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HAFELE METALLA.
CERNIERE PER TUTTE LE APPLICAZIONI.



IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniere Hafele Metalla A
per ante in legno

Hafele Metalla 310 A 110°
per applicazioni standard

Fuga minima
> con oppure senza
ammortizzatore integrato A Spessor | Distanza gabbia E mm

eanta 30 40 50 60 |7,0
15 05 12 20 (30 |39
16 05 1,3 22 (32 |42 5
17 05 14 23 34 |43
18 07 15 25 |35 |46
19 08 1,7 28 |37 |50

20 [10 [19 29 [38 51 A
Montaggio ad angolo con base di montaggio 21 12 (22 /30 |40 |52 ®©
: . o 22 [13 23 33 42 53 )
> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio 2
> Finitura: nichelato 23 1,5 24 35 45 5,5 O
> fissaggio gabbia:  da avvitare 24 17 |27 137 48 |56 —_
> Montaggio: anta da inserire a slitta sul mobile con tecnica slide-on — HG_)
> Profondita foro: gabbia cerniera 12 mm Fuga minima F :(0
> Regolazione: regolazione laterale +3 mm, Una raggiatura dell'anta riduce i valori indicati. T
regolazione in altezza +2 mm (tramite base di montaggio), ®
regolazione in profondita 2 mm o
> Spessore anta: 15-24 mm @
> Con chiusura automatica C
| -
Avviso 8
| valori indicati nella tabella distanza gabbia sono validi se la vite di regolazione laterale si trova in posizione centrale.
— Montaggio ad angolo
—o| 17 | ==
| Sormonto anta mm
1 10|11 12 13 14 |15 | 16 | 17 | 18
4 31215 6 7 o Versione Schema di foratura
< 45/9,5 48/6 52/5,5
i S I L 2 con ammortizzatore 311.03.080 311.03.083 311.03.086
[ 3]4|5|6 7 4 senza ammortizzatore 311.88.520 311.88.530 311.88.540
4E'J E Distanza gabbia Distanziale base di con apertura automatica - 311.84.521 | —
E-ji-F E mm montaggio mm (Push)
chiusura libera - 311.84.527 —
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
— Montaggio intermedio/doppio
Sormonto anta mm
1. 2/3/4/5 6 7 8 9 : :
37215 67 o Versione Schema di foratura
45/9,5 48/6 52/5,5
3]4]5]6|7 2 con ammortizzatore 311.03.081 311.03.084 311.03.087
3415168 |7 4 | senza ammortizzatore 311.88.521 311.88.531 311.88.541
Distanza gabbia Distanziale base di con apertura automatica - 311.84.519 | —
E mm montaggio mm (Push)
chiusura libera - 311.84.528  —
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
— Montaggio a filo
36—
| Sormonto anta mm
8|7 6|5 -4 -3 -2|-1
5 Versione Schema di foratura
45/9,5 48/6 52/5,5
3]4|5]6]7 2 con ammortizzatore 311.03.082 | 311.03.085 | 311.03.088
3]4]5]67 4 senza ammortizzatore 311.88.522  311.88.532 311.88.542
Distanza gabbla Distanziale base di con apertura automatica - 311.84.517 | —
E mm montaggio mm (Push)
chiusura libera - 311.84.529 -
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
Basi di montaggio e piastre di copertura » FM 4.62 N
09.12.2021

www.hafele.it FM 95.62 F



Cerniere Hafele Metalla
per ante in legno

Hafele Metalla 310 SM 110°
per applicazioni standard

Fuga minima

> con oppure senza

u
ammortizzatore integrato A Spessor | Distanza gabbia E mm
eanta 30 40 50 60 |7,0
15 05 12 20 (30 |39
5 16 05 1,3 22 (32 |42
17 05 14 23 34 |43
18 07 15 25 |35 |46
19 08 1,7 28 |37 |50
A 20 |10 19 29 38 51
E Montaggio ad angolo con base di montaggio 2 12 22 130 140 52
% 22 [13 23 33 42 53
> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio 23 1,5 24 35 |45 |55
9 > Elnlturg: - nlchelgto 24 17 27 3.7 48 56
()] > fissaggio gabbia:  da avvitare
y== > Montaggio: fissaggio anta sul mobile mediante tecnica di montaggio rapido SM Fuga minima F
:(0
I > Profondl_ta L gabbia CBlE! 12 mm Una raggiatura dell'anta riduce i valori indicati.
> Regolazione: regolazione laterale £3 mm,
9 regolazione in altezza +2 mm (tramite base di montaggio),
Q regolazione in profondita £2 mm
c > Spessore anta: 15-24 mm
GLJ > Con chiusura automatica
®) Avviso
| valori indicati nella tabella distanza gabbia sono validi se la vite di regolazione laterale si trova in posizione centrale.
— Montaggio ad angolo
| 17 |
| Sormonto anta mm
10|11 /12|13 |14 15|16 | 17 | 18
Versione Schema di foratura
3|4|5]6 |7 |8 4595 | 48/6 52/5,5
34|56 con ammortizzatore 311.04.248 311.04.249  311.04.250
3|45 6 7 senza ammortizzatore 311.04.242 | 311.04.239 | 311.04.245
Distanza gabbia | Distanziale base di con apertura automatica | — 311.84.506 —
E mm montaggio mm (Push)
chiusura libera - 311.60.918 | —
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
— Montaggio intermedio/doppio
-] 26 |~
| Sormonto anta mm
172345 67|89
315 &6 = Versione Schema di foratura
45/9,5 48/6 52/5,5
3]4]5]|6 con ammortizzatore 311.04.251 311.04.252 311.04.253
3|4 /516 |7 senza ammortizzatore 311.04.243  311.04.240 311.04.246
Distanza gabbla Distanziale base di con apertura automatica — 311.84.507 | —
E mm montaggio mm (Push)
chiusura libera - 311.60.917 | —
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
— Montaggio a filo
Sormonto anta mm
8 -7 6|5 432 -1
31215 5 Versione Schema di foratura
45/9,5 48/6 52/5,5
3|4|5]|6]7 con ammortizatore 311.04.254  311.04.255 311.04.256
3|4]5)6]7 senza ammortizzatore 311.04.244 311.04.241 311.04.247
Distanza gabbia | Distanziale base di con apertura automatica - 311.84.508 | —
E mm montaggio mm (Push)
chiusura libera - 311.60.916 | —
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
Basi di montaggio e piastre di copertura » FM 5.62 N
09.12.2021

M 5.62 G
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IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.



IGH-M 2018, HIT-it, 01/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Cerniere Hafele Metalla
per ante in legno

HAFELE

Hafele Metalla 310 A/SM 95°
per ante profilate con spessore fino a 26 mm

> Con o senza ammortizzatore

A

di chiusura
> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta da inserire a slitta sul mobile con tecnica slide-on
(con Metalla 310 A); con base di montaggio o con tecnica di
montaggio rapido (con Metalla 310 SM)
> Profondita foro: gabbi acerniera 13 mm
> Regolazione: regolazione laterale £3 mm,
regolazione in altezza £2 mm,
regolazione in profodita 2 mm
> Con chiusura automatica

Schema di foratura per fissaggio gabbia

da avvitare dainserire a pressione

—{13]=

95°

Fuga minima

Spessore | Tab E mm

anta 30 (40 |50 |60 7.0
15 |00 |00 00 |00 |00
16 |00 (00 00 00 |00
17 o1 o1 01 01 |01
18 |02 02 02 02 |02
19 |03 03 (03 03 03
20 |o5 05 (05 05 05
21 |o6 06 (06 06 06
22 |os 08 (08 08 08
23 |o9 09 09 09 09
24 |11 11 11 11 11
25 |13 13 13 (13 13
26 |16 16 16 |14 14

Fuga minima F

Una raggiatura dell’anta riduce i valori indicati.

Misure di montaggio

-

66
40

-

www.hafele.it

Cerniere Hafele Metalla

06.09.2023




Cerniere Hafele Metalla HAFELE

per ante in legno

— Montaggio ad angolo

Sormonto anta mm =
18 19 20 21 22 23 | 24 25 26 - -
Versione  Montaggio Schema di
6 7 |e foratura
6 7 2 52/7,5
3 4 5 6 7 4| con Tecnica montaggio rapido SM| 311.04.506
Tab E mm Distanza ammortiz.  Tecnica Slide-on A 311.03.306
base di montaggio mm senza Tecnica montaggio rapido SM| 311.04.516
ammortiz.  Tecnica Slide-on A 311.81.504
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

— Montaggio intermedio/doppio

28
= Sormonto anta mm E
9 10 11 12 | 13 | 14 15 16 | 17 . : .
© Versione  Montaggio Schema di
('=t5 6 7 foratura
+— 6 7 2 52/7,5
% 3 4 5 6 7 4| con Tecnica montaggio rapido SM| 311.04.507
Distanza ammortiz.  Tecnica Slide-on A 311.03.307
% Tab E mm base di montaggio mm senza Tecnica montaggio rapido SM| 311.04.517
S ammortiz.  Tecnica Slide-on A 311.81.505
i Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
(O]
| —
(O]
e
p—
()
@)
— Montaggio a filo
38
— Sormonto anta mm E
0 -1 -2 -3 4 | 5 6 | -7 -8 . : ;
Versione  Montaggio Schema di
L 3 4 5 6 7 0 foratura
7 3 4 5 6 7 2 52/7,5
° 3 4 5 6 7 4| con Tecnica montaggio rapido SM 311.04.508
i Distanza gabbia E mm Montageplatte Distanz mm ammortiz.  Tecnica Slide-on A 311.03.308
‘-' T F senza Tecnica montaggio rapido SM 311.04.518
Ji _||<E ammortiz.  Tecnica Slide-on A 311.81.506
28 1|42 Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
Basi di montaggio e piastre di copertura >FM5.62N
06.09.2023

www.hafele.it

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.



IGH-M 2018, HIT-it, 01/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Cerniere Hafele Metalla
per ante in legno

Hafele Metalla 310 SM 155°

per l'utilizzo in armadi con ripiani estraibili

Montaggio ad angolo

> Esecuzione:

> Finitura:

> Fissaggio gabbia:
> Montaggio:

v

Profondita foro:
Regolazioni:

v

> con oppure senza
ammortizzatore integrato

gabbia a braccio in acciaio

nichelato

da avvitare

fissaggio anta sul mobile mediante tecnica di montaggio
rapido con base di montaggio Metalla 310 SM

gabbia: 12,0 mm

regolazione laterale +2,5 mm,

regolazione in altezza +2 mm,

regolazione laterale +2 mm

> con chiusura automatica

Avviso

™ Fuga minima
A Spessore

Tab E mm
anta 30 40 |50 |60 |70
15 |05 (1,2 20 30 39
16 05 [1,3 (22 [32 |42
17 o5 [14 (23 (34 |43
18 |07 [15 25 (35 |46
19 los [1,7 (28 (37 |50
20 |10 [19 |29 |38 |51
21 |12 |22 |30 |40 |52
22 |13 |23 |33 |42 |53
23 |15 |24 |35 |45 |55
24 |17 |27 |37 |48 |56
Fuga minima F ‘

Una raggiatura dell’anta riduce i valori indicati.

Nella tabella i valori del Tab E (distanza gabbia) si riferiscono alla posizione centrale della
vite di regolazione laterale.

— Montaggio ad angolo

||<E

Sormonto anta mm
14 15\16\17 18 | 19 | 20 | 21

Versione

3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 4 5 | 6 7
3 | 4 5 6 7 |

0 con ammortizzatore
senza ammortizzatore

2

Foratura
48/6
311.63.731
311.63.740

[a Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

| Tab E mm Distanza base di montaggio mm

— Montaggio intermedio/doppio

Sormonto anta mm
4\ 5 6 7

N O w|
(o]

3| 4] 5] 6

N O

4

Dist. base di montaggio mm

S| |-

—||<E

|||_ | TabEmm
\

— Montaggio a filo

714>‘

Sormonto anta mm

Versione

con ammortizzatore
senza ammortizzatore

Versione

32 -1 0 1 2 3 4 5
7 6 3
6 5 4 3
7 6 5 4 3
Tab E mm ' Dist. base di montaggio mm

Basi di montaggio e piastre di copertura

0 con ammortizzatore
2 senza ammortizzatore

Foratura
48/6
311.63.734
311.63.754

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

Foratura
48/6
311.63.737
311.63.757

4 Confezione: 1, 50 oppure 100 pezzi

»FM 5.62 N

[=]
GAEB

CAD

Cerniere Hafele Metalla

www.hafele.com 'FF 562J



Cerniere Hafele Metalla A
per ante in legno

Hafele Metalla 310 A/SM

per applicazioni angolari 30° e 45°

|
> con o0 senza amortizzatore integrato A

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio

> Finitura: nichelato

> Fissaggio gabbia: da avvitare

> Montaggio: anta da inserire a slitta sul mobile con tecnica slide-on A oppure
con tecnica di montaggio rapido SM

> Profondit™” foro: gabbia 12 mm

> Regolazione: tridimensionale (con relativa base di montaggio)
> Con chiusura automatica

CAD

Applicazione angolare a 30°

4 — Applicazione angolare a 30°

Versione Schema di foratura

45/9,5 48/6 52/5,5
Tecnica Slide-on A

con ammortiz 311.83.916 | 311.83.917 | 311.83.918
senza amm. | 311.83.906 | 311.83.907 | 311.83.908
Tecnica montaggio rapido SM

con ammortiz 311.04.172 | 311.04.173 | 311.04.174
senza amm. | 311.04.175 | 311.04.176 1 311.04.177

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

distanza 8 mm sormonto

Cerniere Hafele Metalla

— Applicazione angolare a 45°

Versione Schema di foratura

45/9,5 48/6 52/5,5
Tecnica Slide-on A

con ammortiz 311.83.913 | 311.83.914  311.83.915
senza amm.  311.83.903 | 311.83.904 | 311.83.905
Tecnica montaggio rapido SM

con ammortiz 311.04.106 | 311.04.107 ' 311.04.108
senza amm. | 311.69.414 | 311.69.404  311.69.424

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

distanza 6 mm sormonto

Basi di montaggio e piastre di copertura »FM 5.62 N

M 5.62 K www.hafele.it

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.



GH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniere Hafele Metalla A
per ante in legno

Hafele Metalla 310 A/SM 90°

per applicazioni a controcollo

> con oppure senza ammortizzatore integrato

A

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio

> Finitura: nichelato

> Fissaggio gabbia: da avvitare

> Montaggio: anta da inserire a slitta sul mobile con tecnica slide-on A

oppure con tecnica di montaggio rapido SM
Profondita foro: gabbia cerniera 12,5 mm
Regolazione: tridimensionale (con relativa base di montaggio)
Con chiusura automatica

VVYyV

Montaggio ad angolo

Sormonto anta G mm
-1,2 0,8 2,8
E 0
E
E
Tab E Dist. base di
mm montaggio mm

X = distanza foro base di montaggio
per X=19 mm; E=5 mm
per X=20 mm; E=4 mm

Montaggio
> la posizione d'avvitamento standard della base di montaggio & 37 mm dallo spigolo.

Schema di foratura

Versione 45/9,5 48/6 52/5,5
Tecnica slide-on A
con ammortizzatore 311.83.910 311.83.911 311.83.912
senza ammortizzatore 311.83.900 1 311.83.901 | 311.83.902
Tecnica montaggio rapido SM
con ammortizzatore 311.69.518 | 311.69.508 | 311.69.528
senza ammortizzatore 311.69.512 | 311.69.502 | 311.69.522
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

Basi di montaggio e piastre di copertura »FM5.62 N

www.hafele.it

CAD

Cerniere Hafele Metalla

FM 5.62 L



Cerniere Hafele Metalla
per ante con telaio in alluminio

HAFELE

Hafele Metalla 310 A/SM 110°
per telaio in alluminio stretto, larghezza da 19 fino a 23 mm

> con oppure senza ammortizzatore

™ Fuga minima
Spessore| Tab E mm

s

integrato
anta 30 40 50 |60 |70
12.5 15 05 1,2 |20 |30 |39
M»‘ = # 16 05 1,3 |22 |32 |42
17 05 14 |23 |34 |43
T K 18 |07 15 |25 35 |46
? & s 19 |o8 17 28 37 50
e g img 20 [10 19 29 38 |51
ﬁﬂ *‘ oo . 21 |12 22 (30 40 |52
16.3, | L_ 22 1,3 123 133 (42 |53
23 1,5 24 |35 45 |55
base 0 mm per sormonto 18 mm ! !
4 regolazione —4,5/+4,5 mm 24 1.7 2,7 37 4.8 56
max. sormonto 19,5 mm Fuga minima F
> Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, braccio in acciaio Una raggiatura dell’anta riduce i valori indicati.
> Finitura: nichelato
(] > Montaggio: anta da inserire a slitta sul mobile con base di montaggio
f— Metalla 310 A oppure montaggio rapido con base di
© montaggio Metalla 310 SM
[ > Conchiusura automatica
=
o Avviso per I'ordine
6 Si prega di ordinare a parte la vite codice 028.01.062
:HcE — Montaggio ad angolo =
T —~23.6 |~ : i i
o Versione | Montaggio ‘ Codice
e
o con Tecnica montaggio rapido SM 311.61.540
E ammortiz. | Tecnica slide-on A 311.82.603
) senza Tecnica montaggio rapido SM 311.61.520
) ammortiz. | Tecnica slide-on A 311.82.600
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
— Montaggio intermedio/doppio E
Versione Montaggio ‘ Codice
con Tecnica montaggio rapido SM 311.61.541
ammortiz.  Tecnica slide-on A 311.82.604
senza Tecnica montaggio rapido SM 311.61.521
ammortiz.  Tecnica slide-on A 311.82.601
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
— Montaggio a filo E
[=—50.3—w
| Versione  Montaggio ‘ Codice
con Tecnica montaggio rapido SM| 311.61.542
! ammortiz. Tecnica slide-on A 311.82.605
@ senza Tecnica montaggio rapido SM| 311.61.522
ammortiz. |Tecnica slide-on A 311.82.602
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
Basi di montaggio e piastre di copertura »FM 5.62 N
08.11.2023

v 5.62 M

www.hafele.com

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; MaRangaben unverbindlich. Konstruktionsdnderungen vorbehalten.



IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniere Hafele Metalla 310 SM
Accessori

A

Basi di montaggio a croce Hafele Metalla
310 SM

con tecnica di montaggio rapido

acciaio
nichelato

> Esecuzione:
> Finitura:

— Regolazione in altezza ¥2 mm tramite asola

A=A
HOSPA

\23.58/

@5x12
5 <
L+ 8 +
-~ te
e L?ﬂ»‘
con viti per truciolare con viti Euro
Distanza D Codice
mm
da avvitare con viti per truciolare
0 311.71.500
2 311.71.502
4 311.71.504
con viti Euro premontate
0 311.71.510
2 311.71.512
4 311.71.514

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

— Regolazione in altezza £2 mm tramite
eccentrico

A=A
HOSPA
@5x12
Tt & .|
S i
L+ 8 + .
| = !
37| ‘ 5
37| {
con viti per truciolare con viti Euro
Distanza D Codice
mm
da avvitare con viti per truciolare
0 311.70.610
2 311.70.612
4 311.70.614
con viti Euro premontate
0 311.70.620
2 311.70.622
4 311.70.624

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

Basi di montaggio a croce Hafele Metalla
310 A

con tecnica di montaggio a slitta

acciaio
nichelato
Regolazione in altezza +2 mm tramite asola

> Esecuzione:
> Finitura:
> Regolazione:

©
®©
e
=
@5x12 D[~
Tt o
8 N ‘ o
L+ 8 + (0]
e T =
L37*\ ‘ 5 1
37> I
con viti per truciolare con viti Euro 9
Q0
: . c
Distanza D Codice -
mm o
da avvitare con viti per truciolare O
-2 311.03.100
0 311.03.101
2 311.03.102
4 311.03.103
con viti Euro premontate
-2 311.03.107
0 311.03.108
2 311.03.109
4 311.03.110
Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi
Piastra di copertura per Hafele Metalla 300
SM Kombi / Metalla 300 SM/A
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
Caratteristiche Codice
Plastra di copertura per montaggio ad angolo 311.91.520
Piastra di copertura per montaggio intermedio/doppio | 311.91.522
e montaggio a filo
Confezione: 1, 50 oppure 1000 pezzi
Cerniere Hafele Metalla 310 A 110° » FF4.71F
Cerniere Hafele Metalla 310 SM 110° » FF4.71G
09.12.2021

v 4.62 N
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HAFELE
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