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LEGENDA:
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Guide per cassetto
Guide a sfera Häfele Matrix BB S
Guide per cassetti
Guide a sfera Häfele Matrix Runner BB S
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Guide a sferaGuide per cassettiGuide a sfera Häfele Matrix Runner BB S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Uscita totale in sovraestensione 
portata fino a 30 kg

Funzionamento

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 5 paia

acciaio
zincato

> Esecuzione:
> Finitura:
> Caratteristiche:

> Montaggio: al fianco, da avvitare

lo sgancio avviene tramite 
azionamento della leva posizionata 
all’interno della guida

montaggio laterale

Lunghezza di 
montaggio
mm

Lunghezza d'uscita AL
mm

Portata
kg

Codice

250 275 20 420.50.627
300 325 25 420.50.632
350 375 25 420.50.637
400 425 30 420.50.642
450 475 30 420.50.647
500 525 30 420.50.652
550 575 30 420.50.657
600 625 25 420.50.662
650 675 25 420.50.667
700 725 20 420.50.672

sganciabile tramite leva, 
con fermo in posizione di chiusura

GUIDE  
MATRIX 
UM S
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Guide per cassetto
Guide a sfera Häfele Matrix BB S
Guide per cassetti
Guide a sfera Häfele Matrix Runner BB S
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Guide a sferaGuide per cassettiGuide a sfera Häfele Matrix Runner BB S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Uscita totale
portata fino a 30 kg

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 5 paia

montaggio laterale montaggio a squadra

lo sgancio avviene tramite 
azionamento della leva posizionata 
all’interno della guida

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Caratteristiche: sganciabile tramite leva, con fermo in 

posizione di chiusura 

> Montaggio: al fianco, da avvitare oppure 
montaggio a squadra

Lunghezza 
nominale L

Lunghezza 
d'uscita AL

Codice
zincato 

mm mm

Montaggio laterale
250 250 422.25.258
300 300 422.25.301
350 350 422.25.356
400 400 422.25.409
450 450 422.25.454
500 500 422.25.507
550 550 422.25.552
600 600 422.25.605
650 650 422.25.650
700 700 422.25.703
Montaggio a squadra
250 250 422.30.925
300 300 422.30.930
350 350 422.30.935
400 400 422.30.940
450 450 422.30.945
500 500 422.30.950
550 550 422.30.955
600 600 422.30.960
650 650 422.30.965
700 700 422.30.970
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Guide per cassetto
Guide a sfera Häfele Matrix BB A
Guide per cassetti
Guide a sfera Häfele Matrix Runner BB A
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Guide a sferaGuide per cassetti Guide a sfera Häfele Matrix Runner BB A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Uscita totale 
portata fino a 45 kg

Funzionamento

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 5 paia

acciaio
zincato

> Esecuzione:
> Finitura/Colore:
> Caratteristiche:

> Montaggio: al fianco, da avvitare

lo sgancio avviene tramite 
azionamento della leva posizionata 
all’interno della guida

montaggio laterale

Lunghezza di 
montaggio

Lunghezza 
d'uscita AL

Portata Codice

mm mm kg
250 250 30 432.21.970
300 300 35 432.21.971
350 350 40 432.21.972
400 400 45 432.21.973
450 450 45 432.21.974
500 500 45 432.21.975
550 550 45 432.21.976
600 600 40 432.21.977
650 650 40 432.21.978
700 700 35 432.21.979

sganciabile tramite leva,
con fermo in posizione di chiusura
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Guide per cassetto
Guide a sfera Häfele Matrix BB A
Guide per cassetti
Guide sfera a Häfele Matrix Runner BB A
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Guide a sferaGuide per cassetti Guide sfera a Häfele Matrix Runner BB A –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Uscita totale 
portata fino a 30 kg, con funzionalità Push-to-Open

Funzionamento

Confezione: 1 oppure 5 paia

acciaio

> Spessore materiale: 1.2/1.2/1.4 mm

lo sgancio avviene tramite 
azionamento della leva posizionata 
all’interno della guida

Lunghezza 
nominale L

Lunghezza 
d’uscita 

Portata Codice

mm mm kg
300 295 15 422.02.061
350 350 20 422.02.062
400 400 25 422.02.063
450 450 30 422.02.064
500 500 30 422.02.065
550 550 25 422.02.066

> Esecuzione:
> Finitura/Colore:
> Caratteristiche:

> Montaggio: al fianco, da avvitare

zincato
sganciabile tramite leva,
con funzionalità Push-to-open

Schema di foratura

Montaggio

montaggio laterale
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Guide per cassetto
Guide a sfera Häfele Matrix BB A
Guide per cassetti
Guide sfera a Häfele Matrix Runner BB A
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Guide a sferaGuide per cassetti Guide sfera a Häfele Matrix Runner BB A –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Uscita totale 
portata fino a 30 kg, 
con self e soft close

Funzionamento

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 5 paia

montaggio laterale

Lunghezza 
nominale L

Lunghezza 
d’uscita 

Portata Codice

mm mm kg
300 261 15 432.02.841
350 345 20 432.02.842
400 395 25 432.02.843
450 445 30 432.02.844
500 500 30 432.02.845
550 550 25 432.02.846
600 600 25 432.02.847

acciaio

> Spessore materiale: 1.2/1.2/1.4 mm

> Esecuzione:
> Finitura/Colore:
> Caratteristiche:

> Montaggio: al fianco, da avvitare

zincato
sganciabile tramite leva,
con self e soft close

lo sgancio avviene tramite 
azionamento della leva posizionata 
all’interno della guida
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 25
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UnterflurführungenSchubkastenführungenUnterflurführungen Häfele Matrix Runner UM SPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Uscita parziale
portata fino a 25 kg, montaggio con perni ad 
incastro, con Self e Soft Closing

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 10 paia

SchubkastenführungenKugelführungen –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Sicure antisganciamento

Confezione: 100 oppure 1000 pezzi 

acciaio
zincato

> Esecuzione:
> Finitura:
> Misure: max. larghezza cassetto = 

larghezza in luce del mobile – 40 mm 
+ 2 x spessore fianco cassetto

> Per spessore fianco: 16 mm
> Con funzionalità Self e Soft Closing

NL = lunghezza nominale (in luce),  SKL = lunghezza cassetto

NL SKL A B
mm mm mm mm
250 250 188,5 212,5
300 300 188,5 212,5
320 320 221,5 245,5
350 350 221,5 245,5
380 380 249,5 273,5
400 400 249,5 273,5
450 450 283,5 307,5
500 500 309,5 333,5
550 550 338,5 362,5

Lungh.
cassetto
NL 

Prof.
mobile

AL

con Self
e Soft 
Closing

mm mm mm

250 268 184 433.08.225
300 318 234 433.08.230
320 338 242 433.08.232
350 368 272 433.08.235
380 398 302 433.08.238
400 418 310 433.08.240
450 468 348 433.08.245
500 518 386 433.08.250
550 568 436 433.08.255

sinistra destra

Versione Codice
destra 433.06.025
sinistra 433.06.026

Lunghezza
di uscita 

Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 25

GUIDE  
MATRIX 
UM S 25

Spondine Häfele Matrix Box Single >  15

Le guide Häfele Matrix UM S sono state progettate per essere 
utilizzate indistintamente per la realizzazione di cassetti in 
legno oppure per la realizzazione di cassetti in metallo in com-
binazione alle spondine del programma Häfele Matrix Box  
Single (pag. 15).

31

9
14

12
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Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 30
Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 30
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Schubkastenführungen Unterflurführungen Häfele Matrix Runner UM S –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Uscita totale
portata fino a 30 kg, montaggio con perni ad 
incastro, con Self e Soft Closing

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 6 paia

acciaio
zincato

> Esecuzione:
> Finitura:
> Misura: max. larghezza cassetto  = larghezza 

in luce del mobile – 40 mm + 2 x 
spessore fianco cassetto 

> Per spessore fianco: 16 mm
> Con funzionalità Self  e Soft Closing

L (mm) A (mm)
300 255
350 305
400 355
450 405
500 455
550 505

Lunghezza cassetto 
NL mm

Profondità mobile
mm

con Self 
e Soft
Closing

300 313 433.08.530
350 363 433.08.535
400 413 433.08.540
450 463 433.08.545
500 513 433.08.550
550 563 433.08.555

GUIDE  
MATRIX 
UM S 30

Spondine Häfele Matrix Box Single >  15

Le guide Häfele Matrix UM S sono state progettate per essere 
utilizzate indistintamente per la realizzazione di cassetti in  
legno oppure per la realizzazione di cassetti in metallo in com-
binazione alle spondine del programma Häfele Matrix Box  
Single (pag. 15).
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 25 

www.hafele.it

UnterflurführungenSchubkastenführungenUnterflurführungen Häfele Matrix Runner UM S –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Uscita parziale
portata fino a 25 kg, montaggio con frizioni, con  Self 
e Soft Closing

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 10 paia

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Misure: max. larghezza cassetto SB = 

larghezza in luce del mobile – 40 mm + 
2 x spessore fianco cassetto

>
>

Lungh.
nomina-
le NL 

Profon-
dità
mobile

uscita
con Self
e Soft
Closing

mm mm mm

250 268 184 433.07.225
300 318 234 433.07.230
320 338 242 433.07.232
350 368 272 433.07.235
380 398 302 433.07.238
400 418 310 433.07.240
450 468 348 433.07.245
500 518 386 433.07.250
550 568 436 433.07.255

27.10.2023

9
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le

Fornitura
1 paio di guide
1 paio di frizioni di montaggioPer spessore fianco (T): <16 mm

Con funzionalità Self e Soft Closing 

Lunghezza di

Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 25

GUIDE  
MATRIX 
UM S 25

Le guide Häfele Matrix UM S sono state progettate per essere 
utilizzate indistintamente per la realizzazione di cassetti in 
legno oppure per la realizzazione di cassetti in metallo in com-
binazione alle spondine del programma Häfele Matrix Box  
Single (pag. 15).

Spondine Häfele Matrix Box Single >  15

31

9
14

12
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Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 30
Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM S 

www.hafele.it

Schubkastenführungen Unterflurführungen Häfele Matrix Runner UM S –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Uscita totale
portata fino a 30 kg, montaggio con frizioni, 
con Self e soft Closing 

Montaggio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 6 paia

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Misure:

> Per spessore fianco: max. 16 mm
> con funzionalità Self e Soft Closing

max. larghezza cassetto  = larghezza 
in luce del mobile – 40 mm + 2 x 
spessore fianco cassetto,

Lunghezza nominale NL
mm

Profondità mobile
mm

con Self e
Soft
Closing

250 263 433.07.499
270 283 433.07.500
300 313 433.07.501
350 363 433.07.502
400 413 433.07.503
450 463 433.07.504
500 513 433.07.505
550 563 433.07.506

9
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Schema di foratura

Fornitura
1 paio di guide
1 paio di frizioni di montaggio

GUIDE  
MATRIX 
UM S 30

Le guide Häfele Matrix UM S sono state progettate per essere 
utilizzate indistintamente per la realizzazione di cassetti in 
legno oppure per la realizzazione di cassetti in metallo in com-
binazione alle spondine del programma Häfele Matrix Box 
Single (pag. 15).

Spondine Häfele Matrix Box Single >  15
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile Matrix UM A
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassetti Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica

Uscita parziale 
portata fino a 25 kg, montaggio con frizioni, 
con Self e Soft closing

Montaggio

Schema di foratura

Fornitura
1 paio di guide
1 paio di frizioni di montaggio

Confezione: 1 oppure 4 paia

Guide con montaggio invisibileGuide per cassetti Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.→ Ricambi frizioni con regolazione 1D

Confezione: 1 set

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Misure: larghezza cassetto La = larghezza in 

luce del mobile – 42 mm + 2 x 
spessore fianco cassetto T

> Per spessore fianco (T): <16 mm
> Con funzionalità Self e Soft closing

T A
< 16 21

Lunghezza 
nominale 
cassetto NL

Profondità 
mobile

Lunghezza 
d'uscita 

Codice

mm mm mm
Self e Soft closing
250 268 159 433.03.000
270 288 179 433.03.001
300 318 209 433.03.002
350 368 259 433.03.003
400 418 289 433.03.004
450 468 339 433.03.005
500 518 389 433.03.006
550 568 419 433.03.007

Montaggio Codice
da avvitare 433.03.090

Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM A 25
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Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM A 30
Guide per cassetti
Unterflurführungen Matrix Runner UM A
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www.hafele.it

Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiUnterflurführungen Häfele Matrix Runner UM A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

Uscita totale Syncro 
portata fino a 30 kg, scorrimento sincronizzato, 
montaggio con perni ad incastro, con Self e Soft 
closing

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Misure: max. larghezza cassetto = larghezza 

in luce del mobile – 42 mm + 2 x 
spessore fianco cassetto T

> Per spessore fianco (T): <16 mm
> Con Self e Soft Closing, scorrimento sincronizzato

L A B
mm mm mm
250 185 205
270 205 225
300 235 255
350 285 305
400 335 355
450 385 405
500 435 455
550 485 505

Montaggio

Schema di foratura

Lunghezza 
cassetto NL

Profondità 
mobile

Lunghezza 
d'uscita AL

Codice

mm mm mm
Self  e Soft closing
270 288 222 433.03.640
300 318 278 433.03.641
350 368 328 433.03.642
400 418 378 433.03.643
450 468 428 433.03.644
500 518 478 433.03.645
550 568 528 433.03.646

T A
< 16 21

Confezione: 1 oppure 4 paia
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile  Matrix UM A 30
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassetti Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica

Uscita totale Syncro 
portata fino a 30 kg, scorrimento sincronizzato, 
montaggio con frizioni, con apertura Push to 
open oppure con Self e Soft closing

Fornitura
1 paio di guide
1 paio di frizioni di montaggio

Confezione: 1 oppure 4 paia

Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibile–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.→ Ricambi frizioni con regolazione 3D

Confezione: 1 set

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Misure: max. larghezza cassetto = 

larghezza in luce del mobile – 42 mm 
+ 2 x spessore fianco cassetto T

> Per spessore fianco (T): <16 mm
> Con funzionalità Push to open oppure con Self e Soft closing, 

scorrimento sincronizzato

Montaggio

Schema di foratura

Lunghezza 
cassetto NL

Profondità 
mobile

Lunghezza 
d'uscita 

Codice

mm mm mm
Push to open
270 288 245 433.03.670
300 318 279 433.03.671
350 368 329 433.03.672
400 418 379 433.03.673
450 468 429 433.03.674
500 518 479 433.03.675
550 568 529 433.03.676
Self e Soft closing
270 288 249 433.03.650
300 318 283 433.03.651
350 368 333 433.03.652
400 418 383 433.03.653
450 468 433 433.03.654
500 518 483 433.03.655
550 568 533 433.03.656

Montaggio Codice
da avvitare 433.03.194

T A
< 16 21

Guide per cassetto
Guide con montaggio invisibile Häfele Matrix UM A 30

Le guide Häfele Matrix UM A 30 con frizioni sono state progettata 
per essere utilizzate indistintamente per la realizzazione di cassetti 
in legno oppure per la realizzazione di cassetti in metallo in com-
binazione alle spondine del programma Matrix Box Slim A
(pag. 25).

Spondine Häfele Matrix Box Single >  25
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box Single

Formula di calcolo fondo e schienale

fondo      schienale
spessore: 7 - 18     spessore: 16-18

A = lunghezza nominale -10
B = larghezza in luce del mobile - 14
C = altezza shienale 

Altezza spondina Altezza schienale C

80 78 - spessore fondo

120 118 - spessore fondo

150 148 - spessore fondo

Schema di foratura mobile con guide Matrix UM S 25 / UM S 30

Larghezza mobile in luce

Larghezza mobile in luce - 14

m
in

. 1
25

**

80XH

26.5

32
m

in
 53

.5
*

m
in
 3

7*
*

32
18

11

sormonto

m
in

. 1
22

*

m
in
 5

7*
*

m
in
 3

4*

H80
Larghezza mobile in luce

12
0

26.5

X

H

32

32
26

32

Larghezza mobile in luce - 14

11

sormonto

m
in

. 1
70

**
m

in
. 1

67
*

m
in
 6

7.
5*

m
in

 37
**

m
in
 7

1*
*

m
in

 34
*

H120

Larghezza mobile in luce
26.5

32

Larghezza mobile in luce - 14

32
32

32
24

11

X

H

15
0

sormonto

m
in

. 2
00

**
m

in
. 1

97
*

m
in
 9

7.
5*

m
in
37

**

m
in
 1

01
**

m
in
34

*

H150

Ø 2.5 D

32

Larghezza mobile in luce - 53

Altezza 
spondina (mm)

Misura D (mm) 
per guida UM S 25

Misura D (mm) 
per guida UM S 30

80 53.5 + sormonto 57 + sormonto

120 67.5 + sormonto 71 + sormonto

150 97.5 + sormonto 101 + sormonto

* quota riferita alla guida Häfele Matrix UM S 25
** quota riferita alla guida Häfele Matrix UM S 30

Schema di foratura frontale
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box Single

Sistema di spondine Matrix Box Single

> Applicazione: compatibile con le guide Matrix UM S

> Esecuzione: acciaio

> Finitura: verniciato epossidico

> Colore: bianco

> Altezza:  80, 120, 150 mm

> Lunghezza nominale: da 250 a 550 mm

> Fondo cassetto: da 7 a 18 mm

> Montaggio: utilizzabili in combinazione con guide 
Häfele Matrix UM S

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra
2 tappi di copertura con logo Häfele
2 adattatori di fissaggio per guida con perni ad incastro

Lunghezza nominale mm bianco

250 514.40.700

300 514.40.701

350 514.40.702

400 514.40.703

450 514.40.704

500 514.40.705

550 514.40.706

Pagina informativa > 15
Guide Matrix UM S >  8 - 11

Spondine H80

Confezione: 1 guarnitura 

> spondine sottili dal design moderno
> colore di tendenza
> agevole installazione con guide con perni ad incastro o frizioni   
di montaggio
> facile rimozione del cassetto (per esempio per la pulizia  
dello stesso)

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra
2 tappi di copertura con logo Häfele
2 adattatori di fissaggio per guida con perni ad incastro

Lunghezza nominale mm bianco

250 514.41.700

300 514.41.701

350 514.41.702

400 514.41.703

450 514.41.704

500 514.41.705

550 514.41.706

Spondine H120

Confezione: 1 guarnitura 

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra
2 tappi di copertura con logo Häfele
2 adattatori di fissaggio per guida con perni ad incastro

Lunghezza nominale mm bianco

250 514.42.700

300 514.42.701

350 514.42.702

400 514.42.703

450 514.42.704

500 514.42.705

550 514.42.706

Spondine H150

Confezione: 1 guarnitura 

SPONDINE
MATRIX

BOX SINGLE
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Installazione con guida Matrix UM S con frizioni di montaggio

Installazione con guida Matrix UM S con con perni ad incastro

1. Avvitare il fondo cassetto 2. Avvitare il retro cassetto 3. Avvitare il frontale cassetto

4. Avvitare le frizioni di mont. 5. Inserimento cassetto 6. Rimozione cassetto

1. Avvitare il fondo cassetto 2. Avvitare il retro cassetto 3. Avvitare il frontale cassetto

4. Applicare l'adattatore 5. Inserimento cassetto 6. Rimozione cassetto

fori di fissaggio

adattatore

Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box Single

250

300

350

400

48.8

57.8

62.8

32.8

450

500

550

32.8

32.8

32.8

Posizionamento
adattatore per utilizzo
con guida con perni 
ad incastro UM S 30

250

350

400

450

500

550

300

48.8

57.8

62.8

32.8

32.8

32.8

32.8

Posizionamento
adattatore per utilizzo 
con guida con perni 
ad incastro UM S 25

Vedi disegni qui sotto
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S
Sistemi di spondine Häfele Matrix Box S
Pagina informativa

www.hafele.it

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

S
is

te
m

i d
i s

po
nd

in
e

9

Altezza spondina 84 mm Altezza spondina 120 mm

Componenti

2 tipologie di spondine

A guida
B spondina
C fissaggio schienale
D fissaggio frontale
E ringhiera sezione tonda/rettangolare

Häfele Matrix Box S

bianco grigio antracite

3 colori disponibili
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S
Sistemi di spondine Häfele Matrix Box S
Pagina informativa
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Misure per taglio pannelli (spessore 16 mm)

A = lunghezza nominale – 24 mm 
B = larghezza in luce mobile – 75 mm
C = altezza schienale
D = larghezza in luce mobile – 87 mm
F = larghezza in luce mobile – 31 mm

fondo cassetto schienale Altezza spondina Portata Altezza schienale C
84 mm  35 kg 84 mm
120 mm 35 kg 120 mm

Esempio di calcolo della larghezza interna in luce:
Modulo mobile 600 mm
– (2 x spessore fianco) – (2 x 19 mm = 38 mm)
– (2 x misure di montaggio) – (2 x 31 mm = 75 mm)
= larghezza in luce cassetto = 487 mm

Moduli mobile mm 300 400 500 600 800
Spessore fianco mm larghezza in luce cassetto mm
16 193 293 393 493 693
19 187 287 387 487 687

Esempio di calcolo della profondità in luce:
Lunghezza nominale guida 500 mm
– misure di montaggio – 8 mm
– spessore schienale – 16 mm
= profondità in luce cassetto = 476 mm

Calcolo delle dimensioni interne del cassetto

Profondità minima in luce mobile

Profondità min. in luce mobile = lunghezza nominale NL + 16 mm

per altezza spondina 84 e 120 mm

Schema di foratura fianco mobile

fuga frontale 1 mm

frontale
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S
Sistemi di spondine Häfele Matrix Box S
Pagina informativa
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Le regolazione in altezza e laterale vengono effettuate
facilmente anche con il cassetto già installato

Montaggio e smontaggio rapido del frontale mediante giravite

Regolazioni spondina H 84 e 120 mm

Aggancio e sgancio del cassetto

±2 mm

1 mm
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S
Guide per cassetti
Häfele Matrix Box S
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Cassetti e cassettoniGuide per cassettiHäfele Matrix Box S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaGuarnitura cassetto 
Altezza spondina 84 mm

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra
1 guida sinistra e 1 guida destra
1 fissaggio frontale sinistro e 1 fissaggio frontale destro
1 fissaggio schienale sinistro e 1 fissaggio schienale destro
1 tappo di copertura sinistro e 1 tappo di copertura destro

Confezione: 1 guarnitura

con ammortizzatore integrato e rientro automatico

A guida
B spondina incluso tappo di copertura
C supporto per schienale
D fissaggio frontale

Altezza di montaggio in luce

Misure di montaggio schienale

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: spondina: verniciato epossidico,

guida: zincato
> Portata: 35 kg
> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore integrato

Lunghezza nominale bianco grigio antracite
mm
270 552.56.790 552.56.690 552.56.490
300 552.56.791 552.56.691 552.56.491
350 552.56.792 552.56.692 552.56.492
400 552.56.793 552.56.693 552.56.493
450 552.56.794 552.56.694 552.56.494
500 552.56.795 552.56.695 552.56.495
550 552.56.796 552.56.696 552.56.496

Ringhiera ► FM 9.24 M

Pagine informative ► FM 9.24 H
Pagina informativa > 18
Ringhiere >  23
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Guide per cassetti
Häfele Matrix Box S
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Cassetti e cassettoniGuide per cassettiHäfele Matrix Box S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaGuarnitura cassetto 
Altezza spondina 120 mm

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra
1 guida sinistra e 1 guida destra
1 fissaggio frontale sinistro e 1 fissaggio frontale destro
1 fissaggio schienale sinistro e 1 fissaggio schienale destro
1 tappo di copertura sinistro e 1 tappo di copertura destro

Confezione: 1 guarnitura

con ammortizzatore integrato e rientro automatico

A guida
B spondina incluso tappo di copertura
C supporto per schienale
D fissaggio frontale

Altezza di montaggio in luce

Misure di montaggio schienale

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: spondina: verniciato epossidico,

guida: zincato
> Portata: 35 kg
> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore integrato

Lunghezza nominale bianco grigio antracite
mm
270 552.54.790 552.54.690 552.54.490
300 552.54.791 552.54.691 552.54.491
350 552.54.792 552.54.692 552.54.492
400 552.54.793 552.54.693 552.54.493
450 552.54.794 552.54.694 552.54.494
500 552.54.795 552.54.695 552.54.495
550 552.54.796 552.54.696 552.54.496

Ringhiera ► FM 9.24 M

Pagina infromativa ► FM 9.24 H

Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S

Pagina informativa > 18
Ringhiere >  23
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S
Sistema di spondine doppia parete
Häfele Matrix Box S

9
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Cassetti e cassettoniSistema di spondine doppia pareteHäfele Matrix Box S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaRinghiera longitudinale tonda

Fornitura
2 ringhiere con supporto per schienale
2 supporti frontale da inserire a pressione

Confezione: 1 oppure 25 paia

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineSistema di spondine doppia parete–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaRinghiera longitudinale rettangolare

Fornitura
2 ringhiere
2 supporti frontale da inserire a pressione
2 supporti per schienale

Confezione: 1 oppure 25 paia

ringhiera con supporto per schienale

> Esecuzione: ringhiera: acciaio, supporto: plastica
> Finitura: verniciato epossidico
> Diametro: 11 mm

Lunghezza nominale bianco grigio antracite
mm
270 552.00.850 552.00.650 552.00.450
300 552.00.851 552.00.651 552.00.451
350 552.00.852 552.00.652 552.00.452
400 552.00.853 552.00.653 552.00.453
450 552.00.854 552.00.654 552.00.454
500 552.00.855 552.00.655 552.00.455
550 552.00.856 552.00.656 552.00.456

supporti per 
schienale

> Esecuzione: ringhiera: acciaio, supporto: plastica
> Finitura: verniciato epossidico
> Misure: 14 x 23 mm

Lunghezza nominale bianco grigio antracite
mm
270 552.51.710 552.51.510 552.51.410
300 552.51.711 552.51.511 552.51.411
350 552.51.712 552.51.512 552.51.412
400 552.51.713 552.51.513 552.51.413
450 552.51.714 552.51.514 552.51.414
500 552.51.715 552.51.515 552.51.415
550 552.51.716 552.51.516 552.51.416
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box S
Guide per cassetti
Häfele Matrix Box S
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Cassetti e cassettoniGuide per cassettiHäfele Matrix Box S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Cassetto interno 
altezza spondina 84 mm

→ Supporto per frontale per cassetto interno C

Confezione: 1 oppure 25 paia

→ Frontale per cassetto interno D

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

→ Ringhiera trasversale E

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Cassetto interno con altezza schienale 135 mm

A - Guida
B - Spondina da 84 mm incluso tappo di copertura
C - Supporto per frontale
D - Frontale 
 Lunghezza = larghezza in luce mobile - 87 mm
E - Ringhiera trasversale 
 Lunghezza = larghezza in luce del mobile - 71 mm

> Esecuzione: plastica

Altezza bianco grigio antracite
mm
84 552.70.892 552.70.692 552.70.392
135 552.70.897 552.70.697 552.70.397
199 552.70.898 552.70.698 552.70.398

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1100 mm

Colore Codice
bianco 552.69.881
grigio 552.69.981
antracite 552.69.381

> Applicazione: per cassetto interno con altezza schienale 
135 mm e 199 mm

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1100 mm

Colore Codice
bianco 552.72.817
grigio 552.72.617
antracite 552.72.317
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Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box Slim A
Zargenführungssystem Häfele Matrix Box Slim A
Information

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

S
is

te
m

i d
i s

po
nd

in
e

9

Componenti

3 tipologie di spondine

A guida con Soft closing o con apertura Push to open
B spondina (con tappi di copertura) e supporti per schienale
C fissaggio frontale
D frizioni di montaggio

Häfele Matrix Box Slim A

bianco grigio antracite

3 colori disponibili

Altezza spondina 89 mm Altezza spondina 128 mm Altezza spondina 175 mm

Altezza spondina 89 mm Altezza spondina 128 mm Altezza spondina 175 mm

Versione sincronizzata
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Sistemi di spondine Häfele Matrix Box Slim A
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Misure per taglio pannelli (spessore 16 mm)

fondo cassetto schienale Altezza spondina Portata Altezza schienale C
89 mm  30 kg 63 mm
128 mm 30 kg 101 mm
175 mm 30 kg 148 mm

Esempio di calcolo della larghezza interna in luce:
Modulo mobile 600 mm
– (2 x spessore fianco) – (2 x 19 mm = 38 mm)
– (2 x misure di montaggio) – (2 x 21 mm = 42 mm)
= larghezza in luce cassetto = 520 mm

Moduli mobile mm 300 400 500 600 800
Spessore fianco mm larghezza cassetto in luce mm
19 220 320 420 520 720

Esempio di calcolo della profondità in luce:
Lunghezza nominale guida 500 mm
– spessore schienale – 16 mm
= profondità in luce cassetto = 484 mm

Calcolo delle dimensioni interne del cassetto Profondità minima in luce

Profondità min. in luce mobile = lunghezza nominale NL + 20 mm

per altezza spondina 89, 128 mm e 175 mm

Schema di foratura fianco mobile

fuga frontale 1 mm

A = lunghezza nominale – 10 mm 
B = larghezza in luce mobile – 19 mm
C = altezza schienale
D = larghezza in luce mobile – 40 mm

Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box Slim A
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Sistema di spondine Häfele Matrix Box Slim A
Pagina informativa
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Quattro regolazioni possibili anche con il cassetto già installato.

Montaggio e smontaggio rapido del frontale mediante giravite.

Regolazioni spondina

Aggancio e sgancio del cassetto

0-3 mm

±1 mm

! regolazione fuga frontale 0–3 mm
" regolazione in altezza 0-3 mm
§ regolazione laterale ± 1 mm
$ regolazione inclinazione 0–3 mm

Sistemi di spondine
Häfele Matrix Box Slim A
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Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
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Cassetti e cassettoniGuide per cassettiHäfele Matrix Box Slim A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaGuarnitura cassetto 
Altezza spondina 89 mm

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra con supporto schienale
1 guida sinistra e 1 guida destra
1 frizione guida sinistra e 1 frizione guida destra
1 fissaggio frontale sinistro e 1 destro da avvitare
1 tappo di copertura sinistro e 1 tappo di copertura destro

→ Uscita totale, Syncro

Confezione: 1 guarnitura

A guida 
B spondina (con tappi di copertura) e supporti per schienale
C fissaggi frontale
D frizioni di montaggio

Altezza di montaggio in luce

versione Syncro

Misure di montaggio schienale

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: spondina: verniciato epossidico,

guida: zincato
> Portata: 30 kg
> Caratteristiche: spondina spessore 13 mm, uscita totale

Lunghezza nominale
mm

bianco grigio antracite

Scorrimento sincronizzato, Self Closing e Soft Closing
270 552.21.770 552.21.470 552.21.570
300 552.21.771 552.21.471 552.21.571
350 552.21.772 552.21.472 552.21.572
400 552.21.773 552.21.473 552.21.573
450 552.21.774 552.21.474 552.21.574
500 552.21.775 552.21.475 552.21.575
550 552.21.776 552.21.476 552.21.576
Scorrimento sincronizzato e Push to open
270 552.21.780 552.21.480 552.21.580
300 552.21.781 552.21.481 552.21.581
350 552.21.782 552.21.482 552.21.582
400 552.21.783 552.21.483 552.21.583
450 552.21.784 552.21.484 552.21.584
500 552.21.785 552.21.485 552.21.585
550 552.21.786 552.21.486 552.21.586

Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
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Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
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Cassetti e cassettoniGuide per cassettiHäfele Matrix Box Slim A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaGuarnitura cassetto 
Altezza spondina 128 mm

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra con supporto schienale
1 guida sinistra e 1 guida destra
1 frizione guida sinistra e 1 frizione guida destra
1 fissaggio frontale sinistro e 1 destro da avvitare
1 tappo di copertura sinistro e 1 tappo di copertura destro

→ Uscita totale, Syncro

Confezione: 1 oppure 4 guarniture

A guida 
B spondina (con tappi di copertura) e supporti per schienale
C fissaggi frontale
D frizioni di montaggio

Altezza di montaggio in luce

versiome Syncro

Misure di montaggio schienale

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: spondina: verniciato epossidico,

guida: zincato
> Portata: 30 kg
> Caratteristiche: spondina spessore 13 mm, uscita totale

Lunghezza nominale bianco grigio antracite
mm
Scorrimento sincronizzato, Self Closing e Soft Closing
270 552.22.770 552.22.470 552.22.570
300 552.22.771 552.22.471 552.22.571
350 552.22.772 552.22.472 552.22.572
400 552.22.773 552.22.473 552.22.573
450 552.22.774 552.22.474 552.22.574
500 552.22.775 552.22.475 552.22.575
550 552.22.776 552.22.476 552.22.576
Scorrimento sincronizzato e Push to open
270 552.22.780 552.22.480 552.22.580
300 552.22.781 552.22.481 552.22.581
350 552.22.782 552.22.482 552.22.582
400 552.22.783 552.22.483 552.22.583
450 552.22.784 552.22.484 552.22.584
500 552.22.785 552.22.485 552.22.585
550 552.22.786 552.22.486 552.22.586

10.06.2022
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Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
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Cassetti e cassettoniGuide per cassettiHäfele Matrix Box Slim A–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaGuarnitura cassetto 
Altezza spondina 175 mm

Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra con supporto schienale
1 guida sinistra e 1 guida destra
1 frizione guida sinistra e 1 frizione guida destra
1 fissaggio frontale sinistro e 1 destro da avvitare
1 paio angolari di connessione a L
2 tappi di copertura sinistro e destro

→ Uscita totale, Syncro

Confezione: 1 garnitura

A guida 
B spondina (con tappi di copertura) e supporti per schienale
C fissaggi frontale
D frizioni di montaggio

Altezza di montaggio in luce

versione Syncro

Misure di montaggio schienale

> Esecuzione acciaio
> Finitura spondina: verniciato epossidico,

guida: zincato
> Portata 30 kg
> Caratteristiche spondina spessore 13 mm, uscita totale

Lunghezza nominale bianco grigio antracite
mm
Scorrimento sincronizzato, Self Closing e Soft Closing
270 552.23.770 552.23.470 552.23.570
300 552.23.771 552.23.471 552.23.571
350 552.23.772 552.23.472 552.23.572
400 552.23.773 552.23.473 552.23.573
450 552.23.774 552.23.474 552.23.574
500 552.23.775 552.23.475 552.23.575
550 552.23.776 552.23.476 552.23.576
Scorrimento sincronizzato e Push to open
270 552.23.780 552.23.480 552.23.580
300 552.23.781 552.23.481 552.23.581
350 552.23.782 552.23.482 552.23.582
400 552.23.783 552.23.483 552.23.583
450 552.23.784 552.23.484 552.23.584
500 552.23.785 552.23.485 552.23.585
550 552.23.786 552.23.486 552.23.586
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Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A

Cassetto interno
→ Frontale

Confezione: 1 pezzo
552.31.7091100 552.31.609 552.31.509

Misura Bianco Grigio Antracite

L

L = Larghezza in luce mobile - 95

→ Supporti frontale

Confezione: 1 coppia

552.31.79089 552.31.690 552.31.590
H (mm) Bianco Grigio Antracite

552.31.791128 552.31.691 552.31.591

Per spondina
H 128 mm

552.31.792175 552.31.692 552.31.592

Per spondina
H 89 mm

Per spondina
H 175 mm

→ Ringhiera trasversale per spondina 175 mm

Confezione: 1 pezzo
552.31.7191100 552.31.619 552.31.519

Misura Bianco Grigio Antracite

L = Larghezza in luce mobile - 47

L

Ringhiera rettangolare

552.30.710270 552.30.610 552.30.510
552.30.711300 552.30.611 552.30.511
552.30.712350 552.30.612 552.30.512
552.30.713400 552.30.613 552.30.513
552.30.714450 552.30.614 552.30.514
552.30.715500 552.30.615 552.30.515
552.30.716550 552.30.616 552.30.516

Lunghezza nominale Bianco Grigio Antracite

Confezione: 1 paio

Fornitura
2 ringhiere rettangolari
supporti di montaggio

Avviso per l’ordine
Per la spondina H 175 mm è necessario ordinare la ringhiera
trasversale.

Larghezza
in luce mobile

Larghezza
in luce mobile
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Guide per cassetti
Cassetto interno - Häfele Matrix Box Slim A
Guide per cassetti
Häfele Matrix Box Slim A
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L

E

C

E

L

C

D

M

Ricambi Matrix

Descrizione Finitura Confezione Codice
C Set frizioni 3D UM A 30 – set (1 coppia) 433.03.191

D Fissaggio frontale a vite – 1 set (2 pezzi) 552.31.951

D+M
Fissaggio frontale 
per spondina 175 mm, a vite – 1 set (2+2 pezzi) 552.31.952

E Tappo di copertura spondina interna antracite 1 coppia 552.31.470

grigio 1 coppia 552.31.670

bianco 1 coppia 552.31.770

L Tappo di copertura top spondina antracite 1 coppia 552.31.560

grigio 1 coppia 552.31.660

bianco 1 coppia 552.31.760

– Squadretta di fissaggio schienale antracite 1 pezzo 552.31.689

Set frizioni 3D UM A 30 sincro set (1 coppia) 433.03.194

Fissaggio frontale a pressione 1 set (2 pezzi) 552.31.953

Fissaggio frontale 
per spondina 175 mm, a pressione

1 set (2+2 pezzi) 552.31.954

a vite a pressione
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Cassetti su misura
Componenti singoli
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 > Applicazione: per l’assemblaggio di cassetti con sponda metallica
 > Esecuzione: schienale e fondo in legno, certificazioni CARB P2
 > Caratteristiche: set semilavorati spessore 16 mm già tagliati su misura e bordati sulla

larghezza
 > Colore: bianco/antracite bifacciali
 > Misure per moduli standard con fianco mobile 18 mm e profondità 500 mm
 > Montaggio dimensionamenti previsti per montaggio con schienale in appoggio sul fondo

Set semilavorati spessore 16 mm per cassetti con spondina metallica
per cassetti modulo standard Matrix Slim A

Altezza mm Lunghezza nominale mm bianco grigio antracite
89 270 552.21.710 552.21.410 552.21.510

300 552.21.711 552.21.411 552.21.511
350 552.21.712 552.21.412 552.21.512
400 552.21.713 552.21.413 552.21.513
450 552.21.714 552.21.414 552.21.514
500 552.21.715 552.21.415 552.21.515
550 552.21.716 552.21.416 552.21.516

128 270 552.22.720 552.22.420 552.22.520
300 552.22.721 552.22.421 552.22.521
350 552.22.722 552.22.422 552.22.522
400 552.22.723 552.22.423 552.22.523
450 552.22.724 552.22.424 552.22.524
500 552.22.725 552.22.425 552.22.525
550 552.22.726 552.22.426 552.22.526

175 270 552.23.710 552.23.410 552.23.510
300 552.23.711 552.23.411 552.23.511
350 552.23.712 552.23.412 552.23.512
400 552.23.713 552.23.413 552.23.513
450 552.23.714 552.23.414 552.23.514
500 552.23.715 552.23.415 552.23.515
550 552.23.716 552.23.416 552.23.516

Altezza spondina Modulo mobile Fornitura Misure fondo (P x La x S) Misura schienale (A x La x S) Codice
89 450 3 fondi, 3 schienali 489 x 395 x 16 63 x 374 x 16 551.79.306

600 3 fondi, 3 schienali 489 x 545 x 16 63 x 524 x 16 551.79.308
900 2 fondi, 2 schienali 489 x 845 x 16 63 x 824 x 16 551.79.311
1200 2 fondi, 2 schienali 489 x 1145 x 16 63 x 1124 x 16 550.55.193

128 450 3 fondi, 3 schienali 489 x 395 x 16 101 x 374 x 16 550.55.146
600 3 fondi, 3 schienali 489 x 545 x 16 101 x 524 x 16 550.55.148
900 2 fondi, 2 schienali 489 x 845 x 16 101 x 824 x 16 550.55.152
1200 2 fondi, 2 schienali 489 x 1145 x 16 101 x 1124 x 16 550.55.194

175 450 3 fondi, 3 schienali 489 x 395 x 16 148 x 374 x 16 550.55.143
600 3 fondi, 3 schienali 489 x 545 x 16 148 x 524 x 16 550.55.149
900 2 fondi, 2 schienali 489 x 845 x 16 148 x 824 x 16 550.55.153
1200 2 fondi, 2 schienali 489 x 1145 x 16 148 x 1124 x 16 550.55.195

fondo
schienale

La
P

A

S

S

Spondine sfuse
Fornitura
1 spondina sinistra e 1 spondina destra con suppporto schienale integrato 
2 squadrette di fissaggio schienale in plastica
1 fissaggio frontale sinistro e 1 destro da avvitare
1 tappo di copertura sinistro e 1 tappo di copertura destro
1 paio angolare di connessione a L (solo per la versione h 175mm)

Guide per cassetti
Componenti singoli - Häfele Matrix Box Slim A
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Suddivisione interna cassetto
Häfele Extra DD
Suddivisione interna cassetto
Universale

9

Drawer Compartment SystemsUniversal –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Inserto multifunzione flessibile Matrix Extra DD 

Profili divisori

Elementi di giunzione

Confezione: 1 oppure 20 pezzi 

Confezione: 1, 20 oppure 1000 pezzi
2 vie 3 vie 4 vie

> Inserto multifunzione flessibile per differenti applicazioni.
> In due differenti altezze e tre varianti di colore abbinati ai 

colori Matrix (uso ottimale con Matrix Box Slim A).
> I profili divisori possono essere tagliati a cura del cliente 

e facilmente assemblati tramite agli elementi di 
giunzione.

Altezza H Colore Codice
mm
60 antracite 556.11.401

grigio 556.11.501
bianco 556.11.701

90 antracite 556.11.411
grigio 556.11.511
bianco 556.11.711

Altezza H Giunzione Colore Codice
mm
60 2 vie antracite 556.11.452

grigio 556.11.552
bianco 556.11.752

3 vie antracite 556.11.453
grigio 556.11.553

556.11.753
4 vie antracite 556.11.454

grigio 556.11.554
bianco 556.11.754

90 2 vie antracite 556.11.462
grigio 556.11.562
bianco 556.11.762

3 vie antracite 556.11.463
grigio 556.11.563
bianco 556.11.763

4 vie antracite 556.11.464
grigio 556.11.564
bianco 556.11.764

Spondine Häfele Matrix Box Slim A ► FM 9.24 N

→

→

> Esecuzione: tecnopolimero
> Colore: antracite, grigio, bianco

bianco
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INSERTI
MATRIX

EXTRA DD



INDICE NUMERICO
Codice Pag

420.50.627 3

420.50.632 3

420.50.637 3

420.50.642 3

420.50.647 3

420.50.652 3

420.50.657 3

420.50.662 3

420.50.667 3

420.50.672 3

422.02.061 6

422.02.062 6

422.02.063 6

422.02.064 6

422.02.065 6

422.02.066 6

422.02.067 6

422.25.258 4

422.25.301 4

422.25.356 4

422.25.409 4

422.25.454 4

422.25.507 4

422.25.552 4

422.25.605 4

422.25.650 4

422.25.703 4

422.30.925 4

422.30.930 4

422.30.935 4

422.30.940 4

422.30.945 4

422.30.950 4

422.30.955 4

422.30.960 4

422.30.965 4

422.30.970 4

432.02.840 7

432.02.841 7

432.02.842 7

432.02.843 7

432.02.844 7

432.02.845 7

432.02.846 7

432.02.847 7

432.21.970 5

432.21.971 5

432.21.972 5

432.21.973 5

432.21.974 5

432.21.975 5

432.21.976 5

432.21.977 5

432.21.978 5

432.21.979 5

433.03.000 12

433.03.001 12

433.03.002 12

433.03.003 12

433.03.004 12

433.03.005 12

433.03.006 12

433.03.007 12

433.03.090 12

433.03.191 32

433.03.194 14

433.03.640 13

433.03.641 13

433.03.642 13

433.03.643 13

433.03.644 13

433.03.645 13

433.03.646 13

433.03.650 14

433.03.651 14

433.03.652 14

433.03.653 14

433.03.654 14

433.03.655 14

433.03.656 14

433.03.670 14

433.03.671 14

433.03.672 14

433.03.673 14

433.03.674 14

433.03.675 14

433.03.676 14

433.06.025 8

433.06.026 8

433.07.225 10

433.07.230 10

433.07.232 10

433.07.235 10

433.07.238 10

433.07.240 10

433.07.245 10

433.07.250 10

433.07.255 10

433.07.499 11

433.07.500 11

433.07.501 11

433.07.502 11

433.07.503 11

433.07.504 11

433.07.505 11

433.07.506 11

433.08.225 8

433.08.230 8

433.08.232 8

433.08.235 8

433.08.238 8

433.08.240 8

433.08.245 8

433.08.250 8

433.08.255 8

433.08.525 9

433.08.527 9

433.08.530 9

433.08.535 9

433.08.540 9

433.08.545 9

433.08.550 9

433.08.555 9

514.40.700 16

514.40.701 16

514.40.702 16

514.40.703 16

514.40.704 16

514.40.705 16

514.40.706 16

514.41.700 16

514.41.701 16

514.41.702 16

514.41.703 16

514.41.704 16

514.41.705 16

514.41.706 16

514.42.700 16

514.42.701 16

514.42.702 16

514.42.703 16

514.42.704 16

514.42.705 16

514.42.706 16

550.55.143 33

550.55.146 33

550.55.148 33

550.55.149 33

550.55.152 33

550.55.153 33

550.55.193 33

550.55.194 33

550.55.195 33

551.79.306 33

551.79.308 33

551.79.311 33

552.00.450 23

552.00.451 23

552.00.452 23

552.00.453 23

552.00.454 23

552.00.455 23

552.00.456 23

552.00.650 23

552.00.651 23

552.00.652 23

552.00.653 23

552.00.654 23

552.00.655 23

552.00.656 23

552.00.850 23

552.00.851 23

552.00.852 23

552.00.853 23

552.00.854 23

552.00.855 23

552.00.856 23

552.21.410 33

552.21.411 33

552.21.412 33

552.21.413 33

552.21.414 33

552.21.415 33

552.21.416 33

552.21.470 28

552.21.471 28

552.21.472 28

552.21.473 28

552.21.474 28

552.21.475 28

552.21.476 28

552.21.480 28

552.21.481 28

552.21.482 28

552.21.483 28

552.21.484 28

552.21.485 28

552.21.486 28

552.21.510 33

552.21.511 33

552.21.512 33

552.21.513 33

552.21.514 33

552.21.515 33

552.21.516 33

552.21.570 28

552.21.571 28

552.21.572 28

552.21.573 28

552.21.574 28

552.21.575 28

552.21.576 28

552.21.580 28

552.21.581 28

552.21.582 28

552.21.583 28

552.21.584 28

552.21.585 28

552.21.586 28

552.21.710 33

552.21.711 33

552.21.712 33

552.21.713 33

552.21.714 33

552.21.715 33

552.21.716 33

552.21.770 28

552.21.771 28

552.21.772 28

552.21.773 28

552.21.774 28

552.21.775 28

552.21.776 28

552.21.780 28

552.21.781 28

552.21.782 28

552.21.783 28

552.21.784 28

552.21.785 28

552.21.786 28

552.22.420 33
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552.31.590 31

552.31.591 31

552.31.592 31

552.31.609 31

552.31.619 31
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