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Das Ergebnis nach vier Generationen Loox 
LED-Licht ist deshalb nicht einfach eine  
Weiterentwicklung, sondern eine neue Stufe. 
Unsere Entwicklung hat sich beschleunigt.  
Weil sich die Welt beschleunigt, und weil die 
Anforderungen unserer Kunden genauso 
schnell wachsen.

Rund 100.000 Stunden haben wir uns mit
LED-Licht beschäftigt, haben entwickelt und
geforscht, mit vielen Partnern in Handwerk 
und Industrie wertvolle Gespräche geführt – 
und eine Menge gelernt. Der Markt verlangt 
digitale Antworten. 



Die Essenz unserer Erfahrung hat deshalb 
auch ein neues Gesicht.  

Es sind immer die 
gleichen Fragen, 
die uns antreiben. 

Wie geht es noch einfacher? 
Wie geht es noch besser? 
Wie geht es noch intelligenter?

Die 
Essenz
aus 
vier 
Generationen.

5
Willkommen bei Loox5.

Loox / V



Einfach.
Logisch.
Linear.
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Loox5

Versorgen.

Loox5

Verteilen.
Kabelgebunden.

Lob
der
klaren
Linie.

Ausgangsstrom 5 A. Geeignet  
für längere Installationsstrecken.  
Engineered by Häfele.

6-fach-Verteiler für Monochrom- 
Leuchten. Mit Anschluss für alle  
Standardschalter aus dem Loox 
Programm.

Schalter

6-fach-Verteiler 
mit Schaltfunktion
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Loox5

Vernetzen.
Kabellos.

Loox5

Beleuchten.

6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh.  
Für RGB-, Multi-Weiß- und  Monochrom- 
Leuchten. Engineered by Häfele.

Ausgestattet mit hochwertigen LEDs
made by Samsung.

Wandtaster 
Häfele Connect 
Mesh

6-fach-Verteiler 
Häfele Connect Mesh

Multi-Weiß-Adapter 

Anbindung mit  
RGB-Adapter

Monochrom-Leuchte

Multi-Weiß-Leuchte

RGB-Leuchte
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App 
Häfele Connect 
Mesh

Wandtaster
Fremdprodukt

Fernbedienung 
Häfele Connect 
Mesh

Vernetzung  
über 2-Kanal- 
Schnittstelle 
Häfele Connect 
Mesh

Loox / IX
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RGB-, Multi-Weiß-, Monochrom-Licht. 
Der 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
steuert alles. Auf einmal. Kabellos.

Intelligentes
Licht
intelligent
gelöst.

All-in-one

Die Loox5  
Lichtsteuerung.



6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh.

App 
Häfele Connect Mesh

Wandtaster 
Häfele Connect Mesh

Fernbedienung
Häfele Connect Mesh

Licht steuern und die Beleuch- 
tung individuell konıgurieren ş  
so einfach geht’s mit dem 
Loox5-System: Alle im Haus 
verbauten Loox5-Leuchten 
„melden“ sich in der Häfele 
Connect Mesh App und 
werden in wenigen Schritten 
ins App-Interface integriert. 
Jetzt lassen sich die Leuchten 
einzeln ansteuern, dimmen,  
in der Lichtfarbe ändern oder 

ganz einfach ein- und aus-
schalten. Gleichzeitig können 
unterschiedliche Beleuch-
tungsszenarien eingestellt und 
abgespeichert werden. Die 
Bedienung kann ganz nach 
Wahl erfolgen: per App, per 
Fernbedienung oder per 
Wandtaster. Durch Inte gration 
der 2-Kanal-Schnittstelle 
Häfele Connect Mesh wird 
außerdem jeder handels-

übliche Wandtaster mit der 
App kompatibel. Loox5. Ein 
modularer Vernetzungsbau-
kasten, der sich mit einem 
Wort beschreiben lässt:  
EASY.

Loox / XIII



XIV / Loox

Licht ist einfach. 

Wenige Kriterien. 
Viele Lösungen.

Licht in der Küche.
Funktionalität  
bei jedem Handgriĳ.

Licht im Schlafbereich.
Stimmungsvolles Ambiente für 
Ruhezonen. 

Lichtfarbe  monochrom | multi-weiß | RGB
Lichtintensität Arbeitsbeleuchtung | Ambientebeleuchtung | Akzent-/Orientierungsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht | Punktlicht
Ausrichtung  direkt oder indirekt | nach oben oder unten |  

nach vorne oder hinten | zur Seite
Position am Korpus außen | innen
Montageart eingelassen | aufgesetzt

Lichtfarbe multi-weiß
Lichtquelle Punktlicht
Ausrichtung nach oben
Montageart eingelassen
Beispiel LED 2091



Loox / XV

Licht im Stauraum.
Orientierung für  
perfekte Organisation. 

Licht im Ladenbau.
Wertigkeit für die  
Warenpräsentation.bei jedem Handgriĳ.

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Ambientebeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung zur Seite
Montageart seitlich aufgesetzt auf kreisförmige 
 Sockelplatte hinter dem Spiegel
Beispiel LED 3040, nur 5 mm breit  
fĞr ıligrane Anwendungen

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Akzent-/Orientierungsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung nach unten
Montageart eingelassen
Beispiel LED 2062 

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Arbeitsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung nach unten
Montageart eingelassen, 
mehrere Streifen parallel
Beispiel LED 3048

Lichtfarbe monochrom
Lichtintensität Arbeitsbeleuchtung
Lichtquelle Lineares Licht
Ausrichtung zur Seite
Position am Korpus innen
Montageart eingelassen
Beispiel LED 3051 mit langlebiger Konststantstromtechnologie



XVI / Loox

Nutzen Sie das Potenzial 

von Häfele Loox5 und 

kreieren Sie Möbel, die 

mehr können als schön 

auszusehen.

Beleuchten.
Sie bestimmen zu Beginn des Entwicklungsprozesses die  
Beleuchtungsaufgaben des Möbels (Mehrfachauswahl möglich)

 > Arbeitsbeleuchtung für angenehmes und sicheres Arbeiten
 > Ambientebeleuchtung zum Hervorheben, Inszenieren oder 
 Emotionalisieren

 > Akzent-/Orientierungsbeleuchtung für Stauräume oder Wege
Beachten Sie dabei auch die Gesamthelligkeit des Raumes und  
die zu beleuchtenden OberĲächen: Eine ausreichend helle Decken­
beleuchtung oder Sonneneinstrahlung macht am Tag zwar das 
 Orientierungslicht ĞberĲĞssig, nachts jedoch kann es sehr angenehm 
sein, wenn die Deckenbeleuchtung nicht genutzt werden muss und  
wenige Möbel ein Orientierungslicht bieten.
Für Sicherheit im Planungsprozess testen Sie Beleuchtung und  
OberĲächen oder setzen Sie helle Beleuchtung mit Dimmern ein um  
eine Ausgewogenheit von eintreĳendem Licht und ReĲexion zu 
 erreichen.

Der Formfaktor einer Leuchte (Linear, Punkt) und ihre Anzahl beeinĲusst 
die Flächigkeit der Ausleuchtung. Lichtfarbe, Montageart, Position am 
Korpus und Ausrichtung sind weitere Kriterien um die perfekte Leuchte 
auszuwählen.

Die Kapitelstruktur der Loox-Broschüre erleichtert den Bestellvorgang 
anhand dieses einfachen Planungsprozesses.

Licht ist  planbar.

Die Beachtung weniger Planungsschritte  strukturiert 

und vereinfacht die Lichtplanung im Möbel.

Erweitern.
Häfele Loox5 Netzteile versorgen nicht nur Leuchten sondern auch  
Ladestationen (induktiv und USB), Audio-Systeme sowie elektrisch 
 angetriebene Klapppenbeschläge, Schiebetüren oder TV-Lifte. Nutzen 
Sie das Potenzial von Häfele Loox5. Kreieren Sie Möbel, die mehr 
 können als schön auszusehen.



Loox / XVII

Schalten.
Planen Sie Schaltanforderungen und Schalter-Positionen. Einfache mechanische 
Schalter oder komfortable Sensoren und Dimmer lassen sich mit Hilfe von  
Multi-Netzteil- oder Multi-Schalter-Boxen zu Gruppen verbinden, um Leuchten 
bequem von einer Position oder von verschiedenen Positionen aus zu bedienen.

Vernetzen.
Der 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh ist das zentrale Element, um  
Monochrom-Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten oder RGB-Leuchten einzeln  
oder gemeinsam zu steuern. 6-fach-Verteiler lassen sich miteinander  
vernetzen. Sie können per Fern bedienung, Wandtaster oder App gesteuert 
werden.

Versorgen.
Addieren Sie die Leistung aller Leuchten und weiterer Verbraucher.  
Berücksichtigen Sie bei Bedarf eventuelle spätere Erweiterungen und wählen 
Sie das Netzteil der passenden Leistungsklasse aus. Leuchten derselben 
Spannungsart oder Stromstärke können an einem gemeinsamen Netzteil 
angeschlossen werden. Konverter stehen ebenfalls zur Verfügung und sind dann 
notwendig, wenn sich Leuchten mit unterschiedlichen Spannungsarten und 
Stromstärken ein Netzteil teilen sollen.

Wählen Sie einen Verteiler für ihren derzeitigen Bedarf (mit oder ohne Schalt-
funktion oder mit Häfele Connect Mesh). Der Verteiler ist im Nach hinein einfach 
austauschbar. Sehen Sie deshalb im Möbel  Zugänge zu den Versorgungsgeräten 
vor.

Verteilen.
Planen Sie die unsichtbare Leitungsführung und sehen Sie Bohrungen, Nuten  
oder Blenden vor. Ein umfangreiches Sortiment an Verlängerungsleitungen und 
Verteilern erleichtert die passende Verkabelung ihres Projekts.
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Lineares Licht
Arbeitsbeleuchtung >500 lx bei 500 mm Entfernung

Beleuchtungsstärke 
max. bei 500 mm 
Entfernung lx

LED 3052 24 V Konstantstrom  8 mm 19,2 W/m 1840 > Seite 12
LED 3051 24 V Konstantstrom  8 mm 14,4 W/m 1400 > Seite 12
LED 3048 24 V  8 mm 14,4 W/m 1320 > Seite 10
LED 3050 24 V Konstantstrom  8 mm  9,6 W/m 1010 > Seite 12
LED 2068 12 V  8 mm  9,6 W/m  955 > Seite 10
LED 3045 24 V  8 mm  9,6 W/m  955 > Seite 10
LED 2061 12 V  5 mm  9,6 W/m  860 > Seite  8
LED 3041 24 V  5 mm  9,6 W/m  860 > Seite  8
LED 3046 24 V Silikonhülle  8 mm  9,6 W/m  860 > Seite 14
LED 2077 12 V Konstantstrom  8 mm  9,6 W/m  830 > Seite 12

08

Ambientebeleuchtung 150 – 500 lx bei 500 mm Entfernung

Beleuchtungsstärke 
max. bei 500 mm 
Entfernung lx

LED 2062 12 V  8 mm 4,8 W/m 470 > Seite 10
LED 2065 12 V  8 mm 4,8 W/m 470 > Seite 10
LED 3042 24 V  8 mm 4,8 W/m 470 > Seite 10
LED 2060 12 V  5 mm 4,8 W/m 430 > Seite  8
LED 3040 24 V  5 mm 4,8 W/m 430 > Seite  8
LED 2063 12 V Silikonhülle  8 mm 4,8 W/m 425 > Seite 14
LED 3043 24 V Silikonhülle  8 mm 4,8 W/m 425 > Seite 14
LED 2032 12 V Anbauleuchte 3,0 W 258 > Seite 36

08
Akzent-/Orientierungsbeleuchtung <150 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2019 12 V Glaskantenbeleuchtung 0,2 W > Seite 33
LED 9005 Akkuleuchte Schubkastenbeleuchtung 0,6 W > Seite 37

33
Multi-Weiß-Leuchten

Beleuchtungsstärke 
max. bei 500 mm 
Entfernung lx

LED 3049 24 V  8 mm 14,4 W/m 1200 > Seite 16

LED 2070 12 V  8 mm  9,6 W/m  865 > Seite 16

LED 3047 24 V  8 mm  9,6 W/m  865 > Seite 16

LED 2064 12 V  8 mm  4,8 W/m  445 > Seite 16

LED 3044 24 V  8 mm  4,8 W/m  445 > Seite 16 16
RGB-Leuchten

LED 2080 12 V 10 mm  9,6 W/m > Seite 18
LED 3080 24 V 10 mm  9,6 W/m > Seite 18

18
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32

Glaskantenproıl Kunststoĳ

11 mm > Seite 32

35

KĞhlleiste Aluminium

10 mm > Seite 35

32

Schrankrohr Aluminium

15 mm asymmetrische Lichtverteilung > Seite 32

Unterbauproıle Aluminium

2101, 2102 11 mm > Seite 24
2103 11 mm mit verdeckter Befestigung > Seite 26
2104 11 mm mit verdeckter Befestigung,  

asymmetrische Lichtverteilung
> Seite 26

16 mm  > Seite 28
16 mm mit aufgesetztem Streugehäuse > Seite 29
13 mm asymmetrische Lichtverteilung > Seite 30
14 mm Eckmontage > Seite 30
14 mm Schubkastenproıl > Seite 31 24

Einbauproıle Aluminium

Modell lichtes Innenmaß
1104  8 mm für Bänder bis 5 mm Breite > Seite 20
1103 11 mm > Seite 20
1105 11 mm asymmetrische Lichtverteilung > Seite 21

16 mm > Seite 22
1107  8 mm asymmetrische Lichtverteilung,  

für Bänder bis 5 mm Breite
> Seite 23

1106 11 mm asymmetrische Lichtverteilung > Seite 23 20

29

Anbauproıle Aluminium

16 mm Anbauarm schwenkbar,  
fĞr Unterbauproıl, 
mit aufgesetztem Streugehäuse

> Seite 29

35

Streuscheiben

fĞr Einbauproıle 1103ş1107
fĞr Unterbauproıle 2101ş2104

> Seite 35

fĞr Loox-Proıle mit 16 mm InnenmaĔ > Seite 35

Einbauproıle Kunststoĳ

1102  5 mm > Seite 34
1101  8 mm > Seite 34

34
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Ambientebeleuchtung

Einrichtungsgegenstände inszenieren mit 150 ş 500 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2092 12 V
Ein-/Unterbau

Bohrloch-Ø 
58 mm 3,4 W > Seite 38

LED 3092 24 V

LED 2040 12 V Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
35 mm 3,4 W > Seite 42

LED 2090 12 V
Ein-/Unterbau

Bohrloch-Ø 
26 mm 1,2 W > Seite 44

LED 3090 24 V

LED 2047 12 V
Ein-/Unterbau

Bohrloch-Ø 
55 mm 3,0 W > Seite 46

LED 3038 24 V

LED 2020 12 V Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
55 mm 3,2 W > Seite 50

LED 2022 12 V Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
26 mm 1,5 W > Seite 52

LED 2023 12 V Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
26 mm 1,5 W > Seite 54

LED 2039 12 V Einbau Ø 58 mm 2,5 W > Seite 56

LED 2027 12 V Einbau
Bohrloch-Ø 
65 mm 2,6 W > Seite 60

LED 2050 12 V Unterbau Ø 65 mm 2,5 W > Seite 58

LED 2051 12 V Unterbau 65 x 65 mm 2,5 W > Seite 59

Spotbeleuchtung (Intensität höher als Arbeitsbeleuchtung bei sehr schmalem Abstrahlwinkel)

Objekte hervorheben mit >500 lx bei 500 mm Entfernung

LED 4013 350 mA Unterbau
44 x 33 mm 
Eckmontage

1,0 W > Seite 76

LED 4011 350 mA Anbau Spot stehend 1,0 W > Seite 77

Punktlicht
Arbeitsbeleuchtung

Arbeitsbereiche ausleuchten mit >500 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2025 12 V Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
58 mm 3,8 W > Seite 38

LED 3022 24 V Einbau
Bohrloch-Ø 
180 mm

4,8 W > Seite 68

LED 3023 24 V Unterbau Ø 180 mm 4,8 W > Seite 69

LED 3024 24 V Einbau 210 x 210 mm 5,8 W > Seite 70

LED 3025 24 V Unterbau 205 x 205 mm 5,8 W > Seite 71 38

76

38
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Akzent-/Orientierungsbeleuchtung

ungefährliche VerkehrsĲächen und Flure oder Stauräume beleuchten  
mit <150 lx bei 500 mm Entfernung

LED 2028 12 V Einbau
Bohrloch-Ø 
54 mm 0,3 W > Seite 57

LED 9003
Akku-
leuchte

Unterbau Ø 100 mm 0,6 W > Seite 80

LED 9004
Akku-
leuchte

Unterbau 120 x 65 mm 0,8 W > Seite 81
57

Flexible Anbauleuchten

LED 2034 12 V Anbau, mit Ladestation 1,5 W > Seite 62

LED 2035 12 V Anbau 1,5 W > Seite 63

LED 2018 12 V Anbau 2,0 W > Seite 64

LED 3018 24 V Anbau 2,8 W > Seite 65

62

Multi-Weiß-Leuchten

LED 2091 12 V
Ein-/Unterbau

Bohrloch-Ø 
58 mm 3,4 W > Seite 40

LED 3091 24 V

LED 2048 12 V
Ein-/Unterbau

Bohrloch-Ø 
26 mm 3,0 W > Seite 48

LED 3039 24 V 40
RGB-Leuchten

LED 2081 12 V
Unterbau 65 x 65 mm 0,7 W > Seite 78

LED 3081 24 V

78

LED 2033 12 V Anbau 65 x 118 mm 3,8 W > Seite 61

LED 3010 24 V Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
60 mm 3,3 W > Seite 66

LED 3035 24 V Unterbau Ø 65 mm 2,5 W > Seite 72

LED 3036 24 V Unterbau 65 x 65 mm 2,5 W > Seite 73

LED 4009 350 mA Ein-/Unterbau
Bohrloch-Ø 
55 mm 3,9 W > Seite 74

Ambientebeleuchtung

38
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6 / Beleuchten – Lineares Licht
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Beleuchten – Lineares Licht / 7

Gute GrĞnde.
 > durchgängige Lichtlinie mit 
 homogener Lichtverteilung 

 > minimale Bauform
 > nahezu unsichtbare, blendfreie 
Lichtquelle

 > einfache Montage

FĞr alle Fälle.
 > strahlende Arbeitsbeleuchtung
 > dezente Ambientebeleuchtung  
für Wohlfühlzonen

 > spritzwassergeschützte Silikon-
bänder für den Einsatz im Bad

 > Kunststoĳproıle zur vertikalen 
 Beleuchtung im Stauraum

 > Aluminiumproıle in Trendfarben  
für höchste Designansprüche

Lineares Licht
FĞr den universellen  Einsatz im Mąbel.
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8 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
monochrom, 5 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Häfele Loox5 LED 2060 / 2061 / 3040 / 3041

LED 2060 / 2061

LED 3040 / 3041

LED 2060 / 3040

LED 2061 / 3041

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: weiß
 > Breite: 5 mm
 > Hąhe: 1,3 mm
 > Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: selbstklebend
 > Lieferumfang: 1 Rolle

  LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

  LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Länge KontaktĲäche

Bestellhinweis: 
Zuleitung bitte separat bestellen.

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlänge:

EXTRA 
SCHMAL  

5 mm

R US   

Aluminiumproıl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 20

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs



LO
O

X
 2

01
9,

 H
D

E
-d

e,
 0

9/
19

; M
aß

an
ga

b
en

 u
nv

er
b

in
d

lic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

d
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

B
E

L
E

U
C

H
T

E
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N
V

E
R

T
E

IL
E

N
S

C
H

A
LT

E
N

V
E

R
N

E
T

Z
E

N
E

R
W

E
IT

E
R

N

Beleuchten – Lineares Licht / 9

 > Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
fĞr LED-Band 5 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.705

2000 833.95.711

 > Clip-Verbinder 3,5 A  
fĞr LED-Band 5 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.207

 > Verbindungsleitung 3,5 A/20 AWG  
fĞr LED-Band 5 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.194
500 833.89.195
2000 833.89.196

 > Eckverbinder 90° starr, 3,5 A 
für links oder rechts für LED-Band 5 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.190

Häfele Loox5 LED 2060 / 2061 / 3040 / 3041

Span-

nung

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Leis-

tung

Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Farb wieder-
gabe index CRI

Gew. 
Energie- 

verbr. 
pro m in

Ab-

schnitt-

länge C

Länge 

Kon takt-
Ĳäche  
P

max. 
Band-

länge 

(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9

kWh/ 

1000 h mm mm m 5 m 15 m

Häfele Loox5 LED 2060

120

2700 4,8 440  92 >90 >50  5,28 25 3 4,0 833.74.320 833.74.324
3000 4,8 460  96 >90 >50  5,28 25 3 4,0 833.74.321 833.74.325
4000 4,8 480 100 >90 >50  5,28 25 3 4,0 833.74.322 833.74.326
5000 4,8 495 103 >90 >50  5,28 25 3 4,0 833.74.323 833.74.327

Häfele Loox5 LED 2061

120

2700 9,6 870  91 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.328 833.74.332
3000 9,6 830  97 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.329 833.74.333
4000 9,6 955  99 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.330 833.74.334
5000 9,6 990 103 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.331 833.74.335

Häfele Loox5 LED 3040

120

2700 4,8 440  92 >90 >50  5,28 50 3 8,0 833.76.300 833.76.304
3000 4,8 460  96 >90 >50  5,28 50 3 8,0 833.76.301 833.76.305
4000 4,8 480 100 >90 >50  5,28 50 3 8,0 833.76.302 833.76.306
5000 4,8 495 103 >90 >50  5,28 50 3 8,0 833.76.303 833.76.307

Häfele Loox5 LED 3041

120

2700 9,6 870  91 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.308 833.76.312
3000 9,6 930  97 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.309 833.76.313
4000 9,6 955  99 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.310 833.76.314
5000 9,6 990 103 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.311 833.76.315

Maximale optische Bandlänge gilt fĞr einen nicht  wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 126.
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10 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
monochrom, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2062 / 2065 / 2068 / 3042 / 3045 / 3048

LED 2062

LED 2065 / 2068

LED 3042 / 3045 / 3048

LED 2062 / 2065 / 3042

LED 2068 / 3045

LED 3048

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: weiß
 > Breite: 8 mm
 > Hąhe: 1,3 mm
 > Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: selbstklebend
 > Lieferumfang: 1 Rolle

  LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

  LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Länge KontaktĲäche

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlänge:

Maximale optische Bandlänge gilt für einen nicht 
 wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %. Maximale 
leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 126.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

R US   

Bestellhinweis: 
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproıl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 20

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 11

 > Zuleitung 5 A/18 AWG  
fĞr LED-Band 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.
100 833.93.736
500 833.95.701
2000 833.95.700
100 833.75.743
500 833.95.707
2000 833.95.706

 > Clip-Verbinder 5 A  
fĞr LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.206

 > Verbindungsleitung 5 A/18 AWG  
fĞr LED-Band 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

 > Eckverbinder 90° starr, 5 A 
für links oder rechts für LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.187

Häfele Loox5 LED 2062 / 2065 / 2068 / 3042 / 3045 / 3048

Span-

nung

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Leis-

tung

Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Farbwieder-
gabe  index CRI

Gew. 
Energie-

verbr. 
pro m in

Ab-

schnitt-

länge C

Länge 

Kon takt-
Ĳäche  
P

max. 
Band-

länge 

(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9

kWh/ 

1000 h mm mm m 5 m 50 m

Häfele Loox5 LED 2062

60

2700  4,8  440  92 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.336 833.74.340
3000  4,8  465  97 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.337 833.74.341
4000  4,8  490 102 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.338 833.74.342
5000  4,8  495 103 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.339 833.74.343

Häfele Loox5 LED 2065

120

2700  4,8  440  92 >90 >50  5,28 25 4  6,0 833.74.354 833.74.358
3000  4,8  465  97 >90 >50  5,28 25 4  6,0 833.74.355 833.74.359
4000  4,8  490 102 >90 >50  5,28 25 4  6,0 833.74.356 833.74.360
5000  4,8  495 103 >90 >50  5,28 25 4  6,0 833.74.357 833.74.361

Häfele Loox5 LED 2068

120

2700  9,6  920  96 >90 >50 10,56 25 4  4,0 833.74.362 833.74.366
3000  9,6  970 101 >90 >50 10,56 25 4  4,0 833.74.363 833.74.367
4000  9,6 1000 104 >90 >50 10,56 25 4  4,0 833.74.364 8337.4.368
5000  9,6 1040 108 >90 >50 10,56 25 4  4,0 833.74.365 833.74.369

Häfele Loox5 LED 3042

120

2700  4,8  440  92 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.316 833.76.320
3000  4,8  465  97 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.317 833.76.321
4000  4,8  490 102 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.318 833.76.322
5000  4,8  495 103 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.319 833.76.323

Häfele Loox5 LED 3045

120

2700  9,6  920  96 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.334 833.76.338
3000  9,6  970 101 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.335 833.76.339
4000  9,6 1000 104 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.336 833.76.340
5000  9,6 1040 108 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.337 833.76.341

Häfele Loox5 LED 3048

120

2700 14,4 1270  88 >90 >50 15,84 50 4  6,2 833.76.352 833.76.356
3000 14,4 1305  91 >90 >50 15,84 50 4  6,2 833.76.353 833.76.357
4000 14,4 1340  93 >90 >50 15,84 50 4  6,2 833.76.354 833.76.358
5000 14,4 1430  99 >90 >50 15,84 50 4  6,2 833.76.355 833.76.359
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12 / Beleuchten – Lineares Licht

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

LED-Bänder
monochrom Konstantstrom, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2077 / 3050 / 3051 / 3052

LED 3050 / 3051 / 3052 

LED 2077

LED 2077

LED 3050

LED 3051

LED 3052

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: weiß
 > Breite: 8 mm
 > Hąhe: 1,5 mm
 > Lebensdauer L80/B10: >70.000 h
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: selbstklebend
 > Lieferumfang: 1 Rolle

  LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

  LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Länge KontaktĲäche

Konstantstrom-Technologie 
 > erzielt einheitliche Helligkeit über die gesamte Bandlänge
 > hąhere Lebensdauer, hąhere optische Bandlänge,  
hąhere Lichtausbeute

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlänge:

R US   

Bestellhinweis: 
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproıl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 20

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 13

Maximale optische Bandlänge für Loox5 Konstantstrombänder ist die Länge ohne Lichtstromabfall.  
Maximale leistungs abhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 128.

 > Zuleitung 5 A/18 AWG  
fĞr LED-Band 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.
100 833.93.736
500 833.95.701
2000 833.95.700
100 833.75.743
500 833.95.707
2000 833.95.706

 > Clip-Verbinder 5 A  
fĞr LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.206

 > Verbindungsleitung 5 A/18 AWG  
fĞr LED-Band 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

 > Eckverbinder 90° starr, 5 A 
für links oder rechts für LED-Band 8 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.187

Häfele Loox5 LED 2077 / 3050 / 3051 / 3052

Span-

nung

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Leis-

tung

Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Farbwieder-
gabe  index CRI

Gew. 
Energie-

verbr. 
pro m in

Ab-

schnitt-

länge C

Länge 

Kon takt-
Ĳäche  
P

max. 
Band-

länge 

(optisch) 

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9

kWh/ 

1000 h mm mm m 5 m 50 m

Häfele Loox5 LED 2077

120

2700  9,6  810  84 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.372 833.74.376
3000  9,6  860  90 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.373 833.74.377
4000  9,6  900  94 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.374 833.74.378
5000  9,6  905  94 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.375 833.74.379

Häfele Loox5 LED 3050

140

2700  9,6  945  98 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.362 833.76.366
3000  9,6 1030 107 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.363 833.76.367
4000  9,6 1060 110 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.364 833.76.368
5000  9,6 1080 113 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.365 833.76.369

Häfele Loox5 LED 3051

140

2700 14,4 1430  99 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.370 833.76.374
3000 14,4 1520 106 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.371 833.76.375
4000 14,4 1605 111 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.372 833.76.376
5000 14,4 1650 115 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.373 833.76.377

Häfele Loox5 LED 3052

140

2700 19,2 1850  96 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.378 833.76.382
3000 19,2 2015 105 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.379 833.76.383
4000 19,2 2050 107 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.380 833.76.384
5000 19,2 2100 109 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.381 833.76.385
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14 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Silikonbänder
monochrom, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2063 / 3043 / 3046

LED 2063

LED 3043 /3043

LED 2063 /3043

LED 3046

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: weiß
 > Breite: Band: 8 mm, Silikonschlauch: 10 mm
 > Hąhe: Band: 1,3 mm, Silikonschlauch: 4,8 mm
 > Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 / optional IP20
 > Montage: selbstklebend
 > Lieferumfang: 1 Rolle

  LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

  LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Länge KontaktĲäche

Bestellhinweis: 
Zuleitung bitte separat bestellen.

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlänge:

Minimale Farbabweichungen durch  Silikonschlauch:

Farbtemperatur der LED Farbabweichung 

2700 K ş30 K
3000 K ş40 K
4000 K ş50 K
5000 K ş80 K

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

R US   

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Lineares Licht / 15

Schutzart IP44

 > Zuleitung 5 A/18 AWG  
für LED-Silikonband 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.703

2000 833.95.709

 > Endkappenset mit Klebstoĳ  
für LED-Silikonband 8 mm

zum Abdichten des gekürzten Silikon-
schlauchs; erzielt Schutzart IP44

Artikel-Nr.
5er-Set mit 5 ml Klebstoĳ 833.89.184

 > Verbindungsleitung 5 A/18 AWG  
für LED-Silikonband 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.203
500 833.89.204
2000 833.89.205

Häfele Loox5 LED 2063 / 3043 / 3046

Span-

nung

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Leis-

tung

Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Farbwieder-
gabe  index CRI

Gew. 
Energie-

verbr. 
pro m in

Ab-

schnitt-

länge C

Länge 

Kon takt-
Ĳäche  
P

max. 
Band-

länge 

(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9

kWh/ 

1000 h mm mm m 5 m 15 m

Häfele Loox5 LED 2063

60

2700 4,8 415 86 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.344 833.74.348
3000 4,8 440 92 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.345 833.74.349
4000 4,8 455 95 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.346 833.74.350
5000 4,8 460 96 >90 >50  5,28 50 4  6,0 833.74.347 833.74.351

Häfele Loox5 LED 3043

120

2700 4,8 415 86 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.324 833.76.328
3000 4,8 440 92 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.325 833.76.329
4000 4,8 455 95 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.326 833.76.330
5000 4,8 460 96 >90 >50  5,28 50 4 12,0 833.76.327 833.76.331

Häfele Loox5 LED 3046

120

2700 9,6 820 85 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.342 833.76.346
3000 9,6 870 91 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.343 833.76.347
4000 9,6 900 94 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.344 833.76.348
5000 9,6 930 97 >90 >50 10,56 50 4  8,0 833.76.345 833.76.349

Maximale optische Bandlänge gilt fĞr einen nicht  wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 128.

Schutzart IP20

Mit den Zuleitungen, Verbindungsleitungen  und Clip-Verbindern fĞr monochrome LED-Bänder 8 mm kąnnen Sie bei 
Bedarf eine IP20-Variante realisieren, siehe Zubehąr Seite 11.
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16 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
multi-weiß, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2064 / 2070 / 3044 / 3047 / 3049

LED 2064

LED 2070

LED 3044 / 3047 / 3049

LED 2070 / 3047

LED 3049

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: weiß
 > Breite: 8 mm
 > Hąhe: 1,3 mm
 > Lebensdauer L80/B10: >50.000 h
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: selbstklebend
 > Lieferumfang: 1 Rolle

  LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

  LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Länge KontaktĲäche

LED 2064 / 3044

Beleuchtungstärke in lx bezogen auf  
1 m Bandlänge:

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Farbsteuerung nur Ğber 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
mit Multi-WeiĔ-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone. 
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 96.

Optimierte Lichtmischung 

 > kaltweiße und warmweiße LEDs auf engstem Raum
 > optimale Lichtmischung ohne Flackern

R US   

Bestellhinweis: 
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproıl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 20
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Beleuchten – Lineares Licht / 17

Maximale optische Bandlänge gilt fĞr einen nicht  wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 130.

 > Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
für LED-Band multi-weiß 8 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.702

2000 833.95.708

 > Clip-Verbinder 3,5 A  
für LED-Band multi-weiß 8 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.208

 > Verbindungsleitung 3,5 A/20 AWG 
für LED-Band multi-weiß 8 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.197
500 833.89.198
2000 833.89.199

 > Eckverbinder 90° starr, 3,5 A 
für links oder rechts für LED-Band 
 multi-weiß 8 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.188

Häfele Loox5 LED 2064 / 2070 / 3044 / 3047 / 3049

Span-

nung

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Leis-

tung

Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Farbwiederga-

be  - 

index CRI

Gew. 
Energie-

verbr. 
pro m in

Ab-

schnitt-

länge C

Länge 

Kon takt-
Ĳäche  
P

max. 
Band-

länge 

(optisch)

Lieferlänge

V LEDs/m K W/m Im/m lm/W Ra R9

kWh/ 

1000 h mm mm m 5 m 50 m

Häfele Loox5 LED 2064

2 x 60
2700  
5000

 4,8
 425 
 465

 89 
 97

>90 >50  5,28 50 4 4,5 833.74.352 833.74.353

Häfele Loox5 LED 2070

2 x 120
2700 
5000

 9,6
 825 
 930

 86 
 97

>90 >50 10,56 25 3,5 3,5 833.74.370 833.74.371

Häfele Loox5 LED 3044

2 x 120
2700 
5000

 4,8
 425 
 465

 89 
 97

>90 >50  5,28 50 3,5 8,5 833.76.332 833.76.333

Häfele Loox5 LED 3047

2 x 120
2700 
5000

 9,6
 825 
 930

 86 
 97

>90 >50 10,56 50 3,5 6,5 833.76.350 833.76.351

Häfele Loox5 LED 3049

2 x 120
2700 
5000

14,4
1230 
1370

 85 
 95

>90 >50 15,84 50 3,5 5,0 833.76.360 833.76.361
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18 / Beleuchten – Lineares Licht

LED-Bänder
RGB, 10 mm

Häfele Loox5 LED 2080 / 3080

LED 2080 / 3080

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: weiß
 > Breite: 10 mm
 > Hąhe: 2,4 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: selbstklebend
 > Lieferumfang: 1 Rolle

  LED-Band ablängen  
(eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar)

  LED-Bänder verbinden  
(zwei Kontaktseiten erforderlich)

C = Abschnittlänge
P = Länge KontaktĲäche

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Farbsteuerung nur Ğber 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
mit RGB-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone.  
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 96.

R US   

Bestellhinweis: 
Zuleitung bitte separat bestellen.

Aluminiumproıl ab 9,6 W/m empfohlen, siehe Seite 20
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Beleuchten – Lineares Licht / 19

Maximale optische Bandlänge gilt fĞr einen nicht  wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.  
Maximale leistungsabhängige Bandlänge am Netzteil siehe Seite 130.

 > Zuleitung 3,5 A/20 AWG  
für LED-Band RGB, 10 mm

Spannung Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.95.704

2000 833.95.710

 > Clip-Verbinder 3,5 A  
für LED-Band RGB, 10 mm

Artikel-Nr.
Clip-Verbinder 833.89.209

 > Verbindungsleitung 3,5 A/20 AWG  
für LED-Band RGB, 10 mm

Länge mm Artikel-Nr.
50 833.89.200
500 833.89.201
2000 833.89.202

 > Eckverbinder 90° starr, 3,5 A 
für links oder rechts für LED-Band RGB 
10 mm

Artikel-Nr.
Eckverbinder starr 833.89.189

Häfele Loox5 LED 2080 / 3080

Span-

nung 

 

 

V

Anzahl 

 

 

 

LEDs/m

Farb- 

  tem pe ra tur  

 

 

K

Leistung  

 

 

 

W/m

Licht strom 

 

 

 

Im/m

Licht - 

aus beute  

 

 

lm/W

Gew. 
Energie-

verbr. pro 
m in kWh/ 

1000 h

Abschnitt-

länge C 

 

 

mm

Länge  

Kon takt -
Ĳäche P 

 

mm

max. 
Bandlänge 
(optisch)  

m

Lieferlänge  

 

 

 

5 m

Häfele Loox5 LED 2080

120 RGB 9,6 530 51 10,78 25 3,8 3,0 833.74.380
Häfele Loox5 LED 3080

120 RGB 9,6 530 51 10,78 50 3,8 6,5 833.76.386
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20 / Beleuchten – Lineares Licht

Häfele Loox5 Proıl 1104 / 1103

 > Werkstoĳ: Proıl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoĳ

 > OberĲäche/Farbe: Proıl: eloxiert, Streuscheibe: weiĔ opal, 
Transmissionsgrad 70ş80 %

 > Länge: 3000 mm
 > Breite Streuscheibe: Proıl 1104:  8 mm 

Proıl 1103: 11 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe weiß opal

Endkappen fĞr Häfele Loox5 Proıl 1104, 1103
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Ausführung: mit Kabeldurchlass
 > Abpackung: 10 Stück

Farbe Endkappe 

1104

Endkappe 

1103

schwarz 833.95.769 833.95.767
silberfarben 833.95.768 833.95.766

Hinweis

Proıl 1104 fĞr LED-Bänder bis max. 5 mm Breite verwendbar. 

Einbauproıle
Aluminium

Farbe Proıl 1104 Proıl 1103
schwarz 833.95.725 833.95.723
silberfarben 833.95.724 833.95.722

Streuscheiben siehe Seite 35

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1103

Endkappen

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1104

Endkappen

Streuscheiben

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent  
bei Bedarf bitte separat bestellen.
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Beleuchten – Lineares Licht / 21

 > Werkstoĳ: Proıl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoĳ

 > OberĲäche/Farbe: Proıl: eloxiert, Streuscheibe: weiĔ opal, 
Transmissionsgrad 70ş80 %

 > Länge: 3000 mm
 > Breite Streuscheibe: 11 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe weiß opal

Endkappen fĞr Häfele Loox5 Proıl 1105
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Ausführung: mit Kabeldurchlass
 > Abpackung: 10 Stück

Farbe Artikel-Nr.
schwarz 833.95.771
silberfarben 833.95.770

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1105

Endkappen

Häfele Loox5 Proıl 1105, asymmetrische Lichtverteilung

Farbe Artikel-Nr.
schwarz 833.95.727
silberfarben 833.95.726

Streuscheiben siehe Seite 35

Streuscheiben

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder transparent  
bei Bedarf bitte separat bestellen.

Einbauproıle
Aluminium

Blendschutz
Asymmetrische Lichtverteilung ermąglicht 
blendfreie Lichtquelle.
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22 / Beleuchten – Lineares Licht

Einbauproıl Häfele Loox

Einbauproıl Häfele Loox

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: silberfarben eloxiert
 > Länge x Breite: 2500 x 18 mm
 > Hąhe: 8,5 mm
 > Lieferumfang: 1 Proıl, 1 Streuscheibe

Endkappe mit Kabeldurchlass  
fĞr 833.72.846 und 833.72.847

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe für 833.72.846 und 833.72.847 833.72.854

Endkappe

Einbauproıle
Aluminium

Abdeckung Artikel-Nr.
milchig 833.72.844
mattiert 833.72.845

Bei Verwendung dieses Proıls sind LED-Punkte immer sichtbar

Endkappe mit Kabeldurchlass  
fĞr 833.72.844 und 833.72.845

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe für 833.72.844 und 833.72.845 833.72.855

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: silberfarben eloxiert
 > Länge x Breite: 2500 x 18 mm
 > Hąhe: 13 mm
 > Lieferumfang: 1 Proıl, 1 Streuscheibe

Abdeckung Artikel-Nr.
milchig 833.72.846
mattiert 833.72.847

Endkappe

Schalter fĞr Aluminiumproıle 16 mm siehe Seite 90
Streuscheiben siehe Seite 35

Schalter fĞr Aluminiumproıle 16 mm siehe Seite 90 

Streuscheiben siehe Seite 35
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Beleuchten – Lineares Licht / 23

Häfele Loox5 Proıl 1107 / 1106, asymmetrische Lichtverteilung

 > Werkstoĳ: Proıl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoĳ

 > OberĲäche/Farbe: Proıl: eloxiert, Streuscheibe: weiĔ opal, 
Transmissionsgrad 70ş80 %

 > Länge: 3000 mm
 > Breite Streuscheibe: Proıl 1107: 8 mm, Proıl 1106: 11 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe weiß opal

Endkappen fĞr Häfele Loox5 Proıl 1106
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Ausführung: mit Kabeldurchlass
 > Montage: zum Schrauben
 > Abpackung: 10 Stück

Farbe Artikel-Nr.
schwarz 833.95.773
silberfarben 833.95.772

Streuscheiben siehe Seite 35

Proıl 1107 fĞr LED-Bänder bis max. 5 mm Breite verwendbar.
Blendfreies Licht, ideal für vertikalen Einbau im Kleiderschrank.

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1107

Farbe Proıl 1107 Proıl 1106
schwarz 833.95.731 833.95.729
silberfarben 833.95.730 833.95.728

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1106

Endkappen
Streuscheiben

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Alternative Streuscheiben in schwarz oder  transparent 
(nur bei Breite 11 mm) bei Bedarf bitte separat bestellen.
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24 / Beleuchten – Lineares Licht

Häfele Loox5 Proıl 2101 / 2102

 > Werkstoĳ: Proıl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoĳ

 > OberĲäche/Farbe: Proıl: eloxiert, Streuscheibe: weiĔ opal, 
Transmissionsgrad 70ş80 %

 > Länge: 3000 mm
 > Breite Streuscheibe: Proıl 2101: 13 mm 

Proıl 2102: 11 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe weiß opal

Häfele Loox5 Proıl 2101

Häfele Loox5 Proıl 2102

Unterbauproıle
Aluminium

Farbe Proıl 2101 Proıl 2102
schwarz 833.95.733 833.95.735
edelstahlfarben gebürstet 833.95.762 833.95.763
silberfarben 833.95.732 833.95.734

Streuscheiben

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder  transparent 
(nur bei Breite 11 mm) bei Bedarf bitte separat bestellen.

Streuscheiben siehe Seite 35

aufgesetzte 
 Streuscheibe

bündig eingelassene 
Streuscheibe
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Beleuchten – Lineares Licht / 25

Endkappen fĞr Häfele Loox5 Proıl 2101 / 2102
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Ausführung: mit Bohrmarkierung für Kabeldurchlass
 > Abpackung: 10 Stück

Farbe Endkappe 

2101

Endkappe 

2102

schwarz 833.95.775 833.95.778
edelstahlfarben gebürstet 833.95.776 833.95.779
silberfarben 833.95.774 833.95.777

Endkappen

Häfele Loox5 Proıl 2101 / 2102

Klebeband fĞr Häfele Loox5 Proıl 2101 / 2102

Häfele Loox5 Proıl 2101

Endkappen

Häfele Loox5 Proıl 2102

 > Einsatzbereich: für die Befestigung von Aluminium auf 
Holz, Metallen oder Kunststoĳen

 > Ausführung: doppelseitig, hohe Soforthaftung,  
hohe Temperaturbeständigkeit

 > Länge: 33 m
 > Breite: 10 mm
 > Dicke: 0,6 mm

Artikel-Nr.
Klebeband 833.89.266
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26 / Beleuchten – Lineares Licht

Häfele Loox5 Proıl 2103 / 2104, mit verdeckter Befestigung

 > Werkstoĳ: Proıl: Aluminium,  
Streuscheibe: Kunststoĳ

 > OberĲäche/Farbe: Proıl: eloxiert, Streuscheibe: weiĔ opal, 
Transmissionsgrad 70ş80 %

 > Länge: 3000 mm
 > Breite Streuscheibe: 11 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe weiß opal

Häfele Loox5 Proıl 2103

Häfele Loox5 Proıl 2104,  
mit asymmetrischer Lichtverteilung

Bestellhinweis

Montageklammer (zwingend erforderlich) bitte separat bestellen.

Unterbauproıle
Aluminium

Farbe Proıl 2103 Proıl 2104
schwarz 833.95.737 833.95.739
edelstahlfarben gebürstet 833.95.764 833.95.765
silberfarben 833.95.736 833.95.738

Streuscheiben

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. 
Alternative Streuscheiben in schwarz oder  transparent 
bei Bedarf bitte separat bestellen.

Streuscheiben siehe Seite 35
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Beleuchten – Lineares Licht / 27

Endkappen

Häfele Loox5 Proıl 2103 / 2104, mit verdeckter Befestigung

Häfele Loox5 Proıl 2103

Endkappen

Häfele Loox5 Proıl 2104

Montageklammer

 > Werkstoĳ: Edelstahl
 > Montage: zum Schrauben
 > Abpackung: 10 Stück

Artikel-Nr.
Montageklammer 833.95.761

Endkappen fĞr Häfele Loox5 Proıl 2103 / 2104
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Ausführung: mit Bohrmarkierung für Kabeldurchlass
 > Abpackung: 10 Stück

Farbe Endkappe 

2103

Endkappe 

2104

schwarz 833.95.781 833.95.784
edelstahlfarben gebürstet 833.95.782 833.95.785
silberfarben 833.95.780 833.95.783

Montageklammer 
zur verdeckten 
Befestigung
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28 / Beleuchten – Lineares Licht

Unterbauproıl Häfele Loox

Unterbauproıle
Aluminium

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: silberfarben eloxiert
 > Länge x Breite x Hąhe: 2500 x 18 mm x 9,5 mm
 > Lieferumfang: 1 Proıl, 1 Streuscheibe

Abdeckung Artikel-Nr.
milchig 833.72.840
mattiert 833.72.843

Hinweis

Bei Verwendung dieses Proıls sind LED-Punkte immer sichtbar.
Dauerbetrieb (Ɗ8 Stunden/Tag) nur mit LED-Bändern bis 9,6 W/m.
Bestellhinweis

Halteclip (optional) bitte separat bestellen

Endkappe
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe für 833.72.841 und 833.72.842 833.72.853

Endkappe

Halteclip Halteclip 40°

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: silberfarben eloxiert
 > Länge x Breite x Hąhe: 2500 x 18 mm x 14 mm
 > Lieferumfang: 1 Proıl, 1 Streuscheibe

Abdeckung Artikel-Nr.
milchig 833.72.841
mattiert 833.72.842

Endkappe

Endkappe
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe für 833.72.840 und 833.72.843 833.72.852

Bestellhinweis

Halteclip (optional) bitte separat bestellen

Halteclip

 > Werkstoĳ: Edelstahl, silberfarben 
 > Lieferumfang: 2 Stück

AusfĞhrung Artikel-Nr.
Halteclip 833.74.832
Halteclip 40° 833.74.833

Schalter fĞr Aluminiumproıle 16 mm siehe Seite 90
Streuscheiben siehe Seite 35

Schalter fĞr Aluminiumproıle 16 mm siehe Seite 90
Streuscheiben siehe Seite 35
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Beleuchten – Lineares Licht / 29

Unterbauproıl Häfele Loox, mit aufgesetztem Streugehäuse

 > Werkstoĳ: Proıl: Aluminium 
Streugehäuse: Kunststoĳ

 > OberĲäche/Farbe: Proıl: silberfarben eloxiert  
Streugehäuse: milchig

 > Länge x Breite: 2500 x 18 mm
 > Hąhe: 18 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streugehäuse milchig

Endkappe
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Ausführung: mit Kabeldurchlass
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe 833.74.823

Halteclip

 > Werkstoĳ: Edelstahl, silberfarben 
 > Anwendung: für Unterbaumontage
 > Lieferumfang: 2 Stück

AusfĞhrung Artikel-Nr.
Halteclip 833.74.832
Halteclip 40° 833.74.833

Anbauarm fĞr Proıl 833.74.813
 > Werkstoĳ: Aluminium, silberfarben eloxiert
 > Ausführung: 30° horizontal schwenkbar
 > Länge x Breite: 175 x 30 mm
 > Hąhe: 40 mm
 > Anwendung: für Anbaumontage
 > Lieferumfang: 1 Paar Anbauarme,  

2 Endkappen

Artikel-Nr.
Anbauarm fĞr Proıl 833.74.813 833.74.834

Endkappe

Unterbauproıle
Aluminium

Artikel-Nr.
Unterbauproıl, mit aufgesetztem Streugehäuse 833.74.813

Halteclip

Halteclip 40°

Max. Abstand der Halteclips 500 mm.  
Die Anbauarme ermąglichen eine individuelle, passgenaue  
Schrank anbauleuchte.

Anbauarm
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30 / Beleuchten – Lineares Licht

Unterbauproıl Häfele Loox, asymmetrische Lichtverteilung

Eckproıl Häfele Loox

Unterbauproıle
Aluminium

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: Proıl: silberfarben eloxiert 

Streuscheibe: milchig
 > Ausführung: indirekter Lichtaustritt
 > Länge x Breite: 2500 x 36 mm
 > Hąhe: 18,4 mm
 > Breite Streuscheibe: 16 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe milchig

Endkappe
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe 833.74.899

Endkappen

Artikel-Nr.
Unterbauproıl, abgewinkelt 833.74.898

Endkappe

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: Proıl: silberfarben eloxiert 

Streuscheibe: milchig
 > Abdeckung: milchig
 > Länge x Breite: 2500 x 28 mm
 > Hąhe: 20 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe milchig

 > Werkstoĳ: Endkappe und Halterung: 
Kunststoĳ, silberfarben 
Befestigungsplatte: Edelstahl

 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Endkappe mit Kabeldurchlass 833.74.899
Halterung 833.74.825
Befestigungsplatte 833.74.826

Artikel-Nr.
Eckproıl 833.74.812

Halterung

Befestigungsplatte
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Beleuchten – Lineares Licht / 31

Schubkastenproıl Häfele Loox

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: Proıl: silberfarben eloxiert 

Streuscheibe: milchig
 > Länge x Breite: 2500 x 18 mm
 > Hąhe: 12,5 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe milchig

Endkappenset
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ ABS, silberfarben
 > Lieferumfang: 5 Sets Endkappen,  

Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.
Endkappenset 833.74.877

Halteclip

 > Werkstoĳ: Edelstahl, silberfarben
 > Lieferumfang: 2 Stück

Artikel-Nr.
Halteclip 833.74.893

TĞrsensor Loox5 fĞr Schubkastenproıl Häfele Loox

Spannung Schaltleistung Artikel-Nr.

60 W 833.89.251

90 W 833.89.253

Bewegungsmelder Loox5 fĞr Schubkastenproıl  
Häfele Loox 

 > Nachlaufzeit: 30 Sek.
 > Erfassungs-
bereich:

0ş3000 mm

Spannung Schaltleistung Artikel-Nr.

60 W 833.89.252

90 W 833.89.254

Endkappen

Unterbauproıle
Aluminium

Artikel-Nr.
Schubkastenproıl 833.74.835

Türsensor

Bewegungsmelder

Halteclip
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32 / Beleuchten – Lineares Licht

Glaskantenproıl Häfele Loox

Schrankrohr Häfele Loox, asymmetrische Lichtverteilung

Proıle
Aluminium

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > OberĲäche/Farbe: Proıl: silberfarben,  

Streuscheiben: milchig
 > Länge x Breite: 2000 x 17,5 mm
 > Hąhe: 22 mm
 > Anwendung: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

2 Streuscheiben milchig

Artikel-Nr.
Glaskantenproıl 833.74.733

Zur Anfertigung einer individuellen Glaskanten-Beleuchtung  
fĞr Glas stärken von 4ş8 mm.
Keine tragende Funktion.
Nur für LED-Bänder mit max. 9,6 W/m  geeignet.
Maße des Clipverbinders beachten.

Bei Verwendung dieses Proıls sind LED-Punkte immer sichtbar.

Schrankrohrlager 
Seitenwand

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > OberĲäche/Farbe: Proıl: silberfarben eloxiert 

Streuscheibe: milchig
 > Länge x Breite: 2500 x 15 mm
 > Hąhe: 30 mm
 > Lieferumfang: 1 Aluminiumproıl 

1 Streuscheibe milchig

Schrankrohrlager Seitenwand
 > Werkstoĳ: Zinkdruckguss
 > Montage: zum Schrauben an die Seitenwand
 > Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr.
Schrankrohrlager Seitenwand 803.33.757

Schrankrohr Mittelträger

 > Werkstoĳ: Zinkdruckguss, verchromt
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr.
Schrankrohr Mittelträger 802.07.200

Artikel-Nr.
Schrankrohr Häfele Loox 833.72.790

Schrankrohr  
Mittelträger

Wirkung der Glaskante auf das Licht
 > Glaskante satiniert = gleichmäßige Lichtlinie
 > Glaskante klar = Punktlicht
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Beleuchten – Lineares Licht / 33

Glaskantenbeleuchtung
monochrom

Häfele Loox LED 2019

R US    

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Edelstahl
 > Länge x Breite: 40 X 25,5 mm
 > Hąhe: 12 mm
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 3
 > Montage: Wird von hinten auf den Glasboden 

aufgeschoben
 > Glasdicke: 6 ş 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung40 2000

2
5
.5

1
2

Keine tragende Funktion

Farb temperatur  

 

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-
gabe index CRI 
 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

OberĲäche/
Farbe

Artikel-Nr.

4000 0,2 15 75 88 0,22 glänzend 833.74.130
6000 0,2 19 95 84 0,22 glänzend 833.74.120

Glaskantenproıl fĞr individuelle Längen bis 2 m siehe Seite 32

Wirkung der Glaskante auf das Licht
 > Glaskante satiniert = gleichmäßige Lichtlinie
 > Glaskante klar = Punktlicht

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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34 / Beleuchten – Lineares Licht

Häfele Loox5 Proıl 1102 / 1101

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Länge: 3000 mm
 > Lieferumfang: 1 Kunststoĳproıl

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1102

Einbauproıle
Kunststoĳ

Farbe Transmissionsgrad Proıl 1102 Proıl 1101
schwarz ~20 % 833.95.741 833.72.899
weiß opal 70ş80 % 833.95.740 833.72.898

Hinweis

Proıl 1102 und 1101 fĞr LED-Bänder bis max. 9,6 W/m verwendbar.
 
Proıl 1102 fĞr LED-Bänder bis max. 5 mm Breite verwendbar.
Proıl 1101 nur fĞr LED-Bänder mit exakt 8 mm Breite verwendbar.

Durch die Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.
Die LED-Punkte sind bei der weiĔen Version ab 120 LEDs/m nicht 
sichtbar.

[FräsmaĔe]

Häfele Loox5 Proıl 1101



LO
O

X
 2

01
9,

 H
D

E
-d

e,
 0

9/
19

; M
aß

an
ga

b
en

 u
nv

er
b

in
d

lic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

d
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

B
E

L
E

U
C

H
T

E
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N
V

E
R

T
E

IL
E

N
S

C
H

A
LT

E
N

V
E

R
N

E
T

Z
E

N
E

R
W

E
IT

E
R

N

Beleuchten – Lineares Licht / 35

Streuscheiben, KĞhlleiste

Durch die weiße Streuscheibe entsteht ein gleichmäßiges Licht.  
Die LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar. Bei Einsatz der 
schwarzen Streuscheibe kąnnen LED-Punkte sichtbar sein.
Bei Einsatz der transparenten Streuscheibe sind die LED-Punkte 
immer sichtbar.

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Länge: 3000 mm
 > Lieferumfang: 1 Streuscheibe

Breite mm Transmissionsgrad
transparent, 
~90 %

weiĔ opal,  
70ş80 %

schwarz,  
~20 %

8 – 833.95.754 833.95.758
11 833.95.757 833.95.755 833.95.759
13 – 833.95.756 833.95.760

Streuscheiben Häfele Loox5 fĞr Einbauproıle 1103ş1107 sowie fĞr Unterbauproıle 2101ş2104

Einfacher Austausch bestehender  Streuscheiben um z.B. von mattiert 
auf milchig zu wechseln. Kann nicht fĞr folgende Aluminiumproıle 
 verwendet werden: 833.74.812, 833.74.813, 833.74.814 oder für 
Aluminiumproıle mit  gebogenen Streuscheiben.

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Länge: 2500 mm
 > Lieferumfang: 1 Streuscheibe

Abdeckung Artikel-Nr.
AusfĞhrung: Ğberstehend, zum EindrĞcken
mattiert 833.74.780
milchig 833.74.781
AusfĞhrung: ĲächenbĞndig, zum Einschieben
mattiert 833.72.858
milchig 833.72.859

Streuscheiben Häfele Loox fĞr Proıle mit 16 mm InnenmaĔ

KĞhlleiste Häfele Loox

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > Länge x Breite: 1000 x 10 mm
 > Hąhe: 2 mm
 > Montage: zum Schrauben, Bohrungen  

bei 250 mm, 500 mm und 750 mm
 > Lieferumfang: 1 Proıl

Artikel-Nr.
Kühlleiste 833.77.700

Maße

überstehend ĲächenbĞndig

mattiert milchig
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36 / Beleuchten – Lineares Licht

Anbauleuchten
monochrom, Länge 300 mm

Häfele Loox LED 2032

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > Länge x Breite: 300 x 180 mm
 > Hąhe: 50 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44
 > Anzahl LEDs: 27
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Farb temperatur  

 

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farbwieder-
gabeindex CRI 
 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

OberĲäche/
Farbe

Artikel-Nr.

4000 3 200 67 84 3,30 silberfarben 833.74.070
4000 3 200 67 84 3,30 verchromt 833.74.080

R US    
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Beleuchten – Lineares Licht / 37

Schubkastenbeleuchtung
Akkuleuchte, monochrom, Länge 300 mm

Häfele Loox LED 9005

 > Ausführung: Mit Abschalt-Automatik
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Durchmesser: 20 mm
 > Länge: 300 mm
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 6
 > Betriebsdauer: 6 h
 > Ladezeit: 3ş4 h
 > 2 Betriebsarten: 1. Türsensorschalter  (Lieferzustand): 

TĞr auf, Licht an ş TĞr zu, Licht aus.  
Energiesparmodus nach 30 Sekunden:  
LED blinkt 2ş3 Mal und geht danach aus. 
2. Sensorschalter: manuelles Ein- und 
Ausschalten am Sensor

 > Montage: Die Leuchte wird auf die Montageplatte 
 aufgeschoben

 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit Montageplatte zum 
Anschrauben und 0,8 m Micro-USB- 
Ladekabel

Die Leuchte ist über das mitgelieferte  Micro-USB-Kabel 
 wiederauĲadbar

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-
index CRI  
Ra

OberĲäche/Farbe Artikel-Nr.

6500 0,6 51 85 82 silberfarben lackiert 833.87.020
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38 / Beleuchten – Punktlicht
R US    

Ein-/Unterbauleuchten
modular monochrom, Bohrloch-Ø: 58 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Häfele Loox LED 2025, Loox5 2092 / 3092

Hinweis

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Bestellhinweis

Zuleitung und Gehäuse bitte separat bestellen.

LED 2025

LED 2092 / 3092

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 58 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul

LED 2092 und LED 3092 ausgestattet mit hochwertigen 
 Samsung-LEDs
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Beleuchten – Punktlicht / 39

 > Zuleitung 1,5 A/24 AWG, mit Einrastverbinder

Spannung Länge Artikel-Nr.

1000 mm 833.95.789

2000 mm 833.95.788

2000 mm 833.95.791

 > Einbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.72.168 833.72.172

anthrazit 833.72.380 833.72.383

braun 833.72.381 833.72.384

vernickelt matt 833.72.170 833.72.174

edelstahlfarben 833.72.382 833.72.385

silberfarben 833.72.126 833.72.127

weiß RAL 9003 833.72.171 833.72.175

 > Unterbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.72.160 833.72.164

anthrazit 833.72.193 833.72.195

braun 833.72.192 833.72.196

vernickelt matt 833.72.162 833.72.166

edelstahlfarben 833.72.194 833.72.197

silberfarben 833.72.124 833.72.125

weiß RAL 9003 833.72.163 833.72.167

Einbaugehäuse

Einbaumontage eckig Einbaumontage rund

Unterbaugehäuse

Unterbaumontage eckig Unterbaumontage rund

Häfele Loox LED 2025, Loox5 2092 / 3092

Span-

nung

Anzahl Farb-

tempera tur

Leistung Licht strom Licht aus-

beute

Farbwiedergabeindex 

CRI

Gewichteter 

Energie-

verbrauch

Artikel-Nr.

V LEDs K W Im lm/W Ra R9 kWh/1000 h

Häfele Loox LED 2025 (kompatibel mit Loox5 Zuleitung mit Einrastverbinder)

1

2700 3,8 270 71 >90 – 4,18 833.72.350

3000 3,8 300 78 >90 – 4,18 833.72.351

4000 3,8 306 80 >90 – 4,18 833.72.352

5000 3,8 345 90 >83 – 4,18 833.72.323

Häfele Loox5 LED 2092

6

2700 3,4 220 65 >90 >55 3,74 833.72.474

3000 3,4 240 71 >90 >55 3,74 833.72.475

4000 3,4 250 74 >90 >55 3,74 833.72.476

5000 3,4 260 76 >90 >55 3,74 833.72.477

Häfele Loox5 LED 3092

6

2700 3,4 220 65 >90 >55 3,74 833.75.174

3000 3,4 240 71 >90 >55 3,74 833.75.175

4000 3,4 250 74 >90 >55 3,74 833.75.176

5000 3,4 260 76 >90 >55 3,74 833.75.177

Gehäuse eignen sich für monochrome Leuchten 
und für Multi-Weiß-Leuchten. 

* ist gültig für Multi-Weiß-Stecker.
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40 / Beleuchten – Punktlicht
R US    

Ein-/Unterbauleuchten
modular multi-weiß, Bohrloch-Ø: 58 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Häfele Loox5 LED 2091 / 3091

Hinweis

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Bestellhinweis

Zuleitung und Gehäuse bitte separat bestellen.

Farbsteuerung nur über 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
mit Multi-Weiß-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone. 
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 96

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 58 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Punktlicht / 41

 > Zuleitung 1,5 A/24 AWG, mit Einrastverbinder, 
für Multi-Weiß-Leuchten

Spannung Länge Artikel-Nr.

2000 mm 833.95.787

2000 mm 833.95.790

 > Einbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.72.168 833.72.172

anthrazit 833.72.380 833.72.383

braun 833.72.381 833.72.384

vernickelt matt 833.72.170 833.72.174

edelstahlfarben 833.72.382 833.72.385

silberfarben 833.72.126 833.72.127

weiß RAL 9003 833.72.171 833.72.175

 > Unterbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.72.160 833.72.164

anthrazit 833.72.193 833.72.195

braun 833.72.192 833.72.196

vernickelt matt 833.72.162 833.72.166

edelstahlfarben 833.72.194 833.72.197

silberfarben 833.72.124 833.72.125

weiß RAL 9003 833.72.163 833.72.167

Einbaugehäuse

Einbaumontage eckig Einbaumontage rund

Unterbaugehäuse

Unterbaumontage eckig Unterbaumontage rund

Häfele Loox5 LED 2091 / 3091

Span-

nung

Anzahl Farb-

tempera tur 

Leistung Licht strom Licht aus-

beute 

Farbwiedergabeindex 

CRI

Gewichteter 

Energie-

verbrauch

Artikel-Nr.

V LEDs K W Im lm/W Ra R9 kWh/1000 h

Häfele Loox5 LED 2091

12
2700 
5000

 3,4
240
270

72 
80

>90 >55 3,74 833.72.478

Häfele Loox5 LED 3091

12
2700 
5000

 3,4
240 
270

72 
80

>90 >55 3,74 833.75.178

Gehäuse eignen sich für monochrome Leuchten 
und für Multi-Weiß-Leuchten. 

* ist gültig für Multi-Weiß-Stecker.
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42 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
modular monochrom, Bohrloch-Ø: 35 mm

Häfele Loox5 LED 2040

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 35 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul

R US    

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Hinweis

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Bestellhinweis

Zuleitung und Gehäuse bitte separat bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 43

Einbaugehäuse

Einbaumontage eckig Einbaumontage rund

Unterbaugehäuse

Unterbaumontage eckig Unterbaumontage rund

 > Zuleitung 1,5 A/24 AWG, mit Einrastverbinder

Spannung Länge Artikel-Nr.

1000 mm 833.95.789

2000 mm 833.95.788

 > Einbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.72.184 833.72.188

vernickelt matt 833.72.186 833.72.190

silberfarben 833.72.145 833.72.146

weiß RAL 9003 833.72.187 833.72.191

 > Unterbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.72.176 833.72.180

vernickelt matt 833.72.178 833.72.182

silberfarben 833.72.143 833.72.144

weiß RAL 9003 833.72.179 833.72.183

Häfele Loox5 LED 2040

Span-

nung

Anzahl Farb - 

temperatur 

Leistung Lichtstrom Lichtausbeute Farbwieder-

gabeindex  

CRI

Gewichteter 

Energie-

verbrauch

Artikel-Nr.

V LEDs K W lm lm/W Ra kWh/1000 h

3

2700 1,5  75 50 90 1,65 833.72.370

3000 1,5  88 59 90 1,65 833.72.371

4000 1,5  96 64 90 1,65 833.72.372

5000 1,5 110 73 83 1,65 833.72.333
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44 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 26 mm

Häfele Loox5 LED 2090 / 3090

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Hinweis

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Bestellhinweis

Gehäuse bitte separat bestellen.

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 als Unterbauleuchte
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 26 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchtenmodul mit 2m Zuleitung

LED 2090

LED 3090

R US    

 > schmaler Abstrahlwinkel für Inszenierung von Objekten

Ausgestattet mit hochwertigen Samsung-LEDs
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Beleuchten – Punktlicht / 45

Häfele Loox5 LED 2090 / 3090

 > Einbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.89.225 833.89.232

anthrazit 833.89.226 833.89.233

braun 833.89.227 833.89.234

vernickelt matt 833.89.223 833.89.230

edelstahlfarben 833.89.228 833.89.235

silberfarben 833.89.222 833.89.229

weiß RAL 9003 833.89.224 833.89.231

 > Unterbaugehäuse, Kunststoĳ

Farbe rund quadratisch

schwarz 833.89.239 833.89.246

anthrazit 833.89.240 833.89.247

braun 833.89.241 833.89.248

vernickelt matt 833.89.237 833.89.244

edelstahlfarben 833.89.242 833.89.249

silberfarben 833.89.236 833.89.243

weiß RAL 9003 833.89.238 833.89.245

Einbaugehäuse

Einbaumontage eckig Einbaumontage rund

Unterbaugehäuse

Unterbaumontage eckig Unterbaumontage rund

Span-

nung

Anzahl Farb-

tempera tur 

Leistung Licht strom Licht aus-

beute 

Farbwiedergabeindex 

CRI

Gewichteter 

Energie-

verbrauch

Artikel-Nr.

V LEDs K W Im lm/W Ra R9 kWh/1000 h

Häfele Loox5 LED 2090

1

2700 1,2  80 67 >90 >60 1,32 833.72.470

3000 1,2  90 75 >90 >60 1,32 833.72.471

4000 1,2  95 79 >90 >60 1,32 833.72.472

5000 1,2 100 83 >90 >60 1,32 833.72.473

Häfele Loox5 LED 3090

1

2700 1,2  75 63 >90 >60 1,32 833.75.170

3000 1,2  80 67 >90 >60 1,32 833.75.171

4000 1,2  80 67 >90 >60 1,32 833.75.172

5000 1,2  85 71 >90 >60 1,32 833.75.173
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46 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 55 mm

R US    

Häfele Loox LED 2047 / 3038

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Stahl
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 55 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.

LED 2047

LED 3038
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Beleuchten – Punktlicht / 47

Häfele Loox LED 2047 / 3038

 > Unterbaugehäuse

Farbe Artikel-Nr.

edelstahlfarben 833.72.804

silberfarben 833.72.803

verchromt poliert 833.72.802

Einbaumontage

Unterbaumontage

Span-

nung 

 

 

V

Anzahl 

 

 

 

LEDs

Farb-

tempe ra tur  

 

 

K

Leistung  

 

 

 

W

Licht strom 

 

 

 

Im

Licht aus-

beute  

 

 

lm/W

Farb-

wieder-

gabe index 

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

 

kWh/1000 h

edelstahl-

farben

silber-

farben

verchromt 

poliert

Häfele Loox LED 2047

24

3000 3 210 70 90 3,3 833.72.390 833.72.340 833.72.300

4000 3 216 72 90 3,3 833.72.391 833.72.341 833.72.301

5000 3 240 80 83 3,3 833.72.392 833.72.342 833.72.302

Häfele Loox LED 3038

24

3000 3 215 72 90 3,3 833.75.150 833.75.120 833.75.140

4000 3 225 75 90 3,3 833.75.151 833.75.121 833.75.141

5000 3 245 82 83 3,3 833.75.152 833.75.122 833.75.142
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48 / Beleuchten – Punktlicht

 > Werkstoĳ: Stahl
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 55 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Multi-Weiß- Zuleitung

Ein-/Unterbauleuchten
multi-weiß, Bohrloch-Ø: 55 mm

 > Fernbedienung 12/24 V
Artikel-Nr.

für Multi-Weiß-Mischgerät 12/24 V 833.77.786

 > Multi-Weiß-Mischgerät
Artikel-Nr.

mit 8-fach-Verteiler, max. 30 W 
Leistungsaufnahme 0,3 W 833.73.750

mit 8-fach-Verteiler, max. 60 W
Leistungsaufnahme 0,3 W

833.77.787

 > 8-fach-Verteiler 12/24 V
Artikel-Nr.

8-fach-Verteiler 12/24 V 833.77.721

Häfele Loox LED 2048 / 3039

R US    

LED 2048

LED 3039

 > Dimmbar über Multi-Weiß- Mischgerät

Netzteile für Multi-Weiß-Mischgerät

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 49

Häfele Loox LED 2048 / 3039

 > Unterbaugehäuse

Farbe Artikel-Nr.

edelstahlfarben 833.72.804

silberfarben 833.72.803

verchromt poliert 833.72.802

Einbaumontage

Unterbaumontage

Span-

nung 

 

 

V

Anzahl 

 

 

 

LEDs

Farb-

tempera tur 

 

  

K

Leistung  

 

 

 

W

Licht strom 

 

 

 

Im

Licht aus-

beute  

 

 

lm/W

Farb-

wieder-

gabeindex 

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

 

kWh/1000 h

edelstahl-

farben

silberfar-

ben

verchromt 

poliert

Häfele Loox LED 2048

60
2700 
5000

3 255 85
90
83

3,3 833.72.400 833.72.311 833.72.310

Häfele Loox LED 3039

60
2700 
5000

3 258 85
90 
83

3,3 833.75.160 833.75.131 833.75.130
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50 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 55 mm

Häfele Loox LED 2020

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Zinkdruckguss
 > EnergieeĴzienzklasse: A
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 mit Unterbaugehäuse  
(Unterbauleuchte)

 > Anzahl LEDs: 6
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 55 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

R US     

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Spannung 

 

 

V

Farb-

temperatur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtaus-

beute  

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index 

CRI  

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

schwarz vernickelt 

matt

verchromt 

poliert

3000 3,2 142 44 83 3,52 833.72.281 833.72.280 833.72.282

4000 3,2 150 47 83 3,52 833.72.284 833.72.283 833.72.285

5000 3,2 150 47 83 3,52 833.72.287 833.72.286 833.72.288
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Beleuchten – Punktlicht / 51

Häfele Loox LED 2020

 > Unterbaugehäuse

Farbe Artikel-Nr.

schwarz 833.72.801

vernickelt matt 833.72.800

verchromt poliert 833.72.802

Einbaumontage

Unterbaumontage
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52 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 26 mm

Häfele Loox LED 2022

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 mit Unterbaugehäuse  
(Unterbauleuchte)

 > Anzahl LEDs: 3
 > Montage: zum Einbohren mit Klemm befestigung 

oder zum Schrauben
 > Bohrloch-Ø: 26 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung

R US     

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Spannung 

 

 

V

Farb-

temperatur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

silberfarben 

eloxiert

verchromt 

poliert

3000 1,5 105 70 82 1,65 833.72.040 833.72.043

4000 1,5 105 70 87 1,65 833.72.041 833.72.044

5000 1,5 105 70 88 1,65 833.72.042 833.72.045
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Beleuchten – Punktlicht / 53

Häfele Loox LED 2022

 > Unterbaugehäuse, rund

Farbe Artikel-Nr.

silberfarben eloxiert 833.72.831

verchromt 833.72.830

 > Unterbaugehäuse, keilförmig

Farbe Artikel-Nr.

silberfarben eloxiert 833.72.832

verchromt 833.72.833

Einbaumontage Unterbaumontage
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54 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 26 mm

Häfele Loox LED 2023

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > Länge x Breite: 30 x 30 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44 als Einbauleuchte;  

IP20 mit Unterbaugehäuse  
(Unterbauleuchte)

 > Anzahl LEDs: 3
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung
 > Bohrloch-Ø: 26 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung

R US     

Die Schutzart IP44 verringert sich auf IP20 bei Unterbaumon-
tage oder bei Einbaumontage mit Durchgangsbohrung.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Spannung 

 

 

V

Farb-

temperatur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

silberfarben 

eloxiert

verchromt 

poliert

3000 1,5 105 70 82 1,65 833.72.064 833.72.060

4000 1,5 105 70 82 1,65 833.72.065 833.72.061

5000 1,5 105 70 82 1,65 833.72.066 833.72.062



LO
O

X
 2

01
9,

 H
D

E
-d

e,
 0

9/
19

; M
aß

an
ga

b
en

 u
nv

er
b

in
d

lic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

d
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

B
E

L
E

U
C

H
T

E
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N
V

E
R

T
E

IL
E

N
S

C
H

A
LT

E
N

V
E

R
N

E
T

Z
E

N
E

R
W

E
IT

E
R

N

Beleuchten – Punktlicht / 55

Häfele Loox LED 2023

 > Unterbaugehäuse quadratisch, Kunststoĳ

Farbe Artikel-Nr.

silberfarben 833.72.834

verchromt 833.72.835

Einbaumontage Unterbaumontage
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56 / Beleuchten – Punktlicht

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Zinkdruckguss
 > EnergieeĴzienzklasse: A
 > Schutzart: IP65 im eingebauten Zustand
 > Anzahl LEDs: 18
 > Montage: zum Einbohren mit Klemm befestigung
 > Bohrloch-Ø: 58 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 4 m Zuleitung

Einbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 58 mm

Häfele Loox LED 2039

q65

q58

1
4

q8

2
.5

Spannung 

 

 

V

Farb-

temperatur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

vernickelt 

matt

verchromt

3000 2,5 125 50 85 2,75 833.72.091 833.72.092

R US     

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 57

 > Nicht dimmbar
 > Werkstoĳ: Edelstahl, Kunststoĳ
 > Ausführung: mit Bewegungsmelder aktiv  

ab einer sinkenden Resthelligkeit  
von 15 lx

 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP44
 > Nachlaufzeit: ca. 2 Min.
 > Erfassungsbereich: 0–3000 mm
 > Anzahl LEDs: 3
 > Montage: zum Einbohren
 > Bohrloch-Ø: 40 mm

 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  
inkl. Befestigungsmaterial

Einbauleuchten
monochrom, sensorgesteuert, Bohrloch-Ø: 40 mm

Häfele Loox LED 2028 mit Bewegungsmelder

R US    

Spannung 

 

 

V

Farb-

temperatur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

schwarz matt

2700 0,3 4 13 90 0,37 833.73.111 833.73.110

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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58 / Beleuchten – Punktlicht

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Durchmesser: 65 mm
 > Höhe: 6 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 8
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Unterbauleuchten
monochrom, Ø 65 mm

Häfele Loox LED 2050

R US   

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 2,5 170 68 90 2,75 833.74.040

4000 2,5 180 72 90 2,75 833.74.041

EXTRA 
FLACH  
6 mm

Auch als 24-V-Leuchte erhältlich, siehe Seite 72

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 59

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Länge x Breite: 65 x 65 mm
 > Höhe: 6 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 8
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Unterbauleuchten
monochrom, 65 x 65 mm

Häfele Loox LED 2051

R US   

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 2,5 190 76 90 2,75 833.74.030

4000 2,5 200 80 90 2,75 833.74.031

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen. 

Auch als 24-V-Leuchte erhältlich, siehe Seite 73

Auch als RGB-Leuchte (12 V oder 24 V) 
 erhältlich, siehe Seite 78

EXTRA 
FLACH  
6 mm
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60 / Beleuchten – Punktlicht

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Aluminium, silberfarben, Kunststoĳ
 > Durchmesser: 65 mm
 > Höhe: 9 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 27
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Unterbauleuchten
monochrom, Ø 65 mm

Häfele Loox LED 2027

R US    

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 2,6 190 73 85 2,86 833.72.050

4000 2,6 208 80 85 2,86 833.72.051

5000 2,6 218 84 85 2,86 833.72.052

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 61

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Zinkdruckguss, Kunststoĳ
 > Länge x Breite: 65 x 118 mm
 > Höhe: 30 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A
 > Schutzart: IP44
 > Anzahl LEDs: 18
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Anbauleuchten
monochrom, 118 x 65 mm

Häfele Loox LED 2033

R US    

Spannung 

 

 

V

Farb-

temperatur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

verchromt, 

schwarz

verchromt, 

weiß

4000 3,8 219 58 85 4,18 833.74.160 833.74.161

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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62 / Beleuchten – Punktlicht

Flexible Anbauleuchten
monochrom mit USB

Häfele Loox LED 2034

R US     

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: integrierte 2-fach USB-Ladestation

5 V / 2 A, integrierter Druckschalter
für 2 Helligkeitsstufen

 > Werkstoĳ: Aluminium
 > Länge x Breite: 450 x 50 mm
 > Höhe: 15,5 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 3
 > Farbtemperatur: 4000 K (kaltweiß)
 > Leistung: max. 17 W (Leuchte: 1,5)
 > Lichtstrom: 105 lm
 > Lichtausbeute: 70 (lm/W)
 > Montage: zum Schrauben unter  

Magnet-Abdeckung
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Mind. 20-W-Netzteil pro Leuchte für optimalen 
Betrieb der USB-Ladestation.

Spannung 

 

 

V

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

OberĲäche/
Farbe

Artikel-Nr.

82 1,65
schwarz 833.74.097

verchromt 833.74.096

MIT  
USB-LADE-  

STATION
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Beleuchten – Punktlicht / 63

Flexible Anbauleuchten
monochrom

Häfele Loox LED 2035

R US     

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: integrierter Druckschalter  

für 2 Helligkeitsstufen
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > Länge x Breite: 450 x 50 mm
 > Höhe: 15,5 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 3
 > Farbtemperatur: 4000 K (kaltweiß)
 > Leistung: 1,5 W
 > Lichtstrom: 105 lm
 > Lichtausbeute: 70 (lm/W)
 > Montage: zum Schrauben unter  

Magnet-Abdeckung
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Spannung 

 

 

V

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

OberĲäche/
Farbe

Artikel-Nr.

82 1,65
schwarz 833.74.153

verchromt 833.74.152
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64 / Beleuchten – Punktlicht

Flexible Anbauleuchten
monochrom

Häfele Loox LED 2018

 > Nicht dimmbar
 > Ausführung: Mit integriertem Drehschalter am  

Leuchtenkopf
 > Werkstoĳ: Aluminium, silberfarben eloxiert
 > Durchmesser: 32 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 1
 > Farbtem pe ra tur: 3000 K
 > Leistung: 2 W
 > Lichtstrom: 89 lm
 > Lichtausbeute: 45 lm/W
 > Montage: aufgesetzt oder  eingelassen
 > Bohrloch-Ø: 35 mm
 > Lieferumfang: 1 LED-Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

R US     

Spannung 

 

 

V

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

Länge 

 

 

mm

Montage Artikel-Nr.

81 2,20
545,5 aufgesetzt 833.74.100

526 eingelassen 833.74.110

aufgesetzte Montage eingelassene Montage

aufgesetzte  
Montage

eingelassene  
Montage

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 65

Flexible Anbauleuchten
monochrom

Häfele Loox LED 3018

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: Mit integriertem Dimmer am  

Leuchtenkopf
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Maße (Ø x L): 60 x 520 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 30
 > Farb tem pe ra tur: 4000 K
 > Leistung: 2,8 W
 > Licht strom: 165 lm
 > Lichtausbeute: 59 lm/W
 > Lieferumfang: 1 LED-Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

R US    

eingelassene Montage

DIMMBAR 
DURCH  

BERÜHRUNG

Spannung 

 

V

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

Montage Artikel-Nr.

80 3,03
aufgesetzt 833.77.001

eingelassen 833.77.000

aufgesetzte Montage
aufgesetzte 
Montage

eingelassene 
Montage
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66 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 60 mm

R US     

Häfele Loox LED 3010

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: mit mattierter und klarer Glasabdeckung 

zum individuellen Austausch
 > Werkstoĳ: Aluminium, silberfarben eloxiert
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 1
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben 
 > Bohrloch-Ø: 60 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit je 1 Glas klar/matt,  

2 m Zuleitung inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 3,25 250 77 82 3,58 833.75.040

4000 3,25 267 82 84 3,58 833.75.041

6000 3,25 271 83 83 3,58 833.75.042

Hinweis

Beim Einschalten steigt der Leistungsverbrauch kurzzeitig auf 
5 W pro Leuchte.
Bitte bei der Auswahl des Netzteils und der Steuerungen 
beachten!

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 67

Häfele Loox LED 3010

Unterbaugehäuse

 > Unterbaugehäuse, silberfarben

Artikel-Nr.

Unterbaugehäuse, silberfarben 833.77.730

 > Unterbaugehäuse, silberfarben

Artikel-Nr.

Unterbaugehäuse, silberfarben 833.77.731
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68 / Beleuchten – Punktlicht

Einbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 180 mm

Häfele Loox LED 3022

R US     

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 77
 > Montage: zum Einlassen
 > Bohrloch-Ø: 180 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 4,8 362 75 82 5,50 833.75.100

4000 4,8 408 85 82 5,50 833.75.101

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 69

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Höhe: 6,2 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 77
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Unterbauleuchten
monochrom, Ø 180 mm

Häfele Loox LED 3023

R US    

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 4,8 362 75 82 5,50 833.77.130

4000 4,8 408 85 82 5,50 833.77.131

EXTRA 
FLACH

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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70 / Beleuchten – Punktlicht

Einbauleuchten
monochrom, 210 x 210 mm

Häfele Loox LED 3024

R US     

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Länge x Breite: 210 x 210 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 70
 > Montage: zum Einlassen
 > Ausschnittgröße: 205 x 205 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 5,8 430 74 82 7,15 833.75.090

4000 5,8 530 91 82 7,15 833.75.091

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 71

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Länge x Breite: 205 x 205 mm
 > Höhe: 6,2 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 70
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Unterbauleuchten
monochrom, 205 x 205 mm

Häfele Loox LED 3025

R US    

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 5,8 430 74 82 7,15 833.77.120

4000 5,8 530 91 82 7,15 833.77.121

EXTRA 
FLACH

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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72 / Beleuchten – Punktlicht

Unterbauleuchten
monochrom, Ø 65 mm

Häfele Loox LED 3035

R US    

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Durchmesser: 65 mm
 > Höhe: 6 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 8
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Auch als 12-V-Leuchte erhältlich, siehe Seite 58

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 2,5 170 68 90 2,75 833.77.190

4000 2,5 180 72 90 2,75 833.77.191

EXTRA 
FLACH  
6 mm

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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Beleuchten – Punktlicht / 73

Unterbauleuchten
monochrom, 65 x 65 mm

Häfele Loox LED 3036

 > Dimmbar: ja
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Länge x Breite: 65 x 65 mm
 > Höhe: 6 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 8
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

3000 2,5 190 76 90 2,75 833.77.180

4000 2,5 200 80 90 2,75 833.77.181

Auch als 12-V-Leuchte erhältlich, siehe Seite 59

Auch als RGB-Leuchte (12 V oder 24 V) erhältlich, 
siehe Seite 78

R US   

EXTRA 
FLACH  
6 mm

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122
Adapter 6er-Set 833.77.838 bitte separat 
 bestellen.
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74 / Beleuchten – Punktlicht

Ein-/Unterbauleuchten
monochrom, Bohrloch-Ø: 58 mm

R US     

Netzteil Loox 350 mA siehe Seite 124

Häfele Loox LED 4009

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: Metallgehäuse
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > EnergieeĴzienzklasse: A
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 3
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung 

oder zum Schrauben 
 > Bohrloch-Ø: 58 mm
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung

Spannung 

 

 

V

Farb tem-

peratur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

schwarz 

eloxiert

nickel-

farben 

eloxiert

3000 3,9 160 41 82 3,30 833.78.142 833.78.140

6000 3,9 176 45 82 3,30 833.78.154 833.78.151
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Beleuchten – Punktlicht / 75

Häfele Loox LED 4009

 > Unterbaugehäuse 
Maße (Ø x H): 65 x 16 mm

Farbe Artikel-Nr.

schwarz eloxiert 833.80.172

nickelfarben eloxiert 833.80.710

 > Dreieck-Unterbaugehäuse 
Maße (L x B x H): 121 x 125 x 44 mm

Farbe Artikel-Nr.

schwarz eloxiert 833.80.713

nickelfarben eloxiert 833.80.711
Einbaumontage Unterbaumontage

Unterbaumontage mit Dreieck-Gehäuse
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76 / Beleuchten – Punktlicht

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: Platzsparend und unauĳällig
 > Werkstoĳ: Aluminium
 > Länge x Breite: 33 x 22 mm
 > Höhe: 42 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A+
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 1
 > Montage: Kleben oder Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Netzteil Loox 350 mA siehe Seite 124

Unterbauleuchten
Spot monochrom, Eckmontage

Häfele Loox LED 4013

R US     

Spannung 

 

 

V

Farb tem-

peratur  

 

K

Leistung  

 

 

W

Lichtstrom  

 

 

lm

Lichtausbeute  

 

 

lm/W

Farb wieder-

gabe index  

CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie-

verbrauch 

kWh/1000 h

schwarz silber farben 

eloxiert

4000 1 64 64 87 1,10 833.79.062 833.79.060

6000 1 71 71 85 1,10 833.79.063 833.79.061
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Beleuchten – Punktlicht / 77

 > Dimmbar: ja
 > Ausführung: Schwenkbarer Leuchtenkopf

höhenverstellbar  
(Stab im Korpus versenkbar)

 > Werkstoĳ: Aluminium und Stahl, schwarz
 > Durchmesser: Stab: 6 mm
 > Länge: 370 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 1
 > Montage: zum Einlassen 
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

Netzteil Loox 350 mA siehe Seite 124

Anbauleuchten
Spot monochrom, stehend

Häfele Loox LED 4011

R US     

Spannung 

 

V

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe-

index CRI 

Ra

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

4000 1 69 69 80 1,10 833.80.000

6000 1 97 97 80 1,10 833.80.001
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78 / Beleuchten – Punktlicht

Unterbauleuchten
RGB, 65 x 65 mm

Häfele Loox5 LED 2081 / 3081

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Länge x Breite: 65 x 65 mm
 > Höhe: 6 mm
 > Schutzart: IP20
 > Abstrahlwinkel: 115 °
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit 2 m Zuleitung  

inkl. Befestigungsmaterial

EXTRA 
FLACH  
6 mm

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 122

Farbsteuerung nur über 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
mit RGB-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone.  
Bitte separat bestellen, siehe Kapitel Vernetzen, Seite 96
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Beleuchten – Punktlicht / 79

Häfele Loox5 LED 2081 / 3081

Span-

nung 

V

Anzahl 

 

LEDs

Farb tempera tur  

 

K

Leistung  

 

W

Licht strom 

 

Im

Licht aus beute  

 

lm/W

Gewichteter 

Energie verbrauch 

kWh/1000 h

Artikel-Nr.

Häfele Loox5 LED 2081

6 RGB 0,7 20 29 0,77 833.74.127

Häfele Loox5 LED 3081

6 RGB 0,7 20 29 0,77 833.77.230

RGB-Leuchten 

 > beliebige intensive Lichtfarben mischen
 > dekorative Eĳekte erzielen
 > Atmosphäre schaĳen zum Aktivieren oder Entspannen

Farbmischung

R

BG
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80 / Beleuchten – Punktlicht

Unterbauleuchten
Akkuleuchte, monochrom, Ø 100 mm

Häfele Loox LED 9003

    

 > Ausführung: mit integriertem Bewegungsmelder  
mit fest eingebautem Li-Ion-Akku, 
 Kapazität: 1100 mAh

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Durchmesser: 100 mm
 > Höhe: 17 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 3
 > Erfassungsbereich 0–2000 mm
 > Erfassungswinkel: 120°
 > Nachlaufzeit: 30 s
 > Betriebsdauer: 10 h
 > Ladezeit: 3 – 4 h
 > Montage: magnetische Montageplatte  

zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit magnetischer Montage-

platte und 0,8 m Mini-USB-Ladekabel

Die Leuchte ist über das mitgelieferte Mini-USB-Kabel  
wiederauĲadbar

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe index 

CRI 

Ra

Artikel-Nr.

6500 0,6 30 50 80 833.87.012



LO
O

X
 2

01
9,

 H
D

E
-d

e,
 0

9/
19

; M
aß

an
ga

b
en

 u
nv

er
b

in
d

lic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

d
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

B
E

L
E

U
C

H
T

E
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N
V

E
R

T
E

IL
E

N
S

C
H

A
LT

E
N

V
E

R
N

E
T

Z
E

N
E

R
W

E
IT

E
R

N

Beleuchten – Punktlicht / 81

Unterbauleuchten
Akkuleuchte, monochrom, 120 x 65 mm

Häfele Loox LED 9004

   

 > Ausführung: mit Bewegungsmelder  
mit fest eingebautem Li-Ion-Akku

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, silberfarben
 > Länge x Breite: 120 x 65 mm
 > Höhe: 17 mm
 > EnergieeĴzienzklasse: A++
 > Schutzart: IP20
 > Anzahl LEDs: 8
 > Erfassungsbereich 0–2000 mm
 > Erfassungswinkel: 120°
 > Nachlaufzeit: 30 s
 > Betriebsdauer: 8 h
 > Ladezeit: 3 h
 > Zwei Betriebsarten: Motion: daueraktiver Bewegungsmelder 

Auto: Bewegungsmelder aktiv bei 
 Rest helligkeit von <5 lx

 > Montage: Montageplatte zum Schrauben;  
Leuchte zum Aufschieben 

 > Lieferumfang: 1 Leuchte mit Montageplatte  
zum An schrauben und  
0,8 m Micro-USB-Ladekabel

Die Leuchte ist über das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel 
wiederauĲadbar

Farb temperatur  

 

K

Leistung  

 

W

Lichtstrom  

 

lm

Lichtausbeute  

 

lm/W

Farb wieder gabe index 

CRI 

Ra

Artikel-Nr.

4000 0,8 55 69 >90 833.87.021
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82 / Erweitern
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Erweitern

Soundsysteme

Soundsystem 105 > Seite 84
Soundsystem 420 E, Exciter > Seite 85

84

Ladestationen

Induktive Ladestation ESC 2002 > Seite 83
USB-Ladestation ESC 2001, modular > Seite 83

83
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Erweitern / 83
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Induktive Ladestation Häfele Loox ESC 2002 – für 12-V-System

USB-Ladestation Häfele Loox ESC 2001, modular – für 12-V-System

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz matt
 > Durchmesser: 64
 > Ladestrom: 1 A
 > Ausgangsspannung: 5 V
 > Stand-by- 
Leistungsaufnahme:

 
0,3 W

 > Leistungsverbrauch: max. 10 W
 > Standard: WPC-kompatibel
 > Lieferumfang: 1 Induktive Ladestation mit Aufbauring 

und 2 m Zuleitung

Spannung V Artikel-Nr.

Induktive Ladestation ESC 2002 833.73.776

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ, matt
 > Ausgangsspannung: 5 V
 > Ausgangsstrom: 2 A
 > Leistungsverbrauch: max. 15 W
 > Bohrloch-Ø: 35 mm
 > Montage: zum Einbohren mit Klemmbefestigung
 > Lieferumfang: 1 USB-Ladestation

Farbe rund eckig

schwarz 833.73.751 833.73.754

vernickelt 833.73.753 833.73.756

weiĔ 833.73.752 833.73.755

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 8 mm

Zuleitung mit Einrastverbinder

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 24 AWG)

1000 833.95.789

2000 833.95.788

Zuleitung bitte  separat bestellen.

Ladestationen

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
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84 / Erweitern
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Soundsystem 105

 > Werkstoĳ/OberĲäche: Kunststoĳ, schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 140 x 66 x 25 mm
 > Leistungsaufnahme: Betrieb: 7 W, 

Stand-by: <0,3 W
 > Musikleistung: 5 W (RMS)
 > Empfangsbereich: max. 10 m
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Bluetooth®-Empfänger  

mit 2 m Zuleitung

Spannung V eckig

Soundsystem 105 (Mono mit integriertem Exciter) 822.65.001

Installationsregeln fĞr Bäder beachten!

    

Soundsysteme

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

཰ Soundsystem
ཱ 3-fach-Verteiler mit Schaltfunktion
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Erweitern / 85

E
R

W
E

IT
E

R
N

V
E

R
T

E
IL

E
N

S
C

H
A

LT
E

N
V

E
R

N
E

T
Z

E
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N

Soundsystem 420 E, Exciter

 > Werkstoĳ/OberĲäche: Kunststoĳ, schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 140 x 45 x 15 mm
 > Leistungsaufnahme: Betrieb mit 2 Excitern: max. 19 W,  

Betrieb mit 4 Excitern: max. 32 W,  
Stand-by: <0,3 W

 > Musikleistung: Betrieb mit 2 oder 4 Excitern:  
2 x 10 W (RMS)

 > Empfangsbereich: max. 10 m
 > Montage: zum Schrauben
 > Lieferumfang: 1 Bluetooth®-Empfänger  

mit 2 m Zuleitung und 4 AnschlĞssen 
fĞr Exciter, inkl. 2 Exciter

Spannung V Artikel-Nr.

Soundsystem 420 E (Stereo und 2 Exciter) 822.65.034

Installationsregeln fĞr Bäder beachten!
Geeignet fĞr Glas und Spiegelglas ( je 3ş6 mm), Acrylglas 
(3 mm), Spanplatten (10ş20 mm) sowie Mineralwerkstoĳ platten.

Exciter

 > MaĔe: Ø 65 x 22 mm
 > Leistung: Nenn-/Musikbelastbarkeit 4/15 W
 > Montage: zum Schrauben oder zum Kleben
 > Lieferumfang: 1 Exciter mit 1 m Lautsprecherleitung

Artikel-Nr.

Exciter (Leitung mit 12-V-Stecksystem) 822.65.039

   

Soundsysteme

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753 bitte separat 
 bestellen.

Verlängerungsleitung 2 m 833.73.766 fĞr Exciter bitte separat 
bestellen.

཰ Soundsystem
ཱ Exciter
ི 3-fach-Verteiler mit Schaltfunktion

 > App fĞr individuelle Einstellungen auf  Anfrage 
erhältlich
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86 / Schalten
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Schalten

Sensorschalter

Sensorschalter > Seite 87
TĞr-Sensorschalter > Seite 87
Bewegungsmelder > Seite 87
Dimmer > Seite 88
Kapazitiver Schalter/ 
Dimmer

> Seite 88

Sensorschalter fĞr Unter-
baumontage

> Seite 89

TĞr-Sensorschalter fĞr 
 Unterbaumontage

> Seite 89

Dimmer fĞr Unterbau-
montage

> Seite 89

87

Mechanische Schalter

Universal-TĞrkontakt-
schalter

> Seite 91

TĞr-Kontaktschalter > Seite 91
Druckschalter > Seite 91
Wippschalter > Seite 92
FuĔschalter > Seite 92
Gehäuse fĞr Schalter zur 
Unterbaumontage

> Seite 92

91
Dimmer-Schnittstelle  

Dimmer-Schnittstelle  
1ş10 V, modular

> Seite 93

93
Multi-Schalter-Box, Multi-Netzteil-Box

Multi-Schalter-Box > Seite 94
Multi-Netzteil-Box > Seite 95

94

Symbolübersicht

Sensorschalter

berĞhrungsloses, sanftes 
Ein- und Ausschalten

Tür-Sensorschalter

sanftes Ein- und Aus-
schalten

Bewegungsmelder

automatisches Ein- und 
Ausschalten

Dimmer

sanftes Ein-/Ausschalten 
und Dimmen

Kapazitiver Schalter/

Dimmer

berĞhrungsloses Ein-/ 
Ausschalten und Dimmen

Universal-Türkontakt-

schalter

Ein- und Ausschalten

Tür-Kontaktschalter

Ein- und Ausschalten, 
TĞr zu = Licht aus 
TĞr auf = Licht an

Druckschalter

Ein- und Ausschalten

Wippschalter

Ein- und Ausschalten

Fußschalter

Ein- und Ausschalten

Sensorschalter fĞr Aluminiumproıle 

Dimmer > Seite 90
Bewegungsmelder  > Seite 90

90
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Ein-/Aus-Zustand bleibt bei Spannungsverlust  gespeichert 
(Memory-Funktion).

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Sensorschalter Häfele Loox, modular – berührungsloses, sanftes Ein- und Ausschalten

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Tür-Sensorschalter Häfele Loox, modular – sanftes Ein- und Ausschalten

BERÜHRUNGSLOS

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Bewegungsmelder Häfele Loox, modular – automatisches Ein- und Ausschalten

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Schutzart: IP20
 > Erfassungsbereich: 0 ş 80 mm
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,3 W
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Schalter

Artikel-Nr.

Sensorschalter, modular 833.89.127

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Schutzart: IP20
 > Erfassungsbereich: 0 ş 100 mm
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,3 W
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Schalter

Artikel-Nr.

TĞr-Sensorschalter, modular 833.89.128

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Schutzart: IP20
 > Erfassungsbereich: 0 ş 3000 mm
 > Erfassungswinkel: 120 °
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,1 W
 > Nachlaufzeit: 30 Sek.
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Bewegungsmelder

Artikel-Nr.

Bewegungsmelder, modular 833.89.129

Sensorschalter
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Dimmer Häfele Loox, modular – automatisches Ein- und Ausschalten

Dimmwert bleibt ohne Spannungsversorgung gespeichert 
(Memory-Funktion)

MIT BERÜHRUNG/
BERÜHRUNGSLOS

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Kapazitiver Schalter/Dimmer Häfele Loox, modular – berührungsloses Ein-/Ausschalten und Dimmen

Mit dieser  
komplett  
unsichtbaren 
Bedienungs - 
ląsung erąĳnen 
sich ganz neue 
Mąglichkeiten  
der stufenlosen 
Licht regulierung.

 > Handbedienung (Näherungssensor), Memory-Funktion
 > Verdeckter Einbau in Holz, Glas oder Stein (nicht in  metallhaltigen 
Werkstoĳen) in maximal 30 mm Tiefe

 > zum Schrauben oder zum Einlassen  
(Bohrlochdurchmesser 35 mm)

 > Mindestabstand von 500 mm zu elektromagnetischen Feldern 
(Stromleitungen, Mikrowelle) einhalten.

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Schutzart: IP20
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,3 W
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Dimmer

Erfassungsbereich Artikel-Nr.

mit BerĞhrung ş 833.89.058

berĞhrungslos 0 ş 60 mm 833.89.126

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Durchmesser: 35 mm
 > Hąhe: 10 mm
 > Schutzart: IP20
 > Leistungsaufnahme: Ɖ1 W
 > Lieferumfang: 1 Schalter

Artikel-Nr.

Kapazitiver Schalter/Dimmer, modular 833.89.133

Sensorschalter
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Ein-/Aus-Zustand bleibt bei Spannungsverlust  gespeichert 
(Memory-Funktion).

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Sensorschalter für Unterbaumontage Häfele Loox, modular – berührungsloses, sanftes Ein- und Ausschalten

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Tür-Sensorschalter für Unterbaumontage Häfele Loox, modular – sanftes Ein- und Ausschalten

BERÜHRUNGSLOS

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 
Siehe Seite 91

Dimmer für Unterbaumontage Häfele Loox, modular – sanftes Ein-/Ausschalten und Dimmen

MIT BERÜHRUNG/
BERÜHRUNGSLOS

Dimmwert bleibt ohne Spannungsversorgung gespeichert  
(Memory-Funktion)

zum BerĞhren berĞhrungslos

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > MaĔe (L x B x H): 40 x 40 x 8,5 mm
 > Schutzart: IP20
 > Erfassungsbereich: 0 ş 80 mm
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,3 W
 > Lieferumfang: 1 Schalter inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.

Sensorschalter fĞr Unterbaumontage, modular 833.89.136

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > MaĔe (L x B x H): 40 x 40 x 8,5 mm
 > Schutzart: IP20
 > Erfassungsbereich: 0 ş 100 mm
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,3 W
 > Lieferumfang: 1 Schalter inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.

TĞr-Sensorschalter fĞr Unterbaumontage 833.89.137

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > MaĔe (L x B x H): 40 x 40 x 8,5 mm
 > Schutzart: IP20
 > Erfassungsbereich: 0 ş 100 mm
 > Leistungsaufnahme: Ɖ0,3 W
 > Lieferumfang: 1 Schalter inkl. Befestigungsmaterial

Erfassungsbereich Artikel-Nr.

mit BerĞhrung ş 833.89.134

berĞhrungslos 0 ş 80 mm 833.89.135

Sensorschalter
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Sensorschalter
fĞr monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumproılen

Aluminiumproıl-Dimmer Loox5 ş sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen

Aluminiumproıl-Bewegungsmelder Loox5 ş automatisches Ein- und Ausschalten

 > Einsatzbereich: fĞr monochrome Loox5-LED-Bänder 
8 mm in Loox-Aluminiumproılen mit 
16 mm lichter Innenbreite

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Montage: zum EindrĞcken in Aluminiumproıl
 > Lieferumfang: 1 Schalter mit Clip/Stecker mit 2 m 

Zuleitung

Spannung max. angeschlossene 

 Leistung

W

Artikel-Nr.

60 833.95.751

90 833.77.836

 > Einsatzbereich: fĞr monochrome Loox5-LED-Bänder 
8 mm in Loox-Aluminiumproılen mit 
16 mm lichter Innenbreite.

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Montage: zum EindrĞcken in Aluminiumproıl
 > Erfassungsbereich: 0ş3000 mm
 > Nachlaufzeit: 30 s
 > Lieferumfang: 1 Schalter mit Clip/Stecker mit 2 m 

Zuleitung

Spannung max. angeschlossene 

 Leistung

W

Artikel-Nr.

60 833.95.750

90 833.77.835

Aluminiumproıl mit 16 mm Innenbreite  
siehe Seite 22 und Seite 28

Aluminiumproıl mit 16 mm Innenbreite  
siehe Seite 22 und Seite 28

Dimmwert bleibt ohne Spannungsversorgung gespeichert 
(Memory-Funktion)



LO
O

X
 2

01
9,

 H
D

E
-d

e,
 0

9/
19

; M
aß

an
ga

b
en

 u
nv

er
b

in
d

lic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

d
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

B
E

L
E

U
C

H
T

E
N

Schalten / 91

S
C

H
A

LT
E

N
V

E
R

T
E

IL
E

N
V

E
R

N
E

T
Z

E
N

E
R

W
E

IT
E

R
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N

Universal-Türkontaktschalter Häfele Loox, modular – Ein- und Ausschalten

Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare Schalter bitte 
 separat bestellen. Länge 2 m: Artikel-Nr. 833.89.142. 

Erforderlich fĞr modulare Schalter

Zuleitung Häfele Loox mit Einrastverbinder für modulare Schalter

Der Universal-TĞrkontaktschalter ist fĞr DrehtĞren 
oder fĞr  einĲĞgelige SchiebetĞren geeignet.

Tür-Kontaktschalter Häfele Loox – Ein- und Ausschalten

Druckschalter Häfele Loox – Ein- und Ausschalten

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz
 > Schutzart: IP20
 > Lieferumfang: 1 Schalter inkl. Befestigungsmaterial

Länge x Breite mm Höhe mm Artikel-Nr.

51,8 x 40 14,2 833.89.143

 > Schutzart: IP20
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung

Werkstoĳ/Farbe: Länge mm Artikel-Nr.

Kunststoĳ, schwarz 500 mm 833.89.140

1000 mm 833.89.141

2000 mm 833.89.142

 > Schutzart: IP20
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Schalter mit 2 m Zuleitung

Werkstoĳ/Farbe Länge mm Artikel-Nr.

Kunststoĳ, schwarz 28 833.89.059

 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Schalter mit 2 m Zuleitung

Werkstoĳ/Farbe: Länge mm Artikel-Nr.

Kunststoĳ, schwarz 20 833.89.108

Kunststoĳ, grau 833.89.107

Mechanische Schalter
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Wippschalter Häfele Loox – Ein- und Ausschalten

Fußschalter Häfele Loox – Ein- und Ausschalten

Gehäuse für Schalter Häfele Loox zur Unterbaumontage

FĞr Raster 32 geeignet

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz
 > Durchmesser: 15 mm
 > Hąhe: 17,7 mm
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Schalter mit 2 m Zuleitung

Artikel-Nr.

Wippschalter 833.89.106

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz
 > Durchmesser: 70 mm
 > Hąhe: 28 mm
 > Schutzart: IP20
 > Lieferumfang: 1 Schalter mit 2 m Zuleitung

Artikel-Nr.

FuĔschalter 833.89.046

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, silberfarben
 > Lieferumfang: 1 Gehäuse
 > Anwendung: fĞr Schalter Ø 12 mm

Durchmesser  

mm

Maße (L x B x H)  

mm
Artikel-Nr.

16 48 x 45 x 17 833.89.090

14 48 x 16 x 17,1 833.89.092

Mechanische Schalter
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Dimmer-Schnittstelle Häfele Loox 1ş10 V, modular – für 12-V-, 24-V- und 350-mA-Systeme

 > Länge x Breite: 68,9 x 34,7 mm
 > Hąhe: 13,5 mm
 > Schutzart: IP20
 > Lieferumfang: 1 Dimmer-Schnittstelle

Artikel-Nr.

Dimmer-Schnittstelle 1ş10 V, modular 833.89.144

Dimmer nur verwenden, wenn monochrome Leuchten 
 angeschlossen werden. Nicht fĞr den Anschluss von 
Konvertern oder Steuergeräten geeignet. 
Direktanschluss an einen haushaltsĞblichen Dimmer mit  
1ş10 V Steuerausgang und Anschluss Ğber Zu leitung mit Ein-
rastverbinder fĞr  modulare Schalter an Schaltereingang eines 
Loox Netzteils 12 V, 24 V bzw. eines Verteilers.
Zuleitung mit Einrastverbinder fĞr modulare  Schalter bitte 
separat  bestellen.

Zuleitung mit Einrastverbinder für modulare Schalter

Länge mm Artikel-Nr.

500 833.89.140

1000 833.89.141

2000 833.89.142

Dimmer-Schnittstelle

Designvorteil

 > Wanddimmer im Design der Hausinstallation fĞr die Steuerung 
von Mąbelleuchten nutzen

Installationsbeispiel: Wanddimmer mit 1ş10 V 
Steuerausgang. Kein Anschluss des Dimmers an 
Netzspannung!

Installationsbeispiel: Multi-Netzteil-Boxen zur 
 Steuerung mehrerer Netzteile (12 V, 24 V) bzw. 
Verteiler mit Schaltfunktion. 
Kein Anschluss des Dimmers an Netzspannung!

࿆  Dimmer- 
Schnittstelle

࿇ Multi-Netzteil-Box

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm
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Multi-Schalter-Box Häfele Loox

 > Funktion:  
2 Betriebsarten mittels integriertem  Umschalter  einstellbar.  
Kreuzschaltung: Ein-/Ausschalten an  wechselnden Schaltern 
Deaktivierte Kreuzschaltung: Einschalten Ğber  
Schalter 1, 2 oder 3. Zum Ausschalten alle ein geschalteten 
 Schalter erneut betätigen

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz
 > Länge x Breite: 55 x 45 mm
 > Hąhe: 16 mm
 > Schutzart: IP20
 > Lieferumfang: 1 Multi-Schalter-Box  

mit 1 m Zuleitung fĞr Schalter

Stand-by-Leistungsaufnahme W Artikel-Nr.

Ɖ0,3 833.89.066

Zuleitung von Multi-Boxen zum Schaltereingang

Länge mm Lieferumfang Artikel-Nr.

500 1 Leitung 833.89.068

2000 1 Leitung 833.89.069

Funktioniert nicht mit Dimmer 833.89.043 
Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm
Alternative zur mitgelieferten 1-m-Leitung der  
Multi-Schalter-Box.
Der Bohrdurchmesser fĞr Stecker und Buchse der 
 Schalterleitungen beträgt 12 mm.

1 LED-Netzteil mit bis zu 3 Schaltern betätigen. 
Damit kann ein LED-Netzteil bzw. Verteiler mit 
Schaltfunktion von unterschiedlichen Punkten  
ein- und ausgeschaltet werden.

Multi-Schalter-Box

Verlängerungsleitung Häfele Loox für Schalter

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

Auch fĞr Multi-Schalter-Box und  
Multi-Netzteil-Box verwendbar.

Die maximale Leitungslänge eines Schalters beträgt 6 m. 

Der Bohrdurchmesser fĞr Stecker und  Buchse der  
Schalterleitungen beträgt 12 mm.

 > Länge: 2000 mm
 > Lieferumfang: 1 Leitung

Artikel-Nr.

Verlängerungsleitung fĞr Schalter 833.89.067

࿆ Schalter 
࿇ Multi-Schalter-Box
࿈ Netzteil



LO
O

X
 2

01
9,

 H
D

E
-d

e,
 0

9/
19

; M
aß

an
ga

b
en

 u
nv

er
b

in
d

lic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

d
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

B
E

L
E

U
C

H
T

E
N

Schalten / 95

S
C

H
A

LT
E

N
V

E
R

T
E

IL
E

N
V

E
R

N
E

T
Z

E
N

E
R

W
E

IT
E

R
N

V
E

R
S

O
R

G
E

N

Multi-Netzteil-Box Häfele Loox

 > OberĲäche: Kunststoĳ, schwarz
 > Länge x Breite: 50 x 40 mm
 > Hąhe: 19 mm
 > Lieferumfang: 1 Multi-Netzteil-Box  

mit 3 x 1 m Zuleitung fĞr Schalter

Stand-by-Leistungs aufnahme W Artikel-Nr.

1,5 W 833.89.061

Max. 3 x 75 W je Multi-Netzteil-Box mąglich.

Zuleitung für Multi-Boxen zum Schaltereingang

Länge mm Lieferumfang Artikel-Nr.

500 1 Leitung 833.89.068

2000 1 Leitung 833.89.069

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

Alternative zu den drei mitgelieferten 1-m-Leitungen  
der Multi-Netzteil-Box.

Der Bohrdurchmesser fĞr Stecker und Buchse der 
 Schalterleitungen beträgt 12 mm.

Multi-Netzteil-Box

Verlängerungsleitung Häfele Loox für Schalter

Bohrdurchmesser fĞr Stecker: 12 mm

Auch fĞr Multi-Schalter-Box und  
Multi-Netzteil-Box verwendbar.

Die maximale Leitungslänge eines Schalters beträgt 6 m. 

Der Bohrdurchmesser fĞr Stecker und  Buchse der  
Schalterleitungen beträgt 12 mm.

 > Länge: 2000 mm
 > Lieferumfang: 1 Leitung

Artikel-Nr.

Verlängerungsleitung fĞr Schalter 833.89.067

Mit 1 Schalter bis zu 3 LED-Netzteile verschiede-
ner Spannung bzw. Verteiler mit Schalt funktion 
schalten.
Es kąnnen so mit einem Schalter mehrere 
 Leuchten im Raum ein- und ausgeschaltet werden. 
Es kąnnen auch 3 gleiche Spannungs systeme 
angeschlossen werden, sollten Sie z. B. im 
12-V-System mehr Leistung benątigen.

࿆ Schalter
࿇ Multi-Netzteil-Box
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Vernetzen

Fernsteuerungen Häfele Connect Mesh

Fernbedienung > Seite 100
Wandtaster > Seite 100

Adapter Häfele Loox5

Multi-WeiĔ-Adapter > Seite 99
RGB-Adapter > Seite 99

6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh

6-fach-Verteiler > Seite 98

Schnittstelle Häfele Connect Mesh

2-Kanal-Schnittstelle > Seite 101

100

99

98

101
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Vernetzen

Häfele Connect Mesh

passive Komponenten ohne Vernetzungsfunktion

ྲྀ Netzteil
ཷ  Monochrome Leuchte oder  

elektrisch betriebener Beschlag
ླྀ Multi-WeiĔ-Adapter
ཹ Multi-WeiĔ-Leuchte
ེ RGB-Adapter
ཻ RGB-Leuchte

aktive Komponenten Häfele Connect Mesh

 > Sensor

཰ Mobilgerät mit Häfele Connect App
ཱ Fernsteuerung 
ི Wandtaster
ཱི Loox-Schalter (Schaltfunktion per App programmierbar)

 > Aktor und Sensor

ུ  2-Kanal-Schnittstelle: 2 Schalteingänge 
(Schaltfunktion per App programmierbar) 
Ausgang 80ş230 V

ཱུ 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh

཰

ཷ

ླྀ

ཹ

ེ

ཻ

ཱ
ི

ཱི
ུ

ྲྀ

Häfele Connect Mesh sind Komponenten zur smarten Steuerung von Leuchten und elektrisch betriebenen Beschlägen  
im Mąbel ş mit optionaler Einbindung der Elektroinstallation von Gebäuden.
Mesh bedeutet vernetzen und nutzt die Netzwerktechnologie Bluetooth® Mesh der Bluetooth® Special Interest Group,  
die das Potenzial hat, zum weltweiten Smart Building Standard zu werden.

Die Vorteile sind:
 > Skalierbar: von der einfachen Fernsteuerung einer Mąbelleuchte bis zu komplexen Konzepten im Hotel oder im Ladenbau
 > Ausfallsicher: alle Knotenpunkte im Netzwerk leiten Steuerungsinformationen weiter
 > GeschĞtzt: individueller NetzwerkschlĞssel auf dem persąnlichen Mobilgerät
 > Standardisiert: Bluetooth® ist eine weltweit akzeptierte und verbreitete Technologie

ཱུ 

ཱུ 
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Verteiler

6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh, mit Schaltfunktion

 > Einsatzbereich: zum Ein-/Ausschalten und Dimmen 
(0ş100 %) von monochromen  Leuchten; 
oder mit Adaptern zum Betrieb von 
Multi-WeiĔ-Leuchten, RGB-Leuchten 
und elektrisch betriebenen Beschlägen

 > AusfĞhrung: mit programmierbarem Schaltereingang
fĞr Standard-Loox-Schalter (Schalt-
funktion per App programmierbar, jede 
aktive Komponente kann jede passive 
Komponente steuern, siehe Seite 97)

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Farbe: schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 120 x 50 x 16 mm
 > Anzahl AnschlĞsse: 1x Eingang mit Stecker Box to Box

1x Ausgang Buchse Box to Box
1x Eingang Schalterbuchse
6x  Ausgang Verbraucherbuchsen 

 (2-polig), einzeln steuerbar von jeder 
aktiven Komponente des Netzwerks)

 > Lieferumfang: 1 Verteiler

Spannung max. angeschlossene Leistung

W

Artikel-Nr.

60 850.00.042

90 850.00.043

 > An einer Box mehrere Lichtfarben steuern!
 > Jeder Ausgang einzeln steuerbar.

Reichweite von Smartphone oder Tablet zur nächstliegenden 
Komponente von Häfele Connect Mesh ca. 10 m. Mehrere 
Komponenten bilden ein Netzwerk und kąnnen wiederum bis 
ca. 10 m auseinander liegen.

Adapter fĞr Multi-WeiĔ-Leuchten, fĞr RGB-Leuchten oder fĞr 
elektrisch betriebene Beschläge bitte separat bestellen, siehe 
Seite 99

6-fach-Verteiler fĞr monochrome Leuchten oder andere  
2-polige Verbraucher wie elektrisch betriebene Beschläge 
siehe Seite 104

Häfele Connect Mesh App

 > Erkennt und informiert 
selbstständig über neue 
 Knotenpunkte im Netzwerk

 > Intuitives Zuweisen von 
 Funktionen für Schalter

 > Einrichten von Leuchtengruppen 
und Szenen

 > Geschützen Zugang mit 
 anderen Nutzern teilen

 > Die Häfele Connect Mesh App 
ist für Apple iOS®  
und für Android™  
kostenlos  
erhältlich.
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Adapter

Multi-Weiß-Adapter Häfele Loox5 für 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh

 > Einsatzbereich: zum Anschluss von Multi-WeiĔ- 
Leuchten an den 6-fach-Verteiler Häfele 
Connect Mesh

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 70 x 30 x 14 mm
 > Anzahl AnschlĞsse: 2x Eingang mit Stecker monochrom

6x  Ausgang Verbraucherbuchsen 
 multi-weiĔ

 > Lieferumfang: 1 Verteiler mit Zuleitung 80 mm

Spannung max. angeschlossene Leistung

W

Artikel-Nr.

60 833.95.745

90 833.77.830

1 Multi-WeiĔ-Adapter belegt 2 Ausgänge am 6-fach-Verteiler.

RGB-Adapter Häfele Loox5 für 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh

Adapter Häfele Connect Mesh für elektrisch betriebene Beschläge

 > Einsatzbereich: zum Anschluss von RGB-Leuchten  
an den 6-fach-Verteiler Häfele Connect 
Mesh

 > Werkstoĳ/Farbe: Kunststoĳ, schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 70 x 30 x 14 mm
 > Anzahl AnschlĞsse: 3x Eingang mit Stecker monochrom

6x  Ausgang Verbraucherbuchsen RGB
 > Lieferumfang: 1 Verteiler mit Zuleitung 80 mm

Spannung max. angeschlossene Leistung

W

Artikel-Nr.

60 833.95.746

90 833.77.831

 > Einsatzbereich: zum Anschluss von elektrisch 
 betriebenen Beschlägen an den 
6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh.

 > Lieferumfang: 1 Verteiler

Spannung  Anzahl Anschlüsse Artikel-Nr.

Adapter TV-Lift belegt 2 Ausgänge 850.00.057

Adapter eDrive 2 TĞren belegt 2 Ausgänge 850.00.058

Adapter eDrive 3 TĞren belegt 3 Ausgänge 850.00.059

1 RGB-Adapter belegt 3 Ausgänge am 6-fach-Verteiler.
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Fernsteuerungen

Fernbedienung Häfele Connect Mesh

 > Einsatzbereich: zur Steuerung von Komponenten am 
6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh

 > Funktion: Einfaches, direktes Koppeln mit einem 
6-fach-Verteiler oder Programmierung 
der Tasten per App um jeden Knoten-
punkt des Netzwerks anzusteuern

 > AusfĞhrung: Multifunktions-Bedienfeld
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Farbe: Oberschale: schwarz, Unterschale: weiĔ
 > MaĔe (L x B x H): 130 x 42 x 11 mm
 > Lieferumfang: 1 Fernbedienung

Artikel-Nr.

Fernbedienung 850.00.040

6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh bitte separat bestellen.
2 Lithium Knopfzellen CR2032 (2 x 002.99.032)  
bitte separat bestellen.

Wandtaster Häfele Connect Mesh

 > Einsatzbereich: zur Steuerung von Komponenten am 
6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh 
(alle Funktionen, die durch DrĞcken 
oder Halten einer Taste mąglich sind)

 > Funktion: Einfaches, direktes Koppeln mit einem 
6-fach-Verteiler oder Programmierung 
der Tasten per App um jeden Knoten-
punkt des Netzwerks anzusteuern

 > AusfĞhrung: 4-Tasten-Feld
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Farbe: Tastenfeld: schwarz, Rahmen: weiĔ
 > MaĔe (L x B x H): 81 x 81 x 12 mm
 > Montage: zum Schrauben oder zum Kleben auf 

jede WandĲäche
 > Lieferumfang: 1 Wandtaster

Artikel-Nr.

Wandtaster 850.00.041

6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh bitte separat bestellen
1 Lithium Knopfzelle CR2430 (1x 002.99.034) bitte separat 
bestellen.

Easiness 

 > Eine Fernbedienung fĞr alle Anwendungen: monochrome 
Leuchten, multi-weiĔe Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch 
betriebene Beschläge
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Schnittstelle Elektroinstallation

2-Kanal-Schnittstelle Häfele Connect Mesh, mit potentialfreiem Relais

 > Einsatzbereich: zur Ein/Aus-Steuerung von Raum-
licht oder anderen Hausinstallationen 
Ğber Häfele Connect Mesh und zum 
Ein binden von herkąmmlichen Wand-
tastern in Häfele Connect Mesh

 > AusfĞhrung: Funktion per App programmierbar,  
jede aktive Komponente kann jede 
passive Komponente steuern,  
siehe Seite 97.

 > Anzahl AnschlĞsse: 2  Schalteingänge fĞr herkąmmliche 
Serien-Wandtaster (Doppelwippe),

1  Ausgang fĞr Ein/-Aus schalten von 
80ş230 V, 3 A 
(steuerbar von jeder aktiven 
 Komponente des Netzwerks)

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > MaĔe (L x B x H): 39 x 44 x 21 mm
 > Montage: geeignet fĞr den Einbau in Schalter-

dosen.  
Empfohlene Dosentiefe 60 mm.

 > Lieferumfang: 1 2-Kanal-Schnittstelle

Artikel-Nr.

2-Kanal-Schnittstelle 850.00.046

6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh bitte separat bestellen

Installationsbeispiel

Einbau in einer tiefen Schalterdose

Designvorteil

 > Schalter im Design der Hausinstallation fĞr die Steuerung von 
Mąbel- und Raumlicht mit Häfele Connect Mesh nutzen
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Leitungen und Verbinder für LED-Bänder

Leitungen fĞr LED-Band 
monochrom 5 mm

> Seite 109

Leitungen fĞr LED-Band 
monochrom 8 mm

> Seite 110

Leitungen fĞr LED-Silikon-
band monochrom 8 mm

> Seite 111

Leitungen fĞr LED-Band 
multi-weiĔ 8 mm

> Seite 112

Leitungen fĞr LED-Band 
RGB 10 mm

> Seite 113

Verteilen

Einspeisleitungen

Länderspeziısche 
 Primärleitungen, 
 Buchse C7

> Seite 116

Länderspeziısche 
 Primärleitungen,  
Buchse C13

> Seite 116

Verteiler

 6-fach-Verteiler 
 Häfele Loox5

> Seite 104

6-fach-Verteiler  
Häfele Connect Mesh

Kapitel 

Vernetzen

> Seite  96 104
Verlängerungsleitungen

Verlängerungsleitung 
 monochrom/2-polig

> Seite 105

Verlängerungsleitung 
multi-weiĔ

> Seite 105

Verlängerungsleitung RGB > Seite 105
4-fach-Verlängerungs-
leitung monochrom/2-polig

> Seite 106

105
Zuleitungen modular

Zuleitung fĞr modulare 
Leuchten und andere 
 modulare Verbraucher

> Seite 107

107

109

Schalter-Leitungen

Verlängerungsleitung  
fĞr Schalter

> Seite 108

Zuleitung fĞr modulare 
Schalter

> Seite 108

Zuleitung fĞr Schalter > Seite 108

108

Adapter

Adapter Loox / Loox5 > Seite 114

Kabelführung

Kabelkanal > Seite 117
Kabelblende > Seite 117

117

114

116
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Verteilen

Begriĳsdeınition

ཷ Verbindungsleitung fĞr LED-Band
ླྀ Clip-Verbinder fĞr LED-Band
ཹ Zuleitung fĞr modulare Leuchten
ེ Leuchte mit fester Zuleitung
ཻ Adapter
ོ 6-fach-Verteiler

཰ Einspeisleitung
ཱ Verlängerungsleitung fĞr Schalter
ི Zuleitung fĞr modulare Schalter
ཱི Verlängerungsleitung
ུ 4-fach-Verlängerungsleitung
ཱུ Zuleitung fĞr LED-Band
ྲྀ Eckverbinder fĞr LED-Band

཰

ཷ

ླྀཹ

ེ

ཻ

ཱ
ི

ཱི

ུ

ཱུ

ྲྀ

ོ
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Verteiler

6-fach-Verteiler Häfele Loox5, Box to Box

6-fach-Verteiler Häfele Loox5, Box to Box mit Schaltfunktion

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Farbe: schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 120 x 50 x 16 mm
 > Anzahl AnschlĞsse: 1 x Eingang mit Stecker Box to Box

1 x Ausgang Buchse Box to Box
1 x Eingang Schalterbuchse
6 x Ausgang Verbraucherbuchsen

 > Lieferumfang: 1 Verteiler

Spannung max. angeschlossene Leistung W Box to Box

mit Schaltfunktion

60 833.95.748

90 833.77.833

6-fach-Verteiler Häfele Loox5, Box to Box ohne Schaltfunktion

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Farbe: schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 120 x 50 x 16 mm
 > Anzahl AnschlĞsse: 1 x Eingang mit Stecker Box to Box

1 x Ausgang Buchse Box to Box
6 x Ausgang Verbraucherbuchsen

 > Lieferumfang: 1 Verteiler

Spannung max. angeschlossene Leistung W Box to Box

ohne Schaltfunktion

60 833.95.747

90 833.77.832

6-fach-Verteiler Häfele Loox5 ohne Schaltfunktion

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Farbe: schwarz
 > MaĔe (L x B x H): 70 x 30 x 14 mm
 > Anzahl AnschlĞsse: 1 x Eingang mit Stecker Box to Box

1 x Ausgang Buchse Box to Box
6 x Ausgang Verbraucherbuchsen

 > Lieferumfang: 1 Verteiler

Spannung max. angeschlossene Leistung W ohne Schalt funktion

60 833.95.786

90 833.77.839

Steckverbindung Box to Box 

 > Die Verbindung der Verteiler mit dem Netzteil kann per Box-to-Box-Steckverbindung oder mit einer Verlängerungs-
leitung erfolgen. Es kąnnen beliebig viele Verteiler an das Netzteil angesteckt werden. Maximalleistung beachten! 

 > 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh: Kapitel Vernetzen, siehe Seite 98

1 Schalter schaltet alle Ausgänge

Anschluss auch am 
6-fach-Verteiler mąglich
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Verlängerungsleitungen

Verlängerungsleitungen Häfele Loox5

 > Einsatzbereich: fĞr monochrome Leuchten und  
andere 2-polige Verbraucher  
und Verteiler

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm, Buchse 13 mm
 > Lieferumfang: 1 Verlängerungsleitung  

1 Stecker/1 Buchse

Kabeltyp 20 Spannung 500 mm 1000 mm 2000 mm

monochrom  
(2-adrig 18 AWG)

833.95.712 833.95.713 833.95.714

833.95.719 833.95.718 833.95.717

12 V monochrom

24 V monochrom

12 V multi-weiĔ

24 V multi-weiĔ

12 V RGB

24 V RGB

 > Einsatzbereich: fĞr multi-weiĔe Leuchten
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Bohrloch-Ø: Stecker 9 mm, Buchse 13 mm
 > Lieferumfang: 1 Verlängerungsleitung  

1 Stecker/1 Buchse

Kabeltyp Spannung 500 mm 1000 mm 2000 mm

multi-weiĔ  
(3-adrig 20 AWG)

ş ş 833.95.715

ş ş 833.95.720

 > Einsatzbereich: fĞr RGB-Leuchten
 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Bohrloch-Ø: Stecker 9 mm, Buchse 13 mm
 > Lieferumfang: 1 Verlängerungsleitung  

1 Stecker/1 Buchse

Kabeltyp Spannung 500 mm 1000 mm 2000 mm

RGB  
(4-adrig 20 AWG)

ş ş 833.95.716

ş ş 833.95.721

Verlängerungsleitung Häfele Loox5 monochrom

Verlängerungsleitung Häfele Loox5 multi-weiß

Verlängerungsleitung Häfele Loox5 RGB

Maximale Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher 10 m.

Durch groĔe Kabellängen entstehen in Verbindung mit  groĔen Lasten (Bandlängen) Spannungsverluste im Kabel. 
Diese  fĞhren zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte. Die bei den Leuchten angegebenen Beleuchtungs-
stärken wurden mit der Nennausgangsspannung des Netzteils bestimmt (12 V bzw. 24 V).
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Maximale Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher 
10 m.
Durch groĔe Kabellängen entstehen in Verbindung mit  groĔen 
Lasten (Bandlängen) Spannungsverluste im Kabel. Diese 
 fĞhren zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte. Die bei 
den Leuchten angegebenen Beleuchtungsstärken wurden mit 
der Nennausgangsspannung des Netzteils bestimmt  
(12 V bzw. 24 V).

Verlängerungsleitungen

4-fach-Verlängerungsleitung Häfele Loox5

 > Einsatzbereich: fĞr monochrome Leuchten und andere 
2-polige Verbraucher und Verteiler

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Lieferumfang: 1 Verlängerungsleitung 

1 Stecker/4 Buchsen

Kabeltyp Spannung Länge mm 2000 mm

monochrom  
(2-adrig 18 AWG) 6500

833.95.742

833.95.74312 V monochrom

24 V monochrom
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Zuleitungen 
modular

Zuleitung Häfele Loox5 für modulare Leuchten und andere modulare Verbraucher

 > Einsatzbereich: fĞr monochrome Leuchten und andere 
2-polige Verbraucher und Verteiler

 > AusfĞhrung: mit  Einrastverbinder
 > Strombelastbarkeit: max. 1,5 A
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Stecker

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 24 AWG)

1000 833.95.789

2000 833.95.788

2000 833.95.791

12 V monochrom

24 V monochrom

12 V multi-weiĔ

24 V multi-weiĔ

Zuleitung Häfele Loox5 für modulare Multi-Weiß-Leuchten

 > Einsatzbereich: modulare Multi-WeiĔ-Leuchten
 > AusfĞhrung: mit  Einrastverbinder
 > Strombelastbarkeit: max. 1,5 A
 > Bohrloch-Ø: Stecker 9 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Stecker

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

multi-weiĔ
(3-adrig 24 AWG)

2000 833.95.787

2000 833.95.790
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Schalter-Leitungen

Verlängerungsleitung Häfele Loox für Schalter

 > Einsatzbereich: Schalter und modulare Schalter
 > Bohrloch-Ø: Stecker 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Verlängerungsleitung  

Stecker/Buchse

Länge mm Artikel-Nr.

2000 833.89.067

Zuleitung Häfele Loox für Multi-Boxen zum Schaltereingang

 > Einsatzbereich: Multi-Schalter-Box und  
Multi-Netzteil-Box

 > Bohrloch-Ø: Stecker 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Stecker

Länge mm Artikel-Nr.

500 833.89.068

2000 833.89.069

Zuleitung Häfele Loox für modulare Schalter

 > Einsatzbereich: modulare Schalter
 > AusfĞhrung: mit Einrastverbinder
 > Bohrloch-Ø: Stecker 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Stecker

Länge mm Artikel-Nr.

500 833.89.140

1000 833.89.141

2000 833.89.142

Die maximale Leitungslänge eines Schalters beträgt 6 m.
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Leitungen
fĞr LED-Band monochrom 5 mm

Zuleitung Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 7 mm
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Clip

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 20 AWG)

2000 833.95.705

2000 833.95.711

12 V monochrom

24 V monochrom

Verbindungsleitung Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 7 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 10 mm
 > Lieferumfang: 1 Verbindungsleitung Clip/Clip

Kabeltyp Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 20 AWG)

50 833.89.194

500 833.89.195

2000 833.89.196

Clip-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 7 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 10 mm
 > Lieferumfang: 1 Clip-Verbinder

Länge mm Artikel-Nr.

33,5 833.89.207

Eck-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Lieferumfang: 1 Eck-Verbinder

Länge mm Breite mm Artikel-Nr.

21 21 833.89.190
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Leitungen
fĞr LED-Band monochrom 8 mm

Verbindungsleitung Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Breite: Clip 10 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Clip/Clip

Kabeltyp Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 18 AWG)

50 833.89.191

500 833.89.192

2000 833.89.193

Zuleitung Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Breite: Clip 10 mm
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Clip

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 18 AWG)

100 833.93.736

500 833.95.701

2000 833.95.700

100 833.75.743

500 833.95.707

2000 833.95.706

12 V monochrom

24 V monochrom

Clip-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Breite: Clip 10 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Clip-Verbinder

Länge mm Artikel-Nr.

33,5 833.89.206

Eck-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Lieferumfang: 1 Eck-Verbinder

Länge mm Breite mm Artikel-Nr.

24 24 833.89.187

AUCH FÜR  
KONSTANT-

STROM- 
BÄNDER
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Leitungen
fĞr LED-Silikonband monochrom 8 mm

Verbindungsleitung IP44 Häfele Loox5 für LED-Silikonband, monochrom 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Breite: Clip 15 mm
 > Bohrloch-Ø: Klemme 18 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Clip/Clip

Kabeltyp Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 18 AWG)

50 833.89.203

500 833.89.204

2000 833.89.205

Zuleitung IP44 Häfele Loox5 für LED-Silikonband, monochrom 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 5 A
 > Breite: Silikonstecker 15 mm
 > Bohrloch-Ø: Stecker 8 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Clip

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

monochrom  
(2-adrig 18 AWG)

2000 833.95.703

2000 833.95.709

12 V monochrom

24 V monochrom

Mit den Leitungen und Clips von Seite 110 kąnnen  
Verbindungen der Schutzart IP20 fĞr das Silikonband  
monochrom 8 mm hergestellt werden.
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Clip-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band multi-weiß 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 10 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Clip-Verbinder

Länge mm Artikel-Nr.

33,5 833.89.208

Eck-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band multi-weiß 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Lieferumfang: 1 Eck-Verbinder

Länge mm Breite mm Artikel-Nr.

24 24 833.89.188

Leitungen
fĞr LED-Band multi-weiĔ 8 mm

Zuleitung Häfele Loox5 für LED-Band multi-weiß 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 10 mm
 > Bohrloch-Ø: Stecker 9 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Clip

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

multi-weiĔ  
(3-adrig 20 AWG)

2000 833.95.702

2000 833.95.708

12 V multi-weiĔ

24 V multi-weiĔ

Verbindungsleitung Häfele Loox5 für LED-Band multi-weiß 8 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 10 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 12 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Clip/Clip

Kabeltyp Länge mm Artikel-Nr.

multi-weiĔ  
(3-adrig 20 AWG)

50 833.89.197

500 833.89.198

2000 833.89.199
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Clip-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band RGB 10 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 12 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 14 mm
 > Lieferumfang: 1 Clip-Verbinder

Länge mm Artikel-Nr.

33,5 833.89.209

Eck-Verbinder Häfele Loox5 für LED-Band RGB 10 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Lieferumfang: 1 Eck-Verbinder

Länge mm Breite mm Artikel-Nr.

26 26 833.89.189

Leitungen
fĞr LED-Band RGB 10 mm

Zuleitung Häfele Loox5 für LED-Band RGB 10 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 12 mm
 > Bohrloch-Ø: Stecker 9 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Stecker/Clip

Kabeltyp Spannung Länge mm Artikel-Nr.

RGB  
(4-adrig 20 AWG)

2000 833.95.704

2000 833.95.710

12 V RGB

24 V RGB

Verbindungsleitung Häfele Loox5 für LED-Band RGB 10 mm

 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Breite: Clip 12 mm
 > Bohrloch-Ø: Clip 14 mm
 > Lieferumfang: 1 Zuleitung Clip/Clip

Kabeltyp Länge mm Artikel-Nr.

RGB  
(4-adrig 20 AWG)

50 833.89.200

500 833.89.201

2000 833.89.202
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Adapter
Loox5-Netzteil > Loox-Verbraucher

Adapter für Verbraucher mit Loox Stecker zum Anschluss an Netzteil Loox5

 > Einsatzbereich: zum Anschluss von Loox-Verbrauchern 
an Loox5-Netzteile oder Loox5- 
Verteiler. Geeignet fĞr alle Verbraucher 
mit Loox-Stecker, z. B. monochrome 
Leuchten, Verteiler, Ladestationen, 
 Farbmischgeräte fĞr Multi-WeiĔ und 
RGB sowie elektrisch betriebene 
 Beschläge, Konverter usw.

 > Länge: 50 mm
 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Bohrloch-Ø: 12 mm
 > Abpackung: 6 StĞck

Verbraucher Netzteil max. angeschlossene 

 Leistung

W

Artikel-Nr.

max. 42 833.95.753

max. 84 833.77.838

Nicht geeignet fĞr 3-polige Loox-Stecker (Multi-WeiĔ)  
oder 4-polige Loox-Stecker (RGB).
Strombelastbarkeit ist auf 3,5 A begrenzt.  
Maximalleistung beachten!

12 V: Buchse Loox/Stecker Loox5

24 V: Buchse Loox/Stecker Loox5
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Adapter für Verbraucher mit Loox5-Stecker zum Anschluss an Netzteil Loox

12 V: Buchse Loox5/Stecker Loox

24 V: Buchse Loox5/Stecker Loox

Nicht geeignet fĞr 4-polige Loox5-Stecker  
(Multi-WeiĔ oder RGB).
Strombelastbarkeit ist auf 3,5 A begrenzt.  
Maximalleistung beachten!

Adapter
Loox-Netzteil > Loox5-Verbraucher

 > Einsatzbereich: zum Anschluss von Loox5- 
Verbrauchern an Loox-Netzteile 
oder Loox-Verteiler. Geeignet fĞr alle 
 Verbraucher mit 2-poligem Loox5- 
Stecker, z. B. monochrome Leuchten, 
Verteiler, Ladestationen usw.

 > Länge: 45 mm
 > Strombelastbarkeit: max. 3,5 A
 > Bohrloch-Ø: 13 mm
 > Abpackung: 6 StĞck

Verbraucher Netzteil max. angeschlossene 

 Leistung

W

Artikel-Nr.

max. 42 833.95.752

max. 84 833.77.837

Verbraucher Netzteil/Farbmischgerät Länge mm für LED-Band Artikel-Nr.

2000

monochrom 5 mm
monochrom 8 mm
multi-weiĔ 8 mm
RGB 10 mm

833.72.742

833.72.716

833.72.717

833.72.718

2000

monochrom 5 mm
monochrom 8 mm
multi-weiĔ 8 mm
RGB 10 mm

833.75.732

833.75.705

833.75.706

833.75.707

Adapter-Zuleitungen für LED-Bänder mit Loox5-Clip zum Anschluss an Netzteil oder Farbmischgerät Loox
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Länderspeziısche Primärleitungen, Buchse am Kabel: C7

Steckerform

Bezeichnung UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Spannung (V) 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120

Länge (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Werkstoĳ/Farbe Kunststoĳ, schwarz
Lieferumfang 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck
Artikel-Nr. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Einspeisleitungen

833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 EU 833.89.003 US 833.89.016 JP

833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 EU 833.89.050 US

Steckerform

Bezeichnung UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Länge (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Werkstoĳ/Farbe Kunststoĳ, schwarz
Lieferumfang 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck
Artikel-Nr. 833.89.256 833.89.257 833.89.258 833.89.259 833.89.260 833.89.261 833.89.262 833.89.263 833.89.265 833.89.264

Länderspeziısche Primärleitungen, Buchse am Kabel: C13

833.89.256 UK 833.89.257 AU 833.89.258 EU 833.89.259 US 833.89.260 JP

833.89.261 CN 833.89.262 KR 833.89.263 TW 833.89.265 EU 833.89.264 US
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Kabelführung

Kabelkanal Häfele Loox

 > MaĔe (L x B x H): 2500 x 12 x 7,5 mm
 > Anwendung: Verdeckung von sichtbaren 

 Verkabelungen in Mąbeln und  
Schränken

 > Lieferumfang: 1 Kabelkanal inkl. Klebeband

OberĲäche Artikel-Nr.

schwarz, RAL 9005 833.89.033

braun, RAL 8007 833.89.023

weiĔ,RAL 9010 833.89.013

Kabelblende Häfele Loox

 > Werkstoĳ: Kunststoĳ
 > Länge: 2500 mm
 > Anwendung: Verdeckung sichtbarer Verkabelung in 

Mąbeln und Schränken, 
zum Einlassen

 > Lieferumfang: 1 Proıl

OberĲäche Artikel-Nr.

schwarz, RAL 9005 833.74.797

braun, RAL 8007 833.74.796

weiĔ,RAL 9010 833.74.795
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Versorgen

124

122

Netzteile 12 V Häfele Loox5

Steckernetzteile 12 V Häfele Loox > Seite 120
Zuleitungen 12 V Häfele Loox > Seite 120
Konstant-Spannung 12 V > Seite 121
Länderspeziısche Primärleitungen > Seite 121

120

125

Konverter Häfele Loox

Konverter 24 V auf 12 V > Seite 125
Konverter 350 mA auf 12 V > Seite 125
Konverter 12 V auf 24 V > Seite 125

Netzteile 24 V Häfele Loox5

Konstant-Spannung 24 V > Seite 122
Länderspeziısche Primärleitungen > Seite 122

Netzteile 350 mA Häfele Loox5

Netzteile 350 mA Häfele Loox > Seite 124
Länderspeziısche Primärleitungen > Seite 124
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Versorgen

Zentrale oder dezentrale Versorgung

3-stuıges Steuerungskonzept

Dezentral

Netzteil am Einspeisepunkt einer vorgegebenen 
 Steckdosenposition.
Dezentraler 6-fach-Verteiler Ğber Kabelverbindung.

 > 6-fach-Verteiler siehe Seite 104
 > 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh siehe Seite 98
 > Verlängerungsleitungen siehe Seite 105

Zentral und kompakt

Netzteil mit 6-fach-Verteiler Ğber Box-to-Box- 
Steckverbindung fĞr kompakte Abmessungen.

Level 1

Verteiler ohne Schaltfunktion
Level 2

Verteiler mit Schaltfunktion
Level 3

Verteiler mit Schaltfunktion und 
 Bluetooth® Chip zur Netzwerksteuerung 
im Häfele Connect Mesh

Loox5 spezialisiert die Aufgaben: zum einen professionelle Netzteile mit ihren Bestleistungen bezĞglich EnergieeĴzienz, 
Lebensdauer, Überlastschutz und Gleichrichtung und zum anderen die 6-fach-Verteiler mit einem 3-stuıgen Steuerungs-
konzept, das sich beliebig kombinieren lässt:
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Netzteile
12 V

Steckernetzteil 12 V Häfele Loox

Netzteil 15 W EU 
833.74.935

Zuleitungen 12 V Häfele Loox

 > Farbe: schwarz
 > Schutzart: IP20
 > Ein gangs spannung: 100 ş 240 V~; 50 ş 60 Hz
 > Ausgangsspannung: DC 12 V
 > Stand-by- 
Leistungs  auf nahme:

0,1 W

 > Lieferumfang: 1 Steckernetzteil

Steckerform/ 

Bezeichnung

Ausgangsleistung 

W

Maße (L x B x H) 

mm

Artikel-Nr.

  EU
 6 61 x 37 x 57 833.74.933

15 78 x 46 x 68 833.74.935

27 84 x 50 x 72 833.74.937

   US
 6 61 x 37 x 43 833.74.934

15 78 x 46 x 54 833.74.936

   UK

 6 61 x 50 x 53 833.74.957

15 78 x 49 x 60 833.74.958

27 84 x 50 x 64 833.74.959

Netzteil 15 W US 
833.74.936

Netzteil 15 W UK 
833.74.958

833.74.747 833.74.746

833.74.748 833.74.709

833.74.749

  
R US    

Steckerform/ 

Bezeichnung

Artikel-Nr.

4 m Zuleitung 2,5 A/22 AWG mit 2 Steckplätzen 833.74.749

4 m Zuleitung 2,5 A/22 AWG mit 6-fach-Verteiler 833.74.748

4 m Zuleitung 2,5 A/22 AWG mit Dimmer und  
6-fach-Verteiler 833.74.709

4 m Zuleitung 2,5 A/22 AWG mit FuĔschalter und 
6-fach-Verteiler 833.74.747

4 m Zuleitung 2,5 A/22 AWG  
mit Wippschalter und 6-fach-Verteiler 833.74.746

Alle Buchsen fĞr 12 V Loox. Adapter 6er-Set 
833.95.752 fĞr Loox5-Verbraucher bitte separat 
bestellen.
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Maximale Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher 
10 m.
Durch groĔe Kabellängen entstehen in Verbindung mit  groĔen 
Lasten (Bandlängen) Spannungsverluste im Kabel. Diese 
 fĞhren zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte. Die bei 
den Leuchten angegebenen Beleuchtungsstärken wurden mit 
der Nennausgangsspannung des Netzteils bestimmt.  
(12 V bzw. 24 V).

Netzteil Konstant-Spannung 12 V Häfele Loox5

Umgebungstemperatur ş25 ƓC bis +45 ƓC (60 W: 40 ƓC)
Ausreichende Luftzufuhr und Zirkulation am Einbauort sicher-
stellen.

Steckerform

Bezeichnung UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Lieferumfang 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck
Artikel-Nr. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Länderspeziısche Primärleitungen – 2 Meter Leitungslänge, Buchse am Kabel: C7

 
R US      

 > AusfĞhrung: mit Überlastschutz
 > Farbe: schwarz
 > Schutzart: IP20
 > Ein gangs spannung: 100 ş 240 V~; 50 ş 60 Hz
 > Ausgangsspannung: DC 12 V
 > Anzahl AnschlĞsse: 1x Buchse Loox5 12 V
 > Lebensdauer: >50.000 Stunden
 > Lieferumfang: 1 Netzteil mit Montagezubehąr

Ausgangs-

leistung 

 

W

Ausgangs-

strom- 

stärke 

A

Stand-by- 

Leistungs- 

aufnahme 

W

Maße  

(L x B x H) 

 

mm

Artikel-Nr.

20 1,67 Ɖ0,2 W 140 x 50 x 16 833.95.000

40 3,33 Ɖ0,3 W 191 x 60 x 16 833.95.002

60 5,00 Ɖ0,3 W 230 x 70 x 16 833.95.003

EXTRA 
FLACH 

Netzteile
12 V
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Netzteil Konstant-Spannung 24 V Häfele Loox5

Steckerform

Bezeichnung UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Lieferumfang 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck
Artikel-Nr. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Länderspeziısche Primärleitungen – 2 Meter Leitungslänge, Buchse am Kabel: C7

 > AusfĞhrung: mit Überlastschutz
 > Farbe: schwarz
 > Schutzart: IP20
 > Ein gangs spannung: 100 ş 240 V~; 50 ş 60 Hz
 > Ausgangsspannung: DC 24 V
 > Anzahl AnschlĞsse: 1x Buchse Loox5 24 V
 > Lebensdauer: >50.000 Stunden
 > Lieferumfang: 1 Netzteil mit Montagezubehąr

Ausgangs-

leistung 

 

W

Ausgangs-

strom- 

stärke 

A

Stand-by- 

Leistungs- 

aufnahme 

W

Maße  

(L x B x H) 

 

mm

Artikel-Nr.

20 0,83 Ɖ0,2 W 140 x 50 x 16 833.95.008

40 1,67 Ɖ0,3 W 191 x 60 x 16 833.95.010

90 3,75 Ɖ0,3 W 316 x 70 x 16 833.95.011

EXTRA 
FLACH 

 
R US      

Netzteile
24 V

Umgebungstemperatur ş25 ƓC bis +45 ƓC
Ausreichende Luftzufuhr und Zirkulation am Einbauort sicher-
stellen.

Maximale Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher 
10 m.
Durch groĔe Kabellängen entstehen in Verbindung mit  groĔen 
Lasten (Bandlängen) Spannungsverluste im Kabel. Diese 
 fĞhren zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte. Die bei 
den Leuchten angegebenen Beleuchtungsstärken wurden mit 
der Nennausgangsspannung des Netzteils bestimmt.  
(12 V bzw. 24 V).
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Netzteil Konstant-Spannung 24 V Häfele Loox5

 > AusfĞhrung: mit Überlastschutz
 > Farbe: schwarz
 > Schutzart: IP20
 > Stand-by-Leistungs- 
aufnahme:

<0,5 W

 > Ausgangsspannung: DC 24 V
 > MaĔe (L x B x H): 234 x 75 x 38 mm
 > Lebensdauer: >50.000 Stunden
 > Lieferumfang: 1 Netzteil mit Montagezubehąr

Eingangs-

spannung

Ausgangs-

leistung 

 

W

Ausgangs-

strom- 

stärke 

A

Anzahl 

 Anschlüsse

Loox5 

24 V

Artikel-Nr.

200ş240 V~: typische Eingangsspannung in UK, AU, EU, KR und  
weiten Teilen Asiens und Afrikas

200ş240 V~,  
50ş60 Hz 240 (2 x 120) 2 x 5 2x Buchse 833.95.012

100ş120 V~: typische Eingangsspannung in US, JP, CN, TW
100ş120 V~,  
50ş60 Hz 270 (3 x 90) 3 x 3,75 3x Buchse 833.95.022

 
R US      

Netzteile
24 V

Umgebungstemperatur ş25 ƓC bis +45 ƓC (270 W: 40 ƓC)
Ausreichende Luftzufuhr und Zirkulation am Einbauort sicher-
stellen.

Länderspeziısche Primärleitungen – 2 Meter Leitungslänge, Buchse am Kabel: C13

Steckerform

Bezeichnung UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Lieferumfang 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck
Artikel-Nr. 833.89.256 833.89.257 833.89.258 833.89.259 833.89.260 833.89.261 833.89.262 833.89.263 833.89.265 833.89.264

Maximale Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher 
10 m.
Durch groĔe Kabellängen entstehen in Verbindung mit  groĔen 
Lasten (Bandlängen) Spannungsverluste im Kabel. Diese 
 fĞhren zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte. Die bei 
den Leuchten angegebenen Beleuchtungsstärken wurden mit 
der Nennausgangsspannung des Netzteils bestimmt.  
(12 V bzw. 24 V).

Netzteil 240 W, 200ş240 V~
833.95.012

Netzteil 270 W, 100ş120 V~
833.95.022

Bei Auswahl des Netzteils regionale Eingangsspannung 
 beachten!
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KabelbrĞcke (Ersatz) Artikel-Nr. 833.80.720

Netzteile 350 mA Häfele Loox

Mindest-Ausgangsleistung beachten.
Die maximal zulässige Leitungslänge zwischen Netzteil und 
 Schalter beträgt 6 Meter.
Es mĞssen alle Leuchten und Schalter an das Netzteil 
 an geschlossen sein, bevor der Anschluss an das  Stromnetz 
erfolgt. Freie Steckplätze mĞssen mit den mitgelieferten 
 KabelbrĞcken belegt werden.
Ausreichende Luftzufuhr und Zirkulation am Einbauort sicher-
stellen. 
Umgebungstemperatur ş10 ƓC bis +40 ƓC

Steckerform

Bezeichnung UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Lieferumfang 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck 1 StĞck
Artikel-Nr. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Länderspeziısche Primärleitungen – 2 Meter Leitungslänge, Buchse am Kabel: C7

  
R US           

Netzteile
350 mA

 > Farbe: schwarz
 > Schutzart: IP20
 > Ein gangs spannung: 100 ş 240 V~; 50 ş 60 Hz
 > Konstant  strom stärke: DC 350 mA
 > Stand-by- 
Leistungs  auf nahme:

<0,5 W

 > Lieferumfang: 1 Netzteil mit Montagezubehąr

Anzahl  

Anschlüsse

Ausgangsleistung 

W

Maße (L x B x H) 

mm

Artikel-Nr.

4 x Verbraucher, 
1 x Schalter >1,5ş4 140 x 43 x 20 833.80.900

10 x Verbraucher, 
1 x Schalter >5ş10 195 x 43 x 28 833.80.901
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KabelbrĞcke (Ersatz); 1 StĞck Artikel-Nr. 833.80.720

Konverter 24 V auf 12 V Häfele Loox – zum Anschluss von 24-V-Leuchten an das 12-V-System

Maximal 10 W Anschlussleistung je Konverter mąglich.

Konverter 350 mA auf 12 V Häfele Loox – zum Anschluss von 350-mA-Leuchten an das 12-V-System

Maximal 9 W Anschlussleistung je Konverter mąglich.

Konverter 12 V auf 24 V Häfele Loox – zum Anschluss von 12-V-Leuchten an das 24-V-System

Maximal 10 W Anschlussleistung je Konverter mąglich.

 > Anwendung: Anschluss von 24-V-Leuchten  
an das 12-V-System

 > Leistung: Aufnahme 15 W, Abgabe 10 W
 > Primärseite: DC 12 V
 > Sekundärseite: DC 24 V
 > Anzahl der Ausgänge: 3 AnschlĞsse fĞr 24-V-Leuchten
 > Lieferumfang: 1 Konverter mit 200 mm Leitung

Maße (L X B x H) mm Stand-by-Leistungs aufnahme W Artikel-Nr.

61 x 34 x 15 0,3 833.77.934

 > Anwendung: Anschluss von 350-mA-Leuchten  
an das 12-V-System

 > Leistung: Aufnahme 15 W, Abgabe 9 W
 > Primärseite: DC 12 V
 > Sekundärseite: DC 350 mA (min. 1 W, max. 9 W)
 > Anzahl der Ausgänge: 3 AnschlĞsse fĞr 350-mA-Leuchten
 > Lieferumfang: 1 Konverter mit 200 mm Leitung

Maße (L X B x H) mm Stand-by-Leistungs aufnahme W Artikel-Nr.

61 x 34 x 15 mm 0,2 833.80.912

 > Anwendung: Anschluss von 12-V-Leuchten  
an das 24-V-System

 > Leistung: Aufnahme 15 W, Abgabe 10 W
 > Primärseite: DC 24 V
 > Sekundärseite: DC 12 V
 > Anzahl der Ausgänge: 3 AnschlĞsse fĞr 12-V-Leuchten
 > Lieferumfang: 1 Konverter mit 200 mm Leitung

Maße (L X B x H) mm Stand-by-Leistungs aufnahme W Artikel-Nr.

61 x 34 x 15 mm 0,3 833.74.947

Konverter

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 121
Adapter 6er-Set 833.95.753  
bitte separat bestellen.

Netzteil Loox5 12 V siehe Seite 85
Adapter 6er-Set 833.95.753  
bitte separat bestellen.

Netzteil Loox5 24 V siehe Seite 86
Adapter 6er-Set 833.77.838  
bitte separat bestellen.



126 / Loox

Span-

nung

Modell 

Häfele 

Loox5

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Beleuchtungsstärke 

lx

Abstand

Leis-

tung

V LEDs/m K 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm W/m

LED-Bänder monochrom, 5 mm

LED 
2060

120

2700  940  400  220 135  4,8

3000  970  420  235 145  4,8

4000 1000  430  240 145  4,8

5000 1030  430  240 145  4,8

LED 
2061

120

2700 1860  790  440 270  9,6

3000 1960  850  470 290  9,6

4000 2000  860  480 290  9,6

5000 2060  860  480 290  9,6

LED 
3040

120

2700  940  400  220 135  4,8

3000  970  420  235 145  4,8

4000 1000  430  240 145  4,8

5000 1030  430  240 145  4,8

LED 
3041

120

2700 1860  790  440 270  9,6

3000 1960  850  470 290  9,6

4000 2000  860  480 290  9,6

5000 2060  860  480 290  9,6

LED-Bänder monochrom, 8 mm

LED 
2062

60

2700 1050  435 240 145  4,8

3000 1090  455 245 150  4,8

4000 1120  460 260 155  4,8

5000 1130  470 260 160  4,8

LED 
2065

120

2700 1050  435 240 145  4,8

3000 1090  455 245 150  4,8

4000 1120  460 260 155  4,8

5000 1130  470 260 160  4,8

LED 
2068

120

2700 2145  900 480 300  9,6

3000 2250  940 505 310  9,6

4000 2300  950 510 320  9,6

5000 2300  955 515 320  9,6

LED 
3042

120

2700 1050  435 240 145  4,8

3000 1090  455 245 150  4,8

4000 1120  460 260 155  4,8

5000 1130  470 260 160  4,8

LED 
3045

120

2700 2145  900 480 300  9,6

3000 2250  940 505 310  9,6

4000 2300  950 510 320  9,6

5000 2300  955 515 320  9,6

LED 
3048

120

2700 2870 1210 665 415 14,4

3000 3000 1270 695 430 14,4

4000 3100 1310 715 445 14,4

5000 3100 1320 715 450 14,4

LED-Bänder
Technische Daten, monochrom 5 mm / 8 mm
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Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Ab-

schnitt-

länge

Farbwieder gabe-

index CRI

Lieferlänge max. 

Bandlänge 

(optisch)

max. Bandlänge leistungsabhängig  

m

am Loox5 Netzteil

Im/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W

 440  92 25 >90 >50 833.74.320 833.74.324 –  4,0

4,10 8,30 12,50 –
 460  96 25 >90 >50 833.74.321 833.74.325 –  4,0

 480 100 25 >90 >50 833.74.322 833.74.326 –  4,0

 495 103 25 >90 >50 833.74.323 833.74.327 –  4,0

 870  91 25 >90 >50 833.74.328 833.74.332 –  3,0

2,00 4,10 6,20 –
 830  97 25 >90 >50 833.74.329 833.74.333 –  3,0

 955  99 25 >90 >50 833.74.330 833.74.334 –  3,0

 990 103 25 >90 >50 833.74.331 833.74.335 –  3,0

 440  92 50 >90 >50 833.76.300 833.76.304 –  8,0

4,10 8,30 – 18,70
 460  96 50 >90 >50 833.76.301 833.76.305 –  8,0

 480 100 50 >90 >50 833.76.302 833.76.306 –  8,0

 495 103 50 >90 >50 833.76.303 833.76.307 –  8,0

 870  91 50 >90 >50 833.76.308 833.76.312 –  5,5

2,00 4,10 – 9,30
 930  97 50 >90 >50 833.76.309 833.76.313 –  5,5

 955  99 50 >90 >50 833.76.310 833.76.314 –  5,5

 990 103 50 >90 >50 833.76.311 833.76.315 –  5,5

 440  92 50 >90 >50 833.74.336 – 833.74.340  6,0

4,10 8,30 12,50 –
 465  97 50 >90 >50 833.74.337 – 833.74.341  6,0

 490 102 50 >90 >50 833.74.338 – 833.74.342  6,0

 495 103 50 >90 >50 833.74.339 – 833.74.343  6,0

 440  92 25 >90 >50 833.74.354 – 833.74.358  6,0

4,10 8,30 12,50 –
 465  97 25 >90 >50 833.74.355 – 833.74.359  6,0

 490 102 25 >90 >50 833.74.356 – 833.74.360  6,0

 495 103 25 >90 >50 833.74.357 – 833.74.361  6,0

 920  96 25 >90 >50 833.74.362 – 833.74.366  4,0

2,00 4,10 6,20 –
 970 101 25 >90 >50 833.74.363 – 833.74.367  4,0

1000 104 25 >90 >50 833.74.364 – 8337.4.368  4,0

1040 108 25 >90 >50 833.74.365 – 833.74.369  4,0

 440  92 50 >90 >50 833.76.316 – 833.76.320 12,0

4,10 8,30 – 18,70
 465  97 50 >90 >50 833.76.317 – 833.76.321 12,0

 490 102 50 >90 >50 833.76.318 – 833.76.322 12,0

 495 103 50 >90 >50 833.76.319 – 833.76.323 12,0

 920  96 50 >90 >50 833.76.334 – 833.76.338  8,0

2,00 4,10 – 9,30
 970 101 50 >90 >50 833.76.335 – 833.76.339  8,0

1000 104 50 >90 >50 833.76.336 – 833.76.340  8,0

1040 108 50 >90 >50 833.76.337 – 833.76.341  8,0

1270  88 50 >90 >50 833.76.352 – 833.76.356  6,2

1,30 2,70 – 6,20
1305  91 50 >90 >50 833.76.353 – 833.76.357  6,2

1340  93 50 >90 >50 833.76.354 – 833.76.358  6,2

1430  99 50 >90 >50 833.76.355 – 833.76.359  6,2

Schnellauswahl Lineares Licht siehe Seite 2
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Span-

nung

Modell 

Häfele 

Loox5

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Beleuchtungsstärke 

lx

Abstand

Leis-

tung

V LEDs/m K 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm W/m

LED-Bänder monochrom Konstantstrom 8 mm

LED 
2077

120

2700 1775  760  425 265  9,6

3000 1850  790  440 270  9,6

4000 1950  830  465 285  9,6

5000 1950  830  465 285  9,6

LED 
3050

140

2700 2050  890  490 305  9,6

3000 2150  930  520 325  9,6

4000 2205  990  545 335  9,6

5000 2340 1010  550 340  9,6

LED 
3051

140

2700 3150 1365  760 470 14,4

3000 3170 1385  770 480 14,4

4000 3190 1390  770 480 14,4

5000 3200 1400  770 480 14,4

LED 
3052

140

2700 4070 1750  970 600 19,2

3000 4160 1780  990 620 19,2

4000 4220 1800 1000 625 19,2

5000 4260 1840 1020 630 19,2

LED-Silikonbänder monochrom, 8 mm

LED 
2063

60

2700  920  390 215 135 4,8

3000  960  410 225 140 4,8

4000  975  415 230 145 4,8

5000 1010  425 235 145 4,8

LED 
3043

120

2700  920  390 215 135 4,8

3000  960  410 225 140 4,8

4000  975  415 230 145 4,8

5000 1010  425 235 145 4,8

LED 
3046

120

2700 1855  790 435 270 9,6

3000 1895  805 445 275 9,6

4000 1960  840 465 290 9,6

5000 2020  860 475 295 9,6

LED-Bänder
Technische Daten, monochrom Konstantstrom 8 mm / Silikon 8 mm
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Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Ab-

schnitt-

länge

Farbwieder gabe-

index CRI

Lieferlänge max. 

Bandlänge 

(optisch)

max. Bandlänge leistungsabhängig  

m

am Loox5 Netzteil

Im/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W

 810  84 25 >90 >50 833.74.372 – 833.74.376 6,2

2,00 4,10 4,10 –
 860  90 25 >90 >50 833.74.373 – 833.74.377 6,2

 900  94 25 >90 >50 833.74.374 – 833.74.378 6,2

 905  94 25 >90 >50 833.74.375 – 833.74.379 6,2

 945  98 50 >90 >50 833.76.362 – 833.76.366 9,0

2,00 4,10 – 9,30
1030 107 50 >90 >50 833.76.363 – 833.76.367 9,0

1060 110 50 >90 >50 833.76.364 – 833.76.368 9,0

1080 113 50 >90 >50 833.76.365 – 833.76.369 9,0

1430  99 50 >90 >50 833.76.370 – 833.76.374 6,2

1,30 2,70 – 6,20
1520 106 50 >90 >50 833.76.371 – 833.76.375 6,2

1605 111 50 >90 >50 833.76.372 – 833.76.376 6,2

1650 115 50 >90 >50 833.76.373 – 833.76.377 6,2

1850  96 50 >90 >50 833.76.378 – 833.76.382 4,6

1,00 2,00 – 4,60
2015 105 50 >90 >50 833.76.379 – 833.76.383 4,6

2050 107 50 >90 >50 833.76.380 – 833.76.384 4,6

2100 109 50 >90 >50 833.76.381 – 833.76.385 4,6

415 86 50 >90 >50 833.74.344 833.74.348 –  6,0

4,10 8,30 12,50 –
440 92 50 >90 >50 833.74.345 833.74.349 –  6,0

455 95 50 >90 >50 833.74.346 833.74.350 –  6,0

460 96 50 >90 >50 833.74.347 833.74.351 –  6,0

415 86 50 >90 >50 833.76.324 833.76.328 – 12,0

4,10 8,30 – 18,70
440 92 50 >90 >50 833.76.325 833.76.329 – 12,0

455 95 50 >90 >50 833.76.326 833.76.330 – 12,0

460 96 50 >90 >50 833.76.327 833.76.331 – 12,0

820 85 50 >90 >50 833.76.342 833.76.346 –  8,0

2,00 4,10 – 9,30
870 91 50 >90 >50 833.76.343 833.76.347 –  8,0

900 94 50 >90 >50 833.76.344 833.76.348 –  8,0

930 97 50 >90 >50 833.76.345 833.76.349 –  8,0

Schnellauswahl Lineares Licht siehe Seite 2
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Span-

nung

Modell 

Häfele 

Loox5

Anzahl Farb-

tem pe-

ra tur

Beleuchtungsstärke 

lx

Abstand

Leis-

tung

V LEDs/m K 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm W/m

 LED-Bänder multi-weiß, 8 mm

LED 
2064

2 x 60
2700 1025 425 230 145

 4,8
5000 1075 445 245 150

LED 
2070

2 x 120
2700 1865 785 430 270

 9,6
5000 2045 865 475 295

LED 
3044

2 x 120
2700 1025 425 230 145 

 4,8
5000 1075 445 245 150

LED 
3047

2 x 120
2700 1865 785 430 270 

 9,6
5000 2045 865 475 295

LED 
3049

2 x 120
2700 2780 1180 650 405 

14,4
5000 2800 1200 660 415

 LED-Bänder RGB, 10 mm

LED 
2080

120 RGB – – – – 9,6

LED 
3080

120 RGB – – – – 9,6

LED-Bänder
Technische Daten, multi-weiß 8 mm / RGB 10 mm
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Licht-

strom

Licht-

aus-

beute

Ab-

schnitt-

länge

Farbwieder gabe-

index CRI

Lieferlänge max. 

Bandlänge 

(optisch)

max. Bandlänge leistungsabhängig  

m

am Loox5 Netzteil

Im/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W

 425  89
50 >90 >50 833.74.352 – 833.74.353 4,5 4,10 8,30 12,50 –

 465  97

 825  86
25 >90 >50 833.74.370 – 833.74.371 3,5 2,00 4,10 6,20 –

 930  97

 425  89
50 >90 >50 833.76.332 – 833.76.333 8,5 4,10 8,30 – 18,70

 465  97

 825  86 
50 >90 >50 833.76.350 – 833.76.351 6,5 2,00 4,10 – 9,30

 930  97

1230  85 
50 >90 >50 833.76.360 – 833.76.361 5,0 1,30 2,70 – 6,20

1370  95

530 51 25 – – 833.74.380 – – 3,0 2,00 4,10 6,20 –

530 51 50 – – 833.76.386 – – 6,5 2,00 4,10 – 9,30

Schnellauswahl Lineares Licht siehe Seite 2
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Licht  
gestaltet Räume.
Licht im Möbel ist mehr als nur Zubehör.
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Licht  
verändert   
Räume.

Das Zusammenspiel von Licht im Raum  
und Licht im Mąbel hat einen hohen EinĲuss  
auf das Wohl beınden.

Kochen.
Helles, neutralweißes Licht sorgt für 
eine angenehme Ausleuchtung aller 
wichtigen Arbeitsbereiche und garantiert 
eine optimale Farbwiedergabe von 
Speisen und Produkten.

Essen.
Die Kombination aus direktem, 
Ĳächigem Licht fĞr eine perfekte 
Ausleuchtung des Esstisches, ergänzt 
mit indirektem, warmem Eĳektlicht 
an Decke und Wänden, schaĳen ein 
stimmungsvolles Ambiente.

Entspannung.
Die Wechselwirkung von Lichtinseln 
und durch Licht geschaĳene Horizonte 
schaĳen eine behagliche WohlfĞhl-
Atmosphäre.
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Helles kaltes Licht 
fördert die Konzentration, 
warme und reduzierte 
Lichtquellen fördern die 
Entspannung.
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Licht und 
 Intensität.

Bei der Beleuchtung eines Raumes,  
kommt es auf die Kombination mehrerer  
 Lichtquellen an. 

Richard Kelly, ein Pionier der 
 Lichtplanung, unterschied schon in  
den 1950er-Jahren zwischen Licht  
zum Sehen, also dem allgemeinen 
Raumlicht, Licht zum Hinsehen, also 
 einer punktuellen Objektbeleuchtung, 
und Licht zum Ansehen, bei dem  
das Licht selbst zum Betrachtungs-
objekt wird. 

Je nach Bedarf wird 
für die Ausleuchtung 
des Raums und 
einzelner Bereiche 
Arbeitsbeleuchtung 
eingesetzt. Zur 
Erzeugung von 
Stimmungen kommt 
Ambientebeleuchtung 
zum Einsatz.
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Arbeitsbeleuchtung.
Der Lichtanspruch zum Beispiel in einem Home OĴce ist  
sehr unterschiedlich und hängt von der Lage des Schreib-
tisches wie auch vom Tageslichteinfall ab. Wird am PC 
oder Tablet gearbeitet, ist eine blendfreie Lichtquelle Vor-
aussetzung. Da der Bildschirm die ArbeitsĲäche ist, ist ein 
Hintergrundlicht ausreichend. Anders beim Zeichnen oder 
Schreiben. Hier braucht es viel Licht auf der ArbeitsĲäche.

Ambientebeleuchtung.
Für ein stimmungsvolles Ambiente kann das Raumlicht auch 
als indirekte Beleuchtung im Möbel ausgeführt werden. 
 Ambientebeleuchtung sorgt weniger für Helligkeit als vielmehr 
für ein ansprechendes Umfeld. Dabei wird die Lichtquelle 
 gerne verborgen, z. B. im Fachboden eingelassen oder hinter 
Leisten angebracht. Wichtig dabei ist, dass die LichtĲächen 
bzw. Lichtkegel von Ambientebeleuchtung keine scharfen 
Ränder erzeugen.
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Licht weckt 
 Emotionen.
Lichtsituationen ląsen Assoziationen aus:  
romantisch,  gemütlich, entspannend und kalt.

Inszenieren.
Punktuelle Beleuchtung rückt die angestrahlten 
Objekte in Regalen und Vitrinen in den Fokus. Und 
StreiĲicht macht Wandstrukturen sichtbar.

Hervorheben.
Das Hervorheben funktionaler Bereiche mit  
gleichmäĔigem, hellem Licht ist die sinnvolle Er-
gänzung zum allgemeinen Raumlicht.

Akzente setzen.
Das Loox Lichtsystem bietet vielfältige Mąglich-
keiten, in einem Raum Akzente zu setzen. Mit der 
passenden Lichtdramaturgie werden Nischen, 
Ecken oder OberĲächen betont.

Mit einer intelligenten 
Lichtplanung erzielt man 
Stimmungen im Wohn-
umfeld. So wird aus 
einem klar gestalteten 
Bade zimmer mit dem 
Häfele Loox System eine 
Wellness Oase. Konturlicht 
schaĳt einen kĞnstlichen 
Horizont, dimmbare Spots 
Kerzenlichtatmosphäre. 
Warmes Licht erzeugt 
eine Stimmung wie beim 
 Sonnenuntergang.
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Licht und Farbe.

Häfele hat hohe Standards 
für die Materialauswahl 
festgelegt, die kontinuierlich 
getestet und international 
 zertiıziert werden. Die 
Festlegung eines engen 
Binnings ist einer davon. 
Die LEDs werden nach der 
Produktion auf vorgegebene 
Qualitätskriterien geprĞft und 
sortiert. Häfele wählt LEDs 
der obersten Qualitätsklasse 
für höchstmögliche Lebens-
dauer, Energie-EĴzienz und 
Nachkaufsicherheit.

Licht macht Farbe 

sichtbar.
Licht besteht aus elektromagnetischen 
Wellen, die für das menschliche Auge 
erst durch die ReĲektion an Objekten 
sichtbar werden. Ein rotes Objekt 
reĲektiert dabei nur die rote Farbe. Die 
anderen Farben werden absorbiert. Alle 
Leuchtmittel werden auf die Qualität 
ihrer Farbwiedergabe geprüft, den 
sogenannten Farbwiedergabeindex 
(CRI). Je höher der CRI, desto höher die 
Qualität der Farbwiedergabe.

Warmes Licht.  

Kaltes Licht.
Die Farbigkeit des Lichts, auch Farb-
temperatur genannt, steuert unser 
Wohlbeınden. Licht mit hohem 
Blauanteil wirkt auf den Organismus 
aktivierend. So wie das kühle frische 
Licht eines jungen Morgens.  
Stark rot-gelb gefärbtes Licht wirkt 
dagegen entspannend und bringt uns 
in den Ruhe-Modus. So wie das warme 
Licht des späten Nachmittags oder das 
einer Kerze.

Konstante  Farb  qualität 
und  Leistung.

Ein wichtiger Faktor für 
neue Technologien ist die 
Zuverlässigkeit im Einsatz. 
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Lineares Licht.
Eine lineare Ausleuchtung wird mit LED-Bändern 
umgesetzt. Im Inneren von Schränken und 
Regalen, auf ArbeitsĲächen oder bei Umfassungen 
von Mąbeln bieten LED-Bänder ein gleichmäĔiges 
Licht mit einer Ĳächigen Verteilung.

Punktuelles Licht.
Mit engstrahlenden Loox Spots lassen sich 
punktuelle Lichteĳekte schaĳen und Objekte gezielt 
hervorheben. Als Aufbau- oder Einbauspot in 
Reihe ermąglichen sie ebenso eine relativ Ĳächige 
Ausleuchtung von Bereichen. Ein besonderer 
Eĳekt entsteht durch die Überschneidung von 
Lichtkegeln.

Licht mit Eĳekt.
Jeder Raum lebt durch Licht und Schatten.

Mit linearer Ausleuchtung 
können Horizonte ge-
schaĳen werden, mit 
gerichtetem Licht 
werden Gegenstände 
partiell hervorgehoben. 
Mit StreiĲicht kąnnen 
Strukturen (Steinstrukturen, 
Relieftapeten) sichtbar 
gemacht oder verstärkt 
werden.



Loox / 141

Licht und 
 OberĲächen.

Je nach Material und Struktur reagiert eine OberĲäche auf Licht unterschiedlich.  
Licht wird zum Teil absorbiert, ein Teil wird reĲektiert und je nach OberĲäche auch gestreut. 
Bei halbdurchlässigen oder durchlässigen Materialien kann das Licht den Kąrper auch  
durchdringen.

Dunkle OberĲächen.
Dunkle Materialien absorbieren Licht, daher ist es notwendig 
stärkeres Licht einzusetzen. Wobei durch zu viel Licht die 
Exklusivität und Behaglichkeit zerstąrt werden kann.

Helle OberĲächen.
Ein heller Boden bzw. helle Materialien reĲektieren das Licht 
deutlich besser als dunkle Materialien. Ein hell gestalteter 
Raum benątigt dadurch weniger Grundlicht. Zusätzliches 
Eĳektlicht gibt dem Raum Frische und Weite.

Je nach Material und 
Struktur reagiert eine 
OberĲäche auf Licht 
 unterschiedlich. 
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Licht und 
 Steuerung.

Smart Home beinhaltet auch die   
intelligente Steuerung verschiedener  
Licht szenarien im Gebäude.

Das Häfele Loox System bietet fĞr 
die Steuerung von Licht mehrere 
Lösungen an; von der direkten 
Steuerung über einfache Schaltpunkte 
bis hin zur Fernsteuerung komplexer 
Lichtszenarien. 

Mit digitalen Lösungen 
lassen sich neben Licht 
auch Stereoanlage, 
Fernsehen, Heizung, 
Alarmanlage und mehr 
zentral bedienen und 
steuern.
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Licht fernbedienen.
Besonders wichtig ist die Steuerung von Lichtszenarien  
in multifunktionalen Räumen. Je nach Anwendung kąnnen 
 Fernbedienungen zur einfachen Steuerung mehrerer 
Lichtquellen, von Multi-Weiß-Leuchten oder farbigen  
RGB-Leuchten zum Einsatz kommen.

Licht (und mehr) zentral steuern.
Eine App verbindet und steuert zentral alle installierten 
Licht-Komponenten und erlaubt die Gestaltung von Licht-
wirkungen individuell mit einem Smartphone oder Tablet.  
Auf diese Weise lassen sich viele Szenarien abspeichern  
und zeitgesteuert oder mit nur einem Fingertipp abrufen.
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Lichtwirkung und Lichttechnik

Lichtkegel

Farbtemperatur

Abstand
Beleuchtungsstärke Wert

Beleuchtungsstärke Symbol

Abstrahlwinkel

>500 lx

150–500 lx

<150 lx

Hinweis:

Das Symbol für die Beleuchtungsstärke steht immer für den besten Wert aller Farbtemperaturen und dient 
nur der schnellen Orientierung. Vor Bestellung bitte konkrete Werte der einzelnen Farbtemperaturen und  
den Abstrahlwinkel beachten!

Art des Innenraums
Beleuchtungsstärke in Lux  

auf 500 mm
Farbtemperatur

Küche, Essbereich 300–500 2700–4000 K

Ladenbau, Galerien 300–500 4000–6500 K

Schlafzimmer, Wohnzimmer 200–300 2700–4000 K

Badezimmer   200–500 3500–4000 K

Lagerraum 100 4000–5000 K

Orientierungsbeleuchtung, Flur,  

Garderobe

10–50 4000–5000 K

Empfehlung zur Beleuchtung von Innenräumen
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TÜV-Gütesiegel

Bestätigung des Herstellers, dass das Produkt 
den produkt speziısch geltenden europäischen 
Normen und Standards entspricht.  
Das Kennzeichen wird von Häfele nicht 
 werblich verąĳentlicht.
Restriction of Hazardous  Substances  
(EU-Richtlinie 2011/65/EU).  
Das Kennzeichen wird von  Häfele nicht 
 werblich ver ąĳentlicht.
Underwriters Laboratories, Übereinstimmung
mit den nationalen Standards in den USA und
in Kanada

EnergieeĴzienzstandard VI des United States 
Department of Energy

Product Safety Electrical  Appliance and 
 Material Safety Law (für Japan)

Regulatory Compliance Mark  
(für Australien)

China Compulsory Certiıcation

Eurasian Conformity, für CU-Länder (Russland, 
Kasachstan, Weißrussland)

Korea Certiıcation Mark

Bureau of Standards,  
Metrology & Inspection BSMI  
(für Taiwan)

Thai Industrial Standards Institute TISI

European Norms Electrical Certiıcation, 
mit Angabe der Prüfstelle (eine von  
18 europäischen Landesinstituten)

Declaration of Conformity for 
 telecommunication and radio equipment (USA)

Telecommunication and Radio Equipment 
(Japan)

Prüfzeichen und Symbole

Produkteigenschaften

Dimmbar

RGB-Leuchte

Multi-Weiß-Leuchte

Bluetooth®: Industriestandard fĞr die DatenĞbertragung 
 zwischen elektronischen Geräten per Funk über kurze 
Distanz. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind 
eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die 
Verwendung dieser Marken durch Häfele erfolgt unter 
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer 
jeweiligen Inhaber.

Prüfzeichen

Schutzklassen

Schutzklasse II

Schutzklasse III

Schutzarten

Nur für den Trockenbereich

Eindringen von festen  Fremd körpern q Ɗ1 mm 
wird ver hindert. Schutz gegen  Spritzwasser  
(Wasser aus allen Richtungen)

Staubdicht; Schutz gegen  Strahlwasser (Düse) 
aus  beliebigem Winkel.

IP44 im eingebauten Zustand

IP65 im eingebauten Zustand

Sicherheitskennzeichen

Montage auf oder in Möbeln zulässig,  
deren EntĲammungseigenschaften nicht 
 bekannt sind.

Maximale OberĲächentemperatur im Fehlerfall

Leuchten nur in  geschlossenen  Räumen 
 verwendbar. Nicht im  Außenbereich 
 verwendbar!

Nicht mit Wärmedämmstoĳen bedecken.

Waste of Electrical and Electronic Equipment. 
Nicht im Hausmüll entsorgen!

Netzteil, wandelt Wechselspannung in 
 Gleichspannung

Spannungsversorgung

Safety Extra Low Voltage  (Sicherheitskleinspannung)

Unabhängiges Betriebsgerät, zur Verwendung außer-
halb von Leuchten ohne zusätzliche Abdeckung.

Kurzschlussfest mit Sicherheitsisolierung
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Fachbegriĳe

Abstrahlwinkel Der Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel) bezeichnet den Winkel zwischen zwei gedachten  Geraden in  einer 
Ebene durch die optische Strahlachse. Diese Geraden gehen durch das Zentrum der  Abschlussfront der 
Lampe und durch die Punkte, bei welchen die Beleuchtungsstärke 50 % der  Beleuchtungsstärke auf der 
optischen Strahlachse aufweist.

Beleuchtungsstärke Die Beleuchtungsstärke ist der Lichtstrom (lm) pro Fläche (m²) und wird in Lux (lx) angegeben.  
Sie ist ein Maß für die Helligkeit, mit der eine Fläche ausgeleuchtet wird.

Binning LEDs weichen bei ihrer industriellen Herstellung hinsichtlich Farbe, Lichtstrom (Helligkeit) und Vorwärts-
spannung voneinander ab. Um eine konstante Lichtqualität mit gleichem Helligkeitsniveau und einheitlicher 
Lichtfarbe zu gewährleisten, werden sie deshalb bei der Herstellung bezüglich Farbe, Lichtstrom und 
Vorwärts spannung sortiert und in Bins („Behälter“) eingeteilt. Dieser Sortierprozess heißt Binning. Häfele 
verwendet ausschlieĔlich Bins mit hoher Helligkeit, um eine hohe EĴzienz zu gewährleisten.

Bluetooth® Mesh 2017 eingeführte Netzwerktechnologie auf der Basis von Bluetooth® Low Energy, in der alle Komponenten 
(Steuerungen, Verbraucher) ein gemeinsames Netzwerk bilden, das sich ideal zur Steuerung von Leuchten 
eignet. Häfele Connect Mesh nutzt diese Technologie.

EnergieeĴzienzklasse Die EnergieeĴzienzklasse informiert Ğber den entsprechenden Energieverbrauch.  
Lampen und  Leuchten werden in die Klassen E bis A++ eingeteilt. LED-Leuchten erreichen die  höchsten 
Klassen A bis A++.

Farbtemperatur und 

Lichtfarbe

Die Farbtemperatur beschreibt den Farbeindruck einer Weißlichtquelle und wird in Kelvin (K)  angegeben. 
Je geringer die Farbtemperatur, desto wärmer die Lichtfarbe; je höher die Farb temperatur, desto kälter die 
Lichtfarbe. Weißlichtquellen mit einer Farbtemperatur kleiner als 3400 K  bezeichnet Häfele mit der Lichtfarbe 
ŚwarmweiĔŗ, WeiĔlichtquellen mit einer Farbtemperatur im  Bereich  zwischen 3400 K und 5700 K als Śkalt-
weiß“. Über 5700 K werden Weißlichtquellen als  „tageslichtweiß“  bezeichnet.

Farbkonsistenz/ 

Farbunterschiede

Farbunterschiede werden in Stufen, sogenannte MacAdams-Ellipsen oder SDCM (Standard Deviation of 
Color Matching), angegeben. Häfele verwendet für seine LED-Produkte 3-SDCM-Binnings. Dies ist ein guter 
Wert, weil es statistisch gesehen unwahrscheinlich ist, dass LEDs mit maximalem Farbabstand auf dem 
Band oder in der Leuchte nebeneinander liegen und der Farbunterschied sichtbar ist. Die EU-Kommission 
fordert in ihrer ErP-Richtlinie, dass für LED-Produkte 6 SDCM nicht überschritten werden darf.

SDCM Sichtbarkeit

1 Nur besonders gut Sehende sehen minimalste Farbunterschiede.
2 Es sind minimalste Farbunterschiede sichtbar.
3 Es sind sehr kleine Farbunterschiede sichtbar.
4 Es sind Farbunterschiede sichtbar. 
5 Es sind deutliche Farbunterschiede sichtbar.

>5 Es sind sehr große Farbunterschiede sichtbar.

Farbwieder gabeindex  

CRI

Der Farbwiedergabeindex ist eine Größe, mit der sich die Qualität der Farbwiedergabe von Lichtquellen bei 
gleicher Farbtemperatur beschreiben lässt. Je höher der Wert, desto besser ist die  Farb wiedergabe. Der 
Wert 100 entspricht der Farbwiedergabe von Tageslicht.

Gewichteter  Energieverbrauch Der gewichtete Energieverbrauch wird auf zwei Stellen gerundet in kWh bezogen auf 1.000 Stunden 
 Nutzung angegeben. Er gilt für den Betrieb der LED mit einem externen Netzteil. Die Berechnung und 
 Verąĳentlichung dieses Wertes wird deıniert durch die EU-Verordnung Nr. 874/2012.

Fachbegriĳe
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Fachbegriĳe

Konstantstrom-Technologie Durch jede LED ĲieĔt die gleiche Stromstärke. Damit sind alle LEDs gleich hell, ein Lichtstromabfall wird 
ausgeschlossen. Die maximale optische Bandlänge wird damit erhöht.

Lebensdauer Wird in Betriebsstunden angegeben. Die Lebendauer hängt maßgeblich von der Erwärmung der  Produkte 
ab. Je heißer die Umgebung, desto kürzer die Lebensdauer. Aus der gesamten Lebensdauer und der 
durchschnittlichen Betriebsdauer pro Jahr ergibt sich die Sanierungsrate in Jahren. Folgende Tabelle dient 
als Planungshilfe. Die angegebenen Lebensdauer bezieht sich auf L70/B50.

Innenbereich Jährliche Betriebs-

dauer (EN 15193) 
Stunden

Sanierungsrate 

 

Jahre

Lebensdauer 

 Installation 

Stunden

Büro 2.500 20 50.000
Bildung 2.000 25 50.000
Krankenhaus 5.000 10 50.000
Hotel 5.000 10 50.000
Restaurant 2.500 10 25.000
Shop 5.000 10 50.000

Lebensdauer L80/B10 L80 ist die Zeit, nach der die LED noch 80 % ihres ursprĞnglichen Lichts abstrahlt. B10 drĞckt aus, dass 
10 % der LEDs weniger als 80 % der ursprĞnglichen Lichtleistung haben dĞrfen. 
Die von Häfele verwendeten LEDs werden alle nach LM-80 getestet. LM-80 ist ein standardisiertes 
 Prüfverfahren, damit Produkte den Energy Star der EDA (Environmental Protection Agency) erhal-
ten. Der Test gewährleistet einen herstellerunabhängigen Vergleich der LEDs. Während des Tests wird 
das Lichtstrom verhalten (Lumen Maintenance) bei drei verschiedenen Temperaturen über mindestens 
6.000 Stunden geprĞft. AnschlieĔend wird die Lebensdauer L80 durch Näherung berechnet. Das Nähe-
rungsverfahren ist in der Vorschrift IES TM-21 beschrieben.

LED Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterelement, das Licht erzeugt, wenn Strom hindurchĲieĔt.  Dieses 
 Halbleiterelement besteht aus einem Kristall, der auf einem Metallhalter befestigt ist; beide sind mit 
einem Kunststoĳ-Schutz umhĞllt. LEDs basieren meist auf anorganischen, d. h. nicht- kohlenstoĳhaltigen 
 Materialien.

Lichtausbeute Die Lichtausbeute ist das Verhältnis von Lichtstrom und aufgenommener elektrischer Leistung.  
Sie ist das Maß für die Wirtschaftlichkeit der Lichtquelle.  
Die Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (lm/W) angegeben.

Lichtstrom Wird in Lumen (lm) angegeben. Der Lichtstrom gibt die Lichtleistung an, d. h. die Menge an Licht,  
die eine Lichtquelle abstrahlt. Der Wert kann mess- und produktionsbedingten Schwankungen von  
Ƅ10 % unterliegen. 

Lichtstromabfall Die Helligkeit der LEDs auf LED-Bändern sinkt mit der Bandlänge aufgrund des zunehmenden Wider-
stands der Kupferleitung. Ein Lichtstromabfall von der ersten bis zur letzten LED von bis zu 30 % wird vom 
 menschlichen Auge nicht wahrgenommen. Deshalb legt Häfele eine maximale Bandlänge für diesen 
optischen Wert fest. Generell ist es möglich Bänder mit längeren Längen zu betrieben, jedoch ist dann ein 
Helligkeitsunterschied sichtbar. Ausnahme: die LEDs der Bänder mit Konstantstrom-Technologie  
(LED 2077/3050/3051/3052) sind immer gleich hell.

Maximale Bandlänge Optischer Wert 
Bandlänge mit einem nicht wahrnehmbaren Lichtstromabfall von max. 30 %.

Leistungsabhängiger Wert 
Bandlänge = Ausgangsleistung Netzteil / Leistung des Bandes pro Meter Wenn der leistungsabhängige Wert 
größer ist als der optische Wert, ist ein Helligkeitsunterschied sichtbar. Ausnahme: die LEDs der Bänder mit 
Konstantstrom-Technologie (LED 2077/3050/3051/3052) sind immer gleich hell.

Multi-Weiß Die Lichtfarbe von Weißtönen kann mit Häfele Connect Mesh je nach Bedarf umgestellt werden,  
z. B. von warmweiĔ zu  kaltweiĔ.

RGB RGB ist die AbkĞrzung fĞr Rot, GrĞn und Blau. In Kombination mit Häfele Connect Mesh kąnnen die drei 
Grundfarben nahezu beliebig viele Farbkombinationen erzeugen.

RoHS – Blei in Loox-Produkten Loox Produkte von Häfele sind bleifrei und entsprechen der RoHS-Richtlinie. RoHS ist Teil der CE-Konformi-
tät. Alle Loox Produkte sind CE-konform. Häfele verzichtet auf die werbliche Darstellung der CE-Konformität 
in seinen Katalogen, da nur CE-konforme Produkte angeboten werden dürfen. Die Konformitätserklärung 
erhalten Sie online auf www.hafele.com

Transmissionsgrad Verhältnis des durchgelassenen Lichts zum einfallenden Licht. Ein idealer transparenter Körper hätte einen 
Transmissionsgrad von 100 %.
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Technische Fragen

Technische Fragen

Wie reinige ich ein LED-Band? LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser 
befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden. Scheuermittel und aggressive Reiniger können die 
OberĲäche zerstąren und die LEDs angreifen.

Darf ich Netzteile anderer 

Hersteller verwenden?

Um die Sicherheit und Funktion der Installation zu gewährleisten, dĞrfen ausschlieĔlich Loox-Netzteile 
oder von Häfele ausdrücklich freigegebene Netzteile verwendet werden. Sollte ein Elektroniker die Anlage 
 verbauen, kann Loox auch mit bauseitigen Elektroeinrichtungen verbunden und gekoppelt werden. Wir 
weisen aber ausdrücklich drauf hin, dass diese Tätigkeiten von einer Elektrofachkraft zu verrichten sind.

Wie lange ist die Lebensdauer 

der Produkte im Dauerbetrieb?

Netzteile Loox5 >50.000 h bei maximaler Umgebgungstemperatur (40 °C/45 °C), 
Steckernetzteile 30.000 h bei max. 40 °C Umgebungstemperatur.
FĞr ausreichende Luftzufuhr und Zirkulation am Einbauort des Netzteils sorgen.
LED-Bänder Loox5 >50.000 h bei max. 45 °C Umgebungstemperatur.
KĞhlung mit Aluminiumproıl ab 9,6 W/m empfohlen.

Kann man die Multi- Schalter-

Box, Multi-Netzteil-Box und 

den 3-fach-Verteiler mit 
 Schalterfunktion mehrfach 

hintereinander schalten?

Nein, da die Signale nicht mehr sauber übertragen werden können.

Kann man 12-V- und 
350-mA-Leuchten bzw. 12-V- 
und 24-V-Leuchten zusammen 
verwenden?

Ja, bitte verwenden Sie unseren entsprechenden Konverter. (Konverter siehe Kapitel Versorgen)

Wie kann man Fehlfunktionen 

der Sensorschalter (q 12 mm) 
vermeiden?

Korrekte Installation des Schalters prĞfen. Beschriftung TOP auf dem Schalter muss in der Einbausituation 
nach oben zeigen.

Wie wird eine konsistente 

Lichtfarbe der Leuchtmittel 

gewährleistet?

Häfele stellt hohe AnsprĞche an die Auswahl der Materialien. In allen Loox5 Bändern werden hochwertige 
und langlebige LEDs von Samsung und Lumileds verwendet. Die Festlegung sehr enger Qualitätskorridore 
sichert neben Lichtstrom und Durchbruchspannung auch die Lichtfarbe bei Folgekäufen.

Wieviel Watt darf ich maximal 

an einen Verbraucherausgang 
am Netzteil anschließen?

Bei 12-V-Systemen sind es an einem 60-W-Netzteil 12 V x 5,0 A = 60 W
Bei 24-V-Systemen sind es an einem 90-W-Netzteil 24 V x 3,75 A = 90 W

Wie lang darf die  Zuleitung 

zwischen Netzteil und 

 Verbraucher sein?

Die maximale Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher beträgt 10 m.
Durch große Kabellängen entstehen in Verbindung mit großen Lasten (Bandlängen) Spannungsverluste im 
Kabel. Diese führen zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte. Die bei den Leuchten angegebenen 
Beleuchtungsstärken wurden mit der Nennausgangsspannung des Netzteils bestimmt. (12 V bzw. 24 V).

Was ist AWG? AWG steht für American Wire Gauge.  
Es ist die Kodierung für Durchmesser von Drähten in elektrischen Leitungen, die überwiegend in Nord-
amerika verwendet wird. Damit wird der Querschnitt von Adern in elektrischen Leitungen gekennzeichnet, 
die aus Litzen und Draht bestehen.

Wie hoch ist die Strombelast-

barkeit meines Kabels?

Häfele erlaubt die folgende Strombelastbarkeit und Leistung:

Kabeltyp 24 AWG 22 AWG 20 AWG 18 AWG
Strombelastbarkeit 1,5 A 2,5 A 3,5 A 5,0 A
Spannung 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V
Leistung 18 W 36 W 30 W 60 W 42 W 84 W 60 W 110 W

Der Kabeltyp ist auf der Ummantelung des Kabels aufgedruckt.

Kann ein LED-Band hinter 

einem Acrylglas verwendet 

werden?

Ja, allerdings verstärkt das Acrylglas die Farbunterschiede (Binning) um das 4-fache und minimale Farb-
abweichungen werden dadurch verstärkt sichtbar.

Kann man Loox-Leuchten 

auch mit mehreren Schaltern 

schalten?

Ja, bitte benutzen Sie dazu die Multi-Schalter-Box. An die Multi-Schalter-Box können bis zu drei Schalter 
angeschlossen werden (Multi-Schalter-Box siehe Seite 114).

Warum müssen zuerst die 

Leuchten eingesteckt werden, 

bevor die Hochvoltprimär-

leitung verbunden wird?

Wenn das Netzteil zuerst an den Strom angeschlossen wird, kommt es an der Sekundärseite zu einer 
 elektrischen Leistungsabgabe, was zu einer Überspannung und damit zu Schäden an den Leuchten führt, 
wenn sie angeschlossen werden.
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Dokumentation im Internet

Videoanleitungen
sprachneutral für alle Märkte

Für die Loox Funksteuerungen und weitere aus-
gewählte  Produkte sind sprachneutrale Videos unter 
www.haefele.de direkt am Artikel verfügbar.

Montageanleitungen
sprachneutral für alle Märkte

EnergieeĴzienz klasse
Etiketten in allen EU-Sprachen 

The lamps cannot be changed 

in the luminaire.

874/2012

L

E

D

This luminaire 

contains built-in 

LED lamps.

 A
++

 A
+

 A

 B

 C

 D

 E

833.75.040
LED 3010

Für alle Loox Lichtsysteme von  
Häfele liegen sprachneutrale 
Montageanleitungen vor.

Für alle Loox Lichtsysteme  
von Häfele sind Etiketten per 
Download unter www.haefele.de 
in allen EU-Sprachen verfügbar.

Technische Fragen

Können Loox Leuchten in 

Caravans/Booten/Autos einge-

setzt werden?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben spezielle IC-Bänder welche Spannungsschwankungen der Fahrzeuge pro-
blemslos ausgleichen. Auch unsere normalen LED-Bänder können genutzt werden, jedoch ist darauf zu 
achten, dass die Spannungspitzen die Lebnsdauer reduzieren können.

Kann ich Loox in Sauna/Bad 

einsetzen?

Wir haben spezielle Leuchten, die im eingebauten Zustand einen IP44 Schutz bieten. Dies ist fĞr sehr 
viele Anwendungen ausreichend. Auch unsere LED-Silikonbänder sind IP44 geschĞtzt, jedoch sollte dafĞr 
gesorgt werden, dass das Netzteil und die Anschlussleitung im Trockenen liegen. Des Weiteren ist auf die 
maximale Umgebungstemperatur von 45 Grad zu achten.

Warum blinkt meine 

LED-Leuchte?

Blinken ist ein Zeichen von (Unter- oder) Überlastung.  
Verwenden Sie ein Netzteil mit höherer Leistung oder reduzieren Sie die Anzahl der Verbraucher.
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1   VB KALTENKIRCHEN
Häfele GmbH & Co KG
Carl-Benz-Straße 11
D-24568 Kaltenkirchen
Phone +49 (0)41 91/9 53-0
Fax +49 (0)41 91/9 53-28
vb-kaltenkirchen@haefele.de

2   VB HANNOVER
Häfele GmbH & Co KG
Oldenburger Allee 9
D-30659 Hannover
Phone +49 (0)5 11/61 01 91-0
Fax +49 (0)5 11/61 01 91-99
vb-hannover@haefele.de

3   VB BERLIN
Häfele GmbH & Co KG
Schichauweg 50
D-12307 Berlin
Phone +49 (0)30/72 39 52-0
Fax +49 (0)30/72 39 52-99
vb-berlin@haefele.de

4   VB MÜNSTER
Häfele GmbH & Co KG
Gustav-Stresemann-Weg 54
D-48155 Münster
Phone +49 (0)2 51/6 09 56-0
Fax +49 (0)2 51/6 09 56-99
vb-muenster@haefele.de

5   VB KÖLN
Häfele GmbH & Co KG
Industriestraße 165
D-50999 Köln
Phone +49 (0)22 36/39 94-0
Fax +49 (0)22 36/39 94-99
vb-koeln@haefele.de

6   VB FRANKFURT
Häfele GmbH & Co KG
Zimmersmühlenweg 21
D-61440 Oberursel
Phone +49 (0)61 71/63 18-0
Fax +49 (0)61 71/63 18-1 99
vb-frankfurt@haefele.de

7   VB NAUMBURG
Häfele GmbH & Co KG
Am hohen Stein 4
D-06618 Naumburg
Phone +49 (0)34 45/77 90-0
Fax +49 (0)34 45/77 90-99
vb-naumburg@haefele.de 

8   VB NÜRNBERG
Häfele GmbH & Co KG
Limbacher Str. 12 E
D-91126 Schwabach
Phone +49 (0)91 22/93 18-0
Fax +49 (0)91 22/93 18-99
vb-nuernberg@haefele.de

9   VB STUTTGART
Häfele GmbH & Co KG
Gottlieb-Manz-Straße 2
D-70794 Filderstadt-Bernhausen
Phone +49 (0)7 11/7 07 08-7
Fax +49 (0)7 11/7 07 08-9 99
vb-stuttgart@haefele.de

10   VB MÜNCHEN
Häfele GmbH & Co KG
Bretonischer Ring 3
D-85630 Grasbrunn
Phone +49 (0)89/46 14 63
Fax +49 (0)89/4 61 46-4 00
vb-muenchen@haefele.de

11   HÄFELE ÖSTERREICH
Häfele Austria GmbH
Römerstraße 4
A-5322 Hof bei Salzburg
Phone +43 (0)62  29/3 90 39-0
Fax +43 (0)62 29/3 90 39-30
info@haefele.at

12   HÄFELE SCHWEIZ
Häfele Schweiz AG
Dammstraße 29
CH-8280 Kreuzlingen
Phone +41 (0)71/6 86 82 00
Fax +41 (0)71/6 86 82 82
info@haefele.ch

PLZ-Gebiet  VB-Nr.

01006–02999 7

03042–03229 3

03238–09669 7

10083–15913 3

15926–15938 7

16225–16949 3

17033–17219 1

17235–17379 3

17389–21739 1

21745–21789 2

22039–25999 1

26007–31868 2

32001–32457 4

32469 2 

32479–33829 4

34001–34359 6

34369–34399 2

34414–34439 4

34454–36399 6

36404–36469 7

37001–37199 2

37201–37299 6

37308–37359 7

37412–39649 2

40001–42929 5

44001–47669 4

47707–47929 5

48001–49328 4

PLZ-Gebiet  VB-Nr.

49356–49459 2

49477–49638 4

49661–49699 2

49716–49849 4

50101–55099 5

55116–55299 6

55411–55576 5

55578 6

55583–56869 5

57001–57489 6

57505–58135 5

58208–58239 6

58240–58579 5

58581–58849 6

59001–59609 4

59755–63699 6

63701–63939 8

64201–65936 6

66001–67551 5

67574–67575 6

67577 5

67578–67580 6

67582 5

67583–67585 6

67586–67592 5

67593–67596 6

67598–68309 5

68519 6

PLZ-Gebiet  VB-Nr.

68526–68549 5

68601–68649 6

68723–69259 5

69412–69518 6

70001–74869 9

74889 5

74900–74906 9

74909–74939 5

75004–76709 9

76726–76891 5

77601–79879 9

80001–86709 10

86711–86759 8

86798–87789 10

88004–89299 9

89312–89449 10

89501–89619 9

90001–93199 8

93309–93359 10

93401–94379 8

94405–94439 10

94441–96489 8

96515–96529 7

97002–97896 8

97900 9

97901–97909 8

97922–97999 9

98527–99999 7

HAUPTVERWALTUNG 
Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold
Phone +49 (0)74 52/95-0
Fax +49 (0)74 52/95-2 00
info@haefele.de

VERKAUF HANDEL
Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold
Phone +49 (0)74 52/95-12 20
Fax +49 (0)74 52/95-6 39
handel@haefele.de

  HAUPTVERWALTUNG D | A | CH
  VERKAUFSBÜRO (VB) UND SHOWROOM
  VERKAUFSBÜRO (VB)

12
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KOMPETENTE
UNTERSTÜTZUNG.

Immer in Ihrer Nähe.
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EUROPA

Hauptsitz    
Deutschland
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Belgien
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be 

Dänemark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finnland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

Frankreich
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr

Griechenland
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr 
www.hafele.gr

Großbritannien
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD 
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Irland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italien
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it 
www.hafele.it

Kroatien
Häfele Adriatic d.o.o. 
Podružnica Zagreb
Kovinska 4A
HR-10090 Zagreb
Phone: + 385 (0) 1 3462 444
info-croatia@hafele.com 
www.hafele.com

Niederlande
Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Österreich
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at 

Polen
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71 / 74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Rumänien
Hafele Romania S.R.L.
300238 Timişoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russland
Häfele Rus. LLC 
117420 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Schweden             
& Norwegen
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@hafele.se
www.hafele.se

Schweiz
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

Serbien
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slowenien
Häfele Adriatic d.o.o.
Pod jelkami 2
SI-1218 Komenda
Phone: + 386 (0) 1 620 7200
info@hafele.si
www.hafele.si

Spanien
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Tschechien & 
Slowakei
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Türkei
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

Ungarn
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

AFRIKA

Ostafrika
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dar Es Salaam
Phone: +2 55 22/ 2 86 59 18
info@hafele-eastafrica.com
www.hafeleeastafrica.com

Südafrika
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Johannesburg
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERIKA

Argentinien
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@hafele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brasilien
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná 
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
info.rch@haefele.cl
www.hafele.cl

Kanada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Kolumbien
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexiko
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info@hafele.us
www.hafele.com/us

ASIEN

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Representative Office 
Hong Kong 
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

Indien
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400 042 
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesien
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kasachstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Korea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Philippinen
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapur
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 415934
Phone: +65 /64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@hafele.com.tw
www.hafele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIEN, 
NEUSEELAND

Australien
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

Neuseeland
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MITTLERER 
OSTEN

Bahrain
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Qatar
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Saudi Arabia
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae

HDE-de, 08/2019
www.hafele.com
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Artikelindex

Artikel-Nr. Seite

002.99.032 100

002.99.034 100

802.07.200 32

803.33.757 32

822.65.001 84

822.65.034 85

822.65.039 85

833.72.040 52

833.72.041 52

833.72.042 52

833.72.043 52

833.72.044 52

833.72.045 52

833.72.050 60

833.72.051 60

833.72.052 60

833.72.060 54

833.72.061 54

833.72.062 54

833.72.064 54

833.72.065 54

833.72.066 54

833.72.091 56

833.72.092 56

833.72.124 39, 41
833.72.125 39, 41
833.72.126 39, 41
833.72.127 39, 41
833.72.143 43

833.72.144 43

833.72.145 43

833.72.146 43

833.72.160 39, 41
833.72.162 39, 41
833.72.163 39, 41
833.72.164 39, 41
833.72.166 39, 41
833.72.167 39, 41
833.72.168 39, 41
833.72.170 39, 41
833.72.171 39, 41
833.72.172 39, 41
833.72.174 39, 41
833.72.175 39, 41
833.72.176 43

833.72.178 43

833.72.179 43

833.72.180 43

833.72.182 43

833.72.183 43

833.72.184 43

833.72.186 43

833.72.187 43

833.72.188 43

833.72.190 43

833.72.191 43

833.72.192 39, 41
833.72.193 39, 41
833.72.194 39, 41
833.72.195 39, 41
833.72.196 39, 41
833.72.197 39, 41
833.72.280 50

833.72.281 50

833.72.282 50

Artikel-Nr. Seite

833.72.283 50

833.72.284 50

833.72.285 50

833.72.286 50

833.72.287 50

833.72.288 50

833.72.300 47

833.72.301 47

833.72.302 47

833.72.310 49
833.72.311 49
833.72.323 39
833.72.333 43

833.72.340 47

833.72.341 47

833.72.342 47

833.72.350 39
833.72.351 39
833.72.352 39
833.72.370 43

833.72.371 43

833.72.372 43

833.72.380 39, 41
833.72.381 39, 41
833.72.382 39, 41
833.72.383 39, 41
833.72.384 39, 41
833.72.385 39, 41
833.72.390 47

833.72.391 47

833.72.392 47

833.72.400 49
833.72.470 45

833.72.471 45

833.72.472 45

833.72.473 45

833.72.474 39
833.72.475 39
833.72.476 39
833.72.477 39
833.72.478 41

833.72.716 115

833.72.717 115

833.72.718 115

833.72.742 115

833.72.790 32

833.72.800 51

833.72.801 51

833.72.802 47, 49, 51
833.72.803 47, 49
833.72.804 47, 49
833.72.830 53

833.72.831 53

833.72.832 53

833.72.833 53

833.72.834 55

833.72.835 55

833.72.840 28

833.72.841 28

833.72.842 28

833.72.843 28

833.72.844 22

833.72.845 22

833.72.846 22

833.72.847 22

Artikel-Nr. Seite

833.72.852 28

833.72.853 28

833.72.854 22

833.72.855 22

833.72.858 35

833.72.859 35

833.72.898 34

833.72.899 34

833.73.110 57

833.73.111 57

833.73.750 48

833.73.751 83

833.73.752 83

833.73.753 83

833.73.754 83

833.73.755 83

833.73.756 83

833.73.776 83

833.74.030 59
833.74.031 59
833.74.040 58

833.74.041 58

833.74.070 36

833.74.080 36

833.74.096 62

833.74.097 62

833.74.100 64

833.74.110 64

833.74.120 33

833.74.127 79
833.74.130 33

833.74.152 63

833.74.153 63

833.74.160 61

833.74.161 61

833.74.320 9, 127
833.74.321 9, 127
833.74.322 9, 127
833.74.323 9, 127
833.74.324 9, 127
833.74.325 9, 127
833.74.326 9, 127
833.74.327 9, 127
833.74.328 9, 127
833.74.329 9, 127
833.74.330 9, 127
833.74.331 9, 127
833.74.332 9, 127
833.74.333 9, 127
833.74.334 9, 127
833.74.335 9, 127
833.74.336 11, 127

833.74.337 11, 127

833.74.338 11, 127

833.74.339 11, 127

833.74.340 11, 127

833.74.341 11, 127

833.74.342 11, 127

833.74.343 11, 127

833.74.344 15, 129
833.74.345 15, 129
833.74.346 15, 129
833.74.347 15, 129
833.74.348 15, 129
833.74.349 15, 129

Artikel-Nr. Seite

833.74.350 15, 129
833.74.351 15, 129
833.74.352 17, 131

833.74.353 17, 131

833.74.354 11, 127

833.74.355 11, 127

833.74.356 11, 127

833.74.357 11, 127

833.74.358 11, 127

833.74.359 11, 127

833.74.360 11, 127

833.74.361 11, 127

833.74.362 11, 127

833.74.363 11, 127

833.74.364 11, 127

833.74.365 11, 127

833.74.366 11, 127

833.74.367 11, 127

833.74.369 11, 127

833.74.370 17, 131

833.74.371 17, 131

833.74.372 13, 129
833.74.373 13, 129
833.74.374 13, 129
833.74.375 13, 129
833.74.376 13, 129
833.74.377 13, 129
833.74.378 13, 129
833.74.379 13, 129
833.74.380 19, 131
833.74.709 120

833.74.733 32

833.74.746 120

833.74.747 120

833.74.748 120

833.74.749 120

833.74.780 35

833.74.781 35

833.74.795 117

833.74.796 117

833.74.797 117

833.74.812 30

833.74.813 29
833.74.814 35

833.74.823 29
833.74.825 30

833.74.826 30

833.74.832 28, 29
833.74.833 28, 29
833.74.834 29
833.74.835 31

833.74.877 31

833.74.893 31

833.74.898 30

833.74.899 30

833.74.933 120

833.74.934 120

833.74.935 120

833.74.936 120

833.74.937 120

833.74.947 125

833.74.957 120

833.74.958 120

833.74.959 120

833.75.040 66

Artikel-Nr. Seite

833.75.041 66

833.75.042 66

833.75.090 70

833.75.091 70

833.75.100 68

833.75.101 68

833.75.120 47

833.75.121 47

833.75.122 47

833.75.130 49
833.75.131 49
833.75.140 47

833.75.141 47

833.75.142 47

833.75.150 47

833.75.151 47

833.75.152 47

833.75.160 49
833.75.170 45

833.75.171 45

833.75.172 45

833.75.173 45

833.75.174 39
833.75.175 39
833.75.176 39
833.75.177 39
833.75.178 41

833.75.705 115

833.75.706 115

833.75.707 115

833.75.732 115

833.75.743 110

833.76.300 9, 127
833.76.301 9, 127
833.76.302 9, 127
833.76.303 9, 127
833.76.304 9, 127
833.76.305 9, 127
833.76.306 9, 127
833.76.307 9, 127
833.76.308 9, 127
833.76.309 9, 127
833.76.310 9, 127
833.76.311 9, 127
833.76.312 9, 127
833.76.313 9, 127
833.76.314 9, 127
833.76.315 9, 127
833.76.316 11, 127

833.76.317 11, 127

833.76.318 11, 127

833.76.319 11, 127

833.76.320 11, 127

833.76.321 11, 127

833.76.322 11, 127

833.76.323 11, 127

833.76.324 15, 129
833.76.325 15, 129
833.76.326 15, 129
833.76.327 15, 129
833.76.328 15, 129
833.76.329 15, 129
833.76.330 15, 129
833.76.331 15, 129
833.76.332 17, 131
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833.76.333 17, 131

833.76.334 11, 127

833.76.335 11, 127

833.76.336 11, 127

833.76.337 11, 127

833.76.338 11, 127

833.76.339 11, 127

833.76.340 11, 127

833.76.341 11, 127

833.76.342 15, 129
833.76.343 15, 129
833.76.344 15, 129
833.76.345 15, 129
833.76.346 15, 129
833.76.347 15, 129
833.76.348 15, 129
833.76.349 15, 129
833.76.350 17, 131
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833.76.352 11, 127

833.76.353 11, 127

833.76.354 11, 127

833.76.355 11, 127

833.76.356 11, 127

833.76.357 11, 127

833.76.358 11, 127

833.76.359 11, 127

833.76.360 17, 131

833.76.361 17, 131

833.76.362 13, 129
833.76.363 13, 129
833.76.364 13, 129
833.76.365 13, 129
833.76.366 13, 129
833.76.367 13, 129
833.76.368 13, 129
833.76.369 13, 129
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833.76.377 13, 129
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833.76.384 13, 129
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833.76.386 19, 131
833.77.000 65

833.77.001 65

833.77.120 71

833.77.121 71
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833.77.131 69
833.77.180 73

833.77.181 73
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833.77.191 72

833.77.230 79
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833.77.837 115
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833.77.934 125

833.78.140 74
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833.79.061 76

833.79.062 76
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833.80.000 77

833.80.001 77

833.80.172 75

833.80.710 75

833.80.711 75

833.80.713 75

833.80.720 124, 125

833.80.900 124

833.80.901 124

833.80.912 125

833.87.012 80

833.87.020 37

833.87.021 81

833.89.000 116

833.89.001 116

833.89.002 116

833.89.003 116

833.89.005 116

833.89.006 116

833.89.007 116

833.89.009 116

833.89.013 117

833.89.016 116

833.89.023 117

833.89.033 117

833.89.043 94
833.89.046 92
833.89.050 116

833.89.058 88

833.89.059 91
833.89.061 95
833.89.066 94
833.89.067 108
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833.89.187 110

833.89.188 112
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833.89.245 45

833.89.246 45

833.89.247 45

833.89.248 45

833.89.249 45

Artikel-Nr. Seite

833.89.251 31

833.89.252 31

833.89.253 31

833.89.254 31

833.89.256 116

833.89.257 116

833.89.258 116

833.89.259 116

833.89.260 116

833.89.261 116

833.89.262 116

833.89.263 116

833.89.264 116

833.89.265 116

833.89.266 25

833.93.736 110

833.95.000 121

833.95.002 121

833.95.003 121

833.95.008 122

833.95.010 122

833.95.011 122

833.95.012 123

833.95.022 123

833.95.700 110

833.95.701 110

833.95.702 112

833.95.703 111

833.95.704 113

833.95.705 109
833.95.706 110

833.95.707 110

833.95.708 112

833.95.709 111

833.95.710 113

833.95.711 109
833.95.712 105

833.95.713 105

833.95.714 105

833.95.715 105

833.95.716 105

833.95.717 105

833.95.718 105

833.95.719 105

833.95.720 105

833.95.721 105

833.95.722 20

833.95.723 20

833.95.724 20

833.95.725 20

833.95.726 21

833.95.727 21

833.95.728 23

833.95.729 23

833.95.730 23

833.95.731 23

833.95.732 24

833.95.733 24

833.95.734 24

833.95.735 24

833.95.736 26

833.95.737 26

833.95.738 26

833.95.739 26

833.95.740 34

Artikel-Nr. Seite

833.95.741 34

833.95.742 106

833.95.743 106

833.95.745 99
833.95.746 99
833.95.747 104

833.95.748 104

833.95.750 90
833.95.751 90
833.95.752 115

833.95.753 114

833.95.754 35

833.95.755 35

833.95.756 35

833.95.757 35

833.95.758 35

833.95.759 35

833.95.760 35

833.95.761 27

833.95.762 24

833.95.763 24

833.95.764 26

833.95.765 26

833.95.766 20

833.95.767 20

833.95.768 20

833.95.769 20

833.95.770 21

833.95.771 21

833.95.772 23

833.95.773 23

833.95.774 25

833.95.775 25

833.95.776 25

833.95.777 25

833.95.778 25

833.95.779 25

833.95.780 27

833.95.781 27

833.95.782 27

833.95.783 27

833.95.784 27

833.95.785 27

833.95.786 104

833.95.787 107

833.95.788 107

833.95.789 107

833.95.790 107

833.95.791 17

850.00.040 100

850.00.041 100

850.00.042 98
850.00.043 98
850.00.046 101

850.00.057 99
850.00.058 99
850.00.059 99
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