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Cassetti in legno
Tipologie cassetto

HAFELE

Tipologia cassetto in legno massello

Cassetti in legno

Modello | A

Fondo awvitato per
guide a rulli (Al momento
dell’ordine si prega di
indicare I'altezza incl. il
fondo).
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EZ | cassetto inglese
Frontale rribassato di 15
mm.
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B EH? Rail
Con parte posteriore del
cassetto piu alta (80 mm)
Larghezza: dimensioni
esterne cassetto.

Rail: alluminio anodizzato.
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Modello | B
Per guide invisibili.
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Cassetto sottolavello
Fisso 200 x 150 mm

al centro; variabile che
indica le 3 dimensioni
x/y/z.
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Modello | GLA
Fresatura per inserto in
vetro 6 mm fornito dal
cliente.
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Modello | SL-S Design

SL-IL | cassetto interno
Frontale rribassato di 15
mm rispetto alla sponda.
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Con parte posteriore del
cassetto piu alta (80 mm)
Larghezza: dimensioni
interne.
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Modello GLA 20
Fresatura per inserto in vetro 6
mm fornito dal cliente.
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Modello | B Light side
Altezza 255 mm
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SL-S | Schiitte
Fondo montato in fresata
nei 4 lati.
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B EH?

Con parte posteriore del
cassetto piu alta (80 mm)
Larghezza: dimensioni
esterne cassetto.
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EZ Trend

Frontale rribassato di 15
mm.

Modello | IL Light side
Altezza 255 mm
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Cassetto estraibile 1 vano Cassetto estraibile 2 vani
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Cassetti in legno
Lavorazioni sul frontale

HAFELE

| avorazioni sul frontale

= Y 2 © = —
V|60 x40 mm C|120 x 30 mm 0120 x 25 mm K| 9 30 L| 120 x 30 mm
DESCRIZIONE

Ottieni la migliore qualita con i legnami selezionati

manualmente e con fondi impiallacciati da entrambi i lati. 10\4

Possibili minime deviazioni di colore e inclusioni nel legno. ]

Spessore sponde 13,5 mm —

SUPERFICI y ]

e \Verniciato (standard) w7 )} 7yl |38
e (Colorato su campione del cliente 135

e QOliato/cerato ﬂ ‘*

e Grezzo

e (Qliato bianco

e Trattato con cera alta qualita (Cera Buffel) -

e Spazzolato internamente ed esternamente -

e Effetto naturale, colorato (trattamento non possibile per -

legni tipo noce o rovere invecchiato)
e RAL9010

EXTRA

e (Cassetto con set regolazioni premontati

e (Cassetto con fresata per predisposizione per guide
laterali

e (Cassetti con altezze speciali

FONDI CASSETTO

Spessore: 6 (standard) - 8 - 12 - 16 mm (faggio e rovere)
Fissaggio del fondo: graffato (standard) - avvitato

| fondi sono impiallacciati su due lati in base al tipo di legno
del cassetto.

Eccezione: per cassetti in betulla e faggio sbiancato viene
utilizzato un fondo da 6 mm in compensato.

Cassetti in legno
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Cassetti in legno

Cassetti in legno A"
Modello SUPERIOR HAFELE

Cassetti in legno massello

Modello SUPERIOR

Qualita di alto livello con legni selezionati a mano e basi impiallacciate su entrambi i lati, perfetti per elementi
pregiati.

Sono possibili leggere variazioni di colore e inserzioni del legno.

Spessore sponda 13,5 mm, fondo 6 mm nella versione standard altrimenti 8 mm con sovrapprezzo.

e 18 diverse tipologie di legno

e nessuna fessurazione, minima quantita di nodi
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Cassetti in legno .
Modello CABINET — Modello MULTIPLEX HAFELE

Cassetti in legno massello

Modello CABINET

La naturalezza del legno selezionata manualmente.

Spessore sponda 13,5 mm, fondo 6 mm standard oppure 8 mm (con sovrapprezzo).
e 8tipologie dilegno

e minima deviazione di colore

Cassetti in legno multistrato

Modello MULTIPLEX

Multistrato di qualita e basi impiallacciate su entrambi i lati.

Assemblaggio del cassetto con tasselli in legno.

Spessore sponda 15 mm, fondo 6 mm nella versione standard altrimenti 8 mm con sovrapprezzo per il faggio.
Fondo per cassetto in betulla di 6 mm.
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Cassetti in legno
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Cassetti in legno

Cassetti in legno HAFELE

Dettagli

Dimensioni cassetto

Altezze e Spessore Sponda Altezza sponde (standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 - 155 - 175 -

196 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm*

Altezza sponde (a coda di rondine): 58 - 84 - 110 - 136 - 162 -
188 - 214 - 240 - 266 mm

Spessore sponde: 13,5 mm

Assemblaggio

Cassetti assemblati a dentelli Cassetti assemblati con tasselli in Cassetti assemblati a coda di rondine
(standard) legno | cassetti con incastro a coda di rondine
’incastro a dentelli garantisce un’ottima Con i tasselli in legno 'assemblaggio sono adatti per una finitura d’eccellenza.
tenuta, stabilita di forma. ¢ invisibile, per un aspetto lineare del

La giunzione a dentelli € un’antica cassetto.

lavorazione artigianale che garantisce
ancora oggi la migliore tenuta

Profilo

A filo Standard
Bordi dei pannelli squadrati. Bordi dei pannelli arrotondati di 2 mm
Parete laterali e frontale a filo. Frontale pit basso di 2 mm rispetto le

pareti laterali.
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Cassetti in legno
Dettagli

HAFELE

Dettagli

Fondo e tappetini

Fondo
Disponibile con fondo in cuoio, finitura
antracite oppure beige

Tappetino antiscivolo
Disponibile in 2 finiture:
- grigio argento

- nero

Marcatura laser

Possibilita di personalizzare la sponda
effettuando una marcatura laser da file del
cliente.

Cassetti in legno

www.hafele.it



Cassetti in legno

Cassetti in legno

Inserti per cassetti

HAFELE

Sortissimo standard

DESCRIZIONE

| sistemi di suddivisione interna del cassetto sono realizzati in legno con
connettori laterali in plastica per una rapida regolazione.

TIPO DI LEGNO

® Acero °
* Betulla °
e Faggio °
e Quercia o
e Quercia affumicata °
e Ontano °
e Frassino °
* Abete rosso °

e Abete rosso vecchio

FINITURA
- e Grezzo

c|||§g|o e Bianco oliato
Larice ¢ Oliato/incerato
Mogano e \erniciato
Noce
Olmo
Carpino bianco
Cedro
Cembro
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Cassetti in legno
Inserti per cassetti

HAFELE

riposizionabile
fisso

£

MODELLO U1

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 220 - 650 mm
Larghezza 220 - 340 mm

/7777

MODELLO U2

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 350 - 650 mm
Larghezza 260 - 550 mm

77

MODELLO U3

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 350 - 650 mm
Larghezza 340 - 550 mm

//f 1
I /

MODELLO U4

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 350 - 650 mm
Larghezza 340 - 550 mm

[T

MODELLO U5

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 350 - 650 mm
Larghezza 340 - 550 mm

>

MODELLO U6

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 500 - 650 mm
Larghezza 340 - 550 mm

00000
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MODELLO U7

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 500 - 650 mm
Larghezza 500 - 550 mm

VesZgn

MODELLO U8

Altezza 55 mm oppure 95 mm
Profondita 500 - 650 mm
Larghezza 400 - 550 mm

Cassetti in legno
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Cassetti in legno

Cassetti in legno
Inserti per cassetti

HAFELE

Inserti in legno massello

DESCRIZIONE

Gli inserti portaposate sono realizzati in legno e conferiscono un aspetto elegante al cassetto. Possono essere realizzati su misura.

TIPI DI LEGNO
Faggio

Quercia

Ciliegio

Acero

Frassino

Larice

Abete rosso vecchio
Betulla

Ontano

Noce americano

SUPERFICIE

e Grezzo

e \lerniciato
e Oliato/cerato

DIMENSIONAMENTO

Ordina il giusto inserto per il tuo cassetto:

Larghezza interna cassetto - 2 mm*

Profondita interna cassetto - 2 mm*

Consiglio: per portaposate si consiglia la versione con finitura oliata/cerata.

Profondita
260 - 340 mm

Profondita
340 - 400 mm

Profondita
400 - 550 mm

Larghezza
220 - 650 mm
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HAFELE

Héfele Italia s.r.l | Via della Valle, 67 bis | 20841 Carate Brianza | MB
Tel: +39 0362 577 41 | Fax: +39 0362 577 44 77 | e-mail: info@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Pesaro | Via Casali, 22 | 61100 Pesaro, Localita Borgo S.Maria | PU
Tel: +39 0721 200 088 | Fax: +39 0721 201 358 | e-mail: pesaro@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Bolzano | Via Maso della Pieve, 60/A | 39100 Bolzano | BZ
Tel: +39 0471 252 345 | Fax: +39 0471 252 666 | e-mail: vb-bozen@hafele.it
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