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MB 5.60

Blum Clip Top Blumotion

Vantaggi

Come attivare e disattivare l’ammortizzatore

Quante cerniere per anta

 > per ogni applicazione c’è la cerniera adatta
 > sistema completo di accessori per il montaggio
 > qualità certiicata LGA (80.000 cicli)

Afinchè le ante piccole e leggere si chiudano velocemente, è possibile, in caso di necessità, disattivare gli ammortizzatori di ogni singola cerniera.

La quantità delle cerniere per anta dipende da:
 > larghezza e altezza anta
 > peso anta
 > materiale dell’anta

I dati nel graico sono indicativi e si riferiscono ad ante standard con larghezza di 600 mm.

Si consiglia una prova di montaggio.

Secondo il graico a lato per un’anta alta 1.500 mm e con peso da 6 a 12 kg si prevede l’ 
applicazione di 3 cerniere.

Caratteristiche:
 > l’ammortizzatore integrato nella gabbia permette una 
chiusura leggera e silenziosa

 > ammortizzatore disattivabile ad es. in caso di ante 
piccole e leggere

 > forza di chiusura autoregolante. L’anta si chiude sem-
pre in modo silenzioso, indipendentemente dal peso e 
dalla velocità di chiusura

Regolazioni possibili Blum Clip Top/Blum Clip Top Blumotion (con relativa base di montaggio eccentrica)
Tramite le regolazioni tridimensionali si possono correggere eventuali tolleranze di montaggio e di lavorazione.
Regolazione standard di fabbricazione: regolazione laterale, in altezza e in profondità: posizione 0, fuga: 1,2 mm

regolazione laterale: ±2 mm regolazione in altezza: ±3 mm regolazione laterale: da –2 a +3 mm

Disattivazione dell’ammortizzatore

 > spingere indietro il commutatore  > chiudere le ante
 > l’ammortizzatore è disattivatoalla 
successiva apertura

 > spingere in avanti il commutatore
 > l’ammortizzatore è attivato

Attivazione dell’ammortizzatore

 > comoda regolazione tridimensionale con la relativa base di montaggio
 > l’ammortizzatore integrato nella gabbia, disattivabile o opzionale permette una 
chiusura leggera e silenziosa
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Cerniere Blum Clip Top
Blumotion 110° Standard ► 8

110° per sormonto sul fianco fino a 20 mm ► 9

110° per ante sottili da 8 a 14 mm ► 10
155° per armadi con cassetti o ripiani estraibili ► 12
95° per ante con spessore elevato  

o ante profilate fino a 32 mm
► 17

95° per applicazioni controcollo,  
larghezza interna pilastrino da 70 mm

► 18

95° per applicazioni controcollo,  
larghezza interna pilastrino da 28 mm

► 18

95° Applicazioni angolari 40°–50°,  
ante arretrate

► 19

95° Applicazioni angolari 40°–50°,  
ante arretrate

► 20

110° Applicazioni angolari 45°–50°, 
ante a filo

► 21

95° Applicazioni angolari 25°–35°, 
ante a filo

► 22

95° Applicazioni angolari 25°–35°,  
ante a battuta

► 23

95° Applicazioni angolari 15°–25° ► 24
95° Applicazioni angolari 10°–20° ► 25
95° Applicazioni angolari ±5° ► 26
110° Applicazioni angolari da -10° a -20° ► 27
110° Applicazioni angolari da -25° a -35° ► 28
110° Applicazioni angolari da -40° a -50° ► 29
95° Ante con telaio in alluminio, larghezza telaio  

19–22 mm
► 30

Standard 155° Per armadi con cassetti o ripiani estraibili, 
per applicazioni speciali

►

110° Standard ► 31
110° Per sormonto anta elevato fino a  20 mm ► 32
170° Per ante con angolo di apertura elevato ► 34
95° Per ante con spessore elevato  

ed ante profilate fino a 32 mm
► 35

95° Applicazioni a nte a controcollo ► 37
60° Per ante a libro di armadi ad angolo ► 38
120° Standard, 107° con montaggio a filo ► 39
94° Mini Per ante piccole e telai sottili ► 40
95° Per ante con telaio sottile in alluminio, 

larghezza telaio fino a 22 mm
► 41

94° Per ante in cristallo (foro gabbia 26 mm) ► 42
Cristallo 125° Per ante in cristallo/specchio (senza foratura) ► 43
Clip 100° Standard ► 33
Modul 95° Applicazione su ante frigorifero ► 40
Accessori – Base di montagio ► 46

– Piastre di copertura ► 53
– Ammortizzatori Blumotion ► 54

Cerniere Blum Clip Top 
Panoramica applicazioni
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MB 5.63

Schemi di foratura

Schemi di foratura per: Pagina

Clip Top 110° � MB 5.82/5.83
Clip Top Blumotion 110° � MB 5.64/5.65
Clip Top �l�motion per ante proilate � MB 5.68
Clip Top Blumotion 
per applicazioni a controcollo � MB 5.69
Clip Top Blumotion 
per applicazioni angolari � MB 5.70–5.80

Clip Top 155° � MB 5.66

Clip Top 120° � MB 5.88
per Blum Aventos

Clip 100° � MB 5.84

Clip Top per ante proilate � MB 5.77
Clip Top per applicazioni a controcollo � MB 5.87

Clip Top 170° � MB 5.85

Modul 95° � MB 5.90
Modul Blumotion  
per applicazioni a controcollo � MB 5.69

Clip Top Mini 94° � MB 5.89

Clip Top 94° per ante in cristallo � MB 5.92

Misure gabbia Da avvitare Senza utensili / da 
pressare
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Cerniere Blum Clip Top
per ante in legno
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MB 5.65 E

Montaggio ad angolo con ante smussate

Necessari anche:
 > Cerniera montaggio 

intermedio
 > Base di montaggio 

0 mm

Montaggio ad angolo con ante smussate (laterale)

Necessari anche:
 > Cerniera montaggio 

intermedio
 > Base di montaggio 

0 mm

Montaggio ad angolo (laterale, con elevato sormonto)

Necessari anche:
 > Cerniera montaggio  

ad angolo
 > Base di montaggio 

0 mm

In combinazione con un 
limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 
limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 
limitatore d’angolo di apertura 110°

Montaggio con ante a libro

10 mm 13 mm 16 mm

Necessari anche:
 > Cerniera montaggio 

intermedio
 > Base di montaggio 

6 mm

In combinazione con un 
limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 
limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 
limitatore d’angolo di apertura 110°

Montaggio  
mobile

A max. 
mm

B max. 
mm

19 29

20 30

25 35

Montaggio  
mobile

A max. 
mm

B max. 
mm

16 29

17 30

17 30

Montaggio  
mobile

A max. 
mm

B max. 
mm

8 24

8 24

8 24

Montaggio frontale max.

Schemi di foratura e dati tecnici ► MB 5.63
Basi di montaggio e accessori ► MB 5.96
Ammortizzatore Blumotion ► MB 5.104
Cricchetti ► MB 5.105

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56
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Cerniere Blum  BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 110° 
per applicazioni standard

→ Montaggio ad angolo

→ Montaggio intermedio/doppio

fuga minima per ante con bordi smussati 
(r = 1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessor
e anta 
mm

Tab E mm

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
18 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
19 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
21 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
22 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
23 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
24 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2
25 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6
26 4,3 3,8 3,4 3,2 3,0

28–30 Si consiglia di effettuare una prova di 
montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 
±3 mm

> Con chiusura automatica

Sormonto dell'anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 4 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, confezione 1 oppure 50 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3590 342.42.660

da avvitare 71B3550 342.42.600
da inserire a 
pressione

71B3580 342.42.650

nichelato, confezione 250 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3590 342.42.663

da avvitare 71B3550 342.42.603
da inserire a 
pressione

71B3580 342.42.653

nero, confezione 1 oppure 50 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3590 342.42.666

da avvitare 71B3550 342.42.605

Sormonto dell'anta mm
-

4,5
-

3,5
-

2,5
-

1,5
-

0,5
0,
5

1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 4 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, confezione 1 oppure 50 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3690 342.42.661

da avvitare 71B3650 342.42.601
da inserire a 
pressione

71B3680 342.42.651

nichelato, confezione 250 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3690 342.42.664

da avvitare 71B3650 342.42.604
da inserire a 
pressione

71B3680 342.42.651

nero, confezione 1 oppure 50 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3690 342.42.667

da avvitare 71B3650 342.42.606

FM 5.64
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5

Cerniere Blum  Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→฀Montaggio a filo

Blum Clip Top Blumotion 110° 
per sormonto sul fianco fino a 20 mm

→฀Montaggio ad angolo

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella misura 
dello spessore dell' anta +1,5 mm.

Schemi di foratura e dati tecnici � MB 5.63

Versione senza ammortizzatore � MB 5.82

Basi di montaggio e accessori � MB 5.96

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Sormonto dell'anta mm
-4 -3 -2 -1 0
3 4 5 6 7 0

Tab E mm Distanza base di 
montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, confezione 1 oder 50 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3790 342.42.662

da avvitare 71B3750 342.42.602
da inserire a 
pressione

71B3780 342.42.652

nichelato, confezione 250 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3790 342.42.665

nero, confezione 1 oder 50 pezzi 
senza utensili 
(Inserta)

71B3790 342.42.668

da avvitare 71B3750 342.42.607

> con ammortizzatore Blumotion 
integrato nella gabbia della cerniera 
(disattivabile)

fuga minima per ante con bordi smussati (r = 1 
mm) con predisposizione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
18 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
19 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
21 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
22 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
23 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
24 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2
25 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6
26 4,3 3,8 3,4 3,2 3,0

28–30 Si consiglia di effettuare una prova 
di montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione lin profondità da -2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 
±3 mm

> Con chiusura automatica

Sormonto dell'anta mm
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 3  4  5  6 7 0
 3  4  5 6  7 3

 3  4  5  6 7 6
3 4  5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 73B3590 342.43.660
da avvitare 73B3550 342.43.600
da inserire a pressione 73B3580 342.43.650

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Versione senza ammortizzatore �MB 5.83

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.65

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Versione senza ammortizzatore ► 32

Basi di montaggio e accessori ► 46

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Versione senza ammortizzatore ► 31

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 110° 
per ante sottili da 8 a 14 mm

Montaggio ad angolo Montaggio intermedio Montaggio a filo
Montaggio a filo: arretrare la posizione 
d'avvitamento della base di montaggio nella 
misura dello spessore dell'anta + 1,5 mm.

Profonditä foro (BT) Montaggio

Ø foro 10 mm

Schema di foratura

G Sormonto anta
P Posizione di fissaggio
P = G + 27 mm
* pietra e ceramica +0,2/–0,1 
mm

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

> Rientro 0 per l'utilizzo in armadi con ripiani e estraibili interni 
> Con ammortizzatore Blumotion integrato, disattivabile
> Senza foro gabbia

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione lin profondità da -2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 
mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'uso con cricchetto a pressione Tip-On)

Posizione di fissaggio
MD Sormonto dell’anta FA (mm)

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19
0 23,5 24 24,5 25 25,5 26 29,5 31 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46
3 26,5 27 27,5 28 28,5 29 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46
6 29,5 30 30,5 31 31,5 32 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46
9 32,5 33 33,5 34 34,5 35 38,5 40 41,5 43 44,5 46

MD Distanza base di montaggio mm

Campo d’utilizzo e consigli per la lavorazione
Materiali testati dal produttore Coppia di 

serraggio 
minima

Truciolare (resistenza a trazione trasversale > 0.45 N/
mm²

1,5

MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm² 1,5
HDF 1,5
HPL 2

Materiali minerali 2
Pietra naturale granito Nero Assoluto 3

Pietra artificiale agglomerato di quarzo 3

S
c

e

a
 
d

Caratteristiche Fissaggio gabbia Modello nero nichelato
Con chiusura 
automatica 
ammortizzata

Expando T 71B453T 342.46.682 342.46.680

Con chiusura 
automatica

Expando T 71T453T - 342.46.681

Senza chiusura 
automatica

Expando T 70T453T.TL - 342.46.690

04.05.2021

FM 5.65 A
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Cerniere Blum Clip Top
Per ante in legno
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5

Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.→฀Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -5° fino a 15°
Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -5° a 15°
Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 12 mm e spessore fianco 19 mm In caso di misure differenti 
varia la modalità di montaggio. 
Si consiglia una prova di montaggio. La posizione di fissaggio della base di montaggio cambia in parte dalla posizione di fissaggio standard.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Applicazioni angolari -5°

Applicazioni angolari 5°

Applicazioni angolari 10°

Applicazioni angolari 15° 

Modello Codice
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Basi di montaggio e accessori �MB 5.9�

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Supporto d'apertura meccanico Tip-On �MB 5.105

FM 5.65 B

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56
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Cerniere Blum Clip Top
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 155° 
per armadi con cassetti o ripiani estraibili, per applicazioni speciali

→฀Montaggio ad angolo,con ammortizzatore

→฀Montaggio ad angolo, senza ammortizzatore

Fuga minima per ante con raggio frontale  
(R = 1mm) con regolazione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Distanza gabbia E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
26 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
27 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 -
28 2,0 2,0 2,0 3,0 - -
29 2,0 2,5 3,5 - - -
30 3,0 4,0 - - - -
31 4,5 - - - - -

Fuga minima F
Limitatore angolo di apertura 110°

Limitatore angolo di apertura 92°

In caso di montaggio ad angolo alla parete si 
consiglia una prova di montaggio.

> Rientro 0 per l'utilizzo in estraibili interni e per ripiani
> Con Blumotion integrato, disattivabile
> Possibilità di numerose applicazioni speciali (ad es. ante smussate, ante 

pieghevoli)
> Grazie alla forma speciale del braccio si evita un involontario 

schiacciamento delle dita

> Esecuzione: gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di zinco
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da –2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 
±3 mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'utilizzo con cricchetto Tip-On)

Sormonto anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

Con chiusura automatica, nichelato
senza utensili 
(Inserta)

71B7590 342.44.662

da avvitare 71B7550 342.44.600
Con chiusura automatica, nero
senza utensili 
(Inserta)

71B7590 342.44.664

da avvitare 71B7550 342.44.602

Sormonto anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

Con chiusura automatica, nichelato
senza utensili 
(Inserta)

71T7590 342.44.571

da avvitare 71T7550 342.44.503
Senza chiusura automatica, nichelato
senza utensili 
(Inserta)

70T7590.TL 342.44.464

da avvitare 70T7550.TL 342.44.403
Senza chiusura automatica, nero
senza utensili 
(Inserta)

70T7590.TL 342.44.467

da avvitare 70T7550.TL 342.44.406

FM 5.65 C
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Cerniere Blum Clip Top
Per ante in legno
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5

Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.→฀Montaggio intermedio, con ammortizzatore 

→฀Montaggio intermedio, senza ammortizzatore

→฀Montaggio a filo

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

Con chiusura automatica, nichelato 
senza utensili 
(Inserta)

71B7690 342.44.663

da avvitare 71B7650 342.44.601
Con chiusura automatica, nero
senza utensili 
(Inserta)

71B7690 342.44.573

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

Con chiusura automatica, nichelato
da avvitare 71T7650 342.44.504
Senza chiusura automatica, nichelato
senza 
utensili 
(Inserta)

70T7690.TL 342.44.465

da avvitare 70T7650.TL 342.44.404

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 Si necessitano:

0 > cerniera per montaggio intermedio
3 > base di montaggio distanza 9 mm
6

3 4 5 6 7 9 Avviso:
distanza gabbia E E mm Distanza base di 

montaggiomm
Arretrare la posizione d'avvitamento 
della base di montaggio nella misura 
dello spessore dell'anta + 1,5 mm.

FM 5.65 D



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 14

Cerniere Blum Clip Top
per ante in legno

www.hafele.it
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MB 5.65 E

Montaggio ad angolo con ante smussate

Necessari anche:

 > Cerniera montaggio 

intermedio

 > Base di montaggio 

0 mm

Montaggio ad angolo con ante smussate (laterale)

Necessari anche:

 > Cerniera montaggio 

intermedio

 > Base di montaggio 

0 mm

Montaggio ad angolo (laterale, con elevato sormonto)

Necessari anche:

 > Cerniera montaggio  

ad angolo

 > Base di montaggio 

0 mm

In combinazione con un 

limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 

limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 

limitatore d’angolo di apertura 110°

Montaggio con ante a libro

10 mm 13 mm 16 mm

Necessari anche:

 > Cerniera montaggio 

intermedio

 > Base di montaggio 

6 mm

In combinazione con un 

limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 

limitatore d’angolo di apertura 110°

In combinazione con un 

limitatore d’angolo di apertura 110°

Montaggio  

mobile

A max. 

mm

B max. 

mm

19 29

20 30

25 35

Montaggio  

mobile

A max. 

mm

B max. 

mm

16 29

17 30

17 30

Montaggio  

mobile

A max. 

mm

B max. 

mm

8 24

8 24

8 24

Montaggio frontale max.

Schemi di foratura e dati tecnici � MB 5.63
Basi di montaggio e accessori � MB 5.96
Ammortizzatore Blumotion � MB 5.104
Cricchetti � MB 5.105

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56
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Cerniere Blum Clip Top
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in legno–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Blum Clip Top Blumotion 155° 
per armadi con cassetti o ripiani estraibili, per applicazioni speciali

→ Montaggio ad angolo,con ammortizzatore

→ Montaggio ad angolo, senza ammortizzatore

Fuga minima per ante con raggio frontale  
(R = 1mm) con regolazione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Distanza gabbia E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
26 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
27 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 -
28 2,0 2,0 2,0 3,0 - -
29 2,0 2,5 3,5 - - -
30 3,0 4,0 - - - -
31 4,5 - - - - -

Fuga minima F
Limitatore angolo di apertura 110°
Limitatore angolo di apertura 92°

In caso di montaggio ad angolo alla parete si 
consiglia una prova di montaggio.

> Rientro 0 per l'utilizzo in estraibili interni e per ripiani
> Con Blumotion integrato, disattivabile
> possibilità di numerose applicazioni speciali (ad es. ante smussate, 

ante pieghevoli)
> grazie alla forma speciale del braccio si evita un involontario 

schiacciamento delle dita

> Esecuzione: gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di zinco
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm,

regolazione in profondità da –2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 
±3 mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'utilizzo con cricchetto Tip-On)

Sormonto anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica, nichelato
senza utensili 
(Inserta)

71B7590 342.44.662

da avvitare 71B7550 342.44.600
Con chiusura automatica, nero
senza utensili 
(Inserta)

71B7590 342.44.664

da avvitare 71B7550 342.44.602

Sormonto anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica,nichelato
senza utensili 
(Inserta)

71T7590 342.44.571

da avvitare 71T7550 342.44.503
Senza chiusura automatica,nichelato
senza utensili 
(Inserta)

70T7590.TL 342.44.464

da avvitare 70T7550.TL 342.44.403
Senza chiusura automatica,nero
senza utensili 
(Inserta)

70T7590.TL 342.44.467

da avvitare 70T7550.TL 342.44.406

13.01.2022

MB 5.68
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Cerniere Blum Clip Top
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in legno–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Montaggio intermedio, con ammortizzatore 

→ Montaggio intermedio, senza ammortizzatore

→ Montaggio a filo

Montaggio intermedio

Montaggio intermedio

Montaggio a filo

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 Si necessitano:

0 > cerniera per montaggio intermedio
3 > base di montaggio distanza 9 mm
6

3 4 5 6 7 9 Avviso:
distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio 

mm
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella 
misura dello spessore dell'anta + 1,5 mm.

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

fissaggio 
gabbia

Modello Codice

Con chiusura automatica, nichelato 
senza 
utensili 
(Inserta)

71B7690 342.44.663

da avvitare 71B7650 342.44.601
Con chiusura automatica, nero
senza 
utensili 
(Inserta)

71B7690 342.44.573

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

fissaggio 
gabbia

Modello Codice

Con chiusura automatica, nichelato
da avvitare 71T7650 342.44.504
Senza chiusura automatica, nichelato
senza 
utensili 
(Inserta)

70T7690.TL 342.44.465

da avvitare 70T7650.TL 342.44.404

MB 5.69Rapido e facile. Cercare, informarsi e ordinare. www.haefele.de/produktberater
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95° 
per ante con spessore elevato ed ante profilate fino a 32 mm 

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio

→฀Montaggio a filo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezziAvviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella misura dello spessore 
dell'anta + 1,5 mm.

Fuga minima per ante con bordi smussati (r = 
1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
26 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
28 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
29 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1
30 3,6 3,1 2,7 2,5 2,4
31 4,5 4,0 3,5 3,2 3,0
32 5,4 4,8 4,3 3,8 3,5

Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Sormonto anta mm
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 71B9590 342.46.660
da avvitare 71B9550 342.46.600
da inserire a pressione 71B9580 342.46.650
nichelato, nero
senza utensili (Inserta) 71B9590 342.46.670
da avvitare 71B9550 342.46.604

Sormonto anta mm
-4,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 71B9690 342.46.661
da avvitare 71B9650 342.46.601
da inserire a pressione 71B9680 342.46.651
nichelato, nero
senza utensili (Inserta) 71B9690 342.46.671
da avvitare 71B9650 342.46.605

Sormonto anta mm
-4 -3 -2 -1 0
3 4 5 6 7 0

3
6
9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 71B9790 342.46.662
da avvitare 71B9750 342.46.602
da inserire a pressione 71B9780 342.46.652
nichelato, nero
senza utensili (Inserta) 71B9790 342.46.672
da avvitare 71B9750 342.46.606

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Versione senza ammortizzatore �MB 5.86

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.68

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Versione senza ammortizzatore ► 35

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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5

Cerniere Blum Clip Top BlumotionCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top Blumotion  
per applicazioni a controcollo, larghezza interna pilastrino da 70 mm

Cerniere Blum Clip Top BlumotionCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Modul Blumotion 95° 
per applicazioni a controcollo, larghezza interna pilastrino da 28 mm

Montaggio
> per ottenere l’allineamento tra le superfici interne dell’anta e del mobile
> la posizione d'avvitamento standard della base di montaggio è 21.5 mm dallo spigolo 

interno della fascia fissa

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

* Fuga minima F vedi tabella fuga Clip Top 
Blumotion 95° (sopra)

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Fuga minima per ante con bordi smussati (r 
= 1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessor
e anta 
mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
26 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
28 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

29–32 Si consiglia di effettuare una 
prova di montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2,5 fino a +2,5 mm, 

regolazione in profondità da -1 fino a +1 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 
mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 79B9590 342.48.660
da avvitare 79B9550 342.48.600
da pressare 79B9580 342.48.650
nero
senza utensili (Inserta) 79B9590 342.48.661
da avvitare 79B9550 342.48.601

Schemi di foratura e dati tecnici �MB 5.63

Versione senza ammortizzatore �MB 5.86

Basi di montaggio � MB 5.96

> Con ammortizzatore Blumotion integrato 
nella gabbia della cerniera (disattivabile)

> Braccio corto adatto per pilastrini stretti in 
applicazioni a controcollo

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: l'anta viene fissata al mobile con montaggio a slitta
> Regolazione: regolazione laterale da –2 a +2 mm, 

regolazione in profondità da –0,8 a +0,8 mm, 
regolazione in altezza con base di montaggio max. ±2 mm

> Con chiusura automatica
Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 99B9550 342.48.610

Schemi di foratura e dati tecnici �MB 5.63

Accessori �MB 5.96

FM 5.69

Schema di foratura ► 6

Versione senza ammortizzatore ► 35

Basi di montaggio e accessori ► 46

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Cerniere Blum
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Cerniere Blum Clip Top BlumotionCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top Blumotion 95° 
per applicazioni angolari da 40°, 45° e 50°, ante arretrate

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da 40°, 45° e 50°
> per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate
> le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta e spessore fianco 19 mm. In caso di misure differenti 

cambia la modalità di montaggio. In questo caso si consiglia una prova di montaggio

→฀Applicazioni angolari 40°

→฀Applicazioni angolari 45°

→฀Applicazioni angolari 50°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a filo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a mezzo sormonto ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a filo a mezzo sormonto ad angolo

> Applicazioni 
angolari:

40°, 45° e 50°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili (tecnica 

Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -1,8 fino a +1,8 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 79B9698 342.50.660
da avvitare 79B9658 342.50.600
nero
senza utensili (Inserta) 79B9698 342.50.670

Modello Codice
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291

Modello Codice
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
montaggio a mezzo sormonto, ad angolo
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schemi di foratura e dati tecnici �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.70

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
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5

Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95°
per applicazioni ad angolo 45°, per armadi angolari con ante a battuta

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da 40° a 50°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16/19 mm. In caso di 

misure differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari 40°

→฀Applicazioni angolari 45°

→฀Applicazioni angolari 50°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

> Con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera, 
disattivabile

> Applicazioni 
angolari:

40°, 45° e 50°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 79B9498 342.50.662
da avvitare 79B9458 342.50.602

Modello Codice
a sormonto
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 6 mm 175H9160 342.21.460
a sormonto massimo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Base di montaggio 6 mm 175H9160 342.21.460

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.71

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 110°
per applicazioni ad angolo 45°, per armadi angolari con ante a filo

Progettazione e accessori per applicazioni angolari 45° e 50°

→฀Applicazioni angolari 45°

→฀Applicazioni angolari 50°

→฀Paracolpi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di mon-
taggio specificate.

> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica 
per spessore anta e spessore fianco 19 mm In caso di misure differenti 
varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

Misure di montaggio

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a sormonto

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto

Confezione: 2 oppure 1000 pezzi

> Applicazioni 
angolari:

45° e 50°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -1,8 fino a +1,8 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 79B3598 342.50.661
da avvitare 79B3558 342.50.601
nero
senza utensili (Inserta) 79B3598 342.50.671

LW = apertura 
vano
TB = larghezza 
anta

Modello Codice
montaggio a filo
Base di montaggio 18 
mm

175H9190.22 342.21.488

a sormonto
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

> Montaggio: da incollare (permanente autoadesivo)

Codice
Paracolpi 342.85.599

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.72

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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5

Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95°
per applicazioni angolari da 25°, 30° e 35° ante a filo

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da 25°, 30° e 35°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16/19 mm. In caso di 

misure differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari 25°

→฀Applicazioni angolari 30°

→฀Applicazioni angolari 35°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
montaggio a filo a mezzo sormonto ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a mezzo sormonto a sormonto ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a mezzo sormonto a sormonto ad angolo

> Applicaz.angolari: 25°, 30° e 35°
> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -1,8 fino a +1,8 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
senza utensili (Inserta) 79B9596 342.50.663
da avvitare 79B9556 342.50.603
nero
senza utensili (Inserta) 79B9596 342.50.673

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
a mezzo sormonto
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800
ad angolo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
montaggio a filo
Base di montaggio 18 
mm

175H9190.22 342.21.488

a mezzo sormonto
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
a sormonto
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800
ad angolo
Base di montaggio 3 mm 173H7130 342.20.830

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 18 mm 175H9190.22 342.21.488
a mezzo sormonto
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800
a sormonto
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800
ad angolo
Cuneo +5° 171A5040 342.20.833
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

FM 5.73
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

5

g

C
er

ni
er

e 
Bl

um

www.hafele.it

Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95° 
per applicazioni ad angolo 30°, per armadi angolari con ante a battuta

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da 25° a 35°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16 mm. In caso di misure 

differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari 25°

→฀Applicazioni angolari 30°

→฀Applicazioni angolari 35°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera 
(disattivabile)

> Applicazioni 
angolari:

25°, 30° e 35°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base 
di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 79B9496 342.50.664
da avvitare 79B9456 342.50.604

Modello Codice
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Base di montaggio 6 mm 175H9160 342.21.460

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.74

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 24

Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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5

Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95°
per applicazioni ad angolo 20°

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da 15° a 25°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16/19 mm. In caso di 

misure differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari 15°

→฀Applicazioni angolari 20°

→฀Applicazioni angolari 25°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
montaggio a filo a mezzo sormonto ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a mezzo sormonto a sormonto ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto

> Con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera, 
disattivabile

> Applicaz.ango.: 15°, 20° e 25°
> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -1,8 fino a +1,8 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 79B9595 342.50.665
da avvitare 79B9555 342.50.605

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
a mezzo sormonto
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 3 mm 173H7130 342.20.830
ad angolo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
montaggio a filo
Base di montaggio 18 
mm

175H9190.22 342.21.488

a mezzo sormonto
Base di montaggio 9 
mm

175H7190 342.21.291

a sormonto
Base di montaggio 0 
mm

173H7100 342.20.800

ad angolo
Base di montaggio 6 
mm

175H9160 342.21.460

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni 
tecniche

�MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.75

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95°
per applicazioni ad angolo 15°

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da 10° a 20°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16/19 mm. In caso di 

misure differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari 10°

→฀Applicazioni angolari 15°

→฀Applicazioni angolari 20°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
montaggio a filo a mezzo sormonto a sormonto a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

> Applicazioni 
angolari:

10°, 15° e 20°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, nero
senza utensili (Inserta) 79B9494 342.50.666
da avvitare 79B9454 342.50.606
nero
senza utensili (Inserta) 79B9494 342.50.676

Modello Codice
montaggio a filo, a mezzo sormonto
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 18 
mm

175H9190.22 342.21.488

a sormonto, a sormonto massimo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 
mm

173H7100 342.20.800

Modello Codice
a sormonto
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
a sormonto massimo
Base di montaggio 6 mm 175H9160 342.21.460

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni 
tecniche

�MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.76

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95°
per anta profilata, per applicazioni ad angolo ±5°-

Progettazione e accessori per applicazioni angolari -5° e +5°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16/19 mm. In caso di 

misure differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari -5°

→฀Applicazioni angolari +5°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a filo - cerniera per 
montaggio intermedio

sormonto massimo - 
cerniera per montaggio 
ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
a filo - cerniera per 
montaggio a filo

a mezzo sormonto - 
cerniera per 
montaggio 
intermedio

sormonto massimo - 
cerniera per 
montaggio 
ad angolo

sormonto massimo - 
cerniera per 
montaggio ad angolo

Con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera 
(disattivabile)

> Applicazioni 
angolari:

–5° e +5°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base 
di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
Montaggio ad angolo
senza utensili (Inserta) 71B9590 342.46.660
da avvitare 71B9550 342.46.600
Montaggio intermedio
senza utensili (Inserta) 71B9690 342.46.661
da avvitare 71B9650 342.46.601
Montaggio a filo
senza utensili (Inserta) 71B9790 342.46.662
da avvitare 71B9750 342.46.602

Modello Codice
montaggio a filo, a sormonto massimo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
montaggio a filo, a sormonto, a sormonto 
massimo
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800
a mezzo sormonto
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni 
tecniche

�MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.77

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 110°
per applicazioni ad angolo -15°

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -20° a -10°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta e spessore fianco 19 mm In caso di misure differenti 

varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari -20°

→฀Applicazioni angolari -15°

→฀Applicazioni angolari -10°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a sormonto massimo

> Con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera, 
disattivabile

> Applicazioni 
angolari:

-20°, -15° e -10°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base 
di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 79B3493 342.50.667
da avvitare 79B3453 342.50.607

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 6 mm 175H9160 342.21.460
a sormonto massimo
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
montaggio a filo
Base di montaggio 18 mm 175H9190.22 342.21.488
a sormonto massimo
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
a sormonto massimo
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96
12.10.2017
ID 3702

FM 5.78

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 110°
per applicazioni ad angolo -30°

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -35° a -25°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16/19 mm. In caso di 

misure differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari -35°

→฀Applicazioni angolari -30°

→฀Applicazioni angolari -25°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

montaggio a filo a sormonto massimo

> Con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera, 
disattivabile

> Applicazioni 
angolari:

-35°, -30° e -25°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 79B3491 342.50.668
da avvitare 79B3451 342.50.608

Modello Codice
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Base di montaggio 3 mm 173H7130 342.20.830

Modello Codice
montaggio a filo
Cuneo +5° 171A5070 342.20.834
Base di montaggio 9 mm 175H7190 342.21.291
a sormonto massimo
Cuneo +5° 171A5040 342.20.833
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.79

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 110°
per applicazioni ad angolo -45°

Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -50° a -40°
> Per le seguenti applicazioni angolari utilizzare i cunei e le basi di montaggio specificate.
> Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 19 mm e per spessore fianco 16 mm. In caso di misure 

differenti varia la modalità di montaggio. Si consiglia una prova di montaggio.

→฀Applicazioni angolari -50°

→฀Applicazioni angolari -45°

→฀Applicazioni angolari -40°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

a sormonto massimo

> Con ammortizzatore 
Blumotion integrato nella 
gabbia della cerniera, 
disattivabile

> Applicazioni 
angolari:

-50°, -45° e -40°

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 79B3490 342.50.669
da avvitare 79B3450 342.50.609

Modello Codice
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Base di montaggio 3 mm 173H7130 342.20.830

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5040 342.20.833
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.80

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Blum Clip Top Blumotion
Per ante in legno
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5

Cerniere Blum Blum Clip Top BlumotionPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Blumotion 95° 
per ante con telaio in alluminio, larghezza telaio 19/22 mm

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

→฀Montaggio a filo

Schema di foratura per fissaggio gabbia

Montaggio

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di 
montaggio nella misura dello spessore del telaio + 
+2,5 mm.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Con ammortizzatore Blumotion 
integrato nella gabbia della 
cerniera, disattivabile

Fuga minima per ante con telaio in alluminio (R 
= 1 mm) con regolazione di fabbrica
Spessore 
telaio RD
mm 

Larghezza telaio RB
mm

18 19 20 21 22
18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
21 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
22 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1

25-32 Si consiglia di fare una prova di 
montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 
±3 mm

> Con chiusura automatica
> Viti di fissaggio comprese nella fornitura

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

da avvitare 71B950A 342.47.600

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

da avvitare 71B960A 342.47.601

Fissaggio 
gabbia

Modello Codice

da avvitare 71B970A 342.47.602

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

FM 5.81

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Cerniere Blum BlumCerniereProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top 110° 
per applicazioni standard

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

oppure

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

fuga minima per ante con bordi smussati (r 
= 1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessor
e anta 
mm

Tab E mm

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
18 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
19 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
21 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
22 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
23 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
24 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2
25 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6
26 4,3 3,8 3,4 3,2 3,0

28–30 Si consiglia di effettuare una 
prova di montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da –2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 
mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'uso con cricchetto a pressione Tip-On)
> Adatto per ammortizzatore da incasso Blumotion
> Compatibile con Clip Top Blumotion 110° per applicazioni standard

Sormonto dell'anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 4 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
confezione 1 oppure 50 pezzi 
senza utensili (Inserta) 71T3590 342.42.560
da avvitare 71T3550 342.42.500
da inserire a pressione 71T3580 342.42.550
confezione 250 pezzi 
senza utensili (Inserta) 71T3590 342.42.563
da avvitare 71T3550 342.42.503
da inserire a pressione 71T3580 342.42.553
Senza chiusura automatica
confezione 1 oppure 50 pezzi 
senza utensili (Inserta) 70T3590.TL 342.42.460
da avvitare 70T3550.TL 342.42.400

Sormonto dell'anta mm
-

4,5
-

3,5
-

2,5
-

1,5
-

0,5
0,
5

1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 4 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 71T3690 342.42.561
da avvitare 71T3650 342.42.501
da inserire a pressione 71T3680 342.42.551
Senza chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 70T3690.TL 342.42.461
da avvitare 70T3650.TL 342.42.401

FM 5.82
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Blum Clip Top
Per ante in legno
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5

→฀Montaggio a filo

Cerniere Blum Blum Clip TopPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top 110° 
per sormonto anta elevato fino a 20 mm

→฀Montaggio ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Versione con ammortizzatore �MB 5.64

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Supporto d'apertura meccanico Tip-On �MB 5.105

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Versione con ammortizzatore �MB 5.65

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Supporto d'apertura meccanico Tip-On �MB 5.105

Sormonto dell'anta mm
-4 -3 -2 -1 0
3 4 5 6 7 0

Tab E mm Distanza base di montaggio
mm

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella 
misura dello spessore dell' anta +1,5 mm.

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 71T3790 342.42.562
da avvitare 71T3750 342.42.502
da inserire a pressione 71T3780 342.42.552
Senza chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 70T3790.TL 342.42.462
da avvitare 70T3750.TL 342.42.402

fuga minima per ante con bordi smussati (r = 1 
mm) con predisposizione di fabbrica
Spessor
e anta 
mm

Tab E mm

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
18 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
19 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
21 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
22 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
23 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
24 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2
25 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6
26 4,3 3,8 3,4 3,2 3,0

28–30 Si consiglia di effettuare una prova 
di montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da –2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'utilizzo del cricchetto a pressione Tip-On)
> Adatto per ammortizzatore da incasso Blumotion 
> Compatibile con Clip Top Blumotion 110° per sormonti anta elevati

Sormonto dell'anta mm
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 4 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 73T3590 342.43.560
da avvitare 73T3550 342.43.500
da inserire a pressione 73T3580 342.43.550
Senza chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 72T3590.TL 342.43.460
da avvitare 72T3550.TL 342.43.400

FM 5.83

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Versione con ammortizzatore ► 9

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56
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Blum Clip
Per ante in legno
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Cerniere Blum Blum ClipPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip 100° 
per applicazioni standard

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

Confezione: 50 pezzi

Confezione: 50 pezzi

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Fuga minima per ante con bordi smussati 
(r = 1 mm)

Spessore 
anta mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0

16 0,3 0,3 0,3 0,3
18 0,5 0,5 0,5 0,5
19 0,7 0,7 0,7 0,7
20 1,0 1,0 0,9 0,9
21 1,3 1,2 1,2 1,1
22 1,6 1,6 1,5 1,4
24 3,3 3,2 2,6 2,4

26-32 Si consiglia di fare una prova di 
montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -1 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 
mm

> Con chiusura automatica

Sormonto anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili 
(Inserta)

71M2590B 342.03.106

da avvitare 71M2550 342.15.506
da inserire a 
pressione

71M2580 342.15.551

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Tab E mm Distanza base di montaggio
mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili 
(Inserta)

71M2690B 342.03.115

da avvitare 71M2650 342.15.515
da inserire a 
pressione

71M2680 342.15.560

FM 5.84

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54
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Blum Clip Top
Per ante in legno
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5

Cerniere Blum Blum Clip TopPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top 170° 
per ante con angolo di apertura particolarmente elevato

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

→฀Montaggio a filo

→฀Montaggio ad angolo con ante smussate (lateralmente)

Avviso
Nel caso in cui si montino queste cerniere 
in mobili alla portata di bambini vi è rischio 
di lesioni. In questi casi quindi si consiglia 
l’impiego della cerniera Clip Top 155°, 
sicura contro lo schiacciamento delle dita. 

Fuga minima F
Fino ad uno spessore anta di 21 mm non è 
necessaria alcuna fuga minima. 
Da uno spessore anta di 22 mm oppure di un 
montaggio ad angolo a parete si consiglia di 
effettuare una prova di montaggio.

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di 
montaggio nella misura dello spessore dell'anta + 1,5 
mm.

Avviso per l’ordine
Utilizzare una cerniera per montaggio intermedio e 
base di montaggio con distanza 9 mm.

Avviso per l’ordine
Utilizzare una cerniera per montaggio intermedio e 
base di montaggio con distanza 6 mm.

Avviso
Taglio a smusso sul lato sinistro e destro del mobile, 
non in alto ne in basso. Utilizzare per tagli perimetrali la 
cerniera Clip Top 155°.

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio (in caso di fissaggio senza utensili la gabbia 
è in pressofusione di zinco) 

> Finitura: nichelato
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -1 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> con oppure senza chiusura automatica (per l'uso con cricchetto a pressione Tip-On)

Sormonto anta mm
5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 6 7 8 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 71T6540B 342.82.160
da avvitare 71T6550 342.82.500
da inserire a pressione 71T6580 342.82.550
Senza chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 70T6540BTL 342.82.060
da avvitare 70T6550.TL 342.82.400

Sormonto anta mm
-4,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 5 8 6
3 6 7 8 9

Tab E mm Distanza base di montaggio

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 71T6640B 342.82.162
da avvitare 71T6650 342.82.502
da inserire a pressione 71T6680 342.82.552
Senza chiusura automatica
senza utensili (Inserta) 70T6640BTL 342.82.062
da avvitare 70T6650.TL 342.82.402

Sormonto anta mm
-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5

3 4 5 6 7 9
Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Supporto d'apertura meccanico Tip-On �MB 5.105

FM 5.85

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top 95° 
per ante con spessore elevato ed ante profilate fino a 32 mm

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

→฀Montaggio a filo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella 
misura dello spessore dell' anta +1,5 mm.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Fuga minima per ante con bordi smussati 
(r = 1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
26 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
28 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
30 3,6 3,1 2,7 2,5 2,4
32 5,4 4,8 4,3 3,8 3,5

Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da –2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'utilizzo del cricchetto a pressione Tip-On)

Sormonto dell'anta mm
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, con chiusura automatica
senza utensili 71T9590B 342.83.160
da avvitare 71T9550 342.83.500
da pressare 71T9580 342.83.550
nichelato, senza chiusura automatica
da avvitare 70T9550.TL 342.83.400
nero, senza chiusura automatica
da avvitare 70T9550.TL 342.83.405

Sormonto dell'anta mm
-4,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,

5
1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 6
3 5 6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio
mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, con chiusura automatica
senza utensili 71T9690B 342.83.162
da avvitare 71T9650 342.83.502
da pressare 71T9680 342.83.552
nichelato, senza chiusura automatica
da avvitare 70T9650.TL 342.83.402
nero, senza chiusura automatica
da avvitare 70T9650.TL 342.83.406

Sormonto dell'anta mm
-4 -3 -2 -1 0
3 4 5 6 7 0

Tab E mm Distanza base di montaggio
mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, con chiusura automatica
senza utensili 71T9790B 342.83.164
da avvitare 71T9750 342.83.504
da pressare 71T9780 342.83.554
nichelato, senza chiusura automatica
da avvitare 70T9750.TL 342.83.404
nero, senza chiusura automatica
da avvitare 70T9750.TL 342.83.407

Schemi di foratura e informazioni tecniche �MB 5.63

Versione con ammortizzatore �MB 5.68 Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96 Supporto d'apertura meccanico Tip-On �MB 5.105

FM 5.86

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Versione con ammortizzatore ► 17

Basi di montaggio e accessori ► 46
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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5

Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in legno –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Blum Clip Top Blumotion 125° 
per ante con spessore elevato ed ante profilate fino a 32 mm

→ Montaggio ad angolo

Cerniere Duomatic - AccessoriCerniere BlumPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

In caso di montaggio ad angolo alla parete si consiglia una 
prova di montaggio.
.

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Avviso per l'ordine
Tappo di copertura per braccio cerniera 
codice art. 342.45.010 e sistema di 
ammortizzamento per ante Blumotion codice 
art. 342.45.000 sono da ordinare 
separatamente.

Fuga minima per ante con bordi smussati (r = 1 mm) con 
regolazione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Distanza gabbia E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

20–31 0 0 0 0 0 0
32 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
33 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1
34 0,7 0,8 1 1,2 1,6 2
35 1,2 1,5 1,7 2,1 2,8 –
36 2 2,3 2,8 3,5 – –
37 2,8 3,4 4,2 – – –
38 4,1 4,9 – – – –
39 5,7 – – – – –

Fuga minima F

> Rientro zero con 
montaggio ad angolo

> Ideale per l’utilizzo in 
armadi con vani e 
ripiani estraibili

> Esecuzione: Gabbia e braccio in pressofusione di zinco
> Finitura/

Colore:
nichelato

> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm,regolazione in 

profondità da –2 fino a +3 mm,regolazione in altezza a 
seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Rientro anta: 0 mm
> con chiusura automatica

Sormonto anta mm
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 5 6 7 8 9

Distanza gabbia E mm Distanza base di montaggio mm

fissaggio gabbia Modello Codice
con chiusura automatica
da avvitare 71B7550D 342.38.600

Schemidi foratura e dati tecnici ►MB 5.63

Basi di montaggio e accessori ►MB 5.96

Piastra di copertura per braccio cerniera ►MB 5.103

Ammortizzatori Blumotion ►MB 5.104

FM 5.86 A

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Limitatore angolo d‘apertura ► 52

Piastra di copertura per braccio cerniera ► 53
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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5

Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top 95° 
per applicazioni ante a controcollo

Clip Top 60° 
per ante a libro di armadi ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
Montaggio
> per montare le superfici interne anta a filo con le superfici interne del controcollo, 

utilizzare esclusivamente basi di montaggio di 3 mm
> la posizione d'avvitamento standard della base di montaggio è 21.5 mm dal bordo 

del controcollo

Confezione: 1 oppure 25 pezzi
Montaggio

Fuga minima per ante con bordi 
smussati (r = 1 mm) con 
predisposizione di fabbrica
Spessore 
anta mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
26 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
28 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

29–32 Si consiglia di effettuare 
una prova di montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –2,5 fino a +2,5 mm, 

regolazione in profondità da –1 fino a +1 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con oppure senza chiusura automatica (per l'utilizzo del cricchetto a pressione Tip-On)

Fissaggio gabbia Modello Codice
Con chiusura automatica
senza utensili 79T9590B 342.84.160
da avvitare 79T9550 342.84.500
da pressare 79T9580 342.84.550
senza chiusura automatica
da avvitare 78T9550.TL 342.84.400

> Applicazione: cerniera speciale per armadi ad angolo con ante a libro in 
abbinamento a cerniera 155° o 170° 

> Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Per spessore anta: 15 – 23 mm
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +3 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +2 mm, 
regolazione fuga da -4,2 fino a +7,2 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 79T8500 342.87.600

Le gabbie delle cerniere (Clip Top 
155° o 170° e Clip Top 60°) per l’anta 
a libro vengono montate ambedue 
sulla stessa anta.

Schema di foratura e dati tecnici �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori Blumotion �MB 5.104

FM 5.87

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top 120° (107° con montaggio a filo) 
per applicazioni standard

→฀Montaggio ad angolo

Confezione: 50 pezzi

Fuga minima per ante con bordi smussati 
(r = 1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessor
e anta 
mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0

16 0,9 0,9 0,9 0,9
18 1,4 1,4 1,4 1,3
19 1,7 1,6 1,6 1,5
20 2,0 1,9 1,9 1,8
21 2,4 2,4 2,2 2,1
22 2,7 2,6 2,5 2,4
24 4,0 3,7 3,6 3,4

26–32 Si consiglia di effettuare una prova 
di montaggio
Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da -2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con o senza chiusura automatica (da utilizzare con cricchetto a pressione Tip-On)
> Adatto per ammortizzatore da incasso Blumotion
> Non compatibile con Clip Top Blumotion 110° 

Sormonto dell'anta mm
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili 
(Inserta)

70T5590BTL 342.81.060

da avvitare 70T5550.TL 342.81.400

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori Blumotion �MB 5.104

FM 5.88

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in legno –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top Mini 94° 
per ante piccole e telai sottili

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

→฀Montaggio a filo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella 
misura dello spessore dell' anta +1,5 mm.

Fuga minimaper ante con bordi smussati 
(r = 1 mm)
Spessor
e anta 
mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0

16 1,1 1,1 1,1
18 2,2 2,0 1,8
19 3,0 2,7 2,4
20 3,8 3,5 3,0
22 5,5 5,0 4,6

23–32 Si consiglia di effettuare una 
prova di montaggio
Fuga minima F> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio

> Finitura: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da –3,5 fino a +0,5 mm, 

regolazione in profondità da –1 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica

Sormonto dell'anta mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 4 5 0
3 4 5 3

3 4 5 6
3 4 5 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 71T0550 342.97.500

Sormonto dell'anta mm
-

5,5
-

4,5
-

3,5
-

2,5
-

1,5
-

0,5
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

3 4 5 0
3 4 5 3

3 4 5 6
3 4 5 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 71T0650 342.97.501

Sormonto dell'anta mm
-5 -4 -3
3 4 5 0

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 71T0750 342.97.502

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

FM 5.89

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54
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Cerniere Blum
Per ante in legno
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Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in legnoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Modul 95° 
Modul 95°

→฀Base di montaggio a croce 
adatta per Modul 95°, con viti e bussole premontate

Cerniera di trascinamento 

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 pezzo

Montaggio
> Avvitare la guida sul lato esterno dell'anta del frigorifero.
> Aprire a 90° l'anta del frigo.
> Infilare il binario nella guida.
> Avvitare il binario orizzontalmente sulla parte interna dell'anta 

del mobile.

Struttura compatta adatta per 
applicazione su ante frigorifero

Fuga minimaper ante con bordi smussati (r = 1 mm)
Spessore 
anta mm

Tab E mm
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
22 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
24 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
26 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
28 2,5 1,9 1,7 1,7 1,6
29 3,5 2,9 2,4 2,2 2,0
30 4,4 3,8 3,2 2,8 2,4
31 5,3 4,7 4,0 3,5 3,0
32 6,1 5,5 4,9 4,3 3,8

Fuga minima F

> Esecuzione: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: dell' anta al mobile con tecnica "slide on"
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, regolazione 

in profondità da -2 fino a +3 mm, regolazione in 
altezza tramite base di montaggio da -2 fino a +2 mm 

> Con chiusura automatica

Sormonto dell'anta mm
14 15 16 17 18
3 4 5 6 7 0

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 91K9550 342.57.601

Schema di foratura/informazioni tecniche �MB 5.63

* vite aggiuntiva 
optional

> Esecuzione: acciaio
> Finitura:
> Regolazione: regolazione in altezza da -2 fino a +2 mm 
> Montaggio: da avvitare in fori passo 32 mm, con viti 

speciali e bussole ad espansione 
premontati

distanziale D mm Modello Codice
0 194K6100E 342.49.710

> Applicazione: per frigoriferi da incasso dietro le ante 
per mobili, all'apertura dell'anta del 
mobile si apre contemporaneamente 
anche l'anta del frigorifero

> Esecuzione: plastica
> Caratteristiche: con materiale di fissaggio

Colore Codice
guida: bianco, listello: nero 568.16.020

FM 5.90

Schema di foratura/informazioni tecniche ► 6
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Cerniere Blum
Per ante con telaio in alluminio
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5

Cerniere BlumCerniere BlumPer ante con telaio in alluminio –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top 95° 
da avvitare, per ante con telaio sottile in alluminio, larghezza telaio fino a 22 mm

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

→฀Montaggio a filo

Schema di foratura per fissaggio gabbia

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di 
montaggio nella misura dello spessore del telaio 
+1,5 mm.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, 
braccio in acciaio

> Finitura/Colore: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili 
> Regolazione: regolazione laterale da –2 fino a +2 mm, 

regolazione in profondità da –2 fino a +3 mm, 
regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Viti di fissaggio incluse
> Chiusura automatica (per l'utilizzo del cricchetto a pressione Tip-

On), montaggio ad angolo disponibile anche senza chiusura au-
tomatica

Fuga minima per ante con telaio in alluminio 
(r = 1 mm) con predisposizione di fabbrica
Spessore 
telaio RD mm

Larghezza telaio RB mm
18 19 20 21 22

18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
21 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
22 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1

25–32 Si consiglia una prova di montaggio
Fuga minima F

Montaggio

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato, con chiusura automatica
da avvitare 71T950A 342.91.600
nero, con chiusura automatica
da avvitare 71T950A 342.91.620
nichelato, senza chiusura automatica
da avvitare 70T950A.TL 342.91.400

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
da avvitare 71T960A 342.91.601

Fissaggio gabbia Modello Codice
nichelato
da avvitare 71T970A 342.91.602

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

Supporto d'apertura meccanico Tip-On �MB 5.105

Profili telai in alluminio �MB 5.326

FM 5.91

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56

Profili telaio in alluminio ► FM 5.259
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Cerniere Blum
Per ante in cristallo
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Cerniere BlumCerniere BlumPer ante in cristalloProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Clip Top 94° 
da avvitare, fori gabbia 26 mm

→฀Montaggio ad angolo

→฀Montaggio intermedio/doppio

→฀Montaggio a filo

→฀Copertura gabbia
Tondo

Semitondo

Fuga minima F per frontali 
con raggio frontale (r = 1 
mm) con regolazione di 
fabbrica
Per gli spessori cristallo fra 
4,5 mm e 7 mm non è 
necessaria alcuna fuga.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella 
misura dello spessore cristallo e altezza della copertura gabbia +3 
mm.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura/informazioni 
tecniche

�MB 5.63

Basi di montaggio e accessori �MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion �MB 5.104

> Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, braccio in 
acciaio

> Finitura: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta senza utensili 
> Per spessore 

cristallo:
4,5–7 mm

> Regolazione: regolazione laterale da –3,5 fino a +0,5 mm, 
regolazione in profondità da –2 fino a +2 
mm, regolazione in altezza a seconda della 
base di montaggio max. ±3 mm

> Con chiusura automatica
> Viti di fissaggio per copertura gabbia comprese nella 

fornitura

Sormonto dell'anta mm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 7 0
6 7 3

6 7 6
6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 75T4100 342.96.300

Sormonto dell'anta mm
-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

6 7 0
6 7 3

6 7 6
6 7 9

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 75T4200 342.96.301

Sormonto dell'anta mm
-2,5 -2 -1,5 -1
5,5 6 6,5 7 0

Tab E mm Distanza base di montaggio mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 75T4300 342.96.302

Finitura/Colore Modello Codice
nichelato opaco 342.30.610
lucido, dorato 342.30.816
cromato lucido 342.30.218

Finitura/Colore Modello Codice
nichelato opaco 342.30.638
lucido, dorato 342.30.834

FM 5.92

Schema di foratura ► 6

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 43

Cerniere Blum Clip Top
per ante in cristallo e a specchio
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5

Cerniere BlumCerniere Blum Clip Topper ante in cristallo e a specchio –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Clip Top Cristallo 110° 
per ante in cristallo e a specchio senza foratura

Misura di incollaggio
A = sormonto anta
B = misura di incollaggio
La battuta anta viene determinata grazie alla 
misura di incollaggio 
(min. 0 mm - max. 22,5 mm).
Battuta anta + 3,5 mm indica la misura di 
incollaggio.

B = A + 3,5 mm
Montaggio Smontaggio

Esclusione di responsabilità
Utilizzando correttamente sulle ante a specchio ed in cristallo la cerniera Clip Top Cristallo, vengono soddisfatte le esigenze relative alla resistenza della 
connessione. Questo è monitorato da test interni e audit esterni.
Le verifiche da parte dell’Istituto di Ricerca e Controllo del Materiale EMPA hanno dato i seguenti risultati: 
> stabilità statica e dinamica 

 bollettino di verifica EMPA N. 172.486-1 del 22.5.98
> stabilità a contatto con prodotti chimici per la pulizia.  

 bollettino di verifica EMPA N. 172.486-2 del 22.5.98
Häfele non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali problematiche sorte a causa di un incollaggio non corretto.

Montaggio ad angolo Montaggio intermedio Montaggio a filo

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Avviso
Tutte le basi di montaggio standard sono compatibili con questo tipo di 
cerniera

Montaggio ad angolo e montaggio intermedio
A = sormonto anta
misura da filo fianco al centro foro base di montaggio (X):
X=20 mm con base di montaggio A20
X=37 mm con base di montaggio A37

Montaggio a filo
misura da filo fianco al centro foro base di montaggio (X):
X=21,5 mm + spessore anta con base di montaggio A20
X=38,5 mm + spessore anta con base di montaggio A37

Basi di montaggio e accessori (A20/A37) ► MB 5.97

> Con ammortizzatore Blumotion integrato, disattivabile
> Rientro 0 da angolo di apertura 90° 

> Esecuzione: gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato o nero, piastra gabbia per anta in cristallo nichelato opaco
> Fissaggio gabbia: piastra gabbia da incollare sull’anta
> Montaggio: anta al mobile senza utensili (tecnica Clip)
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, regolazione in profondità 

da -2 fino a +3 mm, regolazione in altezza a seconda della base di 
montaggio max. ±3 mm

> Con o senza chiusura automatica (per l'utilizzo del cricchetto a pressione Tip-On)

Misura di incollaggio (B)
MD Sormonto anta (A)

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19
0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5
3 3 3,5 4 4,5 5 5,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5
6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5
9 9 9,5 10 10,5 11 11,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

MD Distanza basi di montaggio (mm)
Al fine di evitare la rottura di ante in cristallo e a specchio, le fughe perimetrali devono essere selezionate di conseguenza della grandezza 

Modello nero nichelato
Blum Clip Top Cristallo 110°
Blumotion e chiusura 
automatica

71B4500C 342.95.311 342.95.310

Con chiusura automatica 71T4500C – 342.95.303
Senza chiusura 70T4500CTL – 342.95.351

Modello nichelato 
opaco

nichelato 
speciale

Gabbia
per ante in cristallo 70T4568C 342.34.682 –
per ante a specchio 70T4568C – 342.34.691

FM 5.92 A

Basi di montaggio e accessori (A20/A37) ► 47
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Cerniere Blum Clip Top
Per ante in cristallo e a specchio
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Cerniere BlumCerniere Blum Clip TopPer ante in cristallo e a specchio –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -5° fino a 15°
Progettazione e accessori per applicazioni angolari da -5° a 15°
Le misure indicate sono valide per la predisposizione di fabbrica per spessore anta 12 mm e spessore fianco 19 mm In caso di misure differenti 
varia la modalità di montaggio. 
Si consiglia una prova di montaggio. La posizione di fissaggio della base di montaggio cambia in parte dalla posizione di fissaggio standard.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Basi di montaggio e accessori ►MB 5.96

Ammortizzatori per ante Blumotion ►MB 5.104

Supporto d'apertura meccanico Tip-On ►FM 5.254

Applicazione angolare -5°

a filo a sormonto

Applicazione angolare 5°

a filo a sormonto

Applicazione angolare 10°

a filo a sormonto

Applicazione angolare 15°

a filo a sormonto

Applicazione angolare -5°

Modello Codice
Cuneo -5° 171A5500 342.20.831
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

Modello Codice
Cuneo +5° 171A5010 342.20.832
Base di montaggio 0 mm 173H7100 342.20.800

FM 5.92 B

Basi di montaggio e accessori ► 46

Ammortizzatore Blumotion ► 54

Cricchetti Tip-On ► 56
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Cerniere Blum
Per ante in cristallo e a specchio
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5

Cerniere Blum Cerniere Blum Per ante in cristallo e a specchio –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio da incollare 
per vetrine in cristallo e armadi con ante a specchio

Esempio di applicazione vetrina in cristallo

Esempio di applicazione armadio con ante a specchio

> Applicazione: per vetrine completamente in cristallo in 
connessione con Clip Top Blumotion Cristallo o 
per armadi a specchio con cerniera per ante 
profilate Clip Top 95°

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato

Modello Codice
Base di montaggio da incollare 175M4C20N 342.34.683

Montaggio a filo
Anta con chiusura automatica
> Cerniera Clip Top Blumotion Cristallo con chiusura automatica (nichelata 342.95.303 o nera 

342.95.311)
> piastra gabbia per anta a specchio (342.34.691) oppure per porta in cristallo (342.34.682)
> Base di montaggio da incollare (342.34.683)
Anta con apertura automatica 
> Cerniera Clip Top Blumotion Cristallo senza chiusura automatica (342.95.351)
> piastra gabbia per anta a specchio (342.34.691) oppure per porta in cristallo (342.34.682)
> Base di montaggio da incollare (342.34.683)

Misura di incollaggio

F = fuga A = spessore frontale
B = misura di incollaggio piastra gabbia C = misura d'incollaggio base di montaggio

C = A +4,5 mm

Cerniera con braccio a collo alto
Anta con chiusura automatica
> Clip Top Blumotion 95° montaggio a filo da avvitare (nichelato 342.46.602 o nero 342.46.606) 

oppure senza utensili (nichelato 342.46.662 o nero 342.46.672)
> Base di montaggio da incollare (342.34.683)

D = montaggio frontale
C = misura d'incollaggio base di 
montaggio

Anta con apertura automatica
> Clip Top Blumotion 95° montaggio a filo da avvitare (nichelata 342.83.404 o nera 342.83.407)
> Base di montaggio da incollare (342.34.683)
> Cricchetto a pressione Tip-on versione corta (356.04.303 / 503 / 703) oppure versione lunga 

(356.04.304 / 504 / 704)
Misura di incollaggio
´ avviso:

Per questa applicazione la cerniera viene ruotata, cioè la base di montaggio viene incollata sull'anta 
in cristallo/a specchio, il foro gabbia eseguito sul mobile.

D = montaggio frontale
C = misura d'incollaggio base di montaggio

FM 5.92 C
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Blum Cerniere
Basi di montaggio
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Cerniere BlumBlum CerniereBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce
in pressofusione di zinco

→฀Da avvitare con viti per truciolare

→฀da avvitare con viti speciali premontate e bussole ad espansione

→฀Da pressare, con tasselli premontati

> Finitura: nichelato
> Regolazione in altezza: tramite eccentrico

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzo

> Regolazione in altezza: ±2 mm

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 175H5400 342.22.050
3 11,5 175H5430 342.22.053

> Regolazione in altezza: ±2 mm

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 177H5400E 342.20.050
3 11,5 177H5430E 342.20.053

> Regolazione in altezza: ±2 mm

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 177H5100 342.20.040
3 11,5 177H5130 342.20.043
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Blum Cerniere
Basi di montaggio
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Cerniere BlumBlum CerniereBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce 
in acciaio

→฀da avvitare con viti per truciolare

→฀da avvitare con viti Euro premontate

→฀da avvitare con viti speciali premontate e bussole ad espansione

→฀da pressare con tasselli premontati

> Applicazione: per cerniere Clip, Clip Top, Clip Top Blumotion, quale fissaggio del 
frontale per Aventos HF, HF Servodrive, HK-S e HK-S Tip-On

> Regolazione: regolazione in altezza ± 2 mm tramite eccentrico, 
regolazione laterale ±2 mm in caso di utilizzo come fissaggio frontale

Schema di 
foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

nichelato

* vite supplementare per cerniere per montaggio ad angolo

nero

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

* vite supplementare per cerniere per montaggio ad angolo
( ) per montaggio doppio

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
* vite supplementare per cerniere ad angolo

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
* vite supplementare per cerniere ad angolo

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
nichelato
0 8,5 175H3100 342.22.060
3 11,5 175H3130 342.22.063
nero
0 8,5 175H3100 342.22.065
3 11,5 175H3130 342.22.067

> Finitura: nichelato

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 175H4100 342.22.090
3 11,5 175H4130 342.22.093
nichelato, per montaggio doppio
0 8,5 175H410Z 342.22.094

> Finitura: nichelato

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 177H3100E 342.22.080
3 11,5 177H3130E 342.22.083

> Finitura: nichelato

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 177H3100 342.22.070
3 11,5 177H3130 342.22.073
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Cerniere Blum
Basi di montaggio

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

5

g

C
er

ni
er

e 
Bl

um

www.hafele.it

Cerniere BlumCerniere BlumBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce 
in acciaio, regolazione in altezza tramite asola

→฀Da avvitare con viti per truciolare

→฀Da avvitare con viti Euro premontate 

→฀Da avvitare con viti speciali e tasselli ad espansione premontati

> Finitura: nichelato
> Regolazione in altezza: tramite asola

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

8.5 mm per montaggio doppio 11.5 
mm per montaggio ad angolo, 
intermedio e montaggio a filo

Schema di foratura

7.5 mm per montaggio doppio 
11.5 mm per montaggio ad angolo, 
intermedio e montaggio a filo

* vite supplementare 

> Regolazione in altezza: ±3 mm

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 173L6100 342.21.910

* la vite supplementare è 
necessaria in caso di 
cerniera ad angolo o in caso 

> Regolazione in 
altezza:

±3 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza D
mm

Altezza 
H

Modello Codice

mm
per montaggio ad angolo, montaggio 
intermedio e montaggio a filo
0 8,5 173L8100 342.21.906
3 11,5 173L8130 342.21.933
per montaggio doppio
0 8,5 173L8100.21

MPL
342.21.890

* la vite supplementare  
è necessaria in caso di 
cerniera ad angolo e in caso 
di montaggio doppio

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza D
mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

per montaggio ad angolo, montaggio intermedio 
e montaggio a filo, 
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 174E6100.01 342.21.990
3 11,5 174E6130.01 342.21.993
confezione 500 Stück 
0 8,5 174E6100.01 342.21.975
per montaggio doppio, 
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 174E610Z 342.21.980
confezione 500 pezzi 
0 8,5 174E610Z 342.21.970
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Cerniere Blum
Basi di montaggio
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5

Cerniere BlumCerniere BlumBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce 
in acciaio/pressofusione di zinco, regolazione in altezza tramite eccentrico

→ Da avvitare con viti per truciolare

→ Da avvitare con viti Euro premontate

→ Da avvitare con viti speciali e tasselli ad espansione premontati

> Regolazione in altezza: tramite eccentrico

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1, 50 oppure 500 pezzi

11,5 mm
per montaggio ad angolo e a filo

Schema di foratura

7.5 mm per montaggio doppio 
11.5 mm per montaggio ad 
angolo, intermedio e montaggio 
a filo

* la vite supplementare è 
necessaria in caso di 
cerniera ad angolo e in caso 
di montaggio doppio 

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Regolazione in 

altezza:
±2 mm

> Montaggio: anche con cuneo

Distanza D Altezza H Modello Codice
mm mm
0 8,5 173H7100 342.20.800
3 11,5 173H7130 342.20.830

* vite supplementare per 
cerniere per montaggio ad 
angolo

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Regolazione in 

altezza:
±2 mm

> Montaggio: anche con cuneo

Distanza 
D

Altezza 
H

Modello Codice

mm mm
0 8,5 173H9100.22 342.20.880

* vite supplementare 
per cerniere ad angolo

> Esecuzione: acciaio
> Regolazione in 

altezza:
±2 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza D 
mm

Altezza H
mm

Modello Codice

nichelato, per montaggio ad angolo, montaggio 
intermedio e montaggio a filo confezione 1 
oppure 50 pezzi 
0 8,5 174H7100E 342.20.900
3 11,5 174H7130E 342.20.930
confezione 500 pezzi 
0 8,5 174H7100E 342.20.970
nichelato, per montaggio doppio, 
confezione 1 oppure 50 pezzi 
0 8,5 174H710ZE 342.20.980
3 11,5 174H713ZE 342.20.983
nero, per montaggio ad angolo, montaggio 
intermedio e montaggio a filo, 
confezione 1 oppure 50 pezzi 
0 8,5 174H7100E 342.20.950
3 11,5 174H7130E 342.20.953

30.11.2020
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Cerniere Blum
Basi di montaggio

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

5

g
f

C
er

ni
er

e 
Bl

um

www.hafele.it

Cerniere BlumCerniere BlumBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→฀Da avvitare con vite di giunzione premontata 
per strutture modulari 

→฀Da avvitare con viti Euro premontate  
regolazione in altezza tramite asola

→฀Da serrare senza utensili (Inserta)

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

* vite supplementare per 
cerniere ad angolo

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Regolazione in 

altezza:
±2 mm

> Montaggio: in foratura di serie 32 mm

Distanza D Altezza 
H

Modello Codice

mm mm
3 12,2 199.8130 342.31.000

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Regolazione in 

altezza:
± 3 mm

> Montaggio: in foratura di serie 32/
28mm, diametro foro 5 mm

Distanza D Altezza 
H

Modello Codice

mm mm
0 8.5 173L8300 342.20.630

* vite supplementare 
per cerniere ad angolo

> Esecuzione: acciaio, elemento di 
bloccaggio in 
pressofusione di zinco

> Finitura: nichelato
> Regolazione in 

altezza:
±2 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

> con sistema di inserimento automatico

Distanza D Altezza 
H

Modello Codice

mm mm
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8.5 174H7100I 342.20.101
3 11,5 174H7130I 342.20.103
confezione 250 pezzi 
0 8,5 174H7100I 342.20.171
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Cerniere Blum
Basi di montaggio
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5

Cerniere BlumCerniere BlumBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce
in pressofusione di zinco

→฀Da avvitare con viti Euro premontate  
regolazione in altezza tramite asola

→฀Da avvitare con viti Euro  
regolazione in altezza tramite vite

→฀Da avvitare con viti per truciolare 
regolazione in altezza tramite vite

> Finitura: nichelato

Schema di foratura

8,5 mm per montaggio doppio, 
11.5 mm per montaggio ad 
angolo, intermedio e a filo

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

* vite supplementare per 
cerniere ad angolo

> Regolazione in 
altezza:

±3 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza 
D mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

per montaggio ad angolo, montaggio 
intermedio e montaggio a filo,
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 175L8100 342.21.004
3 11,5 175L8130 342.21.031
9 17,5 175L8190 342.21.095
11 19,5 175L8190.21 342.21.586
confezione 500 pezzi 
0 – 175L8100 342.21.074
per montaggio doppio, 
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 – 175L8100.21 342.21.504

* vite supplementare 
per cerniere ad angolo

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza 
D mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

0 8,5 175H9100 342.21.406
3 11,5 175H9130 342.21.433
6 14,5 175H9160 342.21.460
9 17,5 175H9190 342.21.497
18 19,5 175H9190.22 342.21.488

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: anche con cuneo

Distanza D 
mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 175H7100 342.21.200
3 11,5 175H7130 342.21.237
9 17,5 175H7190 342.21.291
confezione 500 pezzi 
0 8,5 175H7100 342.21.270
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Cerniere Blum – Accessori
Cunei angolari, limitatori angolo d’apertura
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Cerniere BlumCerniere Blum – AccessoriCunei angolari, limitatori angolo d’apertura Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cunei angolari

→฀+5°

→฀-5°

Cerniere e guarniture per ante a ribaltaCerniere Blum –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Limitatore angolo d'apertura 86°

Cerniere BlumCerniere Blum - AccessoriCunei angolari, limitatori angolo d’apertura –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.limitatore angolo d'apertura 
Cerniera Clip Top Blumotion 155°

Cerniere Blum  BlumCunei angolari, limitatori angolo d’apertura –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Limitatori angolo d'apertura 
per Clip Top Blumotion Cristallo 110°/Clip Top Blumotion 110° per ante sottili

Avviso
Per angoli speciali, che non possono essere risolti con 
l’assortimento standard, è necessario tassativamente un 
test funzionale.  

Schema di 
foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di 
foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso
I cunei angolari non possono essere impilati uno sopra l’altro.

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

92° 110°

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

85° 92°

> Applicazione: da spessorare per applicazioni angolari con la 
corrispondente base di montaggio

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato

Distanza D
mm

Modello Codice

0,8 171A5010 342.20.832
3 171A5040 342.20.833
6 171A5070 342.20.834

Distanza D
mm

Modello Codice

6 171A5500 342.20.831

> Utilizzabile per: Cerniera Blum Clip Top 110° e Blum Clip 
Top Blumotion 110°

Esecuzione Modello Codice
plastica 70T3553 342.45.021

> Utilizzabile per: Cerniera Blumotion Clip Top 155°
> Esecuzione: plastica

Angolo di 
apertura

Modello Colore Codice

92 70T7553.09 grigio scuro 342.45.024
110 70T7553 grigio polvere 342.45.023

> Utilizzabile per: Cerniera Blum Clip Top Blumotion Cristallo 
110°, Cerniera Blum Clip Top Blumotion 
110° per ante sottili

Angolo di 
apertura

Modello Colore Codice

85 70T4503 grigio scuro 342.45.026
92 70T4503.09 grigio polvere 342.45.025

FM 5.102
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Cerniere Blum – Accessori
Piastre di copertura
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Cerniere BlumCerniere Blum – AccessoriPiastre di coperturaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Piastre di copertura

Avviso per l’ordine
Per ordini superiori a 1.000 pezzi le piastre di copertura possono essere fornite con stampa personalizzata.

→฀Per braccio cerniera

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→฀Per gabbia cerniera

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: acciaio

Utilizzabile per Caratteristiche Modello nero nichelato
> cerniera 110° (con oppure senza 
Blumotion) per grandi sormonti
> cerniera 95° per applicazioni controcollo 
(con oppure senza Blumotion) a filo e a 
sormonto
> cerniera 60° per ante a libro per armadi ad 
angolo
> cerniera per applicazioni ad angolo 45°

montaggio ad angolo 70.1503 342.94.602 342.94.600

intermedio/doppio e a filo 70.1663 342.94.604 342.94.610

> cerniera 100°
> Modul Blumotion 95°

montaggio ad angolo 90M2503 – 342.23.971

> cerniera 110° per ante sottili
> cerniera Cristallo 110°
> cerniera 155°

montaggio ad angolo, intermedio e 
doppio

70.4503 342.45.012 342.45.011

> cerniera 170° montaggio ad angolo, intermedio e 
doppio

80.6507 – 342.94.620

> cerniera 95° per ante spesse e profilate 
(con o senza Blumotion).
> cerniere 95° per telai in alluminio 
(con o senza Blumotion)
> per applicazioni angolari ±5°
> cerniere con altri angoli d’apertura
> minicerniera 
> cerniera per anta in cristallo 94°
> cerniera Cristallo per ante in cristallo e a 
specchio

Montaggio angolare, intermedio/
doppio e montaggio a filo

70.1553 342.94.633 342.94.630

Utilizzabile per Caratteristiche Modello nero nichelato
cerniera 110°
cerniera 95° per ante spesse e profilate (con 
Blumotion)
cerniera 95° per applicazioni controcollo 
(con Blumotion)
tutte le cerniere ad angolo

Montaggio angolare, intermedio/
doppio e montaggio a filo

70T3504 – 342.45.030

cerniera 110°
cerniera 95°

Montaggio angolare, intermedio/
doppio e montaggio a filo

70T3504 342.45.032 –

cerniera 95° Montaggio angolare, intermedio/
doppio e montaggio a filo

70T1504 342.45.031 –

cerniera 155° per ante sottili Montaggio angolare, intermedio/
doppio e montaggio a filo

70T7504 342.45.014 342.45.013

cerniera 110° per ante sottili Montaggio angolare, intermedio/
doppio e montaggio a filo

70T4504 342.45.034 342.45.033

FM 5.103
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Blum – Accessori
Ammortizzatori, opzionali
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Cerniere Blum  Blum – AccessoriAmmortizzatori, opzionali–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Ammortizzatori Blum Blumotion 
da avvitare con piastra adattatore

Montaggio

→฀Piastra adattatore con Blumotion 
da avvitare con viti per truciolare

→฀Piastra adattatore a croce con Blumotion 
da avvitare con viti per truciolare

Per un ammortizzazione 
ottimale si consiglia di applicare 
l'ammortizzatore fra le cerniere. 
In caso di ante alte e pesanti si 
consiglia di aggiungere un altro 
ammortizzatore fra le cerniere.

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

> Esecuzione: cassa in pressofusione di zinco, ammortizzatore in plastica
> Finitura: cassa: nichelato, ammortizzatore: grigio
> Regolazione in 

profondità:
da –7 fino +3 mm per adattarsi alla fuga dell'anta

> Caratteristiche: altezza di montaggio 25 mm per tutte le cerniere con montaggio 
ad angolo e altezza base di montaggio 0 mm (ad eccezione delle 
cerniere per ante profilate). 
Altezza di montaggio 33 mm per tutte le cerniere con montaggio 
ad angolo e altezza base di montaggio 3 mm. Anche per cerniere 
per ante profilate 95° e altezza base di montaggio 0 mm.

> Montaggio: centralmente tra le cerniere

Altezza di 
montaggio mm

Modello Codice

25 971A0200 356.08.944

Altezza di 
montaggio mm

Modello Codice

25 971A0500 356.08.940
33 971A2500 356.08.941

FM 5.110
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Blum – Accessori
Ammortizzatori, opzionali
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Cerniere Blum Blum – AccessoriAmmortizzatori, opzionaliProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Ammortizzatori  Blum Blumotion 
da inserire sul braccio della cerniera

→ Per cerniere per montaggio ad angolo

→ Per cerniere per montaggio intermedio/doppio

→ Per cerniere per montaggio a filo

→ Per cerniera 170° (montaggio ad angolo e montaggio intermedio/doppio)

> Esecuzione: cassa in pressofusione di zinco,
ammortizzatore in plastica

> Finitura: cassa: nichelato, ammortizzatore: grigio

Confezione: 1 oppure 30 pezzi

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

Confezione: 1, 25 oppure 125 pezzi

Utilizzabile per Modello nichelato
cerniera 110°
cerniera 110° per 
grandi sormonti
cerniera 100°
cerniera per anta 
profilata 95°

973A0500.01 356.08.900

Utilizzabile per Modello nichelato
cerniera 110°
cerniera 100°
cerniera per anta 
profilata 95°

973A0600 356.08.901

Utilizzabile per Modello nichelato
cerniera 110°
cerniera 107°
cerniera per anta 
profilata 95°

973A0700 356.08.902

Utilizzabile per Modello nichelato
cerniera 170° 973A6000 356.08.910

MB 5.110 A
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Cerniere Blum – Accessori
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MB 5.110 B

Cricchetto meccanico Blum Tip-On

Montaggio del cricchetto

Montaggio della contropiastra

La regolazione della fuga dell’anta è integrata nel cricchetto Tip-on 
ed è possibie anche con il cricchetto già installato.

Con le tre varianti di colore bianco seta, grigio platino e nero terra, 
disponibili in versione corta e lunga, Tip-On può essere abbinato in 
modo ottimale all’interno di ogni mobile.

Se possibile, montare nell’area dell’attuale posizione della maniglia.
Le deviazioni da quest’area possono essere di ±300 mm in altezza 
e fino a un quarto della larghezza del mobile in larghezza.

La superficie dell’anta deve essere pulita, 
priva di sporco e sciutta.

Si raccomanda un posizionamento 
sfalzato di 3 mm rispetto al cricchetto 
Tip-On. 
Se necessario, preforare e svasare Ø 2,5
mm per superfici dure o MDF.

> 3 varianti di colore per potersi abbinare a differenti finiture 
del mobile

> con regolazione della fuga integrata
> magnete con punta in plastica per ridurre il rumore durante 

la chiusura
> versione con punta rinforzata per l‘utilizzo in combinazione a 

cerniere con chiusura automatica
> adatto anche per le guarniture per ante a ribalta Aventos 

HK, HK-S und HK-XS

> Applicazione: cricchetto con punta magnetica per ante 
senza maniglia

> Esecuzione: plastica
> Montaggio: da incassare, 

da inserire in supporto da avvitare
> Regolazione: fuga da –1 a +4 mm 

(quattro passi da 1 mm)

www.hafele.it
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Cerniere Blum – Accessori
Apertura dell’anta senza maniglia
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Cerniere BlumCerniere Blum – AccessoriApertura dell’anta senza manigliaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Cricchetto a pressione Blum Tip-On
da incassare o da applicare

→ da incassare nel fianco

→ Cricchetto a pressione Versione lunga con magnete

→ Cricchetto a pressione Versione lunga con paracolpo

>2,6 mm con contropiastra da incollare
>3,1 mm con contropiastra da avvitare

Fornitura
1 cricchetto a pressione
1 contropiastra da incollare
1 contropiastra da avvitare

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

>2,6 mm con contropiastra da incollare
>3,1 mm con contropiastra da avvitare

Fornitura
1 cricchetto a pressione
1 contropiastra da incollare
1 contropiastra da avvitare

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Avviso
Si consiglia una prova di montaggio.
In caso di finiture molto morbide si 
consiglia una contropiastra.

Fornitura
1 cricchetto a pressione

Confezione: 1,10 oppure 50 pezzi

> Applicazione: per ante fino a 500 mm di altezza
> Adatto solo per cerniere senza chiusura automatica

Uscita Modello Colore Codice
mm
17 956.1004 grigio platino 356.04.503

bianco seta 356.04.703
nero terra 356.04.303

> Applicazione: per ante in battuta o a filo con 
altezza fino a 1300 mm

> Adatto solo per cerniere senza chiusura automatica

Uscita Modello Colore Codice
mm
38 956A1004 grigio platino 356.04.504

bianco seta 356.04.704
nero terra 356.04.304

> adatto per cerniere con chiusura automatica
> nessuna contropiastra necessaria

Uscita Modello Colore Codice
mm
38 956A1006 grigio platino 356.04.505

bianco seta 356.04.705
nero terra 356.04.305

MB 5.110 C
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Cerniere Blum – Accessori
Apertura dell’anta senza maniglia
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Cerniere BlumCerniere Blum – AccessoriApertura dell’anta senza maniglia–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Per il fissaggio del cricchetto a pressione sul fianco

→ Adattatore diritto versione lunga

→ Piastra adattatore a croce versione lunga

Fornitura
1 adattatore

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

Montaggio con viti per truciolare 
Ø 3,5/4 mm oppure con viti Euro

Fornitura
1 adattatore

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

montaggio con viti per truciolare 
Ø 3,5/4 mm oppure con viti Euro

Fornitura
1 adattatore

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

Montaggio con viti per truciolare 
Ø 3,5/4 mm oppure con Euroviti

Modello Colore Codice
956.1201 grigio platino 356.04.513

bianco seta 356.04.713
nero terra 356.04.313
verniciato nichel 356.04.611

Modello Colore Codice
956A1201 grigio platino 356.04.512

bianco seta 356.04.712
nero terra 356.04.312
verniciato nichel 356.04.612

Modello Colore Codice
956A1501 grigio platino 356.04.521

MB 5.111www.hafele.it
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Blum – Accessori
Ammortizzatori, opzionali
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Cerniere Blum  Blum – AccessoriAmmortizzatori, opzionaliProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Ammortizzatori Blum Blumotion  
da incassare o da applicare

→ Ammortizzatore per ante 
per montaggio lato maniglia 

→ Ammortizzatore per ante 
per montaggio lato cerniera

Montaggio

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Applicazione: per una chiusura silenziosa e leggera delle ante

da incassare nel bordo frontale da avvitare al fianco interno 
mobile (con adattatore)

Esecuzione Colore Modello Codice
plastica grigio polvere,  RAL 7037 9.701.002 356.14.500

Posizione di montaggio

> Distanza dalla cerniera: max. 600 mm
> Distanza dalla cerniera per l’inserimento di ante in cristallo o di minicerniere: 1/

2 larghezza anta
> Per ante pesanti oppure per ante non stabili si devono montare due paracolpi 

Blumotion.

> Applicazione: da incassare sul lato cerniera nel coperchio del mobile, in 
caso di necessità si può montare un paracolpo aggiuntivo 
nella base del mobile

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037
> Utilizzabile per: tutte le situazioni di montaggio (escluso il montaggio a filo)

Modello Codice
970A1002 356.08.950

MB 5.112 www.hafele.it
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Blum – Accessori
Ammortizzatori, opzionali
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Cerniere Blum  Blum – AccessoriAmmortizzatori, opzionaliProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Adattatore 
da avvitare con viti per truciolare

→ Piastra adattatore a croce 
da avvitare con viti per truciolare

→ Piastra adattatore a croce 
da avvitare con viti speciali e tasselli ad espansione premontati

→ Piastra adattatore doppio a croce 
da avvitare con viti per truciolare

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Applicazione: per mobile con anta a sormonto o 
anta a filo

Esecuzione Finitura Modello Codice
pressofusione 
di zinco

nichelato 9.705.201 356.14.550

plastica grigio 
platino

9.701.201 356.14.510

> Applicazione: per mobile con anta a battuta 
oppure anta a filo

Esecuzione Finitura Modello Codice
pressofusione 
di zinco

nichelato 9.705.501 356.14.560

plastica grigio 
platino

9.701.501 356.14.520

> Applicazione: per mobile con anta a battuta 
oppure anta a filo

> Montaggio: da avvitare in forature di serie 32/
37 mm

Esecuzione Finitura Modello Codice
pressofusione 
di zinco

nichelato 970.55E1 356.14.570

plastica grigio 
platino

970.15E1 356.14.530

> Applicazione: per mobile con 2 ante a battuta 
oppure 2 ante a filo

Esecuzione Colore Modello Codice
plastica grigio 

platino
9.702.501 356.14.540

MB 5.113www.hafele.it
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Blum – Accessori
Ammortizzatori, opzionali
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Cerniere Blum  Blum – AccessoriAmmortizzatori, opzionali–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Ammortizzatori Blum Blumotion 
da avvitare con piastra adattatore

Montaggio

→ Piastra adattatore 
da avvitare con viti per truciolare

→ Piastra adattatore a croce 
da avvitare con viti per truciolare

Per un ammortizzazione 
ottimale si consiglia di applicare 
l’ammortizzatore fra le cerniere.
In caso di ante alte e pesanti si 
consiglia di aggiungere un altro 
ammortizzatore fra le cerniere.

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

> Esecuzione: cassa in pressofusione di zinco, ammortizzatore in plastica
> Finitura: cassa: nichelato, ammortizzatore: grigio
> Regolazione in 

profondità:
da –7 fino a +3 mm per adattarsi alla fuga dell’anta

> Caratteristiche: altezza di montaggio 25 mm per tutte le cerniere con montaggio 
ad angolo, distanza base di montaggio 0 mm (ad eccezione della 
cerniera con anta profilata); 
altezza di montaggio 33 mm per tutte le cerniere con montaggio 
ad angolo, distanza base di montaggio 3 mm;
anche per cerniere per ante profilate 95° e distanza base di 
montaggio 0 mm.

> Montaggio: centralmente tra le cerniere

Altezza di 
montaggio mm

Modello Codice

25 971A0200 356.08.944

Altezza di 
montaggio mm

Modello Codice

25 971A0500 356.08.940
33 971A2500 356.08.941

MB 5.114
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Blum – Accessori
Utensili e attrezzature
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Cerniere Blum  Blum – AccessoriUtensili e attrezzature–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dima di foratura 
per Blum Blumotion/Tip-On

Cerniere e guarniture per ante a ribalta BlumProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dima di foratura 
per Blum Blumotion/Tip-On e per le basi di montaggio

Cerniere e guarniture per ante a ribalta Blum–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Punta di centraggio

Fornitura
1 dima di foratura
1 regolatore di profondità Ø10 mm

Confezione: 1 pezzo

Applicazione

Fornitura
1 dima di foratura
1 guarnitura barre di battuta
3 limitatori in profondità (diametro 10, 2,5 e 5 mm) 

Confezione: 1 pezzo

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: dima di foratura per realizzare un foro ad una distanza di 7,5 mm 
dall’interno del mobile al foro centrale per l’ammortizzatore 
356.14.500 e 356.08.950 per i cricchetti 356.04.503 e 
356.04.504 nel coperchio, nella base e nei fianchi

> Esecuzione: plastica/acciaio

Modello Codice
65.5010 356.08.959

> Applicazione: per l’applicazione della foratura orizzontale per l’ammortizzatore 
Blumotion lato maniglia e per i cricchetti Tip-On per le ante, per 
l’impostazione delle forature per le basi di montaggio diritte e per 
le piastre adattatori Blumotion e Tip-On per ante. 

per effettuare la foratura diametro 10 
mm per l’ammortizzatore Blumotion 
oppure per il cricchetto Tip-On 

per effettuare le forature di diametro 
2,5 mm oppure diametro 5 mm per le 
basi di montaggio diritte o a croce 
Blumotion/Tip On  

Modello Codice
65.5000 356.14.590

> Applicazione: da avvitare con viti per truciolare Ø 3,5 mm
> Esecuzione: HSS, temprato
> Lunghezza punta: 70 mm
> Diametro punta: 2,7 mm
> Profondità foro: fino a 8 mm

Codice
Punta di centraggio 001.42.033
Punta di ricambio per la punta di centraggio 0001.42.033 001.42.039

MB 5.115
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Blum – Accessori
Utensili e attrezzature
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Cerniere Blum  Blum – AccessoriUtensili e attrezzatureProgettazione, costruzioneDima con barra metrica 
per la cerniera Blum Cristallo

Cerniere Blum  Blum – AccessoriUtensili e attrezzatureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dima di foratura Blum Ecodrill

→ Punta di ricambio Ecodrill

Applicazione

Fornitura
1 barra di 1000 mm con scala e fermo
2 elementi con tenditore a ventosa

Confezione: 1 pezzo

Applicazione

Fornitura
1 dima di foratura
1 punta diametro 35 mm
2 punta diametro 8 mm
2 inserti
2 inserti 

Confezione: 1 pezzi

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: individuazione semplice della posizione di incollaggio della piastra per gabbia 
Blum Cristallo, fissaggio della piastra per gabbia Blum Cristallo nella 
posizione esatta

> Regolazione: tramite scala

1. regolare la posizione 
dell’altezza (A/B) e della 
profondità (C) mediante la barra 
metrica

2. fissare la dima con il 
tenditore a ventosa

3. appoggiare la piastra, 
 incollare secondo le  
istruzioni 
(con luce UV)

Modello Codice
65.4500 001.33.150

> Applicazione: per una foratura precisa secondo lo schema di foratura delle cerniere 
Blum Clip Top, azionamento con trapano, misura di foratura variabile 
da 2 - 8 mm, lavorazione su tracciatura

Un sistema semplice e economico che permette di effettuare le misure di foratura per la cerniera 
Clip Top con un trapano (min. 700 Watt).  Questa soluzione risulta essere più vantaggiosa per 
color che necessitano di unaquantità esigua di cerniere a gabbia.

Inserire la dima di foratura e tendere Forare con il trapano

Modello Codice
M31.1000 001.33.210

Modello Diametro mm Codice
M31.ZB08.02 8 001.33.295
M31.ZB35.02 35 001.33.296

MB 5.116 www.hafele.it
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Cerniere Blum
Utensili e attrezzature
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Cerniere Blum – Utensili e attrezzatureCerniere BlumUtensili e attrezzatureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dima di foratura

Cerniere Duomatic - Accessori Blum – ZubehörVerarbeitungshilfenProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dima di marcatura universale

Cerniere e guarniture per ante a ribalta BlumProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dima di foratura

Fornitura
1 dima di foratura
1 fermo profondità foro per punta Ø 5 mm

Confezione: 1 pezzo

Confezione: 1 pezzo

Fornitura
1 dima di foratura
1 boccola di riduzione da Ø 8 mm a Ø 2,5 mm
1 limitatore profondità di foratura 8 mm

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: per la foratura delle posizioni di fissaggio delle basi di montaggio a 
croce Blum 37/32 (viti Euro o Inserta) e piastre di supporto a croce 
Blumotion, per trasferire la misura dalle ante al mobile, tramite la 
funzione di tracciamento la misura di 32 mm può essere forata in 
modo esatto

Modello Codice
65.5070 001.33.220

> Applicazione: per marcare la posizione di foratura
> Utilizzabile per: Basi di montaggio e basi di montaggio a croce Blum, piastre 

adattatore per Tip-On e Blumotion, guarnitura meccanismo forza 
Aventos HF/HS/HL/HK-S, fissaggio del mobile Aventos HK-XS, 
sistemi di spondine Legrabox e Tandembox, guide per cassetto 
Movento e Tandem

Modello Codice
65.5340.01 001.33.241

> Applicazione: per la realizzazione delle forature laterali per le cerniere Blum della 
serie Clip Top e per cerniere da avvitare e cerniere per ante a libro,
per la foratura delle posizioni di fissaggio delle basi di montaggio a 
croce, piastre adattatori Blumotion e per le basi di montaggio diritte

Applicazione Dimensione fori Applicazione Dimensione fori

Foratura delle posizioni di fissaggio 
laterali
> determinare la posizione della cerniera
> eseguire un foro di diametro 35 mm 

con un trapano verticale
> posizionare la dima di foratura
> far scorrere il cuneo fisso verso destra 

(premere)
> serrare la vite zigrinata 
> eseguire i fori di diametro 8 mm 

oppure 2,5 mm

A = regolatore di foratura

foratura delle posizioni di fissaggio 
per le basi di montaggio a croce
> determinare la posizione della base 

di montaggio 
> inserire la dima di foratura
> eseguire la foratura di diametro 

2,5 mm delle basi di montaggio  

Esempio
regolazione della distanza gabbia 5 mm

posizionare la dima di foratura inserire la dima di foratura

Modello Codice
65.059A 001.33.230

MB 5.117www.hafele.it
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Applicazio-
ne

Attacco al mobile Modello Tipo Ante a ribalta pagina
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Guarniture per ante a ribalta 
senza cerniera Aventos HK-Top ►► 66

Aventos HK-Top Tip On ►► 66

Aventos HK-Top Servo-Drive ►► 78

Aventos HK-S ►► 68

Aventos HK-S Tip On ►► 68
con cerniera Aventos HK-XS ►► 69

Aventos HK-XS Tip On ►► 69
Guarniture per ante pieghevoli

con cerniera Aventos HF ►► 71

Aventos HF Servo-Drive ►► 80

Guarniture per ante basculanti
senza cerniera Aventos HS ►► 73

Aventos HS Servo-Drive ►► 82

Guarniture per ante con apertura in verticale
senza cerniera Aventos HL ►► 75

Aventos HL Servo-Drive ►► 81

Guarniture per ante a ribalta Blum Aventos 
Panoramica applicazioni
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Guarniture per ante a ribalta
Blum Aventos HK-Top
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Guarniture per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribaltaBlum Aventos HK-Top–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Guarnitura per ante a ribalta Blum Aventos HK-Top/HK-Top Tip-On 
Per anta singola a ribalta in legno o con telaio in alluminio

Avviso
Nelle zone di sovrapposizione si consiglia il meccanismo per 
guarnitura ante a ribalta
Peso frontale massimo 18 kg per due meccanismi per guarnitura 
ante a ribalta.
Per i mobili si consiglia un meccanismo per guarnitura ante a ribalta 
fissato alla parete intermedia. Il motivo è la flessione del frontale 
nella posizione di apertura.

→ Guarnitura base
Calcolo per il dimensionamento del meccanismo per guarnitura 
ante a ribalta
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale (Kg) incluso 
doppio peso delle maniglie (kg)

Fornitura
1 guarnitura del meccanismo per guarnitura ante a ribalta (2 pezzi, 
simmetrici, incl. 8 viti per truciolare q 4 x 35 mm e individuazione 
della posizione o con 8 viti Euro premontate q 6,5 x 35 mm )
1 set di tappi di copertura
1 istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

→ Guarnitura base per guarnitura ante a 
ribalta Tip-On
Calcolo per il dimensionamento del meccanismo per guarnitura 
ante a ribalta
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale (Kg)

Fornitura
1 guarnitura del meccanismo per guarnitura ante a ribalta (2 pezzi, 
simmetrici, incl. 8 viti per truciolare q 4 x 35 mm e individuazione 
della posizione o con 8 viti Euro premontate q 6,5 x 35 mm )
1 set di tappi di copertura
1 istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

> Esecuzione: meccanismo: acciaio,copertura: plastica
> Finitura: meccanismo: zincato
> Angolo di 

apertura:
<107°

> Regolazione: tridimensionale
> Per larghezza 

anta:
<1800 mm

> per altezza anta a 
ribalta:

205–600 mm

> Profondità di 
montaggio:

187 mm

> Montaggio del frontale senza utensili tramite tecnica a clip 
> Forze di chiusura e di apertura regolabili in continuo 
> Arresto multiposizione: l’anta a ribalta si arresta in ogni 

posizione

Ingombro per HK-Top e HK-Top Tip-On

LH = altezza in luce del mobile
* min. 261 mm con supporto visibile per pensili

Potenza 
LF

Modello grigio 
scuro

grigio 
chiaro

bianco seta

con viti per truciolare Ø 4 x 35 mm
420–1610 22K2300 372.85.575 372.85.545 372.85.550
980–2800 22K2500 372.85.576 372.85.546 372.85.551
1730–5200 22K2700 372.85.577 372.85.547 372.85.552
3200–9000 22K2900 372.85.578 372.85.548 372.85.553
con viti Euro premontate Ø 6,3 x 35 mm
420–1610 22K2310 372.85.635 372.85.615 372.85.625
980–2800 22K2510 372.85.636 372.85.616 372.85.626
1730–5200 22K2710 372.85.637 372.85.617 372.85.627
3200–9000 22K2910 372.85.638 372.85.618 372.85.628

Potenza 
LF

Modello grigio 
scuro

grigio 
chiaro

bianco seta

con viti per truciolare Ø 4 x 35 mm
420–1610 22K2300T 372.85.675 372.85.645 372.85.655
980–2800 22K2500T 372.85.676 372.85.646 372.85.656
1730–5200 22K2700T 372.85.677 372.85.647 372.85.657
3200–9000 22K2900T 372.85.678 372.85.648 372.85.658
con viti Euro premontate Ø 6,3 x 35 mm
420–1610 22K2310T 372.85.725 372.85.695 372.85.705
980–2800 22K2510T 372.85.726 372.85.696 372.85.706
1730–5200 22K2710T 372.85.727 372.85.697 372.85.707
3200–9000 22K2910T 372.85.728 372.85.698 372.85.708

Fissaggio frontale ►MB 5.259 A

Crecchetti a pressione ►MB 5.262

Versione con innesto elettrico ►MB 5.271

Attrezzature ►MB 5.277
11.06.2021

MB 5.259

Fissaggio frontale ► 67

Cricchetti a pressione ► 70

Versione con motore elettrico ► 78

Attrezzature ► 85
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Guarniture per ante a ribalta
Blum Aventos HK-Top
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Guarniture per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribaltaBlum Aventos HK-Top–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaFissaggio frontale

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribaltaInformazioni–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaFissaggio frontale Blum Expando T

Avviso
Per garantire il fissaggio del frontale in modo sicuro per il modello 
20S4200 si devono utilizzare viti a testa svasata.

Confezione: 1 set

Confezione: 1 set

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: da avvitare

Utilizzabile per Modello Codice
ante in legno e con telaio in alluminio 
largo

20S4200 372.84.790

ante con telaio in alluminio stretto 20S4200A 372.84.791

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: da avvitare, Expando T

Utilizzabile per Modello Codice
materiale sottile 8–14 mm
per Blum Aventos HK-Top, HS e HL

20S42T1 372.84.792

Montaggio

Diametro foratura 10 mm

Profondità di foratura (BT)
Campo di applicazione e consigli di lavorazione
Materiali testati da Blum Coppia di serraggio 

minima Nm
truciolare (resistenza alla trazione 
trasversale > 0,45 N/mm2)

1,5

MdF (resistenza alla trazione 
trasversale > 0.6 N/mm2)

1,5

HDF 2
HPL 2
Materiali compositi (vernici) 2
pietra naturale granito Nero Assoluto 3
pietra artificiale quarzo composito 3
lastre in ceramica 3

11.06.2021

FM 5.259 A
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Guarniture per ante a ribalta
Blum Aventos HK-S
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Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribaltaBlum Aventos HK-S–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Guarnitura per anta a ribalta Blum Aventos HK-S/HK-S Tip-On 
per ante singole a ribalta, di dimensioni ridotte, in legno o con telaio in alluminio

Avviso
Per la potenza LF 220-500 solo uno dei due meccanismoi è fornito 
con la molla, Per la potenza LF 400-1000 e 960-2215 entrambi i 
meccanismi sono forniti con la molla.

→ Guarnitura base
Avviso
Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale incluso peso 
doppio della maniglia (Kg)

La potenza può essere aumentata del 50% con l’inserimento di un 
3° meccanismo.

Fornitura
2 meccanismi per guarnitura ante a ribalta 20K2B00.06 – 20K2E00.06 
(2 pezzi, simmetrici, incl. 6 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
2 tappi di copertura
1 istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

→ Guarnitura base Tip-On
Avviso
Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale (Kg)

La potenza può essere aumentata del 50% con l’inserimento di un 
3° meccanismo.

Fornitura
2 meccanismi per guarnitura ante a ribalta 20K2B00T06 – 
20K2E00T06 (2 pezzi, simmetrici, incl. 6 viti per truciolare Ø 4 x 35 
mm)
2 tappi di copertura
1 istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura
Avviso per l'ordine
Il cuscinetto a pressione deve essere ordinato separatamente

Fissaggio frontale 
per Blum Aventos HK-S e HK-S Tip-Onper frontali in 
legno e telai larghi in alluminio

Avviso per l'ordine
Per una guarnitura occorre ordinare 2 fissaggi frontali.

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Fissaggio frontale 
per Blum Aventos HK-S e HK-S Tip-On
per telai stretti in alluminio

Confezione: 1 set

> Esecuzione: meccanismo: acciaio,copertura: plastica
> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Angolo di apertura: 107°
> Per altezza anta a 

ribalta:
fino a 600 mm (altezza in luce del mobile da 
150 mm)

> Regolazione: tridimensionale
> Montaggio del frontale senza utensili tramite tecnica a clip
> Forze di chiusura e di apertura regolabili in continuo
> Larghezza pensile dipendente dalla potenza

Ingombro per HK-S e HK-S Tip-On

LH = altezza in luce del mobile 
* min. 240 mm con supporto visibile per pensile 

Potenza 
LF

Modello tappo di 
copertura: 
grigio 
chiaro

tappo di 
copertura: 
bianco 
seta

grigio 
scuro

220–500 20K2B00.06 372.85.561 372.85.562 372.85.563
400–1000 20K2C00.06 372.85.564 372.85.565 372.85.566
960–2215 20K2E00.06 372.85.567 372.85.568 372.85.569

Potenza 
LF

Modello grigio 
chiaro

bianco 
seta

grigio 
scuro

potenza 
220 – 500

20K2B00T06 372.85.661 372.85.662 372.85.663

400–1000 20K2C00T06 372.85.664 372.85.665 372.85.666
960–2215 20K2E00T06 372.85.667 372.85.668 372.85.669

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

Montaggio Modello Codice
da avvitare 175H3100 342.22.060

> Esecuzione: adattatore: pressofusione di zinco, 
base di montaggio: acciaio

> Finitura: adattatore e base di montaggio: nichelato

Montaggio Modello Codice
da avvitare 20K4A00A02 372.85.582

Cricchetti a pressione versione corta ►MB 5.262

Limitatore d'angolo d'apertura ►MB 5.269

Utensili e attrezzature ►MB 5.277

MB 5.260
25.10.2021

Cricchetti a pressione versione corta ► 70

Limitatore d‘angolo d‘apertura ► 76

Attrezzature ► 85
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Guarniture per ante a ribalta
Blum Aventos HK-XS

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

g
f
h

G
ua

rn
itu

re
 p

er
 a

nt
e 

a 
rib

al
ta

 B
lu

m

www.hafele.it

5

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribaltaBlum Aventos HK-XS–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura Blum Aventos HK-XS/HK-XS Tip-On 
per ante singole a ribalta, di dimensioni ridotte, in legno o con telaio in alluminio

→฀Guarnitura base

Avviso
Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale incluso peso 
doppio della maniglia (Kg)
La potenza LF indicata si intende per una guarnitura. 
Con l'inserimento bilaterale si raddoppia la potenza LF.

Ingombro per HK-XS e HK-XS Tip-On

Confezione: 1 oppure 5 pezzi

Fissaggio frontale

per frontali in legno e telai larghi in alluminio

Confezione: 1oppure20 pezzi

per telai stretti in alluminio

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Fissaggio mobile

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

> combinabile con cerniera Clip Top Blumotion 110° per 
una chiusura soft 

> apertura senza maniglia in abbinamento al cricchetto a 
pressione Tip-On (versione corta) e cerniera per telaio in 
alluminio Clip Top 110°/Clip Top 95° 

> guarnitura base simmetrica

> Esecuzione: acciaio, plastica
> Finitura: nichelato
> Angolo di 

apertura:
105°

> Per altezza anta: 240-600 mm
> Regolazione: forza di trattenimento
> Montaggio senza utensili sull’angolare di fissaggio premontato

F = fuga minima superiore, dipendente dalla cerniera utilizzata
* min. 200 mm con supporto visibile per pensili

Avviso
Una profondità in luce di 100 mm è possibile spostando la guarnitura 
base. 

Potenza LF Modello Codice
Guarnitura base
200-1000 20K1101 372.95.701
500-1500 20K1301 372.95.702
800-1800 20K1501 372.95.703
Guarnitura base Tip-On
180-800 20K1101T 372.95.711
500-1200 20K1301T 372.95.712
800-1600 20K1501T 372.95.713

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

Montaggio Modello Codice
da avvitare 20K4101 372.95.781
con tasselli ad espansione premontati 20K41E1 372.95.780

Montaggio Modello Codice
da avvitare 20K4101A 372.95.782

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

Montaggio Modello Codice
da avvitare 20K5101 372.95.791
con tasselli ad espansione premontati 20K51E1 372.95.790

Cerniera Clip Top Blumotion 110° �MB 5.64

Cerniera Clip Top 110° �MB 5.82

Cerniera Clip Top 95° per telaio stretto in alluminio �MB 5.91

Cricchetto a pressione �MB 5.262

Utensili e attrezzature �MB 5.277

FM 5.261

Cerniera Clip Top Blumotion 110° ► 8

Cerniera Clip Top 110° ► 31

Cerniera Clip Top 95° per telaio stretto in alluminio ► 31

Cricchetti a pressione ► 41

Attrezzature ► 85
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Blum Aventos Guarniture per ante a ribalta
Cricchetto a pressione
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Blum Flap FittingsBlum Aventos Guarniture per ante a ribaltaCricchetto a pressioneProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cricchetto a pressione con magnete Blum 
Tip-On 
da incassare nel bordo frontale

Avviso
Per l'impiego in guarniture HK-XS, HK Tip-On e HK-S Tip-On non si 
può utilizzare la contropiastra da incollare.

Fornitura
1 cricchetto a pressione
1 contropiastra da incollare
1 contropiastra da avvitare

Blum Flap FittingsBlum Aventos Guarniture per ante a ribaltaCricchetto a pressioneProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Adattatore 
per il fissaggio del cricchetto a pressione Tip-On sul 
lato interno del mobile

Fornitura
1 adattatore

Confezione: 1, 50 oppure 250 pezzi

versione corta versione lunga

>2,6 mm con contropiastra da incollare
>3,1 mm con contropiastra da avvitare

versione corta

>2,6 mm con contropiastra da incollare
>3,1 mm con contropiastra da avvitare

Versione lunga

Uscita Modello Colore Confezione Codice
mm pezzi
Cricchetto a pressione Versione corta con magnete per ante 
fino a 500 mm di altezza
per ante fino a 500 mm di altezza
17 956.1004 grigio platino 1 oppure 10 356.04.503

bianco seta 1, 10 oppure 50 356.04.703
nero terra 1 oppure 50 356.04.303

Cricchetti a pressione versione lunga con magnete
per ante in battuta o a filo con altezza fino a 1300 mm
38 956A1004 grigio platino 1 oppure 10 356.04.504

bianco seta 1, 10 oppure 50 356.04.704
nero terra 1 oppure 50 356.04.304

diritto, versione corta diritto, versione lunga adattatore a croce 
versione lunga

diritto, versione corta

diritto, versione lunga

Adattatore a croce 
versione lunga

Montaggio con viti per truciolare Ø 3,5/4 mm oppure con Euroviti

Modello Colore Codice
Adattatore  per l’alloggiamento del supporto d’apertura 
meccanico Tip-On nella versione corta
956.1201 grigio platino 356.04.513

bianco seta 356.04.713
nero terra 356.04.313
verniciato nichel 356.04.611

Adattatore diritto versione lunga
956A1201 grigio platino 356.04.512

bianco seta 356.04.712
nero terra 356.04.312
verniciato nichel 356.04.612

Adattatore a croce versione lunga
956A1501 grigio platino 356.04.521

Ulteriori informazioni relative a Tip-On. �MB 5.105

FM 5.262

Pagina informativa cricchetti Tip-On ► 56
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Guarniture per ante pieghevoli
Blum Aventos HF
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5

Guarniture per ante pieghevoliGuarniture per ante pieghevoliBlum Aventos HF –  / Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Aventos HF Guarnitura Aventos HF 
per due semiante pieghevoli in legno o con telaio largo in alluminio

→฀Guarnitura base

Formula di calcolo per individuare il set idoneo in caso di fron-
tali simmetrici:
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale 

In caso di frontali asimmetrici:
potenza LF = altezza del frontale superiore (incl. fughe) x 2 x peso 
frontale

Fornitura
1 guarnitura meccanismo forza 20F2200.05 – 20F2800.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incl. 10 viti per truciolare q 4 x 35 mm)
1 guarnitura tappi di copertura 20F8000 (rispettivamente 1 tappo di 
copertura destra/sinistra e 2 tondi)
1 istruzioni di montaggio

Ingombro

Confezione: 1 guarnitura

Braccio telescopico

Confezione: 1 guarnitura

Fissaggio frontale / Basi di montaggio

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cerniera Clip Top 120°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cerniera intermedia Clip Top

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: meccanismo: acciaio
copertura: plastica

> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Ammortizzatore integrato Blumotion

C = altezza mobile

Potenza LF Modello grigio chiaro bianco seta grigio scuro
2600–5500 (per 1 meccanismo forza 960–2650) 20F2200.05 372.74.511 372.74.711 372.74.530
Potenza LF 5.350 -:10.150 20F2500.05 372.74.512 372.74.712 372.74.531
9000-17250 (per 3 meccanismi forza 13500-25900) 20F2800.05 372.74.513 372.74.713 372.74.532

Fornitura
2 meccanismi simmetrici2 Teleskophebel 
symmetrisch

per altezza mobile
mm

Modello Codice

480–570 20F3200.01 372.74.615
560–710 20F3500.01 372.74.616
700–900 20F3800.01 372.74.617
760–1040 20F3900.01 372.74.618

Montaggio Modello Codice
da avvitare con viti per 
truciolare

175H3100 342.22.060

da pressare 177H3100 342.22.070

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

> Applicazione: per braccio telescopico, per cerniere Clip 
Top 120°, per cerniera intermedia Clip Top

> distanziale D: 0 mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 70T5590BTL 342.81.060
da avvitare 70T5550.TL 342.81.400

Fissaggio gabbia Codice
da avvitare 372.74.990

Esecuzione per ante con telai stretti in alluminio �MB 2.264

Esecuzione con azionamento elettrico �MB 5.272

Limitatori angolo d'apertura �MB 5.269

Utensili e attrezzature �MB 5.277

> Esecuzione: gabbia e braccio: acciaio
> Finitura: nichelato
> Senza chiusura automatica

> Esecuzione: gabbia: pressofusione di 
zinco, braccio: acciaio

> Finitura: nichelato
> Senza chiusura automatica
> Con sicurezza anti-schiacciamento dita

FM 5.263

Esecuzione con azionamento elettrico ► 80

Limitatore d‘angolo d‘apertura ► 76

Attrezzature ► 85



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 72

Guarniture per ante pieghevoli
Blum Aventos HF

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

5

g
h

G
ua

rn
itu

re
 p

er
 a

nt
e 

a 
rib

al
ta

 B
lu

m

www.hafele.it

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante pieghevoliBlum Aventos HF–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Blum Aventos HF Guarnitura per ante pieghevoli
per due semiante pieghevoli con telai stretti in alluminio

→฀Guarnitura base

Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo in 
caso di frontali simmetrici:
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale incluso maniglia

in caso di frontali asimmetrici:
potenza LF = 
 altezza del frontale superiore (incluso fughe) x 2 x peso frontale 
incluso maniglia

Ingombro

Fornitura
1 guarnitura di meccanismi 20F2200.05 - 20F2800.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incluso 10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
1 set di coperture 20F8000 (1 copertura destra/1 sinistra e 2 
coperture tonde)
1 istruzione di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

Braccio telescopico

Confezione: 1 guarnitura

Adattatore clip per braccio telescopico

Confezione: 1 paio

Adattatore clip per cerniera intermedia Blum Clip Top

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cerniera per telaio in alluminio Blum Clip Top 120°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cerniera intermedia per telaio in alluminio Blum Clip Top

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: meccanismo: acciaio, copertura: plastica
> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Ammortizzatore integrato Blumotion

C = altezza mobile

Potenza LF Modello grigio chiaro bianco seta grigio scuro
2600–5500 (per 1 meccanismo 960–2650) 20F2200.05 372.74.511 372.74.711 372.74.530
5350-10150 20F2500.05 372.74.512 372.74.712 372.74.531
9000-17250 (per 3 meccanismi 13500-25900) 20F2800.05 372.74.513 372.74.713 372.74.532

Fornitura
2 bracci telescopici simmetrici

Per altezza mobile mm Modello Codice
480–570 20F3200.01 372.74.615
560–710 20F3500.01 372.74.616
700–900 20F3800.01 372.74.617
760–1040 20F3900.01 372.74.618

Modello Codice
175H5B00 372.74.982

Finitura Modello Codice
nichelato 175H5A00 372.74.981

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

> Esecuzione: zinco
> Simmetrico

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 72T550A.TL 342.93.400

Fissaggio gabbia Modello Codice
da avvitare 78Z550AT 372.74.980

 Base di montaggio per cerniera per telaio in 
alluminio Clip Top 120°

� MB 5.96

Limitatori angolo d'apertura � MB 5.269

Utensili e attrezzature � MB 5.277

> Esecuzione: gabbia e braccio: 
pressofusione di zinco

> Finitura: nichelato
> Senza chiusura automatica

> Esecuzione: pressofusione di 
zinco

> Finitura: nichelato
> Senza chiusura automatica
> Con sicurezza antischiacciamento 

dita

FM 5.264

Base di montaggio per cerniere per telaio  
in alluminio Clip Top 120°

► 46

Limitatore d‘angolo d‘apertura ► 76

Attrezzature ► 85
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Guarniture per ante basculanti
Blum Aventos HS
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Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante basculantiBlum Aventos HS–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura per anta basculante Blum Aventos HS
per ante singole in legno o con telaio in alluminio

→฀Guarnitura base

Fornitura
1 guarnitura di meccanismi 20S2A00.05 - 20S2I00.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incluso 10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
1 guarnitura di bracci 20S3500.06
(1 destro + 1  sinistro, 2 coperture per barra stabilizzatrice)
1 guarnitura di coperture 20S8000 (1 copertura grande destra/1 
sinistra e 2 coperture tonde)
1 istruzione di montaggio

Ingombro

Confezione: 1 set

Fissaggio frontale

Confezione: 1 set

Barra stabilizzatrice per Aventos HS

Confezione: 1 pezzo

Set di raccordo per barra stabilizzatrice trasversale 
(necessario per larghezza interna del mobile da 1190 
mm)

Fornitura
1 elemento di raccordo
1 supporto
2 coperture per barra stabilizzatrice

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: meccanismo: acciaio, copertura: plastica
> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Per larghezza 

anta:
fino a 1800 mm

> Per altezza anta: da 350-800 mm
> Ammortizzatore integrato Blumotion
> Fissaggio senza utensili della barra stabilizzatrice trasversale

Modello grigio 
chiaro

bianco seta grigio 
scuro

A (20S2A00.05) 372.84.551 372.84.751 372.84.570
B (20S2B00.05) 372.84.552 372.84.752 372.84.571
C (20S2C00.05) 372.84.553 372.84.753 372.84.572
D (20S2D00.05) 372.84.554 372.84.754 372.84.573
E (20S2E00.05) 372.84.555 372.84.755 372.84.574
F (20S2F00.05) 372.84.556 372.84.756 372.84.575
G (20S2G00.05) 372.84.557 372.84.757 372.84.576
H (20S2H00.05) 372.84.558 372.84.758 372.84.577
I (20S2I00.05) 372.84.559 372.84.759 372.84.578

Avviso
Per garantire il fissaggio del frontale in modo sicuro per il modello 
20S4200 si devono utilizzare viti a testa svasata.

Utilizzabile per Modello Codice
ante in legno e con telaio in 
alluminio largo

20S4200 372.84.790

ante con telaio in alluminio stretto 20S4200A 372.84.791

Esecuzione Finitura Modello Codice
alluminio anodizzato color argento 20Q1061UN 372.84.983

> Esecuzione: acciaio
> Montaggio: da avvitare
> Finitura: nichelato

> Ø: 16,0 mm
> Lunghezza: 1061 mm
> Utilizzabile 

per:
Aventos HS: da 
tagliare su misura: 
larghezza in luce del 
mobile – 129 mm

Modello Codice
20Q153ZN 372.84.984

Esecuzione con azionamento elettrico �MB 5.274

Utensili e attrezzature �MB 5.277

Fissaggio frontale Blum Expando T �MB 5.259 A

> Utilizzabile 
per:

Aventos HS: da tagliare 
su misura: 1/2 
larghezza in luce del 
mobile - 147 mm

FM 5.266

Versione con azionamento elettrico ► 82

Limitatore d‘angolo d‘apertura ► 76

Attrezzature ► 85
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Guarniture per ante a ribalta Blum Aventos HS
Pagina informativa
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MB 5.267

Altezza mobile Peso frontale inclusa maniglia
C
mm

modello A 
(20S2A00.05)

modello B 
(20S2B00.05)

modello C 
(20S2C00.05)

350 2,00–5,00 4,50–9,50 9,25–10,50
355 2,00–4,75 4,50–9,50 9,25–10,50
360 2,00–4,75 4,50–9,50 9,25–10,75
365 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,00
370 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,00
375 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,25
380 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,25
385 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,50
390 2,00–4,75 4,50–9,00 8,75–11,50
395 2,00–4,75 4,50–9,00 8,75–11,75
400 2,00–4,75 4,25–9,00 8,75–12,00
405 2,25–4,50 4,25–9,00 8,75–12,00
410 2,25–4,50 4,25–9,00 8,75–12,25
415 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,50
420 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,50
425 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,75
430 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,75
435 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–13,00
440 2,25–4,50 4,25–8,50 8,25–13,00
445 2,25–4,50 4,25–8,50 8,25–13,25
450 2,25–4,25 4,00–8,50 8,25–13,50
455 2,25–4,25 4,00–8,50 8,25–13,50
460 2,25–4,25 4,00–8,25 8,00–13,75
465 2,25–4,25 4,00–8,25 8,00–13,75
470 2,50–4,25 4,00–8,25 8,00–14,00
475 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,00
480 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,25
485 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,25
490 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,50
495 2,50–4,25 3,75–7,75 7,50–14,50
500 2,50–4,25 3,50–7,75 7,50–14,75
505 2,50–4,00 3,50–7,75 7,50–14,75
510 2,50–4,00 3,50–7,75 7,50–14,75
515 2,50–4,00 3,50–7,50 7,25–14,75
520 2,50–4,00 3,50–7,50 7,25–15,00
525 2,50–4,00 3,50–7,50 7,25–15,00

Altezza mobile Peso frontale inclusa maniglia
C
mm

Modello D 
(20S2D00.05)

Modello E 
(20S2E00.05)

Modello F 
(20S2F00.05)

526 3,00–6,75 6,25–13,00 12,00–16,50
530 3,00–6,75 6,25–12,75 11,75–16,75
535 3,00–6,75 6,25–12,75 11,75–16,75
540 3,00–6,50 6,00–12,75 11,75–17,00
545 3,00–6,50 6,00–12,50 11,50–17,25
550 3,00–6,50 6,00–12,50 11,50–17,25

Altezza mobile Peso frontale inclusa maniglia
C
mm

Modello G 
(20S2G00.05)

Modello H 
(20S2H00.05)

Modello I 
(20S2I00.05)

676 3,50–8,00 7,00–13,50 13,00–21,50
680 3,50–8,00 7,00–13,50 13,00–21,50
685 3,50–8,00 7,00–13,25 12,75–21,50
690 3,50–7,75 6,75–13,25 12,75–21,50
695 3,50–7,75 6,75–13,25 12,50–21,50
700 3,50–7,75 6,75–13,25 12,50–21,50
705 3,50–7,75 6,75–13,25 12,25–21,50
710 3,50–7,75 6,75–13,25 12,25–21,25
715 3,50–7,50 6,75–13,00 12,00–21,25
720 3,50–7,50 6,75–13,00 12,00–21,25
725 3,50–7,50 6,75–13,00 12,00–21,00
730 3,50–7,50 6,75–13,00 11,75–21,00
735 3,50–7,50 6,50–13,00 11,75–20,75
740 3,50–7,25 6,50–12,75 11,75–20,75
745 3,50–7,25 6,50–12,75 11,50–20,50
750 3,50–7,25 6,50–12,75 11,50–20,50
755 3,75–7,25 6,50–12,75 11,25–20,50
760 3,75–7,25 6,50–12,75 11,25–20,25
765 3,75–7,25 6,50–12,50 11,00–20,25
770 3,75–7,00 6,25–12,50 11,00–20,25
775 3,75–7,00 6,25–12,50 11,00–20,25
780 4,00–7,00 6,25–12,50 10,75–20,25
785 4,00–7,00 6,25–12,50 10,75–20,00
790 4,00–7,00 6,00–12,25 10,75–20,00
795 4,00–7,00 6,00–12,25 10,50–20,00
800 4,00–7,00 6,00–12,25 10,50–20,00

Altezza mobile Peso frontale inclusa maniglia
C
mm

Modello D 
(20S2D00.05)

Modello E 
(20S2E00.05)

Modello F 
(20S2F00.05)

555 3,00–6,50 6,00–12,50 11,50–17,50
560 3,00–6,50 6,00–12,25 11,25–17,50
565 3,00–6,25 5,75–12,25 11,25–17,75
570 3,00–6,25 5,75–12,25 11,25–17,75
575 3,00–6,25 5,75–12,00 11,00–18,00
580 3,00–6,25 5,75–12,00 11,00–18,00
585 3,00–6,25 5,75–12,00 10,75–18,25
590 3,00–6,00 5,50–12,00 10,75–18,25
595 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
600 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
605 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
610 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
615 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
620 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
625 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
630 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
635 3,00–5,50 5,25–11,50 10,25–18,75
640 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–18,75
645 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–18,75
650 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–19,00
655 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–19,00
660 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–19,00
665 3,00–5,25 5,00–11,00 09,75–19,00
670 3,00–5,25 5,00–11,00 09,75–19,00
675 3,00–5,25 5,00–11,00 09,75–19,00

Scelta modello meccanismo Blum Aventos HS

Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo
Esempio:
altezza anta A = 600 mm
peso anta inclusa maniglia = 10 kg
scelta del meccanismo = modello E = 372.84.555 (grigio chiaro),
372.84.755 (bianco seta) oppure 372.84.655 (color nichel)
altezza mobile C = 602 mm smussare in difetto C = 600 mm
altezza mobile C = 603 mm arrotondare per eccesso C = 605 mm
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Guarniture per ante ad apertura verticale
Blum Aventos HL
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Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante ad apertura verticaleBlum Aventos HL–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura Blum Aventos HL
per ante singole in legno o con telaio in alluminio

→฀Guarnitura base

Fornitura
1 guarnitura di meccanismi 20L2100.05 - 20L2900.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incluso 10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
1 guarnitura di coperture 20L8000.01 (1 copertura grande destra/1 
sinistra e 2 coperture tonde)
1 istruzione di montaggio

Confezione: 1 set

Avviso per l’ordine
Il set leve e la barra stabilizzatrice trasversale sono da ordinare a 
parte.

Ingombro

* Misure riferite alla fuga inferiore = 0 mm

Set leve

Confezione: 1 pezzo

Fissaggio frontale

Confezione: 1 set

Modello A
20L2100.
05

B
20L2300.
05

C
20L2500.
05

D
20L2700.
05

E
20L2900.
05

Altezza anta 
mm

Peso anta incluso maniglia 
kg

300-349
20L3200.05

1,25-4,25 3,5-7,25 6,5-12,0 11,0-20,0 –

350-399
20L3500.05

1,25-2,5 1,75-5,0 4,25-9,0 8,0-14,75 13,50-
20,00

400-550
20L3800.05

– 1,75-3,5 2,75-6,75 5,75-
11,75

10,5-
20,00

450-580
20L3900.05

– – 2,0-5,25 4,25-9,25 8,25-
16,50

Modello grigio 
chiaro

bianco seta grigio 
scuro

A (20L2100.05) 372.86.511 372.86.711 372.86.530
B (20L2300.05) 372.86.512 372.86.712 372.86.531
C (20L2500.05) 372.86.513 372.86.713 372.86.532
D (20L2700.05) 372.86.514 372.86.714 372.86.533
E (20L2900.05) 372.86.515 372.86.715 372.86.534

> Esecuzione: meccanismo: acciaio, copertura: plastica
> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Regolazione: tridimensionale
> Per altezza anta: 300-580 mm
> Per larghezza anta: <1800 mm
> Ammortizzatore integrato Blumotion
> Fissaggio senza utensili della barra stabilizzatrice trasversale

Set leve a (mm) b (mm) > B (mm) A (mm)*
372.86.661 114 257 262 264
372.86.662 146 345 312 352
372.86.663 178 433 362 440
372.86.664 210 522 412 529

Fornitura
2 set leve sinistra/destra con sede per la 
barra stabilizzatrice
2 coperture per barra stabilizzatrice a 
sezione ovale

Per altezza anta mm Modello Codice
300-349 20L3200.06 372.86.661
350-399 20L3500.06 372.86.662
400-550 20L3800.06 372.86.663
450-580 20L3900.06 372.86.664

Utilizzabile per Modello Codice
ante in legno e con telaio in alluminio 
largo

20S4200 372.84.790

ante con telaio in alluminio stretto 20S4200A 372.84.791

Ast astabilizzatrice trasversale �MB 5.269

Esecuzione con azionamento elettrico �MB 5.273

Utensili e attrezzature �MB 5.277

Fissaggio frontale Blum Expando T �MB 5.259 A

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: da avvitare

FM 5.268

Asta stabilizzatrice trasversale ► 76

Versione con azionamento elettrico ► 81

Attrezzature ► 85

Fissaggio frontale Blum Expando ► 67
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Guarniture per ante ad apertura verticale
Blum Aventos HL
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Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante ad apertura verticaleBlum Aventos HLProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Barra stabilizzatrice trasversale

Confezione: 1 pezzo

Set di raccordo per barra stabilizzatrice trasversale 
(necessario per larghezza interna del mobile da 1190 
mm)

Confezione: 1 pezzo

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribalta Blum AventosAccessori HL, limitatore angolo d’aperturaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Limitatori angolo d'apertura 
per Blum Aventos HK, HK Tip-On e HK Servo-Drive

Avviso
In caso di impiego con HK Servo-Drive, il limitatore d’angolo 
d’apertura deve essere montato prima di eseguire la corsa di 
riferimento.

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribalta Blum AventosAccessori HL, limitatore angolo d’apertura–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Double Flap Lift Up FittingsFermi per ante a ribalta–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Limitatori angolo d'apertura 
per Blum Aventos HF e HF Servo-Drive

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Finitura Modello Codice
anodizzato color argento 20Q1061UA 372.86.980

Fornitura
1 elemento di raccordo
1 supporto
2 coperture per barra stabilizzatrice

Modello Codice
20Q153ZA 372.86.983

> Ø: 16,0 mm
> Lunghezza: 1.061 mm
> Esecuzione: alluminio
> Caratteristiche: Da tagliare su misura: per 

Aventos HL: larghezza 
mobile in luce - 129 mm ,
per Aventos HL Servo-
Drive: larghezza mobile in 
luce - 164 mm ,ovale

> Caratteristiche: da tagliare a misura: 
manuale: 1/2 larghezza 
in luce del mobile - 147 
mm,elettrico: 1/2 
larghezza in luce del 
mobile - 165 mm

angolo d'apertura 75° angolo d'apertura 100°

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Angolo di apertura Modello Codice
100° 20K7041 372.85.591
75° 20K7011 372.85.590

angolo d'apertura 83° angolo d'apertura 104°

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Angolo di apertura Modello Codice
83° 20F7011 372.74.997
104° 20F7051 372.74.998

FM 5.269
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Guarniture per ante a ribalta Blum Aventos – elettriche
Pagina informativa
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MB 5.270

Servo-Drive Blum per Aventos HF, HK, HS e HL

Singoli componenti

Panoramica funzionamento 

Meccanismo elettrico di movimento per la serie Aventos

Dopo aver montato e regolato il meccanismo, vengono issati i componenti del Servo-Drive al mobile

l’illustrazione mostra Aventos HF

Vantaggi:

 > lavorazione razionale e semplice, stessa unità di comando per tutti i meccanismi (escluso HK)
 > montaggio dei componenti senza utensili
 > Servo Drive applicabile anche su mobili già esistenti (compatibile solo con meccanismi 
forniti dalla primavera 2010)

 > interruttore per il comando delle ante
 > apertura facilitata, anche per frontali grandi e pesanti
 > azionabile manualmente in caso di assenza di elettricità
 > arresto di sicurezza per l’apertura e la chiusura, in caso di presenza di ostacoli 
 > programmazione semplice direttamente al Servo-Drive

! Meccanismo
con sede per montaggio senza utensili dell‘unità di comando

" Unità di comando
Version für Aventos HF, HS und HL oder Version für Aventos HK

§ Copertura sinistra
estensibile ino a max. 35 mm per la copertura del cavo

$ Interruttore a onde radio
comanda l’apertura e la chiusura dell‘anta a ribalta; 
vengono montati nella parte inferiore del mobile

% Paracolpo
garantisce la corsa di azionamento necessaria di 2 mm

& Cablaggio 
per la connessione senza utensili dell’unità di comando e l’alimentatore 
Servo-Drive

/ Alimentatore e porta alimentatore

Funzionamento Soluzioni speciali Montaggio

apertura del frontale tramite  
una leggera pressione 

chiusura confortevole grazie 
all’interruttore a onde radio

sincronizzazione ino a 3 unità 
di comando per ante a ribalta larghe

impossibilità di collisione con ante aperte 

montaggio razionale e semplice 
dell’unità di comando

cablaggio dei componenti senza utensili 
grazie alla tecnica piercing
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Guarniture per ante a ribalta
Blum Aventos HK-Top – elettrico
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5

Guarniture per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribaltaBlum Aventos HK-Top – elettrico–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaGuarnitura Blum Aventos HK-Top Servo-Drive (elettrico) 
Per anta singola a ribalta in legno o con telaio in alluminio

Avviso
Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale (kg)

Avviso
In caso di sovrapposizione si consiglia il meccanismo con forza 
d’apertura maggiore.
Max. peso frontale 18 kg per due meccanismi.
La potenza può essere aumentata del 50% inserendo un terzo 
meccanismo.
Per pensili particolarmente larghi si consiglia di aggiungere un terzo 
meccanismo.

Fornitura
1 guarnitura (2 pezzi, simmetrici, incluse 8 viti per truciolare q 4 x 35 
mm e dima oppure con 8 viti Varianta premontateq 6,5 x 35 mm)
1 set tappi di copertura
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
L’unità di comando elettrica e gli accessori sono da ordinare a parte.

Ingombro HK-Top Servo-Drive (elettrico)

LH = altezza mobile in luce
* min. 261 mm con supporto per pensile visibile

> Esecuzione: meccanismo: acciaio,copertura: plastica
> Finitura: meccanismo: zincato
> Angolo di 

apertura:
<107°

> Regolazione: tridimensionale
> Per larghezza 

anta:
<1,800 mm

> Per altezza anta: 205–600 mm
> Profondità di 

montaggio:
235 mm

> Montaggio del frontale senza utensili tramite tecnica a clip 
> Forze di chiusura e di apertura regolabili in continuo 
> Arresto di sicurezza in caso di ostacoli

Potenza 
LF

Modello grigio 
scuro

grigio 
chiaro

bianco seta

con viti per truciolare q 4 x 35 mm
420–1610 22K2300 372.85.765 372.85.735 372.85.745
980–2800 22K2500 372.85.766 372.85.736 372.85.746
1730–5200 22K2700 372.85.767 372.85.737 372.85.747
3200–9000 22K2900 372.85.768 372.85.738 372.85.748
con viti Varianta premontate q 6,5 x 35 mm
420–1610 22K2310 372.85.795 372.85.775 372.85.785
980–2800 22K2510 372.85.796 372.85.776 372.85.786
1730–5200 22K2710 372.85.797 372.85.777 372.85.787
3200–9000 22K2910 372.85.798 372.85.778 372.85.788

Azionamento elettrico e accessori ►FM 5.276

Utensili e attrezzature ►FM 5.277

Fissaggio frontale ►FM 5.271 A

18.02.2020

FM 5.271

Fissaggio frontale ► 79

Azionamento elettrico e accessori ► 84

Attrezzature ► 85
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Guarniture per ante a ribalta
Blum Aventos HK-Top
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Guarniture per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribaltaBlum Aventos HK-Top–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaFissaggio frontale

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribaltaInformazioni–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaFissaggio frontale Blum Expando T

Avviso
Per garantire il fissaggio del frontale in modo sicuro per il modello 
20S4200 si devono utilizzare viti a testa svasata.

Confezione: 1 set

Confezione: 1 set

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: da avvitare

Utilizzabile per Modello Codice
ante in legno e con telaio in alluminio 
largo

20S4200 372.84.790

ante con telaio in alluminio stretto 20S4200A 372.84.791

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: da avvitare, Expando T

Utilizzabile per Modello Codice
materiale sottile 8–14 mm
per Blum Aventos HK-Top, HS e HL

20S42T1 372.84.792

Montaggio

Diametro foratura 10 mm

Profondità di foratura (BT)
Campo di applicazione e consigli di lavorazione
Materiali testati da Blum Coppia di serraggio 

minima Nm
truciolare (resistenza alla trazione 
trasversale > 0,45 N/mm2)

1,5

MdF (resistenza alla trazione 
trasversale > 0.6 N/mm2)

1,5

HDF 2
HPL 2
Materiali compositi (vernici) 2
pietra naturale granito Nero Assoluto 3
pietra artificiale quarzo composito 3
lastre in ceramica 3

18.02.2020

FM 5.271 A
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Fermi per ante a ribalta
Blum Aventos HF – elettrico
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Guarniture per ante a ribalta BlumFermi per ante a ribaltaBlum Aventos HF – elettrico–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura per ante pieghevoli Blum Aventos HF Servo-Drive (elettrico)
per due semiante pieghevoli in legno o con telaio in alluminio

→฀Guarnitura base

Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo in 
caso di frontali simmetrici:
potenza LF = altezza mobile (mm) x peso frontale

in caso di frontali asimmetrici:
potenza LF = altezza del frontale superiore (incluso fughe) x 2 x 
peso frontale

Fornitura
1 guarnitura di meccanismi 20F2200.05 - 20F2800.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incluso 10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
1 set di coperture 21F8000 (copertura sinistra estensibile, copertura 
destra, 2 coperture tonde, 2 pulsanti, 6 paracolpi distanziali da 
incassare q 5 mm e q 8 mm)
1 istruzione di montaggio incluso documentazione per la Direttiva 
Macchine

Ingombro Servo-Drive

Avviso per l’ordine
L’unità di comando elettrica e gli accessori sono da ordinare a parte.

Confezione: 1 guarnitura

Braccio telescopico

Confezione: 1 guarnitura

Fissaggio frontaleBase di montaggio

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cerniera Blum Clip Top 120°

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cerniera intermedia Clip Top

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: meccanismo: acciaio
copertura: plastica

> Finitura: meccanismo: zincato
> Ammortizzatore integrato Blumotion

C = altezza mobile

Potenza LF Modello grigio chiaro bianco seta grigio scuro
2600–5500 (per 1 meccanismo 960–2650) 20F2200.05 372.74.521 372.74.721 372.74.540
5350-10150 20F2500.05 372.74.522 372.74.722 372.74.541
9000-17250 (per 3 meccanismi 13500-25900) 20F2800.05 372.74.523 372.74.723 372.74.542

Fornitura
2 bracci telescopici simmetrici2 
Teleskophebel symmetrisch

Per altezza mobile mm Modello Codice
480–570 20F3200.01 372.74.615
560–710 20F3500.01 372.74.616
700–900 20F3800.01 372.74.617
760–1040 20F3900.01 372.74.618

Montaggio Modello Codice
da avvitare con viti per 
truciolare

175H3100 342.22.060

da inserire a pressione 177H3100 342.22.070

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

> Applicazione: per braccio telescopico,per cerniera Blum 
Clip Top 120°,per cerniera intermedia Blum 
Clip Top

> Distanza D: 0 mm

Fissaggio gabbia Modello Codice
senza utensili (Inserta) 70T5590BTL 342.81.060
da avvitare 70T5550.TL 342.81.400

Fissaggio gabbia Codice
da avvitare 372.74.990

Azionamento elettrico e accessori �MB 5.276

Limitatori angolo d'apertura �MB 5.269

Utensili e attrezzature �MB 5.277

> Esecuzione: gabbia e braccio: acciaio
> Finitura: nichelato
> Senza chiusura automatica

> Esecuzione: gabbia: pressofusione di 
zinco, braccio: acciaio

> Finitura: nichelato
> Senza chiusura automatica
> Con sicurezza anti-schiacciamento dita

FM 5.272

Azionamento elettrico e accessori ► 84

Limitatore d‘angolo d‘apertura ► 76

Attrezzature ► 85



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 81

Fermi per ante a ribalta
Blum Aventos HL – elettrico
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5

Guarniture per ante a ribalta BlumFermi per ante a ribaltaBlum Aventos HL – elettrico–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura per ante ad apertura verticale Blum Aventos HL Servo-Drive 
(elettrico)
per ante singole a ribalta in legno o con telaio in alluminio

→ Guarnitura base

Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo
Esempio:
Altezza anta a ribalta A = 360 mm
Peso dell'anta a ribalta = 3 kg
Scelta del meccanismo = Modello B = codice 372.86.522 (grigio 
chiaro), 372.86.722 (bianco seta) oppure 372.86.652 (color nichel)
In caso di sovrapposizione si consiglia di utilizzare il meccanismo 
con forza d’apertura maggiore.

Fornitura
1 guarnitura di meccanismi 20L2100.05 - 20L2900.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incluso 10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
1 set di coperture 21L8000 (copertura sinistra, copertura destra, 2 
coperture tonde, 2 pulsanti, 4 paracolpi distanziali da incassare q 5 
mm e q 8 mm)
1 istruzione di montaggio incluso documentazione per la Direttiva 
Macchine

Ingombro Servo-Drive

Confezione: 1 set

Avviso per l’ordine
Unità di comando elettrica, barra stabilizzatrice trasversale, set di 
raccordo e accessori da ordinare a parte.

Pacchetto leve

Confezione: 1 guarnitura

Fissaggio frontale

Confezione: 1 set

Modello A
20L2100.
05

B
20L2300.
05

C
20L2500.0
5

D
20L2700.
05

E
20L2900.
05

Altezza-
anta 
mm

Peso anta incluso maniglia 
kg

300-349
21L3200

1,25-4,25 3,5–
7,25

6,5–
12,0

11,0-20,0 –

350-399
21L3500

1,25–
2,5

1,75–
5,0

4,25–
9,0

8,0-14,75 13,5-20,0

400-550
21L3800

– 1,75–
3,5

2,75-6,75 5,75-11,75 10,5-20,0

450-580
21L3900

– – 2,0–
5,25

4,25-9,25 8,25-16,5

> Esecuzione: meccanismo: acciaio, copertura: plastica
> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Ammortizzatore integrato Blumotion
> Per larghezza anta: <1800 mm
> Per altezza anta: 300-580 mm
> Fissaggio senza utensili della barra stabilizzatrice trasversale

Set bracci a (mm) b (mm) > B (mm) A (mm)*
372.86.671 114 257 262 264
372.86.672 146 345 312 352
372.86.673 178 433 362 440
372.86.674 210 522 412 529

Modello grigio 
chiaro

bianco seta grigio 
scuro

A (20L2100.05) 372.86.521 372.86.721 372.86.540
B (20L2300.05) 372.86.522 372.86.722 372.86.541
C (20L2500.05) 372.86.523 372.86.723 372.86.542
D (20L2700.05) 372.86.524 372.86.724 372.86.543
E (20L2900.05) 372.86.525 372.86.725 372.86.544

Fornitura
2 elementi leva sinistro/destro con sedi per 
la stabilità trasversale 
2 coperture per la stabilità trasversale 
sezione ovale

Per altezza anta mm Modello Codice
300-349 21L3200.01 372.86.671
350-399 21L3500.01 372.86.672
400-550 21L3800.01 372.86.673
450-580 21L3900.01 372.86.674

Utilizzabile per Modello Codice
ante in legno e con telaio in alluminio 
largo

20S4200 372.84.790

ante con telaio in alluminio stretto 20S4200A 372.84.791

Barra stabilizzatrice laterale ►MB 5.269

Azionamento elettrico e accessori ►MB 5.276

Limitatori angolo d'apertura ►MB 5.269

Utensili e attrezzature ►MB 5.277

Fissaggio frontale Blum Expando T ►MB 5.259 A

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato
> Montaggio: da avvitare

FM 5.273

Asta stabilizzatrice e limitatore d‘angolo d‘apert. ► 76

Azionamento elettrico e accessori ► 84

Attrezzature ► 85

Fissaggio frontale Blum Expando ► 67
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Fermi per ante a ribalta
Blum Aventos HS – elettrico
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Guarniture per ante a ribalta BlumFermi per ante a ribaltaBlum Aventos HS – elettrico–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarniture per ante basculanti Blum Aventos HS Servo-Drive (elettrico)
per ante singole basculanti in legno o con telaio in alluminio

→ Guarnitura base

Fornitura
1 guarnitura di meccanismi 20S2A00.05 - 20S2I00.05 (2 pezzi, 
simmetrici, incluso 10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm)
1 guarnitura di bracci 21S3500.01
(1 destro + 1  sinistro, 2 coperture per barra stabilizzatrice)
1 set di coperture 21S8000 (copertura sinistra estensibile, copertura 
destra, 2 coperture tonde, 2 pulsanti, 4 paracolpi distanziali da 
incassare q 5 mm e q 8 mm)
1 istruzioni di montaggio incluso documentazione per la Direttiva 
Macchine

Avviso per l’ordine
Unità di comando elettrica, barra stabilizzatrice trasversale, set di 
raccordo e accessori da ordinare a parte.

Ingombro Servo-Drive

Confezione: 1 set

Barra stabilizzatrice per Aventos HS

Confezione: 1 pezzo

Fissaggio frontale

Confezione: 1 set

Set di raccordo per barra stabilizzatrice trasversale 
(necessario per larghezza interna del mobile da 1190 
mm)

Fornitura
1 elemento di raccordo
1 supporto
2 coperture per barra stabilizzatrice

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: meccanismo: acciaio, copertura: plastica
> Finitura/Colore: meccanismo: zincato
> Ammortizzatore integrato Blumotion
> Fissaggio senza utensili della barra stabilizzatrice trasversale

Modello grigio 
chiaro

bianco seta grigio scuro

A (20S2A00.05) 372.84.561 372.84.761 372.84.400
B (20S2B00.05) 372.84.562 372.84.762 372.84.401
C (20S2C00.05) 372.84.563 372.84.763 372.84.402
D (20S2D00.05) 372.84.564 372.84.764 372.84.403
E (20S2E00.05) 372.84.565 372.84.765 372.84.404
F (20S2F00.05) 372.84.566 372.84.766 372.84.405
G (20S2G00.05) 372.84.567 372.84.767 372.84.406
H (20S2H00.05) 372.84.568 372.84.768 372.84.407
I (20S2I00.05) 372.84.569 372.84.769 372.84.408

3876

Esecuzione Finitura Modello Codice
alluminio anodizzato color argento 20Q1061UN 372.84.983

Avviso
Per garantire il fissaggio del frontale in modo sicuro per il modello 
20S4200 si devono utilizzare viti a testa svasata.

Utilizzabile per Modello Codice
ante in legno e con telaio in 
alluminio largo

20S4200 372.84.790

ante con telaio in alluminio stretto 20S4200A 372.84.791

> Ø: 16,0 mm
> Lunghezza: 1061 mm
> Utilizzabile 

per:
Aventos HS Servo-
Drive: da tagliare su 
misura: larghezza in 
luce del mobile – 164 
mm

> Esecuzione: acciaio
> Montaggio: da avvitare
> Finitura: nichelato

Modello Codice
20Q153ZN 372.84.984

Azionamento elettrico e accessori ►MB 5.276

Utensili e attrezzature ►MB 5.277

Fissaggio frontale Blum Expando T ►MB 5.259 A

> Utilizzabile 
per:

Aventos HS Servo-
Drive: da tagliare su 
misura: 1/2 larghezza 
in luce del mobile - 
165 mm

FM 5.274

Azionamento elettrico e accessori ► 84

Attrezzature ► 85

Fissaggio frontale Blum Expando ► 67
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Guarniture per ante a ribalta Blum Aventos HS – elettriche
Pagina informativa

www.hafele.it

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
2/

19
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ii
ca

 te
cn

ic
a.

G
au

rn
itu

re
 p

er
 a

nt
e 

a 
rib

al
ta

 B
lu

m

5

MB 5.275

Altezza mobile Peso anta
C
mm

modello A 
(20S2A00.05)

modello B 
(20S2B00.05)

modello C 
(20S2C00.05)

350 2,00–5,00 4,50–9,50 9,25–10,50
355 2,00–4,75 4,50–9,50 9,25–10,50
360 2,00–4,75 4,50–9,50 9,25–10,75
365 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,00
370 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,00
375 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,25
380 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,25
385 2,00–4,75 4,50–9,25 9,00–11,50
390 2,00–4,75 4,50–9,00 8,75–11,50
395 2,00–4,75 4,50–9,00 8,75–11,75
400 2,00–4,75 4,25–9,00 8,75–12,00
405 2,25–4,50 4,25–9,00 8,75–12,00
410 2,25–4,50 4,25–9,00 8,75–12,25
415 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,50
420 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,50
425 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,75
430 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–12,75
435 2,25–4,50 4,25–8,75 8,50–13,00
440 2,25–4,50 4,25–8,50 8,25–13,00
445 2,25–4,50 4,25–8,50 8,25–13,25
450 2,25–4,25 4,00–8,50 8,25–13,50
455 2,25–4,25 4,00–8,50 8,25–13,50
460 2,25–4,25 4,00–8,25 8,00–13,75
465 2,25–4,25 4,00–8,25 8,00–13,75
470 2,50–4,25 4,00–8,25 8,00–14,00
475 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,00
480 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,25
485 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,25
490 2,50–4,25 3,75–8,00 7,75–14,50
495 2,50–4,25 3,75–7,75 7,50–14,50
500 2,50–4,25 3,50–7,75 7,50–14,75
505 2,50–4,00 3,50–7,75 7,50–14,75
510 2,50–4,00 3,50–7,75 7,50–14,75
515 2,50–4,00 3,50–7,50 7,25–14,75
520 2,50–4,00 3,50–7,50 7,25–15,00
525 2,50–4,00 3,50–7,50 7,25–15,00

Altezza mobile Peso anta
C
mm

modello D 
(20S2D00.05)

modello E 
(20S2E00.05)

modello F 
(20S2F00.05)

526 3,00–6,75 6,25–13,00 12,00–16,50
530 3,00–6,75 6,25–12,75 11,75–16,75
535 3,00–6,75 6,25–12,75 11,75–16,75
540 3,00–6,50 6,00–12,75 11,75–17,00
545 3,00–6,50 6,00–12,50 11,50–17,25
550 3,00–6,50 6,00–12,50 11,50–17,25

Altezza mobile Peso anta
C
mm

modello G 
(20S2G00.05)

modello H 
(20S2H00.05)

Modell I 
(20S2I00.05)

676 3,50–8,00 7,00–13,50 13,00–21,50
680 3,50–8,00 7,00–13,50 13,00–21,50
685 3,50–8,00 7,00–13,25 12,75–21,50
690 3,50–7,75 6,75–13,25 12,75–21,50
695 3,50–7,75 6,75–13,25 12,50–21,50
700 3,50–7,75 6,75–13,25 12,50–21,50
705 3,50–7,75 6,75–13,25 12,25–21,50
710 3,50–7,75 6,75–13,25 12,25–21,25
715 3,50–7,50 6,75–13,00 12,00–21,25
720 3,50–7,50 6,75–13,00 12,00–21,25
725 3,50–7,50 6,75–13,00 12,00–21,00
730 3,50–7,50 6,75–13,00 11,75–21,00
735 3,50–7,50 6,50–13,00 11,75–20,75
740 3,50–7,25 6,50–12,75 11,75–20,75
745 3,50–7,25 6,50–12,75 11,50–20,50
750 3,50–7,25 6,50–12,75 11,50–20,50
755 3,75–7,25 6,50–12,75 11,25–20,50
760 3,75–7,25 6,50–12,75 11,25–20,25
765 3,75–7,25 6,50–12,50 11,00–20,25
770 3,75–7,00 6,25–12,50 11,00–20,25
775 3,75–7,00 6,25–12,50 11,00–20,25
780 4,00–7,00 6,25–12,50 10,75–20,25
785 4,00–7,00 6,25–12,50 10,75–20,00
790 4,00–7,00 6,00–12,25 10,75–20,00
795 4,00–7,00 6,00–12,25 10,50–20,00
800 4,00–7,00 6,00–12,25 10,50–20,00

Altezza mobile Peso anta
C
mm

modello D 
(20S2D00.05)

modello E 
(20S2E00.05)

modello F 
(20S2F00.05)

555 3,00–6,50 6,00–12,50 11,50–17,50
560 3,00–6,50 6,00–12,25 11,25–17,50
565 3,00–6,25 5,75–12,25 11,25–17,75
570 3,00–6,25 5,75–12,25 11,25–17,75
575 3,00–6,25 5,75–12,00 11,00–18,00
580 3,00–6,25 5,75–12,00 11,00–18,00
585 3,00–6,25 5,75–12,00 10,75–18,25
590 3,00–6,00 5,50–12,00 10,75–18,25
595 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
600 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
605 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
610 3,00–6,00 5,50–11,75 10,50–18,50
615 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
620 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
625 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
630 3,00–5,75 5,50–11,50 10,25–18,75
635 3,00–5,50 5,25–11,50 10,25–18,75
640 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–18,75
645 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–18,75
650 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–19,00
655 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–19,00
660 3,00–5,50 5,25–11,25 10,00–19,00
665 3,00–5,25 5,00–11,00 09,75–19,00
670 3,00–5,25 5,00–11,00 09,75–19,00
675 3,00–5,25 5,00–11,00 09,75–19,00

Scelta modello meccanismo Blum Aventos HS con Servo-Drive

Formula di calcolo per individuare il meccanismo idoneo 
Esempio:
Altezza anta A = 600 mm
Peso anta = 10 kg
Scelta del meccanismo = modello E = 372.84.565 (grigio chiaro), 
372.84.765 (bianco seta) oder 372.84.665 (color nichel)
Altezza mobile C = 602 mm smussare in difetto C = 600 mm
Altezza mobile C = 603 mm arrotondare per eccesso C = 605 
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Guarniture per ante a ribalta Blum Aventos HS
Accessori per azionamento elettrico
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Klappenbeschläge BlumGuarniture per ante a ribalta Blum Aventos HS Accessori per azionamento elettricoPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Unità di comando Servo-Drive 
per Blum Aventos HK-Top, 
da applicare al meccanismo

Fornitura
1 unità di comando
1 cavo di connessione, lunghezza 1500 mm
1 giunto di connessione
2 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 pezzo

Unità di comando Servo-Drive 
per Blum Aventos HF, Aventos HL, Aventos HS, 
da applicare al meccanismo

Fornitura
1 unità di comando
1 cavo di connessione, lunghezza 1500 mm
1 giunto di connessione
2 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 set

Cavo di distribuzione da tagliare a misura 
e protezione terminale cavo

Fornitura
1 cavo di connessione, lunghezza 8000 mm
5 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 pezzo

Alimentatore 
e cavo di alimentazione Europa

Confezione: 1 pezzo

Avviso
Per un SERVO-DRIVE ordinare l’alimentatore 12 W.
Per più SERVO-DRIVE ordinare l’alimentatore 24 W.

Porta alimentatore 

Confezione: 1 pezzo

Modello Codice
23KA000 372.85.686

Modello Codice
Unità di comando Servo-Drive 21FA000 372.74.570

> Utilizzabile per: cavo di distribuzione, cavo per profilo 
portante, cavo

> Esecuzione: plastica
> Colore: nero

Modello Codice
Z10K800AE 554.99.310

Modello Codice
Alimentatore 24 W Z10NE030A 554.99.204
Alimentatore 12 W Z10NA30EAF 554.99.230
Cavo di alimentazione 
lunghezza 1900 mm

Z10M200E 554.99.320

> Montaggio: per montaggio a parete
> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Modello Codice
Z10NG120 554.99.213

30.11.2020

FM 5.276
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Fermi per ante a ribalta
Utensili e attrezzature
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Guarniture per ante a ribalta BlumFermi per ante a ribaltaUtensili e attrezzatureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura per la lavorazione del 
mobile

Fornitura
1 dima di foratura universale
1 arresto profondità di foratura ∅ 5 mm
1 boccola di riduzione ∅ 2,5 mm
1 chiave per esagono interno

Confezione: 1 pezzo

Guarniture per ante a ribalta BlumGuarniture per ante a ribalta Blum AventosUtensili e attrezzatureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura per interruttore Servo-
Drive

Fornitura
1 dima di foratura per il meccanismo Servo-Drive
1 punta ∅ 35 mm
2 inserti

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: per Blum Tandem, Movento, Tandembox e 
Legrabox

> Finitura: grezzo
> Esecuzione: plastica/acciaio/alluminio

Modello Codice
Dima di foratura 
universale per 
lavorazione mobile

65.1051.02 423.53.035

> Applicazione: per eseguire la foratura di precisione per 
l’alloggiamento del meccanismo Servo Drive, 
la dima può essere utilizzata sia prima che 
dopo l'assemblaggio del mobile.

> Esecuzione: alluminio

Modello Codice
Dima di foratura per meccanismo 
Servo-Drive

M31.2000 372.74.579

FM 5.277
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Sistemi di spondine Blum Tandembox antaro
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MB 9.38

Blum Tandembox antaro – design lineare

 > Esecuzione:  acciaio
 > Finitura:   guida: zincata, cassetto: in 3 colori
 > Estrazione:  estrazione totale con Blumotion  
  oppure Tip-On Blumotion

 > design lineare
 > da montare sulle guide Tandembox
 > vasto assortimento di prodotti
 > elevato comfort di movimento

Ammortizzatore intergato Blumotion Sistema di suddivisione cassetti  
Orga-Line

Meccanismo d’apertura e ammortizza-
tore integrato Tip-On Blumotion

L‘ammortizzatore integrato nella guida 
garantisce una chiusura dolce e silen-
ziosa.
Forza di chiusura autoregolante:  
il cassetto si chiude sempre in modo 
silenzioso, indipendentemente dal peso e 
dalla velocità di chiusura.

Suddivisione interna personalizzata dei 
cassetti grazie ai separatori trasversali e 
longitudinali flessibili.
Pratiche vaschette in acciaio inox, facil-
mente estraibili e lavabili comodamente 
in lavastoviglie.

Combinazione del supporto d’apertura 
meccanico Tip-On con l’ammortizzatore 
integrato Blumotion.
La guida Tip-On offre un elevato comfort, 
anche in caso di cassetti larghi e alti, 
optional con sincronizzazione.  
Adatto in particolar modo all’applicazione 
incassetti per cucina grazie alla fuga 
frontale di solo 2,5 mm. 

Vantaggi 

acciao bianco seta acciao nero terra

Le 3 varianti di colore delle spondine

acciaio  
bianco alluminio RAL 9006  
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MB 9.39

Componenti

A guida
B spondina antaro con tappi di copertura
C set supporti schienale
D fissaggio frontale
E set supporto frontale per cassetto interno
F frontale interno per cassetto interno
G unità Tip-On Blumotion e trascinatore
H set ringhiera longitudinale
J ringhiera trasversale per cassettone interno
K set di sincronizzazione per Tip On Blumotion
L elemento di tenuta per frontale interno

Schema di foratura fianco mobile

Schema di foratura per guida Blumotion, 
portata 30–65 kg
fuga 0 mm

Schema di foratura per guida Tip-On Blumotion, 
portata 30–65 kg
fuga 2,5 mm

Altezza spondina 
68 mm

Altezza spondina 83 mm Altezza spondina 115 mm

Altezza spondina

Altezza sistema N Altezza sistema M Altezza sistema KAltezza sistema M  
con reling C

Altezza sistema M  
con reling D

Altezza sistema K  
con reling D
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MB 9.40

Misure per taglio pannelli (spessore 16 mm)

Legenda 
A = lunghezza
B = larghezza
C = altezza
X = larghezza in luce mobile
Y = lunghezza nominale

! fondo cassetto:
A = Y – 24 mm
B = X – 75 mm

" schienale:
B = X – 87 mm
C = vedi tabella qui sotto

Dimensioni per frontale e reling (ad opera del cliente) Misure di taglio per inserti ad opera del cliente

F
frontale:
larghezza in luce mobile – 132 mm

J
reling trasversale:
larghezza in luce mobile – 122 mm

lunghezza A = lunghezza nominale guida – 33 mm
altezza B =  59,5 mm (Reling C) 

 91,5 mm (Reling D)

Avviso
Non è possibile l’utilizzo di inserti x spondina altezza K .

Altezza spondina Altezza sistema Portata Altezza schienale C
Cassetto/cassetto interno

68 mm N 30 kg 69 mm

83 mm M 30/65 kg 84 mm

115 mm K 30/65 kg 116 mm

Cassettone/Cassettone interno con ringhiera
83 mm M, Reling C 30/65 kg 167 mm

83 mm M, Reling D 30/65 kg 199 mm

115 mm K, Reling D 30/65 kg 199 mm
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MB 9.41

Profondità interna in luce cassetto = lunghezza nominale – 24 mm Min. profondità in luce mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Calcolo dimensioni spazio interno cassetto  
(spessore pannello 16 mm) Profondità mobile in luce 

in altezza e laterale Montaggio frontale senza attrezzi 
Smontaggio con giravite

Regolazioni

Aggancio e sgancio cassetto



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 90

Sistemi di spondine
Blum Tandembox antaro

9

g
h

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
,1

0/
16

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto 
Altezza spondina 68 mm, altezza sistema N

→ Guarnitura per cassetto 
Altezza spondina 68 mm, altezza sistema N

Fornitura
1 paio guide A
1 paio spondine inclusi tappi di copertura B
1 set supporti per schienale, altezza 53 mm (sinistro e destro) C

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

con guida Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. Da una larghezza del mobile di 750 
mm è necessario un angolare di supporto per il fondo.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
I fissaggi per frontale per cassetto D non sono compresi nella forni-
tura, sono da ordinare a parte.

cassetto

Cassetto con guida Blumotion

Cassetto con guida Tip-On Blumotion

Componenti singoli �MB 9.66

Sistema di spondine Blum Tandembox antaro �MB 9.39

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

* per guide Tip-On 35 mm, con asta di sincronizzazione 39 mm

> Tipo di estrazione: uscita totale con Blumotion, l’ammortizzato-
re integrato nella guida consente una chius-
ura dolce e silenziosa del cassetto.

Lunghezza 
nominale mm

acciaio
bianco 
seta

nero terra RAL 9006 
bianco 
alluminio

Portata 30 kg
400 553.84.703 553.84.303 553.84.203
450 553.84.704 553.84.304 553.84.204
500 553.84.705 553.84.305 553.84.205
550 553.84.706 553.84.306 553.84.206

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, 
stabilizzatore frontale

�MB 9.70

MB 9.46

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Angolare di supporto per fondo,
stabilizzatore laterale

► 113Componenti singoli ► 109

Sistema di spondine Blum Tandembox antaro ► 86
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzione

con guida Tip-On Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. L’inserimento del sincronizzatore per 
Tip-On Blumotion è consigliato per tutte le larghezze di mobili. Da 
una larghezza del mobile di 750 mm sono necessari gli angolari di 
supporto per fondo e il supporto dell'albero di sincronizzazione.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, 
è da ordinare a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Fissaggio per frontale D

> Tipo di estrazione: Uscita totale con Tip-On e Blumotion: utiliz-
zando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 
mentre l’ammortizzatore integrato permette 
una chiusura dolce e silenziosa del cassetto 
stesso.

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

Lunghezza no-
minale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco alluminio
Portata 30 kg
400 551.20.703 551.20.303 551.20.203
450 551.20.704 551.20.304 551.20.204
500 551.20.705 551.20.305 551.20.205
550 551.20.706 551.20.306 551.20.206

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Sincronizzatore Tip-On Blumotion �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, asta di 
sincronizzazione, stabilizzatore del frontale

�MB 9.70

Modello per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

Confezione: 1,40 oppure 500 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

B = sormonto frontale
* per guida Tip-On Blumotion 35,5 mm, con sincronizzatore diretto 
sopra la base del mobile o traversa 38,5 mmsenza utensili (Inserta) da avvitare

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusione 
di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

MB 9.47
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto e cassetto interno 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M

→ Guarnitura per cassetto 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M

Fornitura
1 paio guide A
1 paio spondine con tappi di copertura B
1 set supporti per schienale, altezza 68 mm (sinistro e destro) C

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

con guida Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. Da una larghezza del mobile di 750 
mm è necessario un angolare di supporto per il fondo.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, 
è da ordinare a parte.

cassetto

Cassetto con guida Blumotion

Cassetto con guida Tip-On Blumotion

Componenti singoli �MB 9.66

Informazioni in merito ai cassetti e cassetti interni �MB 9.39

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

* per cassetto interno 103,5 mm, per  cassetto interno con maniglia 
(ZIF.80M5) 73 mm ** per guida Tip-On Blumotion 36 mm, con asta 
di sincronizzazione sopra la base del mobile o traversa 39 mm

> Tipo di estrazione: uscita totale con Blumotion, l’ammortizzato-
re integrato nella guida consente una chius-
ura dolce e silenziosa del cassetto.

Lunghezza nominale
mm

acciaio
bianco 
seta

nero terra RAL 9006 
bianco 
alluminio

Portata 30 kg
270 553.84.730 553.84.330 553.84.230
300 553.84.731 553.84.331 553.84.231
350 553.84.732 553.84.332 553.84.232
400 553.84.733 553.84.333 553.84.233
450 553.84.734 553.84.334 553.84.234
500 553.84.735 553.84.335 553.84.235
550 553.84.736 553.84.336 553.84.236
600 553.84.737 553.84.337 553.84.237
Portata 65 kg
450 553.84.754 553.84.354 553.84.254
500 553.84.755 553.84.355 553.84.255
550 553.84.756 553.84.356 553.84.256
600 553.84.757 553.84.357 553.84.257
650 553.84.758 553.84.358 553.84.258

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, 
stabilizzatore frontale

�MB 9.70

MB 9.48

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Angolare di supporto per fondo,
stabilizzatore frontale

► 113Componenti singoli ► 109

Sistema di spondine Blum Tandembox antaro ► 86
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzione

con guida Tip-On Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. L’inserimento del sincronizzatore per 
Tip-On Blumotion è consigliato per tutte le larghezze di mobili. Da 
una larghezza del mobile di 750 mm sono necessari gli angolari di 
supporto per fondo e il supporto dell'albero di sincronizzazione.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, 
è da ordinare a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Fissaggio per frontale D

> Tipo di estrazione: Uscita totale con Tip-On e Blumotion: utiliz-
zando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 
mentre l’ammortizzatore integrato permette 
una chiusura dolce e silenziosa del cassetto 
stesso.

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

Lunghezza no-
minale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bian-

co alluminio
Portata 30 kg
270 551.20.720 551.20.320 551.20.220
300 551.20.721 551.20.321 551.20.221
350 551.20.722 551.20.322 551.20.222
400 551.20.723 551.20.323 551.20.223
450 551.20.724 551.20.324 551.20.224
500 551.20.725 551.20.325 551.20.225
550 551.20.726 551.20.326 551.20.226
600 551.20.727 551.20.327 551.20.227
Portata 65 kg
450 551.20.734 551.20.334 551.20.234
500 551.20.735 551.20.335 551.20.235
550 551.20.736 551.20.336 551.20.236
600 551.20.737 551.20.337 551.20.237
650 551.20.738 551.20.338 551.20.238

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Sincronizzatore Tip-On Blumotion �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, supporto per albero 
di sincronizzazione, stabilizzatore del frontale

�MB 9.70

Modello per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

Confezione: 1,40 oppure 500 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

B = sormonto frontale
* per la guida Tip-On Blumotion 50,5 mm, con asta di sincronizzazi-
one sopra la base  del mobile o traversa 53,5 mmsenza utensili (Inserta) da avvitare

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusio-
ne di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

MB 9.49
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto interno 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M

Montaggio
Il cassetto interno completo altezza spondina 83 mm è costituito da: 
set supporti frontale E, frontale F, maniglia G e da una guarnitura 
per cassetto altezza spondina 83 mm.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello schie-
nale sono identiche al cassetto altezza spondina 83 mm.

→ Set supporti per frontale
per cassetto interno E

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Maniglia per cassetto interno G

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> Modello: ZIF.71M0

Colore Codice
bianco seta 553.91.773
nero 553.91.373
bianco grigio 553.91.673

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1036 mm
> Per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm

> Modello: Z31L1036A
> Montaggio: il frontale deve essere accorciato, 

lunghezza = larghezza in luce del mobile - 132 
mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.91.739
nero terra 553.91.339
RAL 9006 bianco alluminio 553.91.239

Maniglia Maniglia/trascinatore

> Applicazione: maniglia per estrarre il cassetto interno, 
la variante maniglia/trascinatore permette 
l’estrazione contemporanea del cassetto e del 
cassetto interno

> Esecuzione: plastica

Colore Maniglia Maniglia/
trascinatore

ZIF.80M5 ZIF.80M7
bianco seta 553.91.741 553.91.740
nero 553.91.341 553.91.340
bianco grigio 553.91.641 553.91.640

Cassetto altezza sistema M �MB 9.48

Sistema di suddivisione per cassetti Blum 
Tandembox

�MB 9.164

Progettazione e costruzione �MB 9.39

MB 9.50

Cassettone altezza sistema M ► 92

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone e cassettone interno 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera C

→ Guarnitura per cassettone 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera C

Fornitura
1 paio guide A
1 paio spondine con tappi di copertura B
1 set ringhiera longitudinale (sinistro/destro) di colore adatto alla 
spondina H
1 set supporti per schienale, altezza 192 mm (sinistro/destro) C

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

con guida Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. Da una larghezza del mobile di 750 
mm è necessario un angolare di supporto per il fondo.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio frontale D per il cassettone non è compreso nella forni-
tura, è da ordinare a parte.

Cassetto

Cassettone con guida Blumotion

Cassettone con guida Tip-On Blumotion

Componenti singoli �MB 9.66

Progettazione e montaggio Blum Tandembox antaro�MB 9.39

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio 
schienale

* per guide Tip-On 35 mm, con asta di sincronizzazione 39 mm

> Tipo di estrazione: uscita totale con Blumotion, l’ammortizzato-
re integrato nella guida consente una chius-
ura dolce e silenziosa del cassetto.

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bianco 

alluminio
Portata 30 kg
270 550.85.760 550.85.360 550.85.260
300 550.85.761 550.85.361 550.85.261
350 550.85.762 550.85.362 550.85.262
400 550.85.763 550.85.363 550.85.263
450 550.85.764 550.85.364 550.85.264
500 550.85.765 550.85.365 550.85.265
550 550.85.766 550.85.366 550.85.266
600 550.85.767 550.85.367 550.85.267
Portata 65 kg
450 550.85.784 550.85.384 550.85.284
500 550.85.785 550.85.385 550.85.285
550 550.85.786 550.85.386 550.85.286
600 550.85.787 550.85.387 550.85.287
650 550.85.788 550.85.388 550.85.288

Inserti �MB 9.68

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, Stabilizzatore 
frontale

�MB 9.70

MB 9.51

Componenti singoli ► 109

Sistema di spondine Blum Tandembox antaro ► 86

Inserti ► 111

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Tip-On Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. L’inserimento del sincronizzatore per 
Tip-On Blumotion è consigliato per tutte le larghezze di mobili. Da 
una larghezza del mobile di 750 mm sono necessari gli angolari di 
supporto per fondo e il supporto dell'albero di sincronizzazione.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, 
è da ordinare a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Fissaggio per frontale D 

> Tipo di estrazione: Uscita totale con Tip-On e Blumotion: utiliz-
zando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 
mentre l’ammortizzatore integrato permette 
una chiusura dolce e silenziosa del cassetto 
stesso.

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

Lunghezza no-
minale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bian-

co alluminio
Portata 30 kg
270 551.22.700 551.22.300 551.22.200
300 551.22.701 551.22.301 551.22.201
350 551.22.702 551.22.302 551.22.202
400 551.22.703 551.22.303 551.22.203
450 551.22.704 551.22.304 551.22.204
500 551.22.705 551.22.305 551.22.205
550 551.22.706 551.22.306 551.22.206
600 551.22.707 551.22.307 551.22.207
Portata 65 kg
450 551.22.714 551.22.314 551.22.214
500 551.22.715 551.22.315 551.22.215
550 551.22.716 551.22.316 551.22.216
600 551.22.717 551.22.317 551.22.217
650 551.22.718 551.22.318 551.22.218

Modello per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

Inserti �MB 9.68

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Sincronizzatore Tip-On Blumotion �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, supporto per albero 
di sincronizzazione, stabilizzatore del frontale

�MB 9.70

Confezione: 1,40 oppure 500 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

B = sormonto frontale
* per la guida Tip-On Blumotion 50,5 mm, con asta di sincronizzazi-
one sopra la base  del mobile o traversa 53,5 mmsenza utensili (Inserta) da avvitare

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusione 
di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

MB 9.52

Inserti ► 111

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera C

Montaggio
Il cassettone completo altezza spondina 83 mm con ringhiera C, è 
composto da: set supporti frontale E, frontale F, ringhiera trasver-
sale J e una guarnitura per cassetto altezza spondina 83 mm con 
ringhiera C.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello schie-
nale sono identiche al cassettone, altezza spondina 83 mm con 
ringhiera C.

→ Set supporti per frontale 
per cassettone interno E

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Ringhiera trasversale 
per cassettone interno J

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> Modello: ZIF.74C0

Colore Codice
bianco seta 553.91.760
nero 553.91.360
bianco grigio 553.91.660

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1036 mm
> Per larghezza mobile: max. 1200 mm
> Modello: Z31L1036A
> Montaggio: il frontale deve essere accorciato, 

lunghezza = larghezza in luce del mobile 
- 132 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.91.739
nero terra 553.91.339
RAL 9006 bianco alluminio 553.91.239

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1046 mm
> Per larghezza mobile: max. 1200 mm
> Modello: ZRG.1046Z
> Montaggio: la ringhiera trasversale deve essere 

accorciata, lunghezza = larghezza in 
luce del mobile - 122 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.89.719
nero terra 553.89.319
RAL 9006 bianco alluminio 553.89.219

Cassettone altezza sistema M, ringhiera C �MB 9.51

Inserti �MB 9.68

Sistema di suddivisione per cassetti Blum 
Tandembox

�MB 9.167

Progettazione e costruzione �MB 9.39

MB 9.53

Cassettone altezza sistema M ► 95

Inserti ► 111

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone e cassettone interno 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera D

→ Guarnitura per cassettone 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera D

Fornitura
1 paio guide A
1 paio spondine con tappi di copertura B
1 set ringhiera longitudinale (sinistro/destro) di colore adatto alla 
spondina H
1 set supporti per schienale, altezza 224 mm (sinistro/destro) C

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

con guida Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. Da una larghezza del mobile di 750 
mm è necessario un angolare di supporto per il fondo.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio frontale D per il cassettone non è compreso nella forni-
tura, è da ordinare a parte.

Cassetto

Cassettone con guida Blumotion

Cassettone con guida Tip-On Blumotion

Componenti singoli �MB 9.66

Progettazione e montaggio Blum Tandembox antaro�MB 9.39

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio 
schienale

* per guide Tip-On 35 mm, con asta di sincronizzazione 39 mm

> Tipo di estrazione: uscita totale con Blumotion, l’ammortizzato-
re integrato nella guida consente una chius-
ura dolce e silenziosa del cassetto.

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco 
alluminio

Portata 30 kg
270 550.85.700 550.85.300 550.85.200
300 550.85.701 550.85.301 550.85.201
350 550.85.702 550.85.302 550.85.202
400 550.85.703 550.85.303 550.85.203
450 550.85.704 550.85.304 550.85.204
500 550.85.705 550.85.305 550.85.205
550 550.85.706 550.85.306 550.85.206
600 550.85.707 550.85.307 550.85.207
Portata 65 kg
450 550.85.724 550.85.324 550.85.224
500 550.85.725 550.85.325 550.85.225
550 550.85.726 550.85.326 550.85.226
600 550.85.727 550.85.327 550.85.227
650 550.85.728 550.85.328 550.85.228

Inserti �MB 9.68

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, Stabilizzatore 
frontale

�MB 9.70

MB 9.54

Progettazione e costruzione ► 86

Componenti singoli Blum Tandembox Antaro ► 109

Inserti ► 111

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 99

Sistemi di spondine
Blum Tandembox antaro

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
, 0

1/
17

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

9

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Tip-On Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. L’inserimento del sincronizzatore per 
Tip-On Blumotion è consigliato per tutte le larghezze di mobili. Da 
una larghezza del mobile di 750 mm sono necessari gli angolari di 
supporto per fondo e il supporto dell'albero di sincronizzazione.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, 
è da ordinare a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Fissaggio per frontale D

> Tipo di estrazione: uscita totale con Tip-On e Blumotion: utiliz-
zando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 
mentre l’ammortizzatore integrato permette 
una chiusura dolce e silenziosa del cassetto 
stesso.

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

Lunghezza no-
minale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bian-

co alluminio
Portata 30 kg
270 551.22.720 551.22.320 551.22.220
300 551.22.721 551.22.321 551.22.221
350 551.22.722 551.22.322 551.22.222
400 551.22.723 551.22.323 551.22.223
450 551.22.724 551.22.324 551.22.224
500 551.22.725 551.22.325 551.22.225
550 551.22.726 551.22.326 551.22.226
600 551.22.727 551.22.327 551.22.227
Portata 65 kg
450 551.22.734 551.22.334 551.22.234
500 551.22.735 551.22.335 551.22.235
550 551.22.736 551.22.336 551.22.236
600 551.22.737 551.22.337 551.22.237
650 551.22.738 551.22.338 551.22.238

Modello per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

Inserti �MB 9.68

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Sincronizzatore Tip-On Blumotion �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, supporto per albero 
di sincronizzazione, stabilizzatore del frontale

�MB 9.70

Confezione: 1,40 oppure 500 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

B = sormonto frontale
* per la guida Tip-On Blumotion 50,5 mm, con asta di sincronizzazi-
one sopra la base  del mobile o traversa 53,5 mmsenza utensili (Inserta) da avvitare

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusione 
di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

MB 9.55

Inserti ► 111

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera D

Montaggio
Il cassettone completo altezza spondina 83 mm con ringhiera D, è 
composto da: 
set supporti frontale E, 
frontale F, 
ringhiera trasversale J e 
una guarnitura per cassetto altezza spondina 83 mm con ringhiera D.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello schie-
nale sono identiche al cassettone, altezza spondina 83 mm con 
ringhiera D.

→ Set supporti per frontale 
per cassettone interno E

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Ringhiera trasversale per cassettone 
interno J

Confezione: 1 pezzo

Cassettone altezza sistema M, ringhiera D �MB 9.54

Inserti �MB 9.68

Sistema di suddivisione per cassetti Blum Tandembox�MB 9.167

Progettazione e costruzione �MB 9.39

> Esecuzione: plastica
> Modello: ZIF.74D0

Colore Codice
bianco seta 553.91.750
nero 553.91.350
bianco grigio 553.91.650

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1036 mm
> Per larghezza mobile: max. 1200 mm
> Modello: Z31L1036A
> Montaggio: il frontale deve essere accorciato, 

lunghezza = larghezza in luce del mobile 
- 132 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.91.739
nero terra 553.91.339
RAL 9006 bianco alluminio 553.91.239

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1046 mm
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm

> Modello: ZRG.1046Z
> Montaggio: La ringhiera trasversale deve essere 

accorciata, Lunghezza = larghezza in luce 
del mobile - 122 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.89.719
nero terra 553.89.319
RAL 9006 bianco alluminio 553.89.219

MB 9.56

Progettazione e costruzione ► 98

Cassettone altezza sistema M, ringhiera D ► 95

Inserti ► 111

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto e cassetto interno 
Altezza spondina 115 mm, altezza sistema K

→ Guarnitura per cassetto 
Altezza spondina 115 mm, altezza sistema K

Fornitura
1 paio guide A
1 paio spondine con tappi di copertura B
1 set supporti per schienale, altezza 128,5 mm (sinistro/destro) C
2 spine di posizionamento per frontale

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

con guida Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di comando parallelo. Da una larghezza del mobile di 750 
mm è necessario un angolare di supporto per il fondo.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio frontale D per il cassettone non è compreso nella forni-
tura, è da ordinare a parte.

cassetto

Cassetto con guida Blumotion

Cassetto con guida Tip-On Blumotion

Componenti singoli �MB 9.66

Progettazione e montaggio Blum Tandembox antaro�MB 9.39

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio 
schienale

* per i cassetti interni 103,5 mm, per i cassetti interni con maniglia 
(ZIF.80M5) 73 mm ** con guida Tip-On Blumotion 36 mm, con asta 
di sincronizzazione sopra la base del mobile o traversa 39 mm

> Tipo di estrazione: uscita totale con Blumotion, l’ammortizzato-
re integrato nella guida consente una chius-
ura dolce e silenziosa del cassetto.

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco 
alluminio

Portata 30 kg
270 553.84.760 553.84.360 553.84.260
300 553.84.761 553.84.361 553.84.261
350 553.84.762 553.84.362 553.84.262
400 553.84.763 553.84.363 553.84.263
450 553.84.764 553.84.364 553.84.264
500 553.84.765 553.84.365 553.84.265
550 553.84.766 553.84.366 553.84.266
600 553.84.767 553.84.367 553.84.267
Portata 65 kg
450 553.84.784 553.84.384 553.84.284
500 553.84.785 553.84.385 553.84.285
550 553.84.786 553.84.386 553.84.286
600 553.84.787 553.84.387 553.84.287
650 553.84.788 553.84.388 553.84.288

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, Stabilizzatore 
frontale

�MB 9.70

MB 9.57

Progettazione e costruzione ► 86

Componenti singoli Blum Tandembox Antaro ► 109

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Tip-On Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il 
meccanismo di comando parallelo. L’inserimento del sincronizzatore 
per Tip-On Blumotion è consigliato per tutte le larghezze di mobili. 
Da una larghezza del mobile di 750 mm sono necessari gli angolari 
di supporto per fondo e il supporto dell'albero di sincronizzazione.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio frontale D per il cassettone non è compreso nella 
fornitura, è da ordinare a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Fissaggio per frontale D

> Tipo di estrazione: Uscita totale con Tip-On e Blumotion: 
utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 
mentre l’ammortizzatore integrato permette 
una chiusura dolce e silenziosa del cassetto 
stesso.

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco 
alluminio

Portata 30 kg
270 551.20.740 551.20.340 551.20.240
300 551.20.741 551.20.341 551.20.241
350 551.20.742 551.20.342 551.20.242
400 551.20.743 551.20.343 551.20.243
450 551.20.744 551.20.344 551.20.244
500 551.20.745 551.20.345 551.20.245
550 551.20.746 551.20.346 551.20.246
600 551.20.747 551.20.347 551.20.247
Portata 65 kg
450 551.20.754 551.20.354 551.20.254
500 551.20.755 551.20.355 551.20.255
550 551.20.756 551.20.356 551.20.256
600 551.20.757 551.20.357 551.20.257
650 551.20.758 551.20.358 551.20.258

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Sincronizzatore Tip-On Blumotion �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, supporto per albero 
di sincronizzazione, stabilizzatore del frontale

�MB 9.70

Modello per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

Confezione: 1,40 oppure 500 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

B = sormonto frontale
* per la guida Tip-On Blumotion 50,5 mm, con asta di sincronizzazi-
one sopra la base  del mobile o traversa 53,5 mmsenza utensili (Inserta) da avvitare

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusione 
di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

MB 9.58

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto interno 
Altezza spondina 115 mm, altezza sistema K

Montaggio
Il cassetto interno completo altezza spondina 115 mm è costituito 
da: set supporti frontale E, frontale F, maniglia G e da una guar-
nitura per cassetto altezza spondina 115 mm.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello schie-
nale sono identiche al cassetto altezza spondina 115 mm.

→ Set supporti per frontale 
per cassetto interno E

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Maniglia per cassetto interno G

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> Modello: ZIF.71K0

Colore Codice
bianco seta 553.91.700
nero 553.91.300
bianco grigio 553.91.600

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1036 mm
> Per larghezza mobile: max. 1200 mm
> Modello: Z31L1036A
> Montaggio: il frontale deve essere accorciato, 

lunghezza = larghezza in luce del 
mobile - 132 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.91.739
nero terra 553.91.339
RAL 9006 bianco alluminio 553.91.239

Maniglia Maniglia/trascinatore

> Applicazione: Maniglia per estrarre il cassetto interno, la vari-
ante maniglia/trascinatore permette l’estrazione 
contemporanea del cassetto e del cassetto inter-
no

> Esecuzione: plastica

Colore Maniglia Maniglia/trascinatore
ZIF.80M5 ZIF.80M7

bianco seta 553.91.741 553.91.740
nero 553.91.341 553.91.340
bianco grigio 553.91.641 553.91.640

Cassetto altezza sistema K �MB 9.57

Sistema di suddivisione per cassetti Blum 
Tandembox

�MB 9.164

Progettazione e montaggio Blum Tandembox antaro�MB 9.39

MB 9.59

Progettazione e costruzione ► 98

Cassettone altezza sistema K ► 101

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone e cassettone interno 
Altezza spondina 115 mm, altezza sistema K, ringhiera D

→ Guarnitura per cassettone 
Altezza spondina 115 mm, altezza sistema K, ringhiera D

Fornitura
1 paio guide A
1 paio spondine con tappi di copertura B
1 set ringhiera longitudinale (sinistro/destro) di colore adatto alla 
spondina H
1 set supporti per schienale, altezza 128,5 mm (sinistro/destro) C
2 spine di posizionamento per frontale

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

con guida Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il 
meccanismo di comando parallelo. Da una larghezza del mobile di 
750 mm è necessario un angolare di supporto per il fondo.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio frontale D per il cassettone non è compreso nella 
fornitura, è da ordinare a parte.

Cassetto

Cassettone con guida Blumotion

Cassettone con guida Tip-On Blumotion

Componenti singoli �MB 9.66

Progettazione e montaggio Blum Tandembox antaro�MB 9.39

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio 
schienale

* per guide Tip-On 35 mm, con asta di sincronizzazione 39 mm

> Tipo di estrazione: uscita totale con Blumotion, 
l’ammortizzatore integrato nella guida 
consente una chiusura dolce e silenziosa 
del cassetto.

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco 
alluminio

Portata 30 kg
270 550.85.730 550.85.330 550.85.230
300 550.85.731 550.85.331 550.85.231
350 550.85.732 550.85.332 550.85.232
400 550.85.733 550.85.333 550.85.233
450 550.85.734 550.85.334 550.85.234
500 550.85.735 550.85.335 550.85.235
550 550.85.736 550.85.336 550.85.236
600 550.85.737 550.85.337 550.85.237
Portata 65 kg
450 550.85.754 550.85.354 550.85.254
500 550.85.755 550.85.355 550.85.255
550 550.85.756 550.85.356 550.85.256
600 550.85.757 550.85.357 550.85.257
650 550.85.758 550.85.358 550.85.258

Inserti �MB 9.68

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, Stabilizzatore 
frontale

�MB 9.70

MB 9.60

Progettazione e costruzione ► 86

Componenti singoli Blum Tandembox Antaro ► 109

Inserti ► 111

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 105

Sistemi di spondine
Blum Tandembox antaro

9

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
, 0

1/
17

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Tip-On Blumotion

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il 
meccanismo di comando parallelo. L’inserimento del sincronizzatore 
per Tip-On Blumotion è consigliato per tutte le larghezze di mobili. 
Da una larghezza del mobile di 750 mm sono necessari gli angolari 
di supporto per fondo e il supporto dell'albero di sincronizzazione.

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio frontale D per il cassettone non è compreso nella 
fornitura, è da ordinare a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Fissaggio per frontale D

> Tipo di estrazione: uscita totale con Tip-On e Blumotion: 
utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 
mentre l’ammortizzatore integrato permette 
una chiusura dolce e silenziosa del cassetto 
stesso.

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

Lunghezz
a nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco 
alluminio

Portata 30 kg
270 551.22.740 551.22.340 551.22.240
300 551.22.741 551.22.341 551.22.241
350 551.22.742 551.22.342 551.22.242
400 551.22.743 551.22.343 551.22.243
450 551.22.744 551.22.344 551.22.244
500 551.22.745 551.22.345 551.22.245
550 551.22.746 551.22.346 551.22.246
600 551.22.747 551.22.347 551.22.247
Portata 65 kg
450 551.22.754 551.22.354 551.22.254
500 551.22.755 551.22.355 551.22.255
550 551.22.756 551.22.356 551.22.256
600 551.22.757 551.22.357 551.22.257
650 551.22.758 551.22.358 551.22.258

Modello per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

Meccanismo di comando parallelo �MB 9.69

Sincronizzatore Tip-On Blumotion �MB 9.69

Angolare di supporto per fondo, supporto per albero 
di sincronizzazione, stabilizzatore del frontale

�MB 9.70

Inserti �MB 9.68

Confezione: 1,40 oppure 500 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

B = sormonto frontale
* per la guida Tip-On Blumotion 50,5 mm, con asta di sincronizzazi-
one sopra la base  del mobile o traversa 53,5 mm

senza utensili (Inserta) da avvitare

96

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusione 
di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

MB 9.61

Inserti ► 111

Meccanismo di comando parallelo ► 112

Sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 112

Angolare di supporto per fondo,  
stabilizzatore frontale

► 113
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno 
Altezza spondina 115 mm, altezza sistema K, ringhiera D

Montaggio
Il cassettone completo altezza spondina 115 mm con ringhiera D, è 
composto da: set supporti frontale E, frontale F, ringhiera 
trasversale J e una guarnitura per cassetto altezza spondina 115 
mm con ringhiera D.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassettone, altezza spondina 115 mm 
con ringhiera D.

→ Set supporti per frontale 
per cassettone interno E

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Ringhiera trasversale per cassettone 
interno J

Confezione: 1 pezzo

Cassettone, altezza sistema K, ringhiera D �MB 9.60

Inserti �MB 9.68

Sistema di suddivisione per cassetti Blum Tandembox�MB 9.167

Progettazione e montaggio Blum Tandembox antaro �MB 9.39

> Esecuzione: plastica
> Modello: ZIF.74D0

Colore Codice
bianco seta 553.91.750
nero 553.91.350
bianco grigio 553.91.650

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1036 mm
> per larghezza mobile: max. 1200 mm
> Modello: Z31L1036A
> Montaggio: il frontale deve essere accorciato, 

lunghezza = larghezza in luce del mobile 
- 132 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.91.739
nero terra 553.91.339
RAL 9006 bianco alluminio 553.91.239

> Esecuzione: alluminio
> Lunghezza: 1046 mm
> per larghezza mobile: max. 1200 mm
> Modello: ZRG.1046Z
> Montaggio: la ringhiera trasversale deve essere 

accorciata, lunghezza = larghezza in 
luce del mobile - 122 mm

Finitura/Colore Codice
bianco seta 553.89.719
nero terra 553.89.319
RAL 9006 bianco alluminio 553.89.219

MB 9.62

Progettazione e costruzione ► 98

Cassettone altezza sistema K, ringhiera D ► 104

Inserti ► 111

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Cassettone sottolavello 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M, ringhiera C/D

Misure di montaggio per fondo cassetto, schienale e 
suddivisore trasversale

Per realizzare un cassettone completo sono necessari i 
seguenti componenti:
1 paio di guide A
1 paio spondine esterne, altezza sistema M B
1 paio di spondine interne, altezza sistema M b
2 set pupporti schienale C, per spondina esterna 
2 set pupporti schienale c, per spondina interna 
4 fissaggi per frontali D
1 set ringhiera longitudinale H, per spondina esterna e interna
1 set supporti per inserti L

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Avviso
Le misure di foratura e di montaggio per le spondine cassetto sono 
identiche a quelle del cassetto altezza spondina 83 mm, altezza 
sistema M con ringhiera C/D, vedi Pagina 9.39 MB

→ Guida A

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Spondine esterne B 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M

Avviso
Può essere utilizzato anche con la guida 30 kg.
Fornitura
1 paio spondine altezza spondina 83 mm, altezza sistema M
2 coperture

Confezione: 1 paio

> Esecuzione: cassettone con rientranza nel fondo e nello 
schienale per lavello e sifone

! lunghezza fondo =
lunghezza nominale - 24 mm

" lunghezza rientranza =
! x = lunghezza nominale 
spondina esterna - lunghezza 
nominale spondina interna -10 mm

§ larghezza fondo =
larghezza in luce mobile - 75 mm

$ larghezza rientranza =
larghezza in luce desiderata della 
rientranza + 63 mm

% larghezza alette =
(min. 48 mm, con Tip-On 
Blumotion: min. 75 mm/max. 225 
mm)
 § - $ : 2 
La larghezza delle alette può 
essere differente

& larghezza schienale =
% - 12 mm

/ altezza schienale =
84 mm

( lunghezza suddivisione 
trasversale
$ + 75 mm

Misure per spessore pannello 16 
mm

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bianco 

alluminio
450 553.80.614 553.80.414 553.80.814
500 553.80.615 553.80.415 553.80.815
550 553.80.616 553.80.416 553.80.816
600 553.80.617 553.80.417 553.80.817
650 553.80.618 553.80.418 553.80.818

Portata Lunghezza 
nominale

Confezione Codice

kg mm
Guida Blumotion
65 450 1 oppure 8 555.02.747

500 1 oppure 8 555.02.752
550 1 oppure 8 555.02.757
600 1 oppure 6 555.02.762
650 1 oppure 6 555.02.767

Guida Tip-On Blumotion
65 450 1 oppure 8 555.02.347

500 1 oppure 8 555.02.352
550 1 oppure 8 555.02.357
600 1 oppure 6 555.02.362
650 1 oppure 6 555.02.367

02.12.2020

MB 9.64
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Spondine interne b 
Altezza spondina 83 mm, altezza sistema M

Confezione: 1 paio

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Set supporti per schienale C 
per spondina esterna

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Set supporti per schienale c 
per spondina interna

Confezione: 1 pezzo

→ Fissaggio per frontale D

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto sono necessari 4 fissaggi per frontale.

→ Set ringhiera longitudinale H 
per spondina mobile e spondina  sottolavello

Fornitura
1 ringhiera longitudinale sinistra
1 ringhiera longitudinale destra

Confezione: 1 set

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Set supporti di tenuta L 
per inserti in cristallo e in metallo

Confezione: 1 set

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bianco 

alluminio
270 553.80.610 553.80.410 553.80.810
300 553.80.611 553.80.411 553.80.811
350 553.80.612 553.80.412 553.80.812
400 553.80.613 553.80.413 553.80.813
450 553.80.614 553.80.414 553.80.814
500 553.80.615 553.80.415 553.80.815

Modello Finitura/Colore acciaio
Per cassettone sottolavello con reling C
Z30C000S.22 bianco seta 553.93.750

nero terra 553.93.350
bianco alluminio, RAL 
9006 

553.93.250

Per cassettone sottolavello con reling D
Z30D000S.22 bianco seta 553.93.760

nero terra 553.93.360
bianco alluminio, RAL 
9006 

553.93.260

Modello Finitura/Colore acciaio
Z30M000S.04 bianco seta 555.06.788

nero terra 555.06.382
bianco alluminio, RAL 9006 553.92.267

Esecuzione Montaggio Modello Codice
pressofusione 
di zinco

senza utensili (Inserta) ZSF.39A2 555.06.013
da avvitare ZSF.35A2 555.06.011

Lunghezza 
nominale
mm

acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 bianco 

alluminio
450 553.99.704 553.99.304 553.99.204
500 553.89.725 553.99.305 553.99.205
550 553.99.706 553.99.306 553.99.206
600 553.99.707 553.99.307 553.99.207
650 553.99.708 553.99.308 553.99.208

Modello plastica
bianco seta nero terra RAL 9006 bianco 

alluminio
per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e 
ringhiera C
Z36C0080 553.98.790 553.98.390 553.98.690
per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e 
ringhiera D
Z36D0080 553.98.791 553.98.391 553.98.691

Meccanismo di comando parallelo, sincronizzatore Tip-On �MB 9.69

Stabilizzatore frontale �MB 9.70

Cassettone altezza sistema M, ringhiera C �MB 9.51

Cassettone altezza sistema M, ringhiera D �MB 9.54

Inserti ringhiera C/D �MB 9.68

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

02.12.2020

MB 9.65

Inserti ringhiera C e D ► 111

Meccanismo comando parallelo e sincronizzatore ► 112

Stabilizzatore frontale ► 113

Cassettone altezza sistema M, ringhiera C ► 95

Cassettone altezza sistema M, ringhiera C ► 98
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Componenti singoli Blum Tandembox
Cassetti e cassettoniSistema di spondineBlum Tandembox–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Guida Blumotion

→ Guida Tip-On Blumotion

→ Spondina Blum Tandembox antaro
altezza sistema N, altezza spondina 68 mm

Fornitura
1 paio spondine con tappi di copertura 

Confezione: 1 guarnitura

Altezza sistema M, altezza spondina 83 mm

Fornitura
1 paio spondine con tappi di copertura 

Confezione: 1 guarnitura

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Portata: 30 kg oppure 65 kg (dinamici)
> Caratteristiche: con ammortizzatore e rientro automatico

Lunghezza 
nominale

Modello Confezione Codice

mm paio
Portata 30 kg
270 578.2701B 1 oppure 10 555.00.729
300 578.3001B 1 oppure 10 555.00.732
350 578.3501B 1 oppure 10 555.00.737
400 578.4001B 1 oppure 10 555.00.742
450 578.4501B 1 oppure 10 555.00.747
500 578.5001B 1 oppure 10 555.00.752
550 578.5501B 1 oppure 10 555.00.757
600 578.6001B 1 oppure 6 555.00.762
Portata 65 kg
450 576.4501B 1 oppure 8 555.02.747
500 576.5001B 1 oppure 8 555.02.752
550 576.5501B 1 oppure 8 555.02.757
600 576.6001B 1 oppure 6 555.02.762
650 576.6501B 1 oppure 6 555.02.767

L’unità Tip-On Blumotion deve essere aggiunta nell’ordine 
di ogni guarnitura.

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Portata: 30 kg oppure 65 kg
> Caratteristiche: con bloccaggio, si apre meccanicamente 

mediante una leggera pressione sul frontale 
e si chiude in modo ammortizzato

Lunghezza 
nominale

Modello Confezione Codice

mm paia
Portata 30 kg
270 578.2701M 1 oppure 10 555.01.329
300 578.3001M 1 oppure 10 555.01.332
350 578.3501M 1 oppure 10 555.01.337
400 578.4001M 1 oppure 10 555.01.342
450 578.4501M 1 oppure 10 555.01.347
500 578.5001M 1 oppure 10 555.01.352
550 578.5501M 1 oppure 10 555.01.357
600 578.6001M 1 oppure 6 555.01.362
Portata 65 kg
450 576.4501M 1 oppure 8 555.02.347
500 576.5001M 1 oppure 8 555.02.352
550 576.5501M 1 oppure 8 555.02.357
600 576.6001M 1 oppure 6 555.02.362
650 576.6501M 1 oppure 6 555.02.367

Lunghezza 
nominale
mm

Modello acciaio
bianco 
seta

nero terra RAL 9006 
bianco 
alluminio

400 378N4002SA 553.80.603 553.80.403 553.80.803
450 378N4502SA 553.80.604 553.80.404 553.80.804
500 378N5002SA 553.80.605 553.80.405 553.80.805
550 378N5502SA 553.80.606 553.80.406 553.80.806

Lunghezza 
nominale
mm

Modello acciaio
bianco 
seta

nero terra RAL 9006 
bianco 
alluminio

270 378M2702SA 553.80.610 553.80.410 553.80.810
300 378M3002SA 553.80.611 553.80.411 553.80.811
350 378M3502SA 553.80.612 553.80.412 553.80.812
400 378M4002SA 553.80.613 553.80.413 553.80.813
450 378M4502SA 553.80.614 553.80.414 553.80.814
500 378M5002SA 553.80.615 553.80.415 553.80.815
550 378M5502SA 553.80.616 553.80.416 553.80.816
600 378M6002SA 553.80.617 553.80.417 553.80.817
650 378M6502SA 553.80.618 553.80.418 553.80.818

MB 9.66
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Altezza sistema K, altezza spondina 115 mm

Fornitura
1 paio spondine con tappi di copertura 

Confezione: 1 guarnitura

→ Tappo di copertura Tandembox antaro

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Portata = portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso 
il contenuto) per una funzione ottimale di apertura e di chiusura

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura

Lunghezza 
nominale
mm

Modello acciaio
bianco seta nero terra RAL 9006 

bianco 
alluminio

270 378K2702SA 553.80.660 553.80.460 553.80.860
300 378K3002SA 553.80.661 553.80.461 553.80.861
350 378K3502SA 553.80.662 553.80.462 553.80.862
400 378K4002SA 553.80.663 553.80.463 553.80.863
450 378K4502SA 553.80.664 553.80.464 553.80.864
500 378K5002SA 553.80.665 553.80.465 553.80.865
550 378K5502SA 553.80.666 553.80.466 553.80.866
600 378K6002SA 553.80.667 553.80.467 553.80.867
650 378K6502SA 553.80.668 553.80.468 553.80.868

bianco nero

bianco alluminio

> Esecuzione: plastica

Colore Utilizzabile per Codice
bianco Spondina bianco seta 553.92.799
nero Spondina nero terra 553.92.399
bianco alluminio Spondina bianco alluminio, RAL 

9006
553.92.699

> Utilizzabile per: Sistema di spondine Blum Tandembox 
antaro

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Modello Per lunghezza 
nominale

Portata Codice

mm kg
T60B3030 270-300 fino a 10 555.01.040
T60B3130 da 10 a 20 555.01.041
T60B3330 350-650 fino a 20 555.01.042
T60B3530 da 15 a 40 555.01.043
T60B3560 da 35 a 65 555.01.044

MB 9.67
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Inserto U

Avviso per l’ordine
Per 1 cassettone servono 2 inserti in metallo.
Per il montaggio è indispensabile il set supporti di tenuta.

→ Inserto in cristallo

Confezione: 1 paio

→ Inserto in metallo

Confezione: 2 oppure 10 pezzi

→ Set supporti di tenuta 
per inserti in cristallo e in metallo

Misure di taglio per inserti personalizzati.

Lunghezza A = lunghezza nominale – 33 mm
Altezza B = 59,5 mm (ringhiera C) 91,5 mm (ringhiera D)
Inserti laterali in cristallo o in metallo sono fornibili per altezza 
sistema M con ringhiera C e ringhiera D. (Inserti non utilizzabili per 
altezza sistema K con ringhiera D)

Per lunghezza nominale
mm

cristallo 
bianco 
trasparente

cristallo 
bianco 
satinato

per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e 
ringhiera C
270 553.98.420 553.98.020
300 553.98.421 553.98.021
350 553.98.422 553.98.022
400 553.98.423 553.98.023
450 553.98.424 553.98.024
500 553.98.425 553.98.025
550 553.98.426 553.98.026
600 553.98.427 553.98.027
650 553.98.428 553.98.028
per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e 
ringhiera D
270 553.98.430 553.98.030
300 553.98.431 553.98.031
350 553.98.432 553.98.032
400 553.98.433 553.98.033
450 553.98.434 553.98.034
500 553.98.435 553.98.035
550 553.98.436 553.98.036
600 553.98.437 553.98.037
650 553.98.438 553.98.038

> Esecuzione: alluminio

Per lunghezza 
nominale
mm

bianco seta nero terra RAL 9006 
bianco 
alluminio

per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e 
ringhiera C
450 553.98.704 553.98.304 553.98.204
500 553.98.705 553.98.305 553.98.205
550 553.98.706 553.98.306 553.98.206
650 553.98.708 553.98.308 553.98.208
per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e 
ringhiera D
450 553.98.714 553.98.314 553.98.214
500 553.98.715 553.98.315 553.98.215
550 553.98.716 553.98.316 553.98.216
650 553.98.718 553.98.318 553.98.218

Confezione: 1 set

> Esecuzione: plastica

Modello bianco seta nero terra RAL 9006 bianco 
alluminio

per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e ringhiera C
Z36C0080 553.98.790 553.98.390 553.98.690
per cassettoni e cassettoni interni con altezza sistema M e ringhiera D
Z36D0080 553.98.791 553.98.391 553.98.691

MB 9.68
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Comando parallelo Blum Tandembox 
per cassetti e cassettoni Tandembox antaro

Schema di foratura

Avviso
Profondità in luce del mobile min. = lunghezza nominale + 3 mm
Lunghezza = larghezza corpo in luce - 86 mm

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Asta di sincronizzazione Tip-On 
Blumotion

Fornitura
1 albero stabilizzatore Tip-On Blumotion

Confezione: 1 oppure 5 pezzi

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 pezzo

LH = altezza in luce

> Applicazione: larghezza mobile 900 -1200 mm, accorciabile
> Esecuzione: acciaio e plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037
> Montaggio: da avvitare
> Altezza in luce: altezza di sistema M = min. 139 mm, 

altezza di sistema D/L = min. 254 mm, 
altezza di sistema B = min. 190 mm, altezza  
sistema C = min.222 mm, altezza sistema K = 
min. 171 mm
altezza di sistema M = min. 139 mm, 
altezza di sistema D/L = min. 254 mm, 
altezza di sistema B = min. 190 mm, altezza  
sistema C = min.222 mm, altezza sistema K = 
min. 171 mm

Lunghezza nominale Modello Codice
mm
450 ZST.450BA 553.92.584
500 ZST.500BA 553.92.585
550 ZST.550BA 553.92.586
600 ZST.600BA 553.92.587
650 ZST.650BA 553.92.588

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free e 
Blum Tandembox antaro, Guida per cassetto Blum 
Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: nero
> Misure: asta adatta a larghezza mobile fino a 1400 mm, 

taglio per Tandembox = larghezza in luce – 240 mm
taglio per Legrabox = larghezza in luce – 247 mm, 
taglio per Movento = larghezza in luce – 267 mm

Codice
da larghezza mobile 600 mm fino a 1400 mm 550.60.119

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free e 
Blum Tandembox antaro, Guida per cassetto 
Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio chiaro, RAL 7035
> Misure: Tandembox: taglio = larghezza in luce – 214 mm, 

larghezza in luce mobile 238–286 mm, 
Legrabox: taglio = larghezza in luce – 221 mm, 
larghezza in luce mobile 245-293 mm, 
Movento: taglio = larghezza in luce – 241 mm, 
larghezza in luce mobile 265-313 mm

Codice
Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion 550.60.111

MB 9.69
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Stabilizzatore frontale

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Angolare di supporto per fondo

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Supporto albero di sincronizzazione

Confezione: 1 pezzo

Utensile di montaggio e di foratura Boxfix 
E-T 
per spondina Blum Tandembox antaro

Fornitura
1 utensile di montaggio e di foratura
1 punta di centraggio

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> per larghezza 

mobile:
consigliato da 550 mm 

Colore Modello Codice
grigio polvere,  RAL 7037 Z96.10E1 555.06.500

> Utilizzabile per: Sistema di spondine Blum Tandembox 
antaro

> Modello: Z96.2011
> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Codice
necessario da una larghezza mobile di 750 mm 555.06.508

> Utilizzabile per: Sistema di spondine Blum Tandembox 
antaro

> Modello: T60B000H
> Esecuzione: acciaio

Codice
necessario da una larghezza mobile di 750 mm 550.60.129

> Applicazione: utensile di montaggio e di foratura per un rapido 
e preciso montaggio di cassetti e cassettoni

> Misure: per lunghezza nominale 270–650 mm, per 
larghezza cassetto 270-1200 mm, per altezza 
schienale max. 199 mm, per spessore 
schienale 15-19 mm

> Montaggio: per la foratura di schienali e fondi di cassetto, 
per il fissaggio di schienali, fondi e spondine per 
cassetto

Modello Codice
Boxfix E-T 555.08.004

MB 9.70
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox antaro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura per la lavorazione del 
mobile

Fornitura
1 barra metrica 1000 mm
4 elementi per dima (premontati)
1 arresto profondità di foratura ∅ 5 mm
1 boccola di riduzione ∅ 2,5 mm

Confezione: 1 pezzo

Double Flap Lift Up FittingsFermi per ante a ribalta–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura singola per la lavorazione 
del mobile

Fornitura
1 dima di foratura universale
1 arresto profondità di foratura ∅ 5 mm
1 boccola di riduzione ∅ 2,5 mm
1 chiave esagonale

Confezione: 1 pezzo

Dime di centraggio per la lavorazione del 
frontale

Confezione: 1 paio

Avviso per l’ordine
Per il cassettone con ringhiera ordinare entrambi i codici 555.08.130 
e 555.08.103.

> Applicazione: per Tandembox antaro, Metabox, Aventos 
e Tandem

> Caratteristiche: posizione della profondità e dell’altezza 
regolabile in scala

> Esecuzione: alluminio e plastica
> Finitura: grezzo/arancione
> Modello: 65.1000.01
> Utilizzo: in battuta e a filo
> Utilizzabile per: mobile montato e non

Codice
Dima di foratura ad asta per la lavorazione del mobile 001.34.156

> Applicazione: per Blum Tandem, Movento, Tandembox e 
Legrabox

> Esecuzione: alluminio e plastica
> Finitura: grezzo

Modello Codice
65.1051.02 423.53.035

Dima di centraggio Punzone per ringhiera

Lavorazione frontale cassetto Lavorazione frontale 
cassettone

> Applicazione: per Tandembox intivo/plus, per la 
marcatura delle posizioni di fissaggio sul 
frontale cassetto

> Esecuzione: alluminio/plastica
> Finitura: nero/arancione

Modello Codice
Dima di centraggio per altezza sistema N ZML.3510 555.08.100
Dima di centraggio per altezza sistema 
M e K

ZML.3580 555.08.130

Punzone per ringhiera ZML.3600 555.08.103

MB 9.71
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Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free
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Blum Legrabox pure – eleganza in movimento

Cassetti/cassettoni Cassetti interni

I vantaggi del programma Legrabox Pure:

 > design minimalista e lineare
 > spodina sottile
 > materiali e colori moderni

Le 5 varianti di colore della spondina

Sistema di guide Legrabox Sistema di suddivisione 
cassetti Ambia-Line

Le guide Legrabox racchiudo-
no nuovi concetti di scorrimento: 
forza minima di apertura, 
scorrimento sincronizzato e 
forza di chiusura autoregolan-
te. Se alla nuova guida 
Blumotion S ,con ammortizza-
tore integrato, si aggiunge 
anche il meccanismo di 
apertura Tip-On, allora si 
ottiene “l’unità Tip-On 
Blumotion”.
Nella guida Tip-On  è sempre 
integrato il meccanismo di 
apertura (senza ammortizzatore).

Suddivisione interna perso-
nalizzata dei cassetti per
sfruttare al massimo lo spa-
zio interno cassetto, in accia-
io o con decori in legno
selezionati. I separatori tras-
versali e longitudinali, gli
scomparti e le pareti interme-
die sono adatti per moduli
con larghezza ino a1200 mm 
e lunghezze nominali ino a 
650 mm.

Produkt-Highlights

Meccanismo d’apertura e 
ammortizzatore integrato 

Combinazione del supporto
d’apertura meccanico Tip-On 
con l’ammortizzatore integrato 
Blumotion.
La guida Tip-On offre un 
elevatocomfort, anche in caso 
di cassettilarghi e alti, optional 
con sincronizzazione.  
Adatto in particolar modo alla 
cucina grazie alla fuga fronta-
le di solo 2,5 mm.

Varianti di design

Legrabox è disponibile, 
oltre alla versione Legrabox 
pure, in 5 differenti altezze di 
spondine e 4 colori;  inoltre 
con gli inserti in cristallo, 
legno e pietra del sistema 
Legrabox free è possibile un 
ulteriore personalizzazione dei 
cassetti.

nero terra opaco grigio orione opaco argento polare opaco bianco seta opaco
acciaio inox  
(antimpronta)

 > Esecuzione: guida e supporto schienale: acciaio, 
spondina: acciaio o acciaio inox

 > Finitura:  guida: zincato,  
cassetti e cassettoni: in 4 colori

 > Uscita:  totale
 > Caratteristiche:  ammortizzatore integrato (guida Blu-

motion S), ammortizzatore integrato 
con meccanismo di apertura (guida 
Blumotion S + unità Tip On Blumotion e 
trascinatore), meccanismo di apertura 
integrato (guida Tip On)
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Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free
Pagina informativa

www.hafele.it

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ii
ca

 te
cn

ic
a.

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

9

MB 9.73

Componenti

A guida
B spondina Legrabox con tappi di copertura
C set supporto schienale
D issaggio frontale
E set supporto frontale per cassetto interno 
F frontale cassetto
G unità Tip-On Blumotion e trascinatore
K set soncronizzazione per Tip-On Blumotion
U inserto in cristallo (anteriore)

Altezza spondina

Altezza spondina 
66 mm

Altezza spondina 
90 mm

Altezza spondina 
128 mm

Altezza spondina 
177 mm

Alt. spondina 240 mm

Schema di foratura ianco mobile

Schema di foratura, portata 40 kg Schema di foratura, portata 70 kg
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Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free
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MB 9.74

Altezza
spondina

Altezza
sistema

Portata Altezza schienale 
C

Cassetto/cassetto interno Legrabox pure
66 mm N 40 kg 39 mm
90 mm M 40/70 kg 63 mm
128 mm K 40/70 kg 101 mm
Cassettone/cassettone interno Legrabox pure/free
177 mm C 40/70 kg 148 mm
240 mm F 40/70 kg 212 mm

Legenda
A = lunghezza
B = larghezza
C = altezza
X = larghezza in luce del mobile

" Schienale:
B = X – 38 mm
C = vedi tabella qui sotto

! Fondo:
A = lunghezza nominale – 10 mm
B = X – 35 mm

Il fondo del cassetto deve avere 
una fresata di 38 x 8 mm a destra 
e a sinistra

Misure di montaggio fondo cassetto e schienale (spessore pannello 16 mm)

Fissaggio frontale per frontali standard Fissaggio frontale per frontali sottili

Stabilità per ogni altezza di sistema
Per garantire una connessione stabile del frontale con la spondi-
na è stato sviluppato un elemento di issaggio per ogni altezza di 
sistema (N,M,K e C).
Per l’altezza di sistema F si utilizzano invece 3 elementi di is-
saggio dell’altezza di sistema M, per spondina. 
In alternativa si possono montare 2 elementi di issaggio 
dell’altezza di sistema C oppure M.

Avviso
Gli elementi di issaggio frontale non sono compresi nella forni-
tura.

Materiali frontale
 > pannelli MDF
 > pannelli HDF
 > pannelli HPL
 > legni pregiati
 > legno massello

Montaggio da avvitare  
oppure con tassello Expando

 > profondità foro min. 12 mm
 > Ø foro 10 mm

Stabilità per frontali sottili
I frontali sottili sono sempre più applicati nelle cucine e nei mobili 
di alta qualità.
Il sistema di montaggio frontale con il nuovo tassello di espan-
sione Expando T permette di utilizzare frontali sottili realizzati in 
diversi materiali, anche in materiali molto duri come la pietra o la 
ceramica.

Avviso
Gli elementi di issaggio frontale non sono compresi nella forni-
tura.

Materiali frontale
 > pannello in legno truciolare
 > pannelli MDF
 > pannelli HDF
 > pannelli HPL
 > materiale composito
 > pietra naturale
 > pietra
 > materiale ceramico

Montaggio
con tassello Expando T

 > profondità foro min. 6 mm
 > Ø foro 10 mm

per spessore frontale  
a partire da 14 mm

per  spessore frontale 
8–14 mm
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Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free
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MB 9.75

Min. profondità in luce mobile= lunghezza nominale NL + 3 mmlarghezza mobile in luce – 41 mm = larghezza in luce interna del 
cassetto

lunghezza nominale – 26 mm = profondità interna in luce cassetto  

Calcolo dimensioni interne cassetto  
(spessore pannello 16 mm) Profondità in luce mobile

F
frontale: X – 126 mm

J
reling: X – 90 mm

Misure di montaggio per cassetto interno

Lunghezza A = lunghezza nominale – 112 mm
Altezza B =  138 mm

Misure di taglio per inserti di propria produzione
Legrabox free

Regolazione in altezza e laterale Montaggio  frontale senza attrezzi
Smontaggio con giravite

Regolazioni

±2 mm

±1,5 mm
entrambe le regolazioni  
sono necessarie
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Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure - con guide Blumotion S
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure - con guide Blumotion SProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Guarnitura per cassetto/cassettone

→ Altezza spondina 66 mm, altezza sistema N

Confezione: 1 guarnitura

→ Supporto fissaggio frontale, altezza N

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide
1 paio di spondine inclusi tappi di copertura B (interno/esterno)
1 set supporti per schienale (sinistro/destro)

Avviso per l'ordine
Ad integrazione dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità 
opzionale Tip-On Blumotion e il trascinatore G consentono l’apertura 
del cassetto con un semplice tocco sul frontale e la chiusura 
ammortizzata.
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.
Per la regolazione delle fughe frontali si prega di utilizzare la relativa 
dima Tip-On Blumotion.
Il fissaggio frontale, l’unità opzionale Tip-On Blumotion, l’asta di 
sincronizzazione e la dima di foratura per fughe frontali non sono 
comprese nella fornitura, sono da ordinare a parte.

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
400 551.26.703 551.26.303 551.26.503 551.26.903 –
450 551.26.704 551.26.304 551.26.504 551.26.904 551.26.004
500 551.26.705 551.26.305 551.26.505 551.26.905 551.26.005
550 551.26.706 551.26.306 551.26.506 551.26.906 –

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7N70E2 550.75.054

da avvitare ZF7N7002 550.75.051

Informationen zu Schub- und Innenschub-kasten ►MB 9.126

Tip-On Blumotion Einheit und Mitnehmer ►MB 9.119

Synchronisierungsstange Tip-On Blumotion ►MB 9.151

Frontspaltlehre Tip-On Blumotion ►MB 9.152

MB 9.82

Pagina cassetto, altezza sistema M ► 123

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore ► 122

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 148

Dima per froratura frontale ► 149
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Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure - con guide Blumotion S
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure - con guide Blumotion SProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Altezza spondina 90 mm, altezza sistema M

Confezione: 1 guarnitura

→ Fissaggio frontale, altezza M

→ Altezza spondina 128 mm, altezza sistema K

Confezione: 1 guarnitura

→ Fissaggio frontale, altezza K

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
270 551.26.720 551.26.320 551.26.520 551.26.920 551.26.020
300 551.26.721 551.26.321 551.26.521 551.26.921 551.26.021
350 551.26.722 551.26.322 551.26.522 551.26.922 551.26.022
400 551.26.723 551.26.323 551.26.523 551.26.923 551.26.023
450 551.26.724 551.26.324 551.26.524 551.26.924 551.26.024
500 551.26.725 551.26.325 551.26.525 551.26.925 551.26.025
550 551.26.726 551.26.326 551.26.526 551.26.926 551.26.026
600 551.26.727 551.26.327 551.26.527 551.26.927 551.26.027
Portata 70 kg
450 551.26.734 551.26.334 551.26.534 551.26.934 551.26.034
500 551.26.735 551.26.335 551.26.535 551.26.935 551.26.035
550 551.26.736 551.26.336 551.26.536 551.26.936 551.26.036
600 551.26.737 551.26.337 551.26.537 551.26.937 551.26.037
650 551.26.738 551.26.338 551.26.538 551.26.938 551.26.038

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7M70E2 550.75.064

da avvitare ZF7M7002 550.75.061

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
300 551.26.741 551.26.341 551.26.541 551.26.941 –
350 551.26.742 551.26.342 551.26.542 551.26.942 551.26.042
400 551.26.743 551.26.343 551.26.543 551.26.943 551.26.043
450 551.26.744 551.26.344 551.26.544 551.26.944 551.26.044
500 551.26.745 551.26.345 551.26.545 551.26.945 551.26.045
550 551.26.746 551.26.346 551.26.546 551.26.946 551.26.046
600 551.26.747 551.26.347 551.26.547 551.26.947 –
Portata 70 kg
450 551.26.754 551.26.354 551.26.554 551.26.954 551.26.054
500 551.26.755 551.26.355 551.26.555 551.26.955 551.26.055
550 551.26.756 551.26.356 551.26.556 551.26.956 551.26.056
600 551.26.757 551.26.357 551.26.557 551.26.957 –

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7K70E2 550.75.074

da avvitare ZF7K7002 550.75.071

Informationen zum Schubkasten ►MB 9.126-130

Tip-On Blumotion Einheit und Mitnehmer ►MB 9.119

Synchronisierungsstange Tip-On Blumotion ►MB 9.151

Frontspaltlehre Tip-On Blumotion ►MB 9.152

MB 9.83

Pagina cassetto, altezza sistema K ► 127

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore ► 122

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 148

Dima per froratura frontale ► 149
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Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure - con guide Blumotion S
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure - con guide Blumotion SProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Confezione: 1 guarnitura

→ Fissaggio frontale, altezza C

→ Altezza spondina 240 mm, altezza sistema F

Confezione: 1 guarnitura

→ Fissaggio frontale, altezza F

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l'ordine
Per 1 cassetto altezza F occorrono 6  fissaggi frontali altezza M.
In alternativa: 2 fissaggi frontali altezza C e  altezza M.

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
270 551.27.700 551.27.300 551.27.500 551.27.900 551.27.000
300 551.27.701 551.27.301 551.27.501 551.27.901 551.27.001
350 551.27.702 551.27.302 551.27.502 551.27.902 551.27.002
400 551.27.703 551.27.303 551.27.503 551.27.903 551.27.003
450 551.27.704 551.27.304 551.27.504 551.27.904 551.27.004
500 551.27.705 551.27.305 551.27.505 551.27.905 551.27.005
550 551.27.706 551.27.306 551.27.506 551.27.906 551.27.006
600 551.27.707 551.27.307 551.27.507 551.27.907 551.27.007
Portata 70 kg
450 551.27.714 551.27.314 551.27.514 551.27.914 551.27.014
500 551.27.715 551.27.315 551.27.515 551.27.915 551.27.015
550 551.27.716 551.27.316 551.27.516 551.27.916 551.27.016
600 551.27.717 551.27.317 551.27.517 551.27.917 551.27.017
650 551.27.718 551.27.318 551.27.518 551.27.918 551.27.018

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7C70E2 550.75.084

da avvitare ZF7C7002 550.75.081

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
400 551.27.723 551.27.323 551.27.523 551.27.923 551.27.023
450 551.27.724 551.27.324 551.27.524 551.27.924 551.27.024
500 551.27.725 551.27.325 551.27.525 551.27.925 551.27.025
550 551.27.726 551.27.326 551.27.526 551.27.926 551.27.026
600 551.27.727 551.27.327 551.27.527 551.27.927 551.27.027
Portata 70 kg
450 551.27.734 551.27.334 551.27.534 551.27.934 551.27.034
500 551.27.735 551.27.335 551.27.535 551.27.935 551.27.035
550 551.27.736 551.27.336 551.27.536 551.27.936 551.27.036
600 551.27.737 551.27.337 551.27.537 551.27.937 551.27.037
650650 551.27.738 551.27.338 551.27.538 551.27.938 551.27.038

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7M70E2 550.75.064

da avvitare ZF7M7002 550.75.061

Informationen zum Frontauszug ►MB 9.124-139

Tip-On Blumotion Einheit und Mitnehmer ►MB 9.119

Synchronisierungsstange Tip-On Blumotion ►MB 9.151

Frontspaltlehre Tip-On Blumotion ►MB 9.152

MB 9.83 A

Pagina cassetto, altezza sistema C ► 131

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore ► 122

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 148

Dima per froratura frontale ► 149
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Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure - con guide Blumotion S

f
g

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure - con guide Blumotion SProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

* Portata raccomandata (peso totale dell'estraibile incluso il carico) 
per una funzione di apertura e chiusura ottimale

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l'ordine
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion ►MB 9.151

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion ►MB 9.151

• Utilizzabile per: Sistema di spondine Blum Legrabox pure/
free,Guida per cassetto Blum Movento

• Esecuzione: plastica
• Colore: grigio

Dati tecnici
Modello per lunghezza 

nominale (mm)
Portata* (kg)

Legrabox Movento Legrabox Movento
T60L7040 270–300 270–320 fino a 10 fino a 10
T60L7140 da 10 fino a 20 da 10 fino a 20
T60L7340 350–650 350–750 fino a 20 fino a 20
T60L7540 da 15 fino a 40 da 15 fino a 40
T60L7570 da 35 fino a 70 da 35 fino a 60

Modello Codice
T60L7040 550.61.040
T60L7140 550.61.041
T60L7340 550.61.042
T60L7540 550.61.043
T60L7570 550.61.044

29.03.2018
ID 3880

9.83 B

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 148
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Sistemi di spondine
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 Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto 
Altezza spondina 90 mm, altezza sistema M

→ Guarnitura per cassetto 
Altezza spondina 90 mm, altezza sistema M

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide A
1 paio di spondine inclusi 4 tappi di copertura B
1 set supporti per schienale (sinistro/destro) C

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

con guida Blumotion S (ammortizzatore integrato) oppure 
con guida Tip-On (dispositivo di apertura integrato)

con guida Blumotion S, unità Tip-On Blumotion e trascinatore G
(ammortizzatore integrato e dispositivo di apertura Tip-On)

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

*+ 1 mm se la guida viene 
montata al fondo

larghezza in luce del mobile - 
38 mm = larghezza schienale

MB 9.84
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Cerniere Blum
Basi di montaggio
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5

Cerniere BlumCerniere BlumBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce
in pressofusione di zinco

→฀Da avvitare con viti Euro premontate  
regolazione in altezza tramite asola

→฀Da avvitare con viti Euro  
regolazione in altezza tramite vite

→฀Da avvitare con viti per truciolare 
regolazione in altezza tramite vite

> Finitura: nichelato

Schema di foratura

8,5 mm per montaggio doppio, 
11.5 mm per montaggio ad 
angolo, intermedio e a filo

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

* vite supplementare per 
cerniere ad angolo

> Regolazione in 
altezza:

±3 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza 
D mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

per montaggio ad angolo, montaggio 
intermedio e montaggio a filo,
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 175L8100 342.21.004
3 11,5 175L8130 342.21.031
9 17,5 175L8190 342.21.095
11 19,5 175L8190.21 342.21.586
confezione 500 pezzi 
0 – 175L8100 342.21.074
per montaggio doppio, 
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 – 175L8100.21 342.21.504

* vite supplementare 
per cerniere ad angolo

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza 
D mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

0 8,5 175H9100 342.21.406
3 11,5 175H9130 342.21.433
6 14,5 175H9160 342.21.460
9 17,5 175H9190 342.21.497
18 19,5 175H9190.22 342.21.488

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: anche con cuneo

Distanza D 
mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 175H7100 342.21.200
3 11,5 175H7130 342.21.237
9 17,5 175H7190 342.21.291
confezione 500 pezzi 
0 8,5 175H7100 342.21.270

FM 5.101



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 125

Sistemi di spondine
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con guida Tip-On

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, è da ordinare a parte.

→ Fissaggio frontale, altezza M D

Avviso
Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire il 
sincronizzatore Tip-On. Da una larghezza del mobile di 900 mm 
si consiglia di inserire il meccanismo di stabilizzazione laterale.

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio inox
bianco seta nero terra grigio orione argento po-

lare
Portata 40 kg
270 550.72.720 550.72.320 550.72.520 550.72.920 550.72.020
300 550.72.721 550.72.321 550.72.521 550.72.921 550.72.021
350 550.72.722 550.72.322 550.72.522 550.72.922 550.72.022
400 550.72.723 550.72.323 550.72.523 550.72.923 550.72.023
450 550.72.724 550.72.324 550.72.524 550.72.924 550.72.024
500 550.72.725 550.72.325 550.72.525 550.72.925 550.72.025
550 550.72.726 550.72.326 550.72.526 550.72.926 550.72.026
600 550.72.727 550.72.327 550.72.527 550.72.927 550.72.027
Portata 70 kg
450 550.72.734 550.72.334 550.72.534 550.72.934 550.72.034
500 550.72.735 550.72.335 550.72.535 550.72.935 550.72.035
550 550.72.736 550.72.336 550.72.536 550.72.936 550.72.036
600 550.72.737 550.72.337 550.72.537 550.72.937 550.72.037
650 550.72.738 550.72.338 550.72.538 550.72.938 550.72.038

Sincronizzatore Tip-On �MB 9.101

Elemento di stabilizzazione laterale �MB 9.101

Fissaggio frontale altezza M

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l’ordine
Fissaggio frontale altezza M:
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.
Fissaggio frontale, altezza F:
Per 1 cassetto occorrono 6 supporti fissaggio frontale altezza M.
Alternativa: 
2 fissaggi frontali altezza C e altezza M.

> Tipo di 
estrazione:

uscita totale con dispositivo d’apertura integrato 
Tip-On

> Funzionamento: utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto 

con tassello ad 
espansione Expando

da avvitare

B = sormonto frontale
*+ 1 mm se la guida viene montata al fondo

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7M70E2 550.75.064

da avvitare ZF7M7002 550.75.061

Fissaggio frontale, altezza M D, per frontali sottili �MB 9.100 A

 Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

MB 9.85 A

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion ► 148

Elemento di stabilizzazione laterale ► 148

Fissaggio frontale, altezza M, per frontali sottili ► 146
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto interno 
Altezza spondina 90 mm, altezza sistema M

Montaggio
Il cassetto interno completo altezza spondina 90 mm è costituito da: 
set supporti frontale, frontale, trascinatore e una guarnitura per 
cassetto altezza spondina 90 mm.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassetto altezza spondina 90 mm.

→ Set supporti per frontale per cassetto 
interno E

Fornitura
2 supporti per frontale (sinistro/destro)
2 tappi di copertura esterni (sinistro/destro)
1 elemento di tenuta per frontale cassetto

Confezione: 1 guarnitura

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzi

→ Set trascinatore per cassetto interno G

Fornitura
1 trascinatore
1 supporto trascinatore

Confezione: 1 guarnitura
> Esecuzione: Supporti per frontale e tappi di copertura: 

acciaio, Elemento di tenuta: plastica

Modello Colore Codice
ZI7.0MS0 bianco seta 550.76.700

nero terra 550.76.300
grigio orione 550.76.500
argento polare 550.76.900

ZI7.0MI0 grigio (adatto per acciaio 
inox)

550.76.000

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1043 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

126 mmda inserire nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZV7.1043C01 bianco seta 550.74.728

nero terra 550.74.328
grigio orione 550.74.528
argento polare 550.74.928
anodizzato color nichel 550.74.028

> Applicazione: per l'estrazione contemporanea di cassetto e 
cassetto interno

> Esecuzione: plastica
> Montaggio: Il trascinatore viene agganciato a clip 

all'elemento frontale del cassetto interno, il 
supporto del trascinatore viene avvitato sul 
lato interno del frontale.

Modello Colore Codice
ZI7.0M07 bianco seta 550.74.790

nero terra 550.74.390
grigio orione 550.74.590
argento polare 550.74.990

Cassetto altezza sistema M �MB 9.84

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia-Line �MB 9.172

MB 9.86

Cassetto altezza sistema M ► 123

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto 
Altezza spondina 128 mm, altezza sistema K

→ Guarnitura per cassetto 
Altezza spondina 128 mm, altezza sistema K

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide A
1 paio di spondine inclusi 4 tappi di copertura B
1 set supporti per schienale (sinistro/destro) C

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

con guida Blumotion S (ammortizzatore integrato) oppure 
con guida Tip-On (dispositivo di apertura integrato)

con guida Blumotion S, unità Tip-On Blumotion e trascinatore G
(ammortizzatore integrato e dispositivo di apertura Tip-On)

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

*+ 1 mm se la guida viene 
montata al fondo

larghezza in luce del mobile - 
38 mm = larghezza schienale

MB 9.88



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 128

Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
, 0

1/
17

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

9

f
g

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Blumotion S

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il 
meccanismo di stabilizzazione laterale.

Stabilizzatore laterale �MB 9.101

Dima per la fuga frontale Tip-On Blumotion �MB 9.102

Fissaggio frontale, altezza K D �MB 9.�9 A

Fissaggio frontale, altezza K D, per frontali sottili �MB 9.100 A

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura
* Portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso il 
contenuto) per una funzione ottimale di apertura e chiusura

Avviso per l’ordine
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.

> Tipo di 
estrazione:

Uscita totale con ammortizzatore integrato 
Blumotion

> Funzionamento: con ammortizzatore Blumotion, 
l’ammortizzatore Blumotion integrato nella guida 
consente una chiusura dolce e silenziosa del 
cassetto, 
con ammortizzatore Blumotion e dispositivo di 
apertura Tip-On, Ad integrazione 
dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità 
opzionale Tip-On Blumotion e il trascinatore G 
consentono l’apertura del cassetto con un 
semplice tocco sul frontale.

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
300 551.26.741 551.26.341 551.26.541 551.26.941 –
350 551.26.742 551.26.342 551.26.542 551.26.942 551.26.042
400 551.26.743 551.26.343 551.26.543 551.26.943 551.26.043
450 551.26.744 551.26.344 551.26.544 551.26.944 551.26.044
500 551.26.745 551.26.345 551.26.545 551.26.945 551.26.045
550 551.26.746 551.26.346 551.26.546 551.26.946 551.26.046
600 551.26.747 551.26.347 551.26.547 551.26.947 –
Portata 70 kg
450 551.26.754 551.26.354 551.26.554 551.26.954 551.26.054
500 551.26.755 551.26.355 551.26.555 551.26.955 551.26.055
550 551.26.756 551.26.356 551.26.556 551.26.956 551.26.056
600 551.26.757 551.26.357 551.26.557 551.26.957 –

> Utilizzabile per: Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free, 
Guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Modello Codice
T60L7040 550.61.040
T60L7140 550.61.041
T60L7340 550.61.042
T60L7540 550.61.043
T60L7570 550.61.044

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti normali

�MB 9.101

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

�MB 9.101

Modello per lunghezza nominale 
(mm)

Portata* (kg)

Legrabox Movento Legrabox Movento
T60L7040 270-300 270-320 fino a 10 fino a 10
T60L7140 da 10 a 20 da 10 a 20
T60L7340 350-650 350-750 fino a 20 fino a 20
T60L7540 da 15 a 40 da 15 a 40
T60L7570 da 35 a 70 da 35 a 60

MB 9.89

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion per 
cassetti standard

► 148

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

► 148

Stabilizzatore laterale ► 148

Dima per fug afrontale Tip-On Blumotion ► 149

Fissaggio frontale, altezza K ► 129

Fissaggio frontale, altezza K, per frontali sottili ► 146
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto 
Altezza spondina 128 mm, altezza sistema K

→ Guarnitura per cassetto 
Altezza spondina 128 mm, altezza sistema K

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide A
1 paio di spondine inclusi 4 tappi di copertura B
1 set supporti per schienale (sinistro/destro) C

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

con guida Blumotion S (ammortizzatore integrato) oppure 
con guida Tip-On (dispositivo di apertura integrato)

con guida Blumotion S, unità Tip-On Blumotion e trascinatore G
(ammortizzatore integrato e dispositivo di apertura Tip-On)

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

*+ 1 mm se la guida viene 
montata al fondo

larghezza in luce del mobile - 
38 mm = larghezza schienale

MB 9.88
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Tip-On

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, è da ordinare a parte.

→ Fissaggio frontale, altezza K D

Avviso
Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire 
il sincronizzatore Tip-On. Da una larghezza del mobile di 900 
mm si consiglia di inserire il meccanismo di stabilizzazione 
laterale.

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio inox
bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
300 550.72.741 550.72.341 550.72.541 550.72.941 –
350 550.72.742 550.72.342 550.72.542 550.72.942 550.72.042
400 550.72.743 550.72.343 550.72.543 550.72.943 550.72.043
450 550.72.744 550.72.344 550.72.544 550.72.944 550.72.044
500 550.72.745 550.72.345 550.72.545 550.72.945 550.72.045
550 550.72.746 550.72.346 550.72.546 550.72.946 550.72.046
600 550.72.747 550.72.347 550.72.547 550.72.947 –
Portata 70 kg
450 550.72.754 550.72.354 550.72.554 550.72.954 550.72.054
500 550.72.755 550.72.355 550.72.555 550.72.955 550.72.055
550 550.72.756 550.72.356 550.72.556 550.72.956 550.72.056
600 550.72.757 550.72.357 550.72.557 550.72.957 –

Sincronizzatore Tip-On �MB 9.101

Elemento di stabilizzazione laterale �MB 9.101

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 fissaggi per frontale.

> Tipo di 
estrazione:

uscita totale con dispositivo d’apertura integrato Tip-
On

> Funzionamento: utilizzando questa guida basta una leggera pressione 
sul frontale per aprire il cassetto

con tassello ad 
espansione Expando

da avvitare

B = sormonto frontale
*+ 1 mm se la guida viene montata al fondo

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7K70E2 550.75.074

da avvitare ZF7K7002 550.75.071

Fissaggio frontale, altezza K D, per frontali sottili �MB 9.100 �

MB 9.89 A

Fissaggio frontale, altezza M, per frontali sottili ► 146

Stabilizzatore laterale ► 148

Unità Tip-Opn Blumotion e trascinatore ► 128
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5

Cerniere BlumCerniere BlumBasi di montaggioProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio a croce
in pressofusione di zinco

→฀Da avvitare con viti Euro premontate  
regolazione in altezza tramite asola

→฀Da avvitare con viti Euro  
regolazione in altezza tramite vite

→฀Da avvitare con viti per truciolare 
regolazione in altezza tramite vite

> Finitura: nichelato

Schema di foratura

8,5 mm per montaggio doppio, 
11.5 mm per montaggio ad 
angolo, intermedio e a filo

Schema di foratura

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Schema di foratura

* vite supplementare per 
cerniere ad angolo

> Regolazione in 
altezza:

±3 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza 
D mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

per montaggio ad angolo, montaggio 
intermedio e montaggio a filo,
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 175L8100 342.21.004
3 11,5 175L8130 342.21.031
9 17,5 175L8190 342.21.095
11 19,5 175L8190.21 342.21.586
confezione 500 pezzi 
0 – 175L8100 342.21.074
per montaggio doppio, 
confezione 1 oder 50 pezzi 
0 – 175L8100.21 342.21.504

* vite supplementare 
per cerniere ad angolo

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: foratura passo 32/37 mm, 
foro Ø 5 mm

Distanza 
D mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

0 8,5 175H9100 342.21.406
3 11,5 175H9130 342.21.433
6 14,5 175H9160 342.21.460
9 17,5 175H9190 342.21.497
18 19,5 175H9190.22 342.21.488

> Regolazione in 
altezza:

±2 mm

> Montaggio: anche con cuneo

Distanza D 
mm

Altezza 
H
mm

Modello Codice

confezione 1 oder 50 pezzi 
0 8,5 175H7100 342.21.200
3 11,5 175H7130 342.21.237
9 17,5 175H7190 342.21.291
confezione 500 pezzi 
0 8,5 175H7100 342.21.270

FM 5.101

Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure

9

g

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
, 0

1/
17

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassetto interno 
Altezza spondina 128 mm, altezza sistema K

Montaggio
Il cassetto interno completo altezza spondina 128 mm è costituito 
da: set supporti frontale, frontale, trascinatore e una guarnitura per 
cassetto altezza spondina 128 mm.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassetto altezza spondina 128 mm.

→ Set supporti per frontale per cassetto 
interno E

Fornitura
2 supporti per frontale (sinistro/destro)
2 tappi di copertura esterni (sinistro/destro)
2 tappi di copertura interni (sinistro/destro)
1 elemento di tenuta per frontale cassetto

Confezione: 1 guarnitura

→ Frontale per cassetto interno F

Confezione: 1 pezzi

→ Set trascinatore per cassetto interno G

Fornitura
1 trascinatore
1 supporto trascinatore

Confezione: 1 guarnitura

> Esecuzione: supporti per frontale e tappi di copertura: acciaio, 
elemento di tenuta: plastica

Modello Colore Codice
ZI7.0KS0 bianco seta 550.76.705

nero terra 550.76.305
grigio orione 550.76.505
argento polare 550.76.905

ZI7.0KI0 grigio (adatto per acciaio 
inox)

550.76.005

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1043 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

126 mmda inserire nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZV7.1043C01 bianco seta 550.74.728

nero terra 550.74.328
grigio orione 550.74.528
argento polare 550.74.928
anodizzato color nichel 550.74.028

> Applicazione: per l'estrazione contemporanea di cassetto e 
cassetto interno

> Esecuzione: plastica
> Montaggio: Il trascinatore viene agganciato a clip 

all'elemento frontale del cassetto interno, il 
supporto del trascinatore viene avvitato sul 
lato interno del frontale.

Modello Colore Codice
ZI7.0M07 bianco seta 550.74.790

nero terra 550.74.390
grigio orione 550.74.590
argento polare 550.74.990

Cassetto altezza sistema K �MB 9.88

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia-Line �MB 9.172

MB 9.89 B

Cassetto altezza sistema K ► 127

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

→ Guarnitura per cassettone 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide A
1 paio di spondine inclusi 4 tappi di copertura B
1 set supporti per schienale (sinistro/destro) C

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

con guida Blumotion S (ammortizzatore integrato) oppure 
con guida Tip-On (dispositivo di apertura integrato)

con guida Blumotion S, unità Tip-On Blumotion e trascinatore G
(ammortizzatore integrato e dispositivo di apertura Tip-On)

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

*+ 1 mm se la guida viene 
montata al fondo

larghezza in luce del mobile - 
38 mm = larghezza schienale

MB 9.90
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con guida Blumotion S

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di stabilizzazione laterale.

Stabilizzatore laterale �MB 9.101

Dima per la fuga frontale Tip-On Blumotion �MB 9.101

Fissaggio frontale, altezza K D �MB 9.91 A

Fissaggio frontale, altezza K D, per frontali sottili �MB 9.100 B

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura

* Portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso il conte-
nuto) per una funzione ottimale di apertura e chiusura

Avviso per l’ordine
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.

> Tipo di 
estrazione:

Uscita totale con ammortizzatore integrato 
Blumotion

> Funzioname
nto:

con ammortizzatore Blumotion, 
L’ammortizzatore Blumotion integrato nella guida 
consente una chiusura dolce e silenziosa del 
cassetto., con ammortizzatore Blumotion e 
dispositivo di apertura Tip-On, Ad integrazione 
dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità 
opzionale Tip-On Blumotion e il trascinatore G 
consentono l’apertura del cassetto con un semplice 
tocco sul frontale.

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio inox
bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
270 551.27.700 551.27.300 551.27.500 551.27.900 551.27.000
300 551.27.701 551.27.301 551.27.501 551.27.901 551.27.001
350 551.27.702 551.27.302 551.27.502 551.27.902 551.27.002
400 551.27.703 551.27.303 551.27.503 551.27.903 551.27.003
450 551.27.704 551.27.304 551.27.504 551.27.904 551.27.004
500 551.27.705 551.27.305 551.27.505 551.27.905 551.27.005
550 551.27.706 551.27.306 551.27.506 551.27.906 551.27.006
600 551.27.707 551.27.307 551.27.507 551.27.907 551.27.007
Portata 70 kg
450 551.27.714 551.27.314 551.27.514 551.27.914 551.27.014
500 551.27.715 551.27.315 551.27.515 551.27.915 551.27.015
550 551.27.716 551.27.316 551.27.516 551.27.916 551.27.016
600 551.27.717 551.27.317 551.27.517 551.27.917 551.27.017
650 551.27.718 551.27.318 551.27.518 551.27.918 551.27.018

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free, 
Guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Modello Codice
T60L7040 550.61.040
T60L7140 550.61.041
T60L7340 550.61.042
T60L7540 550.61.043
T60L7570 550.61.044

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti normali

�MB 9.101

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

�MB 9.101

Modello per lunghezza 
nominale (mm)

Portata* (kg)

Legrabox Movento Legrabox Movento
T60L7040 270-300 270-320 fino a 10 fino a 10
T60L7140 da 10 a 20 da 10 a 20
T60L7340 350-650 350-750 fino a 20 fino a 20
T60L7540 da 15 a 40 da 15 a 40
T60L7570 da 35 a 70 da 35 a 60

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

MB 9.91

Stabilizzatore laterale ► 148

Dima per fuga frontale Tip-On Blumotion ► 149

Fissaggio frontale, altezza K ► 129

Fissaggio frontale, altezza K, per frontali sottili ► 146

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion per 
cassetti standard

► 148

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

► 148
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con guida Tip-On

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, è da ordinare a parte.

→ Fissaggio frontale, altezza C D

Avviso
Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire il 
sincronizzatore Tip-On. Da una larghezza del mobile di 900 mm 
si consiglia di inserire il meccanismo di stabilizzazione laterale.

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio inox
bianco seta nero terra grigio orio-

ne
argento po-
lare

Portata 40 kg
270 550.73.700 550.73.300 550.73.500 550.73.900 550.73.000
300 550.73.701 550.73.301 550.73.501 550.73.901 550.73.001
400 550.73.702 550.73.302 550.73.502 550.73.902 550.73.002
400 550.73.703 550.73.303 550.73.503 550.73.903 550.73.003
450 550.73.704 550.73.304 550.73.504 550.73.904 550.73.004
500 550.73.705 550.73.305 550.73.505 550.73.905 550.73.005
550 550.73.706 550.73.306 550.73.506 550.73.906 550.73.006
600 550.73.707 550.73.307 550.73.507 550.73.907 550.73.007
Portata 70 kg
450 550.73.714 550.73.314 550.73.514 550.73.914 550.73.014
500 550.73.715 550.73.315 550.73.515 550.73.915 550.73.015
550 550.73.716 550.73.316 550.73.516 550.73.916 550.73.016
600 550.73.717 550.73.317 550.73.517 550.73.917 550.73.017
650 550.73.718 550.73.318 550.73.518 550.73.918 550.73.018

Sincronizzatore Tip-On �MB 9.101

Elemento di stabilizzazione laterale �MB 9.101

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 supporti fissaggio frontale.

> Tipo di 
estrazione:

uscita totale con dispositivo d’apertura integrato Tip-
On

> Funzionamento: utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto

Alternativa: 2 
supporti fissaggio 
frontale, altezza M

con tassello ad 
espansione

da avvitare

B = sormonto frontale
*+ 1 mm se la guida viene montata al 
fondo

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad espansi-

one Expando
ZF7C70E2 550.75.084

da avvitare ZF7C7002 550.75.081

Fissaggio frontale, altezza C D, per frontali sottili �MB 9.100 B

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

MB 9.91 A

Stabilizzatore laterale ► 148

Unità Tip-Opn Blumotion e trascinatore ► 128

Fissaggio frontale, altezza K, per frontali sottili ► 146
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno con inserto basso o 
alto 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Montaggio
Il cassettone interno completo di inserto, altezza spondine 177 mm 
è composto da: set supporti per frontale, frontale con scanalatura, 1 
inserto basso o alto e la guarnitura del cassettone altezza spondina 
177 mm.
L'altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassetto, altezza spondina 177 mm.

→ Set supporti per frontale per cassettone E

Fornitura
2 supporti per frontale (sinistro/destro)
2 tappi di copertura esterni (sinistro/destro)
2 tappi di copertura interni (sinistro/destro)
2 elementi di compensazione per inserto basso
1 elemento di tenuta per frontale cassetto con viti

Confezione: 1 guarnitura

→ Frontale per cassettone F

Confezione: 1 pezzo

→ Inserto in cristallo (anteriore) U

Avviso
Se si inserisce l’inserto basso, si deve aggiungere l’elemento di 
compensazione compreso nella fornitura.

Confezione: 1 pezzo

Cassettone interno con inserto basso

> Esecuzione: Supporto per frontale e tappi di copertura 
esterni: acciaio/acciaio inox, tappi di 
copertura interni, elemento  di 
compensazione e di tenuta: plastica

Modello Colore Codice
ZI7.2CS0 bianco seta 550.76.710

nero terra 550.76.310
grigio orione 550.76.510
argento polare 550.76.910

ZI7.2CI0 grigio (adatto per acciaio 
inox)

550.76.010

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1043 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

126 mmda inserire nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZV7.1043MN1 bianco seta 550.74.718

nero terra 550.74.318
grigio orione 550.74.518
argento polare 550.74.918
anodizzato color nichel 550.74.018

> Esecuzione: cristallo bianco
> Finitura: trasparente

Misure di taglio per inserti personalizzati.

Lunghezza A = larghezza mobile in luce - 80 mm (per spessore 
fianco 18/19 mm)
Altezza B = inserto basso 70 mm, inserto alto 138 mm

Modello Per larghezza mobile
mm

Codice

inserto basso (70 mm)
ZE7V332G 450 550.74.432
ZE7V482G 600 550.74.434
ZE7V782G 900 550.74.436
ZE7V1082G 1200 550.74.438
inserto alto (138 mm)
ZE7W332G 450 550.74.442
ZE7W482G 600 550.74.444
ZE7W782G 900 550.74.446
ZE7W1082G 1200 550.74.448

Guarnitura per cassettone, altezza sistema C �MB 9.90

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia-Line �MB 9.172

MB 9.92

Guarnitura per cassettone, altezza sistema C ► 131

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 135

Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure

9

g

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
, 0

1/
17

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno con ringhiera 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Montaggio
Il cassettone interno completo altezza spondina 177 mm è costituito 
da: set supporti frontale, frontale, ringhiera e una guarnitura per 
cassetto altezza spondina 177 mm.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassetto, altezza spondina 177 mm.

→ Set supporti per frontale per cassettone E

Fornitura
2 supporti per frontale (sinistro/destro)
2 tappi di copertura esterni (sinistro/destro)
2 tappi di copertura interni (sinistro/destro)
1 elemento di tenuta per frontale cassetto con viti

Confezione: 1 guarnitura

→ Frontale per cassettone F

Confezione: 1 pezzo

→ Ringhiera J

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: Supporto per frontale e tappi di copertura 
esterni: acciaio/acciaio inox, tappi di 
copertura interni e elemento di tenuta: plastica

Modello Colore Codice
ZI7.3CS0 bianco seta 550.76.720

nero terra 550.76.320
grigio orione 550.76.520
argento polare 550.76.920

ZI7.3CI0 grigio (adatto per acciaio 
inox)

550.76.020

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1043 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

126 mmda inserire nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZV7.1043C01 bianco seta 550.74.728

nero terra 550.74.328
grigio orione 550.74.528
argento polare 550.74.928
anodizzato color nichel 550.74.028

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1080 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

90 mmda infilare nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZR7.1080U bianco seta opaco 550.74.708

nero terra opaco 550.74.308
grigio orione opaco 550.74.508
argento polare opaco 550.74.908
anodizzato color nichel 550.74.008

Guarnitura per cassettone, altezza sistema C �MB 9.90

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia-Line �MB 9.172

MB 9.93

Guarnitura per cassettone, altezza sistema C ► 131

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone 
Altezza spondina 240 mm, altezza sistema F

→ Guarnitura per cassettone 
Altezza spondina 240 mm, altezza sistema F

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide A
1 paio di spondine inclusi 4 tappi di copertura B
1 set supporti per schienale (sinistro/destro) C

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

con guida Blumotion S (ammortizzatore integrato) oppure 
con guida Tip-On (dispositivo di apertura integrato)

con guida Blumotion S, unità Tip-On Blumotion e trascinatore G
(ammortizzatore integrato e dispositivo di apertura Tip-On)

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

*+ 1 mm se la guida viene 
montata al fondo

larghezza in luce del mobile - 
38 mm = larghezza schienale

MB 9.94
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Blumotion S

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire 
il meccanismo di stabilizzazione laterale.

Stabilizzatore laterale �MB 9.101

Dima per la fuga frontale Tip-On Blumotion �MB 9.101

Fissaggio frontale, altezza K D �MB 9.95 A

Fissaggio frontale, altezza K D, per frontali sottili �MB 9.100 B

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura* Portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso il 
contenuto) per una funzione ottimale di apertura e chiusura

Avviso per l’ordine
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.

> Tipo di 
estrazione:

Uscita totale con ammortizzatore integrato 
Blumotion

> Funzionamento: con ammortizzatore Blumotion, 
l’ammortizzatore Blumotion integrato nella guida 
consente una chiusura dolce e silenziosa del 
cassetto, 
con ammortizzatore Blumotion e dispositivo di 
apertura Tip-On, Ad integrazione 
dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità 
opzionale Tip-On Blumotion e il trascinatore G 
consentono l’apertura del cassetto con un 
semplice tocco sul frontale.

Lunghezza nominale acciaio acciaio inox
mm bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
400 551.27.723 551.27.323 551.27.523 551.27.923 551.27.023
450 551.27.724 551.27.324 551.27.524 551.27.924 551.27.024
500 551.27.725 551.27.325 551.27.525 551.27.925 551.27.025
550 551.27.726 551.27.326 551.27.526 551.27.926 551.27.026
600 551.27.727 551.27.327 551.27.527 551.27.927 551.27.027
Portata 70 kg
450 551.27.734 551.27.334 551.27.534 551.27.934 551.27.034
500 551.27.735 551.27.335 551.27.535 551.27.935 551.27.035
550 551.27.736 551.27.336 551.27.536 551.27.936 551.27.036
600 551.27.737 551.27.337 551.27.537 551.27.937 551.27.037
650 551.27.738 551.27.338 551.27.538 551.27.938 551.27.038

> Utilizzabile per: Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free, 
Guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Modello Codice
T60L7040 550.61.040
T60L7140 550.61.041
T60L7340 550.61.042
T60L7540 550.61.043
T60L7570 550.61.044

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti normali

�MB 9.101

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

�MB 9.101

Modello per lunghezza 
nominale (mm)

Portata* (kg)

Legrabox Movento Legrabox Movento
T60L7040 270-300 270-320 fino a 10 fino a 10
T60L7140 da 10 a 20 da 10 a 20
T60L7340 350-650 350-750 fino a 20 fino a 20
T60L7540 da 15 a 40 da 15 a 40
T60L7570 da 35 a 70 da 35 a 60

MB 9.95

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion  
per cassetti standard

► 148

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion  
per cassetti stretti

► 148

Stabilizzatore laterale ► 148

Dima per fuga frontale Tip-On Blumotion ► 149

Fissaggio frontale, altezza K ► 129

Fissaggio frontale, altezza K, per frontali sottili ► 146
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

con guida Tip-On

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il fissaggio per frontale cassetto D non è compreso nella fornitura, è da ordinare a parte.

→ Fissaggio frontale, altezza F D

Avviso
Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire il 
sincronizzatore Tip-On. Da una larghezza del mobile di 900 mm 
si consiglia di inserire il meccanismo di stabilizzazione laterale.

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio 
inoxbianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
400 550.73.723 550.73.323 550.73.523 550.73.923 550.73.023
450 550.73.724 550.73.324 550.73.524 550.73.924 550.73.024
500 550.73.725 550.73.325 550.73.525 550.73.925 550.73.025
550 550.73.726 550.73.326 550.73.526 550.73.926 550.73.026
600 550.73.727 550.73.327 550.73.527 550.73.927 550.73.027
Portata 70 kg
450 550.73.734 550.73.334 550.73.534 550.73.934 550.73.034
500 550.73.735 550.73.335 550.73.535 550.73.935 550.73.035
550 550.73.736 550.73.336 550.73.536 550.73.936 550.73.036
600 550.73.737 550.73.337 550.73.537 550.73.937 550.73.037
650 550.73.738 550.73.338 550.73.538 550.73.938 550.73.038

Sincronizzatore Tip-On �MB 9.101

Elemento di stabilizzazione laterale �MB 9.101

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 6 supporti fissaggio frontale altezza M.
In alternativa: 2 fissaggi frontali altezza C e  altezza M.

> Tipo di 
estrazione:

uscita totale con dispositivo d’apertura integrato 
Tip-On

> Funzionamento: utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto

Alternativa: 2 
supporti fissaggio 
frontale, altezza M e 
altezza C

con tassello ad 
espansione

da avvitare

B = sormonto frontale
*+ 1 mm se la guida 
viene montata al fondo

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione Expando
ZF7M70E2 550.75.064

da avvitare ZF7M7002 550.75.061

Fissaggio frontale, altezza M D, per frontali sottili �MB 9.100 A

Fissaggio frontale, altezza C/F D, per frontali sottili�MB 9.100 B

MB 9.95 A

Stabilizzatore laterale ► 148

Unità Tip-Opn Blumotion e trascinatore ► 128

Fissaggio frontale, altezza M, per frontali sottili ► 146

Fissaggio frontale, altezza C/F, per frontali sottili ► 147
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Misure di montaggio
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

A guida (Blumotion S oppure Blumotion Tip-On)
B set spondine inclusi 4 tappi di copertura
C supporto schienale in legno (sinistro/destro)
D fissaggio frontale, altezza C
U inserto in cristallo (laterale)

A guida (Blumotion S)
B set spondine inclusi 4 tappi di copertura
C supporto schienale in legno (sinistro/destro)
D fissaggio frontale, altezza C
U inserto in cristallo (laterale)
G unità Tip-On Blumotion e trascinatore

Altezza di montaggio in luce Misure di montaggio schienale

*+ 1 mm se la guida viene 
montata al fondo

larghezza in luce del mobile - 38 
mm = larghezza schienale

MB 9.96



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 140

Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E-

de
, 0

1/
17

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

9

C
as

se
tti

 e
 c

as
se

tto
ni

www.haefele.de

con guida Blumotion S

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Sia il fissaggio per frontale cassetto D che l’unità Tip On Blumotion e il trascinatore G non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare 
a parte.

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm si consiglia di inserire il mec-
canismo di stabilizzazione laterale.

Stabilizzatore laterale �MB 9.101

Dima per la fuga frontale Tip-On Blumotion �MB 9.101

Fissaggio frontale, altezza K D �MB 9.91 A

Fissaggio frontale, altezza K D, per frontali sottili �MB 9.100 B

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura

* Portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso il conte-
nuto) per una funzione ottimale di apertura e chiusura

Avviso per l’ordine
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.

> Tipo di 
estrazione:

Uscita totale con ammortizzatore integrato 
Blumotion

> Funzioname
nto:

con ammortizzatore Blumotion, 
L’ammortizzatore Blumotion integrato nella guida 
consente una chiusura dolce e silenziosa del 
cassetto., con ammortizzatore Blumotion e 
dispositivo di apertura Tip-On, Ad integrazione 
dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità 
opzionale Tip-On Blumotion e il trascinatore G 
consentono l’apertura del cassetto con un semplice 
tocco sul frontale.

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio inox
bianco seta nero terra grigio 

orione
argento 
polare

Portata 40 kg
270 551.27.700 551.27.300 551.27.500 551.27.900 551.27.000
300 551.27.701 551.27.301 551.27.501 551.27.901 551.27.001
350 551.27.702 551.27.302 551.27.502 551.27.902 551.27.002
400 551.27.703 551.27.303 551.27.503 551.27.903 551.27.003
450 551.27.704 551.27.304 551.27.504 551.27.904 551.27.004
500 551.27.705 551.27.305 551.27.505 551.27.905 551.27.005
550 551.27.706 551.27.306 551.27.506 551.27.906 551.27.006
600 551.27.707 551.27.307 551.27.507 551.27.907 551.27.007
Portata 70 kg
450 551.27.714 551.27.314 551.27.514 551.27.914 551.27.014
500 551.27.715 551.27.315 551.27.515 551.27.915 551.27.015
550 551.27.716 551.27.316 551.27.516 551.27.916 551.27.016
600 551.27.717 551.27.317 551.27.517 551.27.917 551.27.017
650 551.27.718 551.27.318 551.27.518 551.27.918 551.27.018

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free, 
Guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Modello Codice
T60L7040 550.61.040
T60L7140 550.61.041
T60L7340 550.61.042
T60L7540 550.61.043
T60L7570 550.61.044

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti normali

�MB 9.101

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

�MB 9.101

Modello per lunghezza 
nominale (mm)

Portata* (kg)

Legrabox Movento Legrabox Movento
T60L7040 270-300 270-320 fino a 10 fino a 10
T60L7140 da 10 a 20 da 10 a 20
T60L7340 350-650 350-750 fino a 20 fino a 20
T60L7540 da 15 a 40 da 15 a 40
T60L7570 da 35 a 70 da 35 a 60

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

MB 9.91

Stabilizzatore laterale ► 148

Dima per fuga frontale Tip-On Blumotion ► 149

Fissaggio frontale, altezza K ► 129

Fissaggio frontale, altezza K, per frontali sottili ► 146

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion per 
cassetti standard

► 148

Asta sincronizzatore Tip-On Blumotion per 
cassetti stretti

► 148
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Guide A 
Tip-On

→ Set di spondine B

Confezione: 1 paio

Avviso
Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire il sin-
cronizzatore Tip-On. Da una larghezza del mobile di 900 mm si con-
siglia di inserire il meccanismo di stabilizzazione laterale.

Lunghezza nominale
mm

Modello Confezione
paia

Codice

Portata 40 kg
350 750.3501T 1 oppure 6 550.64.935
400 750.4001T 1 oppure 6 550.64.940
450 750.4501T 1 oppure 6 550.64.945
500 750.5001T 1 oppure 6 550.64.950
550 750.5501T 1 oppure 6 550.64.955
600 750.6001T 1 oppure 6 550.64.960
Portata 70 kg
450 753.4501T 1 oppure 6 550.65.945
500 753.5001T 1 oppure 6 550.65.950
550 753.5501T 1 oppure 6 550.65.955
600 753.6001T 1 oppure 6 550.65.960
650 753.6501T 1 550.65.965

Set aggiuntivo per sincronizzare le guide Tip-On �MB 9.101

Elemento di stabilizzazione laterale �MB 9.101

Misure di montaggio per fondo, schienale, frontale e 
ringhiera

�MB 9.74

Lunghezza nominale
mm

acciaio acciaio 
inoxbianco seta nero terra grigio orione argento polare

350 550.68.722 550.68.322 550.68.522 550.68.922 550.68.022
400 550.68.723 550.68.323 550.68.523 550.68.923 550.68.023
450 550.68.724 550.68.324 550.68.524 550.68.924 550.68.024
500 550.68.725 550.68.325 550.68.525 550.68.925 550.68.025
550 550.68.726 550.68.326 550.68.526 550.68.926 550.68.026
600 550.68.727 550.68.327 550.68.527 550.68.927 550.68.027
650 550.68.728 550.68.328 550.68.528 550.68.928 550.68.028

> Tipo di 
estrazione:

uscita totale con dispositivo d’apertura integrato 
Tip-On

> Funzionamento: utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto

MB 9.97 A

Set aggiuntivo per sincronizzare le guide Tip-On ► 148

Elemento di stabilizzazione laterale ► 148

Misure di montaggio per fondo, schienale,  
frontale e ringhiera

► 117
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www.haefele.de

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Supporto per schienale in legno C

Confezione: 1 oppure 48 pezzi

→ Fissaggio frontale, altezza C D

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l’ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 supporti fissaggio frontale.

Caratteristiche bianco seta nero terra grigio orio-
ne

argento po-
lare

nichelato lu-
cido

destro 550.75.731 550.75.331 550.75.531 550.75.931 550.75.631
sinistro 550.75.732 550.75.332 550.75.532 550.75.932 550.75.632

Alternativa: 2 
supporti fissag-
gio frontale, al-
tezza M

con tassello ad 
espansione

da avvitare

B = sormonto frontale

*+ 1 mm se la guida viene montata al fondo

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad espansione Expando ZF7C70E2 550.75.084

da avvitare ZF7C7002 550.75.081

> Esecuzione: acciaio

MB 9.97 B
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Inserto in cristallo (laterale) U

Confezione: 1 paio

Sicura per il trasporto degli inserti in cristallo (laterali)

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Per un cassettone occorrono 2 sicure.

Lunghezza nominale Modello Codice
mm
350 ZE7S238G 550.77.402
400 ZE7S288G 550.77.403
450 ZE7S338G 550.77.404
500 ZE7S388G 550.77.405
550 ZE7S438G 550.77.406
600 ZE7S488G 550.77.407
650 ZE7S538G 550.77.408

Codice
Sicura per il trasporto 550.77.699

Sincronizzatore Tip-On Blumotion, stabilizzatore 
laterale

�MB 9.101

Misure di montaggio per fondo, schienale, frontale e 
ringhiera

�MB 9.74

Misure di taglio per inserti personalizzati.

Lunghezza A = lunghezza nominale – 112 mm

> Applicazione: per il trasporto con gli inserti premontati (laterali)
> Esecuzione: plastica
> Colore: giallo

MB 9.98

Set aggiuntivo per sincronizzare le guide Tip-On ► 148

Elemento di stabilizzazione laterale ► 148

Misure di montaggio per fondo, schienale,  
frontale e ringhiera

► 117
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 Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno con inserto basso o alto 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Cassettone interno con inserto basso

Montaggio
Il cassettone interno completo altezza spondina 177 mm è composto 
da: set supporti per frontale, frontale, 1 inserto basso o alto e la 
guarnitura del cassettone altezza spondina 177 mm senza supporti 
fissaggio frontale, altezza C.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassetto, altezza spondina 177 mm.

→ Frontale per cassettone F

Confezione: 1 pezzo

→ Set supporti per frontale per cassettone E

Fornitura
2 supporti per frontale (sinistro/destro)
2 tappi di copertura esterni (sinistro/destro)
2 tappi di copertura interni (sinistro/destro)
1 elemento di tenuta per frontale cassetto con viti

Confezione: 1 guarnitura

→ Inserto in cristallo (anteriore) U

Avviso
Se si inserisce l’inserto basso, si deve aggiungere l’elemento di 
compensazione compreso nella fornitura.

Confezione: 1 pezzo

E Set supporti frontale per cassettone
F Frontale per cassettone
U Inserto in cristallo (anteriore)

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1043 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

126 mmda inserire nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZV7.1043MN1 bianco seta 550.74.718

nero terra 550.74.318
grigio orione 550.74.518
argento polare 550.74.918
anodizzato color nichel 550.74.018

Legrabox free �MB 9.96

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia-Line �MB 9.172

> Esecuzione: Supporto per frontale e tappi di copertura 
esterni: acciaio/acciaio inox, tappi di 
copertura interni ed elemento di  tenuta: 
plastica

Modello Colore Codice
ZI7.2CS0 bianco seta 550.76.710

nero terra 550.76.310
grigio orione 550.76.510
argento polare 550.76.910

ZI7.2CI0 grigio (adatto per acciaio 
inox)

550.76.010

> Esecuzione: cristallo bianco
> Finitura: trasparente

Misure di taglio per inserti personalizzati.

Lunghezza A = larghezza mobile in luce - 80 mm (per spessore 
fianco 18/19 mm)
Altezza B = inserto basso 70 mm, inserto alto 138 mm

Modello Per larghezza mobile
mm

Codice

inserto basso (70 mm)
ZE7V332G 450 550.74.432
ZE7V482G 600 550.74.434
ZE7V782G 900 550.74.436
ZE7V1082G 1200 550.74.438
inserto alto (138 mm)
ZE7W332G 450 550.74.442
ZE7W482G 600 550.74.444
ZE7W782G 900 550.74.446
ZE7W1082G 1200 550.74.448

MB 9.99

Legrabox free/pure ► 114

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cassettone interno con ringhiera 
Altezza spondina 177 mm, altezza sistema C

Montaggio
Il cassettone interno completo altezza spondina 177 mm è costituito 
da: set supporti frontale, frontale, ringhiera e una guarnitura per 
cassetto altezza spondina 177 mm senza supporti di fissaggio 
frontale, altezza C.
L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello 
schienale sono identiche al cassetto, altezza spondina 177 mm.

→ Set supporti per frontale per cassettone E

Fornitura
2 supporti per frontale (sinistro/destro)
2 tappi di copertura esterni (sinistro/destro)
2 tappi di copertura interni (sinistro/destro)
1 elemento di tenuta per frontale cassetto con viti

Confezione: 1 guarnitura

→ Frontale per cassettone F

Confezione: 1 pezzi

→ Ringhiera J

Confezione: 1 pezzo

E Set supporti frontale per cassettone
F Frontale per cassettone
J Ringhiera

> Esecuzione: Supporto per frontale e tappi di copertura 
esterni: acciaio/acciaio inox, tappi di copertura 
interni ed elemento di tenuta: plastica

Modello Colore Codice
ZI7.3CS0 bianco seta 550.76.720

nero terra 550.76.320
grigio orione 550.76.520
argento polare 550.76.920

ZI7.3CI0 grigio (adatto per acciaio 
inox)

550.76.020

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1043 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

126 mmda inserire nel supporto per frontale

Modello Colore Codice
ZV7.1043C01 bianco seta 550.74.728

nero terra 550.74.328
grigio orione 550.74.528
argento polare 550.74.928
anodizzato color nichel 550.74.028

> Esecuzione: alluminio
> per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1080 mm
> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 

90 mm, da infilare nel supporto per frontale o 
nel supporto per ringhiera trasversale

Modello Colore Codice
ZR7.1080U bianco seta opaco 550.74.708

nero terra opaco 550.74.308
grigio orione opaco 550.74.508
argento polare opaco 550.74.908
anodizzato color nichel 550.74.008

Legrabox free �MB 9.96

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia-Line �MB 9.172

MB 9.100

Legrabox free/pure ► 114

Sistema di suddivisione per cassetti Ambia Line ► 163
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Sistemi di spondine
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Fissaggio per frontali sottili

Avviso
A partire da larghezze del mobile di 600 mm ed altezze frontali di 380 mm si consiglia la stabilizzazione del frontale e del fondo per frontali 
sottili.

→ Supporto fissaggio frontale, altezza N D

→ Fissaggio frontale, altezza M D

→ Fissaggio frontale, altezza K D

> Applicazione: per spessore frontale 8–14 mm, per frontali in truciolato, piastre MDF, HDF, HPL, materiali minerali, roccia naturale, 
roccia artificiale, piastre di ceramica

> Profondità foro: 6 mm con un diametro di 10 mm

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso per l'ordine
Per 1 cassettone servono 2 supporti fissaggio frontale.

B = sormonto frontale
* + 1mm se al di sotto della guida viene montato un fondo

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l'ordine
Fissaggio frontale altezza M:
Per 1 cassetto servono 2 fissaggi del frontale.
Fissaggio frontale altezza F:
Per 1 estraibile frontale servono 6 fissaggi del frontale altezza M.
Alternativa: per ciascuno 2 fissaggi del frontale altezza C ed altezza M.

B = sormonto frontale
* + 1mm se al di sotto della guida viene montato un fondo

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l'ordine
Per 1 cassetto occorrono 2 supporti fissaggio frontale.

B = sormonto frontale
* + 1mm se al di sotto della guida viene montato un fondo

Stabilizzazione del frontale e del fondo ►MB 9.150

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione 
Expando T

ZF7N70T2 550.75.057

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione 
Expando T

ZF7M70T2 550.75.067

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione 
Expando T

ZF7K70T2 550.75.076

29.06.2021

MB 9.100 Awww.hafele.it

Stabilizzazione del frontale e del fondo ► 147
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzione

→ Fissaggio frontale, altezza C D

→ Fissaggio frontale, altezza M/altezza F D

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Stabilizzazione del frontale e del fondo 
per frontali sottili 

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l'ordine
Per 1 estraibile frontale servono 2 fissaggi del frontale.
Alternativa: per ciascuno 2 fissaggi del frontale altezza M.

con tassello ad 
espansione Expando T

Alternativa 2 x fissaggi del 
frontale altezza M

B = sormonto frontale
* + 1mm se al di sotto della guida viene montato un fondo

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Avviso per l'ordine
Fissaggio frontale altezza M:
Per 1 cassetto servono 2 fissaggi del frontale.
Fissaggio frontale altezza F:
Per 1 estraibile frontale servono 6 fissaggi del frontale altezza M.
Alternativa: per ciascuno 2 fissaggi del frontale altezza C ed altezza M.

con tassello ad 
espansione Expando T

Alternativa 2 x fissaggio 
frontale altezza M ed altezza C

B = sormonto frontale
* + 1mm se al di sotto della guida viene montato un fondo

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione 
Expando T

ZF7C70T2 550.75.086

Esecuzione Montaggio Modello Codice
acciaio con tassello ad 

espansione 
Expando T

ZF7M70T2 550.75.067

> Applicazione: per larghezza del mobile a partire da 600 mm 
ed altezza del frontale a partire da 380 mm

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere, RAL 7037

Modello Codice
Z96.00T1 550.75.590

MB 9.100 B www.hafele.it
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Sistemi di spondine
Blum Legrabox pure/free
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure/freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Stabilizzatore laterale

Montaggio

Misure di taglio:
Lunghezza albero di stabilità = larghezza in luce del mobile – 295 
mm
Lunghezza asta dentata = lunghezza nominale + 15 mm

Fornitura
2 aste dentate, sinistra/destra
2 supporti, sinistro/destro
2 innesti
2 sicure antisganciamento
1 albero stabilizzatore 1071 mm
Istruzione di montaggio

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Set aggiuntivo per sincronizzare le guide 
Tip-On

Fornitura
1 set di sincronizzazione Tip-On
1 albero stabilizzatore Tip-On

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Asta di sincronizzazione Tip-On 
Blumotion
→ per cassetti standard

Fornitura
1 albero stabilizzatore Tip-On Blumotion

Confezione: 1 oppure 5 pezzi

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ per cassetti stretti

Confezione: 1 pezzo

Migliora la stabilità laterale
> in caso di cassetti larghi con profondità ridotta
> all’apertura (ad es. di maniglie decentrate)
> in situazione di apertura
> per larghezza mobile fino a 1400 mm
non è necessaria alcuna lavorazione supplementare di 
cassetto e mobile
nessun ingombro supplementare verso il basso

> Montaggio: senza utensili alla guida, le aste dentate e 
l’albero stabilizzatore sono da tagliare a misura

*+ 1 mm se la guida viene montata al fondo

Lunghezza nominale 
guida
mm

Modello Codice

270–400 ZS7M.400LU 550.80.183
450–650 ZS7M.650LU 550.80.187

> Esecuzione: Set di sincronizzazione: plastica, Albero 
stabilizzatore: alluminio

> Colore: Set di sincronizzazione : grigio polvere, RAL 7037
> Misure: Asta adatta ad una larghezza mobile fino a  1400 

mm., Taglio per Legrabox = larghezza in luce – 
229 mm

Codice
per larghezza mobile fino a 1400 mm 433.24.994

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free e Blum 
Tandembox antaro, Guida per cassetto Blum 
Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: nero
> Misure: asta adatta ad una larghezza mobile fino a 1400 mm

taglio per Tandembox = larghezza in luce – 240 mm, 
taglio per Legrabox = larghezza in luce – 247 mm, 
taglio per Movento = larghezza in luce – 267 mm

Codice
da larghezza mobile 600 mm fino a 1400 mm 550.60.119

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free e 
Blum Tandembox antaro, Guida per cassetto Blum 
Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio chiaro, RAL 7035
> Misure: Tandembox: taglio = larghezza in luce – 214 mm, 

larghezza in luce mobile 238–286 mm, 
Legrabox: taglio = larghezza in luce – 221 mm, 
larghezza in luce mobile 245-293 mm, 
Movento: taglio = larghezza in luce – 241 mm, 
larghezza in luce mobile 265-313 mm

Codice
Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion 550.60.111

MB 9.101
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure/freeProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura
Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tandembox/LegraboxProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Tappo di copertura Legrabox pure

Confezione: 1 pezzo
Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Tip-On BlumotionProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima per la fuga frontale Tip-On 
Blumotion

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dime di centraggio per la lavorazione del 
frontale

Confezione: 1 set

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pure–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Attrezzi di montaggio Boxfix E-L

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

grigio orione bianco seta nero terra grigio argento 
polare

> Esecuzione: plastica

Colore Utilizzabile per Codice
esterno
grigio orione grigio orione 550.76.593
bianco seta bianco seta 550.76.793
nero terra nero terra 550.76.393
grigio acciaio inox 550.76.093
argento polare argento polare 550.76.993
interno
grigio orione grigio orione 550.76.583
bianco seta bianco seta 550.76.783
nero terra nero terra 550.76.383
grigio acciaio inox 550.76.083
argento polare argento polare 550.76.983
Altezza N
grigio orione grigio orione 550.76.582
bianco seta bianco seta 550.76.782
nero terra nero terra 550.76.382
grigio acciaio inox 550.76.082
argento polare argento polare 550.76.982

> Applicazione: per Legrabox, per la preforatura del fondo e 
dello schienale

> Esecuzione: plastica
> Colore: arancione
> Modello: ZML.7000
> Utilizzabile per: mobile montato e non 

per lungh. 
nominale

Portata Codice

mm kg
270–300 
(Legrabox), 
270–320 
(Movento)

fino a 10 kg (Legrabox e Movento) 550.61.040
da 10 a 20 kg (Legrabox e Movento) 550.61.041

350-650 
(Legrabox), 
350-750 
(Movento)

fino a 20 kg (Legrabox e Movento) 550.61.042
da 15 a 40 kg (Legrabox e Movento) 550.61.043
da 35 a 70 kg (Legrabox), da 35 a 60 
kg (Movento)

550.61.044

Codice
Dima di foratura 550.60.010

> Applicazione: per agevolare la regolazione in profondità del 
frontale cassetto con guide Legrabox Tip-On 
Blumotion

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Codice
Dima di foratura Tip-On Blumotion 550.60.015

> Applicazione: per Legrabox, per la preforatura sul frontale 
cassetto

> Esecuzione: alluminio/plastica
> Finitura: nero/arancione
> Modello: ZML.3710

Codice
Dima di centraggio 550.60.020

> Applicazione: per il montaggio manuale dei cassetti 
Legrabox

> Modello: ZMM.0700
> Montaggio: da inserire a pressione (senza utensili)

Codice
Attrezzi di montaggio Boxfix E-L 550.60.002

MB 9.102
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Automatismo elettrico Blum Servo-Drive
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MB 9.103

Automatismo Blum Servo-Drive per Blum Tandembox e cassetti in legno

Avviso
Il numero di paracolpi per ogni frontale dipende dalla altezza del 
frontale e dalla portata della guida.

Avviso per l’ordine
Per le misure di montaggio e di progettazione vedi le istruzioni di
montaggio. Le istruzioni di montaggio codice 732.25.200 e
la brochure codice 732.02.435 sono da ordinare a parte. 
Non può essere utilizzato con guide Tip-On.

Solo in combinazione con la guida Blumotion
La guarnitura ottimale per l‘apertura soft di cassetti ed estraibili.

Tandem (cassetti in legno)

Blum Tandembox

Esempio d‘ordine sottostante: per un mobile con 2 cassettoni e 2 cassetti
oppure 4 cassetti in legno (frontale a battuta o cassetto interno)

Nome prodotto n° pezzi Codice
! Paracolpo distanziale 8 pezzi 554.99.199

" Profilo portante 700 mm 1 pezzo 554.99.102

§ + $ Sede profilo portante
traversa orizzontale

1 guarnitura 554.99.120

% Unità di comando 4 pezzi 554.99.003

& + / Giunti di connessione e
protezione terminale per cavi

2 guarniture 554.99.343

( + / Cavo di ripartizione e
protezione terminale per cavi

1 pezzo 554.99.310

) Alimentatore 1 pezzo 554.99.204
Cavo di alimentazione 1 pezzo 554.99.320

* Porta-alimentatore per mon-
taggio sul fondo del mobile

1 pezzo 554.99.210

Nome del prodotto n° pezzi Codice
! Paracolpo distanziale  

per frontale a battuta
8 pezzi 554.99.199

! Paracolpo distanziale 
per cassetto interno

8 pezzi 554.99.197

" Profilo portante 700 mm 1 pezzo 554.99.102

§ + $ Sede profilo portante
traversa orizzontale

1 guarnitura 554.99.120

% Unità di comando 4 pezzi 554.99.003

& + / Giunti di connessione e
protezione terminale per cavi

2 guarniture 554.99.343

( + / Cavo di ripartizione e
protezione terminale per cavi

1 pezzo 554.99.310

) Alimentatore 1 pezzo 554.99.204
Cavo di alimentazione 1 pezzo 554.99.320

* Porta-alimentatore per mon-
taggio sul fondo del mobile

1 pezzo 554.99.210
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Apertura automatica Blum Servo-Drive
per Tandembox, Legrabox, Tandem, Movento
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Sistemi di spondineApertura automatica Blum Servo-Driveper Tandembox, Legrabox, Tandem, MoventoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Componenti singoli apertura automatica 
Blum Servo-Drive
→ Paracolpo distanziale !

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Per le guide portata 30 kg o per altezza frontale <300 mm occorre 
ordinare 2 paracolpi distanziali per cassetto mentre per le guide 
portata 65 kg o per altezza frontale >300 mm occorre ordinare 4 
paracolpi distanziali per cassetto.

→ Profilo portante "

Confezione: 1 pezzo

→ Sede profilo portante § + $ 

Confezione: 1 guarnitura

→ Unità di comando %

Confezione: 1 pezzo

Guida a leva per larghezza mobile 275-300 mm

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Utilizzabile per Diametro
mm

Modello Codice

Cassetto: 
Tandembox, Tandem, 
Movento

5 993.0530 554.99.198
8 993.0830.01 554.99.199

Dima di foratura paracolpo distanziale �MB 9.107

> Esecuzione: alluminio

Montaggio Caratteristiche Lungh
ezza
mm

Modello Codice

verticale con cavo 
integrato

650 Z10T650AA 554.99.101
700 Z10T700AA 554.99.102
710 Z10T710AA 554.99.105
750 Z10T750AA 554.99.103
800 Z10T800AA 554.99.104

da tagliare su 
misura senza 
cavo

1170 Z10T1170A 554.99.116

orizzontale da tagliare su 
misura senza 
cavo

1143 Z10T1143B 554.99.139

Pagina informativa �MB 9.103

per montaggio su traverca verticaleper montaggio su traversa 
orizzontale

per montaggio orizzontale

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Fornitura Modello Codice
per montaggio su traversa verticale
1 supporto portante posteriore
1 supporto  portante inferiore

Z10D01EA 554.99.121

per montaggio verticale su traversa orizzontale
1 supporto portante superiore
1 supporto  portante inferiore

Z10D01E0 554.99.120

per montaggio orizzontale
1 supporto portante sinistro
1 supporto portante destro

Z10D5210 554.99.127

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
grigio polvere,  RAL 7037 Z10A3000.02 554.99.003

> Applicazione: per unità di comando in combinazione con 
uno schienale in legno

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
grigio polvere,  RAL 7037 Z10A3H00 554.99.190

MB 9.104

Pagina informativa ► 150

Dima di foratura profilo portante ► 154

Dima di foratura paracolpo distanziale ► 154
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Apertura automatica Blum Servo-Drive
per Tandembox, Legrabox, Tandem, Movento
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Sistemi di spondineApertura automatica Blum Servo-Driveper Tandembox, Legrabox, Tandem, MoventoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Cavo di sincronizzazione per 2 unità di comando

Confezione: 1 pezzo

→ Giunti di connessione e protezione 
terminale per cavi & + /

Fornitura
1 giunto di connessione
2 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 guarnitura

→ Cavo di distribuzione da tagliare a misura e 
protezione terminale cavo ( + /

Fornitura
1 cavo di connessione, 8 m
5 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 pezzo

Supporto per cavo, autoadesivo

Confezione: 1 pezzo

→ Driver e cavo di alimentazione Europa )

Confezione: 1 pezzo

Avviso
Per un SERVO-DRIVE ordinare l’alimentatore 12 W.
Per più SERVO-DRIVE ordinare l’alimentatore 24 W.

→ Porta driver *

Confezione: 1 pezzo

→ Supporto a squadra semplice o doppio

Fornitura
1 supporto a squadra semplice o doppio
1 cavo
1 adattatore (solo per montaggio superiore)

Confezione: 1 pezzo

> Esecuzione: plastica
> Colore: bianco

Lunghezza
mm

Modello Codice

80 Z10K008S 554.99.301
500 Z10K050S 554.99.304
1200 Z10K120S 554.99.302
1600 Z10K160S 554.99.303

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
nero Z10V100E.01 554.99.343

> Utilizzabile per: cavo di distribuzione, 
cavo per profilo portante

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
nero Z10K800AE 554.99.310

Esecuzione Colore Modello Codice
plastica bianco Z10K0009 554.99.330

> Applicazione: fino a 50 unità di comando per alimentatore

Modello Codice
Alimentatore 24 W Z10NE030A 554.99.204
Alimentatore 12 W Z10NA30EAF 554.99.230
Cavo di alimentazione lungh. 1900 mm Z10M200E 554.99.320

per montaggio a pavimento con 
coperchio

per montaggio a parete

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Montaggio Modello Codice
per montaggio sul fondo con 
coperchio

Z10NG000 554.99.210

per montaggio a parete Z10NG120 554.99.213

semplice, 
montaggio inferiore

doppio, 
montaggio inferiore

singolo, 
montaggio superiore

> Applicazione: per max. 2 cassetti, nel caso che l'unità di 
comando (posizionabile liberamente) 
venga montata senza profilo portante

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Montaggio Utilizzabile per Modello Codice
inferiore 1 unità di comando Z10D0311 554.99.010

per 2 unità di comando Z10D7201.01 554.99.011
superiore 1 unità di comando Z10D6252 554.99.012

Dima di foratura profilo portante (per supporto a 
squadra)

�MB 9.107

Pagina informativa �MB 9.103

MB 9.105
30.11.2020

Pagina informativa ► 150

Dima di foratura profilo portante ► 154
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Apertura automatica Blum Servo-Drive
per Tandembox, Tandem, Movento
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Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Driveper Tandembox, Tandem, MoventoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Set completo unità d'estrazione pattumiera Blum Servo-Drive
→ da agganciare a sospensione

A Unità di comando

Fornitura
1 unità di comando con profilo portante, adattatore,  protezione 
antigoccia e spina d’alimentazione (premontato)
1 attrezzatura per il montaggio
2 paracolpi distanziali
1 set di materiale di fissaggio
Istruzioni di montaggio e d'uso

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il set per schienale, il sistema di spondine Blum Tandembox e la 
pattumiera Hailo Zargen Cargo sono da ordinare a parte.

B Set schienale

Fornitura
1 schienale acciaio
1 elemento di raccordo
1 attacco sinistro e 1 attacco destro
1 ringhiera longitudinale sinistra e 1 destra

Confezione: 1 guarnitura

Panoramica del sistema:
A unità di comando
B set per schienale
C sistema di spondine Blum 

Tandembox (spondina, 
guida, supporto fissaggio 
frontale

D Pattumiera Hailo Zargen-
Cargo

> Caratteristiche: comando elettrico per cassetto per sistemi di spondine Blum Tandembox, una leggera pressione sul frontale
(ad es. con il ginocchio) fa aprire il cassetto.

> Applicazione: per pattumiere da agganciare in sospensione in un sistema di spondine
> per spessore fianco: 18/19 mm

Per larghezza mobile 
mm

Modello Codice

450 Z10T393WEA1 554.99.085
500 Z10T443WEA1 554.99.086
600 Z10T543WEA1 554.99.087

> Finitura: bianco alluminio, RAL 9006

Per larghezza mobile 
mm

Modello Codice

450 Z30M383S0W 555.12.054
500 Z30M433S0W 555.12.055
600 Z30M533S0W 555.12.056

C Sistema di spondine Blum Tandembox antaro �MB 9.48

D Pattumiera Hailo Zargen-Cargo �MB 7.127

MB 9.106

Sistema di spondine Blum Tandembx Antaro ► 86

Pattumiera Hailo Cargo ► FM 7.111
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Apertura automatica Blum Servo-Drive
per Tandembox
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Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Driveper TandemboxProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Set completo unità d'estrazione 
pattumiera Blum Servo-Drive
→ da applicare sulla base e schienale  

Avviso
Per altre spondine o cassetti in legno occorre eseguire delle prove. 

Fornitura
1 unità di comando con angolare e presa di corrente (premontato)
2 paracolpi distanziali
1 set materiale di fissaggio
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 set

Avviso per l’ordine
Il sistema di spondine Blum Tandembox e/o la guida cassetto 
Tandem/Movento e le pattumiere sono da ordinare a parte. 
Le pattumiere idonee per le diverse larghezze del mobile si trovano 
alla pag. 7.119 MB.

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Driveper Tandembox, Tandem, MoventoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Utensili e attrezzature
→ Dima di foratura paracolpo distanziale

Confezione: 1 pezzo

→ Dima di foratura per profilo portante

Confezione: 1 

A unità di comando con angolare
B spondina Blum Tandembox oppure guida per cassetto Blum 
Tandem/Movento
C pattumiera per carrello ad estrazione

> Caratteristiche: comando elettrico cassetto per Blum 
Tandembox o Tandem/Movento, una leggera 
pressione sul frontale (ad es. con il ginocchio) fa 
aprire il cassetto.

> Applicazione: per sistemi di pattumiere da inserire in un 
cassetto

Modello Codice
Z10NA30EA 554.99.094

B Sistema di spondine Blum Tandembox antaro �MB 9.44

BGuida per cassetto Blum Movento �MB 9.221

C Pattumiera per carrello ad estrazione �MB 7.119

> Applicazione: per eseguire i fori del paracolpo da 
applicare al frontale premontato o non e al 
mobile  (lato anteriore), per paracolpo 
distanziale  ∅ 5 o 8 mm

Colore Modello Codice
arancione ZML.1090 554.99.910

> Applicazione: per la marcatura o la preforatura della 
posizione di fissaggio per il profilo portante.

Colore Modello Codice
arancione/nero ZML.1150.02 554.99.911

Dima di foratura per cassetto �MB 9.229

MB 9.107

Schubkasten und FrontauszugZargenführungssystemBlum TandemboxPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sistema di spondine Blum Tandembx Antaro ► 86

Guide per cassetto Blum Movento ► 176

Pattumiera Hailo Easy Cargo ► FM 7.116 Dima di foratura per cassetto ► 181



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 155

Automatismo elettrico Blum Servo-Drive Flex
Pagina informativa
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MB 9.108

Avviso dell ordine
Per la progettazione e le misure di montaggio, fare riferimento 
alle istruzioni di installazione.

Automatismo Blum Servo-Drive lex

Per frigoriferi, per frigoriferi e congelatori combinati, lavastoviglie

Toccando il frontale, si apre uno spazio e il frontale rimane 
aperto per 2 secondi. Durante questo tempo l‘utente può aprire 
completamente il frontale.
Se il frontale non viene aperto per 2 secondi, il cilindro di spinta 
magnetico lo chiude automaticamente.
Se la porta viene aperta, il cilindro di spinta si ritrae in modo che 
non sia necessaria una forza aggiuntiva per chiudere manual-
mente il frontale. Se la pressione sul frontale viene esercitata per 
un periodo di tempo più lungo, ad esempio appoggiandosi, la 
porta non si apre. 

Funzionamento

Nome prodotto A B C Artikel-Nr.

% Unita di comando 1 pezzo 2 pezzi 1 pezzo 554.99.007

) Alimentatore 24 W 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 554.99.204
Cavo di alimentazione 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 554.99.320

* Porta-alimentatore per montaggio a parete 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 554.99.213
Porta-alimentatore per montaggio sul fondo del mobile – oppure 1 pezzo – 554.99.210

& + / Giunti di connessione e protezione terminale per cavi – 3 guarniture – 554.99.343

( + / Cavo di ripartizione e protezione terminale per cavi – 1 pezzo – 554.99.310

Àá Cavo di sincronizzazione – 1 pezzo – 554.99.306

+ Dispositivo di accensione e ricevitore (consigliato per fri-
goriferi e congelatori combinati)

– 1 + 1 pezzo – 554.99.391 
554.99.380

Àâ Base di montaggio per lavastoviglie – – 1 pezzo 554.99.370

Applicando il sistema Servodrive, Tip-On e Tip-On Blumotion 
nei mobili pensili e base, la cucina ha un aspetto moderno 
senza le maniglie.

Misure per taglio pannelli (spessore pannello 16 mm)

A Frigorifero
da altezza nicchia 1780 mm 
Congelatore
da altezza nicchia 1580 mm

B  Frigorifero e congelatore combinato 
da altezza nicchia 1940 mm 
Congelatore  
da altezza nicchia 1780 mm

C Lavastoviglie
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Apertura automatica Blum Servo-Drive flex
per frigoriferi e lavastoviglie
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Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Unità di comando Servo-Drive flex %

Fornitura
1 unità di comando Servo-Drive flex
3 paracolpi distanziali
1 giunto di connessione e protezione terminale per cavi
2 basi e angolari di montaggio
1 set di materiale di fissaggio
Istruzione di montaggio

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Driver, cavo d’alimentazione, porta driver, giunti di connessione, 
cavo di distribuzione e protezione terminale cavi sono da ordinare a 
parte.

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Alimentatore e cavo di alimentazione 
Europa )

Confezione: 1 pezzo

Avviso
Per un SERVO-DRIVE ordinare l’alimentatore 12 W.
Per più SERVO-DRIVE ordinare l’alimentatore 24 W.

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Porta driver *

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Giunti di connessione e protezione 
terminale per cavi & + /

Fornitura
1 giunto di connessione
2 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Cavo di distribuzione da tagliare a misura 
e protezione terminale cavo ( + /

Fornitura
1 cavo di connessione, 8 m
5 protezioni terminali per cavo

Confezione: 1 pezzo

→ Supporto per cavo, autoadesivo

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: per frigoriferi integrati, per le combinazioni 
frigo/congelatore e per lavastoviglie, per ante 
incernierate a destra oppure a sinistra

> Caratteristiche: motore azionato elettricamente per l’apertura 
di ante fisse e trainate grazie ad una pressione 
sul frontale, Il cilindro a spinta magnetico fa 
chiudere automaticamente l’anta aperta dopo 2 
secondi

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio chiaro RAL 7035

Modello Codice
Z10C500A 554.99.007

> Applicazione: fino a 50 unità di comando per alimentatore

Modello Codice
Alimentatore 24 W Z10NE030A 554.99.204
Alimentatore 12 W Z10NA30EAF 554.99.230
Cavo di alimentazione 
lunghezza 1900 mm

Z10M200E 554.99.320

per montaggio a pavimento con 
coperchio

per montaggio a parete

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Montaggio Modello Codice
per montaggio sul fondo con coperchio Z10NG000 554.99.210
per montaggio a parete Z10NG120 554.99.213

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
nero Z10V100E.01 554.99.343

> Utilizzabile per: Cavo di distribuzione, Cavo per profilo 
portante, Cavo

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
nero Z10K800AE 554.99.310

Esecuzione Colore Modello Codice
plastica bianco Z10K0009 554.99.330

30.11.2020

MB 9.109
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Apertura automatica Blum Servo-Drive flex
per frigoriferi e lavastoviglie
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Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Cavo di sincronizzazione per 2 unità di 
comando Servo-Drive flex Àá 

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine
Giunti di connessione e protezione estremità cavi sono da ordinare 
a parte.

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum Servo-Drive flexper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dispositivo di accensione e ricevitore 
Servo-Drive flex Àà

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine
Ordinare un dispositivo di accensione e un ricevitore a onde radio 
per ogni combinazione frigo/congelatore.
Per le misure di montaggio e schemi di foratura vedi i dati di 
progettazione e di installazione.

Cassetti e cassettoniApertura automatica Blum per lavastoviglieper frigoriferi e lavastoviglie–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Base di montaggio per lavastoviglie Àâ

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine
Per ogni lavastoviglie occorre 1 piastra di montaggio aggiuntiva.

> Applicazione: per sincronizzare 2 unità di comando Servo 
Drive flex

> Esecuzione: plastica
> Lunghezza: 3000 mm

Colore Modello Codice
grigio chiaro RAL 7035 Z10K300A 554.99.306

Dispositivo di accensione 
grigio chiaro

Ricevitore a onde radio grigio

> Applicazione: per aumentare l’area di azionamento per 
frigoriferi e congelatori combinati

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
Dispositivo di 
accensione

bianco seta 21P5020 554.99.391

Ricevitore ad 
onde radio

grigio polvere Z10C5007 554.99.380

> Applicazione: Base di montaggio per unità di comando 
Servo-Drive flex

> Esecuzione: plastica

Colore Modello Codice
grigio chiaro RAL 7035 Z10C5005 554.99.370

25.10.2021

MB 9.110
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Chiusura centrale Blum Cabloxx
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Cassetti e cassettoniChiusura centrale Blum Cabloxx–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Sistema di chiusura centrale Blum 
Cabloxx 
per sistemi di spondine e cassetti in legno

Avviso
Per le misure di montaggio e di progettazione vedi le istruzioni di 
montaggio.

→ Set aste di bloccaggio da ! a $

Fornitura
1 asta di bloccaggio
1 distanziale da accorciare
1 elemento di chiusura
1 sede per serratura
1 dima di foratura per elemento di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

→ Dispositivo di serraggio %

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Per ogni cassetto, ordinare un dispositivo di serraggio (nel caso di 
chiusura bilaterale ordinare rispettivamente un'unità di chiusura 
sinistra e 1 destra).

→ Set cassa di chiusura da & a (

Fornitura
1 cassa serratura
1 frontale per cassa di chiusura
1 tappo di copertura per cassa di chiusura

Confezione: 1 guarnitura

> sicurezza aggiuntiva e ampia libertà di design
> combinabile con differenti sistemi di box e guida
> elevata flessibilità
> comfort di regolazione illimitato
> chiusura bilaterale possibile mediante set di 

sincronizzazione (consigliato per larghezze mobile a 
partire da 600 mm)

> Applicazione: per sistemi di spondine e cassetti in legno

! Asta di bloccaggio
" Distanziale
§ Elemento di chiusura
$ Sede per serratura
% Dispositivo di 

serraggio
& Cassa di chiusura
/ Frontale cassa di 

chiusura
( Tappo di copertura 

per cassa di chiusura
) Chiusura centrale 

girevole

> Esecuzione: acciaio, plastica
> Montaggio: Taglio asta di bloccaggio = altezza in luce – 

2 mm

Per altezza mobile Modello Codice
mm
600 Z80S0560 237.29.000
800 Z80S0760 237.29.001
1300 Z80S1260 237.29.003

> Esecuzione: plastica

Montaggio Modello Codice
Lato di montaggio destro Z80.000V 237.29.020
Lato di montaggio sinistro Z80.000V 237.29.021

> Esecuzione: acciaio, plastica

Colore Modello Codice
bianco grigio Z80.000S 237.29.018
grigio orione opaco Z80.000S 237.29.015
bianco seta opaco Z80.000S 237.29.017
nero terra opaco Z80.000S 237.29.013

MB 9.111



www.hafele.it 

C
at

al
og

o 
B

LU
M

 2
02

2.
 D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

	 159

Chiusura centrale Blum Cabloxx
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Cassetti e cassettoniChiusura centrale Blum Cabloxx–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Chiusura centrale girevole )

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Cassetti e cassettoniChiusura centrale Blum Cabloxx–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Accessori
→ Set di sincronizzazione

Fornitura
1 paio di supporti per la sincronizzazione
1 paio di leve per la sincronizzazione

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
In caso di impiego di un set di sincronizzazione si devono ordinare 
due set di aste di bloccaggio.

→ Albero di sincronizzazione

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Utilizzando un albero di sincronizzazione si devono ordinare due set 
di aste di bloccaggio.

→ Set aste di bloccaggio, preconfezionate

Fornitura
1 asta di bloccaggio
1 distanziale da accorciare
1 sede per serratura
3 dispositivi di serraggio, destra, premontati

Confezione: 1 guarnitura

→ Dima per taglio su misura

Confezione: 1 pezzo

→ Dima di posizionamento cassa di chiusura

Confezione: 1 pezzo

Rotazione di chiusura Corsa mm Codice
180° 12 234.98.650

Nuclei di cilindro Symo �MB 6.81

Rosetta per cilindro Symo �MB 6.83

> Esecuzione: acciaio, plastica
> Applicazione: per sistemi di spondine e cassetti in legno, 

per larghezze mobile >600 mm

Modello Codice
Z80V000A 237.29.090

> Esecuzione: acciaio, plastica
> Montaggio: Taglio albero di sincronizzazione = 

larghezza in luce del mobile – 7 mm

Modello Codice
Z80V1163W 237.29.091

> Esecuzione: acciaio, plastica
> Caratteristiche: da impiegare con Blum Legrabox e 

Blum Tandembox in passo 32
> per altezza in luce del 

mobile:
544 mm

Caratteristiche Modello Codice
M/M/M Z80S0542CA 237.29.005
C/M Z80S0542BA 237.29.006

> Esecuzione: acciaio
> Caratteristiche: per accorciare l'asta di bloccaggio, il 

distanziale e gli alberi di sincronizzazione, 
per forare l'elemento di chiusura e la sede 
per la sincronizzazione

Caratteristiche Modello Codice
65.0801 65.0801 237.29.092

> Esecuzione: acciaio, plastica
> Caratteristiche: Dima di posizionamento per il fissaggio 

della cassa di chiusura

Caratteristiche Modello Codice
per Blum Tandembox 65.0803 237.29.093
per Blum Legrabox 65.0807 237.29.094

MB 9.112

Nuclei di cilindro Symo ► FM 6.77

Rosetta per cilindro Symo ► FM 6.79
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Sistemi di spondine
Blum Metabox
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum MetaboxProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Spondina monoparete Blum Metabox

Schema di foratura per uscita parziale e totale

Planungsmaße
Erforderliche lichte Korpustiefe = 
> Teilauszug: Nennlänge + 4 mm
> Vollauszug: Nennlänge + 12 mm

Regolazione

→ Spondina da avvitare o da pressare 
Altezza 86 oppure 150 mm

Fornitura
1 paio di spondine
1 paio guide
1 paio fissaggi del frontale
2 tappi di copertura

Confezione: 1 guarnitura

* Uscita parziale: 2 mm

Frontale
! ripiano
" spondina
§ frontale
$ supporto fissaggio 

frontale
% ±1,5 mm regolabile 

lateralmente
& ±1,8 mm regolabile 

in altezza

Ammortizzatore uscite parziali �MB 9.115

Misure di progettazione �MB 9.116

> Esecuzione: spondina e guida: acciaio, fissaggio frontale: 
pressofusione di zinco, plastica oppure acciaio, 
tappo di copertura: plastica

> Portata: uscita parziale: 25 kg/paio, 
uscita totale: 30 kg/coppia

> Tipo di 
estrazione:

con rientro automatico

> Caratteristiche: con guida a rulli, adatto per profilo per ripiano
> Montaggio: da avvitare al fianco in fori passo 32 mm oppure 

da pressare

Montaggio Lunghezza 
nominale

Lunghezza 
d’uscita AL

bianco crema, 
RAL 9001

Altezza 86 mm, Blum Metabox 320 M, uscita parziale
da avvitare 270 203 558.77.711

350 283 558.77.739
400 333 558.77.748
450 373 558.77.757
500 416 558.77.766
550 458 558.77.775

da inserire a 
pressione

270 203 558.77.613
350 283 558.77.631
400 333 558.77.640
450 373 558.77.659
500 416 558.77.668
550 458 558.77.677

Altezza 86 mm, Blum Metabox 330 M, uscita totale
da avvitare 400 430 559.11.745

450 480 559.11.754
500 550 559.11.763
550 580 559.11.772

Altezza 150 mm, Blum Metabox 320 H, uscita parziale
da avvitare 400 333 558.79.742

450 373 558.79.751
500 416 558.79.760
550 458 558.79.779

da inserire a 
pressione

400 333 558.79.644
450 373 558.79.653
500 416 558.79.662
550 458 558.79.671

Altezza 150 mm, Blum Metabox 330 H, uscita totale
da avvitare 400 430 559.13.749

450 480 559.13.758
500 530 559.13.767
550 580 559.13.776

da inserire a 
pressione

400 430 559.13.641
450 480 559.13.650
500 530 559.13.669
550 580 559.13.678

MB 9.113

Ammortizzatore Blumotion  
per guide uscite parziali ► 162
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Sistema di spondine
Blum Metabox
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Cassetti e cassettoniSistema di spondineBlum Metabox–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Spondina da infilare

Spondine Blum Metabox C15

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l'ordine
Le dime di foratura per Blum Metabox C15 sono disponibili su 
richiesta.

Guide Blum Metabox C15

Confezione: 1 paio

> Esecuzione: spondina e guida: acciaio, rulli: plastica
> Finitura/

Colore:
acciaio: verniciato epossidico

> Tipo di 
estrazione:

con dispositivo di sutochiusura

> Caratteristiche: con pannello posteriore in acciaio o in legno

Lunghezza nominale Codice
mm
Altezza 54 mm, Blum Metabox C15 320 N
400 555.76.740
500 555.76.750
Altezza 86 mm, Blum Metabox C15 320 M
350 555.77.735
400 555.77.740
450 555.77.745
500 555.77.750
550 555.77.755
Altezza 118 mm, Blum Metabox C15 320 K
400 555.78.740
450 555.78.745
500 555.78.750
550 555.78.755
Altezza 150 mm, Blum Metabox C15 320 H
350 555.79.735
400 555.79.740
450 555.79.745
500 555.79.750
550 555.79.755

> Esecuzione: acciaio
> Finitura/

Colore:
verniciato epossidico, bianco crema, RAL 9001

> Portata: uscita totale: 30 kg/paio, 
uscita parziale: 25 kg/paio

> Tipo di 
estrazione:

con autochiusura

> Caratteristiche: con guida a rulli

Lunghezza nominale Lunghezza d'uscita AL Codice
mm mm
Uscita parziale Blum Metabox C15 320
270 203 555.70.727
350 283 555.70.735
400 333 555.70.740
450 373 555.70.745
500 416 555.70.750
550 458 555.70.755
Uscita totale Blum Metabox C15 330
270 278 555.71.727
350 358 555.71.735
400 408 555.71.740
450 458 555.71.745
500 508 555.71.750
550 558 555.71.755

MB 9.114
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Sistemi di spondine
Blum Metabox
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Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum MetaboxProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Coperture 
per Blum Metabox, altezza 86 e 150 mm

Confezione: 1 oppure 250 pezzi

→ Fissaggio per frontale 
per cassetto oppure cassettone Blum Metabox C15

Montaggio
Bei Frontbefestigung zum Schrauben Bohrung ankörnen.

Confezione: 1 pezzo

Ammortizzatore Blumotion Blum Metabox 
uscite parziali

Avviso
Da una larghezza del mobile di 900 mm consigliamo di utilizzare 2 
ammortizzatori.

Confezione: 1 guarnitura

bianco crema, RAL 9001 grigio polvere,  RAL 7027

> Esecuzione: plastica

Colore Codice
bianco crema, RAL 9001 558.81.788
grigio polvere,  RAL 7027 558.81.519

da avvitare da inserire a pressionesenza utensili (Inserta)

> Esecuzione: acciaio/pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Modello: ZSF

Altezza spondina Utilizzo Codice
mm
da avvitare
54 destro 558.81.840

sinistro 558.81.859
86,118,150 destro 558.81.800

sinistro 558.81.810
da inserire in foro q 10 mm
86,118,150 destro 558.81.820

sinistro 558.81.830
senza utensili (Inserta) per montaggio veloce
86,118,150 destro 558.81.920

sinistro 558.81.921

> Esecuzione: plastica
> Montaggio: da avvitare
> Portata: 25 kg

Colore Modello Codice
bianco grigio/bianco 
crema, RAL 9001

Z70.0320 558.81.518

MB 9.115
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Inserti per cassetti
Pagina informativa
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MB 9.172

Telaio: rovere Bardolino,  
Elementi in acciaio: bianco seta opaco
adatto per spondina con initura
(Blum Legrabox)

 > bianco seta opaco

Ambia Line

opaco

Avviso: altre esecuzioni e a ccessori su www.hafele.it

Grigio orione opaco
adatto per spondina con initura 
(Blum Legrabox)

 > grigio orione opaco

Varianti colore

Varianti colore

Inserto portaposate

Inserto portaposate

Bianco seta opaco, inserto portaposate 
grigio orione opaco
adatto per spondina con initura
(Blum Legrabox)

 > bianco seta opaco

Telaio: rovere Nebraska, 
Elementi in acciaio: grigio orione opaco
adatto per spondina con initura
(Blum Legrabox)

 > grigio orione opaco

Nero terra opaco
adatto per spondina con initura 
(Blum Legrabox)

 > nero terra opaco
 > acciaio inox

Telaio: noce Tennessee, 
Elementi in acciaio: nero terra opaco
adatto per spondina con initura
(Blum Legrabox)

 > nero terra opaco
 > acciaio inox

Telaio divisorio stretto o largo da integrare al portaposate.

Telaio divisorio stretto o largo da integrare al portaposate.

Ambia Line design acciaio

Ambia Line design legno
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Suddivisione interna cassetto
Blum Legrabox Ambia Line
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Cassetti e cassettoniSuddivisione interna cassettoBlum Legrabox Ambia LineProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Inserto portaposate 
per spondine cassetto altezza sistema M e K

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniGuide per cassetti–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Inserto portaposate 
per spondine cassetto altezza sistema M e K

Confezione: 1 pezzo

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 450 mm

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 500 mm

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 550 mm

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 600 mm

> Caratteristiche: con finitura soft-touch
> Esecuzione: plastica
> Larghezza: 300 mm
> Modello: ZC7S450(500/550/600)BS3

Per 
lunghezza 
nominale 
mm

Finitura Codice

450 Inserto e telaio grigio orione opaco 550.80.503
Inserto grigio orione opaco, 
telaio bianco seta opaco

550.80.703

Inserto e telaio nero terra opaco 550.80.303
500 Inserto e telaio grigio orione opaco 550.80.504

Inserto grigio orione opaco, 
telaio bianco seta opaco

550.80.704

Inserto e telaio nero terra opaco 550.80.304
550 Inserto e telaio grigio orione opaco 550.80.505

Inserto grigio orione opaco, 
telaio bianco seta opaco

550.80.705

Inserto e telaio nero terra opaco 550.80.305
600 Inserto e telaio grigio orione opaco 550.80.506

Inserto grigio orione opaco, 
telaio bianco seta opaco

550.80.706

Inserto e telaio nero terra opaco 550.80.306

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 450 mm

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 500 mm

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 550 mm

per spondine cassetto con 
lunghezza nominale 600 mm

> Esecuzione: decoro legno/acciaio
> Larghezza: 300 mm
> Modello: ZC7S450(500/550/600)BH3

Per 
lunghezza 
nominale 
mm

Finitura Codice

450 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.80.403

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.80.803

telaio Tennessee noce, 
componenti acciaio, nero terra

550.80.603

500 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.80.404

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.80.804

telaio Tennessee noce, 
componenti acciaio, nero terra

550.80.604

550 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.80.405

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.80.805

telaio Tennessee noce, 
componenti acciaio, nero terra

550.80.605

600 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.80.406

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.80.806

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio, nero terra

550.80.606

Sistema di spondine Blum Legrabox �MB �.72

MB 9.173

Sistema di spondine Blum Legrabox ► 115
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Suddivisione interna cassetto
Blum Legrabox Ambia Line
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Cassetti e cassettoniSuddivisione interna cassettoBlum Legrabox Ambia LineProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio stretto 
per spondine cassetto altezza sistema M e K 
(altezza 50 mm)

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniGuide per cassettiProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Set per bottiglie per telaio stretto 

Fornitura
3 divisori trasversali
2 rialzi per telaio

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il telaio stretto è da ordinare a parte.

Cassetti e cassettoniGuide per cassetti–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio largo 
per spondine cassetto altezza sistema M e K 
(altezza 50 mm)

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniGuide per cassetti–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Set per bottiglie per telaio largo 

Fornitura
3 divisori trasversali
2 rialzi per telaio

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il telaio largo è da ordinare a parte.

Lunghezza nominale 450-550 
mm (1 divisorio trasversale)

Lunghezza nominale 600 mm 
(2 divisori trasversali)

> Caratteristiche: da inserire nei cassetti, senza fondo
> Esecuzione: acciaio, Divisorio trasversale: plastica
> Larghezza: 100 mm
> Modello: ZC7S450(500/550/600)RS1

Per lunghezza 
nominale
mm

Finitura Codice

1 divisorio 
trasversale

da 450 grigio orione opaco 550.81.503
bianco seta opaco 550.81.703
nero terra opaco 550.81.303

da 500 grigio orione opaco 550.81.504
bianco seta opaco 550.81.704
nero terra opaco 550.81.304

da 550 grigio orione opaco 550.81.505
bianco seta opaco 550.81.705
nero terra opaco 550.81.305

2 divisori 
trasversali

da 600 grigio orione opaco 550.81.506
bianco seta opaco 550.81.706
nero terra opaco 550.81.306

> Caratteristiche: da regolare nel telaio

Finitura Codice
grigio orione opaco 550.80.540
bianco seta opaco 550.80.740
nero terra opaco 550.80.340

Lunghezza nominale 450-550 
mm (1 divisorio trasversale)

Lunghezza nominale 600 mm 
(2 divisori trasversali)

> Caratteristiche: da inserire nei cassetti, senza fondo
> Esecuzione: acciaio, Divisorio trasversale: plastica
> Larghezza: 200 mm
> Modello: ZC7S450(500/550/600)RS2

Quantità Per lunghezza 
nominale

Finitura Codice

mm
1 divisorio 
trasversale

da 450 grigio orione opaco 550.81.513
bianco seta opaco 550.81.713
nero terra opaco 550.81.313

da 500 grigio orione opaco 550.81.514
bianco seta opaco 550.81.714
nero terra opaco 550.81.314

da 550 grigio orione opaco 550.81.515
bianco seta opaco 550.81.715
nero terra opaco 550.81.315

2 divisorio 
trasversale

da 600 grigio orione opaco 550.81.516
bianco seta opaco 550.81.716
nero terra opaco 550.81.316

> Caratteristiche: da regolare nel telaio

Finitura Codice
grigio orione opaco 550.80.550
bianco seta opaco 550.80.750
nero terra opaco 550.80.350

MB 9.174
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Suddivisione interna cassetto
Blum Legrabox Ambia Line
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Cassetti e cassettoniSuddivisione interna cassettoBlum Legrabox Ambia Line–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio 
per spondine cassetto altezza sistema M o K 
(altezza 50 mm)

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniGuide per cassetti–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Divisorio trasversale per telaio

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniGuide per cassettiProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio 
per spondine cassetto altezza sistema C o F 
(altezza 110 mm)

Confezione: 1 pezzo

→ Divisorio trasversale per telaio

Confezione: 1 pezzo

> Caratteristiche: con magnete per l’aggancio alla spondina o 
all’adattatore, con un divisorio trasversale 
regolabile, senza fondo

> Esecuzione: acciaio, Divisorio trasversale plastica
> Modello: ZC7S300RSU

per lunghezza 
nominale

Largh
ezza

Finitura Codice

mm mm
da 270 242 grigio orione opaco 550.81.531

bianco seta opaco 550.81.731
nero terra opaco 550.81.331

> Applicazione: per suddividere ulteriormente i telai
> Esecuzione: plastica
> Larghezza: 230 mm
> Altezza: 50 mm
> Modello: ZC7Q0U0SS
> Montaggio: da inserire a clip

Finitura Codice
grigio orione opaco 550.81.588
bianco seta opaco 550.81.788
nero terra opaco 550.81.388

> Caratteristiche: con magnete per l’aggancio alla spondina o 
all’adattatore, con un divisorio trasversale 
regolabile, senza fondo

> Esecuzione: acciaio, Divisorio trasversale: plastica
> Modello: ZC7F300RSU (400RSP)

per lunghezza 
nominale
mm

Larghe
zza
mm

Finitura Codice

da 270 242 grigio orione opaco 550.81.541
bianco seta opaco 550.81.741
nero terra opaco 550.81.341

da 400 218 grigio orione opaco 550.81.522
bianco seta opaco 550.81.722
nero terra opaco 550.81.322

> Applicazione: per suddividere ulteriormente i telai
> Esecuzione: plastica
> Altezza: 110 mm
> Montaggio: da inserire a clip
> Modello: ZC7Q0U(P)0FS

Finitura Codice
per telai con larghezza 218 mm
grigio orione opaco 550.81.579
bianco seta opaco 550.81.779
nero terra opaco 550.81.379
per telai con larghezza 242 mm
grigio orione opaco 550.81.589
bianco seta opaco 550.81.789
nero terra opaco 550.81.389

Sistema di spondine Blum Legrabox �MB 9.72

MB 9.175

Sistema di spondine Blum Legrabox ► 115
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Suddivisione interna cassetto
Blum Legrabox Ambia Line
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Cassetti e cassettoniSuddivisione interna cassettoBlum Legrabox Ambia LineProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio stretto 
per spondine cassetto altezza sistema M e K 
(altezza 50 mm)

Confezione: 1 pezzo

→ Divisorio trasversale per telaio stretto 

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniGuide per cassettiProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio largo 
per spondine cassetto altezza sistema M e K 
(altezza 50 mm)

Confezione: 1 pezzo

→ Divisorio trasversale per telaio largo

Confezione: 1 pezzo

Lunghezza nominale 450-550 
mm (1 divisorio trasversale)

Lunghezza nominale 600 mm 
(2 divisori trasversali)

> Caratteristiche: da inserire nei cassetti, con fondo
> Esecuzione: decoro legno/acciaio
> Larghezza: 100 mm
> Modello: ZC7S450(500/550/600)RH1

Per 
lungh. 
nominale 
mm

Finitura Codice

1 
divisorio 
trasver-
sale

da 450 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.403

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.803

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.603

da 500 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.404

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.804

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.604

da 550 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.405

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.805

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.605

2 divisori 
trasver-
sali

da 600 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.406

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.806

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.606

Larghezza 88 mm

> Caratteristiche: per suddividere ulteriormente il telaio stretto
> Esecuzione: decoro legno
> Larghezza: 88 mm
> Altezza: 50 mm
> Montaggio: con clip a molla per facilitare l’inserimento
> Modello: ZC7Q010SH

Finitura Codice
rovere Bardolino 550.81.458
rovere Nebraska 550.81.858
noce Tennessee 550.81.658

Lunghezza nominale 450-550 
mm (1 divisorio trasversale)

Lunghezza nominale 600 mm (2 
divisori trasversali)

> Caratteristiche: da inserire nei cassetti, con fondo
> Esecuzione: decoro legno/acciaio
> Larghezza: 200 mm
> Modello: ZC7S450(500/550/600)RH2

Per 
lungh. 
nominale 
mm

Finitura Codice

1 
divisorio 
trasver-
sale

da 450 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.414

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.814

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.614

da 500 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.415

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.815

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.615

da 550 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.416

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.816

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.616

2 
divisori 
trasver-
sali

da 600 telaio Bardolino rovere, 
componenti acciaio bianco seta

550.81.417

telaio Nebraska rovere, 
componenti acciaio grigio orione

550.81.817

telaio noce Tennessee, 
componenti acciaio nero terra

550.81.617

Larghezza 188 mm

> Caratteristiche: per suddividere ulteriormente il telaio stretto
> Esecuzione: decoro legno
> Larghezza: 188 mm
> Altezza: 50 mm
> Montaggio: con clip a molla per facilitare l’inserimento
> Modello: ZC7Q020SH

Finitura Codice
rovere Bardolino 550.81.468
rovere Nebraska 550.81.868
noce Tennessee 550.81.668

MB 9.176
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Suddivisione interna cassetto
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Cassetti e cassettoniSuddivisione interna cassettoBlum Legrabox Ambia Line–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Ringhiera trasversale 
per pentole, casseruole e coperchi

→ Reling J

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine

→ Supporto per ringhiera N

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Per ogni ripiano ordinare 2 supporti per ringhiera.

→ Divisorio longitudinale L

Confezione: 1 pezzo

J Ringhiera
L Divisorio longitudinale
N Supporto per ringhiera

> Esecuzione: alluminio
> Per larghezza 

mobile:
max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)

> Lunghezza: 1080 mm
> Montaggio: da tagliare a misura: larghezza mobile in luce – 

90 mm, da inserire in supporto frontale 
(cassetto interno) oppure supporto per 
ringhiera (ringhiera trasversale)

> Modello: ZR7.1080U

Modello Colore Codice
ZR7.1080U grigio orione opaco 550.74.508

bianco seta opaco 550.74.708
nero terra opaco 550.74.308
argento polare opaco 550.74.908

> Esecuzione: plastica
> Modello: ZC7U10E0

Colore Codice
grigio orione opaco 550.74.580
bianco seta opaco 550.74.780
nero terra opaco 550.74.380
argento polare opaco 550.74.980

> Esecuzione: plastica
> Lunghezza: 84 mm
> Modello: ZC7U10F0

Colore Codice
grigio orione opaco 550.74.585
bianco seta opaco 550.74.785
nero terra opaco 550.74.385
argento polare opaco 550.74.985

Sistema di spondine Blum Legrabox �MB 9.72

MB 9.177

Sistema di spondine Blum Legrabox ► 115
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Suddivisione interna cassetto
Blum Legrabox Ambia Line
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Inserti per coltelli e pellicole
Cassetti e cassettoniSuddivisione interna cassettoBlum Legrabox Ambia Line–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Portacoltelli

Confezione: 1 pezzo

Cassetti e cassettoniSchubkasteninneneinteilungBlum Legrabox Ambia Line–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Taglia pellicole alimentari

Avviso
La taglierina può essere posizionata nella divisione dello scomparto.

Confezione: 1 pezzo

> Caratteristiche: lame protette, materiali resistenti e acciaio 
anti-impronta,
si inserisce nel telaio con larghezza 200 mm, 
da lunghezza nominale 450 mm, adatto per 
cassetto Legrabox e cassetto interno altezza 
M e altezza K

> Esecuzione: plastica e acciaio inox 
> Utilizzabile per: 9 coltelli (4 grandi e 5 piccoli)

Colore Modello Codice
grigio orione opaco ZC7M0200 550.83.520

> Applicazione: per pellicole trasparenti e in alluminio
> Caratteristiche: adatto per rotoli con diametro max 46 mm,

comodo svolgimento e taglio pulito del foglio,
si inserisce nel telaio con larghezza 200 mm, 
da lunghezza nominale 450 mm, adatto per 
cassetto Legrabox e cassetto interno altezza M 
e altezza K

> Esecuzione: plastica e acciaio inox

Colore Modello Codice
grigio orione opaco ZC7C000 550.83.510

Sistema di spondine Blum Legrabox ►MB 9.112

MB 9.177 A www.hafele.it

Sistema di spondine Blum Legrabox ► 115
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Pedana estraibile
Blum Space Step
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Cassetti e cassettoniPedana estraibileBlum Space Step–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Sistema per zoccolo Blum Space Step 
da un’altezza di montaggio di 150 mm con cassetto base estraibile

Cassetti e cassettoniAusili per la salitaBlum Space Step–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Profilo trasversale
Cassetti e cassettoniAusili per la salitaBlum Space Step–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

→ Listello distanziale

Avviso per l’ordine
Il set sponde e il seti guide sono da ordinare a parte.

Fornitura
2 guide per pedana Tandem sinistra/destra
2 profili di sostegno
2 giunzioni angolari
2 piedini per profili di sostegno
2 attacchi ripiano posteriori
1 giunzione per frontale (magnete e piastrina di bloccaggio)
4 respingenti a molla
2 adesivi (indicazioni di sicurezza e informazioni del produttore)
14 viti a testa piatta 4 x 15 mm
Istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

Flessibilità di applicazione
Si possono realizzare 3 differenti tipologie di zoccolo. Lo Space Step 
è quindi adatto per una grande varietà di situazioni applicative in tutte 
le abitazioni.

Space Step può essere realizzato con tutti i sistemi di sponda e guide 
Blum nonché con tutte quattro le tecnologie di movimento (Blumotion, 
Tip-On, Tip-On Blumotion, Servo-Drive)
.

! Guida per pedana Tandem
" Profilo di sostegno
§ Giunzione angolare
$ Piedino per profilo di sostegno
% Attacco ripiano posteriore
& Giunzione per frontale
/ Respingente a molla
( Adesivo
) Profilo trasversale
Àé Listello distanziale

Avviso
Per una larghezza mobile superiore a 900 mm si raccomanda l’utilizzo di 4 respingenti a molla.
Carico max.: 150 kg. L’autorizzazione della portata effettiva del mobile da voi realizzato con SPACE STEP deve essere rilasciata dalproduttore ai sensi della norma 
EN-14183 ed essere indicata sull’etichetta del produttore.
Per la pedana nello zoccolo si raccomanda l’utilizzo di un pannello a 3 strati (3S)con uno spessore di almeno 21 mm.
La superficie calpestabile della pedana deve essere antiscivolo. Tale condizione è realizzabile utilizzando un materiale specifico antiscivolo oppure applicando un 
tappetino antiscivolo direttamente sulla superficie calpestabile della pedana 
Applicazione degli adesivi: La norma EN-14183 prevede che entrambi gli adesivi in dotazione debbano essere applicati in un punto visibile.
Cassetto sotto Space Step: si possono utilizzare solo guide da 30 kg o 40 kg. La capacità di carico dinamica per il cassetto sotto Space Step è di 20 kg.

> Esecuzione: alluminio e plastica
> Portata: <150 kg, blocco automatico a partire da 8 kg

Lungh. nominale Finitura Modello Codice
mm
410 Grigio orione opaco Z95.4100 558.66.500
460 Grigio orione opaco Z95.4600 558.66.501

Con rientranza Con rientranza e 
zoccolo basso

A filo

Confezione: 1 oppure 10 pezzi
Avviso
Per una larghezza del mobile superiore a 1200 mm si consiglia di 
utilizzare 2 elementi per evitare una flessione eccessiva.

> Applicazione: da tagliare su misura
> Esecuzione: alluminio
> Misura di taglio: 

larghezza in luce del mobile – 130 mm

Modello Codice
Profilo trasversale Z95Q1040A 558.66.580

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

> Applicazione: Per il montaggio delle guide 
del cassetto, compatibile con 
tutti i sistemi di sponda e di 
guida Blum

Modello Codice
Listello distanziale Z95D4100 558.66.590

25.08.2020

MB 9.197 A
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Pedana estraibile
Blum Space Step

www.hafele.it
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https://www.youtube.com/watch?v=H9YHm7I8zek

https://www.youtube.com/watch?v=T8DLi5ouRgs

https://www.youtube.com/watch?v=ODN0Y76IVjo
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Uscita parziale Blum Tandem 550 H 
Portata fino a 30 kg, con rientro automatico, 
con o senza ammortizzatore Blumotion

Montaggio

Schema di foratura

Avviso
min. lunghezza di montaggio per cassetto frontale = lunghezza no-
minale + 3 mm, con stabilità laterale: lunghezza nominale + 15 mm

Fornitura
1 paio guide per cassetto
1 paio frizioni

Confezione: 1 paio

> Regolazione: max. regolazione inclinazione +5,3 mm, max. re-
golazione in altezza +3 mm sulle frizioni

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: prezincato
> Misure: max. larghezza cassetto SB = larghezza in luce 

del mobile – 42 mm + 2 x spessore fianco cas-
setto,
tolleranza: larghezza +0mm, –1,5 mm, profondi-
tà ±2 mm,Fuga frontale 0 mm

*+1 mm per Tip-On, +2 mm per Blumotion, 
+3 mm con stabilità laterale
cassetti e cassettoni

cassetti e cassettoni

ripiani
I valori fra parentesi si riferiscono all’ammortizzatore Blumotion

* Tip-On Blumotion 85 mm
guida e frizione

Lungh. nominale
mm

Lungh. cassetto
mm

con ammortizzatore 
Blumotion, 
non adatto per Tip-On

270 260 423.53.727
300 290 423.53.730
350 340 423.53.735
400 390 423.53.740
450 440 423.53.745
500 490 423.53.750
550 540 423.53.755
600 590 –
650 640 –

Stabilizzatore laterale Tandem ►MB 9.223

Supporto per mensole e ripiani ►MB 9.223

Dispositivo di autoapertura Tip-On ►MB 9.222

Utensili e attrezzature ►MB 9.229

Pagina informativa ►MB 9.215

Dimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

01.12.2021

MB 9.220

Stabilizzatore laterale Tandem ► 175

Supporto per il fissaggio delle guide a mensole 
e ripiani

► 175

Utensili e attrezzature ► 181
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Uscita totale Blum Tandem 560 H e 566 H
portata 50 kg, con rientro automatico, 
con o senza ammortizzatore Blumotion

Montaggio

Schema di foratura

Avviso
lunghezza min. per cassetto frontale = lunghezza nominale + 3 mm

Fornitura
1 paio guide per cassetto
1 paio elementi ad incastro

Confezione: 1 paio

> Regolazio-
ne:

max. regolazione inclinazione +5,3 mm, max. re-
golazione altezza +3 mm sull'elemento ad incast-
ro

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: prezincato
> Misure: max. larghezza cassetto SB = larghezza mobile in 

luce – 42 mm + 2 x spessore fianco cassetto, 
tolleranza: larghezza +0 mm, –1,5 mm, 
profondità  ±2 mm, 
fuga frontale 0 mm

Cassetti ed estraibili frontali *Tip-On +1 mm

Ripiani
*Tip-On 85 mm

guida ed elemento ad incastro

Tandem 560 H e 566 H portata 30 oppure 50 kg

Lungh. 
nomina-
le
mm

Lunghezza 
cassetto
mm

con rientro auto-
matico Blumatic, 
adatto per Tip-On

con ammortizzatore 
Blumotion, 
non adatto per Tip-On

Tandem 560 H portata 30 kg
250 240 423.54.250 423.54.725
270 260 423.54.272 423.54.727
300 290 423.54.307 423.54.730
320 310 423.54.320 423.54.732
350 340 423.54.352 423.54.735
380 370 423.54.380 423.54.738
400 390 423.54.405 423.54.740
420 410 423.54.420 423.54.742
450 440 423.54.450 423.54.745
480 470 423.54.490 423.54.748
500 490 423.54.503 423.54.750
520 510 423.54.520 423.54.752
550 540 423.54.558 423.54.755
600 590 423.54.570 423.54.761
Tandem 566 H portata 50 kg
450 440 423.59.945 423.59.745
500 490 423.59.950 423.59.750
520 510 423.59.953 423.59.752
550 540 423.59.955 423.59.755
580 570 423.59.958 423.59.758
600 590 423.59.960 423.59.760
650 640 423.59.965 423.59.765
700 690 423.59.970 423.59.770
750 740 423.59.975 423.59.775

Stabilizzatore laterale Servodrive per Tandem �MB 9.223

Supporto per mensole e ripiani �MB 9.223

Dispositivo d 'estrazione Tip-On �MB 9.222

MB 9.221

Stabilizzatore laterale Tandem ► 175

Supporto per il fissaggio delle guide a mensole e ripiani ► 175

Dispositivo di apertura automatica Tandem Tip-On ► 174
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Dispositivo di apertura automatica 
Tandem Tip-On  
per guide cassetto Blum Tandem 

Avviso
Si consiglia l’utilizzo per frontali con larghezza >600 mm. Da larg-
hezza frontale di 600 mm si consiglia il set aggiuntivo per sincroniz-
zazione Tip-On.

Montaggio

Regolazione in profondità

Confezione: 1 set

→ Set aggiuntivo per sincronizzazione Tip-On

Confezione: 1 set

> Caratteristiche: dispositivo d’apertura e di bloccaggio da ent-
rambi i lati

> Esecuzione: piastra portante in acciaio,
dispositivi d'estrazione in plastica

> Finitura: piastra portante: zincato
> Montaggio: da incastrare nelle guide del cassetto, senza 

utensili
> Misure: Fuga frontale 3,5 mm

uscita totale 560 H e 566 H

Utilizzabile per Colore Codice
uscita totale 560 H 
fino a 30 kg

dispositivo: grigio
trascinatore: nero/arancione

423.54.061

uscita totale 566 H 
fino a 50 kg

dispositivo: nero
trascinatore: nero/arancione

423.59.061

per larghezza mobile 
fino a 1200 mm

per larghezza mobile 
fino a 1400 mm

> Esecuzione: asta: alluminio
pignoni: plastica

> Misure: asta adatta per larghezza mobile 1200/1400 mm, 
taglio = larghezza in luce -277 mm

Codice
per larghezza mobile fino a 1200 mm 423.53.065
per larghezza mobile fino a 1400 mm 423.53.068

uscita parziale, Blum Tandem 550 H ►MB 9.220

uscita totale, Blum Tandem 560 H e 566 H ►MB 9.221
01.12.2021

MB 9.222

Uscita parziale, Blum Tandem 550 H ► 172

Uscita totale, Blum Tandem 560 H e 566 H ► 173
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Stabilizzatore laterale Tandem 
per uscita parziale Blum Tandem 550 H, per uscita 
totale, Blum Tandem 560 H e 566 H

Avviso
Non utilizzabile con dispositivo d’estrazione Tandem Tip-On.
Non ancora utilizzabile per ripiani e apertura automatica Blum 
Servo-Drive.

Montaggio

Misure di taglio:
Lunghezza albero di stabilità - per uscita parziale = larghezza in luce 
del mobile – 222 mm
Lunghezza albero di stabilità - per uscita totale = larghezza in luce 
del mobile – 254 mm
Lunghezza asta dentata = lunghezza nominale + 12 mm

Fornitura
2 aste dentate, sinistro/destro, da tagliare a misura
2 supporti, sinistro/destro
2 innesti
2 sicure antisganciamento
1 albero di stabilità 1144 mm, da accorciare
Istruzione di montaggio

Confezione: 1 set

Guide per cassetti–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Supporto Blum T 51.7000.01

Montaggio Blum Tandem

Confezione: 1 oppure 250 pezzi

Migliora la stabilità laterale
> in caso di cassetti larghi con profondità ridotta
> all’apertura (ad es. impiego di maniglie decentrate)
> in situazione di apertura
> per larghezza mobile fino a 1400 mm
non è necessaria alcuna lavorazione supplementare di 
cassetto e mobile

> Montaggio: senza utensili alla guida

Uscita parziale Uscita totale
Ingombro verso il basso 3 mm

Uscita parziale e totale
Ingombro verso il lato posteriore +15 mm

Applicazione Lunghezza nominale 
guida

Codice

mm
per uscita parziale Blum 
Tandem 550 H

250–410 423.53.014
411–600 423.53.017

per uscita totale, Blum 
Tandem 560 H e 566 H

250–410 423.54.014
411–650 423.54.016
601–750 423.54.017

> Applicazione: per il fissaggio di guide per cassetti a ripiani e 
a mensole

> Esecuzione: plastica
> Colore: color naturale

*+1 mm per uscita parziale con Tip-On, +2 mm per uscita parziale 
con Blumotion, +3 mm per uscita parziale con stabilità laterale, +5 
mm per uscita totale con Blumotion, +6 mm per uscita totale con Tip-
On, +8 mm per uscita totale con stabilità laterale.
A=5 mm per uscita parziale con Blumatic, 3 mm per uscita parziale 
con Blumotion 0 mm per uscita totale con Blumatic/Blumotion

Modello Codice
T 51.7000.01 423.53.078

Uscita totale Blum Tandem 560 H e 566 H �MB �.221

Uscita parziale Blum Tandem 550 H �MB �.220

MB 9.223

Uscita parziale, Blum Tandem 550 H ► 172

Uscita totale, Blum Tandem 560 H e 566 H ► 173
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Uscita totale Blum Movento 760 H e 766 H 
Portata fino a 60 kg con ammortizzatore Blumotion  e/
o dispositivo d’apertura Tip-On 

Montaggio

Schema di foratura

Avviso
min. profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm
utilizzando la stabilizzazione laterale: min. profondità di montaggio 
in luce = lunghezza nominale + 15 mm

> elevato comfort: apertura agevole, scorrimento dolce e 
chiusura soft

> regolazione semplice e variabile
> stabile e con scorrimento lineare fluido

Guida per cassetto Blumotion S con 
ammortizzatore Blumotion.

Guida per cassetto con 
dispositivo d'apertura Tip-On

> Tipo 
di estrazione:

Guida per cassetto Blumotion S: 
uscita totale con ammortizzatore integrato Blu-
motion;
guida per cassetti  Tip-On:
uscita totale con dispositivo d’apertura Tip-On

> Funzionamento: con ammortizzatore Blumotion:
l’ammortizzatore Blumotion integrato nella gui-
da consente una chiusura dolce e silenziosa del 
cassetto; 
con ammortizzatore Blumotion e dispositivo 
di apertura Tip-On, Ad integrazione dell’am-
mortizzatore integrato Blumotion, l’unità opzio-
nale Tip-On Blumotion e il trascinatore G 
consentono l’apertura del cassetto con un sem-
plice tocco sul frontale; 
con meccanismo d’apertura Tip-On, 
utilizzando questa guida basta una leggera 
pressione sul frontale per aprire il cassetto

> Regolazione: max. regolazione in altezza +3 mm sulla guida, 
max. regolazione laterale ±1,5 mm sulla frizione

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: prezincato
> Misure: max. larghezza cassetto SB = larghezza in luce 

del mobile – 42 mm + 2 x spessore fianco cas-
setto, 
tolleranza: larghezza +0/–1,5 mm, 
profondità ±2 mm, 
fuga frontale: 0 mm nel caso di Blumotion S, 
2.5 mm nel caso di Blumotion S con Tip-On Blu-
motion, 
3.5 mm nel caso di Tip-On 

G unità Tip-On Blumotion e trascinatore

La

Lu

cassetti e cassettoni ripiani

guida e frizione
* 125 mm nel caso dell’unità Tip-On 
Blumotion e trascinatore

Movento 760 H, portata 40 kg

Movento 766 H, portata 60 kg

12-15

MB 9.224
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Fornitura
1 paio guide per cassetto
1 paio frizioni

Confezione: 1 paio

Avviso per l'ordine
Ad integrazione dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità opzionale 
Tip-On Blumotion e il trascinatore G consentono l’apertura del cassetto con 
un semplice tocco sul frontale e la chiusura ammortizzata.
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare l’asta 
di sincronizzazione Tip-On Blumotion. 
Se la guida per cassetto Movento viene combinata con l'apertura automati-
ca Servo-Drive, è necessario impiegare la regolazione in profondità Moven-
to, nel caso di frontali a filo cassetto.
Da una larghezza mobile di 600 mm si consiglia di utilizzare il set aggiuntivo 
per la sincronizzazione delle guide Tip-On.
Da una larghezza mobile di 900 mm si consiglia di impiegare l’elemento di 
stabilizzazione laterale per le guide per cassetto Blumotion S e Tip-On.   
Per la regolazione delle fughe frontali si prega di utilizzare la relativa dima 
Tip-On Blumotion.
L’unità opzionale Tip-On Blumotion, la regolazione in profondità, l’asta di 
sincronizzazione, il set aggiuntivo, la stabilizzazione laterale e la dima di fo-
ratura cassetti non sono compresi nella fornitura; sono da ordinare a parte. 

→ Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

Avviso
Per l’unità Tip-On Blumotion deve essere utilizzata la guida Blumo-
tion S.

* Portata consigliata (peso complessivo del cassetto incluso il conte-
nuto) per una funzione ottimale di apertura e chiusura

Fornitura
2 unità Tip-On Blumotion (sinistra/destra)
2 trascinatori Tip-On Blumotion (sinistro/destro)
2 adattatori di sincronizzazione Tip-On Blumotion

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l'ordine
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiegare 
l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.

Lungh. 
nomi-
nale
mm

Lunghezza 
cassetto
mm

Guida 
per cassetto 
Blumotion S

Guida 
per cassetto 
Tip-On

Movento 760 H Portata 40 kg
250 240 433.33.110 433.24.130
270 260 433.33.111 433.24.131
300 290 433.33.112 433.24.132
320 310 433.33.113 433.24.133
350 340 433.33.114 433.24.134
380 370 433.33.115 433.24.135
400 390 433.33.116 433.24.136
420 410 433.33.117 433.24.137
450 440 433.33.118 433.24.138
480 470 433.33.119 433.24.139
500 490 433.33.120 433.24.140
520 510 433.33.121 433.24.141
550 540 433.33.122 433.24.142
600 590 433.33.124 433.24.144
Movento 766 H Portata 60 kg
700 690 433.33.326 433.24.346
750 740 433.33.327 433.24.347
Movento 766 H Portata 70 kg
450 440 433.33.338 433.24.378
500 490 433.33.340 433.24.380
520 510 433.33.341 433.24.381
550 540 433.33.342 433.24.382
580 570 433.33.343 433.24.383
600 590 433.33.344 433.24.384
650 640 433.33.345 433.24.385

Pagina informativa ►MB 9.215

Supporto per mensole e ripiani ►MB 9.228

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion ►MB 9.227

Regolazione in profondità Movento ►MB 9.227

Set aggiuntivo per sincronizzazione ►MB 9.227

Dima di foratura Tip-On Blumotion ►MB 9.227

Stabilizzazione laterale Blum Movento ►MB 9.228

Utensili/accessori ►MB 9.229

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free,
guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio

Dati tecnici
Modello Per lunghezza nominale 

(mm)
Portata* (kg)

Legrabox Movento Legrabox Movento
T60L7040 270–300 270–320 fino a 10 fino a 10
T60L7140 da 10 a 20 da 10 a 20
T60L7340 350–650 350–750 fino a 20 fino a 20
T60L7540 da 15 a 40 da 15 a 40
T60L7570 da 35 a 70 da 35 a 60

Modello Codice
T60L7040 550.61.040
T60L7140 550.61.041
T60L7340 550.61.042
T60L7540 550.61.043
T60L7570 550.61.044

Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.

25.10.2021

MB 9.225

Stabilizzatore laterale Movento ► 175

Supporto per il fissaggio delle guide a mensole 
e ripiani

► 180

Asta di sincronizzazione ► 179

Regolazione in profondià Mocvento ► 179

Set aggiuntivo di sincronizzazione ► 179

Dima di foratura per la fuga frontale ► 179

Utensili e attrezzature ► 181
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Uscita totale Blum Movento 760 H 
Portata fino a 40 kg,  montaggio al fondo del cassetto, 
con ammortizzatore Blumotion

Montaggio

Schema di foratura

Avviso
lunghezza min. per cassetto con frontale di 19 mm = 
lunghezza nominale + 21 mm

Fornitura
1 paio di guide per cassetto
1 paio di frizioni

Confezione: 1 set

Avviso per l’ordine
Ad integrazione dell’ammortizzatore integrato Blumotion, l’unità op-
zionale Tip-On Blumotion e il trascinatore G consentono l’apertura 
del cassetto con un semplice tocco sul frontale e la chiusura ammor-
tizzata.
Con l’unità Tip-On Blumotion e il trascinatore si consiglia di impiega-
re l’asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion.
L’unità opzionale Tip-On Blumotion e l’asta di sincronizzazione non 
sono comprese nella fornitura, sono da ordinare a parte.

Guida per cassetto Blumotion S con ammortizzatore Blumotion.

> Tipo 
di estrazione:

Guida per cassetto Blumotion S: uscita totale 
con ammortizzatore integrato Blumotion 

> Funzionamento: con ammortizzatore Blumotion: 
l’ammortizzatore Blumotion integrato nella gui-
da consente una chiusura dolce e silenziosa del 
cassetto
con ammortizzatore Blumotion e dispositivo 
di apertura Tip-On, Ad integrazione dell’am-
mortizzatore integrato Blumotion, l’unità opzio-
nale Tip-On Blumotion e il trascinatore G 
consentono l’apertura del cassetto con un sem-
plice tocco sul frontale.

> Regolazione: max. regolazione in altezza +3 mm sulla guida,
max. regolazione laterale ±1,5 mm sulla frizione
, 
max. regolazione inclinazione +5 mm

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: prezincato
> Misure: max. larghezza cassetto SB = larghezza in luce 

del mobile – 42 mm + 2 x spessore fianco cas-
setto, tolleranza: larghezza +0/–1,5 mm, pro-
fondità ±2 mm, fuga frontale: 0 mm nel caso di 
Blumotion S, 2,5 mm nel caso di Blumotion S 
con Tip-On Blumotion

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G

cassetti e cassettoni ripiani

Guida e frizione
* 125 mm nel caso dell’unità Tip-On 
Blumotion e trascinatore

Supporto

Misure di montaggio cassetto Misure di montaggio cassetto 
interno

* in aggiunta + 12 mm con stabi-
lizzatore laterale

* in aggiunta + 12 mm con stabi-
lizzatore laterale

Lunghezza cassetto SL = A – 
10 mm

Lunghezza cassetto interno = 
A – 20 mm + B
! supporto

Lunghezza nominale Lunghezza cassetto Codice
mm mm
350 340 433.33.514
400 390 433.33.516
450 440 433.33.518
500 490 433.33.520

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore G �MB 9.225

Regolazione in profondità Movento �MB 9.227

Stabilizzazione laterale Movento �MB 9.228

Supporto per mensole e ripiani �MB 9.228

Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion �MB 9.229

Utensili e attrezzature �MB 9.229

MB 9.226

Unità Tip-On Blumotion e trascinatore ► 177

Stabilizzatore laterale Movento ► 175

Supporto per il fissaggio delle guide a mensole e ripiani ► 180

Asta di sincronizzazione ► 179

Regolazione in profondià Mocvento ► 179

Utensili e attrezzature ► 181
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Regolazione in profondità Movento

Montaggio

Confezione: 1oppure40 paia

Avviso per l’ordine
Se la guida per cassetto Movento viene combinata con l'apertura au-
tomatica Servo-Drive, è necessario impiegare la regolazione in pro-
fondità Movento, nel caso di frontali a filo cassetto.

Set aggiuntivo per sincronizzare le guide 
Tip-On

Fornitura
1 set di sincronizzazione Tip-On
1 albero stabilizzatore Tip-On

Confezione: 1 guarnitura

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion
→ per cassetti standard

Fornitura
1 albero stabilizzatore Tip-On Blumotion

Confezione: 1oppure5 pezzi

Cassetti e cassettoniSistemi di spondineBlum Legrabox pureProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ per cassetti stretti

Confezione: 1 pezzo

Dima per la fuga frontale Tip-On Blumotion

Confezione: 1 pezzo

! Ruota di regolazione
" Paracolpi per apertura automatica Servo-Drive
§ Vite di sicurezza

> Applicazione: per i frontali di cassetti e cassetti interni, 
per la regolazione in profondità del fronta-
le, senza utensili

> Caratteristiche: con paracolpi per apertura automatica 
Servo-Drive

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere
> Regolazione: ±2 mm
> Montaggio: per il montaggio sulla frizione, sicura con 

vite 

Codice
Regolazione in profondità 433.24.970

> Utilizzabile 
per:

sistema di spondine Blum Legrabox pure/free, 
guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: set di sincronizzazione: plastica, Albero stabiliz-
zatore: alluminio

> Colore: set di sincronizzazione : grigio polvere, RAL 7037
> Misure: asta adatta ad una larghezza mobile fino a  1400 

mm., Taglio per Legrabox = larghezza in luce – 
229 mm, Taglio per Movento = larghezza in luce – 
249 mm

Codice
per larghezza mobile fino a 1400 mm 433.24.994

> Utilizzabile 
per:

Sistema di spondine Blum Legrabox pure/free e 
Blum Tandembox antaro, Guida per cassetto Blum 
Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: nero
> Misure: Asta adatta ad una larghezza mobile fino a  1400 

mm., Taglio per Tandembox = larghezza in luce – 
240 mm, Taglio per Legrabox = larghezza in luce – 
247 mm, Taglio per Movento = larghezza in luce – 
267 mm

Codice
da larghezza mobile 600 mm fino a 1400 mm 550.60.119

> Utilizzabile 
per:

sistema di spondine Blum Legrabox pure/free e 
Blum Tandembox antaro, Guida per cassetto Blum 
Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio chiaro, RAL 7035
> Misure: Tandembox: taglio = larghezza in luce – 214 mm, 

larghezza in luce mobile 238–286 mm, 
Legrabox: taglio = larghezza in luce – 221 mm, 
larghezza in luce mobile 245-293 mm, 
Movento: taglio = larghezza in luce – 241 mm, 
larghezza in luce mobile 265-313 mm

Codice
Asta di sincronizzazione Tip-On Blumotion 550.60.111

> Applicazione: per agevolare la regolazione in profondità del 
frontale cassetto con guide Tip-On Blumotion

> Utilizzabile per: sistema di spondine Blum Legrabox pure/free, 
guida per cassetto Blum Movento

> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio polvere,  RAL 7037

Codice
Dima di foratura Tip-On Blumotion 550.60.015

Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

MB 9.227
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Guide per cassetti
Guide con montaggio invisibile
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiGuide con montaggio invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Stabilizzazione laterale Movento 
per uscita totale Blum Movento 760 H e 766 H

Montaggio

Misure di taglio:
Lunghezza albero stabilizzatore = larghezza in luce del mobile - 315 
mm
Lunghezza asta dentata = lunghezza nominale + 10 mm

Fornitura
2 aste dentate, sinistra/destra
2 supporti, sinistro/destro
2 innesti
2 sicure antisganciamento
1 albero stabilizzatore 1071 mm
Istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Per larghezza mobile >1400 mm ordinare in aggiunta l’albero 
stabilizzatore.

→ Albero stabilizzatore 
per larghezze mobile >1400 mm

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Guide per cassetti–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Supporto Blum T 51.7000.01

Montaggio Blum Movento

Confezione: 1 oppure 250 pezzi

Migliora la stabilità laterale
> in caso di cassetti larghi con profondità ridotta
> all’apertura (ad es. di maniglie decentrate)
> in situazione di apertura
> per larghezza mobile fino a 1400 mm
non è necessaria alcuna lavorazione supplementare di 
cassetto e mobile
nessun ingombro supplementare verso il basso

> Applicazione: per uscita totale Blum Movento 760 H e 766 H 
con Blumotion, Tip-On o Tip-On Blumotion

> Montaggio: senza utensili alla guida, le aste dentate e 
l’albero stabilizzatore sono da tagliare a misura 

Ingombro verso il lato posteriore +15 mm

Lunghezza nominale guida Codice
mm
250–400 433.24.950
420–600 433.24.951
650–750 433.24.952

> Esecuzione: alluminio
> Caratteristiche: da accorciare
> Lunghezza: 2000 mm

Modello Codice
ZST2000W 433.24.965

> Applicazione: per il fissaggio di guide per cassetti a ripiani e 
a mensole

> Esecuzione: plastica
> Colore: color naturale

Modello Codice
T 51.7000.01 423.53.078

Uscita totale Blum Movento 760 H / 766 H �MB 9.224

MB 9.228

Uscita totale, Blum Movento 760 H e 766 H ► 176
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Guide per cassetti
Accessori guide montaggio invisibile
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Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiAccessori guide montaggio invisibile–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura per cassetto T 
65.1000.02

Applicazione

Fornitura
con istruzioni d'uso

Confezione: 1 pezzo

Guide con montaggio invisibileGuide per cassettiAccessori guide montaggio invisibileProgettazione, costruzioneSet utensili Modello T 65.9000 
per dima di foratura per cassetto

Fornitura
1 lama 100 mm
1 chiave per esagono interno
1 mandrino 120 mm
1 supporto di foratura

Confezione: 1 set

Dima di foratura per la lavorazione del 
mobile

Fornitura
1 barra metrica 1000 mm
4 elementi per dima (premontati)
1 arresto profondità di foratura ∅ 5 mm
1 boccola di riduzione ∅ 2,5 mm

Confezione: 1 pezzo

Double Flap Lift Up FittingsFermi per ante a ribalta–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Dima di foratura singola per la lavorazione 
del mobile

Fornitura
1 dima di foratura universale
1 arresto profondità di foratura ∅ 5 mm
1 boccola di riduzione ∅ 2,5 mm
1 chiave esagonale

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: per guida con montaggio invisibile Blum, 
per la foratura delle posizioni d’aggancio 
per la guida cassetto, per la preforatura 
delle posizioni di fissaggio degli elementi di 
connessione

> Caratteristiche: con boccole di foratura temprate
> Esecuzione: plastica
> Colore: arancione

Posizione di fissaggio della frizione Posizione d’aggancio della 
guida cassetto

Modello Codice
T 65.1000.02 423.53.006

Modello Codice
T 65.9000 423.53.024

7

> Applicazione: per viti per truciolare e di sistema, adatto 
per le situazioni di montaggio in battuta e a 
filo, la dima può essere utilizzata sia prima 
che dopo l'assemblaggio del mobile

> Caratteristiche: posizione della profondità e dell’altezza 
regolabile in scala

> Esecuzione: alluminio e plastica
> Finitura/Colore: grezzo/arancione
> Lunghezza: 1 m

Modello Codice
65.1000.01 001.34.156

> Applicazione: per Blum Tandem, Movento, Tandembox e 
Legrabox

> Esecuzione: alluminio e plastica
> Finitura: grezzo

Modello Codice
65.1051.02 423.53.035

Uscita totale, Blum Tandem 560 H e 566 H �MB 9.221

Uscita parziale, Blum Tandem 550 H �MB 9.220

Uscita totale Blum Movento 760 H e 766 H �MB 9.224

MB 9.229

Uscita parziale, Blum Tandem 550 H ► 172

Uscita totale, Blum Tandem 560 H e 566 H ► 173

Uscita totale, Blum Movento 760 H e 766 H ► 176
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Ripiano estraibile con fermo
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Guide con montaggio invisibileRipiano estraibile con fermoBlum–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.Blum Ripiano estraibile con fermo 
per guide Movento e Tandem

Avviso
Il fissaggio del dispositivo di blocco è possibile solo con viti per 
truciolare.

Fornitura
2 dispositivi di blocco
2 elementi a scatto
Istruzioni di montaggio

Avviso per l’ordine
Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura. Ordinare 
separatamente le viti per truciolare q3,5 x 15 mm o le viti di 
fissaggio.

Arresto ripiano Albero di sincronizzazione

Ingombro

Misura di taglio albero di sincronizzazione = larghezza 
in luce -87 +/- 1 mm

Predisposizione ripiano estraibile

TB = Larghezza ripiano
NL = Lunghezza nominale
LW = Larghezza in luce del mobile
TL = Lunghezza ripiano
TBL = Lunghezza fondo ripiano
TSBL = Lunghezza frontale laterale ripiano
X = Spessore frontale
Y = Spessore fondo ripiano

> possibilità d’impiego con uscite totali Movento e 
Tandem in(non utilizzabile per uscite parziali 
Tandem)

> combinabile con Blumotion o con Tip-On Blumotion e 
Tip-On

> bloccaggio su due lati e tenuta sicura
> possibilità di sblocco con una mano sola tramite 

sincronizzazione
> montaggio semplice - le guarniture servono da dima
> Fissaggio delle guide su posizioni di avvitamento 

abituali

> Esecuzione: plastica
> Finitura/Colore: opaco, grigio orione

Modello Confezione Codice
pezzo

Arresto ripiano 295H5700 1 433.24.973
Albero di 
sincronizzazione

ZST.1160W 1 oppure 40 433.24.969

30.11.2020

MB 9.228 A
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