
CHIUDIPORTA AEREI E INVISIBILI

MADE IN GERMANY

GEZE è uno dei leader mondiali

nello sviluppo e nella produzione 

di sistemi per porte, finestre e

tecnologia della sicurezza.

In questa brochure Häfele vi  

propone una selezione dei migliori 

chiudiporta aerei con braccio a 

compasso o a slitta e chiudiporta 

invisibili. 
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a compassoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.TS 1500 
EN 3, 4

Base di montaggio 

Protezione antincendio e antifumo
Testato per porte tagliafuoco e antifumo. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

Montaggio standard 
lato cerniera

Montaggio inverso 
lato opposto cerniera

> Caratteristiche: a scelta con braccio standard o con braccio con dispositivo d'arresto
> Regolazione: forza e velocità di chiusura e colpo finale regolabili
> Montaggio: utilizzabile per montaggio standard sul lato cerniera o montaggio inverso sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 3 oppure 4 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <1100 mm
> Angolo d’apertura: <180° (solo per montaggio lato cerniera)
> Arresto: 70–150°
> Utilizzo: reversibile, DIN destro oppure DIN sinistro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

Color 
argento

Nero

Guarnitura TS 1500 con braccio standard
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso 931.16.859 931.17.243

1 chiudiporta base – 931.16.629 931.17.083
1 braccio standard – 931.16.679 931.17.093
Guarnitura TS 1500 con dispositivo d’arresto
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso – 931.16.869 931.17.253
1 chiudiporta base – 931.16.629 931.17.083
1 braccio con dispositivo d’arresto – 931.16.689 931.16.683

4 8 3/4 0/1 1 3

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in cui non è 
possibile un fissaggio diretto

Colore Codice
Color argento 931.16.739

FE 7.58
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Geze
Chiudiporta aereo con braccio a slitta
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a slittaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.TS 1500 G 
EN 1

Chiudiporta GezeGezeAccessori per chiudiporta aereoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Base di montaggio 
per TS 1500

> Caratteristiche: a scelta con dispositivo d'arresto
> Regolazione: velocità di chiusura e colpo finale regolabili
> Montaggio: per montaggio standard sul lato cerniera
> Forza di chiusura: 1 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <750 mm
> Angolo di apertura: <180°
> Arresto: 80-130°
> Utilizzo: reversibile, DIN destro oppure DIN sinistro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color 
argento

nero

Guarnitura TS 1500 G
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta 931.16.879 931.17.263
1 chiudiporta base 931.16.629 931.17.083
1 braccio a slitta 931.16.749 931.16.743
Guarnitura TS 1500 G con dispositivo d’arresto
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta e dispositivo d’arresto 931.16.889 931.17.273
1 chiudiporta base 931.16.629 931.17.083
1 braccio a slitta 931.16.749 931.16.743
1 dispositivo d’arresto 931.16.710 931.16.710

Montaggio standard lato cerniera

4 8 1 0 1 3

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in cui non è 
possibile un fissaggio diretto

Colore Codice
Color argento 931.16.739

FE 7.58 A
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Chiudiporta invisibile GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a compassoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.TS 2000 V 
EN 2, 4, 5

Chiudiporta invisibile GezeGezeAccessori per chiudiporta aereo con braccioProgettazione, costruzioneBase di montaggio 
per TS 2000

Protezione antincendio e antifumo
Testato per porte tagliafuoco e antifumo. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

Montaggio standard 
lato cerniera

Montaggio inverso 
lato opposto cerniera

> Caratteristiche: a scelta con braccio standard, con dispositivo d’arresto o con dispositivo d’arresto disinseribile
> Regolazione: regolazione forza di chiusura 2, 4 e 5 tramite posizionamento sovrapposto, 

velocità di chiusura regolabile anteriormente al chiudiporta, regolazione del colpo finale tramite braccio
> Montaggio: utilizzabile per montaggio standard sul lato cerniera o montaggio inverso sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 2, 4, 5 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <1250 mm
> Angolo di apertura: <180° (solo per montaggio lato cerniera)
> Arresto: 70-150°
> Utilizzo: utilizzabile per DIN sinistro e DIN destro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color argento nero 
Guarnitura TS 2000 V con braccio standard
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso 931.16.599 931.17.283

1 chiudiporta base – 931.16.139 931.16.133
1 braccio standard – 931.16.239 931.16.203
Guarnitura TS 2000 V con dispositivo d'arresto
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso – 931.17.309 931.17.293
1 chiudiporta base – 931.16.139 931.16.133
1 braccio con dispositivo d’arresto standard – 931.16.409 931.17.073
Guarnitura TS 2000 V con dispositivo d'arresto disinseribile
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso – 931.16.929 931.17.313
1 chiudiporta base – 931.16.139 931.16.133
1 braccio con dispositivo d’arresto disinseribile – 931.16.259 931.16.253

4 8 2/4/5 0/1 1 4

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in 
cui non è possibile un fissaggio diretto

Codice
Base di montaggio 931.16.359

BB 7.97
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Chiudiporta invisibile GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a compassoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.TS 4000 
EN 1-6

Türschließer GezeGezeZubehör für Obentürschließer mit GestängePlanung, KonstruktionBase di montaggio 

Protezione antincendio e antifumo
Testato per porte tagliafuoco e antifumo. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

Montaggio standard 
lato cerniera

Montaggio inverso 
lato opposto cerniera

> Caratteristiche: indicatore ottico della forza di chiusura, tutte le funzioni sono regolabili anteriormente al chiudiporta base, 
a scelta con braccio standard o con braccio con dispositivo d'arresto o con dispositivo d’arresto disinseribile

> Regolazione: ammortizzazione d'apertura, forza e velocità di chiusura regolabili, regolazione del colpo finale tramite braccio
> Montaggio: utilizzabile per montaggio standard sul lato cerniera e montaggio inverso sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 1–6 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <1400 mm
> Angolo di apertura: <180° (solo per montaggio lato cerniera)
> Arresto: fino a ca. 150°
> Utilizzo: utilizzabile per DIN sinistro e DIN destro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color argento nero
Guarnitura TS 4000 con braccio standard
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso 931.16.579 931.17.323

1 chiudiporta base – 931.16.029 931.16.003
1 braccio standard – 931.16.239 931.16.203
Guarnitura TS 4000 con braccio con dispositivo d'arresto
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso – 931.17.359 931.17.333
1 chiudiporta base – 931.16.029 931.16.003
1 braccio con dispositivo d’arresto – 931.16.259 931.17.073
Guarnitura TS 4000 con braccio con dispositivo d'arresto disinseribile
1 chiudiporta aereo con braccio a compasso – 931.16.589 931.17.343
1 chiudiporta base – 931.16.029 931.16.003
1 braccio con dispositivo d’arresto disinseribile – 931.16.259 931.16.253

4 8 1–6 0/1 1 4

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in 
cui non è possibile un fissaggio diretto

color argento nero
Base di montaggio 931.16.309 931.16.303

BB 7.98
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a slittaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.TS 3000 V  
EN 1–4

Chiudiporta GezeGezeAccessori per chiudiporta aereo con braccio a slittaProgettazione, costruzioneBase di montaggio 

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

> Caratteristiche: con copertura per chiudiporta base, a scelta con dispositivo d'arresto disinseribile
> Regolazione: colpo finale e velocità di chiusura regolabili anteriormente, forza di chiusura regolabile lateralmente
> Montaggio: montaggio standard (montaggio pannello porta) lato cerniera, montaggio inverso (sull'architrave) sul lato cerniera 

e sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 1–4 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <1100 mm
> Angolo d’apertura: <180° (solo per montaggio lato cerniera)
> Arresto: 80–130°
> Utilizzo: reversibile, DIN destro oppure DIN sinistro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

Color argento  nero
Guarnitura TS 3000 V 
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta e copertura 931.10.749 931.12.243

1 chiudiporta base – 931.10.089 931.10.084

1 braccio a slitta – 931.10.109 931.10.104

Guarnitura TS 3000 V con copertura e dispositivo d’arresto
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta, dispositivo d'arresto – 931.10.759 931.12.253
1 chiudiporta base – 931.10.089 931.10.084

1 braccio a slitta – 931.10.109 931.10.104

1 dispositivo d’arresto – 931.10.110 931.10.110

Montaggio standard 
lato cerniera

Montaggio inverso 
lato cerniera

Montaggio inverso
lato opposto cerniera

4 8 1–4 0/1 1 4

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in cui non è 
possibile un fissaggio diretto

color argento  nero
Base di montaggio 931.10.499 931.10.493

FE 7.59



8 / HÄFELE - GEZE

D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

Geze
Chiudiporta aereo con braccio a slitta

D
G

H
-B

 2
01

5,
 H

D
E-

de
, 0

6/
15

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e.
 C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
.

www.haefele.de

7

f
g

C
hi

ud
ip

or
ta

 in
vi

si
bi

le
 G

ez
e

Chiudiporta invisibile GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a slittaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.TS 5000 
EN 2-6

Base di montaggio 

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

> Caratteristiche: a scelta con dispositivo d'arresto disinseribile
> Regolazione: forza e velocità di chiusura, ammortizzazione d'apertura e colpo finale regolabili anteriormente
> Montaggio: utilizzabile per montaggio standard sul lato cerniera e montaggio inverso sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 2-6 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <1400 mm
> Angolo di apertura: <180° (solo per montaggio lato cerniera)
> Arresto: 80-130°
> Utilizzo: utilizzabile per DIN sinistro e DIN destro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color 
argento

nero

Guarnitura TS 5000
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta 931.10.609 931.12.263

1 chiudiporta base – 931.10.009 931.10.003

1 braccio a slitta – 931.10.109 931.10.104

Guarnitura TS 5000 con dispositivo d'arresto
1 Chiudiporta aereo con braccio a slitta e dispositivo d’arresto – 931.10.619 931.12.273
1 chiudiporta base – 931.10.009 931.10.003

1 braccio a slitta – 931.10.109 931.10.104

1 dispositivo d’arresto – 931.10.110 931.10.110

Montaggio standard 
lato cerniera

Montaggio inverso 
lato opposto cerniera

4 8 2–6 0/1 1 4

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in 
cui non è possibile un fissaggio diretto

color argento nero
Base di montaggio 931.16.309 931.16.303

BB 7.104
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Chiudiporta invisibile GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a slittaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.TS 5000 L 
EN 2-6

Base di montaggio 

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

> Caratteristiche: a scelta con dispositivo d'arresto disinseribile
> Regolazione: forza e velocità di chiusura, ammortizzazione d'apertura e colpo finale regolabili anteriormente
> Montaggio: per il montaggio standard sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 2-6 secondo EN 1154
> Larghezza porta: <1400 mm
> Angolo di apertura: <110°
> Arresto: 80-110°
> Utilizzo: utilizzabile per DIN sinistro e DIN destro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color 
argento

nero

Guarnitura TS 5000 L
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta 931.10.629 931.12.283

1 chiudiporta base L – 931.10.039 931.10.034

1 braccio a slitta BG – 931.10.179 931.10.173

Guarnitura TS 5000 L con dispositivo d'arresto
1 chiudiporta aereo con braccio a slitta e dispositivo d’arresto – 931.10.639 931.12.293
1 chiudiporta base L – 931.10.039 931.10.034

1 braccio a slitta BG – 931.10.179 931.10.173

1 dispositivo d’arresto – 931.10.110 931.10.110

Montaggio standard 
lato opposto cerniera

3 8 2–6 0/1 1 4

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in 
cui non è possibile un fissaggio diretto

color argento nero
Base di montaggio 931.16.309 931.16.303

BB 7.107
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a slittaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.TS 5000 ISM 
EN 2-6

Türschließer GezeGezeZubehör für Obentürschließer mit GestängePlanung, KonstruktionBase di montaggio 

Protezione antincendio e antifumo
Testato per porte tagliafuoco e antifumo. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

> Applicazione: per porte a 2 battenti
> Caratteristiche: con 2 chiudiporta base, regolazione sequenziale di chiusura integrata nel braccio a slitta ISM
> Regolazione: forza e velocità di chiusura, ammortizzazione d'apertura e colpo finale regolabili anteriormente
> Montaggio: utilizzabile per montaggio standard sul lato cerniera
> Forza di chiusura: 2-6 secondo EN 1154
> Larghezza porta B: 1300–2800 mm
> Angolo di apertura: <180°
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color argento
Guarnitura TS 5000 ISM
2 chiudiporta aereo con braccio a slitta 931.11.759

2 chiudiporta base – 931.10.009
1 braccio a slitta ISM – 931.10.229

Montaggio standard 
lato cerniera

4 8 2–6 1 1 4

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in 
cui non è possibile un fissaggio diretto

color argento 
Base di montaggio 931.16.309

BB 7.114



11 / HÄFELE - GEZE

D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.
Geze
Chiudiporta aereo con braccio a slitta

D
G

H
-B

 2
01

5,
 H

D
E-

de
, 0

6/
15

; D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e.
 C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
.

www.haefele.de

7

C
hi

ud
ip

or
ta

 in
vi

si
bi

le
 G

ez
e

Chiudiporta invisibile GezeGezeChiudiporta aereo con braccio a slitta–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifiche tecniche.TS 5000 L-ISM VPK 
EN 2-6

Türschließer GezeGezeZubehör für Obentürschließer mit GestängePlanung, KonstruktionBase di montaggio 

Montaggio standard 
lato opposto cerniera

Trascinatore CB flex

Protezione antincendio e antifumo
Testato per porte tagliafuoco e antifumo. Di regola per il fissaggio del chiudiporta bisogna utilizzare una base di montaggio.

> Applicazione: per porte a 2 battenti
> Caratteristiche: con 2 chiudiporta,regolazione sequenziale di chiusura integrata nel braccio a slitta ISM BG VPK
> Regolazione: forza e velocità di chiusura, ammortizzazione d'apertura e colpo finale regolabili anteriormente
> Montaggio: utilizzabile per il montaggio standard sul lato opposto cerniera
> Forza di chiusura: 2-6 secondo EN 1154
> Larghezza porta B: 1300–2800 mm
> Angolo di apertura: <120°
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe: 4 8 2–6 1 1 4

color 
argento

Guarnitura TS 5000 L-ISM VPK
2 chiudiporta con braccio a slitta e trascinatore CB flex 931.11.389

> Applicazione: per il montaggio del chiudiporta su porte in 
cui non è possibile un fissaggio diretto

color argento 
Base di montaggio 931.16.309

BB 7.115
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Boxer 
EN 2–4

Limitatore d’apertura

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio.

Porta a filo 
con/senza arresto

Porta con battuta 
con/senza arresto

Porta a filo con arresto 
elettromeccanico

Porta con battuta con 
arresto elettromeccanico

> Applicazione: chiudiporta e braccio a slitta per il montaggio invisibile nel pannello porta
> Caratteristiche: a scelta con arresto meccanico o elettromeccanico oppure senza arresto
> Regolazione: forza e velocità di chiusura regolabili in modo continuo, colpo finale regolabile in modo idraulico, ammortizzazio-

ne d'apertura idraulica regolabile
> Forza di chiusura: 2–4 secondo EN 1154
> Per spessore porta: > 42 mm
> Larghezza porta: < 1100 mm
> Per peso porta: < 130 kg
> Angolo d’apertura: < 120°
> Arresto: 80–120°
> Utilizzo: reversibile, DIN destro oppure DIN sinistro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

Color argento
Guarnitura Boxer
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta 931.14.689

1 chiudiporta base – 931.14.109
1 braccio a slitta – 931.14.299
Guarnitura Boxer con dispositivo d'arresto meccanico
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta – 931.15.009
1 chiudiporta base – 931.14.109
1 braccio a slitta – 931.14.299
1 dispositivo d’arresto meccanico – 931.14.270
Garnitura Boxer con dispositivo d’arresto elettromeccanico
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta 931.14.529

1 chiudiporta base – 931.14.109
1 braccio a slitta con dispositivo d'arresto elettromeccanico – 931.14.259

1 limitatore di apertura per braccio a a slitta Boxer 12 mm 931.14.271

20

32

>40

12

458.
5

3 8 2–4 0/1 1 4

FE 7.62
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Boxer 
EN 3–6

Limitatore d’apertura

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio.

> Applicazione: chiudiporta e braccio a slitta per il montaggio invisibile nel pannello porta
> Caratteristiche: a scelta con arresto meccanico o elettromeccanico oppure senza arresto
> Regolazione: forza e velocità di chiusura regolabili in modo continuo, colpo finale regolabile in modo idraulico, ammortizzazione 

d'apertura idraulica regolabile
> Forza di chiusura: 3–6 secondo EN 1154
> Per spessore porta: > 50 mm
> Larghezza porta: < 1400 mm
> Per peso porta: < 180 kg
> Angolo d’apertura: < 120°
> Arresto: 80–120°
> Utilizzo: reversibile, DIN destro oppure DIN sinistro
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

Color argento
Garnitura Boxer
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta 931.14.699

1 chiudiporta base – 931.14.119

1 braccio a slitta – 931.14.299

Garnitura Boxer con dispositivo d’arresto meccanico
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta – 931.15.019
1 chiudiporta base – 931.14.119

1 braccio a slitta – 931.14.299

1 dispositivo d’arresto meccanico – 931.14.270

Guarnitura Boxer con dispositivo d'arresto elettromeccanico
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta 931.14.559

1 chiudiporta base – 931.14.119

1 braccio a slitta con dispositivo d'arresto elettromeccanico – 931.14.259

1 limitatore di apertura per braccio a a slitta Boxer 12 mm 931.14.271

Porta a filo 
con/senza arresto

Porta con battuta con/
senza arresto

Porta a filo con arresto
elettromeccanico

Porta con battuta 
con arresto elettromeccanico

12
8.

5

54

20

40

>50

3 8 3–6 0/1 1 4

FE 7.64
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Chiudiporta DormaGezeChiudiporta invisibileProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Boxer ISM 
EN 2–4

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio.

Sezione braccio a slitta

> Applicazione: per porte a 2 battenti, chiudiporta e braccio a slitta per montaggio invisibile
> Caratteristiche: il regolatore di sequenza integrato nel braccio a slitta determina l'esatta sequenza di chiusura delle due ante, 

con limitatore meccanico d'apertura, con asse standard
> Regolazione: forza di chiusura, velocità di chiusura e colpo finale regolabili in modo continuo
> Forza di chiusura: ammortizzazione d'apertura idraulica regolabile

2-4 secondo EN 1154
> Per larghezza porta: 1300–2200 mm (con battente inattivo min. 540 mm)
> Per spessore porta: > 42 mm
> Angolo d’apertura: < 120°
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

Codice
Guarnitura Boxer ISM 2-4
2 chiudiporta invisibili con braccio a slitta 931.14.569

2 chiudiporta base – 931.14.109

1 braccio a slitta ISM – 931.14.269

32

31

42 45

30 38.5

51

30
4

7.
5

4.
5

3 8 2–4 1 1 4

FE 7.47
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Türschließer GezeGezeChiudiporta invisibilePlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Boxer ISM 
EN 3-6

Protezione antincendio
Testato per porte antincendio.

sezione braccio a slitta

> Applicazione: per porte a 2 battenti, chiudiporta e braccio a slitta per montaggio invisibile
> Caratteristiche: il regolatore di sequenza integrato nel braccio a slitta determina l'esatta sequenza di chiusura delle due ante, 

con limitatore meccaniso d’apertura, con asse standard
> Regolazione: forza e velocità di chiusura regolabili in modo continuo, colpo finale regolabile in modo idraulico
> Forza di chiusura: idraulico, ammortizzazione d'apertura idraulica regolabile 

3-6 secondo EN 1154
> Per larghezza porta: 1300–2800 mm (con battente inattivo min. 540 mm)
> Per spessore porta: > 50 mm
> Angolo d’apertura: < 120°
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

Codice
Guarnitura Boxer ISM 3-6
2 chiudiporta invisibili con braccio a slitta 931.15.119

2 chiudiporta base – 931.14.119

1 braccio a slitta ISM – 931.14.269

250 250

26 14

7.
5

4.
5

35

60

30
4

31

51 54

30 38.5

40

3 8 3–6 1 1 4

BB 7.64 A
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Chiudiporta GezeGezeChiudiporta invisibile per porte a ventoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Boxer P 
EN 2–4

con/senza arresto

> Applicazione: per porte a vento, chiudiporta e braccio a slitta per il montaggio invisibile nel pannello porta
> Caratteristiche: a scelta con arresto meccanico oppure senza arresto
> Regolazione: forza di chiusura, colpo finale, ammortizzazione idraulica d'apertura e velocità di chiusura regolabili in modo 

continuo
> Finitura: color argento
> Forza di chiusura: 2–4 secondo EN 1154
> Peso porta: < 80 kg
> Per spessore porta: > 40 mm
> Larghezza porta: < 1100 mm
> Angolo d’apertura: < 120°
> Arresto: 80–120°
> Norma: certificato secondo EN 1154:1996/A1:2002
> Classe:

color 
argento

Guarnitura Boxer P
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta 931.14.789
1 chiudiporta base 931.14.109
1 braccio a slitta 931.14.839
Guarnitura Boxer P con dispositivo d'arresto meccanico
1 chiudiporta invisibile con braccio a slitta 931.15.029
1 chiudiporta base 931.14.109
1 braccio a slitta 931.14.839
1 dispositivo d’arresto meccanico 931.14.270

3 8 2–4 0 1 4

FE 7.66
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Chiudiporta invisibile GezeGezeAmmortizzatore per porteProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Ammortizzatore per porte ActiveStop 
Per porte interne in legno 

> permette l’apertura e la chiusura ammortizzata della porta
> mantiene aperta comodamente la porta o attenua la chiusura della stessa
> non è necessario un fermaporta
> esente da manutenzione

Lavorazione pannello portaLavorazione telaio porta

Fornitura
1 ammortizzatore per porte ActiveStop
1 braccio a slitta con pattino e paracolpo finale
1 leva di collegamento
1 blocco scrocco universale
Materiale di montaggio

> Applicazione: per porte interne in legno con/o senza battuta, montaggio invisibile nel pannello porta
> Caratteristiche: porta in fase di chiusura: a partire da ca. 25° la porta si chiude dolcemente, 

porta in fase di apertura: a partire da ca. 60° la porta viene attenuata fino all’apertura regolata,
tenuta sicura della porta in posizione aperta, 
area di funzionamento libero tra 25° e 60°

> Regolazione: attenuazione regolabile tramite valvola
> Finitura: color argento 
> Peso porta: <45 kg
> Larghezza porta: <1100 mm
> Spessore porta: >38 mm
> Angolo di apertura: limitabile in continuo tra 80° e 140°
> Utilizzo: per porte DIN sinistra e DIN destra

color 
argento

Ammortizzatore per porte ActiveStop 931.19.170

FE 7.66 A



TUTTO PER LA PORTA  DELL’HOTEL.
SISTEMI, PRODOTTI  E INNOVAZIONE.

Ferramenta, sistemi di chiusura elettronici, materiale di fissaggio: Häfele fornisce tutto per la porta,  
garantendo il coordinamento perfetto dei singoli componenti facenti parte del sistema.

www.hafele.it
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SOGLIE E GUARNIZIONI
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