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NUOVA LIBERTÀ DI MOVIMENTO.
LA GAMMA DEI MECCANISMI HÄFELE PER ANTE A RIBALTA.
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USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO.
PIÙ LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE, PIÙ POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONI.  
FREE FAMILY. ENGINEERED BY HÄFELE.

Ante ampie necessitano di molto spazio per essere 
aperte se si utilizzano i tradizionali tipi di apertura. 
I meccanismi Free ne modificano le geometrie in 
maniera creativa. In questo modo, la tipologia di 
apertura è orientata a soddisfare le esigenze del 
cliente ed è calibrata in base allo spazio e al tipo di 
funzionalità che si vuole dare all’anta piuttosto che 
alla tecnologia da utilizzare.

Più di 90 anni di esperienza nei meccanismi per 
mobili, le competenze tecniche, lo stretto rapporto 
con il mercato e con le persone che lavorano 
quotidianamente nel settore del mobile hanno 
permesso lo sviluppo di questa famiglia di prodotti.  
La famiglia Free soddisfa le esigenze di libertà 
creativa e scelta di materiali, design, facilità di 
installazione e funzionalità in maniera innovativa.
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1. Free space 1.11 e 6.15 
Free space 1.11 e 1.8 push nelle loro differenti varianti per 
ante fino a 11.7 kg, sono in grado di soddisfare l'80% di tutte 
le applicazioni per ante a ribalta. Meno modelli più applicazioni: 
la stessa serie di prodotti può quindi essere utilizzata per una 
più ampia gamma di applicazioni. 
Free space 6.15 e 5.15 push per ante fino a 15 kg, 
rispondono a ulteriori necessità di applicazione. 
Free space può essere utilizzato per ante con maniglia 
(Free space 1.11 e 6.15) o senza maniglia (Free space 1.8 e
5.15 push).

2. Free flap 1.7 e 3.15
Movimento classico con angolo di apertura a 90° e 107°  
per pensili di altezza media e ridotta. Minimo ingombro al di 
sopra del pensile. Le sue dimensioni compatte lo rendono 
ideale per pensili poco profondi. Disponibile in due varianti in 
funzione del peso e delle dimensioni dell’anta. 

3. Free fold
Ideale per pensili con frontali particolarmente alti.  
Minimo ingombro sia davanti che al di sopra del pensile.  
La maniglia risulta sempre facilmente raggiungibile.  
Interessanti possibilità di design dei frontali (con 2 semiante).  
 
4. Free swing
Caratterizzato da un elegante movimento che consente 
all’anta di non interferire, in fase di movimentazione,  
con cornici sporgenti e sistemi di illuminazione a sbalzo.  
Adatto per ante basculanti particolarmente ampie.  
Garantisce inoltre una perfetta accessibilità al contenuto  
del mobile.  

5. Free up
Quasi nullo lo spazio richiesto davanti al frontale. Può  
essere utilizzato anche in presenza di pensili posizionati 
superiormente. Risulta quindi la soluzione ideale per  
celare, all’interno di elementi colonna, elettrodomestici  
quali forni a microonde.

DISPONIBILE
AZIONAMENTO 

ELETTRICO 
E-DRIVE.
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INGOMBRO RIDOTTO, 
ELEVATA FUNZIONALITÀ.
DESIGN SALVA-SPAZIO. ENGINEERED BY HÄFELE.

I meccanismi Free coniugano cerniere e supporti anta in un 
unico elemento* riducendo lo spazio richiesto dalla 
ferramenta all’interno del mobile e rendendola 
considerevolmente più elegante. La geometria del movimento 
e il meccanismo a molle sono stati totalmente riprogettati 
consentendo di realizzare elementi estremamente compatti 
che quasi scompaiono all’interno dei mobili. 
 
* Free fold necessita di anta incernierata

Le raffinate coperture realizzate in finitura opaca, sono  
disponibili nei colori bianco, grigio chiaro, antracite e nero (solo 
per Free space). Il logo Häfele, applicato usando tecnologia di 
stampa di elevata qualità, può essere sostituito e 
personalizzato con altri loghi. 

Le guarniture Free aprono a nuove soluzioni di design.  
È ora possibile realizzare ante con materiali di differente 
spessore e, con il Free fold, con un mix di materiali.

spine di 
posizionamento

interasse spine conforme 
al sistema fori 32/37 mm

solo 1 eurovite  
per il fissaggio  
al fianco 

con Free space non è 
necessaria la cover

COMPATTO
POTENTE

EFFICIENTE

Ulteriori info Free space 
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PIÙ SOTTILE

PIÙ LEGGERO

PIÙ SEMPLICE

Più spazio: la compattezza dei meccanismi aumenta lo spazio disponibile all’interno del mobile.
Più libertà di design: le guarniture Free permettono di realizzare frontali in differenti materiali.

Free fold: 
profondità: 288 mm
ingombro laterale: 25,5 mm

Free up: 
profondità: 277 mm 
ingombro laterale: 25,5 mm

Free flap 1.7: 
profondità: 108 mm 
ingombro laterale: 36 mm
Free flap 3.15: 
profondità: solo 131 mm  
ingombro laterale: 36 mm 

Free space 1.11: 
profondità: solo 63 mm 
ingombro laterale: 24.5 mm
Free space 6.15: 
profondità: solo 72 mm  
ingombro laterale: 30 mm 

Duo standard: 
profondità: 135 mm 
ingombro laterale: 25 mm
Duo forte: 
profondità: 172 mm 
ingombro laterale: 25 mm

Maxi: 
profondità: 277 mm 
ingombro laterale: 26 mm

90°-107°

75°
90°
110°

90-107°

75°
90°
110°

anta incernierata

anta incernierata anta incernierata
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Lo sviluppo della famiglia Free si è 
concentrato sul garantire il massimo 
beneficio al cliente. La facilità di utilizzo 
è diventata subito il principale focus. 
Häfele ha creato nuovi standard per la 
famiglia Free. Apertura e chiusura si 
sono trasformati con questi meccanismi 
in un’esperienza nuova.

4.	APERTURA PUSH  
	 (FLAP)

Per ante senza maniglie. Una leggera  
spinta sul bordo inferiore dell’anta la  
apre di alcuni centimetri consentendone  
un’agevole movimentazione. 

1.	MOVIMENTO ULTRA 
	 LEGGERO

L’anta si muove con il minimo sforzo  
possibile. Sia in apertura che in chiusura. 
Anche in presenza di ante pesanti.

VALORE AGGIUNTO NELLA  
VITA DI TUTTI I GIORNI.
MOVIMENTI SEMPLICI E DALL’ELEVATO COMFORT. ENGINEERED BY HÄFELE.
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Le cerniere intermedie del Free fold sono 
dotate di un meccanismo di sgancio rapido 
per evitare lo schiacciamento delle dita.  
La sicurezza innanzitutto.

5.	SICURA ANTISCHIACCIAMENTO 
(FOLD)

Le chiusure e aperture brusche sono un 
ricordo del passato. Il movimento finale è 
dolcemente attutito e silezioso.

2.	CHIUSURA E APERTURA  
	 AMMORTIZZATE.

3.	STOP MULTIPOSIZIONE

Le ante si arrestano in ogni posizione 
indipendentemente dal loro peso e 
dimensione. La maniglia può quindi essere 
agevolmente afferrata in ogni momento.

PIÙ SOTTILE

PIÙ LEGGERO

PIÙ SEMPLICE

È possibile equipaggiare i modelli Free flap, 
fold, swing e up con azionamento elettrico 
e-drive.
L’apertura avviene tramite una leggera 
pressione sul frontale, la chiusura tramite 
interruttore wireless.

6.	E-DRIVE
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SPINE DI 
POSIZIONAMENTO
Per posizionare con precisione il 
meccanismo con una sola mano.

UN GIOCO DA RAGAZZI.
RISPARMIARE TEMPO GRAZIE AD UN’INSTALLAZIONE PIÙ VELOCE.  
ENGINEERED BY HÄFELE.

Uno dei notevoli vantaggi che rendono unici i meccanismi  
della famiglia Free è la facilità e velocità di installazione.  
Dal montaggio con una mano sola, alle viti di fissaggio  
premontate all’aggancio a clip del frontale.  

Tutte le fasi di montaggio risultano ottimizzate in modo da 
permettere un notevole risparmio di tempo, consentendo 
procedure di lavoro più efficienti.

REGOLAZIONE AGEVOLE
La forza di trattenimento e la regolazione  
tridimensionale delle fughe dell’anta sono  

agevolmente effettuabili frontalmente

DIME DI FORATURA IN PLEXIGLASS
Usando la dima di foratura è possibile determinare facilmente 
il punto esatto dei fori necessari per l’installazione.

DIME DI FORATURA

Free flap, fianco mobile:	 372.91.023

Free fold, fianco mobile:	 372.37.050

Free up, fianco mobile:	 372.33.050

Free swing, fianco mobile:	 372.34.050

Free flap, Free fold, Free up,  
Free swing, fissaggio anta:	 372.64.893

Punta Ø 3	 001.25.791

Punta Ø 5	 001.25.792

Istruzioni di montaggio  

e regolazioni
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ASSOLUTAMENTE UNICO

PUÒ ESSERE INSTALLATO 
CON UNA SOLA MANO!

REGOLAZIONE AGEVOLE
La forza di trattenimento e la regolazione  
tridimensionale delle fughe dell’anta sono  

agevolmente effettuabili frontalmente

PIASTRE DI FISSAGGIO  
SIMMETRICHE
Per un fissaggio stabile dell’anta.

SISTEMA DI FISSAGGIO A CLIP
L’anta si aggancia in modo facile e sicuro.  
Può essere smontata altrettanto facilmente e velocemente.

PIÙ SOTTILE

PIÙ LEGGERO

PIÙ SEMPLICE

EUROVITI PREMONTATE
Le viti necessarie per il fissaggio del meccanismo  
al fianco sono semplicemente da avvitare
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Peso anta fino a: 15.0 kg  
con altezza anta 600 mm

> Free space 1.11 > Free space 6.15

Peso anta fino a: 10.7 kg  
con altezza anta 400 mm
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FREE SPACE.
PIÙ SPAZIO LIBERO.

> Per ante con altezza fino a 650 mm.
> Estremamenete compatto, profondità di installazione 63/72 mm (Free space 1.11 / 6.15).
> Versione push-to-open per ante senza maniglia.
> Angolo di apertura 90° o 107°.
> Regolazione in altezza, laterale, inclinazione e forza di trattenimento.

> grigio chiaro > nero> antracite> bianco
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FREE SPACE 1.11 
FREE SPACE 1.8 PUSH
DATI TECNICI.

Free space 1.11 e Free space 1.8 push

Spessore anta Y mm 16 18 19 22 24 26 28

Distanza X mm
117 110 107 96 90 83 76(per spessore coperchio 16 mm)

Cricchetto per Free space 1.8 push

17
3 

m
m

63 mm
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I dati dimensionali non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.  
Ulteriori dati tecnici e accessori sono disponibili su www.hafele.it

Modello bianco
grigio 

chiaro
antracite nero

B 372.27.700 372.27.500 372.27.350 372.27.300

C 372.27.701 372.27.501 372.27.351 372.27.301

D 372.27.702 372.27.502 372.27.352 372.27.302

E 372.27.703 372.27.503 372.27.353 372.27.303

F 372.27.704 372.27.504 372.27.354 372.27.304

Free space 1.11

Modello Häfele 

Free Space 1.11
B C D E F

Altezza anta (mm) Peso anta (kg)

225 2.3–4.3 3.8–7.1 6.4–9.3 9.2–13.4 13.4–19.1
250 1.9–3.9 3.4–6.4 5.8–9.1 8.3–12.6 12.1–17.2
300 1.7–3.2 2.8–5.3 4.8–7.5 6.9–11.0 10.1–14.3
350 1.5–2.8 2.4–4.6 4.1–6.5 5.9–9.5 8.6–12.3
400 1.2–2.4 2.1–4.0 3.6–5.6 5.2–8.3 7.6–10.7
450 1.0–2.1 1.9–3.5 3.2–5.0 4.6–7.3 6.7–9.5
500 0.9–1.9 1.7–3.2 2.9–4.5 4.1–6.6 6.0–8.6
550 0.8–1.7 1.5–2.9 2.6–4.1 3.7–6.0 5.5–7.8
600 0.8–1.6 1.4–2.7 2.4–3.7 3.4–5.5 5.0–7.1
650 0.7–1.5 1.3–2.4 2.2–3.5 3.2–5.1 4.6–6.6

Modello bianco
grigio 

chiaro
antracite nero

B pto 372.27.705 372.27.505 372.27.355 372.27.305

C pto 372.27.706 372.27.506 372.27.356 372.27.306

D pto 372.27.707 372.27.507 372.27.357 372.27.307

E pto 372.27.708 372.27.508 372.27.358 372.27.308

Modello Häfele 

Free space 1.8 push
B pto C pto D pto E pto

Altezza anta (mm) Peso anta (kg)

225 2.3–4.3 3.8–7.1 6.4–9.3 9.2–13.4
250 1.9–3.9 3.4–6.4 5.8–9.1 8.3–12.6
300 1.7–3.2 2.8–5.3 4.8–7.5 6.9–11.0
350 1.5–2.8 2.4–4.6 4.1–6.5 5.9–9.5
400 1.2–2.4 2.1–4.0 3.6–5.6 5.2–8.3
450 1.0–2.1 1.9–3.5 3.2–5.0 4.6–7.3
500 0.9–1.9 1.7–3.2 2.9–4.5 4.1–6.6
550 0.8–1.7 1.5–2.9 2.6–4.1 3.7–6.0
600 0.8–1.6 1.4–2.7 2.4–3.7 3.4–5.5
650 0.7–1.5 1.3–2.4 2.2–3.5 3.2–5.1

Free space 1.8 push
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FREE SPACE 6.15 - 5.15 PUSH
DATI TECNICI.

Free space 6.15 e Free space 5.15 push

Cricchetto per Free space 5.15 push

Spessore anta Y mm 16 18 19 22 24 26 28

Distanza X mm 117 110 107 96 90 83 76(per spessore coperchio 16 mm)

18
3 

m
m

72 mm
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I dati dimensionali non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.  
Ulteriori dati tecnici e accessori sono disponibili su www.hafele.it

Modello bianco
grigio 

chiaro
antracite Nero

G 372.27.721 372.27.521 372.27.321 372.27.421

H 372.27.722 372.27.522 372.27.322 372.27.422

Free space 6.15

Modello Häfele 

Free space 6.15
G H

Altezza anta (mm) Peso anta (kg)

350 11.7–18.9 18.0–25.7
375 10.9–17.6 16.8–24.0
400 10.2–16.5 15.8–22.5
425 9.6–15.5 14.8–21.2
450 9.1–14.7 14.0–20.0
475 8.6–13.9 13.3–18.9
500 8.2–13.2 12.6–18.0
525 7.8–12.6 12.0–17.1
550 7.4–12.0 11.5–16.4
575 7.1–11.5 11.0–15.7
600 6.8–11.0 10.5–15.0
625 6.5–10.6 10.1–14.4
650 6.3–10.2 9.7–13.8

Modello bianco
grigio 

chiaro
antracite Nero

F pto 372.27.730 372.27.530 372.27.330 372.27.430

G pto 372.27.731 372.27.531 372.27.331 372.27.431

H pto 372.27.732 372.27.532 372.27.332 372.27.432

Modello Häfele 

Free space 5.15 push
F pto G pto H pto

Altezza anta (mm) Peso anta (kg)

350 8.7–12.3 11.7–18.9 18.0–25.7
375 8.1–11.5 10.9–17.6 16.8–24.0
400 7.6–10.8 10.2–16.5 15.8–22.5
425 7.2–10.1 9.6–15.5 14.8–21.2
450 6.8–9.6 9.1–14.7 14.0–20.0
475 6.4–9.1 8.6–13.9 13.3–18.9
500 6.1–8.6 8.2–13.2 12.6–18.0
525 5.8–8.2 7.8–12.6 12.0–17.1
550 5.5–7.8 7.4–12.0 11.5–16.4
575 5.3–7.5 7.1–11.5 11.0–15.7
600 5.1–7.2 6.8–11.0 10.5–15.0
625 4.9–6.9 6.5–10.6 10.1–14.4
650 4.7–6.6 6.3–10.2 9.7–13.8

Free space 5.15 push

FREE SPACE 6.15 - 5.15 PUSH
DATI TECNICI.
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FREE FLAP.
CERNIERA E SUPPORTI ANTA IN UN UNICO MECCANISMO.

>	 Angolo di apertura di 90° e 107°.
>	 Adatto anche per pensili con profondità e altezza ridotte (profondità a partire da 108 mm). 
>	 Versione 1.7 per ante a ribalta con altezza fino a 450 mm.
>	 Versione 3.15 per ante a ribalta con altezza fino a 650 mm.
>	 Le coperture del modello 3.15 sono anche utilizzabili sulla versione 1.7. 

(presentando quindi il medesimo design).
>	 Particolarmente adatto a pensili dotati di cornice.
>	 Per ante con maniglia o senza maniglia (apertura Push). 
>	 Tutti i vantaggi della famiglia Free.
>	 Possibilità di azionamento elettrico e-drive.

DISPONIBILE
AZIONAMENTO 

ELETTRICO 
E-DRIVE.
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Free flap 3.15 

Free flap 1.7

FREE FLAP.
DATI TECNICI.
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Limitatore di apertura per ridurre l’angolo di apertura da 107 ° a 90°

Plastica 372.91.499

1

2

Altezza 

mobile (mm)

Peso anta flap (kg)

Modello A Modello B Modello C

200 1,7–4,6 3,6–7,9 6,8–14,7

250 1,3–3,8 2,9–6,4 5,4–11,8

300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6

350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1

400 0,8–2,1 1,7–3,6 3,2–7,0

450 0,6–1,7 1,4–3,2 2,7–6,1

Altezza  

mobile (mm)

Peso anta flap (kg)

Modello D Modello E Modello F Modello G

350 5,2–11,0 6,7–14,3 10,1–21,4 13,5–27,3

400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3

450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5

500 3,7–7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3

550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2 8,3–16,5

600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0

650 2,6–5,6 3,4–7,3 5,3–11,0 6,9–14,0

Modello
Set completo, 

coperture grigie

Set completo,

coperture bianche

Set completo , 

coperture antracite

A 372.91.320 372.91.720 372.91.370

B 372.91.321 372.91.721 372.91.371

C 372.91.322 372.91.722 372.91.372

Modello
Set completo,

coperture grigie

Set completo,

coperture bianche

Set completo, 

coperture antracite

D 372.91.330 372.91.730 372.91.380

E 372.91.331 372.91.731 372.91.381

F 372.91.332 372.91.732 372.91.382

G 372.91.333 372.91.733 372.91.383

Free flap 1.7

Free flap 3.15
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*

FREE FLAP – ELETTRICO.
DATI TECNICI.

Free flap 3.15 E

Free flap 1.7 E

* Larghezza massima anta con una guarnitura (la guarnitura è composta da 2 meccanismi).
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Cover

Cover per Colore Codice

Free flap 1.7 E

grigio 372.91.444

bianco 372.91.445

antracite 372.91.447

Free flap 3.15 E

grigio 372.91.080

bianco 372.91.085

antracite 372.91.086

e-drive per Free flap 1.7 e Free flap 3.15

e-drive per Free flap 1.7 e Free flap 3.15

e-drive per Free flap 3.15 e 1.7 372.91.096

Confezione: 1 set

grigio

antracite

bianco

Confezione: 1 paio

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

Fornitura
1 Unità e-drive
1 Driver 24 V (100-240 V AC/50-60 Hz/1.3 A) 
1 Supporto di fissaggio frontale
2 Dispositivi di azionamento (compresi di batteria CR032)
1 Dima di foratura per dispositivi di azionamento
Istruzioni di montaggio

Avviso
Unità e-drive compatibile solo con guarniture Free flap 3.15 e Free 
flap 1.7 prodotte dopo l'11.05.2015

Nota
Il driver contenuto nella fornitura è certificato secondo DIN EN 
60335 e omologato secondo le direttive CE e UL. Ad ogni driver 
può essere collegata un asola unità di comando Free.

Avviso per l'ordine
Cover e cavo di alimentazione alla rete sono da ordinare a parte.

Configurazione 
presa

Designazione Lunghezza 
mm

Codice

UK 2000 833.89.000

EU 2000 833.89.002

JP 2000 833.89.004

AU 2000 833.89.001

US 2000 833.89.003

CN 2000 833.89.005

KR 2000 833.89.006

TW 2000 833.89.007

Cavi con spina per rete di alimentazione

> Materiale:	 plastica
> Colore:		 grigio NCS S 200-R80,
			   bianco NCS 0505-R80 B, 
			   antracite RAL 7043

Dati tecnici

Tensione nominale 24 V DC/2.5 A

Frequenza 2.4 Ghz

Grado di protezione III

 21
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FREE FOLD.
MINIMO INGOMBRO.

>	 Minimo ingombro sia davanti che al di sopra del pensile.
>	 Per moduli con profondità superiore a 288 mm.
>	 Per ante a ribalta fino a 1.040 mm di altezza e peso fino a 12,3 kg .		

oppure fino a 590 mm di altezza e peso fino a 20 kg.
>	 Possibilità di combinare ante di differenti materiali.
>	 Tutti i vantaggi della famiglia Free.
>	 Possibilità di azionamento elettrico e-drive.

DISPONIBILE
AZIONAMENTO 

ELETTRICO 
E-DRIVE.

 23
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T

≥ 288

ß

25

K

KH

ß [ ° ] T U V W

480–530 ~107–96 100–37 100–155 203–186 328–370

520–590 ~107–93 106–23 112–184 213–190 347–401

580–650 ~108–95 119–40 126–197 227–207 375–430

650–730 ~107–94 124–38 147–224 238–215 411–470

710–790 ~108–95 136–46 161–233 250–219 439–500

770–840 ~108–95 146–43 179–223 267–200 466–527

840–910 ~108–98 154–70 195–248 272–231 502–559

910–970 ~107–98 160–78 214–246 282–225 536–588

960–1010 ~107–100 170–99 228–251 295–240 560–605

1000–1040 ~107–102 177–120 239–256 306–256 578–616

FREE FOLD.
DATI TECNICI.
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KH: 480–530

2,6–5,2 kg C1fo 372.37.510 372.37.710 372.37.300

5,2–10,6 kg C3fo 372.37.512 372.37.712 372.37.301

7,8–15,1 kg C4fo 372.37.513 372.37.713 372.37.302

KH: 520–590

2,4–4,9 kg D1fo 372.37.520 372.37.720 372.37.303

4,8–9,8 kg D3fo 372.37.522 372.37.722 372.37.304

7,2–14,1 kg D4fo 372.37.523 372.37.723 372.37.305

KH: 580–650

2,2–4,4 kg E1fo 372.37.530 372.37.730 372.37.306

4,3–8,8 kg E3fo 372.37.532 372.37.732 372.37.307

6,0–12,2 kg E4fo 372.37.533 372.37.733 372.37.308

10,6–20,9 kg E5fo 372.37.534 372.37.734 372.37.309

KH: 650–730

3,9–7,9 kg F3fo 372.37.542 372.37.742 372.37.310

5,8–11,6 kg F4fo 372.37.543 372.37.743 372.37.311

9,5–18,7 kg F5fo 372.37.544 372.37.744 372.37.312

KH: 710–790

3,5–7,2 kg G3fo 372.37.552 372.37.752 372.37.313

5,2–10,3 kg G4fo 372.37.553 372.37.753 372.37.314

8,7–17,2 kg G5fo 372.37.554 372.37.754 372.37.315

KH: 770–840

4,9–9,8 kg H4fo 372.37.563 372.37.763 372.37.316

8,0–15,5 kg H5fo 372.37.564 372.37.764 372.37.317

12,5–20,9 kg H6fo 372.37.565 372.37.765 372.37.315

KH: 840–910

4,5–9,0 kg I4fo 372.37.573 372.37.773 372.37.318

7,3–14,6 kg I5fo 372.37.574 372.37.774 372.37.319

10,0–20,0 kg I6fo 372.37.575 372.37.775 372.37.333

KH: 910–970

4,2–8,0 kg J4fo 372.37.583 372.37.783 372.37.320

6,80–13,5 kg J5fo 372.37.584 372.37.784 372.37.321

9,5–17,9 kg J6fo 372.37.585 372.37.785 372.37.334

KH: 960–1010

3,9–7,6 kg K4fo 372.37.593 372.37.793 372.37.322

6,5–12,8 kg K5fo 372.37.594 372.37.794 372.37.323

8,6–17,3 kg K6fo 372.37.591 372.37.791 372.37.335

KH: 1000–1040
6,2–12,3 kg L5fo 372.37.599 372.37.799 372.37.324

8,1–16,0 kg L6fo 372.37.596 372.37.796 372.37.336

KH

K
Kg max !

XXxx

1

2

3

4 5 6

Limitatore di apertura (per ridurre l’angolo di apertura da 100° a 90°)

Plastica 372.37.060

Cerniera intermedia

per viti per truciolare 372.64.796

per euroviti 372.64.797

1 KH = altezza modulo mm  2 K = spessore base  3 Peso anta kg  4 Set completo – coperture grigie   
5 Set completo – coperture bianche  6 Set completo – coperture bianche
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*

FREE FOLD – ELETTRICO.
DATI TECNICI.

Limitatore di apertura (per ridurre l’angolo di apertura da 100° a 90°)

Plastica 372.37.060

Cerniera intermedia

per viti per truciolare 372.64.796

per euroviti 372.64.797

* Larghezza massima anta con una guarnitura (la guarnitura è composta da 2 meccanismi).
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Cover

Cover per Colore Codice

Free fold E

grigio 372.37.080

bianco 372.37.085

antracite 372.37.086

Dati tecnici

Tensione nominale 24 V DC/2.5 A

Frequenza 2.4 Ghz

Grado di protezione III

e-drive per Free fold E

e-drive per Free flap 1.7 e Free flap 3.15

e-drive per Free fold/up/swing 372.37.099

Confezione: 1 set

grigio

antracite

bianco

Confezione: 1 paio

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

Fornitura
1 Unità e-drive
1 Driver 24 V (100-240 V AC/50-60 Hz/1.3 A)
2 Dispositivi di azionamento (compresi di batteria CR032)
1 Dima di foratura per dispositivi di azionamento
Istruzioni di montaggio

Avviso per l'ordine
Cover e cavo di alimentazione alla rete sono da ordinare a parte.

Nota
Gli schemi di foratura per il fissaggio al fianco e all’anta e l’aggan-
cio delle cover sono uguali a quelli della versione meccanica.

Configurazione 
presa

Designazione Lunghezza 
mm

Codice

UK 2000 833.89.000

EU 2000 833.89.002

JP 2000 833.89.004

AU 2000 833.89.001

US 2000 833.89.003

CN 2000 833.89.005

KR 2000 833.89.006

TW 2000 833.89.007

Cavi con spina per rete di alimentazione

> Materiale:	 plastica
> Colore:		 grigio NCS S 200-R80,
			   bianco NCS 0505-R80 B,
			   antracite RAL 7043

Nota
Il driver contenuto nella fornitura è certificato secondo DIN EN 
60335 e omologato secondo le direttive CE e UL. Ad ogni driver 
può essere collegata un asola unità di comando Free.
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FREE SWING.
MOVIMENTO ELEGANTE.

>	 Non interferisce, in fase di movimentazione, con cornici  
sporgenti o sistemi di illuminazione a sbalzo.

>	 Adatto per ante basculanti particolarmente larghe. 
Massima accessibilità al contenuto del mobile.

>	 Per moduli con profondità superiore a 273 mm.
>	 Per pensili fino a 800 mm di altezza e peso fino a 15,3 kg. 

oppure fino a 670 mm di altezza e peso fino a 17,1 kg.
>	 Tutti i vantaggi della famiglia Free.
>	 Possibilità di azionamento elettrico e-drive.

DISPONIBILE
AZIONAMENTO 

ELETTRICO 
E-DRIVE.
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KB K mm

600
16

474 372.33.69219

900
16

774 372.33.69419

1200
16

1074 372.33.69619

1800
16

1674 372.33.69819

KB
16

KB - (2 x K) - 8819
KB ≥ 1800

1

2

FREE SWING.
DATI TECNICI.

1 KB = larghezza modulo  2 K = spessore fianchi
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4

370

1,8–4,0 kg S1sw 372.34.500 372.34.700 372.34.300

3,4–6,5 kg S4sw 372.34.501 372.34.701 372.34.301

5,2–10,3 kg S7sw 372.34.502 372.34.702 372.34.302

400

1,8–3,9 kg S1sw 372.34.500 372.34.700 372.34.300

3,3–6,3 kg S4sw 372.34.501 372.34.701 372.34.301

5,0–10,0 kg S7sw 372.34.502 372.34.702 372.34.302

450

1,9–3,7 kg S1sw 372.34.500 372.34.700 372.34.300

3,2–6,1 kg S4sw 372.34.501 372.34.701 372.34.301

4,8–9,4 kg S7sw 372.34.502 372.34.702 372.34.302

500

1,9–3,5 kg S1sw 372.34.500 372.34.700 372.34.300

3,0–5,8 kg S4sw 372.34.501 372.34.701 372.34.301

4,5–8,9 kg S7sw 372.34.502 372.34.702 372.34.302

500

2,5–5,9 kg S2sw 372.34.510 372.34.710 372.34.303

5,0–10,0 kg S5sw 372.34.511 372.34.711 372.34.304

8,2–15,9 kg S8sw 372.34.512 372.34.712 372.34.305

550

2,5–5,6 kg S2sw 372.34.510 372.34.710 372.34.303

4,8–9,6 kg S5sw 372.34.511 372.34.711 372.34.304

7,8–15,2 kg S8sw 372.34.512 372.34.712 372.34.305

600

2,5–5,3 kg S2sw 372.34.510 372.34.710 372.34.303

4,7–9,3 kg S5sw 372.34.511 372.34.711 372.34.304

7,5–14,5 kg S8sw 372.34.512 372.34.712 372.34.305

670

2,5–4,8 kg S2sw 372.34.510 372.34.710 372.34.303

4,5–8,8 kg S5sw 372.34.511 372.34.711 372.34.304

7,0–13,5 kg S8sw 372.34.512 372.34.712 372.34.305

670

3,2–6,5 kg S3sw 372.34.520 372.34.720 372.34.306

5,7–11,3 kg S6sw 372.34.521 372.34.721 372.34.307

8,5–17,1 kg S9sw 372.34.522 372.34.722 372.34.308

700

3,1–6,3 kg S3sw 372.34.520 372.34.720 372.34.306

5,6–11,1 kg S6sw 372.34.521 372.34.721 372.34.307

8,4–16,7 kg S9sw 372.34.522 372.34.722 372.34.308

750

3,0–6,0 kg S3sw 372.34.520 372.34.720 372.34.306

5,4–10,7 kg S6sw 372.34.521 372.34.721 372.34.307

8,2–16,0 kg S9sw 372.34.522 372.34.722 372.34.308

800

2,9–5,7 kg S3sw 372.34.520 372.34.720 372.34.306

5,3–10,3 kg S6sw 372.34.521 372.34.721 372.34.307

8,0–15,3 kg S9sw 372.34.522 372.34.722 372.34.308

KH
Kg

XXxx

3 4
5 6 7

3 KH = altezza modulo mm     4 Peso anta kg     5 Set completo – coperture grigie     6 Set completo – coperture bianche      
7 Set completo – coperture antracite
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* Larghezza massima anta con una guarnitura (la guarnitura è composta da 2 meccanismi).

FREE SWING – ELETTRICO.
DATI TECNICI.

KB K mm

600
16

449 372.33.68919

900
16

749 372.33.68819

1200
16

1049 372.33.68719

KB
16

KB - (2 x K) - 11319KB ≥ 1200

1 KB = larghezza modulo  2 K = spessore fianchi

1

2
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Cover

Cover per Colore Codice

Free swing E

grigio 372.34.080

bianco 372.34.085

antracite 372.34.086

Dati tecnici

Tensione nominale 24 V DC/2.5 A

Frequenza 2.4 Ghz

Grado di protezione III

e-drive per Free swing E

e-drive per Free flap 1.7 e Free flap 3.15

Braccio leva sostitutivo per Free swing E 372.34.090

e-drive per Free fold/up/swing 372.37.099

Confezione: 1 set

Confezione: 1 pezzo

Braccio leva sostitutivo

Confezione: 1 paio

Fornitura
1 Unità e-drive
1 Driver 24 V (100-240 V AC/50-60 Hz/1.3 A)
2 Dispositivi di azionamento (compresi di batteria CR032)
1 Dima di foratura per dispositivi di azionamento
Istruzioni di montaggio

Avviso per l'ordine
È necessario ordinare a parte il braccio leva sostitutivo, la cover e il 
cavo di alimentazione alla rete.

Nota
Gli schemi di foratura per il fissaggio al fianco e all’anta e l’aggancio 
delle cover sono uguali a quelli della versione meccanica.

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

Configurazione 
presa

Designazione Lunghezza 
mm

Codice

UK 2000 833.89.000

EU 2000 833.89.002

JP 2000 833.89.004

AU 2000 833.89.001

US 2000 833.89.003

CN 2000 833.89.005

KR 2000 833.89.006

TW 2000 833.89.007

Cavi con spina per rete di alimentazione

> Materiale:	 plastica
> Colore:		 grigio NCS S 200-R80,
			   bianco NCS 0505-R80 B,
			   RAL 7043

> Applicazione:	 per sostituire il braccio leva standard
> Esecuzione:	 braccio leva: acciaio, fermo: plastica

grigio

antracite

bianco

Nota
Il driver contenuto nella fornitura è certificato secondo DIN EN 
60335 e omologato secondo le direttive CE e UL. Ad ogni driver 
può essere collegata un asola unità di comando Free.
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FREE UP.
MASSIMA ACCESSIBILITÀ AL MOBILE.

>	 Minimo ingombro davanti al pensile all'apertura dell’anta.
>	 Possibilità di impiego anche con pensili posizionati superiormente o 

all’interno di armadi colonna.
>	 Per moduli con profondità superiore a 277 mm.
>	 Per pensili con ante fino a 600 mm di altezza e peso fino a 14,6 kg oppure 

fino a 420 mm di altezza e peso fino a 19,6 kg.
>	 Tutti i vantaggi della famiglia Free.
>	 Possibilità di azionamento elettrico e-drive.

DISPONIBILE
AZIONAMENTO 

ELETTRICO 
E-DRIVE.
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T

K

40

54

U

V1

V2 HH

D
KH

152

≥ 277
< 40

2

FREE UP.
DATI TECNICI.

KH D U HH T V1 V2

320–360 274,5 KH − HH − K 278 ≥ 281 128 177

345–420 302,5 KH − HH − K 328 ≥ 333 146 205

380–500 337,5 KH − HH − K 390 ≥ 393 168 240

430–600 382,5 KH − HH − K 470 ≥ 473 196 284
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KH: 320–360

LH: ≥ 280

3,0–5,7 O1us 372.33.500 372.33.700 372.33.300

4,8–9,3 O2us 372.33.501 372.33.701 372.33.301

8,7–16,5 O3us 372.33.502 372.33.702 372.33.302

KH: 345–420

LH: ≥ 308

2,4–4,8 P1us 372.33.510 372.33.710 372.33.303

4,1–8,0 P2us 372.33.511 372.33.711 372.33.304

7,4–14,0 P3us 372.33.512 372.33.712 372.33.305

11,0–19,6 P4us 372.33.513 372.33.713 372.33.306

KH: 380–500

LH: ≥ 343

2,0–3,8 Q1us 372.33.520 372.33.720 372.33.307

3,4–6,7 Q2us 372.33.521 372.33.721 372.33.308

6,3–11,8 Q3us 372.33.522 372.33.722 372.33.309

9,3–17,4 Q4us 372.33.523 372.33.723 372.33.310

KH: 430–600

LH: ≥ 388

1,6–3,3 R1us 372.33.530 372.33.730 372.33.311

2,6–5,5 R2us 372.33.531 372.33.731 372.33.312

5,0–9,7 R3us 372.33.532 372.33.732 372.33.313

7,4–14,6 R4us 372.33.533 372.33.733 372.33.314

KH
LH

16 Kg

XXxx1 2

3 4

KB K mm

600
16

474 372.33.692
19

900
16

774 372.33.694
19

1200
16

1074 372.33.696
19

1800
16

1674 372.33.698
19

KB
16

KB - (2 x K) - 88
19

KB ≥ 1800

5 6

7 8

1 KH = altezza modulo mm  2 LH = altezza in luce  3 Peso anta kg  4 Set completo – coperture grigie 
5 Set completo – coperture bianche  6 Set completo – coperture antracite

7 KB = larghezza modulo  8K = spessore fianchi
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*

FREE UP – ELETTRICO.
DATI TECNICI.

KB K mm

600
16

449 372.33.689
19

900
16

749 372.33.688
19

1200
16

1049 372.33.687
19

KB
16

KB - (2 x K) - 113
19

KB ≥ 1200

1 2

1 KB = larghezza modulo  2 K = spessore fianchi

* Larghezza massima anta con una guarnitura (la guarnitura è composta da 2 meccanismi).
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Cover

Cover per Colore Codice

Free up E

grigio 372.33.080

bianco 372.33.085

antracite 372.33.086

Dati tecnici

Tensione nominale 24 V DC/2.5 A

Frequenza 2.4 Ghz

Grado di protezione III

e-drive per Free up E

e-drive per Free flap 1.7 e Free flap 3.15

e-drive per Free fold/up/swing 372.37.099

Confezione: 1 set

grigio

antracite

bianco

Confezione: 1 paio

Fornitura
1 Unità e-drive, 
1 Driver 24 V (100-240 V AC/50-60 Hz/1.3 A)
2 Dispositivi di azionamento (compresi di batteria CR032)
1 Dima di foratura per dispositivi di azionamento
Istruzioni di montaggio

Avviso per l'ordine
È necessario ordinare a parte il braccio leva sostitutivo, la cover e il 
cavo di alimentazione alla rete.

Nota
Gli schemi di foratura per il fissaggio al fianco e all’anta e l’aggancio 
delle cover sono uguali a quelli della versione meccanica.

Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

Configurazione 
presa

Designazione Lunghezza 
mm

Codice

UK 2000 833.89.000

EU 2000 833.89.002

JP 2000 833.89.004

AU 2000 833.89.001

US 2000 833.89.003

CN 2000 833.89.005

KR 2000 833.89.006

TW 2000 833.89.007

Cavi con spina per rete di alimentazione

> Materiale:	 plastica
> Colore:		 grigio NCS S 200-R80B,
			   bianco NCS 0505-R80 B,
			   RAL 7043

Braccio leva 

sostitutivo Free up E

Per altezza pensile 

mm

Codice

Modellolo O 320−360 372.33.090

Modellolo P 345−420 372.33.091

Modellolo Q 380−500 372.33.092

Modellolo R 430−600 372.33.093

Confezione: 1 pezzo

Braccio leva sostitutivo

> Applicazione per sostituire il braccio leva standard
> Esecuzione: braccio leva: acciaio, fermo: plastica

Nota
L'alimentatore contenuto nella fornitura è certificato secondo DIN 
EN 60335 e omologato secondo le direttive CE e UL. Ad ogni dri-
ver può essere collegata un asola unità di comando Free.
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DUO E MAXI. 
GUARNITURE PER ANTE A RIBALTA 
PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI.

DUO:
>	 Un prodotto, due funzioni: da supporto a fermo in un attimo
>	 Duo standard e Duo forte per ante con altezza da 200 a 700 mm
>	 Disponibile in 3 finiture: nichelato, bianco e nero
>	 Minimo ingombro nel mobile (max. 172 mm in profondità, 25 mm in spessore)
>	 Stop multiposizione (forza di trattenimento regolabile)
>	 Touch opening: con una leggera pressione l’anta si apre di qualche grado 

consentendo un’apertura e chiusura completa in maniera manuale*
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MAXI:
>	 Compatto, robusto, versatile
>	 Adatto per un’apertura agevole di ante fino a 50 kg
>	 Disponibile in 3 finiture: nichelato, bianco e nero
>	 Minimo ingombro nel mobile  

(max. 184 mm in profondità, 26 mm in spessore)
>	 Ante di grandi dimensioni e pesanti dotate di maniglia.  

Con funzione stop multiposizione e chiusura assistita 	
opzionale**

>	 Push-to-open: apertura completa del pensile con una 
leggera pressione sul frontale*

>	 Touch opening: premendo leggermente l’anta, questa  
si apre in maniera parziale consentendo la successiva 
apertura, o chiusura, completa manuale sempre  
conservando la funzione di stop multiposizione*

>	 Soft close: consente di aprire senza sforzo frontali dotati  
di maniglia di varie dimensioni e pesi. Con funzione stop 
multiposizione e chiusura assistita opzionale **

* in combinazione con cerniere a gabbia con aperture 110° o 120° senza molla o di tipo push e di un cricchetto magnetico a pressione 
** in associazione a cerniere a gabbia senza molla o ammortizzate o dispositivi per chiusura ammortizzata
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DUO. 
DATI TECNICI.

MAXI. 
CODICI ARTICOLO.

Applicazione  
come supporto

Applicazione  
come fermo

Funzione di arresto: 
incrementare la 
resistenza (+)
Funzione frenante: 
ridurre la resistenza (–)

Altezza anta 
(mm)

Peso anta (kg)

Funzione di arresto Funzione frenante

1 supporto 2 supporto 1 supporto 2 supporto 

90° 200 12,5 15,0 15,0 15,0

250 9,5 15,0 12,0 15,0

300 8,0 15,0 10,0 15,0

350 7,0 13,5 9,0 15,0

400 6,0 12,0 8,0 15,0

450 5,0 11,0 7,0 14,0

500 5,0 9,5 6,0 12,0

550 4,0 8,5 5,5 11,0

600 4,0 8,0 5,0 10,0

650 3,5 7,0 5,0 9,5

700 3,0 7,0 4,0 9,0

Distanza dal bordo Finitura Codice

DUO forte 37 mm nichelato 373.66.634

bianco 373.66.374

nero 373.66.314

Fornitura: 1 supporto per anta, 1 angolare di fissaggio, 1 piastra da avvitare all’anta        1 Montaggio per ante con maniglia

Fornitura: 1 supporto per anta, 1 angolare di fissaggio, 1 piastra da avvitare all’anta        1 Montaggio per ante con maniglia

Distanza dal bordo Finitura Codice

DUO standard 37 mm nichelato 373.66.614

bianco 373.66.264

nero 373.66.214

Altezza anta 
(mm)

Peso anta (kg)

Funzione di arresto Funzione frenante

1 supporto 2 supporto 1 supporto 2 supporto 

90° 200 7,5 15,0 9,5 15,0

250 6,0 12,0 7,5 15,0

300 5,0 10,0 6,0 13,0

350 4,0 8,5 5,5 11,0

400 3,5 7,0 5,0 10,0

450 3,5 6,5 4,5 8,5

500 3,0 6,0 4,0 7,5

Funzione di arresto: l’anta viene trattenuta in ogni posizione (stop multiposizione) 
Funzione frenante: l’anta si abbassa dolcemente 

DUO standard – angolo di apertura 90°

DUO forte – angolo di apertura 90°

Modellolo Distanza dal bordo nichelato bianco nero

Per ante in legno oppure con telaio in alluminio, larghezza min. telaio 45 mm

A 37 mm 373.69.512 373.69.742 373.69.342

B 373.69.412 373.69.744 373.69.344

C 373.69.712 373.69.746 373.69.346

D 373.69.312 373.69.748 373.69.348

1

1
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1

2

3

4

MAXI. 
DATI TECNICI.

Applicazione per ante senza maniglia

Applicazione per ante con maniglia 

Altezza anta 
(mm)

Per peso anta per 1 supporto Maxi (kg)

Modellolo A Modellolo B Modellolo C Modellolo D

300 1,7–2,4 3,1–4,6 3,8–7,0 5,8–9,8

400 – 2,4–3,7 3,1–5,5 4,2–7,1

500 – 1,6–2,9 2,6–4,5 3,4–5,8

600 – 1,5–2,4 2,1–3,6 2,9–4,8

700 – 1,2–2,1 1,5–3,2 2,5–4,0

800 – – 1,3–2,9 2,2–3,3

900 – – 1,1–2,6 1,9–3,3

1000 – – – 1,6–3,0

Push-to-open, angolo di apertura 90°

Altezza anta  
(mm)

Per peso anta per 1 supporto Maxi (kg)

Modellolo A Modellolo B Modellolo C Modellolo D

300 2,0–3,5 3,3–6,7 6,0–10,3 7,8–13,6

400 1,5–2,6 2,5–5,0 5,5–7,8 5,8–10,2

500 1,2–2,1 2,0–4,0 3,6–6,3 4,7–8,2

600 1,0–1,8 1,7–3,3 3,0–5,2 3,9–6,8

700 0,9–1,4 1,4–2,7 2,5–4,3 3,2–5,7

800 0,7–1,3 1,2–2,6 2,2–3,9 2,9–5,1

900 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,4 2,6–4,5

1000 0,6–1,0 1,0–2,0 1,8–3,1 2,4–4,1

Touch opening, angolo di apertura 90°

Soft close, angolo di apertura 90°

Altezza anta 
(mm)

Per peso anta per 1 supporto Maxi (kg)

Modellolo A Modellolo B Modellolo C Modellolo D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8

400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6

500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5

600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4

700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7

800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8

900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9

1000 0,9–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Per ante particolarmente larghe e pesanti, angolo di apertura 90°

*Applicazione in forature con passo 32 mm (distanza dal bordo 37 oppure 28 mm) 

Altezza anta 
(mm)

Per peso anta per 1 supporto Maxi (kg)

Modellolo A Modellolo B Modellolo C Modellolo D

300 2,7–5,1 5,0–8,5 8,0–12,0 9,0–15,0

400 2,1–3,5 4,5–6,7 5,8–11,2 7,2–13,5

500 1,6–2,6 3,5–5,5 4,5–8,8 6,0–11,0

600 1,3–2,2 2,7–4,3 3,9–7,7 4,8–8,5

700 1,2–2,0 2,5–3,7 3,2–6,4 4,2–7,6

800 – 2,4–3,4 3,0–5,4 3,5–6,7

900 – – 2,7–5,2 3,0–6,0

1000 – – – 2,7–5,5
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