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Cerniere Grass Tiomos HAFELE

Pagina informativa

Cerniere Grass Tiom

Caratteristiche:
> Un sistema di cerniere con lo stesso design per tutte le comuni applicazioni di ante per
mobili con spessore da 6 a 36 mm
> Fornibile in 3 esecuzioni: con ammortizzatore di chiusura integrato Soft-Close,
con chiusura automatica oppure con chiusura libera per ante senza maniglia
> Cinematica ottimizzata per fughe ridotte < 2,1 mm per ante con spessore fino a 24 mm
> 4 tipi di regolazioni:
1. regolazione in altezza —2/+2 mm tramite coclea
2. regolazione laterale —2/+2 mm
3. regolazione in profondita —2/+3 mm tramite eccentrico
4. tre livelli di ammortizzazione per ante leggere, standard o pesanti
> Qualita e stabilita certificata LGA (EN 15570 con 80.000 cicli di chiusura)

Design senza tempo 3 livelli sormonto anta fuga minima per elevata stabilita regolazione in altezza
di ammortizzazione elevato fino a 24 mm  mobili dal design grazie alla lunghezza stabile e continua
regolabili moderno del braccio aumentata grazie alla regolazio-

del 30% ne tramite coclea

3 livelli di ammortizzazione

Ruotando la leva di regolazione 90° verso destra
aumenta la potenza dell'ammortizzatore
> per ante di grandi dimensioni

Leva di regolazione in posizione orizzontale:
¢ la regolazione preimpostata di fabbrica

‘ > per ante standard

Ruotando la leva di regolazione di 90° verso sinistra
i movimenti di chiusura diventano piu fluidi.
> per ante di piccole dimensioni e leggere

Quante cerniere per ogni anta

Il numero delle cerniere per anta dipende da: 2500
> larghezza e altezza anta /}
> peso anta \
> materiale anta
. ) TP 2000 O)
| dati nel grafico sono indicativi e si riferiscono alla larghezza stan- N
dard di un’anta di 600 mm.
@)
In caso di dubbio, il numero delle cerniere pud essere determinato 1600
tramite una prova di montaggio.
)
Secondo il grafico a lato in un’anta di 2000 mm di altezza e con N
peso di 13 kg si prevede I'applicazione di 4 cerniere.
=600 mm ——|
. 900
Awviso ~
Dati non validi per i modelli M9 e MO. O hd @) O
e ) ) Q
mm | | \ \
kg 6 10 17 22
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Panoramica applicazioni

Angolo Applicazione Chiusura | Fisaggio Pagina
di gabbia
apertura
% ] o é o e
HETEEE
2152|3828
1312|3888
Cerniere Grass
] Tiomos 110° standard, con chiusura automatica J S SS » 4-5
2 95° ante spessore elevato/profilate fino a 36 mm SIS S S » 6-7
0 160° mol?ili con cassetti interni o ripiani estraibili, » 8
7] taglio obliquo v vV v/
S 110990E controcollo v VS S » 9
Q) 110°/30A-30E | applicazioni angolari - ante complementari v S » 10
I 110°/45A-45E | applicazioni angolari - ante complementari VAVAVANVIIVS > 11
E 120°/-15A applicazioni angolari - ante complementari v v v v > 12
c 120°/-30A applicazioni angolari - ante complementari v 7 v v > 12
E 120°/-45A applicazioni angolari - ante complementari v |/ v v » 13
O 1109AL telai in alluminio con larghezza 22 mm v v » 14-15
110° ante sottili spessore da 12 mm, 1
° a battuta dogpia e con taglio obliquo A4 > 1
125° ante sottili da 6 mm, senza foro gabbia v Va4 > 18
125° ante in cristallo e specchi v SIS v » 20
Tiomos 100° ante frigorifero v v > 21
PCC armadi ad angolo v v » 22
Accessori - basi di montaggio, accessori » 23-26
- cricchetti Tipmatic » 27
- attrezzature per la lavorazione » 29
Cernierea | 90° per spessore anta fino a 21, 22-28 mm » 30
ribalta
Tiomos
|_ Nexis 180° ante a battuta parziale, con snodo visibile v » 31A
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Cerniere Grass Tiomos HAFELE i

Pagina informativa

Misure
Sormonto totale 0 Semi-sormonto 3 Sormonto intermedio 9.5 A filo interno 19
~ B {J | ~ B Y i J 5 - B J 5 A lunghezza br:_iCCIo
e = ‘ B altezza braccio
C rientro anta
e o B D altezza (base di montaggio)
< < < E Tab E: distanza filo esterno
i anta/foro gabbia
_.* y _.; F fuga
oh j : ‘ o G sormonto anta
=il = i K . || J spessore fianco
\LHILE VT LLF v HLF K sormonto gabbia
e % I\ E VAL E L distanza interno anta/fianco 8
= =8 ' G G ]
C K c == 7 | |- ®©
== == £, I (2 . K
Q)
o
Schema di foratura per fissaggio gabbia )
c
da avvitare da pressare senza utensili (Impresso) CT)
5,,0‘1 U
35 35
[t Ty DT
d L/ | NI, i
I Slo Sl ©
48— 48— 48—~
Misure gabbia
per cerniere Tiomos standard (eccetto la Tiomos 160°) per cerniera Tiomos 160° per cerniera Tiomos M9
© B = ~
o = (=] = 3
R =139 @0.5)~ 'A-.tse (0.5~ °
£
T T :

- =3 “’}
() = senza utensili () = senza utensili Fﬁ'
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7 7 7 TV/// T 2
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Distanza minima tra anta e fianco

Tiomos 110° Tiomos 160° Tiomos 95°- ante telaio alluminio

Spes. Tab E mm Spes. Tab E mm Spes. Tab E mm
antamm 30 4,0 50 6,0 7,0 antamm 30 4,0 50 6,0 7,0 80 9,0 10,0 antamm 30 4,0 50 6,0 7,0
16-20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16-29 10/10 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16-20 1,0 1,0/1,0 1,0/1,0
21 1,0 1,0 1,0 1,0 /1,2 30 10/10 10 - - |- |- |- 22 1,0 1,0/ 1,0 1,0 /1,2
22 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 31 10/10 10 - - |- |- |- 24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4
24 1,0 10 1,0 1,2 21 32 1,010 - - - - |- - 26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
min. misura A min. misura A 28 1,0/ 1,0 1,0 1,0 1,7
30 1,0/10 1,0/1,0 1,9
36 1,0/10 1,014 24

min. misura A
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Cerniere Grass

Cerniere Grass Tiomos
Per ante in legno

HAFELE

Grass Tiomos 110°
per applicazioni standard

> Esecuzione: sormonto totale e semi-sormonto: gabbia e braccio in acciaio
> Finitura: nichelato

> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili

> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

=
110°

Fuga minima per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

Qualitéits

Zertifikat ! spessore | Distanza gabbia E mm
—
P antamm | 309 | 40| 5060 70

> Valori di fuga ottimali finoa24 mmdi = 16 06 | 06 | 06 06 | 0,6
spessore anta 17 06 06 06 06 06

18 0707 07|07 07
19 0909 090909
20 11011 01101111
21 14 13 13 13| 13
22 16 16 | 16 15| 15
24 24 12121 21|20
Fuga minima F

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
Regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. +2,5 mm
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera per

frontali senza maniglia

— Sormonto totale

*‘ 24

Sormonto anta mm \ Codice
o 15 | 16 | 17 18 | 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24 Fissaggio da avvitare

2 3 5 6 7 2 chiusura soft 348.31.740
7% : 3 6 7 7 0 chiusura automatica 348.31.540
3 4 5 6 2 chiusura libera 348.31.340

3 4 5 6 3 F|§sagglo senza utensili (Impresso)
- - . . chiusura soft 348.31.770
\ Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm chiusura libera 348.31.370

12

Avviso

Confezione 1 oppure 50 pezzi

Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
parte i cricchetti Tipmatic.

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo

di basi di montaggio con altezza 2 mm.

— Semi-sormonto

| 24 |-

Sormonto anta mm ‘ Codice
12 13 | 14 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Fissaggio da avvitare
S 6 | 7 | 2 chiusura soft 348.31.741
= 3 4 6 0 chiusura automatica 348.31.541
3 4 5 6 2 (;tflusura-llbera t i 348.31).341
LY issaggio senza utensili (Impresso
3 4 5 6 7 &
LI _ _ , . chiusura soft 348.31.771
T_F Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm chiusura libera 348.31.371
E
15 e 10 Confezione 1 oppure 50 pezzi
Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
parte i cricchetti Tipmatic.
Avviso

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo

di basi di montaggio con altezza 2 mm.

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic » 27
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Cerniere Grass Tiomos
Per ante in legno

Grass Tiomos 110°
per applicazioni standard

Qualitéts-
Zertifikat

Fuga minima per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

> Esecuzione:

v

Finitura:
Montaggio:
Regolazione:

vV Vv

ante senza maniglia

— Sormonto intermedio

i, < spessore | Distanza gabbia E mm
s antamm | 30 40 | 50|60 | 7.0
> Valori di fuga ottimali finoa24 mmdi = 16 06 06 06 | 06 | 0,6
spessore anta 17 06 06 06 06 06
18 0,7 0,7 |07 | 07 07
19 09 0909 09 09
20 11011011011 11
21 14 13 13 13 | 13
. . I . - . 22 16 |16 16 15 | 15
sormonto intermedio e a filo interno: gabbia in acciaio, braccio in
pressofusione di zinco 24 24 121121 21|20
nichelato . o Fuga minima F
montaggio dell'anta al mobile senza utensili
regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
Regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. £2,5 mm
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera per
Sormonto anta mm Codice
55|65 75|85 95 105|11,5/125 13,5|14,5 Fissaggio da avvitare
4 5 6 7 2 chiusura soft 348.31.742
3 4 6 7 7 7 0 chiusura automatica 348.31.542
3 4 5 6 2 chiusura libera 348.31.342
3 1 5 6 7 3 Fissaggio senza utensili (Impresso)
: : . : | chiusura soft 348.31.772
Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm chiusura libera 348.31.372

Avviso

Le dimensioni dellingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 2 mm.

— A filo interno

-~ 40.5

[~

Avviso

Spessore anta mm

4324140
3 4 0
3 4 5 6 2
3 4 5 6 7 3

Distanza gabbia E mm

Altezza base di montaggio mm

Avviso

Confezione 1 oppure 50 pezzi

Avviso per I'ordine

Per cerniere con chiusura libera, ordinare a

parte i cricchetti Tipmatic.

Codice
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.31.743
chiusura automatica 348.31.543
chiusura libera 348.31.343

Fissaggio senza utensili (Impresso)

chiusura soft

348.31.773

chiusura libera

348.31.373

Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella misura Confezione 1 oppure 50 pezzi
dello spessore dell'anta + 1,5 mm.

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 2 mm.

Avviso per I'ordine

Per cerniere con chiusura libera, ordinare a

parte i cricchetti Tipmatic.

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic »27
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Cerniere Grass

Grass Tiomos
Per ante in legno

Grass Tiomos 95°
per ante con spessore fino a 36 mm e ante profilate

Fuga minima per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore | Distanza gabbia E mm
antamm | 30 ' 40 | 50| 60 | 7,0
16 0202 020202
18 02|02 020202
— — - 20 0303 03|03)03

> Valori di fuga ottimalifinoa28 mmdi |

spessore anta 22 05|05 05|05 05
24 06 |06 06| 06 06

26 10|10 10 10| 10
28 20|15 15 13|13

> Esecuzione: sormonto totale e semi-sormonto: gabbia e braccio in acciaio 30 45|35 25 25|15
> Finitura: nichelato / nichelato nero (night)
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili 36 106 | 96 86 7.6 67
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, Fuga minima F
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. +2,5 mm
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera per
ante senza maniglia
— Sormonto totale
24 =
N Sormonto anta mm Codice
A 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 nichelato
o 6 7 2 Fissaggio da avvitare
2 -
3 _ 3 4 5 6 7 0 chfusura soft . 348.23.740
chiusura automatica 348.23.540
3 4 5 6 2 p :
chiusura libera 348.23.340
[ 171 3 4 5 6 | 7 3 Fissaggio senza utensili (Impresso)
: Di i E : - >
l\ istanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm chiusura soft 348.23.707
ki chiusura libera 348.23.370
L Confezione 1 oppure 50 pezzi
Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte
i cricchetti Tipmatic.
Avviso

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 2 mm.

— Semi-sormonto

- 24

[*]
845~ |

16

Avviso

Sormonto anta mm

12 | 13 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19 20 | 21
6 7 -2
3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 2
3 4 5 6 7 3

Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm

Codice Codice
nichelato  night
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.23.741 | 348.23.751

chiusura automatica | 348.23.541 | -

chiusura libera 348.23.341 | -

Fissaggio senza utensili
(Impresso)

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 2 mm.

348.23.771 | -
348.23.371 | -

chiusura soft
chiusura libera

Confezione 1 oppure 50 pezzi

Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte
i cricchetti Tipmatic.

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic »27
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Grass Tiomos A
Per ante in legno

Grass Tiomos 95°
per ante con spessore fino a 36 mm e ante profilate

Fuga minima per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore | Distanza gabbia E mm
antamm | 30 ' 40 | 50| 60 | 7,0

16 0202 020202

18 0202 020202

> Valori di fuga ottimali finoa 28 mmdi ™ 20 030303 0303
spessore anta 22 05/05 05|05 ]| 0,5

24 06 |06 06|06 | 06

> Esecuzione:  sormonto intermedio e a filo interno: gabbia in acciaio, braccio in 26 101010 10| 10
pressofusione di zinco 28 20 15 15 13 13
> Finitura: nichelato / nichelato nero (night) ' ’ ' ’ ’
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili 30 4513525 2515
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, 36 106| 96 86 | 7.6 6,7
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm, —
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. £2,5 mm Fuga minima F

> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera per
ante senza maniglia

— Sormonto intermedio

Cerniere Grass

Sormonto anta mm Codice Codice
) 55|65 75 85|95 105115125 135]145 nichelato  night
w 3 4 5 6 7 2 Fissaggio da avvitare
3 3 4 5 6 7 0 chiusura soft 348.23.742 | 348.23.752
3 2 5 6 = 5 chiusura automatica | 348.23.542 | -
| il chiusura libera 348.23.342 | -
: J 8 4 5 6 ! : : 3 Fissaggio senza utensili
T ‘_2xF Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm (Impresso)
b e chiusura soft 348.23.772 | -
225 |' |35 chiusura libera 348.23.372 | -

Confezione 1 oppure 50 pezzi

Avviso per 'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte
Cricchetti Tipmatic.

Avviso
Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 2 mm.

— A filo interno

Spessore anta mm Codice Codice
4 3 ) 1 0 nichelato  night
3 4 0 Fissaggio da avvitare
3 4 5 6 2 chiusura soft 348.23.744 | 348.23.754
chiusura automatica | 348.23.543 | -
3 4 5 6 ! 3 chiusura libera 348.23.343 | -
Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm Fissaggio senza utensili
Avviso (Impresso)
Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio nella chiusura soft 348.23.743 | -
misura dello spessore dell'anta + 1,5 mm. chiusura libera 348.23.373 | -

Confezione 1 oppure 50 pezzi

Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte
Cricchetti Tipmatic.

Avviso
Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 2 mm.

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic » 27
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Cerniere Grass

Grass Tiomos HAFELE

Per ante in legno

Grass Tiomos 160°
per I'utilizzo in armadi con ripiani estraibili e per ante con taglio obliquo 160°
Fuga minima F
> Protusione 0 per I'utilizzo ottimale con ripiani estraibili Fino ad uno spessore anta di
interni, utilizzando la cerniera con sormonto totale 28 mm non & necessaria alcu-
> Ridotta profondita gabbia 10 mm na fuga minima. Da uno spes-
> Possibilita di montaggio con taglio obliquo su tutto il sore anta di 29 mm
perimetro del mobile = consigliamo una prova di
> Valori di fuga ottimali fino a 32 mm di spessore anta montaggio.
> Esecuzione: gabbia e braccio: pressofusione di zinco, braccio: acciaio
> Finitura: nichelato / nichelato nero (night)
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 2,5 mm
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera per ante senza maniglia

— Sormonto totale =

o | Sormonto anta mm Codice
1516 |17 |18 |19 |20 | 21 | 22|23 |24 | 25 | 26 | 27 plchslato
I 3 7 35 5 7 8 9 10 =2 Fissaggio da avvitare

A sTa 15517 5 s i , chiusurasoft 1348.32.740
chiusura automatica 348.32.540
3|4|5|6|7|8]9|10] 2 chiusura libera 348.32.340

] 3 4,5 /6 7 8 910 | 3 Fissaggio senza utensili (Impresso)
—3'—4>14 Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm chiusura soft ‘ 348.32.770
[7‘ ~ chiusura libera 348.32.370

‘ \‘ ~./ Confezione 1 oppure 25 pezzi
Avviso

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo di basi di montaggio con altezza 2 mm.

— Semi-sormonto =

Sormonto anta mm Codice Codice
12131415 /16 [17 |18 19|20 | 21 |22 | 23 | 24 nichelato  night
3 14 5 6 7 8 9 10 =2 Fissaggio da avvitare
3 4 5 6 7 8 9 10 0 chiusura soft 348.32.741 -
chiusura automatica | 348.32.541 | -
3/4|5|6]7 /8|9 10 2 chiusura libera 348.32.341 -
3|4|5]6|7/8[9]10 3 Fissaggio senza utensili (Impresso)
Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm chiusura soft 348.32.771 | -
chiusura libera 348.32.371 | -
Fissaggio a pressione
chiusura soft - 348.32.751

Confezione 1 oppure 25 pezzi

Avviso
Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo di basi di montaggio con altezza 2 mm.

— Sormonto intermedio E

Sormonto anta mm Codice
55 6,5 7,5/85/9,5/105 11,5 12,5/13,5/14,5/155/16,5/17,5 _ . : e
3 7 5 7 3 9 10 =2 Flfsagglo da avvitare
s a3 5 7 3 9 10 5 chiusura soft 348.32.742
chiusura automatica 348.32.542
3|4|5|6| 78910 2 chiusura libera 348.32.342
3/ 4/5/6 7|8 9 | 10 3 Fissaggio senza utensili (Impresso)
Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm| chijusura soft 348.32.772
chiusura libera 348.32.372
Confezione 1 oppure 25 pezzi
Avviso Avviso per I'ordine
Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte i cricchetti Tipmatic.
sono calcolate con utilizzo di basi di montaggio con altezza 2 mm.
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic »27

www.hafele.it
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Cerniere Grass Tiomos
Per ante in legno

HAFELE

Grass Tiomos 110°/90E
per montaggio a filo

> Per realizzare ante allineate

A

> Esecuzione: gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato

> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili

> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 2,5 mm
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera per

ante senza maniglia

Altezza basi di montaggio 3

Basi di montaggio a croce con
distanza di fissaggio 37

Fuga per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore | Distanza gabbia E mm

s

anta mm 3,0 40 50|60 70

16 06 0606 |06 | 06

17 06 06106 06 06

18 070710707 |07
19 090910909 09
20 1111011101111

21 14 13113 13|13

22 16 16|16 15|15

24 24 121121 21|20

Fuga minima F

Basi di montaggio lineari

90—
~——T74.5—=
1
Hh O
L[ =g e~ -
S T |
Vol ox = [
31, \ T\‘ ! x =
" Misura X | Distanza gabbia E mm Misura X [ Distanza gabbia E mm
mm mm
Avviso 4 5 6 7 4 5 6 7
per la conformazione del frontale a filo dell'anta e 28 1 0 11 1 0
del controcollo, utilizzare la base di montaggio 27 2 1 0 10 2 1 0
da 3 mm
26 3 2 0 9 3 2 0
Fuga Fuga
Codice
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.37.743
chiusura automatica 348.37.543
chiusura libera 348.37.300
Fissaggio senza utensili (Impresso)
chiusura soft 348.37.773
chiusura libera 348.37.373
Confezione 1 pezzo
Avviso
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
parte i cricchetti Tipmatic.
Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic » 27
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Cerniere Grass

Cerniere Grass Tiomos HAFELE

Per ante in legno

Grass Tiomos 110/30A e 110/30E Fuga minima per ante con bordi smussati
110°

per applicazioni angolari (R =1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore | Distanza gabbia E mm
> Esecuzione:  gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di antamm | 39 | 40|50/ 60| 7.0
zinco ' ’ ' ’ '
> Finitura: nichelato 16 06 06 06 06 086
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili 17 06 06|06 06 06
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm, 18 07|07 0707 07
regolazione in altezza a seconda della base di 19 09 0909 09 009
montaggio max. £2,5 mm
> con ammortizzatore di chiusura, con chiusura automatica o con 20 o 11
chiusura libera per ante senza maniglia 21 14 131131313
22 16 16 |16 15| 15
Per applicazione con linee oblique [ ] 24 24 12112121 20
Fuga minima F
— Sormonto intermedio — A filo interno
26 19
— _—
Ln_ o
S
N f
= LL 6.5
X
\#
o ; A
s N\
/

L
o

altezza base di montaggio 0

altezza base di montaggio 9

Sormonto anta mm Spessore anta mm
105125 13 14 | 15 16 |17.5/18.5|19.5/20.5 125 13 115 1 16 | 17 | 18 1 19 | 20 | 21 | 22
5 6 7 0 3 B
3 4 5 6 7 2 5 4 3 8
3 7 3 7 5 3 9
4 6 6 7 6 | 12
Distanza gabbia E mm ‘ Altezza base di montaggio mm Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm
Posizione base di montaggio (misura X) Distanza gabbia mm
Altezza base di montaggio mm 3 4 5 6 7
0| 2 3 6 62.5 21
34.033.032.0|30.5 per base di montaggio a croce 61.5 60.0 | 20
17 | 16 | 15 - per base di montaggio lineare 61.0 1 60.0 19
59.0 | 59.0 18
Posizione X base di Spessore
Grass Tiomos 110/30A Codice montaggio a croce anta mm
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.35.720
chiusura automatica 348.35.721 Grass Tiomos 110/30E Codice
chiusura libera 348.35.722 Fissaggio da avvitare
Fissaggio senza utensili (Impresso) chiusura soft 348.35.710
chiusura soft 348.35.723 chiusura automatica 348.35.543
Confezione: 1 pezzo chiusura libera 348.35.712
Awviso per 'ordine Fi§saggio senza utensili (Impresso)
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte i cricchetti chiusura soft 348.35.772
Tipmatic. Confezione: 1 pezzo
Schemi di foratura e informazioni tecniche »3 Avviso per 'ordine
Basi di montaggio e accessori > 23 Pgr cermere con chiusura libera, ordinare a parte Cricchetti
Tipmatic.
Cricchetti Tipmatic »27

www.hafele.it
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Cerniere Grass Tiomos
Per ante in legno

HAFELE

IGH-M 2018, HIT, 12/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Grass Tiomos 110°/45A e 110°/45E
per applicazioni angolari

s

> Esecuzione: gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di

zinco
> Finitura: nichelato
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili

> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di
montaggio max. £2,5 mm

> con ammortizzatore di chiusura, con chiusura automatica o con

chiusura libera per ante senza maniglia
A

Per applicazione con linee oblique

— Sormonto intermedio

X+475

X
- — =
X
ont
Jé"d‘

)

w25

altezza base di montaggio 0

Sormonto anta mm
10 | 11 125135 145 155|165/ 17.5|/18.5/19.5
3 4 5 6 7 0
2 4 5 6 7 2
3 3
6 7 6
Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm

Posizione base di montaggio (misura X)

Altezza base di montaggio mm
0 2 3 6
30.5/28.5 275245
135 11.5/105 -

per base di montaggio a croce

per base di montaggio lineare

Grass Tiomos 110°/45A Codice
Fissaggio da avvitare

chiusura soft 348.35.741
chiusura automatica 348.35.745
chiusura libera 348.35.341
Fissaggio senza utensili (Impresso)

chiusura soft 348.35.775

Confezione 1 oppure 100 pezzi

Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte i cricchetti
Tipmatic.

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic »27

Fuga minima per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore | Distanza gabbia E mm

antamm | 30 | 40| 50|60/ 70
16 06 06|06 06 06
17 06 06 06 06 06
18 0707|0707 07
19 09 0909 09 09
20 11011 11 11 | 11
21 14 1313 13| 13
22 16 |16 | 16 | 15 | 15
24 24 121212120

Fuga minima F

— A filo interno

X+47.5
—
\

ANV

e 315 b=
NS

altezza base di montaggio 14

Spessore anta mm
15 16 | 17 | 18 | 19 20 21

9
7 6 5 4 3 12
7 5 3 14

67 6 | 5 | 15

Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm

Distanza gabbia mm

4 5 6 7
53 22
51 505 50 | 20

50.5 48.5| 18
Posizione X Spessore
base di anta mm
montaggio a
croce

Grass Tiomos 110°/45E Codice
Fissaggio da avvitare

chiusura soft 348.35.746
chiusura automatica 348.35.546
chiusura libera 348.35.346
Fissaggio senza utensili (Impresso)

chiusura soft 348.35.776

Confezione 1 oppure 25 pezzi

Avviso per I'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a parte cricchetti Tipmatic.

www.hafele.it 1 1
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Cerniere Grass

Cerniere Grass Tiomos A
Per ante in legno

Grass Tiomos 120°/-15A e 120°/-30A Fuga minima per ante con bordi smussati
per applicazioni angolari, sormonto intermedio (R =1 mm) con regolazione di fabbrica
spessore | Distanza gabbia E mm
> Esecuzione: ggbbia in acciaio, braccio in pressofusione di anta mm 3 4 5 6 7
zinco
> Finitura: nichelato 16 1,0 10 10|10 |10
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili 17 10 1010/ 10| 15

> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm, 18 0707 07 07 07
regolazione in altezza a seconda della base di 19 09 09 09 09 09
montaggio max. £2,5 mm

> Con ammortizzatore di chiusura, con chiusura automatica 20 L P P P B I P
21 14 13 131313
22 30 20 15 15| 15
Per applicazione con linee oblique ] 24 64 | 54 | 44 34 24
Fuga minima F
— Sormonto intermedio 120/-15A — Sormonto intermedio 120/-30A
WZZ.ST 19 —
0|
600 I' 0
H 5
N
x| X
3 175

altezza base di

A

altezza base di

montaggio 0 mm montaggio 0
Sormonto anta mm Sormonto anta mm
8,5 95 (10,5 11,5/12,5/135 14 | 15 | 16 | 17 |18 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19
3 5 7 0 4 5 6 7 0
4 5 2 3 4 5 6 7 3
34 5 6 3 5|6 7 6
4 5 6 7 6 Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm
Distanza gabbia E Altezza base di montaggio mm
mm
Posizione base di montaggio (misura X) Posizione base di montaggio (misura X)
Altezza base di montaggio mm Altezza base di montaggio mm
0 2 3 6 0 2 3 6
40 140.5/40.5 41.5 per base di montaggio a croce 53.5| 55 | 55,5 57 per base di montaggio a croce
23 |235|235 - per base di montaggio lineare 36.5| 38 |385 - per base di montaggio lineare
Grass Tiomos 120°/-15A Codice Grass Tiomos 120°/-30A Codice
Fissaggio da avvitare Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.35.747 chiusura soft 348.35.748
chiusura automatica 348.35.547 chiusura automatica 348.35.548
Fissaggio senza utensili (Impresso) Fissaggio senza utensili (Impresso)
chiusura soft 348.35.777 chiusura soft 348.35.778
Confezione 1 oppure 25 pezzi Confezione 1 oppure 25 pezzi
Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23

www.hafele.it
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Grass Tiomos A
Per ante in legno

Grass Tiomos 120°/-45A

per applicazioni angolari - sormonto intermedio

Fuga minima per ante con bordi smussati
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore | Distanza gabbia E mm
antamm | 30 ' 40 | 50| 60 | 7,0

16 10|10 10 10| 10

17 10|10 10 10| 15

18 0707 070707

Per applicazioni con linee oblique A 19 09 | 09 09 09 009
20 110110110 1,1 11
21 14 (13 13, 1,3 | 13

22 3020 15|15 |15

> Esecuzione: gabbia in acciaio e braccio in pressofusione di zinco 24 64 |54 44 34 24
> Finitura: nichelato Fuga minima F

> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili

> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. 2,5 mm
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica

— Sormonto intermedio

Cerniere Grass

225 19 Sormonto anta mm Codice
0 2 4 5 6 7 8 95 10,5 12 Fissaggio da avvitare

< > 4 5 7 0 chiusura soft 348.35.749
( 7 2 chiusura automatica 348.35.549

2 Fissaggio senza utensili (Impresso)
o | ? Sl M I L O ; chiusura soft 348.36.779

> 2l5Ix x| | 3 | 5 | 7 6 =

/\ - - - - Confezione 1 oppure 25 pezzi
Distanza gabbia E mm Altezza base di montaggio mm
9 %

Posizione base di montaggio (misura X)
Altezza base di montaggio mm

0 2 3 6
60,5 | 62,5 | 63,5 66,5 | per base di montaggio a croce
43,5 /45,5 46,5, - |perbase di montaggio lineare

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3

Basi di montaggio e accessori »23

www.hafele.it 1 3



Grass Tiomos

per ante con telaio in alluminio

HAFELE

Grass Tiomos 110°/AL

per ante con telaio in alluminio stretto

> Esecuzione:

\"

Finitura:
Montaggio:
Regolazione:

Cerniere Grass
\"

\"

110°

Fuga minima per ante con telai in alluminio
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

Spessore | Larghezza telaio mm
telaiomm | 48 | 19 | 20 | 21 | 22

> valori ottimali di fuga per telai in
alluminio fino a 24 mm di spessore
e 22 mm di larghezza

> cerniera non visibile dall’esterno

sormonto totale e semi-sormonto: gabbia in pressofusione di zinco,
braccio in acciaio

nichelato
montaggio dell'anta al mobile senza utensili
regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. +2,5 mm
> con ammortizzatore di chiusura integrato o chiusura libera per ante senza maniglia

— Sormonto totale

— Semi-sormonto

Altezza base di montaggio mm

Sormonto anta mm

Avviso

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni,
sono calcolate con utilizzo di basi di montaggio con altezza

2 mm.

Altezza base di montaggio mm

Sormonto anta mm 16 14 13

Avviso

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni,
sono calcolate con utilizzo di basi di montaggio con altezza

2 mm.

16 06 06 06| 06 | 06
17 06 06 06|06 | 06
18 0707 07|07 07
19 0909 09|09 09
20 11011 01101111
21 14 13 13 13| 13
22 16 16 | 16 15| 15
24 24 12121 21|20
Fuga minima F

‘ Codice
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.33.500
chiusura libera 348.33.300

Confezione 1 oppure 25 pezzi

Avviso per 'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
parte i cricchetti Tipmatic.

Il materiale di fissaggio non & compreso
nella fornitura: ordinare a parte le viti

a testa svasata M3x6 mm,

codice 348.40.042

‘ Codice
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.33.701
chiusura libera 348.33.301

Confezione 1 oppure 25 pezzi

Avviso per 'ordine
Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
parte i cricchetti Tipmatic.

Il materiale di fissaggio non & compreso
nella fornitura: ordinare a parte le viti

a testa svasata M3x6 mm,

codice 348.40.042

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3

Basi di montaggio e accessori »23

Cricchetti Tipmatic

»27

14
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Grass Tiomos HAFELE

per ante con telaio in alluminio

Grass Tiomos 110°/AL
per ante con telaio in alluminio stretto 110°

Fuga minima per ante con telai in alluminio
(R =1 mm) con regolazione di fabbrica

Spessore | Larghezza telaio mm

telaiomm | 48 | 19 | 20 | 21 | 22
16 06 06 06| 06 | 06
17 06 06 06|06 | 06
18 0707 07|07 07

E— — 19 09 0909 09 09
> valgrll ott'lmall di fuga p('er telai in 20 11 11 14 11 14
alluminio fino a 24 mm di spessore
e 22 mm di larghezza u 21 14113 13 13 13
> cerniera non visibile dall’esterno 22 16 16 16 15 15

24 24 12121 21|20

> Esecuzione: sormonto intermedio e a filo interno: gabbia e braccio in pressofusione Fuga minima F
di zinco

> Finitura: nichelato

> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili

\"

Regolazione:  regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,

regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. +2,5 mm
> con ammortizzatore di chiusura integrato o chiusura libera per ante senza maniglia

— Sormonto intermedio E

Altezza base di montaggio mm ‘ Codice
0 2 3 Fissaggio da avvitare

Sormonto anta mm 9,5 7,5 6,5 chiusura soft 348.33.702
chiusura libera 348.33.302

Avviso Confezione 1 oppure 25 pezzi

Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni,

sono calcolate con utilizzo di basi di montaggio con altezza Avviso per 'ordine

2 mm. Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
parte i cricchetti Tipmatic.

Il materiale di fissaggio non &€ compreso
nella fornitura: ordinare a parte le viti

a testa svasata M3x6 mm,

codice 348.40.042

— A filo interno E

Cerniere Grass

=40.5-1 - -
—= Altezza base di montaggio mm ‘ Codice
‘ 2 3 Fissaggio da avvitare
5 Sormonto anta mm 0 -2 -3 chiusura soft 348.33.703
-9 chiusura libera 348.33.303
Avviso Confezione 1 oppure 25 pezzi
Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni,
sono calcolate con utilizzo Avviso per I'ordine
. a di basi di montaggio con altezza 2 mm. Per cerniere con chiusura libera, ordinare a
Ay <3{ parte i cricchetti Tipmatic.
- T Avviso
- Arretrare la posizione d'avvitamento della base di montaggio Il materiale di fissaggio non & compreso
nella misura dello spessore del telaio + 1,5 mm. nella fornitura: ordinare a parte le viti
a testa svasata M3x6 mm,
codice 348.40.042
Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic »27
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Cerniere Grass Tiomos HAFELE

per ante legno

Grass Tiomos M9 110°
per ante con spessore da 12 mm, per ante a battuta doppia e con taglio obliquo 110°
Numero di cerniere per anta
: ~—500—
Qualitats- 25001
Zertifikat | ] 18 22k;
> - -
g ] o
20001 13-17kg
B °
> ridotta profondita gabbia 9 mm B
> spessore max anta 28 mm u 15001 7_12kg. °
> sormonto anta fino a 25 mm 7 °
o _ 1000}
> Applicazione: per ante con spessore da 12-28 mm, ante a battuta doppia e ante b °
con taglio obliquo perimetrale ] 4-6kg ® L4 °
> Esecuzione: gabbia e braccio: pressofusione di zinco 1
> Finitura: nichelato 5001
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili i
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, regolazione in _ ° P ° PY
profondita da -2 fino a +3 mm,
;Zgglar‘:ri'r?ne in altezza a seconda della base di montaggio max. Avviso

Cerniere Grass

. S . n " n " i consiglia una prova di montaggio.
> con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera Si consiglia una prova di montaggio

per ante senza maniglia
> Schema di foratura: 48/6 mm

Semi-sormonto Sormonto intermedio A filo interno
~—58—~| [~—58—=] 64—

T =

[~——86+T+1.5——

— | =

ol el r T EF
\ L <E Sl
] e \
P, o\ .
P
Altezza basi di montaggio 0 Altezza basi di m\ontaggio 0 Altezza basi di montaggio 6

Fuga minima per ante con bordi smussati (R = 1 mm) con regolazione di fabbrica

Distanza gabbia | 3,0 | 40 | 50 | 60 7,0 | 80 90 100 | 11,0 120 | 13,0
E mm Codice
ProtusionePmm | 0,8 | 0,1 | 1,5 18 | 22 | 25 2,9 3,2 35 | 39 | 4.2 Fissaggio da avvitare
Sormonto mm 4 5 6 7 8 9 10 | M 12 | 13 | 14 chiusura soft 348.30.850
12-20 17010 10 1010 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10| Cchiusuraautomatica 348.30.851
22 10 10 10 10 10 10 10 10 15 1,7 40 | Chiusuralibera 348.30.852
24 10 12 13 15 17 20 24 33 83 7,7 69 | Confezione1oppure50 pezzi
26 22|24 27 31 36 47 120* 11,8 109 99 | 89 Avviso per l'ordine
28 39 43 5/1* 6,3* 16,0 16,0 15,0* | 14,0* 13,0* | 12,0*  11,0* Per cerniere con chiusura libera, ordinare a

Spessore anta | Fuga minima F parte i cricchetti Tipmatic.

mm

Distanza gabbia | 14,0 | 15,0 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0
E mm

Protusione Pmm | 4.6 49 | 53 | 53 59 63 | 66 7 73 | 76 8
Sormonto mm 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12-20 10 /10 10 10 10|10 | 10|10 10 10 1,0

22 40 | 35 /30 22 |17 1310|1010 1,0 | 10

24 60 | 52 | 45 40|33 3025|2119 16 | 15

26 80 | 72 | 64 | 58 51 | 46 41 | 37 | 33 30 26

28 1000 92 84 | 76 69 64 58 | 53 | 49 45 42
Spessore anta | Fuga minima F

mm

* valore ottenibile utilizzando un limitatore d’angolo d’apertura di 90°.

Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic » 27
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Cerniere Grass Tiomos

per ante legno

Tabelle di calcolo:

Ante con taglio obliquo anta e fianco 45°

61—

41
RS T__\
o2 (|- }/ AR

|
Altezza basi di montaggio 3

* misura in caso di base di montaggio per serie fori da 37 mm

Sormonto massimo

|——58—»]

]

8.1 125 |-
A\

—fiz=——86——]
2| 365 |=

Ante a battuta doppia
Profondita della battuta

R

da 10 mm

Jr1

Profondita della battuta

e 64—

Y ‘J
TA

|t —

N
Y ‘J
TA

|—

da 16 mm

\‘R1
3.5 Y’J

- TA

|—

Spessore | Anta con taglio Fianco con
anta obliquo taglio obliquo
mm R (min.) R (min.)
12-17 0,0 0,0

18 0,2 0,0

19 1,0 0,4

20 1,5 1,0

21 2,2 1,8

22 3,0 2,5

24 43 4.1

Altezza basi di montaggio 0

Avviso
Con ante con taglio ad
angolo, lafuga e 1.4 mm.

Cerniere Grass

* misura in caso di base di montaggio per serie fori da 37 mm

Applicazione | Spessore | A (max.) |Y (max.) | TA (max.)| F (min.)
anta (max.)
] 20,0 17,0 18,5 22,0 1,0
ol 28,0 17,0 18,5 220 | eseguire
prova di
DD 38,0 17,0 18,5 22,0 battuta
Altezza basi di montaggio 6
* misura in caso di base di montaggio per serie fori da 37 mm
Applicazione | Spessore | A (max.) | Y (max.) | TA(max.) F (min.)
anta (max.)
] 20,0 16,0 17,5 21,0 1,0
ol 28,0 160 | 175 = 210 | eseguire
prova di
| 35,0 14,0 15,5 19,0 battuta
Altezza basi di montaggio 6
* misura in caso di base di montaggio per serie fori da 37 mm
Applicazione | Spessore | A (max.) Y (max.) | TA (max.)| F (min.)
anta (max.)
BDD 20,0 14,5 16,0 19,5 1,0
EDD 26,0 145 16,0 19,5 eseguire
prova di
DD 32,0 12,5 14,0 17,5 battuta

Altezza basi di montaggio 6

* misura in caso di base di montaggio per serie fori da 37 mm

www.hafele.it 1 7
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Cerniere Grass Tiomos

per ante sottili

HAFELE

Grass Tiomos M0 125°
per ante sottili con spessore da 6 a 10 mm

> |deale per ante sottili in HPL, ] ~—500—
MDF o materiale composito 25001 °
> Senza foro gabbia ] 18-22kg
> Protusione zero fino a 14 mm di N [
. n 20001+ 13-17kg
appoggio B
> Sormonto fino a 25 mm ] i
15001 ° °
L - o E 7-12kg
> Applicazione: per materiali per ante sottili con uno spessore porta da 6 a 10 mm - °
> Esecuzione: gabbia e braccio: pressofusione di zinco ]
> Finitura: nichelato 1000+
> Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili 7 ° ° °
> Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, - |4-6kg °
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm, L
; . . . 500
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. £2,5 B
mm ]
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o con chiusura E ° ° ° °

125°

Fuga minima F = 2 mm. Valido per
regolazioni di fabbrica della cerniera,
spessore dell'anta da 6 a 10 mm con bordi
smussati (R=1 mm) e misura per
avvitamento Z da 38 a 66 mm.

Zertifikat |

Numero di cerniere per anta

libera per ante senza maniglia

Semi-sormonto

Altezza basi di montaggio 0

Posizione d'avvitamento

Sormonto intermedio

<7584>‘

o 935— =
—

P
i1

\

A Pﬁ

|t 7|

;»\‘\

Altezza basi di montaggio 0

A filo interno

58— X =46 mm
I’. o
& 1o
o | ] w
o <
h
L :
| ez \I K} Base di montaggio lineare, distanza 0 mm
< X =29 mm
W\
'\‘\

Altezza basi di montaggio 0

10, A

L «z»‘€

Misura d'avvitamento Z mm

38 |39 47 49 51 53 55|56 58 60 61 63 | 64 66

Protusione P mm

0, 0 0|0 0 0|0 05/15 3 34/ 0 0 0

52 »‘

‘

Sormonto A mm

Fuga minima mm **

3268 10 12]14|15/|17 |19 |20 | 22* | 23* | 25
222222222 22 2 2 2

*Sormonto A = 22-25 solo con limitatore d’angolo d’apertura 348.40.013
**con spessore anta (T) = 6-10 mm

Codice
Fissaggio da avvitare
chiusura soft 348.23.801
chiusura automatica 348.27.601
chiusura libera 348.27.401
Confezione: 1 oppure 50 pezzi
Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic »27
Limitatore d’angolo d’apertura » 26
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Cerniere Grass Tiomos
per ante sottili

HAFELE

Viti di fissaggio

alluminio
HPL

materiale
composito

truciolare

Materiale anta

Spessore anta

6 mm 10 mm

020.09.061

013.15.715

MDF

Avviso

A seconda del tipo e dello spessore del materiale del supporto, i valori di resistenza allo strappo possono variare anche con lo stesso tipo di

fissaggio. Per quanto riguarda la selezione e la lavorazione del materiale di supporto si prega di rivolgersi al proprio fornitore.

Finitura Conf_ezione Codice
pezzi
vite a testa svasata PH2, M4 x 8 mm nichelata 250 020.09.061
&&\% per uno spessore anta a partire da 6 mm
per alluminio, HPL, materiale composito
vite cilindrica @ 6,2 x 10,5 mm nichelata 100 oppure 1000 013.15.715

&

per uno spessore anta a partire da 10 mm
per truciolare, MDF

www.hafele.it
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Cerniere Grass Tiomos

Per ante in cristallo/specchio

HAFELE

Grass Tiomos Mirro 125°

per ante in cristallo e a specchio senza foratura sull’anta

Applicazione:
Esecuzione:
Finitura:
Montaggio:

VVVYV

> Regolazione:

> Sormonto a 19 mm 2500+ 500
> Nessuna foratura necessaria sul B ] 18 22ko
vetro i ° ~ecka
2000+ 13-17kg
per ante a specchio con uno spessore da 3-8 mm 7 °
gabbia e braccio in pressofusione di zinco _
nichelato 1500 [ °
> cerniera sull'anta: mediante incollaggio di un adattatore in - 712kg
pressofusione di zinco, ] °
> anta sulla cerniera: mediante inserimento a slitta sull'adattatore 10001
e bloccaggio, b
> anta al mobile: senza utensili ] 4-6kg ° | o °
regolazione laterale da -2 fino a +2 mm, N
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm, 5001
regolazione in altezza tramite base di montaggio max. +2,5 mm B
> Con ammortizzatore di chiusura integrato o con chiusura automatica o chiusura libera 7 ° ° ° °

125°

Fuga minima

F =2 mm. Valido per regolazioni di fabbrica
della cerniera, spessore cristallo da 3 a 8 mm
con bordi smussati (R=1 mm).

Rispettare sul perimetro 1,5 mm di fuga,
altrimenti pericolo di rottura

Numero di cerniere per anta

per ante senza maniglia

Semi-sormonto

<7584>‘

©
<

o935~
—

| |

‘ ‘
A e
N

N\

Altezza basi di montaggio 0 Altezza basi di montaggio 0

Sormonto intermedio

|~——58 4>‘

l=— 935 —»‘
46:

A filo interno

|~——58 4>‘

t‘v
bl
& Bl
3 g
5
L { ¢ Codice
1=z : _ ; : :
T ‘ I-F i Fissaggio da incollare
A chiusura soft 348.41.840
\ chiusura automatica 348.22.600
AR chiusura libera 348.22.610

Altezza basi di montaggio 0 Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso per 'ordine

La base di montaggio codice articolo 348.38.581 (pagina 23) & da ordinare a
parte. Per cerniere chiusura libera, ordinare a parte il cricchetto Tipmatic.
Non utilizzare base di montaggio con regolazione tramite coclea.

Misura di incollaggioZ | 4 5 13 |15 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26
Protusione 0 0 0 0 0 0 0 05 15 3
Sormonto A -3 -2 10 12 14 15 | 17 | 19
Fuga minima** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

**con spessore anta (T) = 3-8 mm

— Adattatore per ante a specchio e in vetro trasparente

=]

> Applicazione: per ante a specchio e in vetro trasparente
> Esecuzione: acciaio inox o pressofusione di zinco

> Montaggio:  da incollare

Esecuzione Tipo di anta Codice
acciaio inox a specchio | 348.22.690
pressofusione di zinco, nichelato | cristallo 348.40.074
Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Basi di montaggio e accessori »23
Cricchetti Tipmatic » 27
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Cerniere Grass Tiomos HAFELE

Per ante in legno

Grass Tiomos 100
100°

per applicazioni su ante frigorifero

Fuga minima per ante con bordi smussati
Qualitits- (R =1 mm) con regolazione di fabbrica
Zertifikat /! - -

: spessore | Distanza gabbia E mm

-
i ‘._—7.1; anta mm 3,0 40 50|60 70
> per ante frigorifero a trascinamento 16 0303 03)|03]0,3
> braccio piatto 18 04 04 040505

> disponibile solo con chiusura

automatica 20 09 0909 0808

22 19 16 |15 14 |13
24 48 | 38 | 28 23|22
26 72 162 52|42 | 35
Fuga minima F

Esecuzione: gabbia in acciaio e braccio in pressofusione di zinco
Finitura: nichelato
Montaggio: montaggio dell'anta al mobile senza utensili
Regolazione: regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,
regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm,
regolazione in altezza a seconda della base di montaggio max. £2,5 mm
Con chiusura automatica

— Sormonto totale =

VVVYV

v

18 Sormonto anta mm ‘ Codice
12 |13 14 |15 | 16 | 17 | 18 19 | 20 | 21 Fissaggio da avvitare
4 5 6 7 2 chiusura automatica ‘ 348.28.610
3 4 5 6 | ) Confezione 1 oppure 25 pezzi
3 4 5 6 2
37 3 4 5 6 7 3
Distanza gabbia E Altezza base di montaggio mm
wlleE mm
112l

Avviso
Le dimensioni dell'ingombro interno, specificate nei disegni, sono calcolate con utilizzo
di basi di montaggio con altezza 0 mm.

Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
Cerniera di trascinamento
> Applicazione: per frigoriferi da incasso dietro I'anta del mobile,

all'apertura dell'anta del mobile si apre
contemporaneamente anche I'anta del frigorifero
> Esecuzione: plastica
> Caratteristiche: con materiale di fissaggio

Colore Codice
guida: bianco, listello: nero 568.16.020

Confezione: 1 pezzo

Montaggio

> avvitare la guida sul lato esterno
dell'anta del frigorifero

> aprire a 90° I'anta del frigorifero

infilare il listello nella guida

> avvitare il listello orizzontalmente
sulla parte interna dell'anta del mobile

v
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Cerniere Grass Tiomos
Per ante in legno

HAFELE

Grass Tiomos PCC
per armadi ad angolo

VVVYV

Esecuzione:
Finitura:
Montaggio:
Regolazione:

Qualitéts-
Zertifikat /|

> per armadi ad angolo

> profondita ridotta della gabbia:
11,8 mm

> disponibile solo con chiusura
automatica

> tre regolazioni in continuo nel
braccio

gabbia in acciaio e braccio in pressofusione di zinco
nichelato

montaggio dell'anta al mobile senza utensili

regolazione in altezza a seconda della base di montaggio
max. #2,5 mm,

regolazione laterale da -2 fino a +2 mm,

regolazione in profondita da -2 fino a +3 mm (tramite coclea)

con chiusura automatica

— Sormonto totale

@ regolazione in altezza mediante base di montaggio
(2 spessore anta 14-24 mm (regolaz. fabbrica 19 mm)
(3 regolazione laterale: +2 mm

(@ regolazione in profondita: da -2 a +3 mm

845 1 ‘ Codice
Te} . . .
] ; ® Fissaggio da avvitare
1" e Ry ~N " N
< ﬁ 37 chiusura automatica ‘ 348.29.640
= 2l 3
o2 * Confezione 1 oppure 25 pezzi
\ o
; & _
\
n
L [ 2l
»‘ 19 e \
NI
Altezza base di montaggio 0 mm \ \ .
\ 1%
TSN\ <
=0 N
—— \
\ \
\ \
Schemi di foratura e informazioni tecniche »3
Basi di montaggio e accessori »23
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Grass Tiomos A
Basi di montaggio

Basi di montaggio
altezza regolabile £2 mm

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: nichelato

— Base di montaggio da avvitare
con viti per truciolare @ 3.5 mm

> i i C oz
% Regolazione in altezza: t_rgnmg acola
\e3.5/
Altezza mm Codice
-2 348.38.560
0 348.38.581
Confezione: 1 oppure 50 pezzi
— Base di montaggio a croce da avvitare
con viti per truciolare @ 3.5 mm
> i i C o
I% Regolazione in altezza: t_rg nrm’g cocle
= \e3.5/
Altezza mm Codice
0 348.38.511
2 348.38.512
3 348.38.513

Cerniere Grass

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

— Base di montaggio a croce da avvitare per montaggio doppio
con viti speciali e tasselli ad espansione premontati L = 7.5 mm

37

> Regolazione in altezza: +2 mm

] it tramite coclea
0%2‘,
Altezza mm Codice
"5\5/‘\"\\/) 0 348.38.710
20 22 2 348.38.712
3 348.38.713

Confezione: 1 oppure 150 pezzi

— Base di montaggio a croce da avvitare per montaggio doppio
con vite Varianta premontata

T\ > Regolazione in altezza: #2 mm

VARIANTA tramite coclea
Altezza mm Codice
0 348.38.531
2 348.38.532
3 348.38.533

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

www.hafele.it 23
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Grass Tiomos
Basi di montaggio

— Base di montaggio lineare da avvitare

con viti per truciolare @ 3.5 mm o viti speciali Varianta @ 6.2 mm

A=A
HOSPA
\e3.5/
— Base di montaggio a croce da avvitare
con viti per truciolare
A=A
HOSPA
\¢3.5/
— Base di montaggio a croce da avvitare
con viti speciali premontate
VARIANTA

> Esecuzione: acciaio

> Regolazione in altezza: =

2 mm

tramite coclea

Altezza mm

0
2
3

Codice Codice
nichelato | night

348.38.501 | 348.38.030
348.38.502 | -
348.38.503 | 348.38.033

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: zamal/acciaio
> Regolazione in altezza: +2 mm

t

Altezza mm
6

8

9

12

14

15

19

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione:
> Regolazione in altezza:

Altezza mm
6

8

9

12

19

ramite coclea

Codice

348.39.511
348.39.512
348.38.722
348.39.515
348.39.536
348.39.517
348.39.519

pressofusione di zinco/acciaio
+2 mm
tramite coclea

Codice

348.39.501
348.39.502
348.39.503
348.39.504
348.39.508

Confezione: 1 oppure 50 pezz
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Grass Tiomos
Basi di montaggio
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Basi di montaggio inclinate
altezza regolabile £2 mm

> Esecuzione: pressofusione di zinco o pressofusione di zinco/acciaio
> Finitura: nichelato

— Base di montaggio 20° da avvitare
con viti per truciolare @ 3.5 mm

- X, 2. —
I > H€§PA

— Cuneo +5°
con fori passanti

HCSPA

— Cuneo -5°
con fori passanti

5° e * 1 HOSPA
\¢3.5/

> Esecuzione: pressofusione di zinco/acciaio
> Regolazione in +2 mm
altezza: tramite coclea
Altezza mm Codice
0 348.39.540
3 348.39.543

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Montaggio:  da inserire sotto le basi di montaggio a croce
> Sovrapporre max 3 cunei

Codice
Cuneo +5° 348.40.020

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Montaggio:  da inserire sotto le basi di montaggio a croce
> Sovrapporre max 3 cunei

Codice
Cuneo -5° 348.40.021

Confezione: 1 oppure 50 pezzi
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Cerniere Grass Tiomos - Accessori

HAFELE

Tappo di copertura

<

per braccio cerniera per gabbia cerniera

Limitatore d'angolo d'apertura

120°

> Esecuzione:
> Finitura:

Utilizzabile per

braccio cerniera
gabbia cerniera

> Applicazione:

acciaio
nichelato / nichelato nero (night)

Confezione Codice Codice
pezzi nichelato | night
1000 348.40.000 | 348.40.005
150 348.40.001 | 348.40.006

impedisce la collisione accidentale dell’anta in caso di
montaggio ad angolo

Angolo Utilizzabile per ‘ Esecuzione Finitura/ Codice

d’apertura Colore

85° Tiomos 110° e 120° acciaio grezzo 348.40.010
Tiomos M9, MO e Mirro \ plastica nero 348.40.013

120° Tiomos 160° plastica nero 348.40.011

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

www.hafele.it
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Cerniere Grass Tiomos — accessori
apertura senza maniglia

Cricchetti Tipmatic

per ante in legno, con telaio in alluminio oppure cristallo per apertura senza maniglia

S |

max. 3

Montaggio

Posizioni raccomandate

Mobile base: posizione A nell'area angolare superiore

rispetto alla cerniera
Mobile pensile: posizione B nell'area angolare inferiore
rispetto alla cerniera

> Applicazione:

> Montaggio:
> Esecuzione:
> Colore:

J

Fornitura
1 cricchetto a pressione Tipmatic
1 contropiastra da avvitare & 15 mm, viti incluse
1 contropiastra da incollare 10 x 7 mm

Montaggio
da incassare

cricchetto con elemento di tenuta
magnetico per ante senza maniglia,
adatto solo per cerniere senza chiusura

automatica
da incassare
plastica

grigio platino, RAL 7036

8]
Ll

Codice
348.40.090

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

Avviso

Non utilizzare paracolpi.
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Cerniere Grass Tiomos — Accessori
apertura senza maniglia

— Piastra adattatore

per serie fori da 32 mm, distanza dal bordo 28 oppure 37 mm

13 e VARIANTA
_ t
T
| }
|
T
— Piastra adattatore lineare
per montaggio a filo
A=A
HOSPA
\23.5/

28

g
> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio chiaro, RAL 7035
> Montaggio: con viti speciali (6,3 x 13,5 mm)
oppure vite per truciolare (3,5 x 13 mm)
Applicazione Codice
da avvitare 356.13.510

Confezione: 1 oppure 25 pezzi

I

|
|
4. 417—1-—* 32—J
59

I

o]

59

17-
17

0
n
R
~N
> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio chiaro, RAL 7035
> Montaggio: con viti per truciolare (3,5 x 13 mm)
Applicazione Codice
da avvitare 356.13.530

Confezione: 1 oppure 25 pezzi
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Cerniere Grass Tiomos — Accessori
Utensili e attrezzature

HAFELE
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— Dima di foratura per cerniere

— Dima di tracciatura

— Punta di centraggio

dima di foratura per cerniere Tiomos

con fissaggio da avvitare, tasselli preassemblati
oppure cerniere Impresso e per basi di
montaggio.

Adatta anche per la foratura di cerniere
Impresso 48/6-52/5,5

> Applicazione:

Fornitura

1 dima di foratura

1 maschera per basi di montaggio a croce
1 inserto per foratrice

1 punta @ 35 mm

2 punte @ 8 mm

Interasse foratura Codice
48/6 348.40.056

Confezione: 1 pezzo

dima di tracciatura per cerniere Tiomos, basi di
montaggio a croce e lineari

> Applicazione:

Interasse foratura Codice
48/6 001.33.160

Confezione: 1 pezzo

punta per realizzare i fori di centraggio per le viti
autofilettanti

> Applicazione:

‘ Codice
Punta di centraggio 001.42.030
Punta di ricambio 2,7 mm ‘ 001.42.031

Confezione: 1 pezzo
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Guarniture per ante a ribalta

Cerniera per ante a ribalta Tiomos

Numero di cerniere

. 50100
P llo A

o) O O

‘1D (% Aw O

° (% 8

regolazione in profondita

— Per spessore anta fino a 21 mm

regolazione sormonto

fianco
13 =

— Per spessore anta da 22-28 mm

> design moderno

> gioco di fughe sottile

> sormonto fino a 19 mm

> regolazione tridimensionale

> compatibile con cricchetti Tipmatic

v

Esecuzione:
Regolazione:

v

vV VvyVv

Montaggio:

Finitura
nichelato
nero

Angolo di apertura:
Per spessore anta:

gabbia e braccio: pressofusione di zinco
laterale: +/-1 mm,

in profondita: +5/-0 mm,

sormonto: +2/-3mm

90°

finoa 21 mm

da avvitare

Codice
348.78.720
348.78.320

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso per 'ordine

Le viti a testa svasata @ 3.5 mm devono essere ordinate a parte.
Adattatori di montaggio e cover per braccio sono da ordinare a parte.

design moderno

>
> gioco di fughe sottile

> sormonto fino a 19 mm
>

>

regolazione tridimensionale u
compatibile con cricchetti Tipmatic

v

Esecuzione:
Regolazione:

v

vV VYV

Montaggio:

Finitura
nichelato
nero

Angolo di apertura:
Per spessore anta:

min. 17
.25
2.5
min. 14

K

gabbia e braccio: pressofusione di zinco
laterale: +/-1 mm,

in profondita: +5/-0 mm,

sormonto: +2/-3mm

90°

22 -28 mm

da avvitare

Codice
348.78.730
348.78.330

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso per I'ordine

Le viti a testa svasata @ 3.5 mm devono essere ordinate a parte.
Adattatori di montaggio e cover per braccio sono da ordinare a parte.

Adattatori di montaggio

» 31

Cover per braccio

» 31
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Guarniture per ante a ribalta A

Adattatore di montaggio Cover per il braccio

> Esecuzione: acciaio > Esecuzione: acciaio

> Spessore: 1.5 mm

> Montaggio: da avvitare Finitura Codice
nichelato 348.78.740

Finitura Codice nero 348.78.340

nichelato 348.78.741

Confezione: 1 oppure 250 pezzi
nero 348.78.341

Confezione: 1 oppure 250 pezzi

— Per spessore anta da 22-28 mm — Per spessore anta fino a 21 mm
-] 2228 |= - 14-21 =
&)
~ —
E— o ] R R AL
[ ‘ |
. | | S
(U S S - (I
uf 15 uf 15
anta in luce, senza adattatore base di montaggio anta in luce, senza adattatore base di montaggio
| 2228 |=- - 14-21 ‘¢
!
[ee]
,,,,,, I 0 © |
}r j} B:\j ‘,7777:{7” 77,] 2
[ 0 [ ! | i
- 1 | ﬁl *
77777 (7 - L
L
s o s
anta in luce, con 1 adattatore per base di montaggio anta in luce, con 1 adattatore per base di montaggio
| 2228 |= ey 1421 =
™
2
- I
— ] °f 2 I o}
| | —————————— [ J S
| ‘ [} \ T
i : !
(R S S - Lo _
uf L5 LJ 1.5
anta in luce, con 2 adattatori anta in luce, con 2 adattatori
Spessore anta 22 |23 |24 |25 |26 27 |28 Spessore anta 14 |15 /16 |17 | 18 19| 20 | 21
Fuga minima F 1 1 1 115 25/35/45 Fuga minima F 1 1 1 1 1 1 15[25
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Cerniera per applicazioni speciali

Per ante in legno

HAFELE

Cerniera per ante a battuta parziale Nexis

con snodo visibile, fuga 6 mm

e

Cerniere speciali

75

\"

Regolazione:
> Con molla

Avviso

> Misura X max. 100 mm

= 19 = Schema di foratura Misure di montaggio
— per fissaggio gabbia 3
1 o5 _ 14 |a— 38— S| e
2 T
i 2
. i i
2
o } !
disegno con base
di montaggio distanza 0 mm .
Misura della battuta
ﬂ A=A
= HOSPA
A

— Montaggio angolare/centrale

r"?—-rﬂ;fi? A

— Base di montaggio

Schema di foratura

Finitura Terminale

brunito

nichelato | senza pomello decorativo | 1
con pomello decorativo

180°
> Angolo di apertura: 180°
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Fissaggio gabbia: da avvitare
> Fissaggio braccio: tecnica slide-on
> Per spessore anta: 16 — 22 mm
> Diametro rullo: 7 mm
> Lunghezza rullo: 43 mm senza pomelli decorativi,

mm con pomelli decorativi

tridimensionale

Si consiglia una prova di montaggio.

> La larghezza delle ante non deve superare l'altezza.

Numero di cerniere per anta

2500 [~600~ 4
B <20kge 77
2000 -}
b <17kge®
1500 °
1000 °
- [<7Tkg @ [ T
500 3
- n
- /$I
l hd =
2 3 4 |}
Confezione Codice
pezzi
343.30.710

1 oppure 50 | 343.30.106

ﬁsm > Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato/brunito
> Regolazione in altezza: con vite
> Montaggio: da avvitare
Finitura Distanza Codice
mm
nichelato 0 323.80.706
brunito 0 323.71.105

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

31A
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Guide per cassetti Grass
Pagina informativa

HAFELE

A -

Le guide Dynapro e Dynamoov hanno un movimento sincronizzato: i due elementi della
guida scorrono assieme. Nella foto si vede il dettaglio cremagliera e ruota dentata.

Grass Dynapro e Dyna \%

Grazie a Soft-Close Liquid, il nuovo si-
stema di ammortizzazione di Grass, il
frontale frena dolcemente e si chiude
in modo leggero garantendo contem-
poraneamente forza di estrazione
minima.

Le guide Dynapro e Dynamoov si contraddistinguono per:le eccellenti prestazioni di scorrevolezza, silenziosita, elevata stabilita e

comfort operativo eccezionale.

Caratteristiche tecniche che accomunano le guide Dynapro e Dynamoov:
> 100% della corsa completamente sincronizzata per un funzionamento silenzioso e regolare durante I‘estrazione del cassetto;
> nuova tecnologia di chiusura ammortizzata Soft Close Liquid;

> ridottissimo sforzo di apertura (20 Newton);

> fino a 4 regolazioni possibili per Dynapro con portata da 40 o 70 kg con possibilita di integrazione con sistema Tipmatic Soft-Close.

Per cassetti in legno e in metallo

Dynapro € stata progettata per essere
utilizzata indistintamente per la realizza-
zione di cassetti in legno oppure per la
realizzazione di cassetti in metallo in com-
binazione alle spondine del programma
Vionaro (pag. 44).

Questa caratteristica consente la mas-
sima razionalizzazione della gestione a
magazzino.

Caratteristiche tecniche e vantaggi

Eccellenti caratteristiche di scorrevolez-
za, movimento sincronizzato, regolazione
del frontale 4D per un perfetto gioco di
fughe ed elevato carico ammissibile.
Dynapro presenta un sistema di regolazio-
ne dell'altezza, laterale e dell'inclinazione,
nonché della profondita.

Tutte le regolazioni possono essere ese-
guite o modificate agevolmente senza
utensili.

Sistema di apertura Tipmatic

Il nuovo sistema di apertura Tipmatic Soft
Close racchiude i vantaggi dell’apertura
meccanica e il comfort del sistema di
frenata ammortizzata ampiamente collau-
dato. Garantisce, mediante la regolazione
a 3 stadi della forza di espulsione, un
movimento fluido indipendentemente dal
peso e dalle dimensioni dei frontali del
mobile.

Il sistema Tipmatic Soft-close, grazie alla
sua semplicita di installazione & perfetto
anche per applicazioni in retro-fitting con-
sentendo la massima flessibilita in fase di
progettazione.

E’' necessario un solo articolo per la
gamma intera di guide da 270 mm fino
a 750 mm di profondita sia per guide
da 40 kg che per guide da 70 kg.

www.hafele.it
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Guide per cassetti HAFELE
Dynapro

Uscita totale Grass Dynapro Montaggio ”

Portata fino a 70 kg T

con ammortizzatore in chiusura Soft-Close AEREEEE ‘\7 "i
LA

) 18
T % o] TllefTee
. N
- I Nf7$OOC D
:—[ [ @ @ ] “"; ‘-4 @f\f\
i e =R
I L || o
LTI 28
- 37

Avviso
min. lunghezza di montaggio per cassetto frontale in battuta =
lunghezza nominale + 3 mm

min. lunghezza di montaggio per cassetti interni = lunghezza

Una sola guida utile per la realizzazione sia di cassetti nominale + 21 mm (con spessore max frontale 16 mm)

con chiusura ammortizzata che cassetti con apertura a
spinta e chiusura ammortizzata (mediante estensione

con sistema di apertura Tipmatic Soft-close) utilizzabile a (
partire da lunghezza nominale guida 270 mm
> Portate da 40 a 70 kg 10
> Ridotta forza di apertura, eccellenti caratteristiche di :[tﬁ
scorrimento e sincronizzazione al 100% ‘
> Regolazione precisa del frontale in 4 dimensioni senza ® 250-320 “‘ﬂ’ o SmR e ‘{
utensili i
350-450 EE ) =eoosnen Lo
> Caratteristiche: con ammortizzatore predisposto per Tipmatic oot — ST
Soft-close 480-520 i S 3|
> Regolazione: a scelta si applicano i set 2D, 3D oppure il 4D i
> max. regolazione in altezza +3,5 mm,
> max. regolazione d’inclinazione +4 mm, 550 “‘E’ = Lt 009 990 00 co9] 3
> max. regolazione laterale +1,5 mm, —
> regolazione in profondita +3,5 mm oppure
-1/+3 mm tramite sistema d'apertura Tipmatic 600 |20t 009 004 006 006 00 009 | <
Soft-close — '
> Esecuzione:  acciaio 4. (-
> Finitura: zincato —={37 = 128 | 192 | 256 352
> Misure: > larghezza cassetto La = 0 32 160 224 288 384
larghezza in luce del mobile — 42 mm + 2 x Soft-close, portata 40 kg/paio
spessore fianco cassetto (max 16 mm),
> fuga frontale: 0 mm,
> fuga frontale Tipmatic Soft-close: min 2,5 mm r
0.
] ‘ﬁ
450 ‘Ei%’@ 00 000 ?(oox| _i
OO0 O 000 00¢ 0)O 0NN oQ -
% 500-580 LE@ , ' |
OO0 O 000 00) 0)O 0NN OOO 000 -
@ 600-650 L!@ ° 00| |
J 700-7: ‘»ooo op 000 006 000 00D 00¢ 0O ] o
= 5gokg50 i i i i |
| 4, |«
—| 37|~ 128 224 |279| 343|375]
0 32 247 288 352 384

Soft-close, portata 50/70 kg/paio

Soft-close
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Guide per cassetti A
Dynapro

— Set regolazione 2D

— Set guide Dynapro Soft-Close

> Regolazione: max. regolazione in altezza +3,5 mm,
max. regolazione d’inclinazione +4 mm

Fornitura
1 paio guide per cassetto Soft-Close Finitura Codice
grigio scuro 433.19.046

Lunghezza nominale Lunghezza cassetto Codice Confezione: 1 paio

mm mm

Portata 40 kg/paio

250 240 433.19.6007 _, get regolazione 3D

270 260 433.19.601

300 290 433.19.602

320 310 433.19.603

350 340 433.19.604

380 370 433.19.605

400 390 433.19.606

420 410 433.19.607

450 440 433.19.608

480 470 433.19.609

500 490 433.19.610 > Regolazione: max. regolazione in altezza +3,5 mm,

520 510 433.19.611 max. regolazione d’inclinazione +4 mm,

max. regolazione laterale +1,5 mm

550 540 433.19.612

600 590 433.19.613 — -
Portata 50 kg/paio F|.n|.tura CEIED
700 690 433.20.615 grigio scuro 433.19.064
750 740 43320616  Confezione: 1 paio

Portata 70 kg/paio

450 440 433.20.628 — Set regolazione 4D

500 490 433.20.630

520 510 433.20.631

550 540 433.20.632

580 570 433.20.633

600 590 433.20.634

650 640 433.20.635

Confezione: 1 paio

L . . ) . > Regolazione: max. regolazione in profondita +3,5 mm
* Avviso: il codice 433.19.600 non & adatto per Tipmatic Soft-Close > Montaggio: si applica sul set 3D

Avviso per I'ordine
Per I'apertura senza maniglia e la chiusura ammortizzata si deve Finitura Codice
ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il sistema di apertura grigio scuro 433.19.065

Tipmatic Soft-close. Confezione: 1 paio

o Avviso
r e || =5 Non adatto per I'uso in combinazione con Tipmatic Soft-close.
=]
AL min. 35 i
B ‘ 2D
i 1D
|
1 v
‘ wn
o
|
(@ regolazione in altezza: +3.5 mm (2) regolazione inclinazione: +4 mm

@ regolazione laterale: £ 1,5 mm
(@ regolazione in profondita: +3.5 mm (4D)
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— Sistema Tipmatic Soft-Close

v

Apertura senza maniglia e chiusura soft si coniugano in
modo ottimale

Ampia area di sgancio grazie all'asta di sincronizzazione
Funzione di apertura e chiusura in un'unita

Fissaggio senza utensili alla guida

Una sola unita per tutte le lunghezze nominali e classi di
peso con regolazione tridimensionale della forza di

VVVYy

espulsione

> Applicazione: per cassetti e cassettoni con sistema
d’ammortizzazione Soft-close, per tutte le

lunghezze nominali e le classi di peso

> Regolazione in —1/+3 mm
profondita:
> Montaggio: unita di espulsione e trascinatore sono

fissati senza utensili alla guida
> Fuga frontale minima 2,5 mm

Avviso
Il sistema Tipmatic Soft-Cloce non € adatto per guida con lunghezza
nominale 250 mm (codice 433.19.600)

Avviso per I'ordine
L'utilizzo obbligatorio dell'asta di sincronizzazione, per qualsiasi cas-
setto, garantisce un’ampia area di sgancio del cassetto

Fornitura
1 unita di espulsione Tipmatic Soft-close
2 trascinatori

Codice
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close 433.19.080

Confezione: 1 guarnitura

— Asta di sincronizzazione

alluminio

18 mm

da accorciare:

larghezza in luce del mobile - 216 mm,
montaggio senza utensili all’'unita di espulsione
Tipmatic Soft-close

> Esecuzione:
> Fianco mobile:
> Montaggio:

Regolazione del gioco frontale: -1/+3 mm

Fornitura
1 asta di sincronizzazione

Larghezza mobile (con fianco 18 mm) Lunghezza Codice
mm mm

1200 948 433.19.083
1752 ‘ 1500 551.90.171

Confezione: 1 pezzo

www.hafele.it
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Dynapro
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— Set Sensomatic Dynapro

ki

foro per cavo 52
210 g5 V5min.
‘ 1]
i i E—
E -~
E }
wn
(]
E 160
£
o
c
© — —_—
N
N
o
L
o
c
2
1/2 1/2
larghezza in luce ————

misure di montaggio sul fondo del mobile

|

98
96

N
RS .4, U !
1 HER-
¢ I
"
160 —>

v

Soft-Close

vV Vv

Sistema di apertura elettromeccanico
> Combina I'apertura senza maniglia al sistema di chiusura

> una sola unita di espulsione per tutte le classi di peso
cablaggio plug&play
Ideale per cassettoni pesanti e cassettoni portarifiuti

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

> Esecuzione:

11-15

per cassetti e cassettoni con sistema
d’ammortizzazione Soft-close, per tutte le
lunghezze nominali e le classi di peso

min. 312

=

L 5L

CPERASS

I

min. 37
i

f

posizione unita di espulsione

set di montaggio

| @ 8 (@5) 0.1

|

| battuta / 2 ‘

altezza frontale < 300
t—1/2 1/2——
¥
T

| |
. battuta | min. 11

1] @ 8 (5) £0-1

.
.
.

| battuta/2 ‘
battuta min. 11

posizione dei paracolpo distanziale (per le guide Dynapro di 70 kg
€ necessario utilizzare 4 paracolpi distanziali)

i

20 (=
]

altezza frontale > 300

10T

Fornitura

1 unita di espulsione

1 set di montaggio

1 alimentatore di rete con spina (Europa Centrale, DE, FR, IT, CH,
ES, RU, PT, NL)

4 paracolpi distanziali

1 manuale di foratura e montaggio

Codice
Set Sensomatic Dynapro 433.19.098

Confezione: 1 set
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Uscita totale Grass Dynapro
Portata fino a 60 kg
con Tipmatic

> Portate da 40 a 60 kg
> Eccellenti caratteristiche di scorrimento e
sincronizzazione al 100%

> Unita di espulsione Tipmatic integrata nella guida

utensili

> Regolazione precisa del frontale in 4 dimensioni senza

\"

Caratteristiche: con unita Tipmatic sincronizzabile

> Regolazione: a scelta si applicano i set 2D oppure 3D
> max. regolazione in altezza +3,5 mm,
> max. regolazione d’inclinazione +4 mm,
> max. regolazione laterale +1,5 mm,
> regolazione in profondita +1,5 mm

> Esecuzione:  acciaio

> Finitura: zincato

> Misure: > larghezza cassetto La =

Guide per cassetti

Tipmatic

larghezza in luce del mobile — 42 mm + 2 x
spessore fianco cassetto,

> fuga frontale: min. 4,5 mm;

con altezza frontale superiore a 300 mm, la
fuga frontale deve essere aumentata a 6 mm

Montaggio

2

] 16

T
UHH\HH—W
i R
1
| ]
| ] 2 18
i L A 10| “>9 23_9
! L o
} *WLA N*——looa o0
e enil 5 T{FF
i e |
I || &
ARREREEEEN =) 28
- 37

Avviso

min. lunghezza di montaggio per cassetto frontale in battuta =
lunghezza nominale + 3 mm

min. lunghezza di montaggio per cassetti interni = lunghezza
nominale + 30 mm (con spessore max frontale 16 mm)

(

F
B

250-320 “‘ﬂ‘ I,
350-450 EE’ o 000 009 00 | _i
480-520 EE L e 906 009 00¢ | 3
000¢ of 000 000 000 00p 009 | -
550 EE@ 7 = |
4] RPRREE
] 37 | 128 | 192 | 256 352
0 32 160 224 288 384

Tipmatic, portata 40 kg/paio

(

10, )
e |28
0000 Ot 00 000 000 000] 5
450 |l - , |
N 9000 op 000 000 00O 0P 000 -
500-580 kﬁ@ . , |
600-650 90000 op 000 000 00O 0% oG 00e | 5
(A — ' ' |
700-750 0o0 0o 000 009 000 00 o0 0O ] -
50 kg i ’ i i |
4.l
—| 37 |- 128 224 |279| 343 37a

0 32

247 288 352 384

Tipmatic, portata 50/60 kg/paio

37
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— Set guide Dynapro Tipmatic

Fornitura
1 paio guide per cassetto con Tipmatic integrato

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Lunghezza nominale Lunghezza cassetto ‘ Codice
mm mm

Portata 40 kg/paio

250 240 433.19.125
270 260 433.19.127
300 290 433.19.130
320 310 433.19.132
350 340 433.19.135
380 370 433.19.138
400 390 433.19.140
420 410 433.19.142
450 440 433.19.145
480 470 433.19.148
500 490 433.19.150
520 510 433.19.152
550 540 433.19.155
Portata 50 kg/paio

700 690 433.20.170
750 740 433.20.175
Portata 60 kg/paio

450 440 433.20.145
500 490 433.20.150
520 510 433.20.152
550 540 433.20.155
580 570 433.20.158
600 590 433.20.160
650 640 433.20.165

Confezione: 1 paio

Avviso per I'ordine
Il set di sincronizzazione Tipmatic e I'asta di sincronizzazione sono
da ordinare a parte.

— Set regolazione 2D

> Regolazione: max. regolazione in altezza +3,5 mm,

max. regolazione d’inclinazione +4 mm

Codice
433.19.046

Finitura
grigio scuro
Confezione: 1 paio

— Set regolazione 3D

> Regolazione: max. regolazione in altezza +3,5 mm,
max. regolazione d’inclinazione +4 mm,
max. regolazione laterale +1,5 mm

Finitura Codice
grigio scuro 433.19.064
Confezione: 1 paio

Set di sincronizzazione Tipmatic » 39

Asta di sincronizazione » 39

www.hafele.it 38
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— Set di sincronizzazione Tipmatic

Fornitura
1 set di sincronizzazione Tipmatic

Codice
Per guida portata 40 kg 433.19.002
Per guida portata 60 kg 433.20.005

Confezione: 1 set

— Asta di sincronizzazione

> Esecuzione: alluminio

> Montaggio: da accorciare:
larghezza in luce del mobile - 187 mm,
montaggio senza utensili al set di
sincronizzazione

posizione della barra di sincronizzazione

Misura X
205 mm (per lunghezza nominale guida 250-320 mm)
241 mm (per lunghezza nominale guida 350-750 mm)

Lunghezza asta Codice
mm

981 433.19.084
1800 551.90.170

Confezione: 1 pezzo

|~-32-—

15 |~

»Jmin. 35‘

(2) regolazione inclinazione: +4 mm

regolazione 1D (inclinazione)

3D 2D

1
g

=123 ¢19 (=

- min.69 |~ —{ min.55 | <

(@) regolazione in altezza: +3.5 mm
@ regolazione laterale: £ 1,5 mm
regolazione 2D e 3D (altezza e laterale)

;
1)

Vi C
regolazione 4D dal basso
> fuga frontale: min. 4,5 mm
con altezza frontale superiore a 300 mm, la
fuga frontale deve essere aumentata a 6 mm

www.hafele.it
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Dynapro

Set guide Dynapro
per montaggio sul fondo

+0
X = (largh. in luce mobile - 42)-1.5

X min. =145 mm

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

— max. 16 max. 16 —
| 1]
Vo °
il
£
[
* | | iI2e
2| -I50 a I
& _ g I & | IeE
f ’ ||
— 21 |=— —{ 16 |=—
largh. in luce mobile
Lu ripiano = lungh. nominale - 10 + Y
Ay (max. 16)
5 |l C0—r—— - —
T T T
30+Y
Profondita min. incasso = Lu nominale + 11 +Y
> Estrazione totale sincronizzata
> Con ammortizzatore Soft-Close
> Montaggio sul fondo del mobile u
> Particolarmente adatta per I'estrazione dei ripiani
> Caratteristiche: con ammortizzatore Soft-Close
Fornitura
1 paio di guide
Lunghezza nominale Lunghezza cassetto Codice
mm mm
Portata 40 kg/paio
400 390 433.19.623
450 440 433.19.624
500 490 433.19.625
550 540 433.19.626

Confezione: 1 paio

— Set regolazione 1D

X (max. 16)

7.5

g

1923 |

min. 55

Lo

—

> Applicazione:  per guide Dynapro e Dynamoov
> Regolazione: in altezza +3.5 mm

Finitura Codice
grigio scuro 433.23.004

Confezione: 1 paio

— Supporto di fissaggio posteriore per piano

32
4
\
°°L P a Tl ‘ i ‘ & ] 1+
! R 1

> Esecuzione: per il bloccaggio continuo del piano sulla guida
Finitura Codice
grigio scuro 433.19.050

Confezione: 1 pezzo

Avviso per I'ordine
Ordinare 2 supporti per ogni set guide.

— Regolazione 4D

> Applicazione: solo per guide Dynapro Soft-Close con
montaggio sul fondo e Dynamoov Soft Close
> Regolazione: in profondita +3,5 mm

Avviso
Non adatto per 'uso in combinazione con tipmatic Soft-Close

Finitura Codice
grigio scuro 433.19.049

Confezione: 1 paio

www.hafele.it 40
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Dynamoov

Uscita totale Grass Dynamoov
Portata 30 kg Lu = Lu nominale - 10 ¥0.5

min. 12 |

! 37

e ‘<—

SO0

T

P = Lu nominale + 3

cassetto con guida Dynamoov Soft-Close

Guide per cassetti

37 -
Lu = Lu nominale -10t0'5
> Caratteristiche: a scelta con ammortizzatore Soft-Close oppure
con dispositivo di apertura automatica Tipmatic R
> Regolazione: > regolazione in altezza +3,5 mm tramite set 16 in. 12
1D, LA R min. ]
> regolazione in profondita +3,5 mm tramite set
4D opzionale (non compatibile con guide
Tipmatic) : =
> regolazione gioco frontale integrata + 1,5 mm
per guida Tipmatic ‘ P = Lu nominale + 21
> E§§cuzione: apciaio cassetto interno con guida Dynamoov con Soft-Close
> Finitura: zincato (con spessore max frontale 16 mm)
> Misure: larghezza cassetto La =
larghezza in luce del mobile — 42 mm +2 x +05
spessore fianco cassetto (max 16 mm) Lu = Lu nominale - 10 "
| <min.45*1 min.12_, |
Schemi di foratura min.7 (|
— 18 |~—
LU > !
Tolsse_ R W mam =
1: = 00 7 37P P = Lu nominale + 3
|
| cassetto con guida Dynamoov con Tipmatic
1
——| 28 =
—| 37 |=— e 45 *1:5
~ e inale ;10%0-5
Largh. luce cassetto = (Largh. luce mobile - 42) ) + u = Lunominale J
- . max. 16 min. 7*
£ oo 5 oo eeves |
£ ‘ ‘ W T
I ' LML min.12_,
H | J
‘ ‘ B P = Lu nominale + 30
i o o ] a *.., - cassetto interno con guida Dynamoov con Tipmatic
9 H | ' % (con spessore max frontale 16 mm)
£ © .S
E “'Eu ! g@" J leE
} | Lunghezza Lunghezza (Lu) | con Soft- con
o1 nominale mm cassetto mm close Tipmatic
Larghezza in luce mobile Portata 30 kg/paio
250 240 433.23.500 | -
270 260 433.23.401 |433.23.828
‘ 300 290 433.23.402 | 433.23.831
‘ 320 310 433.23.503 |-
- L ‘ 350 340 433.23.404 | 433.23.836
- 380 370 433.23.505 |-
F¢ 400 390 433.23.406 | 433.23.841
J 420 410 433.23.507 |-
T . | 450 440 433.23.408 | 433.23.846
~min. 351~ 480 470 43323509 -
schema di foratura schienale 500 490 433.23.410 | 433.23.851
520 510 433.23.511 |-
550 540 433.23.412 | 433.23.856
600 590 433.23.413 |-

Confezione: 1 paio
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Guide per cassetti
Dynamoov

HAFELE

— Set regolazione 1D

o min. 35
72.5

@ ©)
0
~

) =0 |: R o
b _[19]23]

55 min.

(@) regolazione in altezza: +3.5 mm

> Applicazione: per guide Dynapro e Dynamoov
> Regolazione: in altezza +3.5 mm

Finitura Codice
grigio scuro 433.23.004

Confezione: 1 paio

— Regolazione 4D

> Applicazione:  solo per guide Dynapro Soft-Close con
montaggio sul fondo e Dynamoov Soft-Close
> Regolazione: in profondita +3,5 mm

Avviso
Non adatto per I'uso in combinazione con Tipmatic Soft-Close

Finitura Codice
grigio scuro 433.19.049

Confezione: 1 paio

www.hafele.it 42
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Guide per cassetti
Dynapro e Dynamoov

HAFELE

Utensili e attrezzature
Set dima di foratura fianco mobile

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura della guida
sul fianco del mobile; adatta per Dynapro,
Dynamooyv, Vionario e Nova Pro Scala

Fornitura

1 righello di guida

4 elementi di battuta
piastrine di arresto

Codice
Set dima di foratura fianco mobile _ 558.18.122
Confezione: 1 set

Elemento di battuta singolo

> Applicazione: per 'ampliamento del set dima di foratura

Codice
Elemento di battuta singolo | 558.18.123
Confezione: 1 pezzo

Dima singola di foratura fianco mobile

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura della guida
sul fianco del mobile;
adatta per Dynapro, Dynamoov e Vionario

Codice
Dima singola di foratura fianco mobile 433.19.020

Confezione: 1 pezzo

Avviso per I'ordine
Da utilizzare in combinazionecon la punta di centraggio 001.42.030
(pagina 29)

Dima per fissaggio set regolazioni e adattatori

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura dei set
regolazioni ;
adatta per Dynapro e Dynamoov

Codice
Dima per fissaggio set regolazioni 433.19.010

Confezione: 1 pezzo

Avviso per I'ordine
Da utilizzare in combinazionecon la punta di centraggio 001.42.030
(pagina 29)
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Sistemi di spondine Grass Vionaro
Pagina informativa

HAFELE

Grass Vionaro

Cassetto H 121 e cassetto interno, finitura snow white

> Spondine sottili in acciaio o alluminio

Cassetto H 63, finitura grafite

> Esecuzione: acciaio o alluminio

> Guida invisibile Grass Dynapro > Finitura: guida: zincato,

> Massima ottimizzazione dello spazio interno del cassetto spondina cassetto: snow white oppure grafite
grazie alla larghezza di montaggio ridotta e ai lati interni diritti > Tipo di estrazione: uscita totale Dynapro con portata 40/70 kg
a 90° con ammortizzatore di chiusura Soft-close integrato.

> Frontali interni in alluminio
> Elevata stabilita per frontali con altezza max. di 780 mm

(utilizzando H185, H249) maniglia e la chiusura ammortizzata.

> Montaggio semplice grazie al numero ridotto di componenti e
alla tecnologia di montaggio rapido

2 colori disponibili

snow white grafite

Highlights prodotto

Design moderno Lavorazione e regolazione cassetti
semplice e veloce

i

Spondine con spessore solo di 13 mm, Per il montaggio dei cassetti non &
con superficie laterale liscia e squadrata necessaria alcuna lavorazione del fondo.
per un design minimalista Inoltre numerosi componenti, come ad

es. gli adattatori per schienale premontati
e la regolazione 3D integrata semplifica-
no 'assemblaggio dei cassetti.

Guide Grass Dynapro

Combinabile con il sistema di apertura Tipmatic Soft-close per
ottenere contemporaneamente I'apertura del cassetto senza

Il sistema Vionaro utilizza la guida invi-
sibile Dynapro, ampliamente collaudata,
che si contraddistingue per scorrimento
sincronizzato soft, apertura dei cassetti
con minimo sforzo e chiusura soft.

www.hafele.it
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Sistemi di spondine Grass Vionaro HAFELE
Pagina informativa

Componenti

@ guida Dynapro Soft Close

spondina Vionaro

() accessori (innesto a scatto, supporti fissaggio frontale,
stabilizzatore per frontale, tappi di copertura per spondina,
tappi di copertura per frontale interno

(® frontale interno alluminio

@ connettori fondo-frontale

(=TT T

Altezza spondina

Altezza spondina Altezza spondina Altezza spondina Altezza spondina H spondina 249 mm
63 mm 89 mm 121 mm 185 mm f —
\ ]
! I—
__ \ I
_ TI1OA i u
L ‘ 1]

\ L ;
- HIF - HE
i o [ ‘ C :

\ ] ‘ i \
_ — | [ oo | [ ]
‘ o | RS u
‘ ___ ‘ L] ! ] | L
. — | — en | - | B
b — : = || Q2| — : = |
\ - ! H B — | L
| S ss - i - | o
°g | i I u i — | u

T © ‘ L1 - || [
Al \ L | . || | ! L
T T LI AN f - ‘ B T |
‘ ] [ .  —

A L A I L By | -

— "7 [ ¥  —
BN ‘ 1 == L 1 % [ ] 1 | -
T T T f L LT T ‘ -

Schema di foratura sul fianco mobile - frontale esterno

Schema di foratura sul fianco mobile - frontale in battuta

. 28 28 _|
10
) 000 00® 00 J
270-300 i i | = sov 505 53]
450 3
350-450 st QR e i
500_550 008 olellel 099
500 ot sofcon oy o mEees 8
550 2t | |oopemen oo 600-650 e e i
4.l
600 00 009 000 0O 008 coe | -
i i ] —137 128 224 |279| 343[375 |
4_| 0 32 247 288 352 384
— 128 | 192 | 256 352
0 32 160 224 288 384
Portata 40 kg Portata 70 kg
profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 3 mm profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 3 mm
Attenzione: solo per spondine H63: Attenzione: solo per spondine H63:
profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 4 mm profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 4 mm

www.hafele.it

IGH-M 2018, HIT, 04/18. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.



Sistemi di spondine Grass Vionaro HAFELE
Pagina informativa

IGH-M 2018, HIT, 04/18. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Schema di foratura sul fianco mobile - frontale interno

Schema di foratura sul fianco mobile - frontale in luce

( (

o 28 28
19
270-300 TR
B 090 090 600 960| <
450 : j
350-450 b2 A I ph o4
500_550 o®0 080 900 900 ol 1o}
500 ot oo oo o0 o3 gan gae ¢
550 o0 | | amoreore ow 600-650 e o s . ]
600 obo 040 000 000 o¢o og0 | - 1B L*
i ] — 37 128 224 |279| 343|375 |
13_| 0 32 247 288 352 384
- 128 | 192 | 256 352
160 224 288 384
Portata 40 kg Portata 40 kg
rofondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 12 mm rofondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 12 mm
profondit d tagg lungh! le + 12 profondit d tagg lungh le +12
Awviso di montaggio
Attenersi alle istruzioni di montaggio per la scelta del tipo e misura delle viti.
Misure per taglio pannelli (spessore 16 mm)
Altezza spondina Itezza schienale C
63 mm 33 mm
N 89 mm 59 mm
Mg B 121 mm 91 mm

\‘ \1 185 mm 155 mm
/>~ "y 249 mm 219 mm

schienale

Legenda @ fondo cassetto: ) schienale: in appoggio sul fondo
A = lunghezza A=Y -11 mm B=X-42mm |

B = larghezza B=X-21mm C = vedere tabella

C = altezza

X = larghezza in luce mobile
Y = lunghezza nominale guida

Misure per taglio frontale interno

E Frontale cassetto interno:
larghezza in luce mobile — 8 mm

www.hafele.it
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Sistemi di spondine Grass Vionaro
Pagina informativa

HAFELE

Regolazioni spondina H63

Regolazione in altezza: Regolazione laterale:
da+2 a-1mm da+1.5a-1.5 mm
(eseguire da entrambi i lati) (eseguire da entrambi i lati)

Regolazione inclinazione
del frontale:
da+2a-1mm

NG (eseguire da entrambi i lati)

Regolazioni spondina H89-121

Regolazione in altezza: Regolazione laterale:
da+2.5 a-1.5mm da+l.5a-1.5 mm
(eseguire da entrambi i lati) (eseguire da entrambi i lati)

. Regolazione inclinazione
S del frontale:
N da+2.5a-1.5mm
(eseguire da entrambi i lati)

Regolazioni spondina H185-249

Regolazione inclinazione

effettuare la regolazione in altezza (2a.)
oppure la regolazione laterale (2b.)
da entrambi i lati

1. sbloccare
il frontale

Calcolo delle dimensioni interne del cassetto
(spessore pannello 16 mm)

Larghezza interna utile del cassetto =
larghezza in luce del mobile — 42 mm

Profondita interna utile del cassetto =
lunghezza nominale della guida — 27 mm

del frontale:
da+2.5a-1.5mm
(eseguire da entrambi i lati)

3. bloccare
il frontale

Profondita minima in luce mobile

Profondita min. luce mobile per cassetto con frontale in battuta =
lunghezza nominale guida NL + 3 mm

Profondita minima in luce per spondina H63 =
lunghezza nominale NL + 4 mm

Profondita min. luce mobile per cassetto con frontale interno =
lunghezza nominale guida NL + 12 mm

(
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

HAFELE

Cassetto
Altezza spondina 63 mm

Cassetto

(® guida Dynapro oppure Dynapro Tipmatic
spondina Vionario

© accessori per cassetto

Altezza di montaggio in luce Misure di foratura
schienale

|

*‘ 16 ‘*33*1

1y :

-

1
-
>
»n

i.

— Guida Dynapro ®

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio

> Finitura: zincato

> Portata: 40 kg

Lunghezza nominale Codice
mm

450 433.19.608
500 433.19.610

Confezione: 1 oppure 5 paia

Avviso
In alternativa puo essere utilizzata anche la guida Dynapro Tipmatic.
(pag. 38).

— Spondina Vionaro H63

> Esecuzione: alluminio

> Finitura: verniciato grafite,
snow white

> Regolazione: regolazione bidimensionale integrata
dall'interno (la regolazione dell'inclinazione
avviene dal lato posteriore),
regolazione in altezza da +2 a —1 mm,
regolazione laterale da +1,5 a -1,5 mm,
regolazione inclinazione cassetto

Lunghezza nominale grafite snow
mm white
450 550.40.345 | 550.40.745
500 550.40.350 | 550.40.750

Confezione: 1 oppure 5 paia

— Accessori per cassetti (C

Fornitura
1 paio fissaggi frontale

o
W/irﬂ y 2 tappi di copertura spondina interna
'

F 1 paio innesti a scatto

Montaggio grafite snow
white
da avvitare 550.47.344 | 550.47.744

Confezione: 1 oppure 50 set

Regolazione in profondita Dynapro » 34
Guida Dynapro Tipmatic » 38
Progettazione e montaggio Grass Vionaro »45
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close »55
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

HAFELE

Cassetto
Altezza spondina 89 mm

@ guida Dynapro oppure Dynapro Tipmatic
spondina Vionario
© accessori per cassetto

Altezza di montaggio in luce Misure foratura schienale

! ]

| 3

- A4+ T

oenmesy | ST

7T: O 11 [ 'f,?T%

A EEEERIE !
- 145 | | ]
nl .

— Accessori per cassetto (O

- Fornitura
5257

w 1 paio fissaggi frontale

2 tappi di copertura spondina interna
= ﬁ“ ’ 1 paio innesti a scatto

Montaggio grafite snow
white
da avvitare 550.47.340 | 550.47.740

con tassello ad espansione @ 8 x 13 mm | 550.47.342 | 550.47.742
Confezione: 1 oppure 50 set

Regolazione in profondita Dynapro » 34
Guida Dynapro Tipmatic » 38
Progettazione e montaggio Grass Vionaro »45
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close »55
Sistema porta posate Tavinea Sorto » 94

— Guida Dynapro ®

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato

Lunghezza nominale mm Codice
Portata 40 kg

270 433.19.601
300 433.19.602
350 433.19.604
400 433.19.606
450 433.19.608
500 433.19.610
550 433.19.612
600 433.19.613
Portata 70 kg

450 433.20.628
500 433.20.630
550 433.20.632
600 433.20.634
650 433.20.635

Confezione: 1 oppure 5 paia

Avviso
In alternativa pud essere utilizzata anche la guida Dynapro Tipmatic.
(pag. 38)

— Spondina Vionaro H89

=

-

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: verniciato grafite,
snow white

> Regolazione: regolazione tridimensionale integrata dall'interno,
regolazione altezza da +2,5 a —1,5 mm,
regolazione laterale da +1,5 a —1,5 mm,

regolazione inclinazione cassetto

Lunghezza nominale grafite snow

mm white

270 550.41.327 | 550.41.727
300 550.41.330  550.41.730
350 550.41.335 | 550.41.735
400 550.41.340 | 550.41.740
450 550.41.345 | 550.41.745
500 550.41.350 1 550.41.750
550 550.41.355 | 550.41.755
600 550.41.360  550.41.760
650 550.41.365 | 550.41.765

Confezione: 1 oppure 5 paia
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

HAFELE

Cassetto interno
Altezza spondina 89 mm

® guida Dynapro

spondina Vionario

(D) accessori per cassetto interno
(B frontale per cassetto interno

Misure di montaggio

L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello
schienale sono identiche al cassetto altezza spondina 89 mm.

Min. profondita di montaggio in luce = lunghezza nominale + 12 mm

Guida Dynapro ® »49

Spondina Vionaro H89 »49

— Accessori per cassetto interno (D)
-
e
™ Y
"

Fornitura

1 paio fissaggi frontale

2 tappi di copertura spondina interna
1 paio innesti a scatto

4 viti speciali

1 connettore per fondo frontale

1 paio di tappi terminali

Montaggio grafite snow
white
da avvitare 550.47.360 | 550.47.760

Confezione: 1 set

— Frontale per cassetto interno ()

b

> Esecuzione: alluminio
> Finitura: verniciato grafite ,
snow white
> Lunghezza: 1160 mm
> Per larghezza max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)
mobile:
> Montaggio: da accorciare:

larghezza in luce del mobile - 8 mm

snow
white

550.46.320 | 550.46.720

grafite

Frontale per cassetto interno

Confezione: 1 pezzo

www.hafele.it
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Grass Vionaro

HAFELE

Cassetto
Altezza spondina 121 mm

@ guida Dynapro oppure Dynapro Tipmatic
spondina Vionario
© accessori per cassetto

Altezza di montaggio in luce Misure di foratura
schienale
()
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— Accessori per cassetto (O

- Forr?ltu.ra _
w 1 paio fissaggi frontale
-;.-?/ & 2 tappi di copertura spondina
. L interna
" w 1 paio innesti a scatto
Montaggio grafite snow
white
da avvitare 550.47.340 | 550.47.740

con tassello ad espansione @ 8 x 13 mm | 550.47.342 | 550.47.742
Confezione: 1 oppure 50 set

— Guida Dynapro ®

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio

> Finitura: zincato

Lunghezza nominale Codice
mm

Portata 40 kg

350 433.19.604
400 433.19.606
450 433.19.608
500 433.19.610
550 433.19.612
Portata 70 kg

450 433.20.628
500 433.20.630
550 433.20.632

Confezione: 1 oppure 5 paia

Avviso
In alternativa pud essere utilizzata anche la guida Dynapro Tipmatic.
(pag. 38)

— Spondina Vionaro H121
F

|.0‘ ~ -

-

¥ -

> Esecuzione: acciaio

> Finitura: verniciato grafite,
snow white

> Regolazione: regolazione tridimensionale integrata dall'interno,
regolazione in altezza da +2,5 mm a —1,5 mm,
regolazione laterale da +1,5 mm a -1,5 mm,
regolazione inclinazione cassetto

Lunghezza nominale grafite snow

mm white

350 550.42.335  550.42.735
400 550.42.340 550.42.740
450 550.42.345  550.42.745
500 550.42.350 1 550.42.750
550 550.42.355 1 550.42.755

Confezione: 1 oppure 5 paia

Regolazione in profondita Dynapro » 34
Guida Dynapro Tipmatic » 38
Progettazione e montaggio Grass Vionaro »45
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close »55
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

HAFELE

Cassettone
Altezza spondina 185 mm

@ guida Dynapro oppure Dynapro Tipmatic
spondina Vionario
© accessori per cassetto

Altezza di montaggio in luce Foratura schienale
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— Accessori per cassetto (O
Fornitura
1 paio fissaggi frontale
~ 2 stabilizzatori frontale
W, 2 tappi di copertura spondina interna

1 paio innesti a scatto

Montaggio grafite snow white

da avvitare 550.47.341 | 550.47.741

con tassello ad espansione @ 8 x 13 mm | 550.47.343 | 550.47.743
Confezione: 1 oppure 50 set

Avviso
Per l'installazione degli stabilizzatori frontale & consigliato I'utilizzo
dell'apposito punzone 550.47.902 (pag. 56).

— Guida Dynapro ®

)
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> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato

Lunghezza nominale mm ’ Codice
Portata 40 kg

270 1433.19.601
300 433.19.602
350 1433.19.604
400 433.19.606
450 1433.19.608
500 433.19.610
550 1433.19.612
600 433.19.613
Portata 70 kg

450 1433.20.628
500 433.20.630
550 1433.20.632
600 433.20.634
650 1433.20.635

Confezione: 1 oppure 5 paia

Avviso
In alternativa puo essere utilizzata anche la guida Dynapro Tipmatic.
(pag. 38).

— Spondina Vionaro H185

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: verniciato grafite,
snow white

> Regolazione: regolazione tridimensionale integrata dall'interno,
regolazione in altezza da +2,5 a —1,5 mm,
regolazione lateralmente da +1,5 a —1,5 mm,
regolazione inclinazione cassetto

Lunghezza nominale mm grafite snow white
270 550.43.327 | 550.43.727
300 550.43.330 | 550.43.730
350 550.43.335 | 550.43.735
400 550.43.340 | 550.43.740
450 550.43.345 | 550.43.745
500 550.43.350 | 550.43.750
550 550.43.355 | 550.43.755
600 550.43.360 | 550.43.760
650 550.43.365 | 550.43.765
Confezione: 1 oppure 5 paia

Regolazione in profondita Dynapro »34
Guida Dynapro Tipmatic » 38
Progettazione e montaggio Grass Vionaro »45
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close »55
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

HAFELE

Cassettone interno
Altezza spondina 185 mm

® guida Dynapro

Spondina Vionaro

(D Accessori per cassetto interno
@ Frontale per cassetto interno

Misure di montaggio

L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello
schienale sono identiche al cassettone, altezza spondina 185 mm.
Min. profondita di montaggio in luce = lunghezza nominale + 12 mm

Guida Dynapro ® »52

Spondina Vionaro H89 »52

— Accessori per cassetto interno (D)

F"
de’.

Fornitura

1 paio fissaggi frontale

2 stabilizzatori frontali

2 tappi di copertura spondina interna
1 paio innesti a scatto

4 viti speciali

1 connettore per fondo-frontale

1 paio di tappi terminali

Montaggio grafite snow
white
da avvitare 550.47.361 | 550.47.761

Confezione: 1 set

Avviso
Per l'installazione degli stabilizzatori frontale & consigliato I'utilizzo
dell'apposito punzone 550.47.902 (pag. 56).

— Frontale per cassetto interno ()

> Esecuzione: alluminio
> Finitura: verniciato grafite,
snow white
> Lunghezza: 1160 mm
> Per larghezza max. 1200 mm (spessore fianco 16 mm)
mobile:
> Montaggio: da accorciare:

larghezza in luce del mobile - 8 mm

grafite snow

white

Frontale per cassetto interno 550.46.330 | 550.46.730

Confezione: 1 pezzo
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

Cassettone
Altezza spondina 249 mm

@ guida Dynapro oppure Dynapro Tipmatic
spondina Vionaro
© accessori per cassetto

Misure di foratura
schienale

Altezza di montaggio in luce
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— Accessori per cassetto (O

Fornitura
1 paio fissaggi frontale
2 stabilizzatori frontale
l‘ﬂ»’ 2 tappi di copertura spondina

=
"‘ o
w7 ’y g interna
= Hﬂ 1 paio innesti a scatto

Montaggio grafite snow
white
da avvitare 550.47.341 | 550.47.741

con tassello ad espansione @ 8 x 13 mm | 550.47.343 | 550.47.743
Confezione: 1 oppure 50 set
Avviso

Per l'installazione degli stabilizzatori frontale & consigliato I'utilizzo
dell’'apposito punzone 550.47.902 (pag. 56).

— Guida Dynapro ®

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore Soft-close

> Esecuzione: acciaio

> Finitura: zincato

Lunghezza nominale Codice
mm

Portata 40 kg

450 433.19.608
500 433.19.610
550 433.19.612
Portata 70 kg

450 433.20.628
500 433.20.630
550 433.20.632
600 433.20.634

Confezione: 1 oppure 5 paia

Avviso

In alternativa pud essere utilizzata anche la guida Dynapro Tipmatic.

(pag. 38).

— Spondina Vionaro H249
¥

|

‘ A

|

> Esecuzione: alluminio
> Finitura: verniciato grafite,
snow white

> Regolazione: regolazione tridimensionale integrata dall'interno
regolazione in altezza da +2,5 a —1,5 mm,
regolazione laterale da +1,5 a —1,5 mm,
regolazione inclinazione cassetto

Lunghezza nominale grafite snow

mm white

450 550.44.345 | 550.44.745
500 550.44.350 | 550.44.750
550 550.44.355 | 550.44.755
600 550.44.360 | 550.44.760
Confezione: 1 oppure 5 paia

Regolazione in profondita Dynapro » 34

Guida Dynapro Tipmatic » 38
Progettazione e montaggio Grass Vionaro »45

Sistema di apertura Tipmatic Soft-close »55
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Sistemi di spondine
Grass Vionaro

Sistema di apertura Tipmatic Soft-close

> apertura Tipmatic senza maniglia e chiusura soft
interagiscono in modo ottimale

> ampia area di sgancio grazie all'asta di sincronizzazione

fissaggio senza utensili alla guida

> stessa unita per tutte le lunghezze nominali e classi di
peso con regolazione tridimensionale della forza di

v

espulsione

> Applicazione: per cassetti e cassettoni con sistema
d’ammortizzazione Soft-close, per tutte le

lunghezze nominali e le classi di peso

> Regolazione in —1/+3 mm
profondita:
> Montaggio: unita di espulsione e trascinatore sono

fissati senza utensili al profilo guida per
mobile
> Fuga frontale minima 2,5 mm

Avviso
Per un'ampia area di sgancio si consiglia di impiegare I'asta di
sincronizzazione.

Fornitura
1 unita di espulsione Tipmatic Soft-close
2 trascinatori

Codice

Sistema di apertura Tipmatic Soft-close 433.19.080

Confezione: 1 oppure 10 guarniture

— Asta di sincronizzazione

per larghezza mobile max 1200 mm
(spessore fianco 18 mm)
alluminio

> Applicazione:

> Esecuzione:

> Montaggio: da accorciare:
larghezza in luce del mobile - 216 mm;
montaggo senza utensili all'unita di espulsione
Tipmatic Soft-close

Fornitura

1 asta di sincronizzazione

Larghezza del mobile Lunghezza Codice
mm mm

1200 948 433.19.083
1752 1500 551.90.171

Confezione: 1 pezzo

www.hafele.it
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Grass Vionaro

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Utensili e attrezzature ’3""‘;’5’ per 'f°fdi"i o i bunta di centracaio 001 42,030
. A - . a utilizzare In combinazione con la punta di centraggio 4.
Set dima di foratura fianco mobile (pagin 20) P %9

Dima di foratura per frontali

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura della guida
sul fianco del mobile; adatta per Dynapro,
Dynamooyv, Vionario e Nova Pro Scala

> Applicazione: per la foratura di fissaggi e stabilizzatore fontale,

Fornitura per la foratura di frontali per cassetto interno

1 righello di guida

4 elementi di battuta

1 set piastrine di arresto Codice
Dima di foratura per frontale 550.47.930

Codice Confezione: 1 pezzo
Set dima di foratura fianco mobile 558.18.122
Confezione: 1 set

Dima di centraggio per frontale
Elemento di foratura singolo

> Applicazione:  per la centratura dei fori necessari al fissaggio
del frontale Vionaro (fissaggi e stabilizzatori),
adatta per altezza spondina 63 mm oppure
89 mm, 121 mm, 185 mm e 249 mm

> Applicazione: per 'ampliamento del set dima di foratura Fornitura codice 550.47.932

codice 558.18.122 . ‘ - . .
2 dime di centraggio per fissaggio frontale H 63 mm

Codice Fornitura codice 550.47.931
2 dime di centraggio per fissaggio frontale H 89, 121, 185 € 249 mm

Elemento di foratura singolo 558.18.123 . . ) e
- 2 dime di centraggio per stabilizzatore frontale H185 e 249 mm
Confezione: 1 pezzo
Codice
Dima singola di foratura fianco mobile Dima di centraggio per sponda H 63 550.47.932

Dima di centraggio per sponda H 89,121,185, 249 550.47.931

Confezione: 1 oppure 25 set

Punzone per stabilizzatore frontale

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura della guida i
sul fianco del mobile; ~
adatta per Dynapro, Dynamoov e Vionario

> Applicazione: per la punzonatura dello stabilizzatore frontale
Codice 2 par

Dima singola di foratura fianco mobile 433.19.020
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Codice
Punzone per stabilizzatore frontale 550.47.902
Confezione: 1 pezzo
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Sistemi di spondine Grass Nova Pro Scala

Pagina informativa

Grass Nova Pro Scala

Cassettone H 186 e cassetto H 90 nel colore Silver

> Design moderno

> Spondine robuste nei colori di tendenza, finitura opaca, con
possibilita di personalizzazione opzionale

> Guida con eccellenti caratteristiche di scorrimento e chiusura
armoniosa

> Semplicita di montaggio grazie al numero ridotto di
componenti

> Possibilita di regolazione agevole

> Elevata stabilita per frontali con altezza max. di 780 mm,
(H186 utilizzando spondine H186 oppure Crystal Plus)

Silver Ice

Spondine diritte Cassetto interno
con inserto Crystal Plus

(maggior spazio contenitivo)

Cassettone H 186 e cassetto interno Crystal Plus nel colore Ice

> Esecuzione:
> Finitura:
> Tipo di estrazione:

Sfruttamento ottimale dello spazio

Grazie alla tecnologia a clip € possibile

interno del cassetto grazie alla larghezza inserire, con facilita, inserti in qualsiasi
di montaggio ridotta e alla spondina materiale con spessore 8 mm.

sottile con lato interno diritto 90°.

acciaio

guida zincato

uscita totale Nova Pro portata 40/70
kg con ammortizzatore di chiusura
Soft-close integrato. Combinabile

con il sistema Tipmatic Soft-close
(meccanico) per I'apertura del cassetto
senza maniglia.

Stone

Possibilita di personalizzazione

i

Per valorizzare il mobile e dare un tocco
personale, & possibile applicare dei profili
decorativi sulle spondine.
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Sistemi di spondine Grass Nova Pro Scala

Pagina informativa

HAFELE

Componenti

Altezza spondina

® Guida Nova Pro Soft-close EB30

Spondina Nova Pro Scala

(© Elementi d’aggancio frontale in legno, da avvitare

(D Sistema Tipmatic Soft-close

(B Frontale interno per cassetto interno F8

(B Tappo di copertura per frontale interno F8

(@ Elementi d’'aggancio per frontale interno F8

@ Connettori fondo/frontale legno
@ connettore fondo/frontale interno in alluminio
(N) connettore fondo/frontale in legno

@ Ringhierina a sezione rettangolare

(@) Supporto frontale per frontale in legno da avvitare

® Asta di sincronizzazione

@ Supporto frontale per frontale interno F8

Altezza spondina
63 mm

Altezza spondina
90 mm

—

2206.5*
186

L
10

i—m

ET

con ringhierina

* Pit 9 mm se si utilizza il sistema Tipmatic Soft close

Altezza spondina Altezza spondina Altezza spondina

122 mm 186 mm 250 mm
i nun 7
T 1 L]
| L L]
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Crystal Plus

Schema di foratura sul fianco del mobile

:

| 28
o0
270 ]
jull
300-400 006 0080 ©ooe 0os
] [Eoos
450-600 : ]
!
9.5 }4
137 = 160 | 224 | 288
0 32 192 256 320

Portata 40 kg
Cassetto frontale in battuta
Profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 3 mm

Per cassetto frontale interno arretrare le quote sopra indicate
di 9 mm

(

| 28
[oo! 0oe
450-600 ——
| [Gooe goe)
650 - ]
; I
05|
37| 288 | 352
0 32 320 384

Portata 70 kg
Cassetto frontale in battuta
Profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 3 mm

Per cassetto frontale interno arretrare le quote sopra indicate
di 9 mm
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Sistemi di spondine Grass Nova Pro Scala HAFELE
Pagina informativa

Misure per taglio pannelli (spessore 16 mm)

[1] Fondo [2] schienale: Altezza spondina Alt. schienale C

r\\ 63 mm 41 mm
B 90 mm 68 mm

\ 122 mm 100 mm

/> 4 186 mm 169 mm

jc T 90 mm con ringhierina a sezione rettangolare | 169 mm

Legenda in appoggio Crystal Plus 169 mm

sul fondo 250 mm 233 mm

A = Lunghezza nominale — 3 mm
B = Larghezza in luce mobile — 60 mm i~
C = Vedi tabella

Regolazione laterale

> Premere e spingere la leva di serraggio
all'indietro

> Spostare orizzontalmente il frontale
nella posizione desiderata.

> Corsa di regolazione +1,5 mm

Regolazione in altezza

> Allentare la vite (2) per sbloccare il
frontale

> Portare il frontale tramite la vite
eccentrica (3) nella posizione desiderata

> Corsa di regolazione 2 mm

> Stringere la vite (2) per bloccare |l > Rilasciare la leva (1)
frontale
Regolazione inclinazione H122, H186, H250 e Crystal Plus Regolazione inclinazione H90

con ringhierina a sezione rettangolare

Awviso: Le regolazioni devono essere sempre eseguite da entrambi i lati.

Calcolo delle dimensioni interne del cassetto Profondita mobile in luce
(spessore pannello 16 mm)

Larghezza intema utile del cassetto = larghezza in luce del mobile —60 mm Profondita minima mobile in luce
Profondita interna utile del cassetto = lungh. nominale guida— 19 mm

Cassetto/cassettone frontale in battuta =

lunghezza nominale NL + 3 mm
Dimensionamento frontale interno

Cassetto interno/cassettone interno = lunghezza nominale NL + 12 mm

Frontale interno:
larghezza in luce mobile — 10 mm

Dimensionamento inserto Crystal Plus Progettazione e taglio dei pannelli decorativi

’<7NL 724—‘ 8= | NL-3 =

I Taglio a cura del cliente

14

* Inserto in cristallo Altre dimensioni di progettazione sono disponibili sulle pagine
del prodotto (vedi pag. 80).
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Sistemi di spondine HAFELE

Grass Nova Pro Scala

Cassetto > Guida Nova Pro EB 30 ®
Altezza spondina 63 mm

2

\\\

massima personalizzazione grazie ai profili decorativi

>

> regolazioni integrate

> stessa larghezza fondo e schienale > Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore soft close

> montaggio e smontaggio del frontale senza utensili > Esecuzione: acciaio

> sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti > Finitura: zincato
> Portata: 40 kg
Lunghezza nominale mm Codice
400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
550 551.80.657

Confezione: 1 oppure 10 paia

Avviso per I'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
@ guide Nova Pro EB 30 sistema di apertura Tipmatic Soft-close @ e lasta di

spondine con supporti per schienale premontati sincronizzazione ®)
(© fissaggi frontale

Cassetti con guide Soft-close

— Spondine Nova Pro Scala, altezza 63

Sistemi di spondine

> Esecuzione: acciaio verniciato
Cassetto con guide Soft-close e sistema d'apertura > Finitura: stone, ice, silver
Tipmatic Soft-close (D) e asta di sincronizzazione K) > Regolazione: in altezza e laterale + 1,5 mm
Avviso
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il Lunghezza nominale stone ice silver
supporto per I'asta di sincronizzazione. mm
400 551.81.540 | 551.81.740 ' 551.81.940
Altezza di montaggio in luce Misura di montaggio per 450 551.81.545 | 551.81.745  551.81.945
schienale 500 551.81.550 | 551.81.750 | 551.81.950
1 — 550 551.81.555 | 551.81.755 A 551.81.955
: Confezione: 1 oppure 10 paia
| 1l [l
T & ] Fissaggi frontale ©
1 — — Fissaggl rrontaie
[ E— 99
- | o :
I
1
,>‘ 22.5 |~ . .
430>‘

* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm

> Esecuzione: acciaio

Montaggio | Codice
Sistema di spondine Grass Nova Pro Scala »57 da awvitare 551.90.900
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close @ »75 da pressare in foro @ 10 x 12 mm ’ 551.90.904
Asta di sincronizzazione (K) e supporto »75 Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)
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Sistemi di spondine HAFELE

Grass Nova Pro Scala

Cassetto — Guida Nova Pro EB 30 ®
Altezza spondina 90 mm

— > Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore soft close

massima personalizzazione grazie ai profili decorativi ﬁ > Esecuzione: acciaio

>
> regolazioni integrate > Finitura: zincato
> stessa larghezza fondo e schienale > Portata: 40 kg e 70 kg
> montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
> sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti Lunghezza nominale mm | Codice
Portata 40 kg
270 1551.80.629
300 551.80.632
350 551.80.637
400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
550 551.80.657
600 551.80.662
NI Portata 70 kg
Cassetti con guide Soft-close 450 ‘ 551.80 447
® guide 500 551.80.452
spondine con supporti per schienale premontati 550 ‘ 551.80.457
(© fissaggi frontale 600 551.80.462
650 1551.80.467

Confezione: 1 oppure 10 paia

Avviso per I'ordine
Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la

sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close @) e I'asta di
sincronizzazione

— Spondine Nova Pro Scala, altezza 90

W
Cassetto con guide Soft-close e sistema di apertura
Tipmatic Soft-close (D) e asta di sincronizzazione (K)

Avviso
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il
supporto per 'asta di sincronizzazione.

Altezza di montaggio in luce Misura di montaggio per
schienale

i
\
T T T > Esecuzione: acciaio verniciato
( | o I 3 I > Finitura: stone, ice, silver
i T gi : > Regolazione: altezza + 2 mm, laterale + 1.5 mm
o . o |
~ 2 foel 7 SN
\ ; \
Li L é T [ T Lungh. nominale mm stone ice | silver
"—J o
e | 7 © 270 551.82.527 1 551.82.727 551.82.927
= X
[ L 300 551.82.530 A 551.82.730 ‘ 551.82.930
1 gT 1 350 551.82.535  551.82.735 551.82.935
22,5 |~ 400 551.82.540 A 551.82.740 ‘ 551.82.940
-3 0 =]
* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm 450 551.82.545 551.82.745 551.82.945
500 551.82.550 | 551.82.750 ‘ 551.82.950
Fissaggi frontale © » 62 550 551.82.555 | 551.82.755 | 551.82.955
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close (D) »>75 600 551.82.560 | 551.82.760 ‘ 551.82.960
Asta di sincronizzazione ® e supporto »75 650 551.82.565 | 551.82.765 | 551.82.965
- - Confezione: 1 oppure 10 paia
Sistema porta posate Tavinea Sorto »92
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Grass Nova Pro Scala

HAFELE

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

— Fissaggi frontale ©)

> Esecuzione: acciaio

Montaggio ‘ Codice
da avvitare 551.90.901
da pressare in @ foro 10 x 12 mm 557.99.911

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

Cassetto interno
Altezza spondina 90 mm

Il cassetto interno completo altezza spondina 90 mm € costituito da:
(® Frontale interno F8

(B Set accessori frontale interno

® Set guide Nova Pro EB 30

Set spondine Nova Pro Scala altezza 90

Misure di montaggio

L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello
schienale sono identiche al cassetto con altezza spondina 90 mm.
min. profondita di montaggio in luce = lunghezza nominale + 12 mm

Avviso

Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire
connettore fondo-frontale.

Da una larghezza del mobile di 800 mm si consiglia di inserire due
connettori fondo-frontale.

Larghezza mobile 600-800 mm

Larghezza mobile 800-1200 mm

Progettazione e costruzione »58

— Frontale interno F8 (E)

> Esecuzione: alluminio

> Per larghezza mobile: max. 1200 mm (fianco 15 mm)

> Lunghezza: 1160 mm

> Altezza: 95 mm

> Montaggio: lunghezza frontale = larghezza in luce
del mobile - 10 mm

Colore Codice

silver 551.89.909

Ice 551.89.709

stone 551.89.509

Confezione: 1 pezzo

— Set accessori frontale interno (F)

&

1| <2«

: |
tappi frontale interno fissaggi frontale (con viti)

connettori fondo-
frontale interno

> Esecuzione: tappi frontale interno: plastica

> Finitura: stone, ice, silver
> Montaggio: da inserire sul frontale interno F8
Fornitura

2 tappi frontale interno
2 fissaggi frontale (con viti)
2 connettori fondo-frontale

Colore Codice

stone 551.89.590
ice 551.89.790
silver 551.89.990

Confezione: 1 oppure 50 set

62
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Sistemi di spondine HAFELE

Grass Nova Pro Scala

Cassettone Altezza di montaggio in luce Misura di montaggio per
Altezza spondina 90 mm, ‘ _ schienale
con ringhiera a sezione rettangolare 7A‘HJ—‘—J—LUJ—: . {16 410~

(O-9)
1]
12¢‘
|
o
&>

F

171
[ |
9
>154

=N

s | T I Ll S T L1
N 8 | Ly 1 T* 'ﬁ
— oA 81T Al
< 0 | L
al L o
regolazioni integrate - —]

LTI :ﬁ T ITI]H

{225

=30 |

stessa larghezza fondo e schienale
montaggio e smontaggio del frontale senza utensili
sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti

VVVVYV

|—

- - - — — — © |
massima personalizzazione grazie ai profili decorativi ﬁ - m]

* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm

— Spondine Nova Pro Scala, altezza 90

Cassettone frontale con guide Soft-close

® guide

spondine con supporti per schienale premontati

(© fissaggi-frontale da avvitare

(D set ringhiera a sezione rettangolare con materiale di fissaggio

> Esecuzione: acciaio verniciato
> Finitura: stone, ice, silver
> Regolazione: in altezza £+ 2 mm, laterale £ 1.5 mm e
inclinazione mediante regolazione su
ringhiera
Lunghezza nominale stone ice silver
mm
270 551.82.527 1 551.82.727 551.82.927
300 551.82.530 | 551.82.730  551.82.930
350 551.82.535 | 551.82.735 | 551.82.935
400 551.82.540 551.82.740 551.82.940
450 551.82.545 | 551.82.745 | 551.82.945
Cassettone frontale con guide Soft-close e sistema di apertura 500 551.82.550 | 551.82.750 | 551.82.950
Tipmatic Soft-close @ e l'asta di sincronizzazione @ 550 55182555 551.82.755 55182955
600 551.82.560  551.82.760 551.82.960
Avviso 650 551.82.565  551.82.765 | 551.82.965
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il Confezione: 1 oppure 10 paia
supporto per 'asta di sincronizzazione.
Sistema di spondine Grass Nova Pro Scala »57 Guida Nova Pro Scala EB 30 ® » 64
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close @ »75 Fissaggi frontale © » 64
Asta di sincronizzazione (K) e supporto »75 Set ringhiera rettangolare (1) » 64
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

HAFELE

— Guida Nova ProEB 30 ®

uscita totale con ammortizzatore soft close

> Tipo di estrazione:

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Portata: 40 kg e 70 kg

Lunghezza nominale mm Codice
Portata 40 kg

270 551.80.629
300 551.80.632
350 551.80.637
400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
550 551.80.657
600 551.80.662
Portata 70 kg

450 551.80.447
500 551.80.452
550 551.80.457
600 551.80.462
650 551.80.467

Confezione: 1 oppure 10 paia

Avviso per I'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close @ e l'asta di
sincronizzazione ®

— Fissaggi frontale ©

o)

> Esecuzione: acciaio

Montaggio ‘ Codice
da avvitare | 551.90.901
da pressare in @ foro 10 x 12 mm 557.99.911

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

— Set ringhiera rettangolare (D

> Esecuzione: ringhiera: accaio

supporti anteriori: plastica e zama
supporti posteriori e coperture: plastica
> Finitura: stone, ice, silver
Fornitura
2 ringhiere
2 supporti ringhiere anteriori
2 supporti ringhiere posteriori
2 copertura supporti anteriori

Lunghezza nominale stone ice silver

mm

270 551.88.500 551.88.700 551.88.900
300 551.88.501 551.88.701 551.88.901
350 551.88.502 551.88.702 | 551.88.902
400 |551.88.503 551.88.703 551.88.903
450 551.88.504 551.88.704  551.88.904
500 |551.88.505 551.88.705 551.88.905
550 551.88.506 551.88.706 551.88.906
600 |551.88.507 551.88.707 551.88.907
650 551.88.508  551.88.708  551.88.908

Confezione: 1 oppure 10 set
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Sistemi di spondine HAFELE

Grass Nova Pro Scala

Cassettone .
Altezza spondina 122 mm — Guida Nova Pro EB 30 ®

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore soft close

> Esecuzione: acciaio
> massima personalizzazione grazie ai profili decorativi > Finitura: zincato
> regolazioni intergrate > Portata: 40 kg e 70 kg
> stessa larghezza fondo e schienale
> montaggio e srpontaggio del frgn.tale senza L.Jter.lSili. o ﬁ Lunghezza nominale mm Codice
> sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti
Portata 40 kg
400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
550 551.80.657
600 551.80.662
Portata 70 kg
450 551.80.447
500 551.80.452
! 550 551.80.457
Cassettone con guide Soft-close 600 551.80.462
® guide Confezione: 1 oppure 10 paia
spondine con supporti per schienale premontati Awviso per l'ordine
© fissaggi frontale Per l'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la

sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close @) e I'asta di
sincronizzazione )

— Spondine Nova Pro Scala, altezza 122

D
y

Cassettone con guide Soft-close e sistema di apertura Tipmatic
Soft-close (D) e asta di sincronizzazione K

Avviso
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il
supporto per I'asta di sincronizzazione (a pagina 75). > Esecuzione: acciaio verniciato
> Finitura: stone, ice, silver
Altezza di montaggio in luce Misura di mont. schienale > Regolazione: altezza = 2 mm, laterale £ 1.5 mm e inclinazione
i O ]
| | Y ~fo— | Lunghezza nominale stone ice silver
i — mm
| ] 400 551.83.540 | 551.83.740 | 551.83.940
| s 450 551.83.545  551.83.745 551.83.945
S | T |y 500 551.83.550 | 551.83.750 | 551.83.950
| N
{ 2 |i 7 550 551.83.555 | 551.83.755 | 551.83.955
1 L j i 600 551.83.560  551.83.760 | 551.83.960
AN ﬁ - ué :‘c;a, Confezione: 1 oppure 10 paia
© |
c Ll L] 3
N — S
LI L[
I N . .
Llors k — Fissaggi frontale ©
|e-30=|
* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm Fissaggi frontale »62
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Sistemi di spondine HAFELE

Grass Nova Pro Scala

ezza di montaggio in luce isura di montaggio per schienale

Altezza spondina 186 mm 7
T ~mo— |
T L1 [
| H
| e || |0
i ] -
© (— ' L1

3 ‘ 1
N \ g Lo ]
P I ]
= e i I —
| ‘ I
B 5 Lo eE|
ho L
> massima personalizzazione grazie ai profili decorativi T : o | o
> regolazioni integrate @y, i B : ]
> stessa larghezza fondo e schienale T © ! [} L
> montaggio e smontaggio del frontale senza utensili i - |
> sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti TTTT TN I‘,T —
— G; : |-

=215 ‘¢
|30+~

* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm

— Guida Nova ProEB 30 ®

Cassettone con guide Soft-close
guide
spondine con supporti per schienale premontati
(© fissaggi frontale
(@ supporti frontale

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore soft close

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Portata: 40 kg e 70 kg
Lunghezza nominale mm | Codice
Portata 40 kg
270 1551.80.629
300 551.80.632
350 551.80.637
400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
N 550 551.80.657
Cassettone con guide Soft-close e sistema di apertura Tipmatic Soft- 600 551.80.662
close (D) e asta di sincronizzazione K Portata 70 kg
450 551.80.447
Avviso 500 551.80.452
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il 550 ‘ 551.80.457
supporto per I'asta di sincronizzazione (a pagina 75). 600 551.80.462
650 551.80.467
Sistema di spondine Grass Nova Pro Scala »57 Confezione: 1 oppure 10 paia
Spondine Nova Pro Scala altezza 186 mm »67 Avviso per 'ordine
Fissaggi frontale © »67 Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
- sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
Supporti frontale @ »67 sistema di apertura Tipmatic Soft-close (D) e I'asta di
Sistema d'apertura Tipmatic Soft-close (©) »75 sincronizzazione )
Asta di sincronizzazione K »75
Ringhiera trasversale »76
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

HAFELE

— Spondine Nova Pro Scala, altezza 186

> Esecuzione: acciaio verniciato
> Finitura: stone, ice, silver
> Regolazione: altezza + 2 mm, laterale + 1.5 mm e inclinazione

Lunghezza nominale stone ice silver
mm
270 551.84.527 1 551.84.727 551.84.927
300 551.84.530  551.84.730 ‘ 551.84.930
350 551.84.535  551.84.735 551.84.935
400 551.84.540 1 551.84.740 ‘ 551.84.940
450 551.84.545 1 551.84.745 551.84.945
500 551.84.550 A 551.84.750 ‘ 551.84.950
550 551.84.555 | 551.84.755 | 551.84.955
600 551.84.560  551.84.760 ‘ 551.84.960
650 551.84.565 551.84.765 | 551.84.965
Confezione: 1 oppure 10 paia
— Fissaggi frontale ©

. e
> Esecuzione: acciaio
Montaggio | Codice
da avvitare 551.90.901
da pressare in @ foro 10 x 12 mm ’ 557.99.911

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

— Supporti frontale Q)

-

3

> Esecuzione: acciaio

Montaggio | Codice

da avvitare 551.90.932
da pressare in @ foro 10 x 12 mm ‘ 551.90.952

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

www.hafele.it
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Sistemi di spondine pN
Grass Nova Pro Scala

Cassettone interno — Frontale interno F8 (E)
Altezza spondina 186 mm

<o > Esecuzione: alluminio
¥ > Per larghezza mobile: max. 1200 mm (fianco 15 mm)
. > Lunghezza: 1160 mm
E— > Altezza: 197 mm
> Montaggio: lunghezza frontale = larghezza in luce
del mobile - 10 mm
@ Frontale interno F8 Colore Codice
® Set accessori frontale silver 551.89.919
Il cassetto interno completo altezza spondina 186 mm & costituito da Ice 551.89.719
@ Frontale interno F8 stone 551.89.519
(P Set accessori frontale interno Confezione: 1 pezzo

® Set guide Nova Pro Scala EB 30
Set spondine Nova Pro Scala altezza 186

Misure di montaggio — Set accessori frontale interno (F)

L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello
schienale sono identiche al cassettone, altezza spondina 186 mm.
min. profondita di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Avviso

Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire 1
connettore fondo-schienale.

Da una larghezza del mobile di 800 mm si consiglia di inserire 2

connettori fondo-schienale. tappi  fissaggi frontale supporti frontale connettori

frontale fondo-frontale
interno interno

> Esecuzione: tappi e connettore: plastica

ganci e fissaggi frontale: acciaio

> Finitura: stone, ice, silver

> Montaggio: da inserire sul frontale interno F8
Fornitura

2 tappi frontale interno

2 fissaggi frontale

2 supporti frontale (con viti)

2 connettori fondo-frontale interno

Larghezza mobile 600-800 mm Larghezza mobile 800-1200 mm

Colore Codice

stone 551.89.591
Ice 551.89.791
silver 551.89.991

Confezione: 1 oppure 50 set

Progettazione e costruzione » 58
Sistema d’apertura Tipmatic Soft-close @ » 75
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

HAFELE

Cassettone Crystal Plus
Altezza spondina 186 mm

cassettone Crystal Plus con inserti in cristallo a cura del cliente

> elevata stabilita fino ad un'altezza frontale di 780 mm

> per inserti di grandi dimensioni realizzati con materiale di
8 mm di spessore

montaggio a clip degli inserti senza utensili

massima personalizzazione grazie ai profili decorativi
regolazioni integrate

stessa larghezza fondo e schienale

VVVYVVYV

montaggio e smontaggio del frontale senza utensili u
sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti

® guide Nova pro Scala EB 30
spondine Nova Pro Scala Crystal Plus
(© fissaggi frontale

S~
Cassettone Crystal Plus con guide Soft-close e sistema di apertura
Tipmatic Soft-close (D) e I'asta di sincronizzazione )

Avviso
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il
supporto per 'asta di sincronizzazione.

Spondine Nova Pro Scala altezza 186 mm »70
Fissaggi frontale © »70
Supporti frontale @) »70
Sistema di apertura Tipmatic Soft-close @ »75
Asta di sincronizzazione ® e supporto »75

Altezza di montaggio in luce Misura di montaggio per
schienale

2154

5
9

|——52*

9.5_| ¢40.5+‘ e 32— 96— =

Ji
4@4

6
J6

EVENCES

‘BeOe 0300

73

55
29

|

* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm

— Guida Nova Pro EB 30 ®

> Tipo di estrazione: uscita totale con ammortizzatore soft close

> Esecuzione: acciaio

> Finitura: zincato

> Portata: 40 kg e 70 kg

Lunghezza nominale mm ’ Codice
Portata 40 kg

270 1551.80.629
300 551.80.632
350 551.80.637
400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
550 551.80.657
600 551.80.662
Portata 70 kg

450 551.80.447
500 551.80.452
550 551.80.457
600 551.80.462
650 551.80.467

Confezione: 1 oppure 10 paia

Avviso per 'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close (D) e I'asta di

sincronizzazione
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— Spondine Nova Pro Scala, Crystal Plus,
altezza 186

> Esecuzione: acciaio verniciato
> Finitura: stone, ice, silver
> Regolazione: altezza + 2 mm, laterale £ 1.5 mm e inclinazione

Lunghezza nomin. mm  stone ice | silver

270 551.86.527 | 551.86.727 | 551.86.927
300 551.86.530 551.86.730‘551.86.930
350 551.86.535  551.86.735 | 551.86.935
400 551.86.540 551.86.740‘551.86.940
450 551.86.545  551.86.745 | 551.86.945
500 551.86.550 551.86.750‘551.86.950
550 551.86.555 | 551.86.755 | 551.86.955
600 551.86.560 551.86.760‘551.86.960
650 551.86.565 551.86.765 | 551.86.965

Confezione: 1 oppure 10 paia

— Fissaggi frontale ©)

> Esecuzione: acciaio

Montaggio | Codice

da avvitare 551.90.901
da pressare in foro @ 10 x 12 mm ’ 557.99.911

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

— Supporti frontale Q)

[ 5

n

> Esecuzione: acciaio

Montaggio | Codice

da avvitare 551.90.932
da pressare in foro @ 10 x 12 mm ‘ 551.90.952

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

www.hafele.it
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

Cassettone interno Crystal Plus
Altezza spondina 186 mm

tan

Gli inserti in cristallo sono a
cura del cliente.

(B Frontale interno F8
(P Set accessori frontale interno

Misure di montaggio

L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello
schienale sono identiche al cassettone, altezza spondina 186 mm.
min. profondita di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Avviso

Da una larghezza del mobile di 600 mm si consiglia di inserire 1
connettore fondo-schienale.

Da una larghezza del mobile di 800 mm si consiglia di inserire 2
connettori fondo-schienale.

Guida Nova Pro Scala ® »69

Spondine Nova Pro Scala Crystal Plus »70

— Frontale interno F8 (E)

Misure di montaggio

L’altezza di montaggio in luce e le misure di montaggio dello
schienale sono identiche al cassettone, altezza spondina 186 mm.
min. profondita di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

> Esecuzione: alluminio

> Perlarghezza max. 1200 mm
mobile:

> Lunghezza: 1160 mm
> Altezza: 197 mm
> Montaggio: i ganci da appendere devono essere avvitati,

il frontale deve essere accorciato,

lunghezza = larghezza in luce del mobile - 8 mm
Colore Codice
silver 551.89.919
ice 551.89.719
stone 551.89.519

Confezione: 1 pezzo

— Set accessori frontale (F)

By

-

'I’rk 'I’rk
\ "/

tappi ganci frontale fissaggi frontale connettore
frontale fondo-frontale
interno

> Esecuzione: tappi e connettore: plastica

ganci e fissaggi frontale: acciaio

> Finitura: stone, ice, silver
> Montaggio: da inserire sul frontale interno F8
Fornitura

2 tappi frontale interno

2 ganci frontale

2 fissaggi frontale (con viti)
2 connettori fondo-frontale

Colore Codice

stone 551.89.591
ice 551.89.791
silver 551.89.991

Confezione: 1 oppure 50 set

www.hafele.it
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Grass Nova Pro Scala
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Cassettone
Altezza spondina 250 mm

&

F

L
=

9 (T

elevata stabilita fino a 780 mm di altezza del frontale
regolazioni integrate
sfruttamento ottimale dello spazio interno grazie ai lati diritti

stessa larghezza fondo e schienale
montaggio e smontaggio del frontale senza utensili

VVVVYV

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Cassettone con guide Soft-close
guide
spondine con supporti per schienale premontati
(© fissaggi frontale
() supporti frontale
@ supporti supplementari Nova Pro Scala

Cassettone con guide Soft-close e sistema di apertura Tipmatic Soft-
close D) e asta di sincronizzazione ®

Avviso
Da una larghezza mobile di 800 mm & necessario ordinare il
supporto per I'asta di sincronizzazione (a pagina 75).

Sistema di spondine Grass Nova Pro Scala »57
Fissaggi frontale © »73
Supporti frontale @) »73
Supporti supplementari @) »73
Sistema d’apertura Tipmatic Soft-close @ »75
Asta di sincronizzazione @ »75
Ringhiera trasversale »76

Altezza di montaggio in luce

1o~

1 [

]

s
Eo w0  [oro
1117

©

*‘ 18

T
€]
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235
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|
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{215 ‘¢
* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm

[ 1]
95 ] | go5mle32ee 96— oo g4~

uscita totale con ammortizzatore soft close

> Tipo di estrazione:

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Portata: 40 kg e 70 kg

Misura di montaggio per schienale

Lunghezza nominale mm \ Codice
Portata 40 kg

400 551.80.642
450 551.80.647
500 551.80.652
550 551.80.657
600 551.80.662
Portata 70 kg

450 551.80.447
500 551.80.452
550 551.80.457
600 551.80.462

Confezione: 1 oppure 10 paia

Avviso per I'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close @ e l'asta di
sincronizzazione ®

72
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

HAFELE

— Spondine Nova Pro Scala, altezza 250

'

> Esecuzione: acciaio verniciato
> Finitura: stone, ice, silver
> Regolazione: altezza + 2 mm, laterale + 1.5 mm e inclinazione

Lunghezza nominale stone ice silver

mm

400 558.81.563 1 558.81.763 558.81.963
450 558.81.564 558.81.764‘558.81.964
500 558.81.565 1 558.81.765 558.81.965
550 558.81.566 558.81.766‘558.81.966
600 558.81.567 1 558.81.767 558.81.967

Confezione: 1 oppure 10 paia

Avviso per I'ordine

Per realizzare un cassettone con spondina H 250 mm, ordinare:
2 fissaggi frontale (©)

2 supporti frontale @)

2 supporti supplementari @

— Fissaggi frontale ©

> Esecuzione: acciaio

Montaggio ‘ Codice

da avvitare 551.90.901
da pressare in foro @10 x 12 mm ‘ 557.99.911

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

— Supporti frontale Q)

> Esecuzione: acciaio

Montaggio ‘ Codice

da avvitare 551.90.932
da pressare in foro @10 x 12 mm ‘ 551.90.952

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

— Supporti supplementari Q)

‘ Codice
, 551.90.659

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

www.hafele.it
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Grass Nova Pro Scala

HAFELE

Stabilizzatore laterale Nova Pro 600

= .

“""

> per aumentare la stabilita dei cassetti con larghezza

V2

da 900 a 1500 mm

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

.
/@

— Guide a scorrimento d

> Esecuzione: plastica

> Montaggio: da avvitare

Lunghezza nominale mm Codice
450 557.99.580
500 557.99.581
550 557.99.582
600 557.99.583
650 557.99.584

Confezione: 1 oppure 10 paia

— Set barre di torsione (G

B

> Esecuzione:

barra di torsione: alluminio

pignone e supporto del cuscinetto: plastica

Lunghezza nominale mm Codice
900 557.99.382
1200 557.99.395
1500 557.99.396
:‘ [ | — 7? Confezione: 1 oppure 10 set
\ ‘i Al
o | 7l
ST ‘ I § *
‘ ~
|
e [
P T
[TTTTTTITT]
I
30+ 16 =
Avviso
Non utilizzabile con profili decorativi.
Fornitura
1 paio di guide a scorrimento
1 set barra di torsione
istruzioni di montaggio
www.hafele.it 74
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

Sistema di apertura Tipmatic Soft-close (D)
per Nova Pro Scala

> Apertura Tipmatic senza maniglia e chiusura soft
interagiscono in modo ottimale

> Ampia area di sgancio grazie all'asta di sincronizzazione

> Stessa unita per tutte le lunghezze nominali e classi di
peso grazie alla regolazione tridimensionale della forza ®

di espulsione

> Applicazione: per cassetti ed estraibili frontali con sistema
ammortizzatore Soft-close, per tutte le

lunghezze nominali e le classi di peso

> Regolazione in —1/+3 mm
profondita:
> Montaggio: I'unita di espulsione viene fissata alla

spondina senza utensili e assicurata
mediante una vite
> Fuga frontale minima 2,5 mm

Fornitura
1 unita di espulsione Tipmatic Soft-close
2 trascinatori

Codice

Unita di espulsione Tipmatic Soft-close 551.80.000

— Supporto

Avviso
A partire da larghezza mobile 800 mm, & necessario 1 supporto.

> Esecuzione: plastica
> Montaggio: da avvitare al fondo del cassetto
Colore Codice
grigio 551.80.005
Confezione: 1 pezzo
Giunto fondo-frontale in legno N)
/' @15 o |
- Ny = ~—
& g i
n ¥ [ _t
7" N E i B S i
[ 1.5x45°| " PO
.21+ -] 13 |-

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per 'ordine
L'asta di sincronizzazione @ non & compresa nella fornitura e va
ordinata a parte.

— Asta di sincronizzazione K)

> Esecuzione: alluminio

> Montaggio: da accorciare: larghezza in luce del mobile - 208
mm, senza utensili sull'unita di espulsione
Tipmatic Soft-close

Larghezza in luce del mobile Lunghezza Codice
mm mm

1170 962 551.90.161
1708 1500 551.90.171

Confezione: 1 pezzo

la regolazione laterale e in altezza del frontale pud essere
effettuata anche dopo l'installazione

A

> Applicazione: per stabilizzare il frontale al cassetto, per
frontali con larghezza a partire da 800 mm
grazie al giunto Minifix, la regolazione puo

essere effettuata anche dopo l'installazione

> Montaggio:

Codice
Giunto per frontale-fondo 558.20.795
Confezione: 1 pezzo
Pagina informativa »58
Distanziale P600
per cassetto interno
C- B !l [~
2 - ! *
. 'gg
©
}
| 32 | 28 |~

> Applicazione:
> Caratteristiche:

per superare il rientro dell'anta
schema di foratura adatto per tutti i sistemi
di spondine Nova Pro

> Montaggio: sinistro oppure destro

> Spessore: 25 mm

Colore Codice
bianco, RAL 9010 558.00.000

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

www.hafele.it
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Ringhiere per suddivisione cassettone

Divisorio trasversale e longitudinale per inserto

— Ringhiera trasversale

> Esecuzione: alluminio

> Finitura: stone, ice, silver

> Lunghezza: 1150 mm (da tagliare)

Lunghezza stone ice silver

mm

1150 551.89.569 551.89.769  551.89.969

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

— Supporto per ringhiera rettangolare

-

> Esecuzione:
> Finitura:

plastica
stone, ice, silver

ice silver
551.89.799 | 551.89.999

stone
551.89.599

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Supporto ringhiera

— Supporto universale per inserto
Nova Pro Scala

> Esecuzione: plastica
stone ice silver
Supporto ringhiera 551.89.597 | 551.89.797 | 551.89.997

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Set ringhiera » 64
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Grass Nova Pro Scala
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Single set Sensomatic Nova pro
sistema di apertura elettromeccanico

rifiuti

Soft-Close

> facile da montare

> cablaggio plug&play
> profondita d’incasso supplementare ridotta

> combina I'apertura senza maniglie al sistema

> ideale per cassettoni pesanti e sistemi di separazione dei

> una unita di espulsione per tutte le classi di peso

@5/ ¥ 5min.

incasso

profondita minima

profondita dima

1/2

1/2

larghezza in luce

Misure di montaggio

profondita minima d’incasso = lunghezza nominale + 20 mm
profondita dima di foratura = lunghezza nominale + 5 mm

di foratura
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Posizione paracolpi frontali ammortizzati
(per le guide Nova Pro 70 kg, € necessario utilizzare 4 paracolpi

ﬁ frontali).

larghezza in luce (min. 262)

HIL R A

H

— RASS —

E

i [d-10

@

52 (min. 50.5 mm)

Posizione dell’'unita di espulsione

Fornitura

@ unita di espulsione

(2 set di montaggio

@ alimentatore di rete con spina (Europa centrale, De, FR, IT, CH,
ES, RU, PT, LU)

@ paracolpi frontali ammortizzati

manuale di foratura e montaggio

Codice
Single set Sensomatic Nova Pro 553.00.500

Confezione: 1 oppure 10 paia

www.hafele.it
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

HAFELE

IGH-M 2018, HIT,10/17. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Piastra adattatore per guide EB29

il disegno rappresenta una spondina altezza 90 mm, guide EB 29 e
adattatore 1 mm (551.90.576)

idonee per I'utilizzo in abbinamento a guide EB 29 per
ottenere ingombro di montaggio 60 mm (utilizzando 4
piastre adattatore da 1 mm)

> Esecuzione: plastica

> Finitura: grigio chiaro

Spessore Codice
mm

1 551.90.576
2 551.90.577
3 551.90.578

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Avviso per I'ordine
Per ogni cassetto occorrono 4 piastre adattatore

www.hafele.it
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Sistemi di spondine
Grass Nova Pro Scala

HAFELE

Utensili e attrezzature
Set dima di foratura fianco mobile

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura della guida
sul fianco del mobile; adatta per Dynapro,
Dynamooyv, Vionario e Nova Pro Scala

Fornitura

1 righello di guida

4 elementi di battuta
piastrine di arresto

Codice
Set dima di foratura fianco mobile 558.18.122
Confezione: 1 set

Elemento di battuta singolo

> Applicazione: per 'ampliamento del set dima di foratura
Codice

Elemento di battuta singolo 558.18.123
Confezione: 1 pezzo

Dima singola di foratura fianco mobile

> Applicazione: elemento di ausilio per la foratura della guida
sul fianco del mobile;
adatta per Nova Pro

Codice
Dima singola di foratura fianco mobile 558.18.125
Confezione: 1 pezzo
Avviso per I'ordine

Da utilizzare in combinazione con la punta di centraggio 001.42.030
(pagina 29)

Dima di foratura per frontale interno F8

E |

-

> Applicazione: per I'esecuzione dei fori sul frontale interno F8

Codice
Dima di foratura per frontale interno F8 551.90.929

Confezione: 1 pezzo

Dima di centraggio per attacchi frontale

> Applicazione: per la centratura dei fori necessari al fissaggio
dei ganci attacco frontale

Altezza spondina Codice

H 63 558.18.072
H90/H 122 558.18.071
H 186 / Cristal Plus 558.18.075

Confezione: 1 set

Punzone per connettore fondo frontale

d

> Applicazione: per I'inserimento del connettore fondo frontale

Codice
Punzone per l'inserimento 558.18.092
Confezione: 1 set

www.hafele.it
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Accessori per cassetti HAF E L E

Grass

Profilo decorativo
per sistema di spondine Grass Nova Pro Scala

Spondina Nova Pro Scala altezza 90 mm Spondina Nova Pro Scala altezza 186 mm
con profilo decorativo nero poro aperto con profilo decorativo bianco poro aperto
> Esecuzione: profilo decorativo: MDF idrofugo, nastro plastomagnetico
> Finitura: bianco poro aperto, nero poro aperto, rovere gessato, bianco laccabile, stone (pietra), titanio (champagne),
rovere nordic, rovere nodato
> Adatto per: spondina Grass Nova Pro Scala lunghezza nominale 450 e 500 mm per altezza spondina 90 e 186 mm

Non adatto all'utilizzo su cassetti interni.

> Lunghezza: 151 e 51 mm
> Fissaggio: 447 mm, 497 mm e 2100 mm per taglio a misura
mediante nastro plastomagnetico preassemblato sui pannelli lunghezza 447 mm e 497 mm,
sui pannelli lunghezza 2100 mm per taglio a misura il nastro non € incluso, € da ordinare a parte.
Per lunghezza Per altezza Confezione Codice
aavia97 = nominale spondina
@ m mm mm pezzi
3 500 90 40 551.92.%15
(con nastro
plastomagnetico) 186 20 551.92.*35

Avwviso per l'ordine
Sostituire il simbolo * nel codice articolo con il codice della finitura
—123 scelta.

f— 142

N Avviso
¥ Disponibile per lunghezza nominale 450 solo su commissione, a
-y partire da 500 pezzi.
Profilo decorativo per taglio a misura
per sistema di spondine Grass Nova Pro Scala
Per lunghezza Per altezza | Confezione | Codice
nominale spondina
mm mm pezzi
2100 (per taglio a misura) | 90 4 551.92.*19
senza nastro -
plastomagnetico 186 4 551.92.*39
Sezione profili decorativi ] ]
Awviso per I'ordine
. . Sostituire il simbolo * nel codice articolo con il codice della finitura
O) Prof!lo per spond!na altezza 186 mm scelta. Le finiture pietra (stone), titanio (champagne) e rovere nordic
(2 Profilo per spondina altezza 90 mm sono disponibili su richiesta.
(3 Nastro plastomagnetico per fissaggio alla spondina Il nastro plastomagnetico non € incluso nella fornitura, € da ordinare
a parte.
Finiture disponibili Awiso
AR Possibilita di realizzare profili personalizzati su richiesta utilizzando
7 3 LA carte speciali a partire da un minimo ordine di 1000 m per altezza.
3 o S Le altezze spondine Grass disponibili per profili personalizzati
bianco poro aperto  nero poro aperto rovere gessato sono: 90 mm e 186 mm.
6 5 — Nastro plastomagnetico
con biadesivo per il fissaggio di profili personalizzati
bianco laccabile pietra (stone) CoEdEe Codice
Nastro plastomagnetico | bobina da 30 m 007.81.499
2
Awviso per I'ordine

rovere nordic rovere nodato Ordine minimo 1 bobina

www. hafele.it 80
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Guida alla scelta del cassetto

HAFELE

GUIDA
ALLA SCELTA
DEL CASSETTO

Nova Pro Scala

LARGHEZZA
. > 82
PROFONDITA 500 mm eoomm
- mm
- 900 mm X
- 1200 mm Vionaro
MONTATO > 83

- per fianco mobile 18 mm
- fondo e schienale 16 mm

PROFONDITA SU MISURA

Nova Pro Scala

-270 mm » 86
= LARGHEZZA SU MISURA

- 350 mm - larghezza max. 1200 mm

- 400 mm i

- 450 mm Vionaro
- 500 mm » 86

Nova Pro Scala

IN KIT DA MONTARE LARGHEZZA > 83
- per fianco mobile 18 mm PROFONDITA 500 mm - 450 mm
- guida ed elementi d’aggancio - 600 mm
e supporto frontale compresi - 900 mm .
nella fornitura - 1200 mm Vionaro
» 89
Nova Pro Scala
SOTTOLAVELLO \ LARGHEZZA > 34
- per fianco mobile 20 mm PROFONDITA 500 mm
- altezza spondina 185 oppure 186 mm - 900 mm
- completo di tappetino > 1D in Vionaro
» 84
FINITURE SPONDINA FINITURE SPONDINA
Nova Pro Scala Vionaro
Stone Grafite
Ice Snow white

www.hafele.it
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Cassetti su misura
Cassetto montato Nova Pro Scala

HAFELE

Cassetto montato Nova Pro Scala

per fianco mobile 18 mm

> Esecuzione:

spondina in acciaio,
schienale e fondo in legno,
certificazioni CARB B2/FSC ©

Guida Nova Pro EB 30

> Tipo di estrazione: uscita totale
con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio
> Finitura zincato
> Lunghezza nominale 500 mm
Portata kg ‘ Codice
40 ' 551.80.652
70 551.80.452

> Finitura: spondine: Stone oppure Ice, fondo e
schienale: bianco oppure antracite

> Fianco mobile: 18 mm

> Spessore fondo: 16 mm

> Lunghezza nominale: 500 mm

> fondo e schienale 16 mm certificati CARB B2/FSC © A

Altezza spondina = Per modulo Stone Ice

mm mm

90 450 554.31.654 | 554.31.854
600 554.31.657 | 554.31.857
900 554.31.659 | 554.31.859
1200 554.31.662  554.31.862

122 450 554.38.654 | 554.38.854
600 554.38.657 | 554.38.857
900 554.38.659 | 554.38.859
1200 554.38.662 554.38.862

186 450 554.32.654 | 554.32.854
600 554.32.657 | 554.32.857
900 554.32.659 | 554.32.859
1200 554.32.662 | 554.32.862

250 450 554.39.654 | 554.39.854
600 554.39.657 | 554.39.857
900 554.39.659 | 554.39.859
1200 554.39.662 | 554.39.862

Confezione: 1 pezzo

Confezione: 1 paio

Awviso per 'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close e I'asta di sincronizzazione.

Fissaggi e supporti frontale

3 K )

) ) @ Supporti frontale per © Supporto
© Fissaggi frontale altezza spondina 186 mm  supplement.
da avvitare/da pressare 4 ayvitare/da pressare

> Esecuzione: acciaio
> Montaggio: da avvitare o da pressare

Montaggio Codice
© Fissaggi da avvitare 551.90.901
frontale ;

da pressare (in foro 10 x 12) 557.99.911
@ Supporti da avvitare 551.90.932
frontale da pressare (in foro 10x 12)  551.90.952
per altezza D
spondina H186
© Supporti 551.90.659
supplementari
(solo per altezza
spondina H 250)

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

> Per realizzare un cassetto con spondina H 90 mm, ordinare:
2 pz. fissaggio frontale ©).

> Per realizzare un cassettone con spondina H 186 mm, ordinare:
2 pz. fissaggio frontale © + 2 supporti frontale @).

> Per realizzare un cassettone con spondina H 250 mm, ordinare:
2 pz. fissaggio frontale © + 2 supporti frontale @) + 2 supporti
supplementari ©).

Istruzioni di montaggio Nova Pro Scala » 99
Accessori per apertura Soft-close » 75
Cassetto interno » 62-71
Inserti per cassetto » 92
Profilo decorativo » 80

www.hafele.it
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Cassetti su misura
Cassetto montato Vionaro

HAFELE

IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Cassetto montato Vionaro
per fianco mobile 18 mm

> Esecuzione: spondina in acciaio,
schienale e fondo in legno,
certificazioni CARB B2/FSC ©
> Finitura: spondine: Grafite oppure Snow
white, fondo e schienale: bianco
oppure antracite
> Fianco mobile: 18 mm
> Spessore fondo: 16 mm
> Lunghezza nominale: 500 mm
> fondo e schienale 16 mm certificati CARB B2/FSC © A
Altezza spondina  Per modulo Grafite Snow
mm mm white
89 450 554.18.354 | 554.18.754
600 554.18.357 | 554.18.757
900 554.18.359 | 554.18.759
1200 554.18.362 554.18.762
121 450 554.20.354 | 554.20.754
600 554.20.357  554.20.757
900 554.20.359  554.20.759
1200 554.20.362 554.20.762
185 450 554.19.354 | 554.19.754
600 554.19.357  554.19.757
900 554.19.359  554.19.759
1200 554.19.362 554.19.762
249 450 554.21.354 | 554.21.754
600 554.21.357  554.21.757
900 554.21.359  554.21.759
1200 554.21.362 554.21.762

Confezione: 1 pezzo

Guida Dynapro

> Tipo di estrazione:

> Esecuzione:
> Finitura
> Lunghezza nominale

Portata
kg

uscita totale
con ammortizzatore Soft-close

acciaio
zincato
500 mm

‘ Codice

40 | 433.19.610
70 | 433.20.630
Confezione: 1 paio
Awviso per I'ordine
Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close e I'asta di sincronizzazione.

In alternativa puo essere utilizza anche la guida Dynapro Tipmatic
(pag. 38)

Accessori per cassetto

w
"?@’wﬁ "2”2,%”!;

Set per altezza
spondina 185 mm

Set per altezza
spondina 89 mm

Fornitura

1 paio fissaggi frontale

2 stabilizzatori frontali (set per altezza spondina 185 mm)
2 tappi di copertura spondina interna

1 paio di innesti a scatto

Altezza Montaggio Grafite Snow

spondina white

mm

89 da avvitare 550.47.340 | 550.47.740
con tassello ad 550.47.342 550.47.742
espansione 8 mm

185/249 da avvitare 550.47.341 | 550.47.741
con tassello ad 550.47.343 | 550.47.743
espansione 8 mm

Confezione: 1 set

Awviso per I'ordine
Guide e accessori per cassetto sono da ordinare a parte.

Guida Dynapro Tipmatic » 38
Accessori per apertura Soft-close » 55
Cassetto interno » 50 -53
Inserti per cassetto » 92
Istruzioni di montaggio Vionaro > 101

83
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Cassetti su misura
Cassetto sottolavello

HAFELE

Cassetto sottolavello
per fianco mobile 20 mm

> completo di tappetino

A

> Caratteristiche: composto da una lamiera sagomata e
da due tubolari metallici laterali

> Esecuzione: acciaio zincato

> Finitura: verniciato a polvere epossidica,
colore: antracite oppure bianco

> Lunghezza nominale: 500 mm

> Montaggio: struttura da avvitare

Fornitura
2 tubolari per fondo @

2 tubolari per schienale (2

2 tappi per tubolari schienale @)
1 vasca @

materiale di fissaggio

istruzioni di montaggio

Awviso per 'ordine
Le piastre adattatore da 1/2 mm, per l'installazione del cassetto in
mobili con fianco diverso da 20 mm, sono da ordinare a parte.

Montaggio

frontale, guide, spondine
e attacchi per frontale

non inclusi
Per spondina Per modulo  Antracite Bianco
mm mm
Nova Pro Scala 900 551.93.368  551.93.758
(H 186 mm) 1200 551.93.369 | 551.93.759
Vionaro 900 551.93.378 551.93.868
(H 185 mm) 1200 551.93.379  551.93.869

Confezione: 1 set

Awviso per 'ordine
Spondine, guide e attacchi per frontale sono da ordinare a parte.

— Piastra adattatore 1/ 2 mm

) )/
per Vionaro per Nova Pro Scala
> Esecuzione: plastica
> Spessore 1 mm
Adatto per ‘Finitura #pessore #odice
Vionaro ‘ trasparente ‘ 1 mm ‘ 551.90.999
Nova Pro Scala ‘ grigio chiaro ‘ 1 mm ‘ 551.90.576
Nova Pro Scala ‘ grigio chiaro ‘ 2 mm ‘ 551.90.577

Confezione: 1 pezzo

Awviso per I'ordine
Ordinare il quantitativo delle piastre adattatore in funzione dello
spessore fianco mobile.

Spondine e guide » 87

www.hafele.it
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Cassetto sottolavello
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— Spondina Nova Pro Scala H186

> Esecuzione: acciaio

> Regolazione: regolazione 3D integrata dall‘interno
regolazione in altezza £ 2 mm,
regolazione laterale + 1.5 mm,
regolazione inclinazione cassetto

— Spondina Vionaro H185

> Esecuzione: acciaio

> Regolazione: regolazione 3D integrata dall‘interno
regolazione in altezza da +2,5 a —1,5 mm,
regolazione laterale + 1.5 mm,
regolazione inclinazione cassetto

Lunghezza nominale Stone Ice Lunghezza nominale Grafite Snow white
mm mm

500 551.84.550 551.84.750 500 550.43.350 550.43.750
Confezione: 1 oppure 10 paia Confezione: 1 oppure 5 paia
— Guida Nova Pro EB 30 — Guida Dynapro

> Tipo di estrazione: uscita totale > Tipo di estrazione: uscita totale

con ammortizzatore Soft-close con ammortizzatore Soft-close

> Esecuzione: acciaio > Esecuzione: acciaio

> Finitura zincato > Finitura zincato

> Lunghezza nominale 500 mm > Lunghezza nominale 500 mm

Portata Codice Portata Codice
kg kg

40 551.80.652 40 433.19.610

Confezione: 1 paio

Awviso per 'ordine
Attenzione: il cassetto sottolavello per Nova Pro Scala non &
compatibile con Tipmatic Soft-close.

Confezione: 1 paio

Awviso per 'ordine
Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la

sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close e I'asta di sincronizzazione.

In alternativa puod essere utilizzata anche la guida Dynapro
Tipmatic (pag. 38).

Fissaggi e supporti frontale (per frontale H 186) » 82

Guida Dynapro Tipmatic » 38

Sistema di apertura Tipmatic Soft-close » 55

Accessori per cassetto (attacchi per frontale H 185)  » 85

www.hafele.it

Cassetti su misura



Cassetti su misura

Pattumiere dietro frontali
per spondina Grass Nova Pro Scala

HAFELE

Kit pattumiera premontato ad estrazione frontale uno2sei
Telaio per sistema a spondina Grass Nova Pro Scala

Telaio per modulo 600 con secchi color grigio lava.

Applicazione

Telaio per modulo 600

~— 450 —] -~ 450 —=—
131 131
8l 81 171
600 600
1151
251 251 251
/351 1351 /351
1151

> Kit premontato per installazione rapida

Da ordinare a parte:

® secchi
copertura fissa
() coperchi per secchi

> Applicazione:

> Adatto per:
> Esecuzione:

> Colore:

> Caratteristiche:

> Profondita:
> Regolazione:
> Montaggio:

Per modulo
mm

450
600

.
per larghezza mobile da 450 e 600 mm,
adatto per guide a spondina Grass NP Scala
secchi 8, 11,5 - 13 - 17 - 25 - 35 litri
plastica e acciaio
spondina ice con telaio grigio simil RAL 7040
o spondina stone con telaio grigio lava
montaggio rapido, semplice applicazione
per moduli con spessore fianco 18/19 mm,
con schienale telaio arretrato a 450 mm per
facilitare I'estrazione dei secchi
profondita minima 503 mm
il frontale si regola in tre dimensioni
kit pattumiera gia premontato sulle sponde,
da avvitare al frontale estraibile

Spondina stone
montata su telaio

Spondina ice
montata su telaio

grigio RAL 7040 grigio lava
' 554.31.874 554.31.674
 554.31.876  554.31.676

Confezione: 1 pezzo

Awviso per I'ordine

Ordinare a parte le guide 551.80.652 (40 kg) oppure 551.80.452
(70 kg), i secchi, i coperchi e la copertura fissa.

Copertura fissa

> Applicazione:

per spessore fianco 18 - 19 mm

> Esecuzione: plastica
> Finitura: grigio alluminio simil RAL 7040 oppure
grigio lava
> Montaggio: da avvitare ai fianchi del mobile
Per modulo grigio alluminio
mm simil RAL 7040  grigio lava
450 ' 502.90.654 502.87.454
600 ' 502.90.657 ' 502.87.457
Confezione: 1 pezzo
Secchi e coperchi per secchi » 85B
Guide » 87
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Pattumiere dietro frontali HAFELE

per spondina Grass Nova Pro Scala

Secchi per pattumiere @&
per telaio uno2sei

Combinazioni per telaio uno2se i

‘k 450 a‘ [=— 450 600 600
131 131 1151
251 251 251
s | 81 ol 351 1151 /351 || /351
1 secchio da 13| 1 secchio da 13 | 1 secchio da 25/35 | 2 secchi da 25/35 |
2 secchida 8| 1 secchio da 18 | 2 secchida 11,51
205 230
230 53 229 306 180 30
310 330 @0 310
8 litri 11,5 litri 13 litri 17 litri 25 litri 35 litri
Capacita grigio alluminio
| simil RAL 7040  grigio lava
8 502.90.522 502.90.521
11,5 502.90.492 502.90.692
13 502.90.490 502.90.691
17 502.90.493 502.90.693
25 502.90.495 502.90.695
35 502.90.496 502.90.696

Confezione: 1 pezzo

Coperchi per pattumiere

la foto mostra il coperchio 17 | color grigio lava

> Esecuzione: plastica
> Finitura: grigio alluminio simil RAL 7040
oppure grigio lava

Capacita grigio alluminio

| simil RAL 7040  grigio lava
8 502.90.101 502.87.601
11,5 502.90.10x 502.90.60x
17 502.90.102 502.87.602
25/35 502.90.214 502.90.315

Confezione: 1 pezzo

85 B
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Cassetti su misura

HAFELE

Cassetto montato con larghezza e profondita su misura

Cassetto con larghezza e profondita su misura

Topco - prodotti e sistemi su misura

Caratteristiche personalizzabili (in fase d’ordine oltre al codice
articolo indicare i seguenti dati compilando I'apposito modulo)
¢ Lu:lunghezza nominale (270 — 500 mm)

¢ La: larghezza del mobile (fino a 1200 mm)
* spessore fianco mobile
 larghezza il luce del mobile
¢ modello spondina
« altezza spondina
« finitura
> fondo e schienale 16 mm certificati CARB B2/FSC © . gl
> Esecuzione: spondina: acciaio
fondo e schienale: legno, certificazioni
CARB B2/FSC ©
> Spessore fondo: 16 mm
Fornitura
Cassetto montato completo di:
- spondine

- fondo e schienale (bianco/antracite)

Lunghezza nominale spondina (profondita) Codice
mm
270 554.18.30x
300 554.18.35x
350 554.18.36x
400 554.18.75x
450 554.18.76x
500 554.19.35x
550 554.19.71x
600 554.19.75x
650 554.19.76x

Confezione: 1 cassetto

Awviso per I'ordine

Dopo aver indicato il codice corrispondente alla profondita cassetto

desiderata completare I‘ordine compilando il modulo ordine

disponibile sul sito www.hafele.it.

Modulo ordine (facsimile)
Quantita |Tipo Finitura Lunghezza Altezza Corpo Spessore | Vano Finitura fondo/
spondina spondina nominale spondina | mobile | spalla interno schienale
spondina mm mm mm mm mm

Awviso per 'ordine

Guide, fissaggi frontale, supporti frontale e accessori per cassetto sono da ordinare a parte.

Per cassetto con spondina Nova Pro Scala Per cassetto con spondina Vionaro
Guida » 87 Guide » 87
Fissaggi e supporti frontale » 87 Accessori per cassetto » 87
Accessori per apertura senza maniglia e Soft-close » 75 Accessori per apertura senza maniglia e Soft-close P 55
Accessori cassetto interno » 62, 68 Accessori cassetto interno » 50
Modulo ordine » link online Modulo ordine » link online

www.hafele.it
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Cassetti su misura

HAFELE

Cassetto montato con larghezza e profondita su misura

Guida Nova Pro EB 30
per Nova Pro Scala

> Tipo di estrazione: uscita totale

con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio
> Finitura zincato

Lunghezza nominale spondina Portata 40  Portata 70
mm kg kg

270 551.80.629 | —

300 551.80.632 | —

350 551.80.637 | —

400 551.80.642 -

450 551.80.647 | 551.80.447
500 551.80.652  551.80.452

Confezione: 1 paio

Awviso per 'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close e |‘asta di sincronizzazione.

— Fissaggi e supporti frontale
per Nova Pro Scala

©

RS

@ Supporti frontale per

) . © Supporto
© Fissaggi frontale altezza spondina 186 mm  supplement.
da avvitare/da pressare  y, ayyitare/da pressare

> Esecuzione: acciaio
> Montaggio: da avvitare o da pressare

Montaggio Codice
© Fissaggi da avvitare 551.90.901
frontale .

da pressare (in foro 10 x 12) 557.99.911
@ Supporti da avvitare 551.90.932
frontale da pressare (in foro 10 x 12) 551.90.952
per altezza e
spondina H186
© Supporti 551.90.659
supplementari
(solo per altezza
spondina H 250)

Confezione: 1 pezzo (ordinare 2 pezzi per ogni cassetto)

> Per realizzare un cassetto con spondina H 90 mm, ordinare:
2 pz. fissaggio frontale ©).

> Per realizzare un cassettone con spondina H 186 mm, ordinare:
2 pz. fissaggio frontale (© + 2 supporti frontale @).

> Per realizzare un cassettone con spondina H 250 mm, ordinare:
2 pz. fissaggio frontale @ + 2 supporti frontale @ + 2 supporti
supplementari ©).

Guida Dynapro
per Vionaro

M &

'

RS

> Tipo di estrazione: uscita totale

con ammortizzatore Soft-close
> Esecuzione: acciaio
> Finitura zincato

Lunghezza nominale spondina Portata 40  Portata 70
mm kg kg

270 433.19.601 | —

300 433.19.602 -

350 433.19.604 | —

400 433.19.606  —

450 433.19.608 | 433.20.628
500 433.19.610  433.20.630

Confezione: 1 paio

Awviso per 'ordine

Per I'apertura senza maniglia, la chiusura ammortizzata e la
sincronizzazione, occorre ordinare in aggiunta per ogni guarnitura il
sistema di apertura Tipmatic Soft-close e I‘asta di sincronizzazione.
In alternativa pud essere utilizzata anche la guida Dynapro
Tipmatic (pag. 38).

— Accessori per cassetto
per Vionaro

- =

Set per altezza
spondina 89 mm

Set per altezza
spondina 185 mm

Fornitura

1 paio fissaggi frontale

2 tappi di copertura spondina interna
1 paio di innesti a scatto

Altezza Montaggio Grafite Snow

spondina

mm

89 da avvitare 550.47.340 | 550.47.740
con tassello ad 550.47.342 | 550.47.742
espansione 8 mm

185/249 da avvitare 550.47.341 | 550.47.741
con tassello ad 550.47.343 | 550.47.743
espansione 8 mm

Confezione: 1 set
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Cassetti su misura

HAFELE

Cassetto in kit da montare Nova Pro Scala

Cassetto in kit da montare Nova Pro Scala
per fianco mobile 18 mm

e

iy

£

\ e |

> Esecuzione: spondina in acciaio,
fondo e schienale in legno,
certificazioni CARB B2/FSC ©

> Finitura: spondina: Stone oppure Ice,
fondo e schienale: bianco e antracite
(in fase di montaggio € possibile
decidere quale finitura sara visibile)

> Fianco mobile: 18 mm

> Spessore fondo: 16 mm

> Lunghezza nominale: 500 mm

> fondo e schienale 16 mm certificati CARB B2/FSC © . d

Fornitura

® Guida Nova Pro Soft-close EB30

Spondina Nova Pro Scala

(© Elementi d’aggancio frontale in legno, da avvitare

@ Supporto frontale per frontale in legno da avvitare
(solo per sponda 186 mm)

@ Fondo bianco oppure grigio bordato su 2 lati

@ Schienale bianco oppure grigio bordato su 2 lati

Altezza Per modulo Portata = Stone Ice

spondina

mm mm kg

90 450 40 554.31.604 | 554.31.804
600 554.31.607 = 554.31.807
900 40 554.31.609 | 554.31.809
1200 554.31.612  554.31.812

186 450 40 554.32.604 | 554.32.804
600 554.32.607  554.32.807
900 70 554.32.609 | 554.32.809
1200 554.32.612  554.32.812

Confezione: 1 pezzo

schienale
in appoggio sul fondo

Calcolo larghezza fondo e schienale:
larghezza in luce del mobile - 60 mm

— Viti di fissaggio

ot \ ‘“’
Y
Viti per fissaggio Viti per fissaggio
schienale e guida fondo/schienale
> Esecuzione: acciaio
> Finitura zincato
> Filetto: totale
Lunghezza Confezioni Codice
mm pezzi
Viti per fissaggio

15 ‘ 1000 ‘ 015.31.639

schienale e guida

Viti per fissaggio | 30 1000 016.10.680
fondo/schienale

Istruzioni di montaggio Nova Pro Scala » 99
Accessori per apertura Soft-close » 75
Cassetto interno » 62, 68
Inserti per cassetto » 90
Profilo decorativo » 80
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Cassetti su misura
Cassetto in kit da montare Vionaro

HAFELE

Cassetto in kit da montare Vionaro
per fianco mobile 18 mm

\ IR /

> Esecuzione: spondina in acciaio,

schienale in legno,

certificazioni CARB B2/FSC ©
spondina: Grafite oppure Snow white
fondo e schienale: bianco e antracite
(in fase di montaggio € possibile
decidere quale finitura sara visibile)

> Finitura:

> Fianco mobile: 18 mm
> Spessore fondo: 16 mm
> Lunghezza nominale: 500 mm
> fondo e schienale 16 mm certificati CARB B2/FSC © . d
Fornitura
@ Guida Dynapro Soft-close
Spondina Vionaro

© accessori: innesto a scatto, supporti fissaggio frontale,
stabilizzatore per frontale (solo per altezza 185 mm), tappi di
copertura per spondina.

@ Fondo bianco oppure grigio bordato su 2 lati
@ Schienale bianco oppure grigio bordato su 2 lati

Altezza Per modulo Portata  Grafite Snow

spondina white

mm mm kg

89 450 40 554.18.304 554.18.704
600 554.18.307 # 554.18.707
900 40 554.18.309  554.18.709
1200 554.18.312 554.18.712

185 450 40 554.19.304 | 554.19.704
600 554.19.307 554.19.707
900 70 554.19.309 K 554.19.709
1200 554.19.312  554.19.712

Confezione: 1 pezzo

schienale
in appoggio sul fondo

Calcolo larghezza fondo: larghezza in luce del mobile - 21 mm
Calcolo larghezza schienale: larghezza in luce del mobile - 42 mm

— Viti di fissaggio

g

Viti per fissaggio
schienale e guida

*
LT
*)

Viti per fissaggio
fondo/schienale

> Esecuzione: acciaio
> Finitura zincato
> Filetto: totale
Lunghezza Confezioni Codice
mm pezzi
Viti per fissaggio | 15 1000 015.31.639
schienale e guida
Viti per fissaggio | 30 1000 016.10.680
fondo/schienale
Istruzioni di montaggio Vionaro » 101
Accessori per apertura Soft-close » 55
Cassetto interno » 50 -53
Inserti per cassetto » 90
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Suddivisione interna cassetto
Inserti universali per cassetti

HAFELE

Inserti portaposate cuisio

portaposate per modulo 450
color bianco traslucido

portaposate per modulo 450
color nero antracite

per sistemi di guide con spondine
per cassetti Grass Nova Pro

> Applicazione:

> Esecuzione: plastica (stampata), alluminio

> Finitura: bianco traslucido o nero antracite

> Lunghezza nominale: 500 mm

> Altezza: 55 mm

> Per profondita cassetto in luce: 480 mm

450 mm 600 mm 900 mm

1200 mm
Per larghezza Larghezza Bianco Nero
mobile mm mm traslucido = antracite
450 345-375 556.90.712 | 550.28.424
600 495-525 556.90.714 | 550.28.427
900 795-825 556.90.716 | 550.28.429
1200 1095-1125 556.90.718 | 550.28.431

Confezione: 1 pezzo

— Inserto portacoltelli

l 3 i ? 2
} ~ 144(94)

52<
> Esecuzione: plastica
> Colore: grigio
> Montaggio: da incastrare
' Utilizzabile per  Codice
per larghezza [2] ‘ per 4 coltelli ‘ 556.90.582

Confezione: 1 pezzo

— Inserto dispensa

> Applicazione: per la suddivisione dei cassetti

> Esecuzione: plastica (stampato)

> Altezza: 130 mm

> Caratteristiche: con ventose in gomma antiscivolo,

regolabile in larghezza e profondita

Set 3 pezzi | Set 4 pezzi
angoli: bianco 556.81.773 | 556.81.774
parte centrale: bianco traslucido
angoli: grigio 556.81.573 | 556.81.574
parte centrale: bianco traslucido
angoli: nero 556.81.333 ' 556.81.334
parte centrale: grafite traslucido

Confezione: 1 pezzo
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Suddivisione interna cassetto HAFELE

Per Nova Pro Scala e Vionaro

Sistema di suddivisione Tavinea Optima (@ Profilo divisorio

¥

Misure di sezionatura del profilo divisorio per spondina:
- Vionaro: larghezza in luce del mobile - 54 mm
- Nova Pro Scala: larghezza in luce del mobile - 70 mm

Lunghezza Bianco Antracite
mm
1098 | 551.87.860  551.87.360
Confezione: 1 oppure 10 pezzi
(2) Tappo terminale
‘ Bianco ‘Antracite
Tappo terminale | 551.87.790 | 551.87.590
Confezione: 1 oppure 20 pezzi
(3 Divisorio
> Applicazione: sistema di suddivisione interna per
cassetti Grass Vionaro con altezza spondina
185 mm e Grass Nova Pro Scala con altezza
spondina 186 mm
> Esecuzione: profilo: alluminio, . :
tappo terminale e clip di fissaggio: plastica ‘ Bianco ‘Antracne
> Dimensione: pannello: 95 x 8 mm Divisorio ‘ 551.87.780 ‘ 551.87.580

Confezione: 1 oppure 20 pezzi
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Suddivisione interna cassetto
Per Nova Pro Scala

HAFELE

Sistema porta posate per cassetto,
Grass Tavinea Sorto per Nova Pro Scala
in acciaio

> Applicazione: sistema di suddivisione interna per

cassetti Grass Nova Pro Scala H 90
e Hafele MX

colori coordinati con Grass Nova Pro
Scala, con fermi antiscivolo

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: Silver o Stone verniciato a polvere
> Lunghezza nominale: 500 mm

> Caratteristiche:

@ Inserto Grass Tavinea Sorto B186

Utilizzabile a partire da una larghezza mobile: 300 mm
Profondita Larghezza Finitura Codice
cassetto (mm) (mm)

Silver 557.90.925
500 186 Stone 557.90.525

Confezione: 1 pezzo

@ Inserto Grass Tavinea Sorto B276

Utilizzabile a partire da una larghezza mobile: 400 mm

Profondita Larghezza Finitura Codice
cassetto (mm) (mm)

Silver 557.90.926
500 276 Stone 557.90.526

Confezione: 1 pezzo

@ Divisorio Grass Tavinea Sorto

Profondita cassetto (mm) Finitura Codice
500 Silver 557.90.945
Stone 557.90.545

Confezione: 1 pezzo

(@) Accessori Grass Tavinea Sorto

> Applicazione: accessori da utilizzare in
combinazione con gli inserti
> Caratteristiche: colori coordinati con Grass Nova Pro
Scala, con fermi antiscivolo
> Larghezza 186 mm
> Esecuzione: legno massello, alluminio
> Esecuzione: frassino naturale, frassino nero,
alluminio anodizzato
Finitura Codice
Porta coltell frassino naturale 557.90.685
frassino nero 557.90.885
Porta spezie frassino naturale 557.90.695
P frassino nero 557.90.895
. frassino naturale 557.91.605
Porta rotoli .
frassino nero 557.91.805

Confezione: 1 pezzo

Calcolo larghezza utile interno cassetto
S

30

Larghezza utile interno del cassetto

kil

‘ Larghezza modulo ‘

Larghezza utile interno del cassetto =
Larghezza modulo - (2 x S) - (2 x 30) - 2 (compensazione)

Cassetto Nova Pro Scala H 90 » 61
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Suddivisione interna cassetto

Per Nova Pro Scala

HAFELE
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Cassetti su misura

Suddivisione interna cassetto
Per Vionaro

HAFELE

Sistema porta posate per cassetto,
Grass Tavinea Sorto per Vionaro
in acciaio

> Applicazione:
cassetti Grass Vionaro H 89,

sistema di suddivisione interna per

Blum Tandembox, Blum Legrabox

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: grigio silver o grafite
> Profondita nominale: 500 mm

(@ Inserto Grass Tavinea Sorto B186

Utilizzabile a partire da una larghezza mobile: 300 mm

Profondita Larghezza Finitura Codice
cassetto (mm) (mm)

grigio silver | 557.90.501
500 186 grafite 557.90.301

Confezione: 1 pezzo

(2 Inserto Grass Tavinea Sorto  B276

Utilizzabile a partire da una larghezza mobile: 400 mm

Profondita Larghezza Finitura Codice
cassetto (mm) (mm)

grigio silver | 557.90.502
500 276 grafite 557.90.302

Confezione: 1 pezzo

(3 Divisorio Grass Tavinea Sorto

Profondita cassetto (mm) Finitura Codice
500 grigio silver 557.90.515
grafite 557.90.315

Confezione: 1 pezzo

@) Accessori Grass Tavinea Sorto

> Applicazione: accessori da utilizzare in
combinazione con gli inserti
> Caratteristiche: colori coordinati con Grass Vionaro,
con fermi antiscivolo
> Larghezza 186 mm
> Esecuzione: legno massello, alluminio
> Finitura: frassino naturale, frassino nero,
alluminio anodizzato
Finitura Codice
Porta coltelli frassino naturale 557.90.655
frassino nero 557.90.855
Porta spezie frassino naturale 557.90.665
frassino nero 557.90.865
Porta rotoli frassino naturale 557.90.675
frassino nero 557.90.875

Confezione: 1 pezzo

Calcolo larghezza utile interno cassetto
S

»Ar

Larghezza utile interno del cassetto

kil

‘ Larghezza modulo ‘

Larghezza utile interno del cassetto =
Larghezza modulo - (2 x S) - (2 x 21) - 2 (compensazione)

Cassetto Vionaro H 89 » 49
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Suddivisione interna cassetto

Per Vionaro
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Suddivisione interna cassetto HAFELE

Per Nova Pro Scala e Vionaro

Sistema di suddivisione interna cassetto

Particolare portacoltelli con divisorio finitura olmo

Inserto per cassetti modulo 450 mm Inserto per cassetti modulo 1200 mm
370 1120
o 352 < Ly 1102 e
o o
55 55
]
S
>S5
2
(:I_; i1 160 —| [~ 160 —~ £}
=
(¢}) Inserto per cassetti modulo 600 mm Inserto per cassetti modulo 900 mm
9]
) 520 820
8 o 502 I R 802 o
o © o ©
~ ~ ~ O~
< < < <
[~ 160 —»| l«— 160 — 3} [~ 160 —»| l«— 160 — 3}
o] el
Montaggio

9* Accorciare 9 mm per lato per inserimento in cassetto Nova Pro Scala
8** Accorciare 8 mm per inserimento in cassetto Vionaro

Avviso
Gli accessori portacoltelli e tagliere sono compatibili con gli inserti per modulo cassetto 600, 900 e 1200 mm
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Suddivisione interna cassetto HAFELE

Per Nova Pro Scala e Vionaro

(1) Divisori/portaposate (2 Portacoltelli

finitura olmo finitura antracite
> Applicazione: sistema di suddivisione interna per
cassetti Vionaro e Nova Pro Scala
> Esecuzione: MDF bordi in ABS
> Finitura: olmo oppure grigio antracite
> Profondita nominale: 500 mm
> Altezza:
> Lunghezza: 478 mm
] > Applicazione: da inserire in inserto per cassetti a
Awviso ] o partire da cassetto modulo 600 mm
F5|I |n.sert| deyono essere accorciati di 9 mm per lato per > EecaEEme faggio nordico
inserimento in cassetti Nova Pro Scala. . )
Gli inserti devono essere accorciati di 8 mm in profondita per > Finitura: naturale
inserimento in cassetti Vionaro.
Codice
Per larghezza  Larghezza Olmo Antracite Portacoltelli 550.05.350
mobile mm mm
450 370 550.05.800 550.05.300 | Confezione:1pezzo
600 520 550.05.801 | 550.05.301
900 820 550.05.802 | 550.05.302
1200 1120 550.05.803 | 550.05.303 | (3) Tagliere

Confezione: 1 pezzo

Awviso
L'inserto per modulo 450 non permette I'alloggiamento degli
accessori portacoltelli e tagliere.

Cassetti su misura

> Applicazione: da inserire in inserto per cassetti a
partire da cassetto modulo 600 mm
> Esecuzione: faggio nordico
> Finitura: naturale
Codice
Tagliere 550.05.360

Confezione: 1 pezzo
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Accessori per cassetto
Per Nova Pro Scala e Vionaro

HAFELE

Tappetino

finitura bianco

finitura antracite

> Esecuzione: tessuto con rivestimento in polivinile
espanso antiscivolo
antracite oppure bianco

senza memoria di forma

> Finitura:
> Caratteristiche:

— Per cassetto Nova Pro Scala

Adatto per cassetto Dimensioni Antracite  Bianco
modulo mm

600 mm ‘ 497 x 478 ‘ 557.71.307 ‘ 557.71.707
1200 mm \ 1097 x 478 \ 557.71.310 \ 557.71.710

Confezione: 10 pezzi

— Per cassetto Vionaro

Adatto per cassetto Dimensioni | Antracite  Bianco
modulo mm
600 mm 520 x 471 557.71.367 | 557.71.767
1200 mm 1120 x 471 557.71.370  557.71.770
Confezione: 10 pezzi
Marcatura laser
e —— )
LJ il =3l ==

Il servizio Topco, personalizzazione mediante marcatura laser
Siamo in grado di personalizzare spondine, tappi di copertura
spondine, portaposate e tappetini a partire da pochi pezzi.

Avwviso per 'ordine

E necessario fornire il file del logo da incidere in alta risoluzione
o in formato vettoriale. Per maggiori informazioni contattate il
vostro referente.

Maniglie e pomoli per mobili
i -

Scopri la nostra gamma completa di maniglie e pomoli per mobili e
il programma topCo che offre soluzioni su misura per soddisfare le
esigenze dei progettisti in termini di personalizzazione.

in foto modello: H1320

Il servizio Topco, maniglie e listelli maniglia su misura
Caratteristiche personalizzabili:

> Lunghezza

> Interasse fori

> Quantita supporti

> Diametro asta, diametro supporti

> Finitura

> Incisione laser

Maniglie per mobile » Catalogo Ferramenta per Mobili
FM 1.2
» Sezione Maniglie e pomoli

su www.hafele.it

Maniglie su misura » Catalogo Ferramenta per Mobili

FM 3.4

Sistemi di illuminazione per cassetti
e mobili base

Il servizio Topco, lampade LED su misura

Siamo in grado di fornire lampade LED personalizzate pronte
all'installazione.

Caratteristiche personalizzabili:

> Strip LED 12024 V

> Lunghezza

> Profilo in alluminio

> Diffusore

> Dispositivo di accensione

Lampade su misura » Catalogo Ferramenta per Mobili

FM 3.6
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Grass Nova Pro Scala HAFELE

Istruzioni di montaggio e regolazione

schienale Ng
in appoggio sul fondo N

(@ fondo cassetto:

A=Y -3mm
B=X-60mm
Legenda
A = lunghezza N
B = larghezza B
C = altezza \1

X = larghezza in luce mobile
Y = lunghezza nominale guida

o~/

Guida Nova Pro Soft-close EB30 Altezza Altezza ' .
Spondina Nova Pro Scala spondina | schienale C @ sohienale:
B=X-60mm
@ Fissaggi frontale in legno, da avvitare 90 mm 68 mm C = vedere tabella

122 mm 100 mm
186 mm 169 mm
250 mm 233 mm

@ Supporto frontale per frontale in legno da avvitare

Schema di foratura sul fianco del mobile

Portata 40 kg Portata 70 kg
| 28 | .28
270 = ] 450-600 m——— ]
il [T
| [booe 0oe)
300-400 | 008 coso 5009 004 650 I'
]
450-600 ! . ] -
- : : —{37~ 288 | 352
0 32 320 384
9.5 |
| 37— 160 | 224 | 288
0 32 192 256 320

Awviso di montaggio
> Profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 3 mm
> Per frontale interno arretrare I'installazione della guida di 9 mm

Altezza spondina

L
L1

[=—2102.5%—=

H

Altezza spondina Altezza spondina Altezza spondina Altezza spondina
90 mm 122 mm 186 mm 250 mm
[ [T 7@7
m T -
m | —
[ | |
i ] ] A \ -
EEEEE s - b = ge | JAlLL
- = g = OTTH
- ] Al - '
|| in f [ 1 ]
r - 5 ] - F LS
S | N N o ! E

* Piu 9 mm se si utilizza il sistema Tipmatic Soft close
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Cassetti su misura

Grass Nova Pro Scala HAFELE

Istruzioni di montaggio e regolazione

Altezza di montaggio in luce

Con spondina H 90 Con spondina H 122 Con spondina H 186 Con spondina H 250

[T - MJJJJ_Lufi,
‘7 T ] T el o
! 5 N ; =
3 2 ULl Tt i 11 = | sz
v lArTEL g TR | u
e i | L3 g | o=
e o 2 ol bl i B A
| Y N : © - ©
o | v :, Iy L | &
| o - 4 S8 < ‘ [ @
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Lans - e TTTTT] ' i
~30~] } 4 i ]
[ [T T[] an T | ]
e ‘ . ]
=215 jg& } i nk
|~29~ < v ! O He iy =
Lo Al s
e T TS 5 °
- | ()
ﬁ T___—— ol
[LTTTT] of
* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm - :;-5‘*
Misure di foratura schienale
Con spondina H 90 Con spondina H 122 Con spondina H 186 Con spondina H 250
=0~ | —t0~ | | e
r - T—— | | i (o ]
| on| |- | I = Q|
i ‘ =5 ||
[ ‘ —® ] o — “T@ L]
! ‘ @] - L Py
3! 8 \ |
| I : - i
~ |
| Q L ® |
} o
i ‘

* Misura min. consentita: 50,5 mm. Con Tipmatic Soft-close: 58 mm

Regolazioni

Regolazione in altezza

> Allentare la vite (2) per sbloccare il
frontale

> Portare il frontale tramite la vite
eccentrica (3) nella posizione desiderata nella posizione desiderata.

> Corsa di regolazione £2 mm > Corsa di regolazione +1,5 mm

> Stringere la vite (2) per bloccare il > Rilasciare la leva (1)
frontale

Regolazione laterale

> Premere e spingere la leva di serraggio
all'indietro

> Spostare orizzontalmente il frontale

Regolazione inclinazione H 186

Avviso: le regolazioni devono essere sempre eseguite da entrambi i lati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.hafele.it
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Grass Vionaro HAFELE

Istruzioni di montaggio e regolazione

schienale N
in appoggio sul fondo B

\\‘
=

e

@ fondo cassetto:

A=Y —-11mm
B=X-21mm
Legenda
A = lunghezza N
- B
B = larghezza \
® guida Dynapro Soft-close C=altezza _
spondina Vionaro X = larghezza in Iuc.e mobllg \;
- o . Y = lunghezza nominale guida c
(D accessori: innesto a scatto, supporti fissaggio frontale, 4
stabilizzatore per fro_ntale (so!o per altezza 185 mm), tappi di Altezza Altezza @) schienale:
copertura per spondina, tappi di copertura per frontale interno. spondina schienale C B=X-42mm
89 mm 59 mm C = vedere tabella
121 mm 91 mm
185 mm 155 mm
249 mm 219 mm

Schema di foratura sul fianco mobile - frontale esterno

Portata 40 kg Portata 70 kg
28 28
‘ 10
000 00® 0O ]
270-300 i | = orosooq]
450 3
350-450 et G ot B
500-550 s oop o e o
500 o8 00g 000 &
550 00 008 000 0Of 00 600-650 > e sge R I E'i (U
ool Bt div s AR \ ©
00 008 00 00 co¢ coe | < - >
600 i ] ] 128 224 |279| 343[375 | 0
4_| 247 288 352 384 e
o 128 | 192 | 256 352 -
160 224 288 384 Avviso di montaggio (79}
> Profondita minima di montaggio = lunghezza nominale + 3 mm s
> Per frontale interno arretrare l‘installazione della guida di 9 mm 6
9]
0
Altezza spondina 8
Spondina H89 mm Spondina H121 mm Spondina H185 mm Spondina H249 mm
‘ —
| 1 o (-
] . L ]
\ - i L
i L] i N
B El= | -
f 1 | ] ! | |
L \ :
_ ! | | —
| ] 1 n i - A=
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Cassetti su misura

Grass Vionaro
Istruzioni di montaggio e regolazione

HAFELE

Altezza di montaggio in luce

‘ ]
\ L
— | \ —
\ ] i T ‘ [
_ — ‘ 1 ‘ ]
1 L i | - \ |
\ L . \ ° - \ @ L
] | — Lei | £ \ 'F L
— \ — 8 e | =n‘ A @
1 r R i S il ] ]
" S \ ~ I 2 \ . o N
SEE I =k | S EI T 15
] \ H \ I
mp ' L | — | L |-
m EXH! = TTTT Jﬁt@?% . mEAH i =
— " ! 5 — " \ 8
Im R ] | 2% LRI o 5 | m
Il i o L 1 1 | i
M o — JIENENEIE 5 ] RAN]
= 2 14.5 — 145 | | T 45
- ‘ : ol AN
con spondina H 89 con spondina H 121 con spondina H 185 H 249 '“T W ] :

Misure di foratura schienale

=0~

HWHHHHHHHHI

- ; |

i i

L | O

L | " ®

__ L

L o 8| [0

ﬁmrf: | :ﬁ%*

| 0) [ ] | 8 ||U

I a7 ¢ — ] ‘ @

5|0 - - : j:,r@

\ g fhﬁ ] ! g
| N — |

con spondina H 89 con spondina H 121 con spondina H 185 H 249

Regolazione in altezza: Regolazione laterale:
da+2.5 a-1.5mm da+1.5a-1.5mm
(eseguire da entrambi i lati) (eseguire da entrambi i lati)

effettuare la regolazione in altezza (2a.)
oppure la regolazione laterale (2b.)
da entrambi i lati

3. bloccare
il frontale

1. sbloccare
il frontale

Regolazione inclinazione
del frontale:
da+2.5a-1.5mm
(eseguire da entrambi i lati)

Regolazione inclinazione
del frontale:
da+2.5a-1.5mm
(eseguire da entrambi i lati)

www.hafele.it
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Indice articoli
Codice CELY Codice pag Codice pag Codice pag Codice pag
001.33.160 29 348.32.370 8 348.39.515 24 433.19.604 87 4338.20.635 52
001.42.030 29 348.32.371 8 348.39.517 24 433.19.605 34 433.23.004 40
43 348.32.372 8 348.39.5619 24 433.19.606 34 42
43 348.32.540 8 348.39.536 24 49 433.23.401 41
56 348.32.541 8 348.39.540 25 51 433.23.402 41
79 348.32.542 8 348.39.543 25 52 433.23.404 41
001.42.031 29 348.32.740 8 348.40.000 26 87 433.23.406 41
007.81.499 80 348.32.741 8 348.40.001 26 433.19.607 34 433.23.408 41
018.15.715 19 348.32.742 8 348.40.005 26 433.19.608 34 433.23.410 41
015.31.639 88 348.32.751 8 348.40.006 26 48 433.23.412 41
89 348.32.770 8 348.40.010 26 49 433.23.413 41
016.10.680 88 348.32.771 8 348.40.011 26 51 433.23.500 41
89 348.32.772 8 348.40.013 18 52 4338.23.503 41
020.09.061 19 348.33.300 14 348.40.013 26 54 433.23.505 41
020.09.061 19 348.33.301 14 348.40.020 25 87 438.23.507 41
323.71.1056 31 A 348.33.302 15 348.40.021 25 433.19.609 34 433.23.509 41
323.80.706 31 A 348.33.303 15 348.40.042 14 433.19.610 34 4338.23.511 41
343.30.106 31 A 348.33.500 14 15 48 433.23.828 41
343.30.710 31 A 348.33.701 14 348.40.056 29 49 4338.23.831 41
348.22.600 20 348.33.702 15 348.40.074 20 51 433.23.836 41
348.22.610 20 348.33.703 15 348.40.090 27 52 4338.23.841 41
348.22.690 20 348.356.341 11 348.41.840 20 54 433.23.846 41
348.23.340 6 348.35.346 11 348.78.320 30 83 433.23.851 41
348.23.341 6 348.35.543 10 348.78.330 30 85 433.23.856 41
348.23.342 7 348.35.546 11 348.78.340 31 87 502.87.454 85A
348.23.343 7 348.356.547 12 348.78.341 31 433.19.611 34 502.87.457 85A
348.23.370 6 348.35.548 12 348.78.720 30 433.19.612 34 502.87.601 85B
348.23.371 6 348.356.549 13 348.78.730 30 49 502.87.602 85B
348.23.372 7 348.35.710 10 348.78.740 31 51 502.90.101 85B
348.23.373 7 348.35.712 10 348.78.741 31 52 502.90.102 85B
348.23.540 6 348.35.720 10 356.13.5610 28 54 502.90.214 85B
348.23.541 6 348.35.721 10 356.13.530 28 433.19.613 34 502.90.315 85B
348.23.542 7 348.356.722 10 433.19.002 39 49 502.90.490 858
348.23.543 7 348.35.723 10 433.19.010 43 52 502.90.492 85B
348.23.707 6 348.35.741 11 433.19.020 43 433.19.623 40 502.90.493 85B
348.23.740 6 348.35.745 11 56 433.19.624 40 502.90.495 85B
348.23.741 6 348.35.746 11 433.19.046 34 433.19.625 40 502.90.496 85B
348.23.742 7 348.35.747 12 38 4338.19.626 40 502.90.521 85B
348.23.743 7 348.35.748 12 433.19.049 40 433.20.005 39 502.90.522 85B
348.23.744 7 348.35.749 13 42 4338.20.145 38 502.90.654 85A
348.23.751 6 348.35.772 10 433.19.050 40 433.20.150 38 502.90.657 85A
348.23.752 7 348.35.775 11 433.19.064 34 433.20.152 38 502.90.691 858
348.23.754 7 348.35.776 11 38 433.20.155 38 502.90.692 85B
348.23.771 6 348.35.777 12 433.19.065 34 433.20.158 38 502.90.693 85B
348.23.772 7 348.35.778 12 433.19.080 35 433.20.160 38 502.90.695 85B
348.23.801 18 348.36.779 13 55 433.20.165 38 502.90.696 85B
348.27.401 18 348.37.300 9 433.19.083 35 433.20.170 38 550.05.300 97
348.27.601 18 348.37.373 9 55 4338.20.175 38 550.05.301 97
348.28.610 21 348.37.543 9 433.19.084 39 433.20.615 34 550.05.302 97
348.29.640 22 348.37.743 9 433.19.098 36 433.20.616 34 550.05.303 97
348.30.850 16 348.37.773 9 433.19.125 38 433.20.628 34 550.05.350 97
348.30.851 16 348.38.030 24 433.19.127 38 49 550.05.360 97
348.30.852 16 348.38.033 24 433.19.130 38 51 550.05.800 97
348.31.340 4 348.38.501 24 433.19.132 38 52 550.05.801 97
348.31.341 4 348.38.502 24 433.19.135 38 54 550.05.802 97
348.31.342 5 348.38.503 24 433.19.138 38 87 550.05.803 97
348.31.343 5 348.38.511 23 433.19.140 38 433.20.630 34 550.28.424 90
348.31.370 4 348.38.512 23 433.19.142 38 49 550.28.427 90
348.31.371 4 348.38.513 23 433.19.145 38 51 550.28.429 90
348.31.372 5 348.38.531 23 433.19.148 38 52 550.28.431 90
348.31.373 5 348.38.532 23 433.19.150 38 54 550.40.345 48
348.31.540 4 348.38.533 23 433.19.152 38 83 550.40.350 48
348.31.541 4 348.38.560 23 433.19.155 38 87 550.40.745 48
348.31.542 5 348.38.581 20 433.19.601 34 433.20.631 34 550.40.750 48
348.31.543 5 348.38.581 23 49 433.20.632 34 550.41.327 49
348.31.740 4 348.38.710 23 52 49 550.41.330 49
348.31.741 4 348.38.712 23 87 51 550.41.335 49
348.31.742 5 348.38.713 23 433.19.602 34 52 550.41.340 49
348.31.743 5 348.38.722 24 49 54 550.41.345 49
348.31.770 4 348.39.501 24 52 433.20.633 34 550.41.350 49
348.31.771 4 348.39.502 24 87 433.20.634 34 550.41.355 49
348.31.772 5 348.39.503 24 433.19.603 34 49 550.41.360 49
348.31.773 5 348.39.504 24 433.19.604 34 52 550.41.365 49
348.32.340 8 348.39.508 24 49 54 550.41.727 49
348.32.341 8 348.39.511 24 51 433.20.635 34 550.41.730 49
348.32.342 8 348.39.512 24 52 49 550.41.735 49
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Codice pag Codice pag Codice pag Codice pag Codice pag
550.41.740 49 550.47.742 51 551.80.647 60 551.82.760 61 551.86.735 70
550.41.745 49 83 61 63 551.86.740 70
550.41.750 49 87 64 551.82.765 61 551.86.745 70
550.41.755 49 550.47.743 52 65 551.82.765 63 551.86.750 70
550.41.760 49 54 66 551.82.927 61 551.86.755 70
550.41.765 49 83 69 63 551.86.760 70
550.42.335 51 87 72 551.82.930 61 551.86.765 70
550.42.340 51 550.47.744 48 87 63 551.86.927 70
550.42.345 51 550.47.760 50 551.80.652 60 551.82.935 61 551.86.930 70
550.42.350 51 550.47.761 53 61 63 551.86.935 70
550.42.355 51 550.47.902 52 64 551.82.940 61 551.86.940 70
550.42.735 51 53 65 63 551.86.945 70
550.42.740 51 54 66 551.82.945 61 551.86.950 70
550.42.745 51 56 69 63 551.86.955 70
550.42.750 51 550.47.930 56 72 551.82.950 61 551.86.960 70
550.42.755 51 550.47.931 56 82 63 551.86.965 70
550.43.327 52 56 85 551.82.955 61 551.87.360 91
550.43.330 52 550.47.932 56 85 63 551.87.580 91
550.43.335 52 56 87 551.82.960 61 551.87.590 91
550.43.340 52 551.80.000 75 551.80.657 60 63 551.87.780 91
550.43.345 52 551.80.005 75 61 551.82.965 61 551.87.790 91
550.43.350 52 551.80.447 61 64 63 551.87.860 91
550.43.350 85 64 65 551.83.540 65 551.88.500 64
550.43.355 52 65 66 551.83.545 65 551.88.501 64
550.43.360 52 66 69 551.83.550 65 551.88.502 64
550.43.365 52 69 72 551.83.555 65 551.88.503 64
550.43.727 52 72 551.80.662 61 551.83.560 65 551.88.504 64
550.43.730 52 87 64 551.83.740 65 551.88.505 64
550.43.735 52 551.80.452 61 65 551.83.745 65 551.88.506 64
550.43.740 52 64 66 551.83.750 65 551.88.507 64
550.43.745 52 65 69 551.83.755 65 551.88.508 64
550.43.750 52 66 72 551.83.760 65 551.88.700 64
550.43.750 85 69 551.81.540 60 551.83.940 65 551.88.701 64
550.43.755 52 72 551.81.545 60 551.83.945 65 551.88.702 64
550.43.760 52 82 551.81.550 60 551.83.950 65 551.88.703 64
550.43.765 52 85 551.81.555 60 551.83.955 65 551.88.704 64
550.44.345 54 87 551.81.740 60 551.83.960 65 551.88.705 64
550.44.350 54 551.80.457 61 551.81.745 60 551.84.527 67 551.88.706 64
550.44.355 54 64 551.81.750 60 551.84.530 67 551.88.707 64
550.44.360 54 65 551.81.755 60 551.84.535 67 551.88.708 64
550.44.745 54 66 551.81.940 60 551.84.540 67 551.88.900 64
550.44.750 54 69 551.81.945 60 551.84.545 67 551.88.901 64
550.44.755 54 72 551.81.950 60 551.84.550 67 551.88.902 64
550.44.760 54 551.80.462 61 551.81.955 60 551.84.550 85 551.88.903 64
550.46.320 50 64 551.82.527 61 551.84.555 67 551.88.904 64
550.46.330 53 65 63 551.84.560 67 551.88.905 64
550.46.720 50 66 551.82.530 61 551.84.565 67 551.88.906 64
550.46.730 53 69 551.82.5630 63 551.84.727 67 551.88.907 64
550.47.340 49 72 551.82.535 61 551.84.730 67 551.88.908 64
51 551.80.467 61 63 551.84.735 67 551.89.509 62
83 64 551.82.540 61 551.84.740 67 551.89.5619 68
87 66 63 551.84.745 67 551.89.519 71
550.47.341 52 69 551.82.545 61 551.84.750 67 551.89.569 76
54 551.80.629 61 63 85 551.89.590 62
83 64 551.82.550 61 551.84.755 67 551.89.591 68
87 66 63 551.84.760 67 551.89.591 71
550.47.342 49 69 551.82.555 61 551.84.765 67 551.89.597 76
51 87 63 551.84.927 67 551.89.599 76
83 551.80.632 61 551.82.560 61 551.84.930 67 551.89.709 62
87 64 63 551.84.935 67 551.89.719 68
550.47.343 52 66 551.82.565 61 551.84.940 67 551.89.719 71
54 69 63 551.84.945 67 551.89.769 76
83 87 551.82.727 61 551.84.950 67 551.89.790 62
87 551.80.637 61 63 551.84.955 67 551.89.791 68
550.47.344 48 64 551.82.730 61 551.84.960 67 551.89.791 71
550.47.360 50 66 63 551.84.965 67 551.89.797 76
550.47.361 53 69 551.82.735 61 551.86.527 70 551.89.799 76
550.47.740 49 87 63 551.86.530 70 551.89.909 62
51 551.80.642 60 551.82.740 61 551.86.535 70 551.89.919 68
83 61 63 551.86.540 70 551.89.919 71
87 64 551.82.745 61 551.86.545 70 551.89.969 76
550.47.741 52 65 63 551.86.550 70 551.89.990 62
54 66 551.82.750 61 551.86.555 70 551.89.991 68
83 69 63 551.86.560 70 551.89.991 71
87 72 551.82.755 61 551.86.565 70 551.89.997 76
550.47.742 49 87 63 551.86.727 70 551.89.999 76
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Codice pag Codice pag Codice pag Codice pag
551.90.161 75 554.20.357 83 556.90.718 90 568.16.020 21
551.90.170 39 554.20.359 83 557.71.307 98
551.90.171 65 554.20.362 83 557.71.310 98
55 554.20.754 83 557.71.367 98
75 554.20.757 83 557.71.370 98
551.90.576 78 554.20.759 83 557.71.707 98
78 554.20.762 83 557.71.710 98
84 554.21.354 83 557.71.767 98
551.90.577 78 554.21.357 83 557.71.770 98
84 554.21.359 83 557.90.301 94
551.90.578 78 554.21.362 83 557.90.302 94
551.90.659 73 554.21.754 83 557.90.315 94
82 554.21.757 83 557.90.501 94
87 554.21.759 83 557.90.502 94
551.90.900 60 554.21.762 83 557.90.515 94
551.90.901 62 554.31.604 88 557.90.525 92
64 554.31.607 88 557.90.526 92
67 554.31.609 88 557.90.545 92
70 554.31.612 88 557.90.655 94
73 554.31.654 82 557.90.665 94
82 554.31.657 82 557.90.675 94
87 554.31.659 82 557.90.685 92
551.90.904 60 554.31.662 82 557.90.695 92
551.90.929 79 554.31.674 85A 557.90.855 94
551.90.932 67 554.31.676 85A 557.90.865 94
70 554.31.804 88 557.90.875 94
73 554.31.807 88 557.90.885 92
82 554.31.809 88 557.90.895 92
87 554.31.812 88 557.90.925 92
551.90.952 67 554.31.854 82 557.90.926 92
70 554.31.857 82 557.90.945 92
73 554.31.859 82 557.91.605 92
82 554.31.862 82 557.91.805 92
87 554.31.874 85A 557.99.382 74
551.90.999 84 554.31.876 85A 557.99.395 74
551.93.368 84 554.32.604 88 557.99.396 74
551.93.369 84 554.32.607 88 557.99.580 74
551.93.378 84 554.32.609 88 557.99.581 74
551.93.379 84 554.32.612 88 557.99.582 74
551.93.758 84 554.32.654 82 557.99.583 74
551.93.759 84 554.32.657 82 557.99.584 74
551.93.868 84 554.32.659 82 557.99.911 62
551.93.869 84 554.32.662 82 64
553.00.500 77 554.32.804 88 67
554.18.304 89 554.32.807 88 70
554.18.307 89 554.32.809 88 73
554.18.309 89 554.32.812 88 82
554.18.312 89 554.32.854 82 87
554.18.354 83 554.32.857 82 558.00.000 75
554.18.357 83 554.32.859 82 558.18.071 79
554.18.359 83 554.32.862 82 558.18.072 79
554.18.362 83 554.38.654 82 558.18.075 79
554.18.704 89 554.38.657 82 558.18.092 79
554.18.707 89 554.38.659 82 558.18.122 43
554.18.709 89 554.38.662 82 56
554.18.712 89 554.38.854 82 56
554.18.754 83 554.38.857 82 79
554.18.757 83 554.38.859 82 558.18.123 43
554.18.759 83 554.38.862 82 558.18.123 56
554.18.762 83 554.39.654 82 558.18.123 79
554.19.304 89 554.39.657 82 558.18.125 79
554.19.307 89 554.39.659 82 558.20.795 75
554.19.309 89 554.39.662 82 558.81.563 73
554.19.312 89 554.39.854 82 558.81.564 73
554.19.354 83 554.39.857 82 558.81.565 73
554.19.357 83 554.39.859 82 558.81.566 73
554.19.359 83 554.39.862 82 558.81.567 73
554.19.362 83 556.81.333 90 558.81.763 73
554.19.704 89 556.81.334 90 558.81.764 73
554.19.707 89 556.81.573 90 558.81.765 73
554.19.709 89 556.81.574 90 558.81.766 73
554.19.712 89 556.81.773 90 558.81.767 73
554.19.754 83 556.81.774 90 558.81.963 73
554.19.757 83 556.90.582 90 558.81.964 73
554.19.759 83 556.90.712 90 558.81.965 73
554.19.762 83 556.90.714 90 558.81.966 73
554.20.354 83 556.90.716 90 558.81.967 73
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