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LA QUARTA DIMENSIONE 
DEI MOBILI.
 LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED.

NUOVI PRODOTTI

ENGINEERED
	 BY  
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ATTENZIONE
Häfele Italia garantisce il corretto funzionamento dei prodotti Loox solo se utilizzati  
in combinazione ad altri prodotti del sistema Loox.
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Questo dispositivo è 
munito di lampade a 
LED integrate.

Le lampade di questo dispositivo 
non sono sostituibili.

833.72.002
LED 2005

ISTRUZIONI VIDEO
LOOX PER TUTTE LE LINGUE
Per tutti i prodotti Loox controllabili con un telecomando, 
online su www.hafele.it sono disponibili le istruzioni video 
(ricerca per esempio 833.89.120 / 833.77.786 / 833.74.708)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
LOOX PER TUTTE LE LINGUE

CLASSE ENERGETICA
ETICHETTE IN TUTTE LE LINGUE 

Istruzioni di montaggio semplici 
da leggere e seguire grazie ai 
simboli utilizzati

I label della classe energetica sono 
disponibili online in tutte le lingue UE  
www.hafele.com
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Loox – Engineered by Häfele

Häfele combina la conoscenza del settore luce e la sua competenza nello svilupppo 
di prodotti di alto livello con il monitoraggio costante dei mercati internazionali.  
I prodotti Loox sono stati progettati e realizzati per combinare in maniera efficace 
i bisogni dei clienti e degli installatori.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED.

PROGETTARE LA LUCE PER 
CREARE ATMOSFERA.
Lampade LED nei mobili e negli ambienti.
La luce entra a far parte dell’arredamento.

La luce è un componente fondamentale della nostra vita. Influenza notevolmente 
il nostro livello di benessere. La luce fredda diurna differisce in modo 
considerevole dal bagliore caldo di una candela o di una lampadina a bulbo. 
Nel progettare un ambiente si cerca di imitare la luce naturale nel tentativo di 
creare una simbiosi tra la luce e la stanza stessa. La luce nei mobili si fonde 
armoniosamente con l’illuminazione dell’ambiente creando una quarta 
dimensione. L’interazione perfettamente bilanciata dei suoi componenti e la 
divisione dello spazio in zone, con la valorizzazione di aree specifiche, 
consentono di creare un effetto omogeneo ed unitario, con eleganti sfumature 
d’atmosfera.

Grazie alla bassissima emissione di calore, i minimi ingombri e la lunga durata, 
le lampade LED sono idonee per quasi tutte le applicazioni. I colori della luce, 
incluse le diverse temperature di bianco, vengono realisticamente ricreati dalle 
lampade LED. Ambienti di lavoro, zone espositive, salotti e camere da letto 
possono essere illuminate in modo funzionale o decorativo. 
È possibile influenzare il livello di benessere grazie ad una progettazione 
personalizzata della luce. E realizzarlo è sorprendentemente semplice.
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FLESSIBILITÀ

SEMPLICITÀ

AFFIDABILITÀ

UN SISTEMA CHE SEMPLIFICA 
LA PROGETTAZIONE.
Loox. Lampade LED flessibili, modulari, semplici e sicure.

Con il sistema di lampade LED Loox è facile progettare e realizzare l’illuminazione.  
La flessibilità è il risultato di una vasta gamma di componenti che vanno dalle lampade 
ai dispositivi di accensione. Il semplice sistema plug-in del driver con 3 colori differenti a 
seconda del sistema (12 V - 24 V - 350 mA) permette la corretta connessione di tutti gli 
elementi. Possono essere realizzati anche impianti molto complessi con più driver. 
Tutti i componenti hanno una qualità certificata che garantisce lunga durata e 
affidabilità di funzionamento.
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FLESSIBILITÀ DI PROGETTO.
Loox. La gamma completa di lampade LED.

Ottenere diversi effetti di luce da una singola lampada è semplice. Rispondere alle 
diverse situazioni di installazione è un obiettivo completamente diverso. Grazie alla 
vasta gamma di componenti Loox tutto questo diventa realtà. Funzionalità e 
flessibilità si coniugano in tutti i prodotti Loox: lampade con ampio fascio luminoso 
installate nel mobile e associate ad un sensore retroanta, lampade per 
l’illuminazione interna dei cassetti, strip LED, lampade per creare una luce 
d’atmosfera e funzionale allo stesso tempo.

LAMPADE DA INCASSARE  
O DA APPLICARE SOTTOPIANO.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED
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STRIP LED FLESSIBILE.

LAMPADA CON STELO FLESSIBILE.

DISPOSITIVI DI ACCENSIONE.

Interruttori, dimmer, sensori di movimento e di 
prossimità, controlli remoti

LAMPADE DA APPLICARE,  
LAMPADA PER RIPIANO IN CRISTALLO, 
PROFILI IN ALLUMINIO, LAMPADE SPOT,  
LAMPADE D’ORIENTAMENTO...

FLE
S

S
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INSTALLAZIONE  
SEMPLICE E FACILE.
Loox. La connessione plug & play e la codifica mediante  
tre colori rende il sistema facile da assemblare e installare.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

24 V

350 mA

12 V
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PLUG COLLEGAMENTO 
RETE ELETTRICA

PLUG & PLAY.

Il sistema Loox è composto da tre diversi sistemi di alimentazione con corrispon-
denti driver. I sistemi 12 V e 24 V (circuito parallelo) sono adatti per applicazioni 
che spaziano dalla luce d’atmosfera all’illuminazione più funzionale; il sistema 350 
mA (circuito in serie) è adatto per lampade a luce spot con bassa potenza.

Il codice colore dei connettori permette un facile e sicuro assemblaggio del sistema 
anche senza l’aiuto di un elettricista.

DISPOSITIVI

DI ACCENSIONE

LAMPADE

DRIVER
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TEMPERATURA 
COLORE UNIFORME  
TRA DIVERSI LOTTI DI 
PRODUZIONE ANCHE 

IN CASO DI 
SOSTITUZIONE

OTTIMO INDICE  
DI RESA CROMATICA

TUTTI I COMPONENTI SONO 
ALTAMENTE AFFIDABILI

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED
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AFFIDABILITÀ COSTANTE.
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE.
Loox. Livelli di qualità elevati e costanti
garantiti dagli standard Häfele.

Häfele Binning

La qualità è assicurata da una selezione di criteri ristretta.

CERTIFICATI  
INTERNAZIONALI  

DI QUALITÀ  

A
FFID

A
B

ILITÀ

Qualità costante della temperatura colore.

Un aspetto importante delle nuove tecnologie è 
l’affidabilità. Häfele ha stabilito elevati standard 
per la selezione dei materiali, che vengono 
continuamente testati e certificati a livello 
internazionale. La scelta di un binning ristretto è 
indice di qualità. I LED sono testati e selezionati per 
temperatura colore, flusso luminoso e tensione 
diretta dopo la produzione. 

Häfele seleziona LED con qualità elevata: massima 
durata, massima efficienza energetica e qualità 
costante dei prodotti anche dopo la sostituzione.
Una lunga lista di criteri qualitativi permette di 
ottenere prodotti affidabili a lungo termine per la 
soddisfazione del cliente a lungo termine.
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spettro colori CX
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Nel 1950, Richard Kelly, un pioniere del lighting design,  
teorizzò la differenza tra:  
> luce “per vedere” con luminosità elevata ed omogenea;  
> luce spot: illuminazione di un oggetto o di un’area di lavoro;  
> “giochi di luce”, la luce stessa è “l’oggetto da osservare”.

Enfatizzare ed emozionare.

Il sistema LED Loox ha aggiunto un’altra funzionalità al 
sistema luce: rende possibile infatti utilizzare la luce come 
elemento di design negli arredi e negli ambienti per valorizzare 
un mobile o creare una luce emozionale. Le “lampade per 
vedere” sono usate per illuminare un’area di lavoro in cucina 
o in un ambiente di lavoro, oppure per illuminare il 
controsoffitto in bagno. Le “lampade ambiente” creano 
equilibrio e armonia in una stanza e facilitano l’orientamento 
nello spazio. Il fascio ristretto di una lampada spot è usato 
per enfatizzare un oggetto o accentuare un particolare. 

La versatilità delle applicazioni e delle numerose combinazioni 
di lampade del sistema Loox LED permette di enfatizzare la 
tridimensionalità di una stanza e di estendere l’idea di 
ambiente anche al mobile generando una connessione 
olistica con la stanza stessa.

VEDERE, OSSERVARE 
O GUARDARE?
Progettare la luce in base al suo utilizzo.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED
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Luce funzionale

Luce funzionale

Luce ambiente

Luce spot



3000K 4000K 5000K

Multiwhite

R

BG

XII / Loox

Le lampade con una maggiore componente di blu nella temperatura colore hanno 
un effetto rinvigorente proprio come la luce fredda del mattino.  
Al contrario, le lampade con componente rosso-giallo hanno un effetto rilassante 
proprio come la luce calda del tardo pomeriggio o la luce di una candela.

La conoscenza tecnica crea opportunità progettuali.

Il colore della luce, in termini tecnici detta temperatura colore (misurata in gradi  
Kelvin = K), controlla lo stato del nostro benessere. Utilizzando le lampade LED 
Loox, è possibile indirizzare questi effetti in modo mirato. Le lampade LED Loox 
sono disponibili con temperatura colore da 2700 K a 6500 K.  
Le lampade a luce fredda sono ideali per illuminare ambienti di lavoro mentre 
per ottenere un effetto “luce ambiente emozionale”, le lampade a luce calda sono 
perfette.

L’uso delle lampade multi-white permette l’integrazione di cucine aperte all’interno 
dell’ambiente living.  
Durante il giorno, la luce omogenea e diffusa delle lampade a luce fredda illumina 
i piani di lavoro; durante il pomeriggio la luce è più calda e durante la sera la 
lampada è dimmerata a luce bianca calda per creare un ambiente rilassante.  
La regolazione del colore luce è in continuo e comandata mediante telecomando.

È possibile integrare lampade RGB per aggiungere colori luce intensi e creare così 
un’illuminazione decorativa personalizzata.

LUCE DIFFUSA E 
OMOGENEA O LUCE 
PER RILASSARSI.
Progettare in base alla temperatura colore.

Temperatura colore Mix colori

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

2700 K 4000 K 5000 K 6500 K

Multi-white
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Luce bianca fredda

Luce bianca fredda

Luce bianca calda

Luce bianca calda



CONTROLLO MIRATO  
DEGLI EFFETTI LUCE.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED.

XIV / Loox



Häfele Connect è il nuovo sistema per il controllo wireless dell’illuminazione.

Il sistema LED Loox offre la soluzione per creare l’atmosfera perfetta grazie all’ausilio 
della luce. Con Häfele Connect puoi connettere e comandare centralmente tutti i 
componenti di illuminazione progettando gli effetti luce a seconda delle diverse occa-
sioni.

Il controllo avviene senza sforzo, tramite smartphone o tablet. L’app Häfele Connect 
si connette tramite Bluetooth alle Connect BLE box.

Tramite l’app è possibile controllare l’accensione e lo spegnimento, la luminosità  
(0-100%), la temperatura colore (in caso di luci multi white) e il colore delle lampade 
(in caso di luci RGB). È possibile inoltre raggruppare diverse luci per creare scenari,  
programmandoli o richiamandoli semplicemente con un dito. Semplice ed elegante

CON HÄFELE CONNECT.
PER ACCOGLIERE GLI OSPITI NEL MODO GIUSTO ...

Loox / XV
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED.

...	�O PER PASSARE UNA SERATA RILASSANTE.

Il comando wireless dei diversi scenari luce diventa incredibilmente facile con Häfele 
Connect. Le BLE box funzionano tramite tecnologia Bluetooth e vengono controllate utiliz-
zando uno smartphone o un tablet.  
È possibile raggruppare diverse sorgenti luce e memorizzarle come scenario.  
Anche i meccanismi elettrici possono essere attuati e incorporati all’interno di scenari.  
Grazie al sistema Plug and Play il sistema può essere aggiunto in un secondo momento ad 
installazioni già esistenti in modo semplice e veloce.

PANORAMICA DEL SISTEMA

Una BLE box è dotata di massimo quattro canali in 
uscita e viene alimentata tramite driver a 12 o 24 V 
(due cavi per ciascuna BLE box). La BLE box Häfele 
Connect utilizza la tecnologia Bluetooth per comunica-
re con smartphone o tablet. L’app Häfele Connect è in 
grado di controllare in modo facile ed intuitivo le se-
guenti situazioni:

>> �Accensione, spegnimento e dimmerazione di luci.

>> �Accensione, spegnimento e dimmerazione di luci 
multi white e regolazione della temperatura colore.

>> �Accensione, spegnimento e dimmerazione di luci 
RGB e regolazione del colore luce.

>> Programmazione di scenari luce specifici per ogni 	
	 occasione.

>> �Accensione e spegnimento di sistemi audio.

>> �Controllo di meccanismi di sollevamento TV, ante 
scorrevoli elettriche o altri componenti a funziona-
mento elettrico compresi nella gamma Häfele.

BLE-Box

BLE-Box RGB

BLE-Box multi white
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12 V 24 V 350 mA

XVIII / LooxXVIII / Loox

SISTEMA LOOX.
VERSATILE E MODULARE.
Loox. Il sistema di illuminazione LED. Engineered by Häfele.

Il driver rappresenta il cuore del sistema Loox.  
Non solo collega le lampade alla rete, ma è adatto ai diversi voltaggi e alle frequenze dei differenti 
sistemi in tutto il mondo, riconosce differenti tipi di dispositivi di accensione, può essere connesso 
ad un dimmer e combinato in differenti modi. Grazie ai test internazionali e alle certificazioni di 
qualità, i driver Loox sono allo stesso tempo estremamente sicuri e facili da installare.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

I SISTEMI 

I componenti modulari Loox rendono il sistema 
adatto ad ogni applicazione. Semplicità di 
progettazione, facilità di installazione, affidabilità 
e utilizzo intuitivo dal semplice componente 
plug & play al sistema complesso. 

12 V 24 V 350 mA

LA MODULARITÀ

Le lampade e i dispositivi di accensione 
vengono connessi al driver tramite un cavo 
dotato di connettori. Un interruttore può essere 
sostituito da un dimmer in qualsiasi momento 
senza dover ricablare il sistema. 
Differenti cover possono essere applicate alle 
lampade da applicare o ad incasso.
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Dispositivi di accensione e di controllo adatti ad 
ogni necessità. I dispositivi di accensione, con 
colore luce e temperatura colore regolabili in 
continuo tramite un telecomando, e i dispositivi 
a onde radio permettono una nuova libertà 
nella progettazione dei mobili.

INTENSITÀ LUMINOSA

Sistema 12 V: principalmente usato per 
illuminazione d’ambiente.  
Sistema 24 V: ideale per illuminazioni funzionali 
grazie all’intensità luminosa più elevata.  
Sistema 350 mA: principalmente usato per 
illuminazioni spot grazie alla più alta 
concentrazione luminosa.

12 V 24 V 350 mA
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PANORAMICA
LED E ACCESSORI – SISTEMA 12 V

SISTEMA 12 V LOOX LED 2025/2026
AD INCASSO / DA APPLICARE
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED
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LOOX LED 2024
STRIP LED RIGIDA
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Loox 12 V / 3

DRIVER LOOX LED
TENSIONE COSTANTE 12 V

>> Pagina 52

ACCESSORI LOOX
DISPOSITIVI DI ACCENSIONE

>> Pagina 112

PROFILI
PER STRIP LED FLESSIBILI

>> Pagina 104

 
PROLUNGHE E DISTRIBUTORI

>> Pagina 124

 
CONVERTITORI

>> Pagina 125

 
TENSIONE COSTANTE 12 V

>> Pagina 53

CONFIGURATORE LOOX
www.hafele.it



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED
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LOOX LED 2025/2026
LAMPADA AD INCASSO OPPURE DA APPLICARE, SISTEMA MODULARE - IP44

SISTEMA 12 V

Grazie alle differenti cover che permettono il 
montaggio ad incasso oppure da applicare 
(con anello distanziale) e alle tre differenti 
lunghezze del cavo, questa lampada può 
essere utilizzata in svariate applicazioni. 
Il foro per l'incasso di 58 mm, la rende ottimale 
per la sostituzione di lampade alogene esistenti.
La potente illuminazione permette l'utilizzo  
della lampada LED 2025 in aree di lavoro.

LED 2025 LED 2026
Codice 833.72.350 833.72.351 833.72.352 833.72.323 833.72.360 833.72.361 833.72.362 833.72.137

Temperatura colore (K)
2700 (warm 
white)

3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

2700 (warm 
white)

3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

Diametro (mm) 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2
Altezza (mm) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Indice di protezione lampada ad incasso: IP44; lampada da applicare: IP20
Potenza (W) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,0 3,0 3,0 3,0
Numero di LED 1 (COB) 1 (COB) 1 (COB) 1 (COB) 6 6 6 6
Flusso luminoso (lm) 270 300 306 345 185 210 221 260
Efficienza (lm/W) 71 78 80 90 62 70 74 87
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90 90 83 90 90 90 83

Classe  
energetica

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

4,18 4,18 4,18 4,18 3,30 3,30 3,30 3,30

Esecuzione alluminio alluminio

Fornitura
1 corpo lampada.  
Accessori di montaggio e cavi da ordinare a parte.

1 corpo lampada.  
Accessori di montaggio e cavi da ordinare a parte.

R US      
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Loox 12 V / 5

LED 2025/2026

Cover per montaggio ad incasso, plastica
rotonda quadrata

color argento 833.72.126 833.72.127
nichelato opaco 833.72.170 833.72.174
bianco 833.72.171 833.72.175
nero 833.72.168 833.72.172
anthrazit 833.72.380 833.72.383
braun 833.72.381 833.72.384
color acciaio inox 833.72.382 833.72.385

Cover per montaggio da applicare, plastica
rotonda quadrata

color argento 833.72.124 833.72.125
nichelato opaco 833.72.162 833.72.166
bianco 833.72.163 833.72.167
nero 833.72.160 833.72.164
anthrazit 833.72.193 833.72.195
braun 833.72.192 833.72.196
color acciaio inox 833.72.194 833.72.197

Con cover per montaggio da applicare,  
l'indice di protezione è IP20.

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 58 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip 
oppure da avvitare

>> Driver a pagina 52

Cavo con spina 12 V
>> 500 mm Codice 833.72.880
>> 1000 mm Codice 833.72.881
>> 2000 mm Codice 833.72.882
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

6 / Loox 12 V

LOOX LED 2040
LAMPADA AD INCASSO OPPURE DA APPLICARE, SISTEMA MODULARE - IP44

SISTEMA 12 V

La lampada LED 2040 completa il sistema modulare delle 
lampade LED 2025 / LED 2026 (Ø foro 58 mm) e fornisce 
una soluzione per foro 35 mm. 
Come le altre lampade di questo sistema, due differenti 
cover permettono il montaggio ad incasso oppure da 
applicare.
La cover rotonda oppure quadrata e le 4 temperature 
colore offrono la massima libertà di design e 
personalizzazione.

Codice 833.72.370 833.72.371 833.72.372 833.72.333

Temperatura colore (K)
2700  
(warm 
white)

3000  
(warm 
white)

4000  
(cool 
white) 

5000  
(cool 
white) 

Diametro (mm) 38,5 38,5 38,5 38,5
Altezza (mm) 13,5 13,5 13,5 13,5

Indice di protezione
lampada ad incasso: IP44;  
lampada da applicare: IP20

Potenza (W) 1,5 1,5 1,5 1,5
Numero di LED 3 3 3 3
Flusso luminoso (lm) 75 88 96 110
Efficienza (lm/W) 50 59 64 73
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90 90 83

Classe  
energetica

A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,65 1,65 1,65 1,65

Esecuzione alluminio

Fornitura
1 corpo lampada. Accessori di montaggio e 
cavi da ordinare a parte.

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 35 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip 
oppure da avvitare

>> Driver a pagina 52

Cavo con spina 12 V
>> 500 mm Codice 833.72.880
>> 1000 mm Codice 833.72.881
>> 2000 mm Codice 833.72.882

R US     
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Loox 12 V / 7

LED 2040

Cover per montaggio ad incasso, plastica
rotonda quadrata

color argento 833.72.145 833.72.146
nichelato opaco 833.72.186 833.72.190
bianco 833.72.187 833.72.191
nero 833.72.184 833.72.188

Cover per montaggio da applicare, plastica
rotonda quadrata

color argento 833.72.143 833.72.144
nichelato opaco 833.72.178 833.72.182
bianco 833.72.179 833.72.183
nero 833.72.176 833.72.180

Utilizzando cover per montaggio da applicare,  
l'indice di protezione è IP20.
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

8 / Loox 12 V

LOOX LED 2020
LAMPADA AD INCASSO OPPURE DA APPLICARE - IP44

La lampada LED 2020 genera una luce uniforme ed è 
l’ideale per creare un’illuminazione d’atmosfera in tutti gli 
ambienti di casa.
È una lampada molto versatile avendo due diversi tipi 
di installazione (con o senza anello distanziale) e tre 
temperature colore.

Codice 833.72.280 833.72.281 833.72.282 833.72.283 833.72.284 833.72.285 833.72.286 833.72.287 833.72.288
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white) 5000 (cool white)
Diametro (mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Altezza (mm) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
Indice di protezione lampada ad incasso: IP44; lampada da applicare IP20
Potenza (W) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Numero di LED 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Flusso luminoso (lm) 142 142 142 150 150 150 150 150 150
Efficienza (lm/W) 44 44 44 47 47 47 47 47 47
Indice di resa  
cromatica (CRI)

83 83 83 83 83 83 83 83 83

Classe  
energetica

A A A A A A A A A

Consumo  
(kWh/1.000 h)

3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

Esecuzione e finitura pressofusione di zinco pressofusione di zinco pressofusione di zinco

Fornitura
nichelato 
opaco

nero
color 
cromo

nichelato 
opaco

nero
color 
cromo

nichelato 
opaco

nero
color  
cromo

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo e materiale di fissaggio

SISTEMA 12 V

R US      
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Loox 12 V / 9

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 55 mm

>> Driver a pagina 52

Anello distanziale
>> nero  
Codice 833.72.801

>> nichelato opaco 
Codice 833.72.800

>> cromato lucido  
Codice 833.72.802

Utilizzando l'anello distanziale, l'indice di protezione è 
IP20.

LED 2020
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

10 / Loox 12 V

LOOX LED 2047
LAMPADA AD INCASSO OPPURE DA APPLICARE

La potente lampada LED 2047 con cover in vetro acidato 
consente di realizzare un’ampia gamma di applicazioni.  
Il corpo lampada è realizzato in acciaio per una  
performance di qualità nel tempo.  
Le diverse varianti di montaggio e le cover opzionali 
aggiungono inoltre ulteriore flessibilità dal punto di vista 
dell’installazione.

Codice 833.72.300 833.72.301 833.72.302 833.72.340 833.72.341 833.72.342 833.72.390 833.72.391 833.72.392

Temperatura colore (K)
3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

Diametro (mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Altezza (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Numero di LED 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Flusso luminoso (lm) 210 216 240 210 216 240 210 216 240
Efficienza (lm/W) 70 72 80 70 72 80 70 72 80
Indice di resa  
cromatica (CRI)

90 90 83 90 90 83 90 90 83

Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo  
(kWh/1.000 h)

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Esecuzione acciaio acciaio acciaio
Finitura/colore cromato lucido color argento color acciaio inox
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

SISTEMA 12 V

R US     
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Loox 12 V / 11

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 55 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip 
oppure da avvitare

>> Driver a pagina 52

Anello distanziale
>> cromato lucido 
Codice 833.72.802

>> color argento  
Codice 833.72.803

>> color acciaio inox  
Codice 833.72.804

LED 2047
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

12 / Loox 12 V

La lampada LED 2022, con diametro foro di soli 26 mm e il 
design sottile, rappresenta una soluzione di illuminazione 
estremamente versatile. Nella versione da incasso è 
dotata di protezione IP44 contro gli spruzzi d'acqua.  
Può essere applicata mediante gli anelli distanziali 
opzionali (IP20).

LOOX LED 2022
LAMPADA AD INCASSO OPPURE DA APPLICARE - IP 44

SISTEMA 12 V

Codice 833.72.040 833.72.043 833.72.041 833.72.044 833.72.042 833.72.045
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white) 5000 (cool white)
Diametro (mm) 35 35 35 35 35 35
Altezza (mm) 14 14 14 14 14 14
Indice di protezione lampada ad incasso: IP44; lampada da applicare (con anello distanziale): IP20
Potenza (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Numero di LED 3 3 3 3 3 3
Flusso luminoso (lm) 105 105 105 105 105 105
Efficienza (lm/W) 70 70 70 70 70 70
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 87 87 88 88

Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Esecuzione alluminio

Finitura/colore
anodizzato color 
argento

cromato lucido
anodizzato color 
argento

cromato lucido
anodizzato color 
argento

cromato lucido

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

R US      
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Loox 12 V / 13

LED 2022

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 26 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip 
oppure da avvitare

>> Driver a pagina 52

Anello distanziale, rotondo
>> cromato  
Codice 833.72.830

>> anodizzato color argento  
Codice 833.72.831

Anello distanziale, inclinato
>> cromato  
Codice 833.72.833

>> anodizzato color argento 
Codice 833.72.832 

Utilizzando l'anello distanziale, l'indice di protezione è IP20.
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

14 / Loox 12 V

LOOX LED 2023
LAMPADA AD INCASSO OPPURE DA APPLICARE - IP44

SISTEMA 12 V

Codice 833.72.060 833.72.064 833.72.061 833.72.065 833.72.062 833.72.066
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white) 5000 (cool white)
Lunghezza (mm) 30 30 30 30 30 30
Larghezza (mm) 30 30 30 30 30 30
Altezza (mm) 14 14 14 14 14 14
Indice di protezione lampada ad incasso: IP44; lampada da applicare (con anello distanziale): IP20
Potenza (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Numero di LED 3 3 3 3 3 3
Flusso luminoso (lm) 105 105 105 105 105 105
Efficienza (lm/W) 70 70 70 70 70 70
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Esecuzione alluminio

Finitura/colore cromato lucido
anodizzato  
color argento

cromato lucido
anodizzato  
color argento

cromato lucido
anodizzato  
color argento

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

La lampada ad incasso LED 2023, dal design sottile e 
compatto, rappresenta una soluzione luce estremamen-
te versatile grazie alle tre temperature colore e alle due 
finiture disponibili.
Con diametro foro di 26 mm e la forma quadrata, questa 
lampada rappresenta l'alter ego della lampada LED 2022 
(forma rotonda). 
L'indice di protezione IP44 ne consente l'utilizzo anche in 
ambienti umidi. 

R US      



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

Loox 12 V / 15

LED 2023

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 26 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip

>> Driver a pagina 52

Anello distanziale quadrato,  
plastica

>> color argento 
Codice 833.72.834

>> cromato 
Codice 833.72.835

Utilizzando l'anello distanziale,  
l'indice di protezione è IP20.
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

16 / Loox 12 V

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 58 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip

>> Driver a pagina 52

LOOX LED 2039
LAMPADA AD INCASSO - IP65

SISTEMA 12 V

La lampada ad incasso LED 2039 si distingue per l'ampia 
ed omogenea luminosità.
Grazie all'indice di protezione IP65, questa lampada LED 
ad incasso risulta protetta anche in caso di getti d'acqua. 
Il cavo di 4 m consente di installare il driver (dotato di 
protezione IP20) in luoghi asciutti.

Codice 833.72.091 833.72.092
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 3000 (warm white)
Diametro (mm) 65 65
Altezza (mm) 16,4 16,4
Indice di protezione IP65
Potenza (W) 2,5 2,5
Numero di LED 18 18
Flusso luminoso (lm) 125 125
Efficienza (lm/W) 50 50
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

85 85

Classe energetica A A

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,75 2,75

Esecuzione
pressofusione  
di zinco

pressofusione  
di zinco

Finitura/colore nichelato opaco cromato
Fornitura 1 lampada con 4 m di cavo

q65
q58

14

q8

2.
5

R US      
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Loox 12 V / 17

LOOX LED 2036
LAMPADA AD INCASSO - IP20

La lampada ad incasso LED 2036 si distingue per 
l'elevata ed omogenea luminosità; tale resa è assicurata 
anche grazie al diffusore luminoso. Dal punto di vista 
dell'estetica, il vetro acrilico dona a questa lampada un 
aspetto esclusivo.

Codice 833.72.080 833.72.081 833.72.082

Temperatura colore (K)
3000  
(warm white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

Lunghezza (mm) 250 250 250
Larghezza (mm) 50 50 50
Altezza (mm) 18,5 18,5 18,5
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 3,6 3,6 3,6
Numero di LED 36 36 36
Flusso luminoso (lm) 182 190 210
Efficienza (lm/W) 51 53 58
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82

Classe  
energetica

A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,96 3,96 3,96

Esecuzione cassa: alluminio,  
vetro: acrilico

Colore cassa: bianco
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

>> Dimmerabile
>> Montaggio: con fissaggio a clip

>> Driver a pagina 52

SISTEMA 12 V

R US      
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

18 / Loox 12 V

LOOX LED 2027
LAMPADA DA APPLICARE - IP20

SISTEMA 12 V

La lampada da applicare LED 2027 si caratterizza per 
l'estrema versatilità di applicazione. Viene illuminato il 
bordo della lampada e nessun punto LED risulta visibile.
Gli elementi di fissaggio rimangono nascosti dietro alla 
cover removibile.

Codice 833.72.050 833.72.051 833.72.052

Temperatura colore (K)
3000  
(warm white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

Diametro (mm) 65 65 65
Altezza (mm) 9 9 9
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,6 2,6 2,6
Numero di LED 27 27 27
Flusso luminoso (lm) 190 208 218
Efficienza (lm/W) 73 80 84
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

85 85 85

Classe  
energetica A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,86 2,86 2,86

Esecuzione alluminio e plastica
Colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 52

R US     



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

Loox 12 V / 19

LOOX LED 2002
LAMPADA DA APPLICARE - IP20

La lampada da applicare LED 2002 è caratterizzata 
da un design estremamente piatto. È adatta a fornire 
un’illuminazione decorativa in librerie e ripiani.

>> Dimmerabile

>> Driver a pagina 52

Codice 833.73.222 833.73.213
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 5000 (cool white)
Diametro (mm) 58 58
Altezza (mm) 6,5 6,5
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 1,5 1,5
Numero di LED 19 19
Flusso luminoso (lm) 85 105
Efficienza (lm/W) 57 70
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 83

Classe  
energetica

A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,65 1,65

Esecuzione plastica
Colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

SISTEMA 12 V

R US     
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

20 / Loox 12 V

LOOX LED 2050
LAMPADA DA APPLICARE

SISTEMA 12 V

Il design ultrapiatto, l’illuminazione omogenea e l’elevato 
indice di resa cromatica, rendono la LED 2050 ideale 
per l’illuminazione decorativa di molte ambientazioni 
d’arredo.

Codice 833.74.040 833.74.041
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white)
Diametro (mm) 65 65
Altezza (mm) 6 6
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,5 2,5
Numero di LED 8 8
Flusso luminoso (lm) 170 180
Efficienza (lm/W) 68 72
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90

Classe energetica A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,75 2,75

Esecuzione plastica
Finitura/colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 52

R US     
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Loox 12 V / 21

LOOX LED 2051
LAMPADA DA APPLICARE

La lampada da applicare Loox LED 2051 si caratterizza 
per un design piatto, squadrato, ed un’elevata resa 
cromatica, caratteristiche che la rendono adatta per 
svariate applicazioni. Nessun punto LED visibile per un 
design pulito ed una distribuzione luce omogenea.

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 52

Codice 833.74.030 833.74.031

Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white)

Lunghezza (mm) 65 65
Larghezza (mm) 65 65
Altezza (mm) 6 6
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,5 2,5
Numero di LED 8 8
Flusso luminoso (lm) 190 200
Efficienza (lm/W) 76 80
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90

Classe  
energetica

A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,75 2,75

Esecuzione plastica
Colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

SISTEMA 12 V

R US    
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

22 / Loox 12 V

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 52

LOOX LED 2033
LAMPADA DA APPLICARE PER BAGNO - IP44

SISTEMA 12 V

La lampada da applicare LED 2033 dona agli arredi una 
nota di stile e di modernità. Grazie all'indice di protezione 
IP44 e alla finitura cromata lucida, questa lampada risulta 
ideale anche per l'installazione all'interno di ambienti 
bagno. 

Codice 833.74.160 833.74.161
Temperatura colore (K) 4000 (cool white) 4000 (cool white)
Lunghezza (mm) 65 65
Larghezza (mm) 118 118
Altezza (mm) 30 30
Indice di protezione IP44
Potenza (W) 3,8 3,8
Numero di LED 18 18
Flusso luminoso (lm) 219 219
Efficienza (lm/W) 58 58
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

85 85

Classe energetica A A

Consumo (kWh/1.000 h) 4,18 4,18

Esecuzione
pressofusione di 
zinco, plastica

pressofusione di 
zinco, plastica

Finitura/colore cromato, nero cromato, bianco

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

R US     
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Loox 12 V / 23

LOOX LED 2032
LAMPADA DA APPLICARE PER BAGNO - IP44

La lampada LED 2032 è una lampada da applicare con 
ampie possibilità di utilizzo: ad esempio, può essere 
installata nell'ambiente bagno per illuminare il mobile 
specchio. Disponibile in due finiture, si caratterizza per la 
luminosità omogenea.

Codice 833.74.070 833.74.080

Temperatura colore (K)
4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

Lunghezza (mm) 300 300
Larghezza (mm) 180 180
Altezza (mm) 50 50
Indice di protezione IP44
Potenza (W) 3 3
Numero di LED 27 27
Flusso luminoso (lm) 200 200
Efficienza (lm/W) 67 67
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

84 84

Classe energetica A+ A+

Consumo (kWh/1.000 h) 3,30 3,30

Esecuzione alluminio
Finitura/colore color argento cromato

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 52

SISTEMA 12 V

R US     
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

24 / Loox 12 V

LOOX LED 2041
STRIP LED FLESSIBILE 15 m, 120 LED/m, 9,6 W/m

SISTEMA 12 V

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

>> Dimmerabile
>> Durata: 20.000 ore
>> Installazione: autoadesiva, solo su profi-
lo in alluminio oppure profilo dissipatore

>> Contatti dorati e circuiti stampati a 
doppio strato permettono una migliore 
connessione e dissipazione del calore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 52
>> Cavi a pagina 25

>> Profili in alluminio a pagina 104

La strip LED 2041 è adatta per tutte quelle applicazioni 
che richiedono un tipo di illuminazione diretta.  
Questa strip LED offre un flusso luminoso elevato, 
configurandosi quindi come la soluzione ideale per le 
ambientazioni domestiche.
La strip LED può essere accorciata ogni 25 mm;  
la lunghezza di 15 m e l’ampia gamma di accessori 
disponibili completano poi le caratteristiche di questa 
lampada.

Codice 833.74.180 833.74.181 833.74.182 833.74.183

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 15.000 15.000 15.000 15.000
Larghezza (mm) 8 8 8 8
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20 
Potenza (W) 144 (9,6 per metro)
Numero di LED 1800 (120 per metro)
Flusso luminoso (lm) 13800 13800 13800 14400
Efficienza (lm/W) 95 95 95 100
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

83 83 83 83

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

10,56 per metro

Esecuzione plastica
Finitura/colore bianco
Fornitura 1 strip LED 15 m

R US    
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Loox 12 V / 25

Strip LED 2041

Cavo di connessione 3,5 A/20 AWG  
con spina 12V 
e clip per strip LED flessibile

>> 2000 mm Codice 833.73.747

Cavo di interconnessione  
3,5 A/20 AWG  
con clip per strip LED flessibile

>> 50 mm Codice 833.73.743
>> 500 mm Codice 833.73.744
>> 1000 mm Codice 833.73.745
>> 2000 mm Codice 833.73.746

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED

>> Codice 833.73.748

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.738

dettaglio

>> Accorciabile ogni 25 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

26 / Loox 12 V

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm..

LOOX LED 2042
STRIP LED FLESSIBILE 15 m, 60 LED/m, 4,8 W/m

SISTEMA 12 V

Facilmente personalizzabile grazie alla possibilità di 
accorciarla ad un passo di 50 m, la strip LED 2042 è la 
soluzione ideale per molte applicazioni luce.
La strip viene venduta nella lunghezza standard di 15 m 
per un vantaggio economico (per la massima lunghezza 
consentita vedi pagina 134).
Il nastro biadesivo sul retro della strip, il cavo di con-
nessione con clip e i connettori angolari rendono poi 
l’installazione senza attrezzi facile e veloce.

Codice 833.74.170 833.74.171 833.74.172 833.74.173

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 15.000 15.000 15.000 15.000
Larghezza (mm) 8 8 8 8
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20 
Potenza (W) 72 (4,8  per metro)
Numero di LED 900 (60 per metro)
Flusso luminoso (lm) 6915 7200 7200 7200
Efficienza (lm/W) 96 100 100 100
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

83 83 83 83

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

5,28 per metro

Esecuzione plastica
Finitura/colore bianco
Fornitura 1 strip LED 15 m

R US     

>> Dimmerabile
>> Durata: 20.000 ore
>> Installazione: autoadesiva
>> Contatti dorati e circuiti stampati a 
doppio strato permettono una migliore 
connessione e dissipazione del calore

>> Max. lunghezza strip LED a pag. 134

>> Driver a pagina 52
>> Cavi a pagina 27

>> Profili in alluminio a pagina 104



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

Loox 12 V / 27

Strip LED 2042

Cavo di connessione 3,5 A/20 AWG  
con spina 12V 
e clip per strip LED flessibile

>> 2000 mm Codice 833.73.747

Cavo di interconnessione  
3,5 A/20 AWG  
con clip per strip LED flessibile

>> 50 mm Codice 833.73.743
>> 500 mm Codice 833.73.744
>> 1000 mm Codice 833.73.745
>> 2000 mm Codice 833.73.746

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED

>> Codice 833.73.748

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.738

dettaglio

>> Accorciabile ogni 50 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

28 / Loox 12 V

120°

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

LOOX LED 2029
STRIP LED FLESSIBILE, 5 m, 120 LED/m, 9,6 W/m

SISTEMA 12 V

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Installazione: autoadesiva, solo su profi-
lo in alluminio oppure profilo dissipatore

>> Contatti dorati e circuiti stampati a 
doppio strato permettono una migliore 
connessione e dissipazione del calore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 52

>> Profili in alluminio a pagina 104

La strip flessibile LED 2029, grazie ai suoi 120 LED per 
metro, si configura come la soluzione ideale per illuminare 
gli arredi in modo diretto ed omogeneo. L'installazione è 
semplice grazie alla possibilità di accorciare la strip ogni 
25 mm.  
E' possibile usare la strip LED 2029 in combinazione con 
i nostri profili di alluminio. I connettori ad angolo consen-
tono inoltre di realizzare montaggi a 90°.

Codice 833.73.190 833.73.191 833.73.192 833.73.193

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 10 10 10 10
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 48 (9,6 per metro)
Numero di LED 600 (120 per metro)
Flusso luminoso (lm) 4050 4075 4100 4150
Efficienza (lm/W) 84 84 85 86
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

10,56 per metro

Esecuzione plastica

Fornitura
1 strip LED 5 m con 2 m di cavo 3,5 A/20 
AWG

R US     
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Loox 12 V / 29

Strip LED 2029

Cavo di connessione  
3,5 A/20 AWG con spina 12V 
e clip per strip LED flessibile

>> 2000 mm Codice 833.73.739

Cavo di interconnessione  
3,5 A/20 AWG  
con clip per strip LED flessibile

>> 50 mm Codice 833.73.767
>> 500 mm Codice 833.73.768
>> 1000 mm Codice 833.73.769
>> 2000 mm Codice 833.73.770

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED

>> Codice 833.73.731

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.733

dettaglio

>> Accorciabile ogni 25 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

30 / Loox 12 V

LOOX LED 2037
STRIP LED FLESSIBILE, 5 m, 120 LED/m, 4 W/m

SISTEMA 12 V

Codice 833.73.513833.73.510833.73.511833.73.512

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 10 10 10 10
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 20 (4 per metro)
Numero di LED 600 (120 per metro)
Flusso luminoso (lm) 1600 1600 1700 1800
Efficienza (lm/W) 80 80 85 90
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

4,40 per metro

Esecuzione plastica

Fornitura
1 strip LED 5 m con 2 m di cavo 2,5 A/22 
AWG

I 600 LED della strip LED 2037 la rendono ideale per 
infondere ai mobili un'illuminazione indiretta omogenea e 
d'atmosfera; utilizzabile anche come luce di orientamen-
to. 
L'installazione è semplice grazie alla possibilità di 
accorciare la strip ogni 25 mm. I connettori ad angolo 
consentono inoltre di realizzare montaggi a 90°.  

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Installazione: autoadesiva
>> Contatti dorati e circuiti stampati a 
doppio strato permettono una migliore 
connessione e dissipazione del calore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 136

>> Driver a pagina 52

>> Profili in alluminio a pagina 104

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

R US     
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Loox 12 V / 31

Strip LED 2037

Cavo di connessione 2,5 A/22 AWG  
con spina 12V 
e clip per strip LED flessibile

>> 2000 mm Codice 833.73.728

Cavo di interconnessione 2,5 A/22 
AWG  
con clip per strip LED flessibile

>> 50 mm Codice 833.73.721
>> 500 mm Codice 833.73.719
>> 1000 mm Codice 833.73.722
>> 2000 mm Codice 833.73.720

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED

>> Codice 833.73.731

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.733

dettaglio

>> Accorciabile ogni 25 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

32 / Loox 12 V

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

Codice 833.73.180 833.73.181833.73.182 833.73.183

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 10 10 10 10
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 36 (7,2 per metro)
Numero di LED 450 (90 per metro)
Flusso luminoso (lm) 3100 3100 3150 3200
Efficienza (lm/W) 86 86 87 88
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo(kWh/1.000 h) 7,92 per metro

Esecuzione plastica

Fornitura
1 strip LED 5 m con 2 m di cavo 3,5 A/20 
AWG

LOOX LED 2045
STRIP LED FLESSIBILE, 5 m, 90 LED/m, 7,2 W/m

SISTEMA 12 V

La strip flessibile LED 2045 può essere impiegata per 
svariate applicazioni. L'installazione è semplice grazie alla 
possibilità di accorciare la strip ogni 33 mm.
In combinazione con i nostri profili in alluminio e i diffu-
sori si possono ottenere diverse tipologie di applicazioni. 
Grazie ai connettori ad angolo e a clip è possibile donare 
un tocco di originalità alla propria soluzione luce.

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Installazione: autoadesiva, solo su profi-
lo in alluminio oppure profilo dissipatore

>> Contatti dorati e circuiti stampati a 
doppio strato permettono una migliore 
connessione e dissipazione del calore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 52

>> Profili in alluminio a pagina 104

R US     
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Loox 12 V / 33

Strip LED 2045

Cavo di connessione  
3,5 A/20 AWG  
con spina 12V 
e clip per strip LED flessibile

>> 2000 mm Codice 833.73.739

Cavo di interconnessione  
3,5 A/20 AWG  
con clip per strip LED flessibile

>> 50 mm Codice 833.73.767
>> 500 mm Codice 833.73.768
>> 1000 mm Codice 833.73.769
>> 2000 mm Codice 833.73.770

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED

>> Codice 833.73.731

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.733

dettaglio

>> Accorciabile ogni 33,33 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

34 / Loox 12 V

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Installazione: autoadesiva
>> Contatti dorati e circuiti stampati a 
doppio strato permettono una migliore 
connessione e dissipazione del calore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 136

>> Driver a pagina 52

>> Profili in alluminio a pagina 104

LOOX LED 2043
STRIP LED FLESSIBILE, 5 m, 60 LED/m, 4,8 W/m

SISTEMA 12 V

La strip LED 2043 flessibile si presta ad una vasta gam-
ma di soluzioni decorative grazie ai suoi 300 LED.  
E' possibile accorciare la strip ogni 50 mm.
Svariate tipologie di applicazione grazie ai connettori ad 
angolo e a clip.

Codice 833.73.120833.73.121833.73.122833.73.123

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 10 10 10 10
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 24 (4,8 per metro)
Numero di LED 300 (60 per metro)
Flusso luminoso (lm) 2000 2050 2060 2100
Efficienza (lm/W) 83 85 85 87
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

5,28 per metro

Esecuzione plastica

Fornitura
1 strip LED 5 m  
con 2 m di cavo 2,5 A/22 AWG

R US     
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Loox 12 V / 35

Strip LED 2043

Cavo di connessione 2,5 A/22 AWG  
con spina 12V 
e clip per strip LED flessibile

>> 2000 mm Codice 833.73.728

Cavo di interconnessione  
2,5 A/22 AWG  
con clip per strip LED flessibile

>> 50 mm Codice 833.73.721
>> 500 mm Codice 833.73.719
>> 1000 mm Codice 833.73.722
>> 2000 mm Codice 833.73.720

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED

>> Codice 833.73.731

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.733

dettaglio

>> Accorciabile ogni 50 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> La strip LED in silicone tagliata può 
essere riutilizzata

>> Installazione: autoadesiva
>> Max. lunghezza strip LED a pagina 136

>> Driver a pagina 52

LOOX LED 2030
STRIP LED FLESSIBILE IN SILICONE 5 m, 60 LED/m, 4,8 W/m

SISTEMA 12 V

La strip in silicone LED 2030 consente di creare 
un'illuminazione estremamente efficiente, flessibile e 
d'atmosfera. Grazie all'incapsulamento del silicone, 
questa strip LED può essere utilizzata anche senza profilo 
di alluminio; può essere impiegata anche per creare 
curvature.
La strip LED in silicone ha 300 LED e si può accorciare 
ogni 50 mm. Questo particolare tipo di illuminazione è 
perfettamente integrabile su mobili già esistenti. Le strip 
di silicone tagliate possono essere riutilizzate grazie ai 
connettori a clip.

Codice 833.73.480 833.73.481 833.73.482 833.73.520

Temperatura colore 
(K)1)

2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000 5000

Larghezza (mm) 8 8 8 8
Altezza (mm) 2,3 2,3 2,3 2,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 24 (4,80 per metro)

Numero di LED 300 (60 per metro)
Flusso luminoso (lm) 1930 1940 1950 1980
Efficienza (lm/W) 80 80 81 82
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

5,28 per metro

Esecuzione plastica

Fornitura
1 strip LED 5 m  
con 2 m di cavo 2,5 A/22 AWG I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

1) �La temperatura colore specificata è la temperatura colore del LED. 
Il rivestimento in silicone aumenta la temperatura colore della strip LED.

R US     
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Cavo di connessione 2,5 A/22 AWG  
con spina 12V 
e clip per strip LED in silicone

>> 2000 mm Codice 833.73.727

Cavo di interconnessione 2,5 A/22 AWG 
con clip per strip LED in silicone

>> 50 mm Codice 833.73.715
>> 500 mm Codice 833.73.716
>> 1000 mm Codice 833.73.717
>> 2000 mm Codice 833.73.718

Strip LED 2030

Connettore a clip (max. 3,5 A)  
per giunzione lineare di strip LED in silicone

>> Codice 833.73.730

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED

>> Codice 833.73.736

dettaglio

>> Accorciabile ogni 50 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX LED 2024
STRIP LED RIGIDA

SISTEMA 12 V

La strip LED 2024 si presta ad una vasta gamma di  
soluzioni decorative. Si possono collegare fino a 15 strip 
in continuo. Grazie alle due diverse tipologie di montag-
gio (incollaggio o tramite viti), questa strip LED risulta 
perfettamente integrabile su mobili già esistenti.

Codice 833.73.030 833.73.031 833.73.032
Temperatura colore 
(K)

3000  
(warm white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

Lunghezza (mm) 260,7 260,7 260,7
Larghezza (mm) 9,5 9,5 9,5
Altezza (mm) 8,3 8,3 8,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,1 2,1 2,1
Numero di LED 9 9 9
Flusso luminoso (lm) 112 113 126
Efficienza (lm/W) 53 54 60
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82

Classe energetica A++ A++ A++

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,31 2,31 2,31

Esecuzione plastica, opaco
Fornitura 1 lampada con materiale di fissaggio incluso

>> Dimmerabile
>> Installazione in continuo fino max. 
15 lampade

>> Montaggio: da incollare oppure da 
avvitare mediante le clip incluse

>> Driver a pagina 52

R US     



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

Loox 12 V / 39

LED 2024

Cavo di connessione 2 m
>> Codice 833.73.700

Cavo di connessione 2 m con 
dimmer (senza funzione Memory) 
Lunghezza dimmer: 57,5 mm

>> Codice 833.73.701

Cavo di interconnessione 
>> 50 mm Codice 833.73.702
>> 500 mm Codice 833.73.703
>> 1000 mm Codice 833.73.704
>> 2000 mm Codice 833.73.705

Connettore angolo destro
>> Codice 833.73.706

Connettore angolo sinistro
>> Codice 833.73.707
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Codice 833.73.100

Temperatura colore (K) RGB

Lunghezza (mm) 52

Larghezza (mm) 52

Altezza (mm) 6

Indice di protezione IP20

Potenza (W) 1,7

Numero di LED 9

Esecuzione acciaio inox

Finitura opaco

Fornitura
1 lampada con cavo 2.5 m  
materiale di fissaggio incluso

R US     

LOOX LED 2010
LAMPADA DA APPLICARE, RGB

SISTEMA 12 V

La lampada da applicare LED 2010 rappresenta la scelta 
di design ottimale per creare enfasi in poco spazio.  
Il colore della luce può essere selezionato dal cliente. 
La lampada ha un ingombro e uno spessore ridotti.

>> Dimmerabile mediante miscelatore 
RGB con telecomando

>> Max. 10 miscelatori colore posso-
no essere controllati da un singolo 
telecomando (entro 15 metri)

>> Due tipi di montaggio:  
da incollare o da avvitare

>> Driver a pagina 52
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LED 2010

>> Telecomando  
per miscelatore colore RGB 
Codice 833.74.708

>> Miscelatore colore RGB 
con distributore a 4 vie,  
max. 30 W, potenza 0.6 W 
Codice 833.74.802

>> Distributore RGB a 9 vie 
con cavo da 1 m 
Codice 833.74.741

47

6

52
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LOOX LED 2016
STRIP LED FLESSIBILE 5 m, 30 RGB-LED/m, 7,1 W/m

>> Dimmerabile tramite miscelatore RGB 
con telecomando

>> Durata: 30.000 ore
>> Max. 10 miscelatori colore possono 
essere controllati da un singolo teleco-
mando (entro 15 metri)

>> Installazione: autoadesiva
>> LED multicolore  
(ogni LED emette tutti i colori RGB)

>> Max. lunghezza strip LED  
a pagina 136

>> Driver a pagina 52

La strip LED 2016 flessibile soddisfa a pieno le richieste 
di colori cangianti nell’arredamento.

Codice 833.73.450

Temperatura colore (K) RGB

Lunghezza (mm) 5000

Larghezza (mm) 12

Altezza (mm) 2,4

Indice di protezione IP20

Potenza (W) 35,5 (7,1 per metro)

Numero di LED 150 (30 per metro)

Flusso luminoso (lm) 1050

Efficienza (lm/W) 29

Colore bianco

Fornitura
1 strip LED 5 m con 2 m di cavo  
2,5 A/22 AWG

SISTEMA 12 V

R US     



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

Loox 12 V / 43

Strip LED 2016

Connettore a clip (max. 3,5 A),  
per giunzione ad angolo di LED RGB

>> Codice 833.74.760

>> Telecomando  
per miscelatore colore RGB 
Codice 833.74.708

>> Miscelatore colore RGB 
con distributore a 4 vie,  
max. 30 W, potenza 0.6 W 
Codice 833.74.802

>> Distributore RGB a 9 vie 
con cavo da 1 m 
Codice 833.74.741

Cavo di connessione 2,5 A/22 AWG 
e clip per strip LEd RGB

>> 2000 mm Codice 833.74.764
>> 4000 mm Codice 833.74.745

Cavo di interconnessione 2,5 A/22 
AWG con clip per strip LED RGB

>> 50 mm Codice 833.74.766
>> 500 mm Codice 833.74.767
>> 1000 mm Codice 833.74.779
>> 2000 mm Codice 833.74.768

Clip-Verbinder 2,5 A  
für STRIP LED FLESSIBILE, RGB

>> Codice 833.74.761

dettaglio

>> Accorciabile ogni 100 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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LOOX LED 2034/2035
LAMPADA A STELO FLESSIBILE CON DOPPIA PORTA USB

SISTEMA 12 V

La lampada a stelo flessibile LED 2034 non solo permette 
di direzionare una luce spot dove necessario, ma, me-
diante 2 porte USB integrate, è possibile ricaricare uno 
smartphone o un tablet. L'interruttore integrato permette 
di selezionare due intensità luminose (al 100% e al 50%). 
Tutte queste caratteristiche rendono questa lampada 
ideale per uffici e camere da letto. 
Invece la lampada LED 2035 è senza doppia porta USB.

LED 2034 LED 2035
Codice 833.74.090 833.74.091 833.74.150 833.74.151
Temperatura colore (K) 4000 (cool white) 4000 (cool white)

Lunghezza (mm) 450 450 450 450
Larghezza (mm) 50 50 50 50
Altezza (mm) 15,5 15,5 15,5 15,5
Indice di protezione IP20
Potenza (W) max. 17 max. 17 1,50 1,50
Numero di LED 3 3 3 3
Flusso luminoso (lm) 105 105 105 105
Efficienza (lm/W) 70 70 70 70
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,65 1,65 1,65 1,65

Esecuzione alluminio alluminio
Finitura/colore cromato nero cromato nero

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

>> Regolabile su 2 intensità luminose
>> Dispositivo di accensione integrato
>> Montaggio: da applicare

>> Driver a pagina 52
>> LED 2034:  
per ottenere la massima efficienza 
dalla carica USB (5 V/2 x 1 A), è 
necessario connettere un driver di 
almeno 20 W

R US     
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Loox 12 V / 45

Lampada a stelo flessibile LED 2034 con presa USB
Codice 833.74.090/833.74.091

Lampada a stelo flessibile LED 2035
 Codice 833.74.150/833.74.151

LED 2034/2035
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LOOX LED 2018
CON STELO FLESSIBILE

Lo stelo flessibile della lampada LED 2018 permette il di-
rezionamento della luce in maniera puntuale ad esempio 
durante la lettura di un libro.  
Il diffusore integrato crea un piacevole e omogeneo cono 
di luce.  
L'accensione e lo spegnimento avvengono semplicemen-
te ruotando il corpo della lampada.

>> Non dimmerabile
>> Dispositivo di accensione integrato
>> Montaggio: da avvitare o incassare

>> Driver a pagina 52

Codice 833.74.100 833.74.110

Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 3000 (warm white)

Lunghezza (mm) 545,5 526
Diametro (mm) 32 32
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2 2
Numero di LED 1 1
Flusso luminoso (lm) 89 89
Efficienza (lm/W) 45 45
Indice di resa  
cromatica (CRI)

81 81

Classe energetica A A
Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,20 2,20

Esecuzione alluminio
Finitura/colore anodizzato color argento
Montaggio parallelo perpendicolare

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

SISTEMA 12 V

R US     
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Montaggio parallelo Montaggio perpendicolare

Codice 833.74.100  Codice 833.74.110

LED 2018
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LOOX LED 2048
AD INCASSO / DA APPLICARE, MULTI WHITE

La lampada LED 2048 illumina gli arredi in maniera ver-
satile; il colore e la brillantezza possono essere regolati in 
base ai diversi ambienti e memorizzati come scenari.
Controllo intuitivo grazie al miscelatore multi white con 
telecomando ad onde radio.
. 

Codice 833.72.310 833.72.311 833.72.400

Temperatura colore (K) 2700 (warm white) fino a 5000 (cool white)

Diametro (mm) 65 65 65
Altezza (mm) 12 12 12
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 3 3 3
Numero di LED 60 60 60
Flusso luminoso (lm) 255 255 255
Efficienza (lm/W) 85 85 85
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 (2700 K) 
83 (5000 K)

Classe energetica A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,30 3,30 3,30

Esecuzione acciaio

Finitura/colore
cromato 
lucido

color  
argento

color  
acciaio inox

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

>> Dimmerabile tramite miscelatore multi 
white con telecomando

>> Temperatura colore regolabile  
mediante miscelatore multi white

>> Max. 30 W collegabili ad un miscelatore
>> Max. 10 miscelatori multi white possono 
essere controllati da un singolo teleco-
mando (entro 15 metri)

>> Ø foro: 55 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip  
oppure da avvitare 

SISTEMA 12 V

R US     

warm white

coo l w hit e
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Loox 12 V / 49

LED 2048

>> Driver a pagina 52

Anello distanziale
>> cromato lucido 
Codice 833.72.802

>> color argento 
Codice 833.72.803

>> color acciaio inox 
Codice 833.72.804

>> Telecomando per miscelatore multi 
white 
Codice 833.77.786

>> Miscelatore multi white 12 V 
con distributore a 8 vie, max. 30 W 
potenza 0.3 W 
Codice 833.73.750

>> Distributore a 8 vie 
Codice 833.77.721
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LOOX LED 2019
LAMPADA PER RIPIANI IN CRISTALLO

>> Dimmerabile
>> Non ha funzione di reggipiano!
>> �La lampada si fissa sul bordo  
posteriore del ripiano in cristallo

>> Spessore cristallo 6 – 12 mm

>> Driver a pagina 52

Il design compatto della lampada LED 2019 e la possibi-
lità di utilizzo con ripiani di vari spessori offrono una vasta 
gamma di applicazioni.

Codice 833.74.130 833.74.120
Temperatura colore (K) 4000 (cool white) 6000 (daylight white)
Lunghezza (mm) 40 40
Larghezza (mm) 25,5 25,5
Altezza (mm) 12 12
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 0,2 0,2
Numero di LED 3 3
Flusso luminoso (lm) 15 19
Efficienza (lm/W) 75 95
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

88 84

Esecuzione acciaio inox
Finitura lucido
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

40 2000

25
.5

12

SISTEMA 12 V

R US     

Mediante il profilo per ripiani in cristallo a pagina 109 è possibile  

realizzare una lampada personalizzata per ripiano in cristallo.
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LOOX LED 2028
LAMPADA SPOT CON SENSORE INTEGRATO, IP44

La lampada LED 2028 è una luce d'orientamento con 
sensore diurno integrato e sensore di movimento. Se la 
luminosità scende a 15 Lux o al di sotto di questa soglia, 
la lampada si accende.

Codice 833.73.110 833.73.111
Temperatura colore (K) 2700 (warm white) 2700 (warm white)
Diametro (mm) 54 54
Altezza (mm) 17,3 17,3
Potenza (W) 0,34 0,34
Numero di LED 3 3
Flusso luminoso (lm) 4 4
Efficienza (lm/W) 12 12
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90

Classe energetica A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

0,37 0,37

Esecuzione acciaio inox

Finitura/colore opaco nero

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
materiale di fissaggio incluso

>> Non dimmerabile
>> Ø foro: 40 mm
>> Montaggio: da incassare
>> Tempo di accensione: circa 2 min.
>> Raggio di rilevazione (mm): 0-3000 mm

>> Driver a pagina 52

SISTEMA 12 V

R US     
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LOOX LED DRIVER
TENSIONE COSTANTE 12 V

= 1 2 6

MOLTO 
SOTTILE

SISTEMA 12 V

circuito parallelo

Il driver rappresenta il cuore del sistema Loox, ed è adatto ai voltaggi e alle frequenze più comuni. Tutti i dispositivi di 
accensione facenti parte della gamma Loox possono essere collegati ai driver tramite dispositivi di accensione universali 
(si vedano le pagine 114-117). I driver Loox sono dotati di protezione da sovraccarico.

	 > La massima lunghezza del cavo che collega il dispositivo di accensione al driver è 6 m.
	 > Assicurarsi che ci sia un circolo d'aria sufficiente nella posizione di installazione.
	 > Per il driver        con potenza 60 W, il carico max. collegabile su ogni ingresso lampada è di 42 W.

Codice 833.74.960  833.74.962 833.74.964 833.74.941 

Potenza (W) 0 – 20 0 – 40 0 – 60 0 – 15

Tensione in ingresso
100 – 240 V~;  
50 – 60 Hz

100 – 240 V~;  
50 – 60 Hz

100 – 240 V~;  
50 – 60 Hz

100 – 240 V~;  
50 – 60 Hz

Tensione in uscita DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

Corrente in uscita 1,67 A 3,33 A 3,5 A 1,25 A

Consumo in stand-by <0,1 <0,1 <0,2 <0,5

Indice di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Numero di slot
6 x attacco LED, 
1 x disp. di accensione

6 x attacco LED, 
1 x disp. di accensione

6 x attacco LED, 
1 x disp. di accensione

6 x attacco LED, senza 
ingresso dispositivo di 
accensione

Colore nero nero nero nero

Misure (Lu x La x A mm) 140 x 50 x 16 190 x 60 x 16 230 x 70 x 16 128 x 50,5 x 14

Fornitura 1 driver con materiale di fissaggio

Codice 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Configurazio-
ne spina

Designazione UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Fornitura 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

Cavo con spina per rete di alimentazione – lunghezza 2 m

	� Codice 833.74.960 

1 + 2	 +...+ 6 < 20 W

	� Codice 833.74.962 

1 + 2	 +...+ 6 < 40 W

	� Codice 833.74.964 

1 + 2	 +...+ 6 < 60 W 
max. 42 W  
per ogni slot lampada

	� Codice 833.74.941 

1 + 2	 +...+ 6 < 15 W 
senza ingresso dispositivo 
di accensione

  R US           
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Loox 12 V / 53

Codice 833.74.933 833.74.935 833.74.937 833.74.934 833.74.936 833.74.957 833.74.958 833.74.959

Configurazione spina

Designazione EU EU EU US US UK UK UK

Potenza (W) 6 15 27 6 15 6 15 27

Tensione in ingresso 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz

Tensione in uscita DC 12 V DC 12 V DC 12 V

Consumo in stand-by 0,1 W 0,1 W 0,1 W

Indice di protezione IP20 IP20 IP20

Finitura nero nero nero

Misure (Lu x La x A mm) 61 x 37 x 57 78 x 46 x 68 84 x 50 x 72 61 x 37 x 43 78 x 46 x 54 61 x 50 x 53 78 x 49 x 60 84 x 50 x 64

Fornitura 1 driver compatto con spina

DRIVER COMPATTO
SPINA INTEGRATA, TENSIONE COSTANTE 12 V, MODULARI

SISTEMA 12 V

Cavi per collegamento lampade 12 V

Cavo 4 m (2,5 A/22 AWG) 
con 2 slot per lampade

Cavo 4 m (2,5 A/22 AWG)  
con distributore a 6 vie

Cavo 4 m (2,5 A/22 AWG) 
con dimmer  
e distributore a 6 vie

Cavo 4 m (2,5 A/22 AWG)  
con interruttore a pedale 
e distributore a 6 vie

Cavo 4 m (2,5 A/22 AWG)  
con interruttore a pulsante 
e distributore a 6 vie

833.74.749 833.74.748 833.74.709 833.74.747 833.74.746

>> Per i codici 833.74.709/747/746, il dispositivo di accensione è posizionato centralmente rispetto al cavo da 4 m.

	� Driver 15 W EU 
833.74.935

	� Driver 15 W US 
833.74.936

	� Driver 15 W UK 
833.74.958

  R US     
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54 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

PANORAMICA
LED E ACCESSORI – SISTEMA 24 V

SISTEMA 24 V LOOX LED 3022/3023
AD INCASSO / DA APPLICARE

>> Pagina 56

LOOX LED 3010
AD INCASSO / DA APPLICARE�

>> Pagina 60

LOOX LED 3035
DA APPLICARE

>> Pagina 66

LOOX LED 3038
AD INCASSO / DA APPLICARE

>> Pagina 62

LOOX LED 3021
DA APPLICARE�

>> Pagina 68

LOOX LED 3028
STRIP LED DOPPIA, 5 m, 19,2 W/m�

>> Pagina 70

LOOX LED 3005
DA APPLICARE

>> Pagina 65

LOOX LED 3013
STRIP LED, 5 m, 16 W/m

>> Pagina 74

LOOX LED 3030
STRIO LED SILICONE 5 m, 9,6 W/m

>> Pagina 76

LOOX LED 3018
CON STELO FLESSIBILE

>> Pagina 78

LOOX LED 3015
STRIP LED, 5 m, 15 W/m

>> Pagina 72

LOOX LED 3001
AD INCASSO / DA APPLICARE

>> Pagina 61

LOOX LED 3036
DA APPLICARE

>> Pagina 67

LOOX LED 3002
AD INCASSO

>> Pagina 64

LOOX LED 3024/3025
AD INCASSO / DA APPLICARE

>> Pagina 58
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Loox 24 V / 55

LOOX LED 3031
STRIP LED SILICONE 5 m, 9,6 W/m�

>> Pagina 84

LOOX LED 3039
AD INCASSO / DA APPLICARE�  

>> Pagina 80

ACCESSORI LOOX
DISPOSITIVI DI ACCENSIONE

>> Pagina 112

PROFILI
PER STRIP LED

>> Pagina 104

DRIVER LOOX LED
TENSIONE COSTANTE 24 V

>> Pagina 86

LOOX LED 3032
STRIP LED, 5 m, 13 W/m �

>> Pagina 82 

 
PROLUNGHE E DISTRIBUTORI

>> Pagina 124

 
CONVERTITORI

>> Pagina 125

CONFIGURATORE LOOX 
www.hafele.it
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56 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3022/3023
LAMPADA AD INCASSO / DA APPLICARE

R US      

Le lampade LED 3022 e 3023 si distinguono per la loro 
eleganza discreta ed essenziale, nonchè per la lumino-
sità omogenea. Possono essere utilizzate per svariate 
applicazioni grazie al loro design sottile, rotondo e piatto, 
che le rende idonee al montaggio ad incasso oppure da 
applicare. 

LED 3022 ad incasso LED 3023 da applicare
Codice 833.75.100 833.75.101 833.77.130 833.77.131
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white) 3000 (warm white) 4000 (cool white)
Diametro (mm) 185 185 180 180
Altezza (mm) 6,2 6,2 6,2 6,2
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 4,8 4,8 4,8 4,8
Numero LED 77 77 77 77
Flusso luminoso (lm) 362 408 362 408
Efficienza (lm/W) 75 85 75 85
Indice di resa cromatica 
(CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A++ A++ A++ A++
Consumo 
(kWh/1.000 h)

5,50 5,50 5,50 5,50

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo, materiale di fissaggio incluso

SISTEMA 24 V
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Loox 24 V / 57

LED 3022

LED 3023

>> Dimmerabile 

LED 3022:
>> Ø foro: 180 mm
>> Montaggio: da incassare 

LED 3023:
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 86

LED 3022/3023
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58 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3024/3025
LAMPADA AD INCASSO / DA APPLICARE

Il design quadrato come alternativa alla classica luce 
tonda. Grazie alle due tipologie di montaggio e al design 
estremamente piatto, queste lampade possono essere 
utilizzate in svariati contesti ed applicazioni. La luminosità 
omogenea, ampia e brillante di queste lampade le rende 
adatte per la valorizzazione di aree living e negozi.

SISTEMA 24 V

LED 3024 ad incasso LED 3025 da applicare
Codice 833.75.090 833.75.091 833.77.120 833.77.121
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white) 3000 (warm white) 4000 (cool white)
Lunghezza (mm) 210 210 205 205
Larghezza (mm) 210 210 205 205
Altezza (mm) 6,2 6,2 6,2 6,2
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 5,8 5,8 5,8 5,8
Numero LED 70 70 70 70
Flusso luminoso (lm) 430 530 430 530
Efficienza (lm/W) 74 91 74 91
Indice di resa cromatica 
(CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A++ A++ A++ A++
Consumo 
(kWh/1.000 h)

7,15 7,15 7,15 7,15

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo, materiale di fissaggio incluso

R US      
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Loox 24 V / 59

>> Dimmerabile

LED 3024:
>> Misure incasso: 205 x 205 mm
>> Montaggio: da incassare

LED 3025:
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 86

LED 3024

LED 3025

LED 3024/3025
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60 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3010
LAMPADA AD INCASSO / DA APPLICARE

La lampada LED 3010 ha tre tipologie di montaggio 
ed è caratterizzata da elevata e omogenea luminosità.

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 60 mm
>> Incluso 1 ricambio vetro satinato
>> Anello distanziale, color argento 
Codice 833.77.730

>> Base distanziale forata,  
color argento 
Codice 833.77.731

Driver a pagina 86

Codice 833.75.040 833.75.041 833.75.042

Temperatura colore (K)
3000  
(warm white)

4000  
(cool white)

6500 (day-
light white)

Diametro (mm) 65 65 65
Altezza (mm) 13 13 13
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 3,25 3,25 3,25
Numero LED 1 1 1
Flusso luminoso (lm) 250 267 271
Efficienza (lm/W) 77 82 83
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 84 83

Classe energetica A+ A+ A+

Consumo (kWh/1.000 h) 3,58 3,58 3,58

Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento

Fornitura
1 lampada, 1 ricambio vetro satinato,  
cavo da 2 m e materiale di fissaggio

SISTEMA 24 V

R US      



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.
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LOOX LED 3001
LAMPADA AD INCASSO / DA APPLICARE

Lampada LED 3001 con diffusore prismatico, disponibile 
in due temperature colore, due finiture (color argento o 
nero) e due tipi di montaggio.

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 55 mm

>> Anello distanziale 
color argento Codice 833.77.710 
nero Codice 833.77.711

>> Driver a pagina 86

Codice 833.75.016 833.75.017 833.75.006 833.75.007
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 5000 (cool white)
Diametro (mm) 65 65 65 65
Altezza (mm) 11 11 11 11
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 1,7 1,7 1,7 1,7
Numero LED 24 24 24 24
Flusso luminoso (lm) 140 140 115 115
Efficienza (lm/W) 82 82 68 68
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90 83 83

Classe energetica A+ A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,87 1,87 1,87 1,87

Esecuzione alluminio con vetro trasparente

Finitura/Colore
anodizza-
to color 
argento

nero
anodizza-
to color 
argento

nero

Fornitura 1 lampada con 2.5 m di cavo

SISTEMA 24 V

R US      
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62 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3038
LAMPADA AD INCASSO / DA APPLICARE

Codice 833.75.140 833.75.141 833.75.142 833.75.120 833.75.121 833.75.122 833.75.150 833.75.151 833.75.152

Temperatura colore (K)
3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

3000 (warm 
white)

4000  
(cool white)

5000  
(cool white)

Diametro (mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Altezza (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Numero LED 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Flusso luminoso (lm) 215 225 245 215 225 245 215 225 245
Efficienza (lm/W) 72 75 82 72 75 82 72 75 82
Indice di resa  
cromatica (CRI)

90 90 83 90 90 83 90 90 83

Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Esecuzione acciaio acciaio acciaio
Finitura/Colore cromato lucido color argento color acciaio inox
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

SISTEMA 24 V

Elevata versatilità di utilizzo per la LED 3038 grazie alla 
luminosità omogenea. Sia nella sua versione da applicare 
che ad incasso questa lampada da 3 W offre infatti una 
resa luce e colore ottimale. 

R US     
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Loox 24 V / 63

LED 3038

>> Dimmerabile
>> Ø foro: 55 mm
>> Montaggio: con fissaggio a clip  
oppure da avvitare

>> Driver a pagina 86

Anello distanziale
>> cromato lucido 
Codice 833.72.802

>> color argento  
Codice 833.72.803

>> color acciaio inox  
Codice 833.72.804
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64 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3002
LAMPADA AD INCASSO

La lampada ad incasso LED 3002 è ideale per ampie 
mensole e controsoffitti grazie alla sua elevata intensità 
luminosa. 
Altre applicazioni: pensili, vetrinette, scaffali e ripiani.

>> Non dimmerabile
>> Distanza dal soffitto necessaria:  
40 mm

>> Per fori passanti: q 105–115 mm

>> Driver a pagina 86

Codice 833.75.032 833.75.021
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 5000 (cool white)
Diametro (mm) 127 127
Altezza (mm) 18 18
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 4,4 4,4
Numero LED 60 60
Flusso luminoso (lm) 293 350
Efficienza (lm/W) 67 80
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 83

Classe energetica A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

4,84 4,84

Esecuzione alluminio con vetro trasparente
Finitura/Colore anodizzato color argento
Fornitura 1 lampada con 2.5 m di cavo

SISTEMA 24 V

R US      
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Loox 24 V / 65

La lampada LED 3005 genera una luce calda adatta 
ad essere utilizzata per far risaltare gli elementi 
decorativi dell’arredamento. Facile da montare grazie 
all’autoadesivo è la soluzione ideale per mobili con ripiani.

>> Dimmerabile
>> Montaggio: con autoadesivo

>> Driver a pagina 86

Codice 833.76.023
Temperatura colore (K) 3000 (warm white)
Diametro (mm) 58
Altezza (mm) 9
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 0,8
Numero LED 12
Flusso luminoso (lm) 56
Efficienza (lm/W) 70

Indice di resa cromatica (CRI) 90

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

0,88

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento
Fornitura 1 lampada con 2.5 m di cavo

LOOX LED 3005
LAMPADA DA APPLICARE

SISTEMA 24 V

R US      
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66 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3035
LAMPADA DA APPLICARE

La lampada LED 3035, dal design piatto, è una lampada 
da applicare estremamente versatile; può essere sfrut-
tata in una moltitudine di contesti grazie all’elevata resa 
cromatica e all’illuminazione omogenea.

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 86

Codice 833.77.190 833.77.191
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white)
Diametro (mm) 65 65
Altezza (mm) 6 6
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,5 2,5
Numero LED 8 8
Flusso luminoso (lm) 170 180
Efficienza (lm/W) 68 72
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90

Classe energetica A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,75 2,75

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
e materiale di fissaggio

SISTEMA 24 V

R US    
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Loox 24 V / 67

La LED 3036 da applicare si contraddistingue per il suo 
design piatto e squadrato. L’illuminazione omogenea e 
l’elevato indice di resa cromatica consentono di valoriz-
zare qualsiasi arredo.

>> Dimmerabile
>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 86

Codice 833.77.180 833.77.181
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 4000 (cool white)
Lu x La x A (mm) 65 x 65 x 6 65 x 65 x 6
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,5 2,5
Numero LED 8 8
Flusso luminoso (lm) 190 200
Efficienza (lm/W) 76 80
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 90

Classe energetica A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

2,75 2,75

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
e materiale di fissaggio

LOOX LED 3036
LAMPADA DA APPLICARE

SISTEMA 24 V

R US    



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

68 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3021
LAMPADA DA APPLICARE PER BAGNO - IP44

La lampada da applicare LED 3021 è ideale  
per l'utilizzo in ambienti bagno (indice di protezione 
IP44). Il flusso luminoso sui tre lati del diffusore tubolare 
a sezione rettangolare ne massimizza il potere luminoso. 
Disponibile in svariate lunghezze, si adatta perfettamente 
ad ogni tipologia di arredo. 

Codice 833.77.090 833.77.091 833.77.092 833.77.093 833.77.094 833.77.095 833.77.096

Temperatura colore (K)
4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

4000  
(cool white)

Lunghezza (mm) 265 365 465 565 765 965 1165
Profondità (mm) 150 150 150 150 150 150 150
Altezza (mm) 56 56 56 56 56 56 56
Indice di protezione IP44
Potenza (W) 5,5 8 10,5 13 17 20 24
Numero LED 56 84 112 140 182 224 280
Flusso luminoso (lm) 429 624 819 1014 1326 1560 1872
Efficienza (lm/W) 78 78 78 78 78 78 78
Indice di resa 
cromatica (CRI) 

87 87 87 87 87 87 87

Classe energetica A+ A+ A A A A A

Consumo 
(kWh/1.000 h)

6,05 8,80 11,55 14,30 18,70 22,00 26,40

Esecuzione pressofusione di zinco e plastica
Finitura cromato
Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo, materiale di fissaggio incluso

>> Montaggio: da avvitare

>> Driver a pagina 86

SISTEMA 24 V

R US     
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LED 3021
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70 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3028
STRIP LED A DOPPIO NASTRO LUMINOSO, 5 m, 240 LED/m, 19,2 W/m

La strip LED 3028 con doppio nastro luminoso offre 
un'eccellente resa luminosa, ideale per valorizzare anche 
i dettagli più piccoli.  
Questa strip LED è disponibile in quattro temperature 
colore ed è facilmente personalizzabile nella lunghezza 
(passo 25 mm).

SISTEMA 24 V

Codice 833.77.220 833.77.221 833.77.222 833.77.223

Temperatura colore (K)
2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 12 12 12 12
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 96 (19,2 per metro)
Numero LED 1200 (240 per metro)
Flusso luminoso (lm) 7700 8090 8110 8140
Efficienza (lm/W) 80 84 84 84
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

21,12 per metro

Esecuzione plastica
Colore bianco
Fornitura 1 strip LED 5 m e 2 m di cavo 3,5 A/20 AWG

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Montaggio: con autoadesivo
>> Montaggio solo su profilo in alluminio  
(altezza profilo da 12 mm)

>> Adatta a tutti i profili, esclusi: 
833.72.843, 833.74.813 e 833.74.814

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 86
>> Profili in alluminio a pagina 104

R US     

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.
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Loox 24 V / 71

Strip LED 3028

>> Cavo di connessione 2 m 3,5 
A/20 AWG con spina 24V  
e clip per strip LED 
Codice 833.77.758

Cavo di interconnessione 3,5 A/20 
AWG con clip

>> 50 mm Codice 833.77.765
>> 500 mm Codice 833.77.766
>> 1000 mm Codice 833.77.767
>> 2000 mm Codice 833.77.768

>> Connettore a clip max. 3,5 A 
Codice 833.77.761

>> Accorciabile ogni 25 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip

dettaglio
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72 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

LOOX LED 3015
STRIP LED FLESSIBILE, 5 m, 120 LED/m, 15 W/m

Codice 833.76.240 833.76.241 833.76.242

Temperatura colore (K)
3000  
(warm white)

4000  
(cool white)

6000 (day-
light white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 10 10 10
Altezza (mm) 1,3 1,3 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 75 (15 per metro)
Numero LED 600 (120 per metro)
Flusso luminoso (lm) 6825 6825 7100
Efficienza (lm/W) 91 91 94
Indice di resa  
cromatica (CRI)

83 83 83

Classe energetica A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

16,50 per metro

Esecuzione plastica
Colore bianco
Fornitura 1 strip LED 5 m e 2 m di cavo 3,5 A/20 AWG

I potenti 600 LED della strip LED flessibile 3015 generano 
un’illuminazione omogenea e continua. 
E’ disponibile in 3 colori luce e conferisce un tocco 
individuale all’arredamento e a tutto l’ambiente.
In combinazione ai vari profili in alluminio e ai diversi profili 
diffusori (opale bianco o satinato) si possono ottenere 
differenti tipi di installazioni.

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Montaggio: con autoadesivo
>> Elevata luminosità
>> Montaggio solo su profilo in 
alluminio oppure profilo dissipatore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 
134

>> Driver a pagina 86
>> Profili in alluminio a pagina 104
>> Profilo dissipatore a pagina 110

SISTEMA 24 V

R US     
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Loox 24 V / 73

Strip LED 3015

>> Cavo di connessione 2 m  
3,5 A/20 AWG con spina 24V  
e clip per strip LED 
Codice 833.77.759

Cavo di interconnessione 3,5 A/20 
AWG con clip

>> 50 mm Codice 833.77.814
>> 500 mm Codice 833.77.815
>> 1000 mm Codice 833.77.816
>> 2000 mm Codice 833.77.817

>> Connettore a clip per la giunzione lineare di 
strip LED max. 3,5 A 
Codice 833.77.760

>> Connettore a clip per la giunzione ad angolo di 
strip LED max. 3,5 A 
Codice 833.77.762

>> Accorciabile ogni 50 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip

dettaglio
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74 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

LOOX LED 3013
STRIP LED, 5 m, 30 LED/m, 16 W/m

Elevata intensità luminosa, tre colori luce e ingombro 
minimo sono i vantaggi della lampada LED 3013 che, 
grazie anche a queste caratteristiche, è adatta a tutti i tipi 
di esigenze. 
In combinazione ai profili di alluminio si possono ottenere 
differenti tipi di montaggio.

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> Montaggio: con autoadesivo
>> Elevata luminosità
>> Montaggio solo su profilo in alluminio 
oppure profilo dissipatore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 
134

>> Driver a pagina 86
>> Profili in alluminio a pagina 104
>> Profilo dissipatore a pagina 110

Codice 833.76.230 833.76.231 833.76.232

Temperatura colore (K)
3000  
(warm white)

4000  
(cool white)

6000 (day-
light white)

Lunghezza (mm) 5000 5000 5000
Larghezza (mm) 10 10 10
Altezza (mm) 1,5 1,5 1,5
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 80 (16 per metro)
Numero LED 150 (30 per metro)
Flusso luminoso (lm) 6650 7000 7860
Efficienza (lm/W) 83 87 98
Indice di resa  
cromatica (CRI)

83 83 83

Classe energetica A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

17,60 per metro

Esecuzione plastica
Finitura/Colore bianco
Fornitura 1 strip LED 5 m e cavo 2 m 3,5 A/20 AWG

SISTEMA 24 V

R US     
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Loox 24 V / 75

Strip LED 3013

>> Cavo di connessione 2 m  
3,5 A/20 AWG con spina 24V  
e clip per strip LED 
Codice 833.77.759

Cavo di interconnessione  
3,5 A/20 AWG  
con clip

>> 50 mm Codice 833.77.814
>> 500 mm Codice 833.77.815
>> 1000 mm Codice 833.77.816
>> 2000 mm Codice 833.77.817

>> Connettore a clip  
per la giunzione lineare di strip LED max. 3,5 A 
Codice 833.77.760

>> Connettore a clip  
per la giunzione ad angolo di strip LED max. 3,5 A 
Codice 833.77.762

dettaglio

>> Accorciabile ogni 200 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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76 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

LOOX LED 3030
STRIP LED FLESSIBILE IN SILICONE, 5 m, 120 LED/m, 9,6 W/m

La lampada LED 3030 offre flessibilità di utilizzo in qual-
siasi applicazione grazie alle quattro temperature colore 
disponibili e al sistema di connessione a clip che con-
sente di riutilizzare con facilità le strip tagliate. L’elevata 
luminosità e l'elevato indice di resa cromatica completa-
no poi le caratteristiche di questa lampada. 

Codice 833.76.220 833.76.221 833.76.222 833.76.223

Temperatura colore 
(K)1)

2700 
(warm 
white)

3000 
(warm 
white)

4000 
(cool 
white)

5000 
(cool 
white)

Lu x La x A (mm) 5000 x 8 x 2,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 48 (9,6 per metro)
Numero LED 600 (120 per metro)
Flusso luminoso 
(lm) 

4600 4600 4600 4600

Efficienza (lm/W) 95 95 95 95
Indice di resa  
cromatica (CRI)

90 90 90 83

Classe energetica A+ A+ A+ A+
Consumo 
(kWh/1.000 h)

10,56 per metro

Esecuzione plastica
Finitura/Colore bianco

Fornitura 1 strip LED 5 m con 2 m di cavo 3,5 A/20 AWG

SISTEMA 24 V

R US    

>> Dimmerabile
>> Durata: 30.000 ore
>> La strip LED tagliata può essere 
riutilizzata

>> Montaggio: con autoadesivo
>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 86

1) �La temperatura colore specificata è la temperatura colore del LED.
   Il rivestimento in silicone aumenta la temperatura colore della strip LED.
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Loox 24 V / 77

Strip LED in silicone 3030

Cavo di connessione 3,5 A/20 AWG  
con spina 24V e clip per LED

>> 2000 mm Codice 833.77.804

Cavo di interconnessione 3,5 A/20 AWG 
con clip per LED

>> 50 mm Codice 833.73.771
>> 500 mm Codice 833.73.772
>> 1000 mm Codice 833.73.773
>> 2000 mm Codice 833.73.774

Connettore a clip  
per la giunzione lineare di strip LED max. 3,5 A 

>> Codice 833.73.730

Connettore a clip  
per la giunzione ad angolo di strip LED max. 3,5 A

>> Codice 833.73.736

dettaglio

>> Accorciabile ogni 50 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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78 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

Codice 833.77.000 833.77.001

Temperatura colore (K) 4000 (cool white) 4000 (cool white)

Diametro (mm) 60 60
Lunghezza (mm) 520 520
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 2,75 2,75
Numero LED 30 30
Flusso luminoso (lm) 165 165
Efficienza (lm/W) 60 60
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

80 80

Classe energetica A A
Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,03 3,03

Montaggio perpendicolare parallelo
Esecuzione plastica
Colore color argento

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
e materiale di fissaggio

Il fascio di luce generato dalla lampada LED 3018 è 
facilmente orientabile grazie allo stelo flessibile. 
È provvista di dimmer a sfioramento posizionato sulla 
testa della lampada.

>> Dimmer integrato sulla testa della 
lampada

>> Due tipologie di montaggio

>> Driver a pagina 86
dettaglio

LOOX LED 3018
LAMPADA A STELO FLESSIBILE

SISTEMA 24 V

R US      
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Loox 24 V / 79

Montaggio perpendicolare  Montaggio parallelo

Codice 833.77.000 Codice 833.77.001

LED 3018

DIMMER 
A  

SFIORAMENTO
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80 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 3039
LAMPADA AD INCASSO/DA APPLICARE, MULTI WHITE

La LED 3039 è una lampada LED multi white ad elevato 
indice di resa cromatica che consente la conversione in 
continuo da luce bianca calda a bianca fredda.  
Funzione dimmer e di memorizzazione dello scenario luce 
grazie al telecomando multi white ad onde radio.

SISTEMA 24 V

Codice 833.75.130 833.75.131 833.75.160

Temperatura colore (K) 2700 (warm white) fino a 5000 (cool white)

Diametro (mm) 65 65 65
Altezza (mm) 12 12 12
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 3 3 3
Numero LED 60 60 60
Flusso luminoso (lm) 258 258 258
Efficienza (lm/W) 86 86 86
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 (2700 K) 
83 (5000 K)

Classe energetica A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,30 3,30 3,30

Esecuzione acciaio

Finitura/Colore
cromato 
lucido

color  
argento

color acciaio 
inox

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

>> Ø foro: 55 mm
>> Temperatura colore regolabile tramite il misce-
latore multi white con telecomando

>> Max. 60 W collegabili ad un miscelatore
>> Max. 10 miscelatori multi white possono esse-
re controllati da un singolo telecomando  
(entro 15 m)

>> Montaggio: fissaggio a clip oppure da avvitare

>> Driver a pagina 86

R US     

warm white

coo l w hit e
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Loox 24 V / 81

LED 3039

Anello distanziale
>> cromato lucido 
Codice 833.72.802

>> color argento 
Codice 833.72.803

>> color acciaio inox 
Codice 833.72.804

>> Telecomando  
per miscelatore multi white 
Codice 833.77.786

>> Miscelatore multi white 
con distributore a 8 vie, max. 60 W, 
potenza 0.6 W 
Codice 833.77.787

>> Distributore a 8 vie 
Codice 833.77.721
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82 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

LOOX LED 3032
STRIP LED 5 m, 2 x 84 LED/m MULTI WHITE, 13 W/m

SISTEMA 24 V

R US    

La strip LED 3032 con doppio nastro luminoso consente 
di creare diversi tipi di illuminazione grazie al profilo in 
alluminio, alla conversione della temperatura colore da 
2700 K a 5000 K e all’indice di resa cromatica elevata.  
Il sistema plug&play di Loox permette di creare strip LED 
con lunghezza e connessioni personalizzate.

Codice 833.77.200
Temperatura colore (K) 2700 (warm white) fino a 5000 (cool white)
Lunghezza (mm) 5000
Larghezza (mm) 10
Altezza (mm) 1,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 65 (13 per metro)
Numero LED 840 (2 x 84 per metro)
Flusso luminoso (lm) 6500
Efficienza (lm/W) 100
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

>90 (2700 K) 
>83 (5000 K)

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h) 14,30 per metro

Esecuzione plastica
Finitura/Colore bianco
Fornitura 1 strip LED 5 m e cavo 2 m 3,5 A/20 AWG

>> Dimmerabile tramite miscelatore multi white
>> Durata: 30.000 ore
>> Temperatura colore regolabile tramite miscela-
tore multi white con telecomando

>> Max. 60 W collegabili ad un miscelatore
>> Max. 10 miscelatori multi white possono 
essere controllati da un singolo telecomando 
(entro 15 m)

>> Montaggio solo su profilo in alluminio oppure 
profilo dissipatore

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 86
>> Profili in alluminio a pagina 104
>> Profilo dissipatore a pagina 110

warm white

coo l w hit e
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Loox 24 V / 83

Strip LED 3032

Cavo 3,5 A/20 AWG con clip
>> 2000 mm Codice 833.77.757

Cavo di interconnessione 3,5 A/20 AWG 
con clip

>> 50 mm Codice 833.77.809
>> 500 mm Codice 833.77.810
>> 1000 mm Codice 833.77.811
>> 2000 mm Codice 833.77.812

Connettore a clip per la giunzione linea-
re di strip LED max. 3,5 A

>> Codice 833.77.776

Connettore a clip per la giunzione ad 
angolo di strip LED max. 3,5 A,

>> Codice 833.77.777

>> Telecomando  
per miscelatore multi white 
Codice 833.77.786

>> Miscelatore multi white 
con distributore a 8 vie, max. 60 W 
potenza 0,6 W 
Codice 833.77.787

>> Distributore a 8 vie 
Codice 833.77.721

dettaglio

>> Accorciabile ogni 71.4 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio, fare 
attenzione alla misura dei connettori a clip
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84 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

I valori si riferiscono ad una strip LED con lunghezza di 500 mm.

LOOX LED 3031
STRIP LED FLESSIBILE IN SILICONE, 5 m, 120 LED/m MULTI WHITE, 9,6 W/m

La strip LED 3031 con guaina in silicone offre protezi-
one anche senza dover ricorrere al profilo in alluminio; 
grazie alla funzione multi white e all’elevato indice di resa 
cromatica questa strip LED è adatta per l’inserimento 
in mobili esistenti. Le porzioni delle strip LED tagliate 
possono essere riutilizzate con altri cavi di connessione 
riducendo così al massimo gli sprechi di materiale.
 

Codice 833.77.210

Temperatura colore (K)1) 2700 (warm white) fino a 5000 (cool white)

Lunghezza (mm) 5000
Larghezza (mm) 10
Altezza (mm) 2,3
Indice di protezione IP20
Potenza (W) 48 (9,6 per metro)
Numero LED 600 (120 per metro)
Flusso luminoso (lm) 4320
Efficienza (lm/W) 90
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

90 (2700 K) 
83 (5000 K)

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h) 10,56 per metro

Esecuzione plastica
Finitura/Colore bianco
Fornitura 1 strip LED 5 m e 2 m di cavo 3,5 A/20 AWG

SISTEMA 24 V

R US    

>> Dimmerabile tramite miscelatore multi white
>> Durata: 30.000 ore
>> Temperatura colore regolabile tramite miscela-
tore multi white con telecomando

>> Max. 60 W collegabili ad un miscelatore multi 
white

>> Max. 10 miscelatori possono essere controllati 
da un singolo telecomando (entro 15 m)

>> Max. lunghezza strip LED a pagina 134

>> Driver a pagina 86

1) �La temperatura colore specificata è la temperatura colore del LED.  
Il rivestimento in silicone aumenta la temperatura colore della strip LED.

warm white

coo l w hit e
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Loox 24 V / 85

Strip LED 3031

Cavo 3,5 A/20 AWG con clip  
per strip LED in silicone

>> 2000 mm Codice 833.77.756

Cavo di interconnessione 3,5 A/20 AWG 
con clip per strip LED in silicone

>> 50 mm Codice 833.77.805
>> 500 mm Codice 833.77.806
>> 1000 mm Codice 833.77.807
>> 2000 mm Codice 833.77.808

Connettore a clip per la giunzione lineare 
di strip LED max. 3,5 A  
per strip LED in silicone

>> Codice 833.77.763

Connettore a clip per la giunzione ad 
angolo di strip LED max. 3,5 A,

>> Codice 833.77.764

>> Telecomando  
per miscelatore multi white 
Codice 833.77.786

>> Miscelatore multi white 
con distributore a 8 vie, max. 60 W 
potenza 0,6 W 
Codice 833.77.787

>> Distributore a 8 vie 
Codice 833.77.721

dettaglio

>> Accorciabile ogni 100 mm
>> Quando si sceglie il profilo in alluminio,  
fare attenzione alla misura dei connettori a clip
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86 / Loox 24 V

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

DRIVER LOOX LED
TENSIONE COSTANTE 24 V

Cavo con spina per rete di alimentazione – lunghezza 2 m

Codice 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Configurazio-
ne spina

Designazione UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Fornitura 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

SISTEMA 24 V
	� Codice 833.77.945 

1 + 2	 +...+ 6 < 20 W

	� Codice 833.77.947 

1 + 2	 +...+ 6 < 40 W

	� Codice 833.77.949 

1 + 2	 +...+ 6 < 90 W 
max. 84 W  
per ogni slot lampada

	� Codice 833.77.936 

1 + 2	 +...+ 6 < 15 W 
senza ingresso 
dispositivo di accensione  

Il driver rappresenta il cuore del sistema Loox, ed è adatto ai voltaggi e alle frequenze più comuni. Tutti i dispositivi di 
accensione facenti parte della gamma Loox possono essere collegati ai driver tramite dispositivi di accensione universali 
(si vedano le pagine 114-117). I driver Loox sono dotati di protezione da sovraccarico.

	 > La massima lunghezza del cavo che collega il dispositivo di accensione al driver è 6 m.
	 > Assicurarsi che ci sia un circolo d'aria sufficiente nella posizione di installazione.
	 > Per il driver        con potenza 90 W, il carico max. collegabile su ogni ingresso lampada è di 84 W.

  R US           

= 1 2 6

circuito parallelo

Codice 833.77.945 833.77.947 833.77.949 833.77.936  

Potenza (W) 0 – 20 0 – 40 0 – 90 0 – 15

Tensione d'ingresso 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz

Tensione in uscita DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V

Corrente di uscita 0,83 A 1,67 A 3,5 A 0,625 A

Potenza assorbita in stand-by <0,1 W <0,1 W <0,2 W <0,1 W

Indice di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Numero di slot
6 x attacco LED, 
1 x disp. di accensione

6 x attacco LED, 
1 x disp. di accensione

6 x attacco LED, 
1 x disp. di accensione

6 x attacco LED, senza 
ingresso dispositivo di 
accensione

Colore nero nero nero nero

Misure (Lu x La x A mm) 140 x 50 x 16 190 x 60 x 16 316 x 70 x 16 128 x 50,5 x14

Fornitura 1 driver con materiale di fissaggio

MOLTO 
SOTTILE
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Loox 350 mA / 87

PANORAMICA
LED E ACCESSORI – SISTEMA 350 mA

SISTEMA 350 mA LOOX LED 4009
AD INCASSO / DA APPLICARE

>> Pagina 88

LOOX LED 4014
AD INCASSO

>> Pagina 92

LOOX LED 4012
AD INCASSO�

>> Pagina 93

LOOX LED 4013
DA APPLICARE

>> Pagina 97

LOOX LED 4010
DA APPLICARE

>> Pagina 98

LOOX LED 4011
DA APPLICARE

>> Pagina 99

LOOX LED 4006
AD INCASSO

>> Pagina 96

LOOX LED 4007
AD INCASSO�

>> Pagina 94

LOOX LED 4003
AD INCASSO

>> Pagina 95

LOOX LED 4004
AD INCASSO / DA APPLICARE

>> Pagina 90

LOOX LED 4005
AD INCASSO / DA APPLICARE�

>> Pagina 91

ACCESSORI  LOOX
DISPOSITIVI DI ACCENSIONE

>> Pagina 114

DRIVER LOOX LED
TENSIONE COSTANTE 350 mA

>> Pagina 100

 
CONVERTITORE

>> Pagina 127

CAVI  E DISTRIBUTORI

>> Pagina 126
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88 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

La LED 4009 con le sue 3 luci LED è una lampada di 
grande efficienza che genera un cono di luce molto  
ampio. Sono possibili tre tipi di montaggio: ad incasso,  
da applicare con anello distanziale oppure con base 
distanziale triangolare.
Inoltre sono disponibili due finiture: nichelato opaco  
oppure nero.

Codice 833.78.140 833.78.142 833.78.151 833.78.154
Temperatura colore (K) 3000 (warm white) 6000 (daylight white)

Diametro (mm) 65 65 65 65

Altezza (mm) 15 15 15 15

Potenza (W) 3,85 3,85 3,85 3,85

Quantità LED 3 3 3 3

Flusso luminoso (lm) 160 160 176 176

Efficienza (lm/W) 42 42 46 46
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82 82 82 82

Classe energetica A A A A
Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,30 3,30 3,30 3,30

Esecuzione alluminio alluminio alluminio alluminio

Finitura/Colore nichelato opaco nero nichelato opaco nero

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo 1 lampada con 2 m di cavo

LOOX LED 4009
LAMPADA AD INCASSO O DA APPLICARE SOTTOPIANO

SISTEMA 350 mA

R US      
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Loox 350 mA / 89

LED 4009

Anello distanziale 
Misure (q x A) mm: 65 x 16

>> nichelato opaco  
Codice 833.80.710

>> nero  
Codice 833.80.712

Anello distanziale triangolare  
Misure (Lu x La x A) mm: 121 x 125 x 44

>> nichelato opaco  
Codice 833.80.711

>> nero  
Codice 833.80.713

> Dimmerabile
> Ø foro: 58 mm
> Cassa in metallo

> Driver a pagina 100
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90 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

La lampada LED 4004 dal design estremamente sottile 
ed essenziale accentua i particolari dell’oggetto che viene 
illuminato.

Codice 833.78.080
Temperatura colore (K) 3000 (warm white)
Diametro (mm) 31
Altezza (mm) 12
Potenza (W) 1
Quantità LED 1
Flusso luminoso (lm) 80
Efficienza (lm/W) 80
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

80

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada con cavo da 2 m  
e materiale di fissaggio

>> Dimmerabile
>> Incluso anello distanziale per mon-
taggio da applicare

>> Confezione da 3 lampade
>> Ø foro: 28 mm

>> Driver a pagina 100

LOOX LED 4004
LAMPADA AD INCASSO O DA APPLICARE

SISTEMA 350 mA

R US      
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Loox 350 mA / 91

La lampada LED 4005 può essere incassata o applicata. 
Il suo design sottile permette l’applicazione in qualsiasi 
mobile. Il diffusore lenticolare aumenta l’effetto spot 
luminoso.

>> Dimmerabile
>> Incluso anello distanziale per mon-
taggio da applicare

>> Confezione da 3 lampade
>> Ø foro: 28 mm

>> Driver a pagina 100

Codice 833.78.100
Temperatura colore (K) 3000 (warm white)
Diametro (mm) 30
Altezza (mm) 12
Potenza (W) 1
Quantità LED 1
Flusso luminoso (lm) 63
Efficienza (lm/W) 63
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

80

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada con cavo da 2 m e materiale di 
fissaggio

LOOX LED 4005
LAMPADA SPOT, CON DIFFUSORE LENTICOLARE

SISTEMA 350 mA

R US      
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92 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

La lampada LED 4014 è caratterizzata da un design 
compatto ed esclusivo. 
E’ disponibile in due differenti colori luce.

Codice 833.78.060 833.78.061
Temperatura colore (K) 4000 (cool white) 6000 (daylight white)
Diametro (mm) 39 39
Altezza (mm) 20 20
Potenza (W) 1 1
Quantità LED 1 1
Flusso luminoso (lm) 89 91
Efficienza (lm/W) 89 91
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

85 83

Classe energetica A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10 1,10

Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento, spazzolato

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
e materiale di fissaggio

>> Dimmerabile
>> Design compatto
>> Elevata luminosità
>> Ø foro: 35 mm
>> Cassa in metallo

>> Driver a pagina 100

LOOX LED 4014
LAMPADA SPOT AD INCASSO INCASSO

SISTEMA 350 mA

R US      
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Loox 350 mA / 93

La lampada LED 4012, con l’elemento luce orientabile e 
un’ottima intensità luminosa, permette la valorizzazione 
degli oggetti all’interno del mobile.

>> Dimmerabile
>> Corpo diffusore orientabile
>> Luse spot con ottimo flusso luminoso
>> Ø foro: 35 mm
>> Cassa in metallo

>> Driver a pagina 100

Codice 833.78.090 833.78.091 833.78.092 833.78.093
Temperatura colore 
(K)

4000 (cool white) 6000 (daylight white)

Diametro (mm) 39 39 39 39
Altezza (mm) 31 31 31 31
Potenza (W) 1 1 1 1
Quantità LED 1 1 1 1
Flusso luminoso (lm) 79 79 90 90
Efficienza (lm/W) 79 79 90 90
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

85 85 82 82

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10 1,10 1,10 1,10

Esecuzione alluminio

Finitura/Colore
anodiz. 
color 
argento

nero
anodiz. 
color 
argento

nero

Fornitura 1 lampada con 2 m di cavo

LOOX LED 4012
LAMPADA SPOT AD INCASSO, ORIENTABILE 

SISTEMA 350 mA

R US      
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94 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 4007
LAMPADE AD INCASSO

Piccola, versatile, la lampada LED 4007 ad incasso con 
la sua forma quadrata, rappresenta di per sè un elemento 
di design.
Lo spot luminoso accentua particolari del vostro 
arredamento in modo straordinario.

>> Dimmerabile
>> Confezione da 3 lampade
>> Ø foro: 28 mm

>> Driver a pagina 100

Codice 833.78.020
Temperatura colore (K) 3000 (warm white)
Lunghezza (mm) 34
Larghezza (mm) 34
Altezza (mm) 12
Potenza (W) 1
Quantità LED 1
Flusso luminoso (lm) 73
Efficienza (lm/W) 73

Indice di resa  
cromatica (CRI) 

83

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10

Esecuzione plastica
Finitura anodizzato color argento

�Fornitura
1 lampada con cavo da 2 m e materiale di 
fissaggio

SISTEMA 350 mA

R US      
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Loox 350 mA / 95

Il design estremamente sottile ed essenziale della 
lampada LED 4003 rende possibile il suo impiego in 
moltissime situazioni
Lo spot luminoso è adatto a valorizzare i particolari ma 
anche ad illuminare superfici e vetrine

>> Dimmerabile
>> Confezione da 3 lampade
>> Ø foro: 28 mm

>> Driver a pagina 100

Codice 833.78.040
Temperatura colore (K) 3000 (warm white)
Lunghezza (mm) 36
Larghezza (mm) 36
Altezza (mm) 12
Potenza (W) 1
Quantità LED 1
Flusso luminoso (lm) 68
Efficienza (lm/W) 68
Indice di resa  
cromatica (CRI)

85

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10

Esecuzione plastica
Finitura color argento

Fornitura
1 lampada con cavo da 2 m e materiale di 
fissaggio

LOOX LED 4003
LAMPADA AD INCASSO

SISTEMA 350 mA

R US      
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96 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

La forma esagonale è la caratteristica della lampada  
LED 4006. 
Con il suo design sottile e compatto e grazie allo spot 
luminoso, assicura sempre il miglior effetto luminoso.

>> Dimmerabile
>> Confezione da 3 lampade
>> Ø foro: 28 mm

>> Driver a pagina 100

Codice 833.78.000
Temperatura colore (K) 3000 (warm white)
Lunghezza (mm) 38
Larghezza (mm) 33
Altezza (mm) 12
Potenza (W) 1
Quantità LED 1
Flusso luminoso (lm) 75
Efficienza (lm/W) 75
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

80

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10

Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada con cavo da 2 m  
e materiale di fissaggio

LOOX LED 4006
LAMPADA AD INCASSO

SISTEMA 350 mA

R US      
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Loox 350 mA / 97

La lampada LED 4013 è caratterizzata dal suo design 
compatto, dall’elevata intensità luminosa e dall’elemento 
diffusore orientabile.

>> Dimmerabile
>> Design compatto ed essenziale
>> Due tipi di montaggio:  
autoadesivo o tramite viti

>> Driver a pagina 100

Codice 833.79.060 833.79.062 833.79.061 833.79.063
Temperatura colore 
(K)

4000 (cool white) 6000 (daylight white)

Lunghezza (mm) 33 33 33 33
Larghezza (mm) 22 22 22 22
Altezza (mm) 42 42 42 42
Potenza (W) 1 1 1 1
Quantità LED 1 1 1 1
Flusso luminoso (lm) 64 64 71 71
Efficienza (lm/W) 64 64 71 71
Indice di resa  
cromatica (CRI)

87 87 85 85

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10 1,10 1,10 1,10

Esecuzione alluminio

Finitura/Colore
anodiz. 
color 
argento

nero
anodiz. 
color 
argento

nero

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
e materiale di fissaggio

LOOX LED 4013
LAMPADA DA APPLICARE PER MONTAGGIO AD ANGOLO

SISTEMA 350 mA

R US     



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. M
is

ur
e 

es
pr

es
se

 in
 m

m
. D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a.

98 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX LED 4010
LAMPADA SPOT DA APPLICARE, MODULARE

La configurazione della lampada LED 4010 può essere 
personalizzata aggiungendo moduli LED che sono ruotabili 
e orientabili ottenendo così una configurazione specifica. 
Possono essere aggiunti anche gli elementi distanziali.

        

Codice 833.80.010
Temperatura colore (K) 4000 (cool white)
Diametro (mm) 24
Lunghezza (mm) 214
Potenza (W) 3
Quantità LED 3 (1 per modulo)
Flusso luminoso (lm) 213 (71 per modulo)
Efficienza (lm/W) 71
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

85

Classe energetica A+

Consumo 
(kWh/1.000 h)

3,30

Esecuzione alluminio
Finitura/Colore nero

Fornitura
3 moduli LED e 1 elemento distanziale  
con cavo da 2 m

> �Dimmerabile
> �1 lampada può essere integrata con 

max. 8 moduli LED e 4 distanziali

> �Modulo LED 
Lunghezza: 72,5 mm; potenza: 1 W 
Codice 833.80.011

> �Elemento distanziale,  
lunghezza: 72,5 mm 
Codice 833.80.012

> Driver a pagina 100

SISTEMA 350 mA

R US     
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Loox 350 mA / 99

LOOX LED 4011
LAMPADA SPOT A STELO

La lampada LED 4011, dal design eccentrico e con 
un’elevata luminosità, è perfetta per l’applicazione in 
vetrine espositive.

>> Dimmerabile
>> Corpo diffusore orientabile
>> Ø foro: 10 mm
>> Altezza regolabile (l’asta può essere 
abbastanza rientrando all‘interno 
del mobile)

>> Driver a pagina 100

Codice 833.80.000 833.80.001
Temperatura colore (K) 4000 (cool white) 6000 (daylight white)
Diametro (mm) 6 6
Lunghezza (mm) 370 370
Potenza (W) 1 1
Quantità LED 1 1
Flusso luminoso (lm) 69 97
Efficienza (lm/W) 69 97
Indice di resa  
cromatica (CRI)

80 80

Classe energetica A++ A++

Consumo 
(kWh/1.000 h)

1,10 1,10

Esecuzione alluminio e acciaio
Finitura nero

Fornitura
1 lampada con 2 m di cavo  
e materiale di fissaggio

SISTEMA 350 mA

R US     
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100 / Loox 350 mA

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

DRIVER LOOX LED
CORRENTE COSTATE 350 mA

Codice 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Configurazio-
ne spina

Designazione UK AU EU US JP CN KR TW EU US

Fornitura 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

Cavo con spina per rete di alimentazione – lunghezza 2 m

Il driver rappresenta il cuore del sistema Loox, ed è adatto ai voltaggi e alle frequenze più comuni. Tutti i dispositivi di 
accensione facenti parte della gamma Loox possono essere collegati ai driver tramite dispositivi di accensione universali 
(si vedano le pagine 112-116). I driver Loox sono dotati di protezione da sovraccarico.

	 �> Quando si collega un dispositivo di accensione, la lampada deve essere di almeno 2 W.
	 > La massima lunghezza del cavo che collega il dispositivo di accensione al driver è 6 m.
	 > �Collegare tutte le lampade e gli interruttori, prima di collegare il driver alla rete.

             Gli slot liberi devono essere occupati con i cavetti ponte inclusi nella fornitura.
	 > �Assicurarsi che che ci sia un circolo d‘aria sufficiente nella posizione di installazione.

Codice 833.80.900 833.80.901

Potenza (W) 1 – 4 5 – 10

Tensione d‘ingresso 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz

Tensione costante DC 350 mA DC 350 mA

Potenza assorbita in stand-by <0,5 W <0,5 W

Indice di protezione IP20 IP20

Numero di slot
4 x attacco LED, 
1 x dispositivo di accensione

10 x attaco LED, 
1 x dispositivo di accensione

Colore nero nero

Misure (Lu x La x A mm) 140 x 43 x 20 195 x 43 x 28

Fornitura 1 driver con materiale di montaggio

> �Codice 833.80.900 

1 + 2 +...+ n 1 W - max. 4 W

> �Codice 833.80.901 

1 + 2 +...+ n 5 W - max. 10 W

> Cavetto ponte (ricambio) 
Codice 833.80.720

=
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SISTEMA 350 mA

  R US           

collegamento in serie
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Lampade LED Loox a batteria / 101

LOOX LED 9003
LAMPADA DA APPLICARE, RICARICABILE, CON SENSORE DI MOVIMENTO

La lampada LED 9004, con batteria ricaricabile e sensore 
di movimento integrato, è ideale per nicchie, guardaroba 
e cabine armadio.

>> La lampada è ricaricabile tramite cavo 
mini USB compreso nella fornitura

>> Con sensore di movimento integrato 
(120° = campo di rilevamento a 2 m  
30 s = tempo di accensione)

Codice 833.87.012

Temperatura colore (K) 6500 (daylight white)

Diametro (mm) 100

Altezza (mm) 17

Potenza (W) 0,6

Quantità LED 3

Flusso luminoso (lm) 30

Efficienza (lm/W) 50

Indice di resa  
cromatica (CRI) 

80

Autonomia (h) 10

Tempo di ricarica (h) 3 – 4

Esecuzione plastica

Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada, piastra di montaggio e cavo 
mini USB da 0.8 m

LAMPADA  
A BATTERIA
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102 / Lampade LED Loox a batteria

LOOX. LED-LICHT MIT SYSTEM.

LOOX LED 9004
LAMPADA DA APPLICARE, RICARICABILE, CON SENSORE DI MOVIMENTO

   

>> La lampada è ricaricabile tramite cavo mini 
USB compreso nella forniturar

>> Tempo di accensione: 30 s
>> Campo di rilevamento: 0–2000 mm, 120°
>> Due modalità di funzionamento: 
in continuo: rilevatore di movimento perma-
nente attivo, 
auto: rilevatore di movimento attivo con lumi-
nosità residua <5 lx

Scaffalature di archivio, cabine armadio, nicchie guarda-
roba sono l’applicazione ideale della lampada LED 9004 
ricaricabile. Le due modalità di funzionamento del sen-
sore di movimento integrato (attivo in continuo o in base 
alla luce ambientale) permettono l’utilizzo della lampada 
in qualsiasi situazione applicativa.

Codice 833.87.021
Temperatura colore (K) 4000 (cool white)
Misure Lu x La x A (mm) 120 x 65 x 17
Potenza (W) 0,8
Quantità LED 8
Flusso luminoso (lm) 55
Efficienza (lm/W) 69
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

>90

Autonomia (h) 8
Tempo di ricarica (h) 3
Esecuzione plastica
Finitura/Colore color argento

Fornitura
1 lampada, piastra di montaggio  
e cavo mini USB da 0.8 m

LAMPADA  
A BATTERIA
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Lampade LED Loox a batteria / 103

LOOX LED 9005
LAMPADA DA APPLICARE, RICARICABILE, CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO

   

La lampada LED 9005 ricaricabile è perfetta per 
illuminare l’interno di cassetti, ripostigli e nicchie.

>> La lampada è ricaricabile tramite cavo micro 
USB compreso nella fornitura

>> La lampada deve essere inserita sulla piastra 
di montaggio

>> Con spegnimento automatico
>> Interruttore con funzioni selezionabili  
(configurazione iniziale): 
1. Sensore retro-frontale:  
    cassetto aperto, luce on 
    cassetto chiuso, luce off.     
Modalità di risparmio energetico dopo 30 sec. 
2. Sensore di prossimità:  
    on/off

Codice 833.87.020
Temperatura colore (K) 6500 (daylight white)
Diametro (mm) 20
Lunghezza (mm) 300
Potenza (W) 0,6
Quantità LED 6
Flusso luminoso (lm) 51
Efficienza (lm/W) 85
Indice di resa  
cromatica (CRI) 

82

Autonomia (h) 6
Tempo di ricarica (h) 4
Esecuzione plastica
Finitura/Colore laccato color argento

Fornitura
1 lampada, piastra di montaggio  
e cavo micro USB da 0.8 m

 

LAMPADA  
A BATTERIA
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104 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

PROFILI ALLUMINIO LOOX
PER STRIP LED

Codice 833.72.840 833.72.843
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 9,5 9,5
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Finiture del diffusore – differenti effetti di luce

Diffusore opale bianco:
Crea un’illuminazione uniforme e diffusa.
La luce genera un’illuminazione “soft”.
Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.

Diffusore satinato:
Crea un’illuminazione uniforme e diffusa. 
I punti LED sono visibili.

opale bianco satinato

Profilo da applicare

Codice 833.72.841 833.72.842
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 14 14
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

>> Tappo terminale, plastica,  
color argento; 2 pezzi 
Codice 833.72.852

>> Clip di supporto, acciaio inox,  
color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.832

>> Clip di supporto 40°, acciaio inox,  
color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.833

>> Quando si utilizza questo profilo, i punti LED 
sono visibili, vedere a pagina142.

>> Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.
>> Non adatto per strip LED 3028.
>> Non adatto per il funzionamento in continuo 
(≥8 ore/giorno) con LED 3013 e LED 3015.

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.
>> Tappo terminale con uscita cavo, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.72.853

>> Clip di supporto, 
acciaio inox, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.832

>> Clip di supporto 40°, 
acciaio inox, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.833
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Accessori Loox / 105

Profilo da applicare

Codice 833.74.813 833.74.814
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento

Diffusore
opale bianco 
rettangolare

opale bianco 
rotondo

Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 18 17
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Codice 833.74.834
Supporti per profilo 833.74.813 e 833.74.814
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Caratteristiche orientabile di 30° (in senso orizzontale)
Lunghezza (mm) 175
Larghezza (mm) 30
Altezza (mm) 40
Montaggio da applicare

Fornitura
1 paio di supporti,  
2 tappi terminali per profilo rotondo  
2 tappi terminali per profilo rettangolare

>> Tappo terminale rettangolare, con 
uscita cavo, plastica, color argento; 
2 pezzi 
Codice 833.74.823

>> Tappo terminale rotondo, con uscita 
cavo, plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.824

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.
>> Non adatto per strip LED 3028.

>> Clip di supporto, acciaio inox,  
color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.832

>> Clip di supporto 40°, acciaio inox, 
color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.833

>> Questi supporti di montaggio permettono di 
realizzare un’illuminazione personalizzata e su 
misura rispetto al mobile. 
Possono essere applicati in combinazione con 
un profilo rotondo o rettangolare. 
Lunghezza massima lampada 1,5 m.



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

106 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

PROFILI IN ALLUMINIO
PER STRIP LED

Profilo ad incasso

Codice 833.72.844* 833.72.845*
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 8,5 8,5
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Codice 833.72.846 833.72.847
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 13 13
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Codice 833.72.848 833.72.849
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 18 18
Altezza (mm) 26 26
Montaggio da incassare, con profondità 24 mm
Fornitura 1 profilo 1 profilo

>> Tappo terminale con uscita cavo 
per 833.72.844 e 833.72.845,  
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.72.855

>> Tappo terminale con uscita cavo  
per 833.72.846 e 833.72.847, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.72.854

>> Tappo terminale con uscita cavo, 
per 833.72.848 e 833.72.849,  
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.72.856

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.

>> Quando si utilizza questo profilo, i punti LED 
sono visibili, vedere a pagina 142.

>> Non adatto per strip LED 3028.
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Accessori Loox / 107

Codice 833.72.850 833.72.851
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco satinato
Lunghezza (mm) 2500 2500
Larghezza (mm) 21 21
Altezza (mm) 19 19
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo 1 profilo

Codice 833.74.845
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore satinato
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 40
Altezza (mm) 16
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo

Profilo per montaggio a semincasso

>> Per strip LED Loox 12 e 24 V,  
larghezza 8/10 mm

>> Per spessore pannello minimo 16 mm
>> Applicazione angolare a filo pannello
>> Emissione luce indiretta

>> Per strip LED Loox 12 e 24 V, 
larghezza 8/10 mm 

>> Applicazione angolare
>> Emissione luce indiretta

>> Tappo terminale, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.848

>> Tappo terminale, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.899

>> Tappo terminale con uscita cavo, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.72.857

Codice 833.74.898
Esecuzione alluminio
Finitura anodizzato color argento
Diffusore opale bianco
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 36
Altezza (mm) 18,4
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.
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108 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

PROFILI IN ALLUMINIO
PER STRIP LED

Profilo per applicazioni angolari

Codice 833.74.812
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore opale bianco
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 28
Altezza (mm) 20
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo

Codice 833.72.790
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore satinato
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 15
Altezza (mm) 30
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo

Tubolare per armadio, emissione luce a 40°

>> Quando si utilizza questo profilo, i punti LED 
sono visibili.

>> Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.
>> Non adatto per strip LED 3028.

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.
>> Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.

>> Supporto ovale terminale  
(da avvitare),  
pressofusione di zinco; 1 pezzo 
Codice 803.33.757

>> Reggitubo centrale  
(da avvitare),  
pressofusione di zinco, cromato;  
1 pezzo 
Codice 802.07.200

>> Tappo terminale con uscita cavo, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.822

>> Supporto, 
plastica, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.825

>> Piastra di montaggio, 
acciaio inox, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.826
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Accessori Loox / 109

Profilo per ripiani in cristallo

Profilo per cassetti

Codice 833.74.733
Esecuzione plastica
Diffusore opale bianco
Lunghezza (mm) 2000
Larghezza (mm) 17,5
Altezza (mm) 22
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo

Codice 833.74.835
Esecuzione alluminio
Finitura/Colore anodizzato color argento
Diffusore rotondo, opale bianco
Lunghezza (mm) 2500
Larghezza (mm) 18
Altezza (mm) 12,5
Montaggio da applicare
Fornitura 1 profilo

>> Per realizzare lampade su misura per ripiani in 
cristallo (spessore: 4–8 mm) 

>> Non ha funzione di reggipiano
>> Adatto solo per strip LED max. 7,5 W/m
>> Non adatto per strip LED RGB
>> Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142.
>> Non adatto per strip LED 3028 e strip LED RGB.
>> Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.

>> Set tappi terminali 
plastica ABS, color argento 
Fornitura: 5 Set e viti di fissaggio 
Codice 833.74.877

>> Sensore retroanta 12 V/max. 30 W 
per profilo per cassetti Loox 
Codice 833.89.110 
 

>> Sensore retroanta 24 V/max. 60 W 
per profilo per cassetti Loox 
Codice 833.89.111

>> Clip di supporto 
acciaio inox, color argento; 2 pezzi 
Codice 833.74.893 
 

>> Sensore di movimento 12 V/max. 30 W 
per profilo per cassetti Loox 
Tempo di accensione 30 secondi 
Raggio di rilevazione 0–3000 mm 
Codice 833.89.088

>> Sensore di movimento 24 V/max. 60 W 
per profilo per cassetti Loox 
Tempo di accensione 30 secondi 
Raggio di rilevazione 0–3000 mm 
Codice 833.89.089
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110 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

PROFILI IN ALLUMINIO
DISPOSITIVI DI ACCENSIONE E PROFILO DISSIPATORE

Profilo dissipatore di calore per strip LED 12 V e 24 V

Codice 833.77.700
Esecuzione alluminio
Lunghezza (mm) 1000
Larghezza (mm) 10
Altezza (mm) 2
Fornitura 1 profilo

Interruttore dimmer per profilo in alluminio con strip LED 12 V/24 V

Sensore di movimento per profilo in alluminio con strip LED 12 V/24 V

Codice 833.89.113 833.89.115
Per sistema 12 V 24 V
Potenza (W) max. 30 max. 60
Esecuzione plastica
Finitura/Colore anodizzato color argento
Lunghezza (mm) 36 36
Larghezza (mm) 16 16
Altezza (mm) 7,5 7,5
Montaggio da pressare
Fornitura 1 interruttore dimmer con cavo 2 m

Codice 833.89.112 833.89.114
Per sistema 12 V 24 V
Potenza (W) max. 30 max. 60
Esecuzione plastica
Finitura/Colore anodizzato color argento
Lunghezza (mm) 36 36
Larghezza (mm) 16 16
Altezza (mm) 14,5 14,5
Tempo di accensione (sec.) 30
Raggio di rilevazione (mm) 0–3000
Montaggio da pressare
Fornitura 1 sensore con cavo da 2 m

>> Per strip LED Loox 12 e 24 V (larghezza 10 mm) in 
profili in alluminio Loox con misura interna 16 mm

>> Interruttore soft con funzione dimmer  
(senza funzione memoria)

>> Adatto solo per strip LED larghezza 10 mm
>> Da avvitare, fori passo 250 mm,  
500 mm e 750 mm

>> Per strip LED Loox 12 e 24 V (larghezza 10 mm) in 
profili in alluminio Loox con misura interna 16 mm

>> Spegnimento automatico
>> Raggio di rilevazione 0–3000 mm
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Accessori Loox / 111

>> Visibilità punti LED: tabella a pagina 142
>> Adatto solo per strip LED 12 V
>> Da incassare
>> Fare attenzione ai requisiti di raffreddamento delle singole strip

>> Per alloggiare in maniera invisibile i cavi  
all’interno del mobile

>> Da incassare

Copricavi

Diffusore di ricambio

Profilo diffusore

Codice 833.74.795 833.74.796 833.74.797
Esecuzione plastica

Colore
bianco  
(RAL 9010)

beige  
(RAL 1001)

nero  
(RAL 9005)

Lunghezza (mm) 2500
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo

Codice 833.74.780 833.74.781
Caratteristiche: sporgente, da pressare
Esecuzione plastica
Diffusore satinato opale bianco
Lunghezza (mm) 2500 2500
Fornitura 1 diffusore

Codice 833.72.858 833.72.859
Caratteristiche: a filo, da infilare
Esecuzione plastica
Diffusore satinato opale bianco
Lunghezza (mm) 2500 2500
Fornitura 1 diffusore

Codice 833.74.794
Esecuzione plastica
Caratteristiche opale bianco
Lunghezza (mm) 2500
Montaggio da incassare
Fornitura 1 profilo

PROFILO DIFFUSORE E COPRICAVI 

satinato opale bianco

>> Semplice sostituzione del diffusore in opera  
(ad es. per modificare da opale bianco a satinato)

>> Non adatto per i seguenti profili:  
833.74.812, 833.74.813, 833.74.814 oppure 
con profilo con diffusore
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112 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI LOOX
DISPOSITIVI DI ACCENSIONE MODULARI

SENZA CONTATTO

CON CONTATTO/
SENZA CONTATTO

Sensore di prossimità, modulare – accensione e spegnimento in assenza di contatto

Sensore retroanta, modulare

Sensore di movimento, modulare – accensione e spegnimento automatico

Interruttore dimmer, modulare

Codice 833.89.127
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Ø foro (mm) 12
Raggio di rilevazione (mm) 0 – 80
Potenza assorbita (W) ≤0,3
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 sensore di prossimità

Codice 833.89.128
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Ø foro (mm) 12
Raggio di rilevazione (mm) 0 – 100
Potenza assorbita (W) ≤0,3
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 sensore retroanta

Codice 833.89.129
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Ø foro (mm) 12
Raggio di rilevazione (mm) 0 – 3000
Angolo di rilevamento (°) 120
Potenza assorbita (W) ≤0,1
Indice di protezione IP20
Tempo di accensione (sec.) 30
Fornitura 1 sensore di movimento

Codice 833.89.058 833.89.126
con contatto senza contatto

Esecuzione/Colore plastica, color argento
Ø foro (mm) 12 12
Raggio di rilevazione (mm) – 0 – 60
Potenza assorbita (W) ≤0,3 ≤0,3
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 interruttore dimmer

>> Funzione memoria in caso di interruzione della corrente 
elettrica

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.

>> Lo stato on/off rimane memorizzato in caso di perdita di 
tensione (funzione memoria).

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.
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Accessori Loox / 113

Sensore retroanta da applicare, modulare

Interruttore dimmer da applicare, modulare

SENZA CONTATTO

CON CONTATTO/
SENZA CONTATTO

Sensore di prossimità da applicare, modulare – accensione e spegnimento in assenza di contatto

Codice 833.89.136
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Lunghezza (mm) 40
Larghezza (mm) 40
Altezza (mm) 8,5
Raggio di rilevazione (mm) 0 – 80
Potenza assorbita (W) ≤0,3
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 sensore incluso materiale di fissaggio

Codice 833.89.137
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Lunghezza (mm) 40
Larghezza (mm) 40
Altezza (mm) 8,5
Raggio di rilevazione (mm) 0 – 100
Potenza assorbita (W) ≤0,3
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 sensore incluso materiale di fissaggio

Codice 833.89.134 833.89.135
con contatto senza contatto

Esecuzione/Colore plastica, color argento
Lunghezza (mm) 40 40
Larghezza (mm) 40 40
Altezza (mm) 8,5 8,5
Raggio di rilevazione (mm) – 0 – 80
Potenza assorbita (W) ≤0,3 ≤0,3
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 sensore incluso materiale di fissaggio

>> Lo stato on/off rimane memorizzato in caso di perdita di 
tensione (funzione memoria).

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.

>> Lo stato on/off rimane memorizzato in caso di perdita di 
tensione (funzione memoria).

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
vedere a pagina 114.
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114 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

Dispositivo di accensione / dimmer, invisibile e modulare

Interruttore retroanta meccanico, modulare

Cavo di collegamento con connettore a scatto per dispositivi di accensione modulari

Codice 833.89.143
Esecuzione/Colore plastica, nero
Lunghezza (mm) 51,8
Larghezza (mm) 40
Altezza (mm) 14,2
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 interruttore

Codice 833.89.140 833.89.141 833.89.142
Lunghezza (mm) 500 1000 2000
Esecuzione/Colore plastica, nero
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 cavo

>> Funzionamento tramite tocco

>> Montaggio nascosto dietro pannelli in legno, cristallo o 
pietra (no materiali ferrosi) con spessore max. 30 mm

>> Da avvitare oppure da incassare (Ø foro 35 mm)

>> Mantenere una distanza min. di 500 mm da campi  
magnetici (linee elettriche e microonde).

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
(833.89.14x)..

>> Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte  
(833.89.14x).

Interruttore retroanta meccanico

Codice 833.89.059
Esecuzione/Colore plastica, nero
Ø foro (mm) 12
Lunghezza (mm) 28
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 interruttore con cavo 2 m

Questo dispositivo 
completamente invisibile 
permette la progettazione 
dell’illuminazione del mobile 
in piena libertà e con infinite 
soluzioni.

Questo interuttore retroanta universale è adatto  

per ante incernierate oppure ante scorrevoli. 

ACCESSORI LOOX
INTERRUTTORI E ACCESSORI

>> Ø foro: 12 mm

Codice 833.89.133
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Diametro (mm) 35
Altezza (mm) 10
Potenza assorbita (W) ≤1
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 Schalter

>> Da ordinare per ogni dispositivo di accensione 
modulare 
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Accessori Loox / 115

Supporto per sensori, da avvitare

Codice 833.89.090 833.89.092
Esecuzione/Colore plastica, color argento
Diametro (mm) 16 14
Lunghezza (mm) 48 48
Larghezza (mm) 45 16
Altezza (mm) 17 17,1
Fornitura 1 supporto 1 supporto
Montaggio per dispositivo di accensione q 12 mm

>> Adatto per foratura passo 32 mm

Interruttore a pulsante

Interruttore a bilico

Interruttore a pedale

Codice 833.89.108 833.89.107
Esecuzione/Colore plastica, nero plastica, grigio
Ø foro (mm) 12 12
Lunghezza (mm) 20 20
Fornitura 1 interruttore con cavo da 2 m

Codice 833.89.106
Esecuzione/Colore plastica, nero
Diametro (mm) 15
Ø foro (mm) 12
Altezza (mm) 17,7
Fornitura 1 interruttore con cavo da 2 m

Codice 833.89.046 
Esecuzione/Colore plastica, nero
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 28
Fornitura 1 interruttore con cavo da 2 m

>> Ø foro: 12 mm

>> Ø foro: 12 mm

>> Ø foro: 12 mm
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116 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

Radio-ricevitore Premium a 6 canali, per sistema 12 V/24 V

Radio-ricevitore Basic a 4 canali, per sistema 12 V/24 V

Interuttore a onde radio Premium e Basic, per sistema 12 V/24 V

Codice 833.73.741 833.77.785

Montaggio sistema 12 V sistema 24 V
Potenza (W) max. 60 max. 90
Max. potenza per slot (W) 30 60

Quantità slot
6 slot per attacco LED, 
alimentazione al driver  
tramite 2 cavi

Fornitura 1 radio-ricevitore Premium

Codice 833.73.740 833.77.784

Montaggio sistema 12 V sistema 24 V
Potenza (W) max. 30 max. 60
Max. potenza per slot (W) 30 60

Quantità slot
4 slot per attacco LED, 
alimentazione al driver  
tramite 1 cavo

Fornitura 1 radio-ricevitore Basic

Codice 833.89.121

Montaggio sistema 12 V e 24 V

Fornitura
1 telecomando Premium 
con batteria a bottone al litio 
CR 2032

Codice 833.89.120

Montaggio sistema 12 V e 24 V

Fornitura
1 telecomando Basic con 
batteria a bottone al litio 
CR 2032

Codice 833.89.122

Ø foro (mm) 40
Altezza (mm) 14,4
Montaggio da incassare

Fornitura
1 interruttore a onde radio 
con batteria a bottone al litio 
CR 2032

ACCESSORI LOOX
RADIO-RICEVITORE, TELECOMANDO E INTERRUTTORE A ONDE RADIO 

>> Per il controllo di 6 gruppi di lampade LED a luce bianca
>> Non adatto per LED multi white e RGB
>> Pulsanti on/off con funzione dimmer per 6 canali
>> 3 scenari luce memorizzabili
>> Max. 10 radio-ricevitori possono essere controllati in un raggio di 
rilevazione di 15 m.

>> Per il controllo di 4 gruppi di lampade LED a luce bianca
>> Non adatto per LED multi white e RGB
>> Pulsanti on/off con funzione dimmer per 4 canali
>> Max. 10 radio-ricevitori possono essere controllati in un raggio di 
rilevazione di 15 m.

>> Per controllare un singolo canale o tutti i canali 
del radio-ricevitore per lampade a luce bianca

>> Pulsante on/off soft
>> Max. 10 radio-ricevitori possono essere control-
lati in un raggio di rilevazione di 15 m

>> Anello distanziale, rotondo  
da avvitare 
Codice 833.89.123

Questo sistema permette il controllo a distanza di lampade LED.  
La versione Premium consiste in un radio-ricevitore e un telecomando  
a 6 canali. Possono essere memorizzati tre differenti scenari.  
Un telecomando può controllare ricevitori per entrambi i sistemi 12 V e 24 V.

Questo sistema permette il controllo a distanza di lampade LED.  
La versione Basic consiste in un radio-ricevitore e un telecomando  
a 4 canali.  
Un telecomando può controllare ricevitori per entrambi i sistemi 12 V e 24 V..
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Accessori Loox / 117

Miscelatore multi white 12 V/24 V

Miscelatore RGB 12 V

Codice 833.73.750 833.77.787

Montaggio sistema 12 V sistema 24 V
Potenza (W) max. 30 max. 60
Potenza assorbita in 
stand-by (W)

0,3 0,6

Frequenza radio 2,4 GHz 2,4 GHz

Fornitura
1 miscelatore multi white con distributore a 
8 vie

Codice 833.74.802

Montaggio sistema 12 V
Potenza (W) max. 30
Potenza assorbita in 
stand by (W)

0,3

Frequenza radio 2,4 GHz
Fornitura 1 miscelatore RGB con distributore 4 vie

Codice 833.77.786

Montaggio sistema 12 e 24 V

Fornitura
1 telecomando multi white con batteria a 
bottone al litio CR2032

Codice 833.74.708

Montaggio sistema 12 V

Fornitura
1 telecomando RGB con batteria a bottone al 
litio CR2032

MISCELATORE MULTI WHITE E RGB

>> Per la gestione di lampade multi white
>> 3 scenari luce memorizzabili
>> Max. 10 miscelatori multi white possono essere controllati 
da un singolo telecomando con raggio d’azione di 15 m

>> Per la gestione di lampade RGB
>> 3 scenari luce memorizzabili
>> Max. 10 miscelatori RGB possono essere controllati da 
un singolo telecomando con raggio d’azione di 15 m

>> Distributore a 8 vie  
per lampade multi white,  
Codice 833.77.721

>> Distributore a 9 vie 
per lampade RGB,  
Codice 833.74.741
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118 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

HÄFELE CONNECT
BLE-BOX

4 vie Set multi white Set RGB

BLE-Box  
12 V

BLE-Box  
24 V

BLE-Box  
multi white 
12 V

BLE-Box  
multi white
24 V

BLE-Box  
RGB 12 V

BLE-Box  
RGB 24 V

Codice 850.00.005 850.00.006 850.00.015 850.00.016 850.00.017 850.00.018

Caratteristiche

funzione dispositivo di accensione e 
dimmer (0–100%);  

l’adattatore BLE per l’allacciamento 
di meccanismi elettrici (e-drive, lift...), 
lampade RGB o multi white è da  
ordinare a parte (vedere a pag. 119).

funzione dispositivo di accensione, 
dimmer di lampade multi white e 
regolazione della temperatura colore

funzione dispositivo di accensione, 
dimmer di lampade RGB e  
regolazione della temperatura colore

Quantità slot 4 4 1 1 1 1
Lu x La x A (mm) 100 x 57 x 17

Corrente in uscita
2,5 A per ogni uscita (max. 30 W nel sistema 12 V, max. 60 W nel sistema 24 V);  
somma di tutte le uscite: max. 60 W nel sistema 12 V, max. 90 W nel sistema 24 V

Potenza assorbita in 
stand by (W)

<0,5 W <0,6 W <0,5 W <0,6 W <0,5 W <0,6 W

Fornitura
1 BLE-Box, 
cavo 300 mm

1 BLE-Box, 
cavo 300 mm

1 BLE-Box con 
adattatore multi 
white,  
cavo 300 mm

1 BLE-Box con 
adattatore multi 
white, 
cavo 300 mm

1 BLE-Box con 
adattatore RGB,  
cavo 300 mm

1 BLE-Box con 
adattatore RGB,  
cavo 300 mm

La BLE box Häfele Connect (tecnologia Bluetooth low 
energy – il protocollo più adatto per il controllo wireless 
dell’illuminazione) consente di comandare in modo intuiti-
vo, tramite app, i componenti di illuminazione e di arredo 
elettrici.
La BLE box viene alimentata utilizzando i driver a 12 V e a 
24 V (due cavi per ciascuna BLE box). Tramite smartphone 
o tablet è possibile controllare una BLE box singola o persi-
no un’intera rete di BLE box. 
L’app Häfele Connect consente di comandare singole luci 
e meccanismi elettrici. L’app controlla l’accensione e lo 

spegnimento, la luminosità (0-100%), la temperatura colore 
(in caso di luci multiwhite) e il colore delle lampade (in caso 
di luci RGB).
Tutti gli scenari possono essere memorizzati e riutilizzati in 
qualsiasi momento. È possibile inoltre temporizzare il cam-
bio di luminosità, della temperatura colore, del colore della 
luce e della posizione dei meccanismi elettrici.
Funzionamento intuitivo dell’applicazione grazie alle imma-
gini reali delle stanze e delle luci da comandare.  
L’app Häfele Connect è scaricabile gratuitamente per Apple 
IOS® e Android™.

NOVITÁ 2017
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Accessori Loox / 119

BLE-BOX

>> Distanza di ricezione tra smartphone/tablet e il 
più vicino BLE-Box: circa 10 m.  
Diversi BLE-Box costituiscono una rete e  
possono essere ad una distanza di circa 10 m.

>> Un BLE-Box impegna 2 uscite del driver.

Adattatore BLE per BLE-Box a 4 vie

12 V
>> e-Drive per ante scorrevoli, Codice 850.00.019
>> TV-Lift, Codice 850.00.020
>> multi white, Codice 850.00.011 
>> RGB, Codice 850.00.013

24 V
>> multi white, Codice 850.00.012



LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

120 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

LOOX
I COMPONENTI DEL SISTEMA 

Grazie al driver Plug & Play è possibile personalizzare il sistema in base alle proprie esigenze utilizzando i moduli aggiuntivi. 
La flessibilità dei componenti modulari permette la progettazione di un’ampia gamma di soluzioni e applicazioni 
semplicemente combinando differenti lampade e dispositivi di accensione.

Interfaccia per dimmer 1–10 V

Mediante l’interfaccia per dimmer è possibile regolare la 
luminosità di più lampade LED utilizzando un interruttore 
dimmer a parete.

�   

Multi switch box

Con il Multi switch box un driver può essere azionato 
utilizzando fino a 3 dispositivi di accensione posizionati in 
punti differenti. 

�   

Multi driver box

È possibile collegare fino a 3 driver anche di diversa 
tecnologia ad un solo dispositivo di accensione. 
I driver possono essere tutti dello stesso tipo nel caso sia 
richiesta dal sistema una potenza maggiore.

�   

Modulo USB di ricarica ESC 2001

Il modulo USB di ricarica si installa ad incasso all’interno di 
un mobile. Può ricaricare fino a due tablet/smartphone in 
contemporanea (ha 2 prese USB).
 

�

Modulo di ricarica wireless ESC 2002

Il modulo di ricarica wireless è perfetto per ricaricare 
smartphone, smartwatch e tablet in camera da letto o in 
salotto (i device devono essere compatibili con tecnologia 
WTC). 

�  

I COMPONENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL SISTEMA LOOX
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Accessori Loox / 121

Distributore a 3 vie con dispositivo di accensione

Utilizzando il distributore a 3 vie e un dispositivo di 
accensione ad esso collegato, un gruppo di lampade può 
essere azionato in modo indipendente.

 

Convertitore da 12 V a 350 mA

Serve per utilizzare lampade 350 mA in un sistema a 12 V.

 

Convertitore da 24 V a 12 V

Serve per utilizzare lampade 12 V in un sistema a 24 V.
 

Convertitore da 12 V a 24 V

Serve per utilizzare lampade 24 V in un sistema a 12 V.
 

Sound system 420 E

Puoi diffondere musica in ogni stanza mediante 420 E 
e 2–4 Exciter che sono in grado di trasformare in cassa 
acusticaqualsiasi superficie solida (pannelli in legno, pareti 
in cartongesso, controsoffitti). 
! Sound system, " Exciter,  
§ Distributore a 3 vie con funzione di interruttore
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122 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI LOOX
ACCESSORI PER DISPOSITIVI DI ACCENSIONE

Multi switch Box e cavi

Interfaccia per dimmer 1–10 V – per sistema 12 V e 24 V

Codice 833.89.066
Esecuzione/Colore plastica, nero
Lunghezza (mm) 55
Larghezza (mm) 45
Altezza (mm) 16
Potenza assorbita in 
stand-by (W)

≤0,3

Indice di protezione IP20
Funzionamento mediante il Multi switch box, un driver LED 

può essere azionato da max 3 dispositivi 
di accensione; quindi un LED può essere 
acceso-spendto da differenti punti.

Fornitura 1 Multi driver Box con 1 m cavo

Con il Multi switch box un driver può essere azionato utiliz-
zando fino a 3 dispositivi di accensione posizionati in punti 
differenti. 

>> Ø foro passaggio cavi: 12 mm
>> Utilizzabile anche per Multi Switch Box.

Mediante il modulo dimmer è possibile regolare la 
luminosità di più lampade LED 12/24 V utilizzando un 
interruttore dimmer a parete compatibile con tecnologia 
1-10 V.

Cavo di collegamento al driver per dispositivo di 
accensione

>> 500 mm, Codice 833.89.140
>> 1000 mm, Codice 833.89.141
>> 2000 mm, Codice 833.89.142

>> Ø foro passaggio cavi: 12 mm

>> Il cavo di collegamento al driver Loox è da ordinare 
a parte.

>> Non può essere utilizzato in combinazione con il 
dimmer 833.89.043

Codice 833.89.068 833.89.069
Cavo per Multi driver Box
Lunghezza (mm) 500 2000
Fornitura 1 cavo 1 cavo

Codice 833.89.144
Lunghezza (mm) 68,9
Larghezza (mm) 34,7
Altezza (mm) 13,5
Indice di protezione IP20
Fornitura 1 interfaccia dimmer
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Accessori Loox / 123

Cavo di prolunga per dispositivi di accensione

Codice 833.89.067

Lunghezza (mm) 2000
Fornitura 1 cavo

>> Ø foro passaggio cavi: 12 mm
>> Utilizzabile anche per Multi switch box e Multi 
driver box.

>> La max lunghezza del cavo che collega il 
dispositivo di accensione al driver è 6 m. 

Multi driver Box e cavi

Codice 833.89.061 

Multi driver Box
Lunghezza (mm) 50
Larghezza (mm) 40
Altezza (mm) 19
Potenza assorbita in 
stand-by (W)

1,5 W

Finitura plastica, nero
Fornitura 1 Multi driver Box con 3 cavi da 1 m

>> È possibile collegare fino a 3 driver anche di 
diversa tecnologia ad un solo dispositivo di 
accensione.  
I driver possono essere tutti dello stesso tipo 
nel caso sia richiesta dal sistema una potenza 
maggiore

>> Ad ogni Multi driver Box è possibile collegare 
max. 3 lampada da 75 W

Codice 833.89.068 833.89.069
Cavo per Multi driver Box
Lunghezza (mm) 500 2000

Fornitura 1 cavo 1 cavo

>> Ø foro passaggio cavi: 12 mm
>> Da utilizzare in alternativa ai 3 cavi da 1 m 
presenti nella fornitura del Multi switch box.

 
MULTI DRIVER BOX
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124 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI LOOX
CAVI E DISTRIBUTORI

Lunghezza (mm) 500 1000 2000
Sistema 12 V, 3,5 A/20 AWG 833.73.764 833.73.765 833.73.766

Sistema 24 V, 3,5 A/20 AWG 833.77.712 833.77.713 833.77.714
Sistema 350 mA 833.80.704 833.80.705 833.80.706
Fornitura 1 cavo

Per estendere i cavi di alimentazione delle lampade LED.

>> Max 6 m di cavo dall’alimentatore alla lampada.

Per realizzare più facilmente sistemi di multi-lampade.

>> Max 4 lampade connesse ad un cavo prolunga 
Max 2 cavi-prolunga possono essere collegati in 
serie.

Con il distributore a 6 vie, fino a 6 lampade aggiuntive pos-
sono essere collegate ad una singola uscita del driver.

Per l’utilizzo di più sensori che comandano differenti 
gruppi di massimo 3 luci collegati ad un unico driver. 
Ciascun sensore deve essere collegato ad un distributore.
Se non associato ad uno specifico sensore, consente il 
semplice ampliamento del numero di uscite del driver.

Cavi di prolunga 12 V / 24 V / 350 mA

Cavo di prolunga a 4 vie

Distributore a 6 vie – per la connessione di lampade aggiuntive ad un driver

Distributore a 3 vie con funzione di commutazione integrata 12 V / 24 V

Codice 833.74.773 833.77.813
Lunghezza (mm) 6500 6500

Montaggio
sistema 12 V,  
3,5 A/20 AWG

sistema 24 V,  
3,5 A/20 AWG

Fornitura 1 cavo

Codice 833.74.798 833.77.724

Montaggio
sistema 12 V,  
3,5 A/20 AWG

sistema 24 V,  
3,5 A/20 AWG

Misure (Lu x La x A) mm 58,5 x 34 x 18 58,5 x 34 x 18
Fornitura 1 distributore con cavo da 2 m

Codice 833.74.751 833.77.723

Montaggio
sistema 12 V,  
3,5 A/20 AWG

sistema 24 V,  
3,5 A/20 AWG

Potenza assorbita 0,1 W 0,1 W
Misure (Lu x La x A) mm 57 x 34 x 18 57 x 34 x 18
Potenza max. 42 W max. 84 W
Fornitura 1 distributore con cavo da 200 mm

3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG3,5 A/20 AWG
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Accessori Loox / 125

CONVERTITORE

Convertitore da 12 V a 24 V – per connettere lampade 24 V al sistema 12 V

Convertitore da 12 V a 350 mA – per connettere lampade 350 mA al sistema 12 V

Convertitore da 24 V a 12 V – per connettere lampade 12 V al sistema 24 V

Codice 833.77.934
Applicazione per connettere lampade 24 V al sistema 12 V
Potenza input 15 W, output 10 W
Consumo in standby 0,3 W
Circuito primario DC 12 V
Circuito secondario DC 24 V
Numero uscite 3 connettori per lampade 24 V
Misure (Lu x La x A) 61 x 34 x 15 mm
Fornitura 1 convertitore con cavo da 200 mm

Codice 833.80.912

Montaggio
per connettere lampade 350 mA al sistema 
12 V

Potenza input 15 W, output 9 W
Consumo in standby 0,2 W
Circuito primario DC 12 V
Circuito secondario DC 350 mA (min. 1 W, max. 9 W)
Numero uscite 3 connettori per lampade 350 mA
Misure (Lu x La x A) 61 x 34 x 15 mm
Fornitura 1 convertitore con cavo da 200 mm

Codice 833.74.947
Montaggio per connettere lampade 12 V al sistema 24 V
Potenza input 15 W, output 10 W
Consumo in standby 0,3 W
Circuito primario DC 24 V
Circuito secondario DC 12 V
Numero uscite 3 connettori per lampada 12 V
Misure (Lu x La x A) 61 x 34 x 15 mm
Fornitura 1 convertitore con cavo da 200 mm

>> Combinare lampade da 24 V con lampade 12 V 
e commutarle con un solo driver 12 V.   
Max. 10 W per ogni convertitore.

>> Combinare lampade 350 mA con lampade 12 V 
e commutarle con un solo driver 12 V.  
Max. 9 W per ogni convertitore.

>> Cavo ponte (ricambio); 1 pezzo  
Codice 833.80.720

>> Combinare lampade 12 V con lampade 24 V e 
commutarle con un solo driver 24 V.  
Max. 10 W per ogni convertitore.

Funziona solo se collegato direttamente al driver

Funziona solo se collegato direttamente al driver

Funziona solo se collegato direttamente al driver
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126 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

canalina

Cavi con spina per rete di alimentazione

Codice 833.89.013 833.89.023 833.89.033

Finitura
bianco, 
RAL 9010

marrone,  
RAL 8007

nero, 
RAL 9005

Lunghezza (mm) 2500 2500 2500
Larghezza (mm) 12 12 12
Altezza (mm) 7,5 7,5 7,5

Montaggio
per nascondere cavi visibili all‘interno di 
mobili

Fornitura 1 canalina con nastro adesivo

833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 EU 833.89.003 US 833.89.016 JP

833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 EU 833.89.050 US

Codice 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Configurazio-
ne spina
Designazione UK AU EU US JP CN KR TW EU US
Potenza (V) 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120
Lunghezza 
(mm)

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Finitura plastica, nero
Fornitura 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

>> Copricavi vedere a pagina 111

ACCESSORI LOOX
CANALINA PASSACAVI E CAVI DI ALIMENTAZIONE
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Accessori Loox / 127

Modulo USB di ricarica ESC 2001 – per sistema 12 V

Codice 833.73.751 833.73.752 833.73.753 833.73.754 833.73.755 833.73.756

Anello di copertura rotondo rotondo rotondo quadrato quadrato quadrato
Esecuzione/ 
Finitura

plastica,  
nero opaco

plastica,  
bianco opaco

plastica, 
nichelato opaco

plastica,  
nero opaco

plastica,  
bianco opaco

plastica,  
nichelato opaco

Montaggio da incassare, con clip di fissaggio
Tensione in uscita 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V
Corrente in uscita 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A
Potenza assorbita max. 15 W max. 15 W max. 15 W max. 15 W max. 15 W max. 15 W
Fornitura 1 modulo USB

>> Diametro foro: 35 mm
>> Montaggio: da incassare, con clip di fissaggio
>> Potenza assorbita: max. 15 W

Cavo per modulo USB di ricarica
>> 500 mm Codice 833.72.880
>> 1000 mm Codice 833.72.881
>> 2000 mm Codice 833.72.882

>> Il cavo deve essere ordinato a parte

Il modulo USB di ricarica si installa ad incasso all’interno 
di un mobile. Può ricaricare fino a 2 tablet/smartphone in 
contemporanea (ha 2 prese USB).
L’anello di copertura può essere rimosso.

Modulo di ricarica ad induzione ESC 2002 – per sistema 12 V

Codice 833.73.776
Esecuzione/Colore plastica, nero opaco
Diametro (mm) 64
Corrente in uscita 1 A
Tensione in uscita 5 V
Consumo in standby 0,3 W
Potenza assorbita max. 10 W
Standard  compatibile WPC

Fornitura
1 modulo di ricarica con anello distanziale e 
2 m di cavo

MODULI DI RICARICA

>> Diametro foro: 60 mm
>> Montaggio: ad incasso o da applicare con 
anello distanziale
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128 / Accessori Loox

LOOX. SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI LOOX
SOUND SYSTEM 105

    

SISTEMA 12 V

Sound system 105 
(Mono con Exciter integrato)

Codice 822.65.001

Potenza assorbita
in uso: 7 W, 
standby: <0,3 W

Potenza musicale 5 W (RMS)

Misure (Lu x La x A) mm 140 x 66 x 25

Esecuzione plastica

Finitura/Colore nero

Montaggio da avvitare

Fornitura 1 ricevitore Bluetooth® con 2 m di cavo

>> Campo di ricezione max. 10 m
>> Potenza assorbita di 7 W quando 
in uso

>> Driver vedere a pagina 54
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Accessori Loox / 129    

ACCESSORI LOOX
SOUND SYSTEM 420 E, EXCITER

SISTEMA 12 V

Soundsystem 420 E (Stereo e 2 Exciter)
Codice 822.65.034

Potenza assorbita
in uso con 2 Exciter: max. 19 W,  
in uso con 4 Exciter: max. 32 W,  
standby: <0,3 W

Potenza musicale in uso con 2 oppure 4 Exciter: 2 x 10 W (RMS)
Misure (Lu x La x A) 
mm

140 x  45 x 15

Esecuzione plastica
Finitura/Colore nero
Montaggio da avvitare

Fornitura
1 ricevitore Bluetooth® con 2 m di cavo, e  
4 connessioni per Exciter, inclusi 2 Exciter

>> 1 Exciter, Codice 822.65.002
>> Potenza: nominale/musicale 4/15 W
>> Misure: q 65 x 22 mm
>> Montaggio: da avvitare  
oppure da applicare con biadesivo

>> Fornitura: 1 Exciter con 1 m di cavo

>> Si installa ad incasso all’interno di un 
mobile, un tavolo, un bancone di un 
negozio; dietro uno specchio, una 
parete in cartongesso, un contros-
offitto.  
Spessori dei materiali dietro i quali è 
possibile installare l’Exciter:  
cristallo e specchio (3–6 mm),  
plexiglas (3 mm),  
pannello di legno (10–20 mm)  
oppure pannelli in materiale composito

>> Campo di ricezione max. 10 m
>> Inclusi 2 Exciter.  
É possibile l’espansione fino a 4 Exciter.

>> Disponibile su richiesta: controllo multi stanza 
per diversi utenti nelle stanze adiacenti.

>> Driver vedere a pagina 54

! Sound system
" Exciter  
§ Distributore a 3 vie con funzione di 
dispositivo di accensione



130 / Loox

LO
O

X 
20

17
, H

IT
, 1

0/
17

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 te

cn
ic

a.

Flusso luminoso a confronto

Luci a confronto

Cono di luce

INFORMAZIONI
EFFETTI DI LUCE E TECNICA DELL’ILLUMINAZIONE

200 lm 400 lm 600 lm 800 lm 1000 lm 1200 lm 1400 lm

Flusso luminoso

LED

Fluorescenti

Alogene

Lampadine

2 Watt

10 Watt

25 Watt

5 Watt

8 Watt

10 Watt 15 Watt

14 Watt 16 Watt

20 Watt 35 Watt 50 Watt

40 Watt 60 Watt 75 Watt 100 Watt

LED Alogene Fluorescenti

Temperatura colore 2700–6500 K 2800–3100 K 2700–6500 K

Consumo 0,5–6 Watt 5–50 Watt 7–58 Watt

Efficienza fino a 140 lm/W 12–25 lm/W 45–100 lm/W

Durata fino a 50.000 ore 
(L70*)

2000–5000 ore 8000–24000ore

Calore dissipato ca. 50 ºC ca. 90 ºC ca. 70 ºC

Indice di resa cromatica (CRI) 80–95 100 50–90
*L70 significa che al termine dell’aspettativa di durata, la lampada LED emette ancora il 70 % di flusso luminoso.

Temperatura colore Distanza lampada-piano di lavoro

Efficienza

Angolo di irradiazione
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SIMBOLI E MARCHI
I MARCHI DEI TEST, I SIMBOLI E I TERMINI TECNICI

Marchio conformità tedesco

Standard di sicurezza europeo

R US
Marchio laboratori americani 
(USA e Canada).

Marchio di sicurezza dei 
prodotti elettrici (Giappone)

Marchio di conformità  
(per Australia)

Certificazione cinese

Marchio di certificazione 
coreana

BSMI (Taiwan)

Marchio TISI

Limitazione per sostanze 
pericolose 
(Direttiva europea 2011/65/EU)

Classe di isolamento II

Classe di isolamento III

Protezione tensione molto 
bassa

Idoneità all’uso solo in ambienti  
asciutti

Protezione da oggetti solidi con 
Ø ≥1 mm e da spruzzi d‘acqua  
(acqua proveniente da tutte le 
direzioni)

Protezione dalla polvere 
e contro getti d’acqua 
provenienti da qualsiasi 
angolazione

IP44 con lampada installata

IP65 con lampada installata

Idoneità per applicazione in e 
su mobili

Lampade utilizzabili solo in 
ambienti interni

Non coprire con materiale 
isolante

Kelvin

Watt

temperatura ambiente

Frequenza

Dispositivo di accensione

Driver

Dimmerabile

Sensore di movimento

Lampada RGB

Multi white

Definizioni

Flusso luminoso
Il flusso luminoso indica l’intensità luminosa, ossia il flusso di luce che una lampada emette. E’ misurato in Lumen 
(Lm).

Efficienza luminosa
L’efficienza luminosa è il rapporto tra l’intensità luminosa e la potenza assorbita (misurata in lm/W) ed è utilizzata per 
misurare l’efficacia operativa della sorgente luminosa.

Illuminamento
L’illuminamento esprime il flusso luminoso incidente su una superficie e si misura in lux (lx = lm / m²).  
È quindi una misura della luminosità con cui una superficie è illuminato.

Angolo di rifrazione
L’angolo di rifrazione (angolo del fascio luminoso) corrisponde all’angolo tra due rette immaginarie poste su un piano 
che contiene l’asse del fascio ottico. Le rette partono dal centro del diffusore della lampada e raggiungono i due punti 
che corrispondono al 50% dell’illuminamento sull’asse del fascio ottico.  

Temperatura colore

La temperatura colore evidenzia l’apparenza cromatica e si misura in gradi Kelvin (K). 
Più basso è il valore del Temperatura colore e più calda è la luce; più alto è il valore dei kelvin e più fredda è la 
luce. Lampade fino a 3400 K sono considerate a luce “calda”, mentre lampade con valori tra 3400 e 5700 K sono 
considerate a luce “fredda”. Lampade superiori a 5700 K sono considerate con “luce diurna bianca”.

Binning
Le lampade LEDs sono catalogate in base alla temperatura colore. Il binning rappresenta piccoli spostamenti 
strumentali di misurazione. Le lampade LED Loox hanno una deviazione di ±200 Kelvin.

Indice  
di resa cromatica 
(CRI)

L’indice di resa cromatica generale, Color Rendering Index (CRI), indica in che modo una sorgente è in grado di 
riprodurre il colore di un oggetto da essa illuminato. 
Più alto è il CRI (max.100) più la sorgente emette luce che non distorce il reale colore dell’oggetto.

Classe energetica
La classe di efficienza energetica categorizza il consumo energetico relativo. I dispositivi di illuminazione sono 
categorizzati dalla classe energetica E alla A++. I LED rientrano nella classe energetica da A a A++.

Consumo energetico Il consumo energetico indicato corrisponde ai kW/h consumati dopo 1000 ore di esercizio.
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= =
Circuito parallelo per sistema 12 V e 24 V Circuito in serie per sistema 350 mA. 

Gli slot liberi devono essere occupati dai cavetti ponte.

COLLEGAMENTO

LED (diodi ad emissione luminosa) possono variare la qualità della luce prodotta e generare quasi interamente lo spettro co-
lorimetrico. A differenza dei normali bulbi e delle lampade alogene, i LED generano poco calore, consumano meno energia e 
hanno una lunga durata.

TECNOLOGIA LOOX:

Il sistema LED LOOX è articolato in tre tipologie di 
alimentazione. La scelta di un sistema piuttosto che un 
altro è dettata dalla specifica luce scelta o dalla tipologia 
dell’alimentatore. La scelta dell’alimentazione rappresenta 
un fattore chiave nel progetto di illuminazione poiché un 
determinato driver può alimentare unicamente luci funzionanti 
con la sua specifica alimentazione.

Ampia scelta
Nel sistema 12 V le lampade LED sono comandate 
a tensione e collegate in parallelo. Gli slot nel driver 

sono liberamente assegnati. 
Oggi le lampade 12 V sono quelle maggiormente utilizzate

Elevata potenza 
Tecnicamente parlando, il sistema 24 V è identico a 
quello a 12 V, ma ha un livello di potenza 

considerevolmente superiore. Il sistema 24 V rappresenta 
pertanto la soluzione ottimale per un’elevata efficienza 
luminosa.

Illuminazione spot
Le lampade LED nel sistema 350 mA sono 
comandate a corrente e collegate in serie. 

La soluzione a 350 mA garantisce un’illuminazione molto 
elevata ideale per un effetto luminoso spot.

VANTAGGI:
> �Lunga durata 

Le luci LED hanno una vita estremamente lunga, durano fino a 
25 anni o 50.000 ore di servizio.

> �Resistenza 
Le luci LED hanno un design particolarmente robusto ed 
essenziale: caratteristiche ideali durante il trasporto e il 
processo di realizzazione del mobile.

> �Bassa emissione di calore 
Grazie al loro consumo estremamente ridotto di energia, le 
lampade LED emanano pochissimo calore. Ciò significa che i 
LED sono ideali per i mobili espositivi e le vetrinette.

> �Risparmio energetico 
Il consumo di energia delle luci LED è veramente minimo: il 
90% meno dei convenzionali bulbi luminosi. E’ la soluzione 
ideale per scenari luminosi innovativi nel mobile e allo stesso 
tempo risparmiare sui costi del consumo energetico.

> �Potenza 
Le lampade LED sono estremamente luminose e hanno 
colori saturi e brillanti. Raggiungono la massima luminosità 
non appena si accendono, ed hanno un’efficienza luminosa 
duratura.

> �Ampia gamma 
Le lampade LED sono disponibili in differenti colori e possono 
essere anche utilizzate per arredare ambienti con effetti luce 
particolari. Non solo illuminano con efficienza: valorizzano i 
mobili e il loro contenuto.

LA TECNOLOGIA LED
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STRIP LED FLESSIBILI
CARATTERISTICHE DI QUALITA’

Diodi ad emissione luminosa (LED):

>> Luminosità elevata, alta qualità di illuminazione
>> Bassa tolleranza nel colore della luce, ciò garantisce 
un’elevata fedeltà cromatica per le sostituzioni

>> Anche dopo 30.000 ore di esercizio, la lampada LED 
garantisce un’emissione luce del 70% (temperatura 
ambiente ≤35 °C) 
 

Esecuzione:
>> Il circuito stampato multistrato garantisce una minima 
perdita di prestazioni e una bassa generazione di calore 

>> Lega di rame flessibile per evitare la rottura dei contatti
>> I contatti dorati garantiscono una connessione sicura ed 
esente da corrosione

>> Finitura bianca con rivestimento UV contro la corrosione  
e l’ingiallimento per una qualità estetica elevata

>> Finitura bianca riflettente per una migliore resa luminosa
>> L’adesivo 3M©  garantisce una tenuta su quasi tutte le superfici
>> Possono essere tagliate o combinate tramite connettore a clip per 
connessioni lineari o ad angolo.

Ecco come si riconosce la qualità delle strip LED Häfele:

Ogni strip LED può essere combinata con:

> Profili in alluminio (a pagina 110)
> Dispositivi di accensione (a pagina 114)
> Distributori (a pagina 124)

CONFIGURATORE LOOX
www.hafele.it
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Le strip LED e le strip LED in silicone possono essere connesse a diverse uscite del driver.
Lo schema mostra la lunghezza massima della strip LED consentita per ciascuna uscita o per tutte le uscite del driver.

>> Valido esclusivamente in caso di utilizzo di componenti (cavi e cavi di interconnessione, miscelatori colore, 
interruttori per profilo in alluminio, ricevitori radio, BLE box) con una massima corrente supportata di 3.5 A.

>> Se vengono utilizzati i componenti sotto indicati con una massima corrente supportata inferiore a 2.5 A  
la lunghezza della strip deve seguire i criteri di pagina 136

>> Se il carico del driver è ≥80%, la lunghezza massima dei cavi non deve superare in totale i 6 m.

Capacità corrente
Interuttori per profili in alluminio, miscelatore colore, Radio ricevitore Basic
Sistema 12 V, max. 30 W 2,5 A
Sistema 24 V, max. 60 W 2,5 A
Radio ricevitore Premium
Sistema 12 V, max. 60 W (max. 30 W per slot) 2,5 A
Sistema 24 V, max. 90 W (max. 60 W per slot) 2,5 A
BLE Box
Sistema 12 V, max. 60 W (max. 30 W per slot) 2,5 A
Sistema 24 V, max. 90 W (max. 60 W per slot) 2,5 A

STRIP LED LOOX
MASSIMA LUNGHEZZA STRIP LED IN COMBINAZIONE A COMPONENTI CON 3,5 A
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LED Quantità 
LED/m

Potenza 
W/m

Lunghezza 
taglio  
mm

Potenza 
driver 
W

Codice 
driver

Max lungh. strip 
per singola  
uscita driver  
m

Max lungh. strip tot. 
(sfruttando tutte le 
uscite del driver) 
m

LED 2029 
LED 2041

120 9,6 25 20 833.74.960 1,800 1,800

40 833.74.962 3,600 3,600

60 833.74.964 3,600 5,500

LED 2045 90 7,2 33,3 20 833.74.960 2,400 2,400

40 833.74.962 4,800 4,800

60 833.74.964 4,800 7,400

LED 2043 
LED 2042 
LED 2030

60 4,8 50 20 833.74.960 3,600 3,600

40 833.74.962 5,000 7,200

60 833.74.964 5,000 11,000

LED 2037 120 4 25 20 833.74.960 4,400 4,400

40 833.74.962 5,000 8,600

60 833.74.964 5,000 13,300

LED Quantità 
LED/m

Potenza 
W/m

Lunghezza 
taglio  
mm

Potenza 
driver 
W

Codice 
driver

Max lungh. strip 
per singola  
uscita driver  
m

Max lungh. strip tot. 
(sfruttando tutte le 
uscite del driver) 
m

LED 3013 30 16 200 20 833.77.945 1,000 1,000

40 833.77.947 2,200 2,200

90 833.77.949 4,400 5,000

LED 3015 120 15 50 20 833.77.945 1,200 1,200

40 833.77.947 2,400 2,400

90 833.77.949 4,800 5,400

LED 3028 240 19,2 25 20 833.77.945 0,900 0,900

40 833.77.947 1,850 1,850

90 833.77.949 3,800 4,200

LED 3030 120 9,6 50 20 833.77.945 1,850 1,850

40 833.77.947 3,750 3,750

90 833.77.949 5,000 8,500

LED 3031*) 120 9,6 100 20 833.77.945 1,800 1,800

40 833.77.947 3,700 3,700

90 833.77.949 5,000 8,500 **)

LED 3032*) 2 x 84 13 71,4 20 833.77.945 1,357 1,357

40 833.77.947 2,785 2,785

90 833.77.949 3,927 6,283 **)

*) Con miscelatore multi white la massima corrente supportata è 2.5 A
**) Sono necessari almeno 2 miscelatori multi white
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STRIP LED LOOX
MASSIMA LUNGHEZZA STRIP LED IN COMBINAZIONE A COMPONENTI CON 2,5 A

Le strip LED e le strip LED in silicone possono essere connesse a diverse uscite del driver.
Lo schema mostra la lunghezza massima della strip LED consentita per ciascuna uscita o per tutte le uscite del driver.

>> Valido esclusivamente in caso di utilizzo di componenti (cavi e cavi di interconnessione, miscelatori colore, 
interruttori per profilo in alluminio, ricevitori radio, BLE box) con una massima corrente supportata di 2.5 A.

>> Se il carico del driver è ≥80%, la lunghezza massima dei cavi non deve superare in totale i 6 m.
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LED Quantità 
LED/m

Potenza 
W/m

Passi di 
taglio strip 
LED

Potenza 
driver 
W

Codice  
driver

Max lungh. strip 
per singola  
uscita driver  
m

Max lungh. strip tot. 
(sfruttando tutte le 
uscite del driver) 
m

LED 2029 120 9,6 25 6 833.74.933/934/957 0,450 0,450

15 833.74.935/936/958 1,200 1,200

20 833.74.960 1,800 1,800

27 833.74.937/959 2,100 2,100

40 833.74.962 2,500 3,600

60 833.74.964 2,500 5,500

LED 2045 90 7,2 33,3 6 833.74.933/934/957 0,600 0,600

15 833.74.935/936/958 1,600 1,600

20 833.74.960 2,400 2,400

27 833.74.937/959 2,800 2,800

40 833.74.962 3,400 4,800

60 833.74.964 3,400 7,400

LED 2043 
LED 2030

60 4,8 50 6 833.74.933/934/957 0,900 0,900

15 833.74.935/936/958 2,400 2,400

20 833.74.960 3,600 3,600

27 833.74.937/959 4,250 4,250

40 833.74.962 5,000 7,200

60 833.74.964 5,000 11,100

LED 2037 120 4 25 6 833.74.933/934/957 1,100 1,100

15 833.74.935/936/958 2,900 2,900

20 833.74.960 4,300 4,300

27 833.74.937/959 5,000 5,000

40 833.74.962 5,000 8,600

60 833.74.964 5,000 13,300

LED 2016 30 7,1 100 6 833.74.933/934/957 0,600 0,600

15 833.74.935/936/958 1,600 1,600

20 833.74.960 2,400 2,400

27 833.74.937/959 2,800 2,800

40 833.74.962 3,400 4,800 **)

60 833.74.964 3,400 7,500 ***)

LED 2012 36 6 83,3 6 833.74.933/934/957 0,666 0,666

15 833.74.935/936/958 1,917 1,917

20 833.74.960 2,833 2,833

27 833.74.937/959 3,333 3,333

40 833.74.962 4,000 5,748 **)

60 833.74.964 4,000 8,913 ***)

LED Quantità 
LED/m

Potenza 
W/m

Lunghezza 
taglio  
mm

Potenza 
driver 
W

Codice  
driver

Max lungh. strip 
per singola  
uscita driver  
m

Max lungh. strip tot. 
(sfruttando tutte le 
uscite del driver) 
m

LED 3013 30 16 200 20 833.77.945 1,000 1,000

40 833.77.947 2,200 2,200

90 833.77.949 3,200 5,000

LED 3015 120 15 50 20 833.77.945 1,150 1,150

40 833.77.947 2,400 2,400

90 833.77.949 3,400 5,400

LED 3028 240 19,2 25 20 833.77.945 0,900 0,900

40 833.77.947 1,850 1,850

90 833.77.949 2,650 4,200

**) Sono necessari almeno 2 miscelatori colore RGB
***) Sono necessari almeno 3 miscelatori colore RGB
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LED Potenza Larghezza Altezza Passi di 
taglio strip 
LED

Distanza 
tra i LED

LED/m Lunghezza 
fornibile

Max. lunghezza strip 
collegabile ad un‘uscita 
del driver1)

Max corrente  
supportata

Temperatura 
colore

Indice di resa 
cromatica CRI

Flusso luminoso Classe  
energetica

Efficienza Codice

LED 2041   9,60 W/m   8 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 120 15,0 m 3,600 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.74.180
3000 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.74.181
4000 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.74.182
5000 K Ra >83   960 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.183

LED 2042   4,80 W/m   8 mm 1,3 mm   50,00 mm 16,67 mm   60 15,0 m 5,000 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >83   461 lm/m A+   96 lm/W 833.74.170
3000 K Ra >83   480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.171
4000 K Ra >83   480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.172
5000 K Ra >83   480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.173

LED 2029   9,60 W/m 10 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 120   5,0 m 3,600 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82   810 lm/m A+   84 lm/W 833.73.190
3000 K Ra >82   815 lm/m A+   84 lm/W 833.73.191
4000 K Ra >82   820 lm/m A+   85 lm/W 833.73.192
5000 K Ra >82   830 lm/m A+   86 lm/W 833.73.193

LED 2037   4,00 W/m 10 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 120   5,0 m 5,000 m 2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82   320 lm/m A+   80 lm/W 833.73.513
3000 K Ra >82   320 lm/m A+   80 lm/W 833.73.510
4000 K Ra >82   340 lm/m A+   85 lm/W 833.73.511
5000 K Ra >82   360 lm/m A+   90 lm/W 833.73.512

LED 2045   7,20 W/m 10 mm 1,3 mm   33,33 mm 11,11 mm   90   5,0 m 4,800 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82   620 lm/m A+   86 lm/W 833.73.180
3000 K Ra >82   620 lm/m A+   86 lm/W 833.73.181
4000 K Ra >82   630 lm/m A+   87 lm/W 833.73.182
5000 K Ra >82   640 lm/m A+   88 lm/W 833.73.183

LED 2043   4,80 W/m 10 mm 1,3 mm   50,00 mm 16,67 mm   60   5,0 m 5,000 m 2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82   400 lm/m A+   83 lm/W 833.73.120
3000 K Ra >82   410 lm/m A+   85 lm/W 833.73.121
4000 K Ra >82   412 lm/m A+   85 lm/W 833.73.122
5000 K Ra >82   420 lm/m A+   87 lm/W 833.73.123

LED 2030
silicone

  4,80 W/m   8 mm 2,3 mm   50,00 mm 16,67 mm   60   5,0 m 5,000 m 2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82   386 lm/m A+   80 lm/W 833.73.480
3000 K Ra >82   388 lm/m A+   80 lm/W 833.73.481
4000 K Ra >82   390 lm/m A+   81 lm/W 833.73.482
5000 K Ra >82   396 lm/m A+   82 lm/W 833.73.520

LED 2016   7,10 W/m 12 mm 2,4 mm 100,00 mm 33,33 mm   30   5,0 m 3,400 m 2,5 A/22 AWG RGB n.a.   210 lm/m A   29 lm/W 833.73.450
LED 2012
silicone

  6,00 W/m 10 mm 2,5 mm   75,00 mm 25,00 mm   36   0,3 m 4,000 m 2,5 A/22 AWG RGB n.a.   120 lm/m A   20 lm/W 833.73.320

LED 2012
silicone

  6,00 W/m 10 mm 2,5 mm   83,30 mm 27,77 mm   36   2,0 m 4,000 m 2,5 A/22 AWG RGB n.a.   120 lm/m A   20 lm/W 833.73.322

STRIP LED LOOX
PANORAMICA PRODOTTI

LED Potenza Larghezza Altezza Taglio strip 
LED

Distanza 
LED 

LED/m Lunghezza 
fornibile

Max. lunghezza strip 
collegabile ad un‘uscita 
del driver1)

Max corrente  
supportata

Temperatura 
colore

Indice di resa 
cromatica

Flusso luminoso Classe  
energetica

Efficienza Codice

LED 3028 19,20 W/m 12 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 240 5,0 m 3,800 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82 1540 lm/m A+   80 lm/W 833.77.220
3000 K Ra >82 1618 lm/m A+   84 lm/W 833.77.221
4000 K Ra >82 1622 lm/m A+   84 lm/W 833.77.222
5000 K Ra >82 1628 lm/m A+   84 lm/W 833.77.223

LED 3015 15,00 W/m 10 mm 1,3 mm   50,00 mm   8,33 mm 120 5,0 m 4,800 m 3,5 A/20 AWG 3000 K Ra >83 1365 lm/m A+   91 lm/W 833.76.240
4000 K Ra >83 1365 lm/m A+   91 lm/W 833.76.241
6000 K Ra >83 1420 lm/m A+   94 lm/W 833.76.242

LED 3013 16,00 W/m 10 mm 1,5 mm 200,00 mm 33,33 mm   30 5,0 m 4,400 m 3,5 A/20 AWG 3000 K Ra >83 1330 lm/m A+   83 lm/W 833.76.230
4000 K Ra >83 1400 lm/m A+   87 lm/W 833.76.231
6000 K Ra >83 1572 lm/m A+   98 lm/W 833.76.232

LED 3030
silicone

  9,60 W/m   8 mm 2,3 mm   50,00 mm   8,33 mm 120 5,0 m 5,000 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >90   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.220
3000 K Ra >90   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.221
4000 K Ra >90   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.222
5000 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.223

LED 3032 13,00 W/m 10 mm 1,3 mm   71,40 mm 11,90 mm 168 5,0 m 3,927 m 3,5 A/20 AWG 2700 K–5000 K Ra >90 bis >83 1300 lm/m A+ 100 lm/W 833.77.200
LED 3031
silicone

  9,60 W/m 10 mm 2,3 mm 100,00 mm 16,67 mm 120 5,0 m 5,000 m 3,5 A/20 AWG 2700 K–5000 K Ra >90 bis >83   864 lm/m A+   90 lm/W 833.77.210

1) Vedere tabelle pagina 134 e 136
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LED Potenza Larghezza Altezza Passi di 
taglio strip 
LED

Distanza 
tra i LED

LED/m Lunghezza 
fornibile

Max. lunghezza strip 
collegabile ad un‘uscita 
del driver1)

Max corrente  
supportata

Temperatura 
colore

Indice di resa 
cromatica CRI

Flusso luminoso Classe  
energetica

Efficienza Codice

LED 2041   9,60 W/m   8 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 120 15,0 m 3,600 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.74.180
3000 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.74.181
4000 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.74.182
5000 K Ra >83   960 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.183

LED 2042   4,80 W/m   8 mm 1,3 mm   50,00 mm 16,67 mm   60 15,0 m 5,000 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >83   461 lm/m A+   96 lm/W 833.74.170
3000 K Ra >83   480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.171
4000 K Ra >83   480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.172
5000 K Ra >83   480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.173

LED 2029   9,60 W/m 10 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 120   5,0 m 3,600 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82   810 lm/m A+   84 lm/W 833.73.190
3000 K Ra >82   815 lm/m A+   84 lm/W 833.73.191
4000 K Ra >82   820 lm/m A+   85 lm/W 833.73.192
5000 K Ra >82   830 lm/m A+   86 lm/W 833.73.193

LED 2037   4,00 W/m 10 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 120   5,0 m 5,000 m 2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82   320 lm/m A+   80 lm/W 833.73.513
3000 K Ra >82   320 lm/m A+   80 lm/W 833.73.510
4000 K Ra >82   340 lm/m A+   85 lm/W 833.73.511
5000 K Ra >82   360 lm/m A+   90 lm/W 833.73.512

LED 2045   7,20 W/m 10 mm 1,3 mm   33,33 mm 11,11 mm   90   5,0 m 4,800 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82   620 lm/m A+   86 lm/W 833.73.180
3000 K Ra >82   620 lm/m A+   86 lm/W 833.73.181
4000 K Ra >82   630 lm/m A+   87 lm/W 833.73.182
5000 K Ra >82   640 lm/m A+   88 lm/W 833.73.183

LED 2043   4,80 W/m 10 mm 1,3 mm   50,00 mm 16,67 mm   60   5,0 m 5,000 m 2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82   400 lm/m A+   83 lm/W 833.73.120
3000 K Ra >82   410 lm/m A+   85 lm/W 833.73.121
4000 K Ra >82   412 lm/m A+   85 lm/W 833.73.122
5000 K Ra >82   420 lm/m A+   87 lm/W 833.73.123

LED 2030
silicone

  4,80 W/m   8 mm 2,3 mm   50,00 mm 16,67 mm   60   5,0 m 5,000 m 2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82   386 lm/m A+   80 lm/W 833.73.480
3000 K Ra >82   388 lm/m A+   80 lm/W 833.73.481
4000 K Ra >82   390 lm/m A+   81 lm/W 833.73.482
5000 K Ra >82   396 lm/m A+   82 lm/W 833.73.520

LED 2016   7,10 W/m 12 mm 2,4 mm 100,00 mm 33,33 mm   30   5,0 m 3,400 m 2,5 A/22 AWG RGB n.a.   210 lm/m A   29 lm/W 833.73.450
LED 2012
silicone

  6,00 W/m 10 mm 2,5 mm   75,00 mm 25,00 mm   36   0,3 m 4,000 m 2,5 A/22 AWG RGB n.a.   120 lm/m A   20 lm/W 833.73.320

LED 2012
silicone

  6,00 W/m 10 mm 2,5 mm   83,30 mm 27,77 mm   36   2,0 m 4,000 m 2,5 A/22 AWG RGB n.a.   120 lm/m A   20 lm/W 833.73.322

LED Potenza Larghezza Altezza Taglio strip 
LED

Distanza 
LED 

LED/m Lunghezza 
fornibile

Max. lunghezza strip 
collegabile ad un‘uscita 
del driver1)

Max corrente  
supportata

Temperatura 
colore

Indice di resa 
cromatica

Flusso luminoso Classe  
energetica

Efficienza Codice

LED 3028 19,20 W/m 12 mm 1,3 mm   25,00 mm   8,33 mm 240 5,0 m 3,800 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82 1540 lm/m A+   80 lm/W 833.77.220
3000 K Ra >82 1618 lm/m A+   84 lm/W 833.77.221
4000 K Ra >82 1622 lm/m A+   84 lm/W 833.77.222
5000 K Ra >82 1628 lm/m A+   84 lm/W 833.77.223

LED 3015 15,00 W/m 10 mm 1,3 mm   50,00 mm   8,33 mm 120 5,0 m 4,800 m 3,5 A/20 AWG 3000 K Ra >83 1365 lm/m A+   91 lm/W 833.76.240
4000 K Ra >83 1365 lm/m A+   91 lm/W 833.76.241
6000 K Ra >83 1420 lm/m A+   94 lm/W 833.76.242

LED 3013 16,00 W/m 10 mm 1,5 mm 200,00 mm 33,33 mm   30 5,0 m 4,400 m 3,5 A/20 AWG 3000 K Ra >83 1330 lm/m A+   83 lm/W 833.76.230
4000 K Ra >83 1400 lm/m A+   87 lm/W 833.76.231
6000 K Ra >83 1572 lm/m A+   98 lm/W 833.76.232

LED 3030
silicone

  9,60 W/m   8 mm 2,3 mm   50,00 mm   8,33 mm 120 5,0 m 5,000 m 3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >90   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.220
3000 K Ra >90   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.221
4000 K Ra >90   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.222
5000 K Ra >83   920 lm/m A+   95 lm/W 833.76.223

LED 3032 13,00 W/m 10 mm 1,3 mm   71,40 mm 11,90 mm 168 5,0 m 3,927 m 3,5 A/20 AWG 2700 K–5000 K Ra >90 bis >83 1300 lm/m A+ 100 lm/W 833.77.200
LED 3031
silicone

  9,60 W/m 10 mm 2,3 mm 100,00 mm 16,67 mm 120 5,0 m 5,000 m 3,5 A/20 AWG 2700 K–5000 K Ra >90 bis >83   864 lm/m A+   90 lm/W 833.77.210
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Strip LED LED 
2016

LED 
2029

LED 
2037

LED 
2041

LED 
2042

LED 
2043

LED 
2045

LED 
3013

LED 
3015

LED 
3028

LED 
3032

Profilo da applicare

Altezza 8,5 mm* opale bianco           

Altezza 13 mm* opale bianco  – – –   –  – – –

mit aufgesetzter 
Streuscheibe   opale bianco,  

rettangolare o rotondo  – – –   –  –  –

Profilo ad incasso

Altezza 8,5 mm* opale bianco           

Altezza 13 mm* opale bianco  – – –     – – 

Altezza 26 mm* opale bianco – – – –  – –  – – –

Profilo per montaggio a semincasso

Profondità 11 mm opale bianco  – – –     – – 

Profilo da applicare, per applicazioni angolari

20 x 20 mm opale bianco  – – –   –  – – –

Profilo per cassetti

Altezza 12,5 mm* opale bianco  – – –     –  

A = minima profondità di fresata, in modo tale da avere punti LED non visibili
Profilo diffusore (pagina 111)

Profondità A (mm) opale bianco 26 10,5 10,5 10,5 18 10,5 13 

*Altezza profilo senza diffusore � LEGENDA:      Punti LED visibili        – Punti LED non visibili         non adatto!

STRIP LED LOOX
VISIBILITÁ DEI PUNTI LED

Il tipo di diffusore influisce sull’effetto luminoso di una strip LED. 

I diffusori satinati assorbono una quantità di luce inferiore, creando una luminosità puntiforme  
(i punti LED rimangono visibili).

I diffusori con opale bianco assorbono una quantità di luce maggiore. A seconda della distanza tra la luce e il diffusore, 
e in presenza di determinati profili in alluminio e strip LED da 90 LED/m, è possibile ottenere un’illuminazione diffusa ed 
omogenea.

Le strip LED con potenza di ≥7 W/m devono essere utilizzate esclusivamente in combinazione con un profilo dissipatore 
di calore o di un profilo di alluminio.

Visibilità dei punti LED

Finiture del diffusore – differenti effetti di luce

Diffusore opale bianco:
Crea un’illuminazione omogenea e soft.

Diffusore satinato:
Crea un’illiminazione uniforme e diffusa.
I punti luce sono visibili

opale bianco satinato
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FAQ
DOMANDE E RISPOSTE

Glossario

LED

Un diodo ad emissione luminosa (LED) è un elemento semiconduttore che emette luce quando la corrente lo attraversa. 
Questo elemento semiconduttore è costituito da un cristallo, che è montato su un supporto metallico ed entrambi sono 
rivestiti con una protezione di plastica. I LED sono di norma costituiti da materiali inorganici, materiali non carboniosi.

OLED

Un diodo organico ad emissione luminosa (OLED) è costituito da materiali organici (carbonio). Gli OLED vengono prodotti 
in strati sottili e sono una sorgente di luce diffusa. La tecnologia OLED viene utilizzata per realizzare schermi (per telefoni 
o palmari).

Durata LED L70

Fino a 50.000 ore. L70 rappresenta la soglia superata la quale la lampada continua ad emettere il 70% di luminosità 
rispetto a quella generata inizialmente.

Radiazioni UV

Al contrario delle lampadine ad incandescenza i LED non emettono radiazioni UV.

Generazione di calore LED

Tutte le fonti di luce emettono calore, anche i LED.  
Tuttavia, i LED non si surriscaldano soprattutto se sono dotati di profili dissipatori del calore.

Test di durata secondo lo standard LM-80

I LED utilizzati da Häfele sono stati testati in base allo standard LM-80. La certificazione LM-80 consente di ricevere il 
marchio Energy Star dell’EPA (l’Environmental Protection Agency). In base a questo test, che consiste in una compa-
razione indipendente di LED di diversi produttori, il flusso luminoso (mantenimento del flusso luminoso) di un LED viene 
testato a tre temperature (55, 85 e 105 °C) per 6.000 ore. La durata media L70 viene poi calcolata attraverso un metodo 
di estrapolazione. La procedura di estrapolazione è descritta nella norma IES TM-21.

Senza piombo

I prodotti Loox di Häfele sono senza piombo ed aderiscono alle linee guida RoHS.
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FAQ
DOMANDE E RISPOSTE

Quesiti tecnici riguardanti il sistema Loox

Cosa influenza negativamente la durata media di un driver o di un LED?

Una temperatura ambiente e/o un voltaggio troppo elevati.

É possibile usare drver di altri fornitori?

Al fine di assicurare la sicurezza e la funzionalità dell’impianto, devono essere utilizzati solo driver Loox.

Qual è la lunghezza massima del cavo di una luce LED / strip LED flessibile?

6 metri, oltre questa lunghezza si possono verificare cali di tensione; in questi casi quindi non è possibile garantire 
l’intensità di illuminazione indicata.

Qual è la durata/vita media di un driver?

I driver con spessore 16 mm hanno una durata di 50.000 ore ad una temperatura max. di 45 °C,  
tutti gli altri: 30.000 ore ad una temperatura max. di 40 °C. 
Assicurarsi che ci sia un circolo d’aria sufficiente nella posizione diinstallazione.

É possibile collegare più volte imn successione un multi switch box, un multi driver box e un distributiore a 3 
vie con funzione di commutazione integrata?

No, perchè in tal modo il segnale non può più essere trasmesso correttamente

Con quale tolleranza va calcolata la massima potenza gestibile da un driver?

±10%

È possibile connettere lampade 12 V e 350 mA e lampade 12 V e 24 V?

Sì, tramite l’apposito convertitore. (Convertitori a pagina 121)

Come è possibile evitare un malfunzionamento del sensore (Ø 12 mm)

Controllare la corretta installazione del sensore. La scritta TOP deve stare verso l’alto.

Come è garantuito un colore luce chiaro e uniforme delle lampade?

Häfele sceglie i materiali con un elevato standard di qualità. La determinazione di una gamma di binning stretta è uno 
di questi criteri oltre alla classificazione in base alla luminosità del flusso e alla tensione di rottura e garantisce lo stesso 
colore chiaro anche negli acquisti successivi.

È possibile gestire più miscelatori colore con un solo telecomando?

Sì

L’impostazione del dimmer resta memorizzata in caso di mancanza di corrente?

Il settaggio del dimmer viene memorizzato per i miscelatori RGB e i miscelatori multi-white, ma il miscelatore deve essere 
collegato alla rete per almeno 1 minuto.
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Quesiti tecnici riguardanti il sistema Loox rund um Loox

Qual è la massima corrente supportata dai connettori LED Loox?

3.5 Ampere

Qual è la potenza massima che è possibile erogare ad uno slot lampada in un driver?

Con il sistema 12 V è 12 V x 3,5 A = 42 W (utilizzando un driver 60 W) 
Con il sistema 24 V è 24 V x 3,5 A = 84 W (utilizzando un driver 90 W)

Che cos’è AWG?

AWG è l’acronimo che sta ad indicare “American Wire Gauge”.
Si tratta dello standard americano che codifica e standardizza il diametro e la sezione dei cavi elettrici.

Qual è la corrente supportata dai miei cavi?

Häfele consente i seguenti valori:

Tipo di cavo 22 AWG 20 AWG
Corrente supportata 2,5 A 3,5 A
Tensione 12 V 24 V 12 V 24 V
Potenza 30 W 60 W 42 W 84 W

Il tipo di cavo è scritto sul cavo stesso.

Qual è la differenza tra i diversi tipi di strip LED flessibili?

Alcune strip LED sono ricoperte da una guaina in silicone e non richiedono l’impiego di profili per la loro installazione. 
Queste strip LED possono essere installate direttamente in una scanalatura o essere applicate ad una superficie.
Altre strip LED, non essendo ricoperte da una guaina in silicone, richiedono l’utilizzo di profili in alluminio per l’installazione 
e la gestione del calore.

Posso accorciare le strip LED flessibili semplicemente tagliandole? 

Sì, le strip LED flessibili possono essere accorciate tagliando dove indicato (in corrispondenza del simbolo delle forbici).

Esempio strip LED flessibile: è sufficiente tagliare la strip, inserire il connettore a clip e premere.

tagliare montaggio con autoadesivo collegare il connettore a clip

FAQ
DOMANDE E RISPOSTE
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Una strip LED flessibile può essere utilizzata dietro ad un vetro acrilico?

Sì; tuttavia l’utilizzo di un vetro acrilico quadruplica la variazione della temperatura colore (binning), rendendo più visibili le 
variazioni minime di colore.

È possibile comandare le lampade utilizzando più interruttori?

Sì, attraverso il multi switch box. È possibile connettere al multi switch box fino ad un massimo di tre interruttori. Il dimmer 
non funziona con il multi switch box (per il multi switch box vedere pagina 120).

Qual è l’effetto dei diversi tipi di vetro sulla luce generata?

L’effetto luminoso varia a seconda del tipo di vetro del ripiano.
>> Vetro con effetto satinato = crea una luminosità diffusa e omogenea
>> Vetro trasparente = crea una luminosità puntiforme

Perché è necessario connettere prima le lampade del driver?

Se si connette per primo il driver alla rete, l’alimentazione è in uscita sul circuito secondario; questo causa una 
sovratensione che può danneggiare le lampade.

Le lampade Loox possono essere utilizzate dentro caravan e barche?

Sì, ma deve essere utilizzato uno stabilizzatore di tensione a monte, poiché a bordo di un caravan/barca si verificano 
fluttuazioni e picchi di tensione (anche lieve sovratensione) che possono ridurre notevolmente la durata delle lampade o 
causare danneggiamenti.

Come posso valutare le differenze di flusso luminoso tra una lampada LED e una alogena?

Nello schema del cono luminoso raffrontare i valori in lx alla distanza di 500 mm.  
Una lampada alogena 20 W genera 600 lx a 500 mm.

Risoluzione problemi

Perché la lampada LED lampeggia ad intervalli regolari quando è spenta?

La causa è una perdita di corrente nel circuito elettrico di installazione: la corrente ricarica il condensatore del driver fino a 
che questo non rilascia energia ad intervalli regolari per scaricarsi (ciò determina l’effetto di lampeggiamento nel LED).
Soluzione: ricontrollare l’intera installazione.

Perche la mia lampada LED lampeggia?

Il lampeggiare è un segnale di sottocarico o sovratensione.  
Soluzione: usare un driver con potenza appropriata al numero di lampade ad esso collegate.

Quale può essere la causa di una strip LED RGB che presenta solo singoli colori?

Il connettore a clip è stato connesso in modo inappropriato. Controllare la connessione a clip e la polarità della strip LED.

FAQ
DOMANDE E RISPOSTE
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Cat. No. Page
802.07.200 108
803.33.757 108
822.65.001 128
822.65.002 129
822.65.034 129
833.72.040 12
833.72.041 12
833.72.042 12
833.72.043 12
833.72.044 12
833.72.045 12
833.72.050 18
833.72.051 18
833.72.052 18
833.72.060 14
833.72.061 14
833.72.062 14
833.72.064 14
833.72.065 14
833.72.066 14
833.72.080 17
833.72.081 17
833.72.082 17
833.72.091 16
833.72.092 16
833.72.124 5
833.72.125 5
833.72.126 5
833.72.127 5
833.72.137 4
833.72.143 7
833.72.144 7
833.72.145 7
833.72.146 7
833.72.160 5
833.72.162 5
833.72.163 5
833.72.164 5
833.72.166 5
833.72.167 5
833.72.168 5
833.72.170 5
833.72.171 5
833.72.172 5
833.72.174 5
833.72.175 5
833.72.176 7
833.72.178 7
833.72.179 7
833.72.180 7
833.72.182 7
833.72.183 7
833.72.184 7
833.72.186 7
833.72.187 7
833.72.188 7
833.72.190 7
833.72.191 7
833.72.192 5
833.72.193 5
833.72.194 5
833.72.195 5
833.72.196 5
833.72.197 5

Cat. No. Page
833.72.280 8
833.72.281 8
833.72.282 8
833.72.283 8
833.72.284 8
833.72.285 8
833.72.286 8
833.72.287 8
833.72.288 8
833.72.300 10
833.72.301 10
833.72.302 10
833.72.310 48
833.72.311 48
833.72.323 4
833.72.333 6
833.72.340 10
833.72.341 10
833.72.342 10
833.72.350 4
833.72.351 4
833.72.352 4
833.72.360 4
833.72.361 4
833.72.362 4
833.72.370 6
833.72.371 6
833.72.372 6
833.72.380 5
833.72.381 5
833.72.382 5
833.72.383 5
833.72.384 5
833.72.385 5
833.72.390 10
833.72.391 10
833.72.392 10
833.72.400 48
833.72.790 108
833.72.800 9
833.72.801 9
833.72.802 9, 11, 49, 63, 81
833.72.803 11, 49, 63, 81
833.72.804 11, 49, 63, 81
833.72.830 13
833.72.831 13
833.72.832 13
833.72.833 13
833.72.834 15
833.72.835 15
833.72.840 104
833.72.841 104
833.72.842 104
833.72.843 104
833.72.844 106
833.72.845 106
833.72.846 106
833.72.847 106
833.72.848 106
833.72.849 106
833.72.850 107
833.72.851 107
833.72.852 104
833.72.853 104

Cat. No. Page
833.72.854 106
833.72.855 106
833.72.856 106
833.72.857 107
833.72.858 111
833.72.859 111
833.72.880 5, 6, 127
833.72.881 5, 6, 127
833.72.882 5, 6, 127
833.73.030 38
833.73.031 38
833.73.032 38
833.73.100 40
833.73.110 51
833.73.111 51
833.73.120 34
833.73.121 34
833.73.122 34
833.73.123 34
833.73.180 32
833.73.181 32
833.73.182 32
833.73.183 32
833.73.190 28
833.73.191 28
833.73.192 28
833.73.193 28
833.73.213 19
833.73.222 19
833.73.450 42
833.73.480 36
833.73.481 36
833.73.482 36
833.73.510 30
833.73.511 30
833.73.512 30
833.73.513 30
833.73.520 36
833.73.700 39
833.73.701 39
833.73.702 39
833.73.703 39
833.73.704 39
833.73.705 39
833.73.706 39
833.73.707 39
833.73.730 37, 79
833.73.731 29, 31, 33, 35
833.73.733 29, 31, 33, 35
833.73.736 37, 77
833.73.738 25, 27
833.73.739 29, 31, 33, 35
833.73.740 116
833.73.741 116
833.73.743 25, 27
833.73.744 25, 27
833.73.745 25, 27
833.73.746 25, 27
833.73.747 25, 27
833.73.748 25, 27
833.73.750 117
833.73.751 127
833.73.752 127
833.73.753 127

Cat. No. Page
833.73.754 127
833.73.755 127
833.73.756 127
833.73.764 124
833.73.765 124
833.73.766 124
833.73.767 29, 31, 33, 35
833.73.768 29, 31, 33, 35
833.73.769 29, 31, 33, 35
833.73.770 29, 31, 33, 35
833.73.771 37, 76
833.73.772 37, 76
833.73.773 37, 76
833.73.774 37, 76
833.73.775 37
833.73.776 127
833.74.030 21
833.74.031 21
833.74.040 20
833.74.041 20
833.74.070 23
833.74.080 23
833.74.090 44
833.74.091 44
833.74.100 46
833.74.110 46
833.74.120 50
833.74.130 50
833.74.150 44
833.74.151 44
833.74.160 22
833.74.161 22
833.74.170 26
833.74.171 26
833.74.172 26
833.74.173 26
833.74.180 24
833.74.181 24
833.74.182 24
833.74.183 24
833.74.708 117
833.74.709 53
833.74.733 109
833.74.741 117
833.74.745 43
833.74.746 53
833.74.747 53
833.74.748 53
833.74.749 53
833.74.751 124
833.74.760 43
833.74.761 43
833.74.764 43
833.74.766 43
833.74.767 43
833.74.768 43
833.74.773 124
833.74.779 43
833.74.780 111
833.74.781 111
833.74.794 111
833.74.795 111
833.74.796 111
833.74.797 111

ARTICLE INDEX
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Cat. No. Page
833.74.798 124
833.74.802 117
833.74.812 108
833.74.813 105
833.74.814 105
833.74.822 108
833.74.823 105
833.74.824 105
833.74.825 108
833.74.826 108
833.74.832 104, 105
833.74.833 104, 105
833.74.834 105
833.74.835 109
833.74.845 107
833.74.848 107
833.74.877 109
833.74.893 109
833.74.898 107
833.74.899 107
833.74.933 53
833.74.934 53
833.74.935 53
833.74.936 53
833.74.937 53
833.74.941 52
833.74.947 125
833.74.957 53
833.74.958 53
833.74.959 53
833.74.960 52
833.74.962 52
833.74.964 52
833.75.006 61
833.75.007 61
833.75.016 61
833.75.017 61
833.75.021 64
833.75.032 64
833.75.040 60
833.75.041 60
833.75.042 60
833.75.090 58
833.75.091 58
833.75.100 56
833.75.101 56
833.75.120 62
833.75.121 62
833.75.122 62
833.75.130 80
833.75.131 80
833.75.140 64
833.75.141 62
833.75.142 62
833.75.150 62
833.75.151 62
833.75.152 62
833.75.160 80
833.76.023 65
833.76.220 76
833.76.221 76
833.76.222 76
833.76.223 76
833.76.230 74

Cat. No. Page
833.76.231 74
833.76.232 74
833.76.240 72
833.76.241 72
833.76.242 72
833.77.000 78
833.77.001 78
833.77.090 68
833.77.091 68
833.77.092 68
833.77.093 68
833.77.094 68
833.77.095 68
833.77.096 68
833.77.120 58
833.77.121 58
833.77.130 56
833.77.131 56
833.77.180 67
833.77.181 67
833.77.190 66
833.77.191 66
833.77.200 82
833.77.210 84
833.77.220 70
833.77.221 70
833.77.222 70
833.77.223 70
833.77.700 110
833.77.710 61
833.77.711 61
833.77.712 124
833.77.713 124
833.77.714 124
833.77.721 117
833.77.723 124
833.77.724 124
833.77.730 60
833.77.731 60
833.77.756 85
833.77.757 83
833.77.758 71
833.77.759 73, 75
833.77.760 73, 75
833.77.761 71
833.77.762 73, 75
833.77.763 85
833.77.764 85
833.77.765 71
833.77.766 71
833.77.767 71
833.77.768 71
833.77.776 83
833.77.777 83
833.77.784 116
833.77.785 116
833.77.786 117
833.77.787 117
833.77.804 77
833.77.805 85
833.77.806 85
833.77.807 85
833.77.808 85
833.77.809 83

Cat. No. Page
833.77.810 83
833.77.811 83
833.77.812 83
833.77.813 124
833.77.814 73, 75
833.77.815 73, 75
833.77.816 73, 75
833.77.817 73, 75
833.77.934 125
833.77.936 86
833.77.945 86
833.77.947 86
833.77.949 86
833.78.000 96
833.78.020 94
833.78.040 95
833.78.060 92
833.78.061 92
833.78.080 90
833.78.090 93
833.78.091 93
833.78.092 93
833.78.093 93
833.78.100 91
833.78.140 88
833.78.142 88
833.78.151 88
833.78.154 88
833.79.060 97
833.79.061 97
833.79.062 97
833.79.063 97
833.80.000 99
833.80.001 99
833.80.010 98
833.80.011 98
833.80.012 98
833.80.704 124
833.80.705 124
833.80.706 124
833.80.710 89
833.80.711 89
833.80.712 89
833.80.713 89
833.80.720 100, 125
833.80.900 100
833.80.901 100
833.80.912 125
833.87.012 101
833.87.020 103
833.87.021 102
833.89.000 126
833.89.001 126
833.89.002 126
833.89.003 126
833.89.005 126
833.89.006 126
833.89.007 126
833.89.009 126
833.89.013 126
833.89.016 126
833.89.023 126
833.89.033 126
833.89.043 126

Cat. No. Page
833.89.046 115
833.89.050 126
833.89.058 112
833.89.059 114
833.89.061 123
833.89.066 122
833.89.067 123
833.89.068 122, 123
833.89.069 122, 123
833.89.088 109
833.89.089 109
833.89.090 115
833.89.092 115
833.89.106 115
833.89.107 115
833.89.108 115
833.89.110 109
833.89.111 109
833.89.112 110
833.89.113 110
833.89.114 110
833.89.115 110
833.89.120 116
833.89.121 116
833.89.122 116
833.89.123 116
833.89.126 112
833.89.127 112
833.89.128 112
833.89.129 112
833.89.131 144
833.89.133 114
833.89.134 113
833.89.135 113
833.89.136 113
833.89.137 113
833.89.140 114
833.89.141 114
833.89.142 114
833.89.143 114
833.89.144 122
850.00.005 118
850.00.006 118
850.00.011 119
850.00.012 119
850.00.013 119
850.00.015 118
850.00.016 118
850.00.017 118
850.00.018 118
850.00.019 119
850.00.020 119



EUROPA
Sede centrale - Germania
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Tel. +49 (0)74 52 / 95-0
Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Tel. +43 (0)62 29 / 3 90 39-0
Fax +43 (0)62 29 / 3 90 39-30
info@haefele.at

Belgio
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Tel. +32 (0)52 / 45 01 14
Fax +32 (0)52 / 45 01 51
info@hafele.be

Croazia
Häfele GmbH & Co KG
Ufficio vendite
10090 Zagreb
Tel.  +38 51 / 3 43 57 40 
Fax  +38 51 / 3 43 57 41
info-croatia@hafele.com

Danimarca
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Tel. +45 97 / 51 15 22
Fax +45 97 / 51 12 13
info@haefele.dk

Finlandia
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15200 Lahti
Tel. +3 58 (0)3 / 8 77 77-0
Fax +3 58 (0)3 / 8 77 77-88
info@hafele.fi

Francia
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Tel. +33 (0)1 / 30 40 54 50
Fax +33 (0)1 / 30 40 54 61
info@hafele.fr 

Gran Bretagna
Häfele U.K. Ltd.
Rugby, Warks. CV211RD 
Tel. +44 (0)17 88 / 54 20 20
Fax +44 (0)17 88 / 54 44 40
info@hafele.co.uk

Grecia
Häfele GmbH & Co KG
Ufficio vendite
15124 Maroussi
Tel. +30 2 10 / 6 17 95 44
Fax +30 2 10 / 6 17 95 45
info@hafele.gr 

Irlanda
Häfele Ireland Ltd.
Kilcoole, Co. Wicklow
Tel. +3 53 (0)1 / 2 87 34 88
Fax +3 53 (0)1 / 2 87 35 63
info@hafele.ie

Italia
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 03 62 / 57 74-1
Fax +39 03 62 / 57 74-4 77
info@hafele.it 

Olanda
Häfele Nederland BV
7333 NZ Apeldoorn
Tel. +31 (0)55 / 5 38 46 00
Fax +31 (0)55 / 5 42 49 50
info@hafele.nl

Polonia
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Dlugoleka 
Tel. +48 (0)71 / 3 15 32 42
Fax +48 (0)71 / 3 15 32 62
info@hafele.pl
Portogallo 
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça de Balio
Tel. +3 51 (0)22 / 9 05 90 80
Fax +3 51 (0)22 / 9 05 90 89
info-portugal@hafele.com
Repubblica Ceca e Slovacchia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Tel. +42 02 41 09 50 00
Fax +42 02 41 09 50 01
info.cz@haefele.de
Romania
Häfele Romania S.R.L.
RO-300562 Timi¸soara
Tel. +40 (0)2 56 / 30 61 72
Fax +40 (0)2 56 / 30 61 73
info@hafele.ro
Russia
Häfele Rus OOO 
MKAD 14 km, Building 10
109429 Moscow
Tel. +7 (495)7 87 / 07 85
Fax +7 (495)7 87 / 07 84
info@hafele.ru
Serbia
Häfele Serbia d.o.o
22330 Nova Pazova
Tel.  +3 81 22 / 32 55 55
Fax  +3 81 22 / 32 59 99
info-serbia@hafele.com
Slovenia
Häfele GmbH & Co KG
1236 Trzin
Tel.  +3 86 / 15 34 36 42
Fax  +3 86 / 15 34 36 54
timmy.kovac@haefele.de
Spagna
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Tel. +34 91 / 6 44 80 21
Fax +34 91 / 6 44 80 28
info@hafele.es
Svezia
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Fillial Sverige
55303 Jönköping
Tel. +46 (0)46 36 / 18 00 88
Fax +46 (0)46 36 / 18 00 99
info@haefele.se
Svizzera 
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 / 6 86 82 20
Fax +41 (0)71 / 6 86 82 82
info@haefele.ch
Turchia
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776, Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 (0)2 16 / 5 28 59 00
Fax +90 (0)2 16 / 5 28 59 30
info@hafele.com.tr
Ucraina
Häfele Ukraine LLC
80362 Kulykiv
Zhovkva District, Lviv Region
Tel.  +3 80  32  2 35 15 59
Fax  +3 80  32  2 35 15 60
info@hafele.com.ua
Ungheria
Häfele GmbH & Co KG
Ufficio vendite in Hungary
1132 Budapest
Tel.  +36 (0)1 / 2 25 34 14
Fax  +36 (0)1 / 2 02 01 82
info-hungary@hafele.com

AFRICA
Sud Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd
Honeydew 2040
Tel. +27 (0)11 / 7 96 81 00
Fax +27 (0)11 / 7 94 14 90 
info@hafele.co.za

AMERICA
Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato -
Buenos Aires
Tel. +54 (0)11 / 63 47 26 00
Fax +54 (0)11 / 63 47 26 26
info@haefele.com.ar
Brasile 
Häfele Brasil Ltda.
Piraquara-Paraná, CEP: 83302-000
Tel. +55 (0)41 / 30 34 - 81 50
Fax +55 (0)41 / 30 34 - 81 52
info@hafele.com.br
Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Tel. +1 9 05 / 3 36 66 08
Fax +1 9 05 / 3 19 44 46
info_can@hafeleamericas.com
Cile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Av Estoril 120 Oficina 703
Tel. +56 (0)29 54 77 67
Fax +56 (0)29 48 84 35
Mauricio.Maluk@haefele.de
Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Tel. +57 / 12 40 20 33
info-colombia@haefele.de
Messico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, México.
Tel. +52 (0)4 42 / 2 96 86 00
Fax +52 (0)4 42 / 2 96 86 20
hmxinfomexico@hafele.com.mx
USA
Häfele America Co
Archdale, N.C. 27263
Tel. +1 3 36 / 4 34 23 22
Fax +1 3 36 / 4 31 38 31
info_us@hafeleamericas.com

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA
Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Tel. +61 (0)3 / 92 12 20 00 
Fax +61 (0)3 / 92 12 20 01
info@hafele.com.au
Nuova Zelanda
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Tel. +64 (0)9 / 2 74 20 40
Fax +64 (0)9 / 2 74 20 41 
info@hafele.co.nz

MEDIO ORIENTE 
Dubai
Häfele GmbH & Co KG
Dubai Ufficio vendite Office
Dubai/U.A.E.
Tel. +9 71 (0)4 / 2 84 44 06
Fax +9 71 (0)4 / 2 86 08 49
info@hafele.ae

ASIA
Birmania
Häfele (Birmania) Co., Ltd.
Bahan Township, Yangon
Tel. +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
Cina
Häfele Hardware Technology
(China) Co., Ltd.
101318 Beijing
Tel. +86 (0)10 / 80 48 26 86
Fax +86 (0)10 / 80 48 28 85 
info_bj@hafele.com.cn

Corea
Häfele Korea Inc.
659 Jinu-ri, Dochuk-myon, 
Gwangju-city, Gyeonggi-do
Tel. +82 (0)31 / 7 60 76 00
Fax +82 (0)31 / 7 60 76 09
info@hafele.co.kr

Filippine
Häfele Philippines Inc.
Barangay Ususan
Taguig City 1638
Tel. +63 (0)2 / 8 42 33 53
Fax +63 (0)2 / 5 71 36 99
info@hafele.com.ph

Giappone
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Tel. +81 (0)45 / 8 28 31 17
Fax +81 (0)45 / 8 28 31 13
info@hafele.co.jp

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Ufficio vendite Office 
Hong Kong 
Tel. +8 52 / 23 68 64 33
Fax +8 52 / 23 68 99 72
info_hk@hafele.com.cn

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400,042 
Tel. +91 (0)22 / 66 95 09 20/21
Fax +91 (0)22 / 66 95 09 22
info@hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Häfele Indotama
Tangerang 15314
Tel. +62 (0)21 / 75 87 88 88
Fax +62 (0)21 / 75 87 77 77
info@hafele.co.id

Kazakistan
Häfele Kazakhstan TOO
050062 Almaty
Tel. +7 (727) 230 16 20
Fax  +7 (727) 230 16 21 
info@hafele.kz

Malesia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 (0)3 / 55 69 25 26
Fax +60 (0)3 / 55 69 35 26
info@hafele.com.my

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Tel. +65 / 64 94 74 00
Fax +65 / 64 94 74 01
info@hafele.com.sg

Tailandia
Häfele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64
Bangkok 10260
Tel. +66 (0)2 / 7 41 71 71
Fax +66 (0)2 / 7 41 72 72
info@hafele.co.th

Taiwan
Häfele Taiwan Ltd.
Taipei County 248, Taiwan (R.O.C.)
Tel. +8 86 (0)2 / 22 98 00 30
Fax +8 86 (0)2 / 22 98 00 31
info@haefele.com.tw

Vietnam
Häfele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (0)8 / 39 11 31 13
Fax +84 (0)8 / 39 11 41 14
info@hafele.com.vn
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IMPRINT
Sono vietati la ristampa, anche parziale del catalogo, la riproduzione e la stampa di immagini in esso contenute così come la copiatura della 

sua struttura. Le informazioni e rappresentazioni tecniche contenute in questo catalogo e le illustrazioni non sono vincolanti.  

Häfele si riserva il diritto di apportare migliorie tecniche senza alcuna comunicazione. Tutte le quote indicate sono espresse in millimetri se non 

diversamente indicato. Häfele non si assume alcuna responsabilità relativa ad errori di stampa o imprecisioni avvenute durante la produzione 

del catalogo. Tutte le consegne sono soggette alle condizioni di vendita Häfele.

Realizzato da:

Häfele Italia s.r.l. 

Via della Valle, 67 bis 

20841 Carate Brianza (MB)

 

Tel.	 +39 0362 577 41

Fax	 +39 0362 577 44 77

Internet	 www.hafele.it

e-mail	 info@hafele.it

Ottobre 2017

© by Häfele Italia.

Tutti i diritti riservati.

Stampato in Italia.
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Häfele Italia s.r.l | Via della Valle, 67 bis | 20841 Carate Brianza | MB
Tel.: +39 0362 577 41 | Fax: +39 0362 577 44 77 | e-mail: info@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Pesaro | Via Casali, 22 | 61100 Pesaro, Località Borgo S.Maria | PU
Tel.: +39 0721 200 088 | Fax: +39 0721 201 358 | e-mail: pesaro@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Bolzano | Via Maso della Pieve, 60/A | 39100 Bolzano | BZ
Tel.: +39 0471 252 345 | Fax: +39 0471 252 666 | e-mail: vbbzi@hafele.it

www.hafele.com
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