
MATRIX PRO.
SALVASPAZIO PER LABORATORI
E STUDI MEDICI



Con Häfele Matrix Pro
Con sistemi tradizionali che impiegano 
guide con montaggio invisibile

www.hafele.it

MATRIX PRO.

EFFICIENZA MINIMALISTA.

L'altezza ridotta del fondo, solo 1 mm e le spondine a 90”, permettono di 
sfruttare perfettamente l'intero spazio dell'armadio e semplificano l'utilizzo di 
inserti. 

Cassetti  
convenzionali 

Altezza utile  
ristretta

Massimo 
sfruttamento dello 
spazio grazie al 
fondo piatto: fino 
al 20% in più di  
altezza utile  
effettiva!

Altezza frontale min. 61 mm 
Altezza cassetto 59 mm
Altezza utile 58 mm

Matrix Pro

MENO È PIÙ.

Matrix PRO consente di utilizzare 
frontali con altezza minima di 61 mm, 
ottimizzando al meglio lo spazio totale 
del mobile.

Matrix Pro è un sistema completo di cassetti in 
acciaio verniciato a polvere.  
In altre parole: nessuna lavorazione richiesta per 
fondo, schienale, o per l’assemblaggio del cassetto; 
basta aggiungere il frontale e il cassetto è pronto!

Questo sistema di cassetti non richiede nessuna 
scorta di materiali e semilavorati, consentendo un 
notevole risparmio di tempo e di costi per il 
produttore.

NESSUNO SPAZIO SPRECATO.

BASTA MONTARE IL FRONTALE.
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Inserti per cassetto con altezza 59 mm o 120 mm

TUTTO AL PROPRIO POSTO.
La gamma coordinata di inserti e contenitori in plastica si adatta perfettamente al cassetto, consentendo l’organizzazione ottimale 
dello spazio interno e un facile accesso agli oggetti riposti. L’uscita totale della guida ammortizzata.
Grazie alla sovrauscita è possibile rimuovere facilmente gli inserti dal cassetto senza inclinarli.
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La superficie liscia, in metallo verniciato, rende la 
pulizia del cassetto facile e veloce; liquidi, macchie 
e sporcizia possono essere rimossi senza lasciare 
alcun residuo grazie all’assenza di scalanature.

La comoda regolazione 3D del frontale 
consente di regolare le fughe in modo 
semplice e preciso.

MATRIX PRO.

HÄFELE MATRIX PRO.
EFFICIENZA E MASSIMO COMFORT POSSIBILE.

Matrix Pro è disponibile sia con uscita totale, sia con sovrauscita. L’uscita totale permette di accedere all'intero 
contenuto del cassetto. Grazie alla sovrauscita gli inserti in plastica possono essere estratti dall'alto senza rischiare 
che si ribaltino.

ORDINE E PULIZIA.

M
at

rix
 P

R
O

.



Sistema - cassetti completi
Häfele Matrix Pro

IG
H

-M
 2

01
9,

 H
IT

, 0
9/

18
.D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 te
cn

ic
a11

Si
st

em
i p

er
 u

ffi
ci

o

www.hafele.it

Sistemi per ufficioSistema - cassetti completiHäfele Matrix Pro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnicaSistema - cassetti completi Häfele Matrix Pro

→ Cassetto completo Matrix Pro

→ Guida per cassetto Matrix Runner

Avviso
profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
La vite di fissaggio frontale, art. 013.10.190, è da ordinare a parte.

Avviso
profondità di montaggio in luce = lunghezza nominale + 3 mm

Confezione: 1, 6 oppure 222 paia

Vite di fissaggio per frontale ►FM 14.39

> utilizzo ottimale dello spazio grazie allo spessore ridotto 
del fondo del cassetto

> cassetto completo: non è necessaria alcuna lavorazione 
del fondo e dello schienale

> altezza frontale da 61 mm, frontali regolabili 3D
> uscita totale con ammortizzatore e rientro automatico
> ampia scelta di inserti e scomparti per cassetto

> Applicazione: per l’inserimento in mobili in legno
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: verniciato epossidico
> Colore: bianco, RAL 9016
> Larghezza di 

montaggio in luce:
462 mm

Lunghezza 
nominale
mm

Altezza 
spondina
mm

Misure interne 
cassetto (La x P x A)
mm

Codice

400 59 401 x 382 x 58 429.45.761
120 401 x 382 x 119 429.45.763

500 59 401 x 482 x 58 429.45.771
120 401 x 482 x 119 429.45.773

> Portata: 35 kg
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Caratteristiche: uscita totale con ammortizzatore e rientro 

automatico
> Montaggio: al fianco in fori con passo 32 mm
> Guide con cuscinetti a rotolamento

Lunghezza nominale Schema di foratura Codice
mm mm
400 37 / 224 551.50.443
500 37 / 288 551.50.445

28.01.2020
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Sistema - cassetti completi
Häfele Matrix Pro
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Sistemi per ufficioSistema - cassetti completiHäfele Matrix Pro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica

→ Inserto per strumenti Matrix Pro Medical

Per cassetto altezza 59 mm

Per cassetto altezza 120 mm

> Applicazione: da inserire nel cassetto completo Häfele 
Matrix Pro

> Esecuzione: plastica
> Finitura: leggermente goffrato
> Colore: bianco

Confezione: 1 pezzo

per 30 strumenti

per 40 strumenti

6/4 scomparti 15/12 scomparti

10/8 scomparti 20/16 scomparti

Confezione: 1 pezzo

1 scomparto

4 scomparti

6 scomparti 6/4 scomparti

> Misure (La x A): 401 x 56 mm

Utilizzabile 
per prof. 
cassetto
mm

Quantità Profondità
mm

Caratteristiche Codice

400 30 strumenti 382 – 429.35.740
500 40 strumenti 482 – 429.35.754
400 e 500 6/4 scomparti 482 accorciabile 429.35.751

10/8 
scomparti

482 accorciabile 429.35.753

15/12 
scomparti

482 accorciabile 429.35.750

20/16 
scomparti

482 accorciabile 429.35.752

> Misure (La x A): 401 x 117 mm

Utilizzabile 
per prof. 
cassetto
mm

Quantità 
scomparti

Profondità
mm

Caratteristiche Codice

 400 1 382 – 429.35.743
4 382 – 429.35.741
6 382 – 429.35.742

500 1 482 – 429.35.758
4 482 – 429.35.756
6 482 – 429.35.757

400 e 500 6/4 482 accorciabile 429.35.755
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Sistema - cassetti completi
Häfele Matrix Pro
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Sistemi per ufficioSistema - cassetti completiHäfele Matrix Pro–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica

→ Traversa

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: per aumentare la stabilità nei mobili senza 
coperchio

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato
> Spessore 

materiale:
2,5 mm

> Larghezza di 
montaggio in luce:

462 mm

> Montaggio: da avvitare al fianco del mobile e al piano di 
lavoro

Misure (La x P x A) Codice
462 x 30 x 82 mm 429.45.950

28.01.2020
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Sistema cassetti completi
Häfele Matrix Pro
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con traversa in legno

con traversa in metallo, passo frontale 64 mm e minima altezza frontale da 61 mm

Dimensioni – esempi di configurazioni

28.01.2020


