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ONE ROOM.  
ONE FACE.
GAMMA PRODOTTI HÄFELE PER HOTEL.



One room. 
One face.

Area lavoro.

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA PAGINA
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16/82

06

18/90 24/146

One Look.  
One Partner.

Zona Bagno.
Illuminazione 
e musica.
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Maniglie.

PAGINA

PAGINA PAGINA PAGINA

PAGINA PAGINA

28

10/40 12/60 14/82

30 32

Porte camere.
Zona giorno/ 
notte/lavoro.

Attrezzature e 
complementi.

Ferramenta 
per mobili.

Soluzioni per 
l’hotel a 360°.
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La gamma Häfele di soluzioni per il comparto hotellerie consente 

di realizzare design di volta in volta differenti e visivamente uniformi 

sino al più piccolo dettaglio.

Coerenza estetica di design e fi niture in tutto l’assortimento, dalle 

soluzioni per porte agli accessori per camere da letto e zona 

bagno.  La camera d’albergo viene quindi presentata come 

un’unità stilistica a sé stante, ben defi nita, sia dal punto di vista 

dell’atmosfera che sotto l’aspetto funzionale.

Allo stesso tempo, la disponibilità presso un unico fornitore di una 

gamma completa di soluzioni e accessori permette al cliente di 

raggiungere una maggiore effi cienza e trasparenza nel processo 

di approvvigionamento.

La disponibilità a livello mondiale dell’intero assortimento rende 

inoltre possibile realizzare, ovunque e in qualsiasi momento, 

design e concept specifi ci anche in caso di grandi catene 

alberghiere.
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Il design di interni nel comparto hotellerie non costituisce un 

obiettivo a sé stante, bensì un vero e proprio strumento di 

marketing. La fi rma del designer impreziosisce il brand 

contribuendo alla sua distintività; questo infl uenza, a sua volta, 

anche la scelta degli ospiti. Nel contempo, gli operatori e gli 

investitori devono conciliare le richieste di design con requisiti 

di funzionalità e effi cienza in termini di costi. Grazie al suo 

assortimento Häfele è in grado di soddisfare entrambe le 

necessità in egual misura.
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UN DESIGN. 
UN SOLO LINGUAGGIO 
FORMALE.
Un solo sistema. Molteplici possibilità.

La gamma Häfele per l’hotel è progettata per integrarsi 

armoniosamente in qualsiasi ambiente. Grazie ad uno studio 

particolareggiato dei trend internazionali Häfele ha realizzato 

un assortimento di design con fi niture moderne o 

intramontabili, classiche o di pregio.

La gamma di prodotti classici, in forma rotonda o quadrata, è 

disponibile in quattro fi niture moderne standard. Questo 

consente di raggiungere quella coerenza formale e di design 

con un vantaggio strategico per il designer, il costruttore 

l’acquirente.
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Nero grafi te Ottonato lucido Cromato lucido Acciaio inox satinato

Solo per il bagno.
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BAGNO

INGRESSO

GUARDAROBA

p. 18

p. 10

p. 12

La gamma Häfele per l’hotel si compone di un’ampissima 

gamma di soluzioni di ferramenta tecnica e di accessori 

d’arredo funzionali, che insieme contribuiscono a defi nire 

l’atmosfera complessiva di un ambiente.

Grazie alla coerenza estetica di design e fi niture è possibile 

quindi raggiungere un’armonia di insieme, traguardando nel 

contempo effi cienza in fase di approvvigionamento.

UN DESIGN.
PER TUTTI GLI AMBIENTI.
Uniformità nella varietà.
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ZONA NOTTE

ZONA DI LAVORO

ZONA GIORNO

p. 14

p. 16

p. 14
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LA PORTA D’INGRESSO.
Dalla ferramenta al sistema di controllo accessi. Tutto grazie ad un solo fornitore.

Room management

entrance panel

Spioncino

Terminale porta Dialock

p. 38

p. 53

p. 43

Tutti gli elementi di una porta d’hotel devono essere 

compatibili e coordinati nelle fi niture, oltre ad essere 

facilmente reperibili. Häfele fornisce supporto nel processo di 

selezione in virtù dell’esperienza maturata a livello mondiale 

grazie ad un numero considerevole di progetti e alla 

distribuzione globale capillare delle sue forniture.

Tra i sistemi di punta di Häfele: il suo sistema elettronico di 

controllo degli accessi, che consente di gestire in modo  

personalizzabile, fl essibile e pratico ogni tipologia di accesso 

sia all’interno della struttura che all’esterno grazie alla 

tecnologia transponder senza contatto.
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SPAZI CONTENITIVI.
Multifunzionalità interna. 

Dalle maniglie ai ganci guardaroba passando per 

l’illuminazione. Häfele offre una moltitudine di soluzioni, dalle 

casseforti ai ganci appendiabiti, alle assi da stiro estraibili.

Ganci appendiabiti

Casseforti

Listelli di protezione per mobili

p. 70

p. 78

p. 71
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L’illuminazione LED Häfele non consente soltanto di 

progettare l’atmosfera della stanza: rende possibile creare 

un’esperienza speciale per gli ospiti grazie 

all’implementazione di funzioni intelligenti. 

Utilizzando ad esempio lampade da lettura orientabili, che 

consentono di ricaricare il telefono o il tablet grazie ad una 

presa USB integrata; o impiegando zoccoli illuminati attivabili 

grazie ad un sensore di presenza per facilitare l’orientamento 

degli ospiti anche al buio.

ZONA GIORNO/NOTTE.
Atmosfera familiare. Con dettagli smart.

Lampada da lettura LED 

con stelo fl essibile

Lampada LED di orientamento 

per zoccolo mobili

p. 149

p. 151
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Häfele offre soluzioni coordinate anche in questo campo: 

dai bracci per schermi e prese/multiprese con moduli USB 

sino ai pomelli per cassetti.

ZONA UFFICIO.
Non solo scrivanie. Häfele completa la gamma.

Cestini

Bollitori

p. 89

p. 87
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Grazie alle soluzioni Häfele è possibile progettare l’accesso 

alle stanze in diversi modi: tramite una porta incernierata o 

una scorrevole, a seconda dello spazio a disposizione; con 

pannello in multistrato, laminato, legno massello o vetro, a 

seconda della funzione richiesta. Häfele fornisce il 

meccanismo ottimale per tutte le versioni.

PORTA DEL BAGNO.
Meccanismi coordinati per la porta incernierata o scorrevole, in vetro o in legno.

Guarniture scorrevoli 

per porte in cristallo

Guarniture di maniglie 

per bagno/WC

p. 101

p. 93
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LO SPECCHIO DA BAGNO 
HÄFELE.
Un centro benessere con luce e suono.
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Illuminazione LED –  

da warm white a cool white, da rilassante a 
rinvigorente. Con funzione di memorizzazione

Disponibile in diversi formati standard.

Connessione Bluetooth® –   

musica direttamente dal tuo cellulare  
al sound system integrato.

Superficie riscaldata –   

funzione antiappannamento  
dello specchio.

Luce indiretta –   

ambientale, indiretta, ad attivazione separata 
rispetto alla luce diretta / da make-up..
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ACCESSORI PER IL BAGNO.
Design uniformemente coordinato.

Dosatori per sapone liquido

Ganci

Portasciugamani

Dato che il bagno ricopre una funzione fondamentale all’inter-

no di una stanza d’hotel, diviene particolarmente evidente se i 

dettagli che ne fanno parte non hanno lo stesso design. 

La gamma Häfele di accessori per l’hotel comprende anche 

questi elementi, dal porta spazzolino al dispenser di fazzoletti.

p. 119

p. 113

p. 114
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ATMOSFERA CASALINGA.
Atmosfere confortevoli con un solo gesto.

LUCI LED
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Quando si parla di creare atmosfera, la luce e il suono sono 

due fattori importanti di design: illuminazione indiretta, diretta, 

colori e luminosità, tutti questi dettagli possono essere attivati 

con un semplice tocco.

L’ospite potrà ascoltare la propria musica tramite gli 

altoparlanti integrati, gestire le opzioni di climatizzazione della 

stanza e molto altro ancora.

Häele ti può supportare nella progettazione illuminotecnica.

SISTEMA
AUDIO
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LUCE E SUONO.
Installazione discreta, veloce e personalizzabile.

Lampade LED ad incasso

Sistema audio Sound system

Strip LED

p. 152

p. 157

p. 151
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MANIGLIE.
La maniglia giusta sempre e comunque. Funzionalità e design.

Maniglie ad incasso 

per porte in cristallo

Maniglioni per porte scorrevoli

Maniglie per mobili

Oltre a consentire di raggiungere una coerenza visuale di de-

sign e fi niture, le soluzioni offerte da Häfele soddisfano piena-

mente tutti i requisiti di funzionalità. Nel caso delle maniglie, a 

seconda dello spazio a disposizione e della tipologia di im-

pugnatura, è possibile scegliere, ad esempio, maniglie a fi lo 

per incrementare il raggio di apertura di porte scorrevoli o a 

tirare per aperture e chiusure facilitate. Tutti i modelli sono 

caratterizzati dalla qualità Häfele. 

p. 108

p. 97

p. 63
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FERRAMENTA
PER MOBILI.
La competenza arriva da Häfele.

“Senza Häfele i mobili non sarebbero altro che una pila di assi 

di legno.” La progettazione e la creazione di arredi sarebbero 

diffi cili da immaginare senza le soluzioni Häfele. 

Grazie alla competenza quasi centenaria, all’ampissima 

gamma prodotti e alla consulenza slegata da specifi ci 

fornitori, Häfele può assisterti nella selezione e 

nell’implementazione della soluzione ottimale per il tuo 

progetto.

Tra le gamme di produzione interna vi sono soluzioni per 

scorrevoli, giunzioni, sistemi per cassetti, attrezzature per 

uffi cio e illuminazione LED.

La gamma Lift+Turn si compone di cerniere per 

ogni tipo di applicazione nascosta e anche per 

aperture ammortizzate. Esempio: la cerniera 

invisibile Duomatic 110°  con fi ssaggio gabbia 

senza attrezzi.

Meccanismi per ante a ribalta

La famiglia Free di soluzioni per ante a 

ribalta offre l’opzione ottimale per 

qualsiasi tipologia di utilizzo. Esempio: 

Free fl ap per mobili stretti con spazio 

limitato sopra al coperchio.

Cerniere
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Sistemi estraibili

Il sistema per cassetti Moovit MX sod-

disfa i requisiti di modularità di casset-

ti e sistemi estraibili. Esempio: le guide 

Moovit MX ad estrazione totale e 

sponde per cassetti abbinate. 

Giunzioni

La gamma Ixconnect offre soluzioni 

progettate per specifi che applicazioni 

per il montaggio di mobili. Esempio: il 

giunto ad espansione SC 8/25 e il suo 

corrispettivo giunto retro pannello. 

Installazione invisibile e senza attrezzi, 

ideale per arredi di piccole dimensioni.
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SOLUZIONI PER L’HOTEL 
A 360°.
Molteplici necessità, un solo partner. Häfele.
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.
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Häfele assiste i clienti Contract lungo tutte le fasi di processo grazie 
alle competenze del suo team di specialisti: dalla fase iniziale di 
progettazione sino alla fase di implementazione e operatività 
ordinaria potrai avvalerti del know-how di Häfele per realizzare il tuo 
progetto nel miglior modo possibile.
Consulenza indipendente e una logistica affi dabile e veloce 
aggiungono poi ulteriore effi cienza durante la fase di 
approvvigionamento.

O
N

E
S

T
Y

L
E

.
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SOLUZIONI SMART

LA SMARTPHONE KEY.
L’evoluzione della chiave elettronica: il tuo smartphone.

La smartphone key consente di gestire gli accessi in modo ancora più rapido e 

comodo dal punto di vista sia del cliente che della struttura. Invece di utilizzare una 

chiave specifi ca, che il cliente riceve dopo aver effettuato il check-in, l’accesso viene 

garantito tramite app. Questo metodo consente di evitare code e risparmiare tempo 

durante il check-in, incrementando la soddisfazione degli ospiti e riducendo nel 

contempo il lavoro per gli addetti alla reception.

La chiave smartphone: semplice in modo convincente.

I tuoi ospiti ricevono il codice sulla app prima dell’arrivo alla struttura, il codice diviene 

quindi la chiave di accesso alla stanza. Grazie alla tecnologia Bluetooth® Häfele 

stabilisce una comunicazione sicura tra la chiave digitale e il sistema elettronico di 

controllo degli accessi, garantendo l’apertura della porta. 

Servizi aggiuntivi: per te e per i tuoi ospiti. 

Prenota una camera tramite app quando vuoi, dove vuoi, fai il check-in in modo 

sicuro e veloce, effettua il pagamento e il check-out senza passare dalla reception. La 

cooperazione tra Häfele e i suoi partner di servizio consente di integrare questi servizi 

e molto altro: offerte promozionali, suggerimenti per la destinazione del tuo viaggio…

Tre generazioni di chiavi per camere hotel: 

chiave tradizionale / scheda elettronica (con tecnologia trasponder) / smartphone.

VANTAGGI
 > Il massimo della comodità al 

check-in: l’ospite riceve il codice 
sul suo smartphone tramite app.

 > Lo smartphone funziona come 
una chiave d’hotel e comunica 
con il sistema elettronico di 
controllo accessi Dialock per 
l’apertura della porta.

 > Elevato grado di sicurezza 
grazie all’utilizzo del più recente 
sviluppo in tema di tecnologia 
Bluetooth®.

 > Prenota la tua stanza d’hotel 
tramite app.
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HÄFELE 

HA SVILUPPATO UN 

SISTEMA DI 

CONTROLLO ACCESSI 

ASSIEME A PARTNER 

SELEZIONATI.
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SOLUZIONI SMART

 > BASSI COSTI DI INVESTIMENTO 
nessuna richiesta di terminali di controllo aggiuntivi , 
inferiori costi di installazione.

 > RIDOTTI COSTI DI FUNZIONAMENTO 
risparmio energetico attraverso il controllo efficiente di 
luce, clima e tende.

 > PROCEDURE PIÙ EFFICIENTI 
Procedure di accesso per ospiti, staff di servizio, staff di 
manutenzione e aperture di emergenza.

VANTAGGI PER L’OPERATORE
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ACCOPPIATA VINCENTE.
Häfele Dialock e il Room management System.

La cooperazione di Häfele con una società di automazione alberghiera apre a 

nuove prospettive: dalla reception alla permanenza degli ospiti e all’ottimizzazione 

nell’organizzazione dello staff, l’interazione tra il sistema elettronico di controllo 

degli accessi e il software di gestione della stanza consente di traguardare 

comodità, sicurezza, ed efficienza energetica nell’industria alberghiera.

I due sistemi comunicano grazie alla tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE) e 

possono essere comandati, interfacciati e attivati in maniera facile e sicura, 

riducendo così costi di investimento e di funzionamento.

Prodotti

 > Terminale porta DT 710 con rosetta (foto sotto).

 > Terminale porta DT 700 con placca lunga, adatto anche per ristrutturazioni  

(foto nella pagina a sinistra).

 > Terminale porta DT 750 ANSI con placca lunga.

 > Terminale parete WT 210 per la massima libertà di design sulla porta

 > Diverse soluzioni chiavi elettroniche (con tecnologia trasponder): scheda 

elettronica, key tag, smartphone key.

 > Diverse soluzioni di pannelli di controllo per corridoio, ingresso, zona notte, 

scrivania.

 > Unità di controllo della stanza.

Attrezzatura aggiuntiva

 > Pannelli di controllo con design personalizzabili.

 > Terminali porta Dialock controllabili tramite smartphone.

I terminali porta Dialock e i pannelli di gestione della stanza comunicano tramite BLE in entrambe le direzioni

FIRST 
BLE BASED 

COOPERATION.

VANTAGGI  
PER GLI OSPITI  

 > Scenario di accoglienza con luce 
di benvenuto (mani libere per i 
bagagli).

 > La funzione “Non Disturbare” 
può essere attivata dal letto.

 > Funzione di memorizzazione: 
quando l’ospite effettua nuova-
mente l’ingresso le configurazioni 
precedenti vengono ripristinate.



SOLUZIONI SMART
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Pannello termostato con 

sensore di movimento 

integrato.

Pannello ingresso con 

funzionamento touch intuitivo.

I tre scenari “Schermata di Benvenuto”, “Risparmio” e 

“Pulizia” (a destra) illustrano i vantaggi e i benefi ci che 

possono essere raggiunti. 

Il sistema di gestione della stanza riceve il segnale dal 

sistema di controllo accessi Dialock sulla porta. Di seguito un 

esempio di confi gurazione.

Pannello corridoio 

opzionale, accessibile 

tramite sistema di controllo. 

LA GESTIONE DELLA STANZA 
INIZIA DALLA PORTA.
Elevata comodità per ospiti e operatori.

Due tipologie di chiavi 

elettroniche Dialock: 

Key tag (staff) e 

scheda elettronica (ospite). 
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Pannelli scrivania con 

controllo luce e tende.

ANZA 

Pannelli letto sinistra/destra con funzione 

“Non disturbare”, scenari luce e prese 

universali.

RISPARMIO ENERGETICO
Interfacciando il controllo accessi con la 
gestione della stanza, l’illuminazione, l’aria 
condizionata e le tende vengono automati-
camente disattivate lasciando la stanza.

PULIZIA
Quando la porta viene aperta, il sistema 
Dialock identifi ca l’ingresso di un ospite o del 
personale di servizio. Il sistema di gestione 
abilita o disabilita le funzioni. 

SCHERMATA 
DI BENVENUTO SCENE
All’apertura della porta dall’esterno il termi-
nale porta Dialock invia un segnale. 
Il sistema di gestione della stanza controlla la 
luce, l’aria condizionata e la movimentazione 
delle tende. 

PANNELLO

DI CONTROLLO

PANNELLO

DI CONTROLLO

PANNELLO

DI CONTROLLO



Porte camere ospiti
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SET TERMINALI PORTA
DT 700 

 > pag. 43

 SERRATURE PER PORTA,
CILINDRI PROFILATI

 > pag. 47

CERNIERE INVISIBILI

 > pag. 49

CHIUDIPORTA AEREI 
CON BRACCIO A SLITTA

 > pag. 51

 CHIUDIPORTA AEREI 
INVISIBILI

 > pag. 50

GUARNIZIONI PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

 > pag. 52

CERNIERE PER PORTE 
SETTORE PROJECT

 > pag. 49

ELEMENTO DI PRESA

 > pag. 49

CERNIERE DA AVVITARE

 > pag. 48

CHIUDIPORTA AEREI 
CON BRACCIO A COMPASSO

 > pag. 51

SET TERMINALI PORTA 
DT 710 

 > pag. 44

TERMINALI PORTA 
DT 750 

 > pag. 45

TERMINALI A RISPARMIO 
ENERGETICO

 > pag. 46

Porte interne – panoramica prodotti
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PORTE CAMERE OSPITI

GUARNIZIONI AUTOMATICHE 
SOTTOPORTA

 > pag. 54

GUARNIZIONI AUTOMATICHE 
SOTTOPORTA, ADATTE PER 
AMBIENTI UMIDI

 > pag. 55

GUARNIZIONI AUTOMATICHE 
SOTTOPORTA CON AZIONA-
MENTO A TEMPO RITARDATO

 > pag. 55

GUARNIZIONI E SOGLIE 
ANTINCENDIO 
E INSONORIZZAZIONE

 > pag. 57

FERMAPORTA A PARETE

 > pag. 59

 GUARNIZIONI ANTINCENDIO 
E INSONORIZZAZIONE

 > pag. 57

LIMITATORE D’APERTURA

 > pag. 58

LIMITATORE D’APERTURA

 > pag. 58

FERMAPORTA A PAVIMENTO

 > pag. 59

SOGLIE PER PORTE

 > pag. 56

GUARNIZIONI ANTINCENDIO

 > pag. 56

GUARNIZIONI E SOGLIE 
ANTINCENDIO

 > pag. 57

Porta interna – panoramica prodotti

 
SPIONCINI

 > pag. 53
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Terminale porta  Häfele Dialock DT 700, per porte camere ospiti hotel

In conformità con DIN standard

E’ compatibile per il funzionamento tramite il sistema gestionale 
dell’hotel e ad altri sistemi di controllo (per es. luci camera).
Adatto per ambienti di lavoro (per esempio controllo in remoto 
degli accessi del personale, computer thin client, gestione server).
Aggiornamento veloce delle autorizzazioni di accesso degli ospiti 
(online + mash network).

 > Funzionamento a batteria, apertura senza contatto tramite 
Dialock key o tramite smartphone key. Girando il pomolo 
dall’interno si visualizza all’esterno “Do not disturb” 
(DND = “Non disturbare”). 
Dall’interno la chiusura è meccanica. Dall’interno la porta può 
essere aperta senza chiave in qualsisasi momento utilizzando 
la maniglia.

 > Tecnologia transponder: Mifare Classic
 > Indice di protezione: IP20
 > Spessore porta: 35–95 mm
 > Normative: testato per la resistenza al fuoco in conformità con 

EN 1634, EN 1906 (terminale Dialock), EN 179 (uscita d’emer-
genza con maniglie appropriate) 

 > Alimentazione: 4 x 1.5 V AA

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a L 

Codice 917.64.006

Per ulteriori info contattare i 
tecnici Dialock di Häfele.

Codici articolo per smartphone 
key e software gestionale 
Häfele Dialock son odisponibili 
su richiesta.

Altri componenti Dialock (per 
esempio schede elettroniche 
Dialock) si trovano nel capitolo 
6 del Ferramenta per Mobili).

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a U 

Codice 917.64.051

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a J 

Codice 917.64.008

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a L 

Codice 917.64.257

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a U 

Codice 917.64.258 

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a J 

Codice 917.64.259

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a L 

Codice 917.64.200

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a U 

Codice 917.64.202 

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a J 

Codice 917.64.204
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44 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

Set terminale porta  Häfele Dialock DT 710, per porte camere ospiti hotel

In conformità con DIN standard

E’ compatibile per il funzionamento tramite il sistema gestionale 
dell’hotel e ad altri sistemi di controllo (per es. luci camera).
Adatto per ambienti di lavoro (per esempio controllo in remo-
to degli accessi del personale, computer thin client, gestione 
server).
Aggiornamento veloce delle autorizzazioni di accesso degli ospiti 
(online + mash network).

 > Funzionamento a batteria, apertura senza contatto tramite 
Dialock key o tramite smartphone key. Girando il pomolo 
dall’interno si visualizza all’esterno “Do not disturb” 
(DND = “Non disturbare”). 
Dall’interno la chiusura è meccanica. Dall’interno la porta può 
essere aperta senza chiave in qualsisasi momento utilizzando 
la maniglia.

 > Tecnologia transponder: Mifare Classic
 > Indice di protezione: IP20
 > Spessore porta: 35-95 mm
 > Standard: Tested for durata di resistenza al fuoco in conform-

ità con EN 1634 
 > EN 1906 (terminal)
 > EN 179 (with suitable and appropriate lever handle shape) 
 > Alimentazione: 4 x 1.5 V AA

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a L 

Codice 917.64.000

Per ulteriori info contattare i 
tecnici Dialock di Häfele.

Codici articolo per smartphone 
key e software gestionale 
Häfele Dialock son odisponibili 
su richiesta.

Altri componenti Dialock (per 
esempio schede elettroniche 
Dialock) si trovano nel capitolo 
6 del Ferramenta per Mobili).

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a U 

Codice 917.64.001

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a J 

Codice 917.64.002

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a L 

Codice 917.64.251

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a U 

Codice 917.64.252 

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a J 

Codice 917.64.253

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a L 

Codice 917.64.300

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a U 

Codice 917.64.302 

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a J 

Codice 917.64.304
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 45

Terminale porta  Häfele Dialock DT 750, per porte camere ospiti hotel

In conformità con ANSI standard

E’ compatibile per il funzionamento tramite il sistema gestionale dell’hotel e 
ad altri sistemi di controllo (per es. luci camera).
Adatto per ambienti di lavoro (per esempio controllo in remoto degli accessi 
del personale, computer thin client, gestione server).
Aggiornamento veloce delle autorizzazioni di accesso degli ospiti (online + 
mash network).

 > Funzionamento a batteria, apertura senza contatto tramite Dialock key 
o tramite smartphone key. Girando il pomolo dall’interno si visualizza 
all’esterno “Do not disturb” (DND = “Non disturbare”). 
Dall’interno la chiusura è meccanica. Dall’interno la porta può essere 
aperta senza chiave in qualsisasi momento utilizzando la maniglia.

 > Tecnologia transponder: Mifare Classic
 > Alimentazione: 4 x 1.5 V AA, indice di protezione: IP20
 > Spessore porta: 35-95 mm
 > Certifi cazione UL (conformità elettrica mercato staunitense)

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a J 

Modulo esterno 917.64.840
Modulo interno 917.64.835
Maniglie 917.64.851

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a U 

Modulo esterno 917.64.840
Modulo interno 917.64.835
Maniglie 917.64.852

Acciaio inox, satinato, 
maniglia design a L 

Modulo esterno 917.64.840
Modulo interno 917.64.835
Maniglie 917.64.850

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a J 

Modulo esterno 917.64.842
Modulo interno 917.64.837
Maniglie 917.64.857

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a U 

Modulo esterno 917.64.842
Modulo interno 917.64.837
Maniglie 917.64.858

Acciaio inox, color ottone, 
maniglia design a L 

Modulo esterno 917.64.842
Modulo interno 917.64.837
Maniglie 917.64.856

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a J 

Modulo esterno 917.64.843
Modulo interno 917.64.838
Maniglie 917.64.860

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a U 

Modulo esterno 917.64.843
Modulo interno 917.64.838
Maniglie 917.64.861

Acciaio inox, nero, 
maniglia design a L 

Modulo esterno 917.64.843
Modulo interno 917.64.838
Maniglie 917.64.859

Altri componenti Dialock (per esempio schede elettroniche Dialock) si trovano nel capitolo 6 del Ferramenta per Mobili).
Per ulteriori info contattare i tecnici Dialock di Häfele.
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46 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

Terminali per risparmio energetico  Häfele Dialock

Plastica, bianco

230 VAC   Codice 917.56.917
110 VAC   Codice 917.56.907

Plastica, color silver

230 VAC   Codice 917.56.919
110 VAC   Codice 917.56.909

Plastica, nero

senza componenti elettrici  Codice 917.56.920

Adatto per attivare contatti elettrici in camere ospiti: 
per esempio luci, TV, prese corente, aria condizionata.

 > Funzionamento: la card transponder nel terminale per riparmio energetico abilita i 
circuiti elettrici e gli interruttori. I circuiti elettrici e gli interruttori vengono disattivati 
20 secondi dopo la rimozione della card.

 > Tecnologia transponder: Mifare Classic 4 Byte + 7 Byte UID
 > Certifi cato secondo: FCC, EMC, SAA

Per ulteriori info contattare i tecnici Dialock di Häfele.
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 47

 Serrature per porte Häfele Startec, per cilindri profi lati

 > Applicazione: per porte in legno a battuta doppia (piastra 20 
mm) o a battuta semplice (piastra 24 mm), per esempio per 
porte tra stanze comunicanti

 > Versione: apertura con chiave
 > Tipo di chiusura: per cilindri profi lati
 > Entrata: 55 mm
 > Catenaccio: 2 mandate
 > Noce quadro: 8 mm
 > Interasse: 72 mm (distanza cilindro-perno quadro)

Per cilindri profi lati con cifratura differente (master key), contat-
tare l’uffi cio tecnico di Häfele.

Piastra: tonda, acciaio inox,
satinato

Piastra 20 mm  Codice 911.02.151
Piastra 24 mm  Codice 911.02.153

Piastra: squadrata, acciaio inox,
satinato

Piastra 20 mm  Codice 911.02.143
Piastra 24 mm  Codice 911.02.145

Piastra: tonda, acciaio inox, 
ottonato lucido, rivestimento PVD

Piastra 20 mm  Codice 911.25.452
Piastra 24 mm  Codice 911.25.454

Piastra: squadrata, acciaio inox, 
ottonato lucido, rivestimento PVD

Piastra 20 mm  Codice 911.25.444
Piastra 24 mm  Codice 911.25.446

Piastra: tonda, acciaio inox, 
nero grafi te, rivestimento PVD

Piastra 20 mm  Codice 911.25.421
Piastra 24 mm  Codice 911.25.200

Piastra: squadrata, acciaio inox, 
nero grafi te, rivestimento PVD

Piastra 20 mm  Codice 911.25.420
Piastra 24 mm  Codice 911.25.422
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48 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

 > Applicazione: per porte 
interne a battuta semplice 
in legno o a telaio

 > Dimensioni: 
102 x 76 mm (4“ x 3“)

 > Spessore aletta: 3 mm
 > q rullo: 14 mm
 > Peso porta: <120 kg 
 > Utilizzo: reversibile 

DIN sinistro e DIN destro

Cerniere da avvitare  Häfele Startec modello DHB 3222 

Acciaio inox, ottonato lucido, 
rivestimento PVD 

Codice 926.98.048

Acciaio inox,
satinato 

Codice 926.98.040

Acciaio inox, nero grafi te, 
rivestimento PVD 

Codice 926.98.043

 Cerniere da avvitare Häfele Startec modello DHB 3221

Acciaio inox,
satinato

Codice 926.98.050

Acciaio inox, ottonato lucido, 
rivestimento PVD

Codice 926.98.058

Acciaio inox, nero grafi te,
rivestimento PVD 

Codice 926.98.053

 > Applicazione: per porte 
interne a battuta semplice 
in legno o a telaio

 > Dimensioni: 
102 x 76 mm (4" x 3")

 > Spessore aletta: 3 mm
 > q rullo: 

14 mm
 > Peso porta: <120 kg 
 > Utilizzo: reversibile, 

DIN sinistro e DIN destro
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 49

Cerniere invisibili  Häfele Startec

 > Applicazione: per porte 
interne a battuta semplice 
in legno

 > Peso porta:
<80 kg con 2 cerniere, 
≤100 kg con 3 cerniere

 > Dimensione: 160 mm
 > Spessore porta: ≥40 mm
 > Angolo d’apertura: 180°
 > Utilizzo: reversibile per DIN 

sinistro e DIN destro
 > Regolazione 

tridimensionale in continuopressofusione di zinco, 
nero  

Codice 927.91.633

pressofusione di zinco,
ottonato lucido  

Codice 927.91.638

pressofusione di zinco, 
cromato opaco 

Codice 927.91.634

 > Applicazione: per porte a 
battuta doppia settore 
Contract, porte in legno, 
acciaio o telaio in alluminio

 > Misura: 160 mm
 > Spessore ala: 3 mm
 > Peso porta: ≤160 kg
 > Utilizzo: reversibile, DIN 

sinistro oppure DIN destro

Cerniere  Häfele Startec 
per porte settore Project modello DHX 2160

Acciaio inox satinato

Codice 924.25.203

 > Applicazione: per porte a 
battuta doppia o semplice

 > Caratteristiche: per cerniere 
settore Contract sistema 
VX

 > Regolazione 
tridimensionale in continuo: 
laterale, in altezza e in 
profondità ±3 mm

 > Utilizzo: reversibile, DIN 
sinistro oppure DIN destro

 Elemento di presa

Acciaio inox satinato

Codice 924.32.003
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50 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

 > Applicazione: testato per l’utilizzo con 
porte singole in legno

 > Caratteristiche: velocità di chiusura e 
colpo fi nale regolabili in modo continuo 

 > Forza di chiusura: 2–4
 > Larghezza porta: ≤1100 mm
 > Spessore porta: ≥ 46 mm
 > Angolo d’apertura: ≤115°
 > Angolo d’arresto: ≤115°
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN 

destro

Chiudiporta aereo invisibile Häfele Startec DCL 33

Alluminio, color argento

Senza arresto  Codice 931.84.039
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.269

Ottone, lucido

Senza arresto  Codice 931.84.035
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.238

Alluminio, nero

Senza arresto Codice 931.84.033
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.233

 Chiudiporta aereo invisibile Häfele Startec DCL 34

Alluminio, color argento

Senza arresto  Codice 931.84.049
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.279

Ottone, lucido

Senza arresto  Codice 931.84.048
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.278

 > Applicazione: testato per l’utilizzo con 
porte singole in legno

 > Caratteristiche: velocità di chiusura e 
colpo fi nale regolabili in modo continuo 

 > Forza di chiusura: 3
 > Larghezza porta: ≤950 mm
 > Spessore porta: ≥40 mm
 > Angolo d’apertura: ≤120°
 > Angolo d’arresto: ≤115°
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN 

destro

Alluminio, nero

Senza arresto Codice 931.84.043
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.273
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 51

 Chiudiporta aereo con braccio a compasso Häfele Startec DCL 51

 > Applicazione: testato per l’utilizzo con 
porte singole in legno

 > Caratteristiche: velocità di chiusura e 
colpo fi nale regolabili 

 > Forza di chiusura: 2–4
 > Larghezza porta: ≤1100 mm
 > Angolo d’apertura: ≤180°
 > Angolo d’arresto: ≤145°
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN 

destro

Ottone lucido, rivestimento PVD

Senza arresto  Codice 931.84.828
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.668

Alluminio, nero

Senza arresto Codice 931.84.823
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.663

Alluminio, color argento

Senza arresto  Codice 931.84.829
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.669

Acciaio inox satinato

Senza arresto  Codice 931.84.820
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.660

 Chiudiporta aereo con braccio a slitta Häfele Startec DCL 84

 > Applicazione: testato per l’utilizzo con 
porte singole in legno

 > Caratteristiche: velocità di chiusura e 
colpo fi nale regolabili in modo continuo 

 > Forza di chiusura: 3
 > Larghezza porta: ≤ 950 mm
 > Angolo d’apertura: ≤120°
 > Angolo d’arresto: ≤105°
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN 

destro

Ottone lucido, rivestimento PVD

Senza arresto  Codice 931.84.318
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.328

Alluminio, nero

Senza arresto Codice 931.84.313
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.323

Alluminio, color argento

Senza arresto  Codice 931.84.319
Con dispositivo d’arresto Codice 931.84.329
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52 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

Set guarnizioni protezione antincendio per chiudiporta invisibile Häfele Startec DCL 

Per chiudiporta invisibile

DCL 33, durata di resistenza al fuoco 60 min  950.11.123
DCL 34, durata di resistenza al fuoco 30 min   950.11.124

C = set guarnizioni protezione 
antincendio per chiudiporta con
montaggio invisibile DCL

Avviso

Per garantire le proprietà antincendio della 
porta, per il montaggio
attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
ed effettuare il collaudo in
conformità con EN 1634. Osservare 
inoltre le direttive, le norme, le
omologazioni e altre relative disposizioni 
nazionali e internazionali in
materia di protezione antifumo e 
antincendio.
L’isolamento contro il trasferimento di 
calore è assicurato dal
momento in cui il materiale con strati di 
modulo isolante viene
attivato.
I chiudiporta idraulici con montaggio 
invisibile non possono essere
incorporati in porte tagliafuoco senza le 
adeguate misure di
sicurezza perché:

 > in fase di montaggio è necessario 
asportare una grande superfi cie della 
porta, riducendo di conseguenza la 
resistenza al fuoco;

 > molti modelli contengono olio idraulico 
infi ammabile;

 > sono costituiti da materiali conduttori 
di calore;

 > gli alloggiamenti in alluminio possono 
fondersi e spaccarsi con l’eccessivo 
calore;

 > sfruttano quasi tutto lo spessore del 
pannello porta.

 > Applicazione: se esposto a temperature elevate, il materiale 
in schiuma si espande per la protezione dei chiudiporta, 
protegge dal fuoco fi no a 60 minuti.

 > Da utilizzare in sostituzione a mastici o paste intumescenti
 > Dimensions: 102 x 30 x 2 mm

 Set guarnizioni protezione antincendio per cerniere per porta 

Codice 950.11.087

A = Set guarnizioni protezione 

antincendio per cerniere per porta

 > Applicazione: se esposto 
a temperature elevate, il 
materiale in schiuma si 
espande per la protezione 
dei chiudiporta, protegge 
dal fuoco fi no a 60 minuti.

 > Da utilizzare in sostituzione 
a mastici o paste 
intumescenti 

 > Spessore materiale: 2 mm
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 53

 > Caratteristiche: testato per 
una protezione antincendio 
di 60 min 

 > Campo visivo: 200°
 > Per spessore porta: 

35–60 mm
 > q foro: 14 mm
 > Con cover all’interno

 Spioncini Häfele Startec

Ottone, lucido

Codice 959.00.048

Ottone, cromato

Codice 959.00.042

Ottone, nero  

Codice 959.00.121

Ottone, 
nichelato opaco

Codice 959.30.006

Ottone, color ottone, 
rivestimento PVD

Codice 959.30.001

Ottone, nero grafi te,
rivestimento PVD

Codice 959.30.003

 > Campo visivo: 200°
 > Per spessore porta: 

35-55 mm
 > q foro: 16 mm
 > Con cover all’interno
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54 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

 > Applicazione: per porte in legno fonoassorbenti (DIN 4109), 
per porte antifumo (EN 1634-3), 
per porte tagliafuoco (EN 1634-1) 

 > Esecuzione/fi nitura: 
cassa esterna: alluminio,
profi lo di guarnizione: silicone, autoestinguente, grigio, 
dispositivo d’azionamento: plastica grigio

 > Valore di attenuazione acustica: 49 dB 
con fuga sottoporta 7 mm

 > Altezza della guarnizione: <11 mm
 > Fresata: 12 x 31 mm
 > Montaggio: da inserire in fresata, con angolare di fi ssaggio
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN destro

 Guarnizione automatica sottoporta Häfele Startec DDS 12

DDS 12

Con dispositivo d’azionamento su un lato Con dispositivo d’azionamento su due lati

Lunghezza 630 mm, accorciabile a 583 mm   Codice 950.05.340
Lunghezza 730 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.341
Lunghezza 830 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.342
Lunghezza 930 mm, accorciabile a 833 mm Codice 950.05.343
Lunghezza 1030 mm, accorciabile a 958 mm Codice 950.05.344
Lunghezza 1130 mm, accorciabile a 1083 mm Codice 950.05.345

Lunghezza 730 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.961
Lunghezza 830 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.962
Lunghezza 930 mm, accorciabile a 833 mm Codice 950.05.963
Lunghezza 1030 mm, accorciabile a 958 mm Codice 950.05.964
Lunghezza 1130 mm, accorciabile a 1083 mm Codice 950.05.965

 > Applicazione: per porte in legno fonoassorbenti (DIN 4109), 
per porte antifumo (EN 1634-3), 
per porte tagliafuoco (EN 1634-1) 

 > Esecuzione/fi nitura: 
cassa esterna: alluminio, lucido, autoestinguente, grigio, 
profi lo di guarnizione: silicone, 
dispositivo d’azionamento: plastica grigio

 > Valore di attenuazione acustica: 51 dB 
con fuga sottoporta 7 mm

 > Altezza della guarnizione: <14 mm
 > Fresata: 15 x 30 mm
 > Montaggio: da inserire in fresata, con angolare di fi ssaggio
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN destro

 Guarnizione automatica sottoporta Häfele Startec DDS 15 

DDS 15

Con dispositivo d’azionamento su un lato

Lunghezza 630 mm, accorciabile a 583 mm   Codice 950.05.820
Lunghezza 730 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.821
Lunghezza 830 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.822
Lunghezza 930 mm, accorciabile a 833 mm Codice 950.05.823
Lunghezza 1030 mm, accorciabile a 958 mm Codice 950.05.824
Lunghezza 1130 mm, accorciabile a 1083 mm Codice 950.05.825

Con dispositivo 
d’azionamento 
su un lato

Con dispositivo d’azionamento su due lati
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 55

 > Applicazione: per porte in legno fonoassorbenti (DIN 4109), 
per porte antifumo (EN 1634-3), 
per porte tagliafuoco (EN 1634-1) 

 > Esecuzione/fi nitura: cassa esterna: alluminio,
profi lo di guarnizione: silicone, autoestinguente, grigio, 
dispositivo d’azionamento: plastica grigio

 > Valore di attenuazione acustica: 51 dB 
con fuga sottoporta 7 mm

 > Altezza della guarnizione: <12 mm
 > Fresata: 20 x 30 mm
 > Montaggio: da inserire in fresata, con angolare di fi ssaggio
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN destro

 Guarnizione automatica sottoporta Häfele Startec DDS 20

DDS 20

Con dispositivo d’azionamento su un lato

Lunghezza 630 mm, accorciabile a 583 mm Codice 950.05.910
Lunghezza 730 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.911
Lunghezza 830 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.912
Lunghezza 930 mm, accorciabile a 833 mm Codice 950.05.913
Lunghezza 1030 mm, accorciabile a 958 mm Codice 950.05.914
Lunghezza 1130 mm, accorciabile a 1083 mm Codice 950.05.915

Lunghezza 730 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.921
Lunghezza 830 mm, accorciabile a 708 mm Codice 950.05.922
Lunghezza 930 mm, accorciabile a 833 mm Codice 950.05.923
Lunghezza 1030 mm, accorciabile a 958 mm Codice 950.05.924
Lunghezza 1130 mm, accorciabile a 1083 mm Codice 950.05.925

 > Applicazione: per porte in legno fonoassorbenti (DIN 4109)
 > Caratteristiche: con meccanismo di abbassamento idraulico 

ritardato (8 secondi) 
 > Esecuzione/fi nitura: cassa esterna: alluminio,

profi lo di guarnizione: silicone, autoestinguente, grigio, 
dispositivo d’azionamento: plastica grigio

 > Valore di attenuazione acustica: 51.5 dB
 > Altezza della guarnizione: <12 mm
 > Fresata: 15 x 30 mm
 > Montaggio: da inserire in fresata, con angolare di fi ssaggio
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro e DIN destro

 Guarnizione automatica sottoporta Häfele Startec DDS 1530 8S

DDS 1530 8S

Con dispositivo d’azionamento su un lato

Lunghezza 708 mm, accorciabile a 558 mm   Codice 950.45.074
Lunghezza 833 mm, accorciabile a 683 mm Codice 950.45.075
Lunghezza 958 mm, accorciabile a 835 mm Codice 950.45.076
Lunghezza 1083 mm, accorciabile a 933 mm Codice 950.45.077
Lunghezza 1208 mm, accorciabile a 1058 mm Codice 950.45.078

ADATTO PER 
AMBIENTI UMIDI

ABBASSAMENTO 
RITARDATO
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56 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

 > Applicazione: per porte interne, per protezione contro spifferi, 
rumori, insetti, fumo e fuoco.

 Soglie per porte 

soglia: alluminio, anodizzato color argento,
copertura laterale: plastica, grigio chiaro, RAL 7035

Lunghezza 715 mm   Codice 950.45.104
Lunghezza 840 mm   Codice 950.45.105
Lunghezza 965 mm  Codice 950.45.106
Lunghezza 1090 mm  Codice 950.45.107
Lunghezza 1215 mm  Codice 950.45.108
Lunghezza 1340 mm  Codice 950.45.109

 > Applicazione: per porte in legno, per la guarnizione dell’inter-
stizio tra pannello porta e telaio

 > Guarnizione antincendio

 > Caratteristiche: la guarnizione si autoespande quando
esposta ad elevate temperature

 > Lunghezza: 2100 mm
 > Montaggio: autoadesivo

Guarnizione antincendio

Silicato al sodio, marrone scuro

Larghezza 10 mm, 
durata di resistenza al fuoco 30 min  Codice 950.11.031
Larghezza 20 mm, 
durata di resistenza al fuoco 60 min  Codice 950.11.041

Note

L’installazione deve essere conforme alle specifi che e le prove 
devono essere state effettuate in conformità alla norma EN 
1634 per garantire le proprietà ignifughe della porta. Devono 
essere prese in considerazione anche le direttive, le norme, le 
approvazioni e le altre norme nazionali e internazionali applicabili 
in materia di controllo dei fumi e durata di resistenza al fuoco.
L’isolamento contro il trasferimento di calore viene fornito non 
appena il materiale intumescente viene attivato.

I chiudiporta idraulici a montaggio invisibile non devono essere 
montati su porte resistenti al fuoco senza che siano state 
adottate misure di protezione adeguate. Questo perché:

 > Durante l’installazione del chiudiporta è necessario 
eliminare una porzione della porta che quindi va a ridurre  
immediatamente la durata di resistenza al fuoco.

 > Molti modelli contengono olio infi ammabile.
 > I chiudiporta sono realizzati con materiali che sono ottimi 

conduttori di calore.
 > Gli alloggiamenti in alluminio si fondono con un calore intenso 

che porta alla rottura.
 > L’alloggiamento dei chiudiporta a montaggio invisibile occupa 

gran parte dello spessore della porta.

SENZA BARRIERE
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 57

Guarnizione antincendio e antifumo

Silicato al sodio, marrone scuro

Larghezza 10 mm, 
durata di resistenza al fuoco 30 min  Codice 950.11.051
Larghezza 20 mm, 
durata di resistenza al fuoco 60 min  Codice 950.11.061

 > Applicazione: per porte in legno, per la guarnizione dell’inter-
stizio tra pannello porta e telaio

 > Guarnizione antincendio e antifumo

 > Caratteristiche: la guarnizione si autoespande quando
esposta ad elevate temperature, con spazzolino
Lunghezza: 2100 mm

 > Montaggio: autoadesivo

 Guarnizione antincendio, antifumo e insonorizzazione

Silicato al sodio, marrone scuro

Larghezza 15 mm, 
durata di resistenza al fuoco 30 min Codice 950.11.071

 > Applicazione: per porte in legno, per la guarnizione dell’inter-
stizio tra pannello porta e telaio

 > Guarnizione antincendio, antifumo e insonorizzazione

 > Caratteristiche: la guarnizione si autoespande quando
esposta ad elevate temperature

 > Valore di attenuazione acustica: 31 dB
 > Lunghezza: 2100 mm
 > Montaggio: autoadesivo

Guarnizione antifumo e insonorizzazione

PVC, marrone

Larghezza 12 mm, length 1000 mm   Codice 950.11.131
Larghezza 12 mm, length 2100 mm  Codice 950.11.141
Larghezza 12 mm, length 2400 mm  Codice 950.11.151

 > Applicazione: per porte in legno, per la guarnizione dell’inter-
stizio tra pannello porta e telaio

 > Guarnizione antifumo e insonorizzazione

 > Valore di attenuazione acustica: 31 dB
 > Fumo fi no a 200 °C
 > Montaggio: autoadesivo
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58 / Gamma prodotti Häfele per hotel

PORTE CAMERE OSPITI

 Limitatori d’apertura

 > Applicazione:
per porte in legno che si 
aprono verso l’interno

 > Esecuzione:
alloggiamento in 
pressofusione di zinco;
piastra e catena in acciaio 
inox

Piastra e catena: acciaio inox, 
fi nitura alloggiamento: 
graphite nero con rivestimento 
PVD 

Codice 911.59.420

Piastra e catena: acciaio inox,
fi nitura alloggiamento: 
acciaio inox 

Codice 911.59.413

Piastra e catena: acciaio inox,
fi nitura alloggiamento: 
ottonato con rivestimento PVD

Codice 911.59.429

 > Applicazione:
per porte in legno che si 
aprono verso l’interno

Acciaio inox, 
color ottone, rivestimento PVD

Codice 911.59.439

Acciaio inox, 
nichelato

Codice 911.59.411

Acciaio inox, nero grafi te, 
rivestimento PVD

Codice 911.59.430

Piastra distanziale, alluminio, altezza 8 mm

Nichelato opaco Codice 911.59.640
Ottone lucido, rivestimento PVD  Codice 911.59.641
Nero, rivestimento PVD  Codice 911.59.642
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 59

Acciaio inox 
satinato 

Codice 937.55.140

Acciaio inox, color ottone,
rivestimento PVD 

 Codice 937.55.148

Acciaio inox, nero grafi te,
rivestimento PVD 

Codice 937.55.144

 > Caratteristiche: con man-
drino per ulteriore fi ssag-
gioa pavimento, adatto per 
porte d’ingresso 

 > Diametro: 44 mm
mandrinio:  q 6 mm, 

lungh. 16 mm
piede: 3.5 mm
gomma: 5 mm

 > Montaggio: tramite viti

 Fermaporta a pavimento

Acciaio inox 
satinato 

Codice 937.13.550

Acciaio inox, color ottone,
rivestimento PVD 

 Codice 937.13.558

Acciaio inox, nero grafi te,
rivestimento PVD 

Codice 937.13.553

 > Caratteristiche:
paracolpo a parete con 
gancio appendiabiti

 > Lunghezza: 82 mm
 > Paracolpo: q 19 mm
 > Montaggio: tramite viti 

(incluse)

 Fermaporta a parete



Attrezzature e complementi

PAGINA

60
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 61

MANIGLIE PER MOBILI

 > pag. 63

TUBO OVALE PER ARMADIO 
HÄFELE LOOX 

 > pag. 66

TUBO TONDO PER ARMADIO

 > pag. 68

OMETTI CON GANCIO FISSO

 > pag. 69

REGGITUBO CENTRALE 
TONDO

 > pag. 68

OMETTI

 > pag. 69

GANCI GUARDAROBA

 > pag. 70

REGGITUBO TERMINALE 
TONDO

 > pag. 68

REGGITUBO CENTRAE 
OVALE

 > pag. 67

REGGITUBO TERMINALE
OVALE

 > pag. 67

MANIGLIE PER MOBILI

 > pag. 64

MANIGLIE PER MOBILI

 > pag. 64

POMOLI

 > pag. 65

Spazi contenitivi – panoramica prodotti

MECCANISMO PER PIANI A 
RIBALTA VERSO IL BASSO 
(ES. PORTA VALIGIE)

 > pag. 67
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62 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

Spazi contenitivi – panoramica prodotti

PORTAVALIGIA

 > pag. 71

GUARNITURA PER ANTE 
SCORREVOLI  VORFRONT

 > pag. 72

ASSE DA STIRO
HÄFELE IRONFIX

 > pag. 76

MINI BAR

 > pag. 80

GRIGLIE DI AERAZIONE

 > pag. 81

CERNIERA 
DI TRASCINAMENTO 
PER ANTE MINI-FRIGOR

 > pag. 81

ASSE DA STIRO,
INCLUSO SUPPORTO

 > pag. 77

CASSEFORTI

 > pag. 78

GUARNITURA PER ANTE 
SCORREVOLI  VINFRONT

 > pag. 73

LISTELLI DI PROTEZIONE 
PER MOBILI

 > pag. 71
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 63

Design squadrato e moderno

 > Sezione quadra: 10 x 10 mm
 > Montaggio: con vite fi lettata M4

 Maniglie per mobili

Acciaio inox satinato, spazzolato, AISI 304

Misure 106 x 35, interasse 96 mm Codice 155.01.340
Misure 138 x 35, interasse 128 mm Codice 155.01.341
Misure 170 x 35, interasse 160 mm Codice 155.01.342
Misure 202 x 35, interasse 192 mm Codice 155.01.343

Acciaio inox, color ottone, rivestimento PVD

Misure 106 x 35, interasse 96 mm Codice 112.04.080
Misure 138 x 35, interasse 128 mm Codice 112.04.081

Acciaio inox, nero grafi te, rivestimento PVD

Misure 106 x 35, interasse 96 mm Codice 112.04.082
Misure 138 x 35, interasse 128 mm Codice 112.04.083
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64 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

 > q: 10 mm
 > Montaggio: con vite fi lettata M4

Maniglie per mobili

Acciaio inox, AISI 304, satinato spazzolato

 Misure 106 x 35, interasse 96 mm Codice 155.01.231
Misure 138 x 35, interasse 128 mm Codice 155.01.232
Misure 170 x 35, interasse 160 mm Codice 155.01.233
Misure 202 x 35, interasse 192 mm Codice 155.01.234 

Acciaio inox, AISI 304, color ottone lucido, rivestimento PVD

Misure 106 x 35, interasse 96 mm Codice 112.04.070
Misure 138 x 35, interasse 128 mm Codice 112.04.071

Acciaio inox, AISI 304, nero grafi te, rivestimento PVD

Misure 106 x 35, interasse 96 mm Codice 112.04.072
Misure 138 x 35, interasse 128 mm Codice 112.04.073

 > q: maniglia 12 mm, supporto 10 mm
 > Montaggio: con vite fi lettata M4

Acciaio inox, satinato spazzolato

 Misure 136 x 35, interasse 96 mm Codice 155.01.400
Misure 168 x 35, interasse 128 mm Codice 155.01.401
Misure 200 x 35, interasse 160 mm Codice 155.01.402
Misure 232 x 35, interasse 192 mm Codice 155.01.403

Acciaio inox, color ottone lucido, rivestimento PVD

Misure 136 x 35, interasse 96 mm Codice 112.04.060
Misure 168 x 35, interasse 128 mm Codice 112.04.061

Acciaio inox, nero grafi te, rivestimento PVD

Misure 136 x 35, interasse 96  mm Codice 112.04.062
Misure 168 x 35, interasse 128  mm Codice 112.04.063 

Design arrotondato, classico e “senza tempo”
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 65

Design squadrato e moderno

 > Montaggio: 
con vite fi lettata M4

Pomoli per mobili

Acciaio inox, 
satinato spazzolato

12 x 12 x 25 mm 112.02.110
20 x 20 x 30 mm 112.02.111

Acciaio inox, color ottone lucido, 
rivestimento PVD

12 x 12 x 25 mm 112.02.112
20 x 20 x 30 mm 112.02.113

Acciaio inox, nero grafi te, 
rivestimento PVD

12 x 12 x 25 mm 112.02.114
20 x 20 x 30 mm 112.02.115

Design arrotondato, classico e “senza tempo”

 > Montaggio: 
con vite fi lettata M4

Acciaio inox, 
satinato spazzolato

q 12 mm, L 25 mm 155.01.485
q 20 mm, L 30 mm 155.01.486

Acciaio inox, color ottone lucido, 
rivestimento PVD

q 12 mm, L 25 mm  112.02.102
q 20 mm, L 30 mm  112.02.103

Acciaio inox, nero grafi te, 
rivestimento PVD

q 12 mm, L 25 mm  112.02.104
q 20 mm, L 30 mm  112.02.105
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66 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

In combinazione con Häfele Loox LED strip light

 > In combinazione con strip LED Häfele Loox, 
diffusore satinato

 > Misure: 30 x 15 x 2500 mm

 Tubo guardaroba ovale Häfele Loox

Alluminio, anodizzato color argento 

Codice 833.72.790

Acciaio, cromato 

Codice 801.03.222

 Tubo guardaroba ovale OVA

 > Misure: 30 x 15 x 2500 mm
 > Spessore materiale: 0.8 mm
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 67

 > Applicazione: per tubi guradaroba OVA 
30 x 15 mm

 > Montaggio: da avvitare sotto al ripiano

 Supporti centrali

Pressofusione di zinco, cromato 

Regolabile in altezza 85–105 mm 802.07.200

Pressofusione di zinco, nichelato 

Codice 803.33.756

 Supporti laterali

 > Applicazione: per tubo guardaroba ovale OVA 30 x 15 mm (a pagina 66)
 > Misure: 43 x 18 x 10 mm
 > Montaggio: da avvitare al fi anco

Pressofusione di zinco, cromato 

Altezza  75 mm 802.07.210

 > Applicazione: per tavoli a ribalta, piani a ribalta per 
appoggiare il bagaglio 

 > Angolo di apertura: 90°
 > Spessore aletta: 5 mm
 > Per larghezza anta: <1200 mm
 > Montaggio: da avvitare

Avviso: 

I valori indicati di portata si intendono validi alle seguenti 
condizioni: per carichi statici, che sono posizionati centralmente 
sull’anta a ribalta; utilizzando un tipo di legno piuttosto stabile 
per es. legno impiallacciato.

Acciaio inox, satinato

Per altezza anta <400 mm, 
portata 40 kg Codice 361.50.830

Per altezza anta <500 mm, 
portata 60 kg  Codice 361.50.831

Per altezza anta <600 mm, 
portata 70 kg  Codice 361.50.832

Meccanismo per piani a ribalta verso il basso
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68 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

 > q: 20 mm
 > Lunghezza: 2,500 mm
 > Spessore materiale: 0.7 mm

Tubo guardaroba, sezione rotonda

Acciaio, nichelato 

Codice 801.01.702

Pressofusione di zinco, nichelato 

Codice 802.02.220

Reggitubo centrale per tubo a sezione rotonda 

 > Applicazione: per tubi a sezione rotonda q 20 mm
 > Misure: 63 x 38 x 19 mm
 > Montaggio: da avvitare sotto al ripiano

Ottone, nichelato 

Codice 803.51.770

Reggitubo terminale

 > Set composto da reggitubo, anello con/senza fi letto
 > Applicazione: per tubi a sezione rotonda q 20 mm
 > Misure: 22 x 12 mm
 > Montaggio:

1. montare il reggitubo al fi anco
2. infi lare l’anello sul tubo per armadio
3. infi lare il tubo per armadio nel reggitubo (parte non fi lettata)
4. avvitare l’anello con il reggitubo (parte con fi letto)
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 69

 > Applicazione: per tubi a sezione rotonda q 20 mm e 
tubi a sezione ovale 30 mm

 Ometti con gancio chiuso

Acciaio inox, satinato spazzolato, AISI 303 

Coat hanger Codice 804.32.050
Coat hanger receiver Codice 804.32.059

Legno duro, laccato naturale 

Standard 
Codice 842.71.410

Legno duro, laccato naturale 

Barra pantaloni antiscivolo e tacche per gonna 
Codice 842.71.420

Ometti

Legno duro, marrone scuro 

Standard 
Codice 842.71.100

Legno duro, marrone scuro 

Barra pantaloni antiscivolo e tacche per gonna 
Codice 842.71.320

 > Applicazione: per tubi a sezione 
rotonda q 20 mm e tubi guardaroba a 
sezione ovale 30 mm
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70 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

Design squadrato e moderno

 > Misure: 42 x 14 x 35 mm
 > Montaggio: da avvitare

Ganci guardaroba

Acciaio inox, satinato spazzolato, AISI 304

Codice 844.28.110

Acciaio inox, color ottone lucido, rivestimento PVD 

Codice 844.28.111

Acciaio inox, nero grafite, rivestimento PVD 

Codice 844.28.112

Design arrotondato, classico e “senza tempo”

 > Misure: 55 x 14 x 35 mm
 > Montaggio: da avvitare

Acciaio inox, AISI 304, satinato spazzolato

Codice 844.28.100

Acciaio inox, AISI 304, color ottone lucido, rivestimento PVD 

Codice 844.28.101

Acciaio inox, AISI 304, nero grafite, rivestimento PVD 

Codice 844.28.102
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 71

 > Un set è formato da 6 listelli di 
protezione

 > Misure: 13 x 7 mm

 > Caratteristiche: pieghevole con cinghie 
elastiche

 > Misure: 660 x 620 x 440 mm 
(in posizione aperta)

 Portavaligia

Pressofusione di zinco, nero grafi te

Lunghezza 450 mm, autoadesivo 808.90.391 
Lunghezza 600 mm, da avvitare 808.90.384

Pressofusione di zinco, color acciaio inox

Lunghezza 450 mm, autoadesivo 808.90.091
Lunghezza 600 mm, da avvitare 808.90.084

Acciaio inox lucido

Codice 983.25.091

Listelli di protezione per mobili
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72 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

Guarnitura per ante scorrevoli Häfele Slido Classic 50 VF S, Vorfront

Per ante in legno

 > Applicazione: per due ante scorrevoli
 > Caratteristiche: sicura antisganciamento automatica (attivazione indipendente in caso di aggancio dell’anta) 
 > Spessore anta: ≤19 mm
 > Carrello: a scorrimento superiore, a 1 rullo
 > Binario guida: da avvitare sotto o in testa alla base

 

Avviso:

Il codice qui sopra è l’unità di montaggio di base della guarnitura per 2 ante.  
Per gli altri componenti vedere a pagina FM 10.48 del catalogo Ferramenta per Mobili.

Componenti singoli da ordinare a parte: 
 > Binari di scorrimento, binari guida, profilo portante per lampade LED…  
 > Set ammortizzatori e automatismo elettrico
 > Guarnitura per 3 ante 

Guarnitura per ante scorevoli Häfele Slido Classic 50 VF S, Vorfront

Portata fino a 50 kg Codice 402.54.002
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 73

Guarnitura per ante scorrevoli Häfele Slido Classic 55 IF, Infront

Per ante in legno

 > Applicazione: per due ante scorrevoli
 > Caratteristiche: ottima capacità di scorrimento 
 > Spessore anta: ≥16 mm (separate running and guide tracks)
 > Carrello: a scorrimento superiore, a 1 rullo

 

Avviso:

Il codice qui sopra è la guarnitura base per 2 ante.  
Per gli altri componenti vedere a pagina FM 10.112 del catalogo Ferramenta per Mobili.

Componenti singoli da ordinare a parte: 
 > Binari di scorrimento, binari guida…  
 > Guarnitura per 3 ante

Guarnitura per ante scorevoli Häfele Slido Classic 55 IF, Infront

Portata fino a 55 kg, senza regolazione in altezza Codice 402.23.000
Portata fino a 55 kg, con regolazione in altezza ±2 mm Codice 402.23.002



O
ne

 R
oo

m
. O

ne
 F

ac
e.

 G
am

m
a 

H
äf

el
e 

ho
te

l. 
H

IT
, 0

4/
19

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 t

ec
ni

ca
.

74 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

Guarnitura per ante scorrevoli Häfele Slido Classic 60 VF T, Vorfront

Per ante in legno 

 > Applicazione: per due ante scorrevoli
 > Caratteristiche: con ammortizzatore bilaterale
 > Spessore anta: 19–25 mm, regolabile
 > Larghezza anta: Min. 620 mm
 > Carrello: a scorrimento superiore, a 2 rulli

 

Avviso:

Il codice qui sopra è la guarnitura base per 2 ante.  
Per gli altri componenti vedere a pagina FM 10.54 del catalogo Ferramenta per Mobili.

Componenti singoli da ordinare a parte: 
 > Binari di scorrimento, binari guida, …  
 > Set automatismo elettrico
 > Guarnitura per 3 ante, con fermo oppure ammortizzatore unilaterale

Guarnitura per ante scorevoli Häfele Slido Classic 60 VF T, Vorfront

Portata fino a 60 kg Codice 402.31.002

CON 
AMMORTIZZATORE 

BILATERALE
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 75

Guarnitura per ante scorrevoli Häfele Slido Classic 40 IF C, Infront

Per ante in legno

 > Applicazione: per due ante scorrevoli
 > Caratteristiche: con ammortizzatore unilaterale
 > Spessore anta: 16–19 mm
 > Larghezza anta: ≥ 370 mm
 > Carrello: a scorrimento superiore, a 4 rulli

 

Avviso:

Il codice qui sopra è la guarnitura base per 2 ante.  
Per gli altri componenti vedere a pagina FM 10.56 del catalogo Ferramenta per Mobili.

Componenti singoli da ordinare a parte:
 > Binari di scorrimento, binari guida, ...  
 > Guarnitura per 1 anta, con fermo oppure ammortizzatore bilaterale

Guarnitura per ante scorevoli Häfele Slido Classic 40 IF C, Infront

Portata fino a 40 kg Codice 402.33.027
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76 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

Asse da stiro riposta in un mobile per salvare 
spazio

 > Caratteristiche: pieghevole, 
estrazione automatica del sostegno 
dell’asse da stiro all’apertura del cassetto

 > Larghezza interna in luce : 362–500 mm
 > Profondità in luce del mobile : >500 mm

Montaggio dietro frontale cassetto,
con telo copriasse color alluminio  

Codice 568.60.723

 Asse da stiro Häfele Ironfi x

Asse da stiro riposta in un mobile per salvare 
spazio

 > Caratteristiche: pieghevole, 
girevole 180° con posizionamento a scatti 
di 15°, completamente premontato senza 
attacco frontale 

 > Profondità di montaggio depth: 350 mm
 > Altezza di montaggio: 125 mm
 > Larghezza di montaggio: 540 mm

Montaggio interno armadio,
con telo copriasse color alluminio  

Codice 568.60.793

Asse da stiro riposta con comodo accesso

 > Caratteristiche: a ribalta,
girevole in continuo di 180°, 
completamente montato, bloccabile

Montaggio a parete,
con telo copriasse color alluminio  

Codice 568.66.723

Asse da stiro Häfele Ironfi x, montaggio a parete
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 77

Plastica, bianca 

Codice 568.66.790

Coperchio per asse da stiro Häfele Ironfi x, montaggio a parete

Asse da stiro incluso supporto

Codice 983.25.089

 Asse da stiro incluso supporto per riporre asse e ferro da stiro

 > Caratteristiche: pieghevole ironing board
(telo copriasse color argento)
inclusi supporto per irporre asse e anche ferro da stiro(ferro 
da stiro non incluso)

 > Misure piano di lavoro: 1220 x 340 mm
 > Montaggio: da avvitare per esempio sul fi anco dell’armadio
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78 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

 > Version: serratura a combinazione numerica elettronica 
(codice PIN a 3-6 cifre), 
la chiusura è sbloccabile meccanicamente

 > Adatta per: PC portabili o tablet 
 > Misure e peso: 

Version 1:  dimensioni esterne 230 x 170 x 170 mm, 
dimensioni interne 227 x 167 x 110 mm, 
peso 4.6 kg

 > Version 2:  dimensioni esterne 430 x 200 x 350 mm, 
dimensioni interne 427 x 197 x 283 mm, 
peso 10.5 kg

 > Spessore materiale: cassa 2 mm, pannello anta 4 mm

Fornitura:
1 cassaforte, 4 pile AA alcaline, istruzioni di montaggio

Acciaio, nero

230 x 170 x 170 mm  Codice 836.26.321
430 x 200 x 350 mm   Codice 836.28.311
Chiave di apertura d’emergenza, ch. differente   Codice 836.28.991

Cassaforte Hotel Basic

 Cassaforte Hotel

 > Caratteristiche: chiusura e apertura a motore, serratura a 
combinazione numerica elettronica (codice PIN a 3-6 cifre) 

 > Adatta per: PC portabili o tablet, con display LED, funzione di 
lettura tramite dispositivo di trasferimento dati (optional)

 > Illuminazione interna
 > Misure e peso: 

dimensioni esterne 400 x 195 x 410 mm, 
dimensioni interne 396 x 191 x 358 mm, 
peso 14 kg

 > Spessore materiale: cassa 2 mm, pannello anta 6 mm 
 > Apertura d’emergenza: utilizando il codice PIN master o una 

chiave d’emergenza

Fornitura:
1 cassaforte, 4 pile AA alcaline, istruzioni di montaggio

Acciaio, nero

Chiusura uguale “A” (senza chiave di apertura d’emergenza)    836.28.323
Chiusura uguale “B” (senza chiave di apertura d’emergenza)    836.28.324
Chiave di apertura d’emergenza “A” 836.28.983
Chiave di apertura d’emergenza “B” 836.28.984
Dispositivo di trasferimento dati (optional) 836.26.970
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 79

 > Caratteristiche: chiusura e apertura a motore, serratura a 
combinazione numerica elettronica (codice PIN a 3-6 cifre) 

 > Adatta per: PC portabili 
 > Con illuminazione interna, con display LED, le ultime 100 

aperture possono essere lette tramite dispositivo di trasferi-
mento dati

 > Misure and peso: dimensioni esterne 405 x 200 x 415 mm, 
dimensioni interne 400 x 195 x 350 mm, peso 14.5 kg

 > Spessore materiale: cassa 2 mm, pannello anta 6 mm 
 > Apertura d’emergenza: utilizando il codice PIN master o una 

chiave d’emergenza

Fornitura:
1 cassaforte, 4 pile AA alcaline, istruzioni di montaggio

Cassaforte Hotel

Acciaio, nero Codice 836.23.360
Dispositivo di trasferimento dati (optional)    Codice 836.24.980 

Cassaforte Hotel

 > Caratteristiche: chiusura e apertura a motore, serratura a 
combinazione numerica elettronica (codice PIN a 3-6 cifre),
apertura dall’alto, con display LED, le ultime 100 aperture 
possono essere lette tramite dispositivo di trasferimento dati

 > Misure and peso: dimensioni esterne 400 x 145 x 350 mm, 
dimensioni interne 395 x 75 x 345 mm, peso 15 kg

 > Spessore materiale: cassa 2 mm, pannello anta 6 mm 
 > Apertura d’emergenza: utilizando il codice PIN master o una 

chiave d’emergenza

Fornitura:
1 cassaforte, 4 pile AA alcaline, istruzioni di montaggio

Cassaforte Hotel

Acciaio, nero Codice 836.24.350
Dispositivo di trasferimento dati (optional)    Codice 836.24.980 

 Cassaforte a cassetto

 > Caratteristiche: chiusura e apertura a motore, serratura a 
combinazione numerica elettronica (codice PIN a 3-6 cifre), 
apertura a cassetto (uscita parziale), con display LED, le 
ultime 100 aperture possono essere lette tramite dispositivo 
di trasferimento dati

 > Misure and peso: dimensioni esterne 470 x 200 x 385 mm, 
dimensioni interne 385 x 130 x 300 mm, peso 15 kg

 > Spessore materiale: cassa 2 mm, pannello anta 6 mm 
 > Apertura d’emergenza: utilizando il codice PIN master o una 

chiave d’emergenza

Fornitura:
1 cassaforte, 4 pile AA alcaline, istruzioni di montaggio

Cassaforte a cassetto

Acciaio, nero Codice 836.24.311
Dispositivo di trasferimento dati (optional)    Codice 836.24.980 
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80 / Gamma prodotti Häfele per hotel

SPAZI CONTENITIVI

 > Misure: A 508 x La 420 x P 425 mm
 > Caratteristiche: 2 ripiani, alloggiamento per bottiglie da 1.5 l

e illuminazione LED interna
 > Rumorosità: 38 dB
 > Tecnologia Peltier: raffreddmento comparato alla temperatura 

della camera 20 °C ΔT max. 6.5–15 °C
 > Tensione nominale: 110–120 V or 220–240 V, 50–60 Hz
 > Potenza: 50 W
 > Classe energetica: B
 > Consumo energetivo: 109 kWh/anno
 > Peso: 9.4 kg
 > Montaggio: senza frontale

Tecnologia Peltier 

Tecnologia di raffreddamente confortevole per la temperatura 
della camera

 > Misure: A 560 x La 400 x P 425 mm
 > Caratteristiche: 2 ripiani, illuminazione interna a LED, 

inclusa cerniera di trascinamento 
 > Rumorosità: 0 dB
 > Tecnologia Peltier: raffreddmento comparato alla temperatura 

della camera 25 °C ΔT max. 5-12 °C
 > Tensione nominale: 220–240 V, 50–60 Hz
 > Potenza: 63 W
 > Classe energetica: A+
 > Assorbimento: 99 kWh/anno
 > Peso: 12.5 kg 

 Mini bar, capacità 42 litri

Mini bar, capacità 40 litri

Nero

Spina Schuko
Tensione nominale: 220–240 V, 50–60 Hz Codice 568.27.257

Nero

Spina Schuko Codice 568.26.340

Tecnologia Peltier

0 dB
SILENT



O
ne

 R
oo

m
. O

ne
 F

ac
e.

 G
am

m
a 

H
äf

el
e 

ho
te

l. 
H

IT
, 0

4/
19

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi 

ca
 t

ec
ni

ca
.

 Gamma prodotti Häfele per hotel / 81

Lunfa durata e ottino raffreddamento grazie alla tecnologia ad 
assorbimento

 > Misure: A 522 x La 384 x P 412 mm
 > Caratteristiche: versione da incasso con pannello anta, 

senza cerniera di trascinamento, 1 ripiano, illuminazione LED 
interna 

 > Rumorosità: 0 dB
 > Tecnologia ad assorbimento: temperatura di raffreddamento 

indipendente dalla temperatura della camera
 > Tensione nominale: 220/240 V, 

50–60 Hz
 > Potenza: 65 W
 > Classe energetica: D
 > Assorbimento: 0.71 kWh/24 h,

260 kWh/anno
 > Peso: 14 kg

Mini bar, capacità 30 litri

Nero

Spina Schuko
Tensione nominale: 220/240 V, 50–60 Hz Codice 568.17.331

Tecnologia ad assorbimento

0 dB
SILENT

Griglie di ventilazione

 > Caratteristiche: a 2 elementi, la 
posizione delle lamelle non permette di 
guardare attravrso

 > Misure: 457 x 92 mm
 > Schema di foratura: 433 x 77 mm
 > Per spessore pannello: 35–40 mm
 > Passaggio aria: 200 cm²
 > Montaggio: a incasso

Consigli di installazione per mini bar

 > Passaggio aria almeno 200 cm2

 > Distanza posteriore tra mini bar e 
mobile: 20 mm 

 > Connessione diretta tra ventola 
di assorbimento e condotto di 
ventilazione

Plastica, grigio chiaro 

Codice 959.10.005

Plastica, nero 

Codice 959.10.006

 Cerniera di trascinamento per ante

 > Applicazione: per collegare il pannello frontale del frigorifero da incasso con l’anta 
del mobile 

 > Montaggio: da avvitare
Plastica, marrone 

Codice 568.16.007



Zona giorno / zona notte / 

area lavoro  

PAGINA

82
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 83

Zona giorno / zona notte / area lavoro – panoramica prodotti

MECCANISMO PER LETTO RIBALTABILE DA INCASSO  
HÄFELE DUOLETTO

 > pag. 84

MECCANISMO PER DIVANO/LETTO RIBALTABILE  
HÄFELE TELELETTO II

 > pag. 85

 
SUPPORTI A PARETE PER TV

 > pag. 88

 
BOLLITORE

 > pag. 87

 
VASSOIO

 > pag. 86

 
CESTINI

 > pag. 89
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84 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ZONA GIORNO / ZONA NOTTE / AREA LAVORO

 > Applicazione: letto dsingolo oppure a castello  
(ordinare 2 set)

 > Fornitura: letto ribaltabile con telaio e rete per letti, incluse 
staffe antiribaltament, cinghie bloccabiancheria, staffe per 
sollevare materasso

 > Peso del letto: 55–85 kg,  
con molle a gas per un’apertura e una chiusura soft del letto

 > Per misure materasso: 900 x 2000 mm
 > Portata: 100 kg
 > Montaggio: altezza di montaggio variabile a discrezione per 

l’utilizzo come letto singolo.

Meccanismo per letto ribaltabile da incasso Häfele Duoletto

Letto ribaltabile con telaio e rete

senza materasso codice 271.89.000
con materasso codice 271.89.005
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 85

Rapida trasformazione da divano a letto; 
ottimizzazione degli spazi

 > Applicazione: divano-letto ribaltabile
 > Versione: un letto ribaltabile ad incasso con telaio letto,  

1 rete per letto, 1 telaio per divano e staffe di sostegno,  
2 staffe antiribaltamento,  
4 staffe per sollevamento materasso,  
2 cinghie portabiancheria

 > Peso del letto: 74-110 kg,  
con molle a gas per un’apertura e una chiusura soft de letto

 > Per misure del materasso: 1400 x 2000 mm
 > Dimensioni divano: 2057 x 700 mm
 > Portata: 100 kg
 > Montaggio: altezza di montaggio variabile a discrezione per 

l’utilizzo come letto singolo.
 > Materasso a 7 zone con rivestimento sfoderabile e lavabile 

a 60°, adatto per chi soffre di allergie, 
dimensioni materasso: 1400 x 2000 mm,  
forma stabile ed elevata stabilità nei punti critici. 

 > Appoggio ottimale della colonna vertebrale e  
buona ventilazione, struttura in espanso schiumato a pori 
aperti con alta permeabilità all’umidità.

 > Grado di rigidità H3 – peso corporeo ino a 90 kg

Meccanismo per divano-letto ribaltabile Häfele Teleletto II

Häfele Teleletto II

Meccanismo per divano-letto ribaltabile  
senza materasso codice 271.89.020

Molla a gas di ricambio per Teleletto II  codice 271.99.186

Materasso a 7 zone  
con inserto centrale in espanso schiumato codice 271.67.204
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86 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ZONA GIORNO / ZONA NOTTE / AREA LAVORO

Facile da pulire, effetto simil porcellana, 
colore resistente e antigrafio, adatto per l’uso in lavastoviglie

 > Dimensioni: 400 x 330 x 20 mm
 > Composto da: vassoio, contenirìtori per servire una bevanda 

o contenitori per penne e matite

Vassoio

Melammina, nero

codice 983.25.043

Esempio di 
applicazione
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 87

 > Caratteristiche: stop automatico al punto di ebollizione, 
spegnimento automatico e protezione elettrica; 
può essere posto sopra elementi riscaldanti; il contemnitore 
dell’acqua può essere ruotato liberamente e spostato senza 
cavo; coperchio con chiusura

 > Tensione nominale: 220–240 V, 50–60 Hz
 > Potenza: 1500 W
 > Presa: Schuko
 > Capacità: 1 l
 > Lunghezza cavo: 800 mm

La doppia parete del contenitore impedisce il riscaldamento 

 > Caratteristiche: stop automatico al punto di ebollizione, 
spegnimento automatico e protezione elettrica; 
può essere posto sopra elementi riscaldanti; il contemnitore 
dell’acqua può essere ruotato liberamente e spostato senza 
cavo

 > Tensione nominale: 220–240 V, 50–60 Hz
 > Potenza: 1500 W
 > Presa: Schuko
 > Capacità: 1.2 l
 > Lunghezza cavo: 800 mm

Bollitore

Bollitore Premium

Acciaio inox lucido

codice 535.43.037

Acciaio inox, color silver

codice 535.43.038
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88 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ZONA GIORNO / ZONA NOTTE / AREA LAVORO

 > Applicazione: 
per monitor da 10” a 32”

 > Regolazioni:  
inclinazione: +15° to –5°; rotazione: ±15°

 > Standard VESA:  
100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm

 > Portata: 27 kg
 > Montaggio: da avvitare

 > Applicazione: 
per monitor da 32” a 55”

 > Regolazioni: inclinazione: +12° to –12°
 > Standard VESA: 600 x 400 mm
 > Portata: 79 kg
 > Montaggio: da avvitare

Supporto a parete per TV

Acciaio, verniciato nero

codice 817.35.301

Acciaio, verniciato nero

codice 817.35.322
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 89

 > Misure: 270 x 178 x 240 mm
 > Capacità: 6 litri

Plastica, 
nero

codice 983.25.073

 > Caratteristiche: facile da pulire
 > Misure: 290 x 197 x 263 mm
 > Capacità: 10 litri

 > Versione A doppia parete:  
La partete esterna è più alta del ces-
tino interno in modo che il sacco dei 
riiuti non sia visibile dall’esterno.

 > q: 225 mm
 > Altezza: 285 mm
 > q: 200 mm
 > Capacità: 10 litri

Cestini

Pelle sintetica, 
nero

codice 983.25.063

Acciaio, verniciato nero con anello in acciao 
inox lucido

codice 983.25.053

MOLTO 
ROBUSTO



Guarniture e accessori 

per porte

PAGINA
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 91

Guarniture per porte – panoramica prodotti

SET MANIGLIE PER PORTE
HÄFELE STARTEC LDH 2171

 > pag. 93

MANIGLIE,  
PER PORTE SCORREVOLI

 > pag. 97

GUARNITURA  
PER PORTE A SCOMPARSA

 > pag. 102

GUARNITURA PER PORTE 
SCORREVOLI IN LEGNO 
HÄFELE SLIDO

 > pag. 100

GUARNITURA PER PORTE 
SCORREVOLI IN CRISTALLO 
HÄFELE SLIDO

 > pag. 101

CERNIERE PER PORTE  
CON MONTAGGIO INVISIBILE

 > pag. 98

CERNIERE A BUSSOLA,  
ELEMENTO BATTENTE

 > pag. 99

CERNIERE A BUSSOLA,  
ELEMENTO TELAIO

 > pag. 99

SET MANIGLIE PER PORTE
HÄFELE STARTEC LDH 2170

 > pag. 94

SET MANIGLIE PER PORTE 
HÄFELE STARTEC LDH 2176

 > pag. 95

SERRATURE  
PER PORTE BAGNI

 > pag. 96

SERRATURA  
CON SCROCCO A GANCIO,  
PER PORTE SCORREVOLI IN 
LEGNO

 > pag. 103

SERRATURA  
CON PROFILO CILINDRO 
PER PORTE SCORREVOLI IN 
LEGNO

 > pag. 103

 
CILINDRO CON POMOLO WC

 > pag. 104

 
ROSETTA CON FORO  
CILINDRO PROFILATO

 > pag. 104
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92 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Accessori per porte – panoramica prodotti

MANIGLIA AD INCASSO, 
PER PORTE IN LEGNO

 > pag. 106

MANIGLIA AD INCASSO, 
PER PORTE IN LEGNO

 > pag. 107

MANIGLIA AD INCASSO, 
PER PORTE IN LEGNO

 > pag. 107

MANIGLIA AD INCASSO, 
PER PORTE IN CRISTALLO

 > pag. 108

PARACOLPO A PARETE

 > pag. 105
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 93

per cilindro proilato

 > Per spessore porta:  
38-55 mm

 > Sottostruttura: metallo
 > Maniglia premontata su 

rosetta, con molla di ritorno

Guarniture di maniglie per porte Häfele Startec LDH 2171 

Acciaio inox, color ottone 

Codice 903.92.558

Acciaio inox satinato

Codice 903.92.556

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.92.559

per bagno/WC

Acciaio inox satinato 

Codice 903.94.556

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.93.558

 > Per spessore porta:  
38-45 mm

 > Sottostruttura: metallo
 > Maniglia premontata su 

rosetta, con molla di ritorno
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94 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

per bagno/WC

 > Per spessore porta: 38-45 mm
 > Sottostruttura: metallo
 > Maniglia premontata su rosetta, con molla di ritorno

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.93.585

Acciaio inox satinato 

Codice 903.94.586

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.93.588

per cilindro proilato

Guarniture di maniglie per porte Häfele Startec LDH 2170 

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.92.585

Acciaio inox satinato 

Codice 903.92.586

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.92.588

 > Per spessore porta: 38-55 mm
 > Sottostruttura: metallo
 > Maniglia premontata su rosetta, con molla di ritorno
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 95

per cilindro proilato

 > Per spessore porta: 38-55 mm
 > Sottostruttura: metallo
 > Maniglia premontata su rosetta, con molla di ritorno

Guarniture di maniglie per porte Häfele Startec LDH 2176 

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.92.589

Acciaio inox satinato 

Codice 903.92.616

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.92.583

per bagno/WC

 > Per spessore porta: 38-45 mm
 > Sottostruttura: metallo
 > Maniglia premontata su rosetta, con molla di ritorno

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.93.589

Acciaio inox satinato

Codice 903.94.616

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.93.583 
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96 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

 > Applicazione: per porte in legno  
a battua doppia (piastra 20 mm) o  
a battuta semplice (piastra 24 mm)

 > Tipo di chiousura: per porte bagno/WC
 > Entrata: 55 mm
 > Catenaccio: 1 mandata
 > Noce quadro maniglia: 8 mm
 > Noce catenaccio: 8 mm
 > Interasse B: 78 mm

Serratura da infilare Häfele Startec, per porte bagno/WC settore Contract

Piastra tonda, acciaio inox,  
spazzolato opaco

Largh. piastra 20 mm  Codice 911.02.155
Largh. piastra 24 mm  Codice 911.02.157

Piastra squadrata, acciaio inox,  
spazzolato opaco

Largh. piastra 20 mm  Codice 911.02.147
Largh. piastra 24 mm  Codice 911.02.149

Piastra tonda, acciaio inox, color ottone, 
rivestimento PVD

Largh. piastra 20 mm  Codice 911.25.456
Largh. piastra 24 mm  Codice 911.25.458

Piastra squadrata, acciaio inox, color ottone, 
rivestimento PVD

Largh. piastra 20 mm  Codice 911.25.448
Largh. piastra 24 mm  Codice 911.25.450

Piastra tonda, acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Largh. piastra 20 mm  Codice 911.25.431
Largh. piastra 24 mm  Codice 911.25.204

Piastra squadrata, acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Largh. piastra 20 mm  Codice 911.25.430
Largh. piastra 24 mm  Codice 911.25.432
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 97

Maniglioni per porte scorrevoli 

Square – modern, puristic

 > Applicazione:  
per porte in legno e in cris-
tallo

 > Misure:  
600 x 400 x . 25 mm

 > Per spessore porta:  
8-50 mm

 > Montaggio: per foro 13 mm 
o 8.5 mm (cristallo/legno),  
perno ilettato:  
M8 x 40 mm, oppure  
M8 x 80 mm + guarnizione 
in gomma per cristallo

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.00.988

Acciaio inox satinato 

Codice 903.00.980

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.00.983

Acciaio inox, color ottone

Codice 903.06.038

Acciaio inox satinato

Codice 903.06.030

Acciaio inox, nero graite

Codice 903.06.033

 > Applicazione:  
per porte in legno e in cris-
tallo

 > Misure:  
600 x 400 x 25 mm

 > Per spessore porta:  
8-50 mm

 > Montaggio: per foro 13 mm 
o 8.5 mm (cristallo/legno),  
perno ilettato:  
M8 x 40 mm, oppure  
M8 x 80 mm + guarnizione 
in gomma per cristallo

Round – classic, timeless
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98 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Cerniere per porte con montaggio invisibile, Häfele Startec H12

 > Applicazione: per porte interne a battuta semplice
 > Peso porta:  

≤60 kg con 2 cerniere per porte
 > ≤80 kg con 3 cerniere per porte
 > Spessore porta: 38–45 mm
 > Misura: 120 mm
 > Angolo di apertura 180°

Acciaio, color ottone lucido 

Codice 927.91.348

Acciaio, cromato opaco 

Codice 927.91.344

Acciaio, nero 

Codice 927.91.343
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 99

Cerniera a bussola, elemento battente, per porte a battuta doppia 

Acciaio inox satinato 

Codice 922.00.403

Cerniera a bussola, elemento telaio, per porte a battuta doppia 

Acciaio inox satinato 

Codice 922.01.403

 > Applicazione: per porte in legno a battuta doppia
 > Peso porta: ≤70 kg
 > Rotazione a scivolamento senza manutenzione
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro oppure DIN destro

 
Da utilizzare con l’elemento telaio

 > Peso porta: ≤70 kg
 > Rotazione a scivolamento senza manutenzione
 > Utilizzo: reversibile DIN sinistro oppure DIN destro

 
Da utilizzare con l’elemento battente
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100 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Guarnitura per porte scorrevoli Häfele Slido Classic da 40-P a 120-P

Per porte in legno

 > Applicazione: per porte a 1 o 2 ante
 > Versione: con ammortizzatore bilaterale (in apertura e in chiusura)
 > Montaggio: a sofitto o a parete

 
Chiedere ai tecnici Häfele per completare la guarnitura con tutti i compo-
nenti necessari. 
Altri componenti: 

 > meccanismo Syncro per l’apertura simmetrica di 2 ante (opzionale)
 > binari, frontali, proili di guarnizione, accessori…
 > guarnitura senza ammortizzatore oppure con ammortizzatore  

unilalaterale

Guarnitura per porte scorrevoli Häfele Slido Design 100-S

Per porte in legno

 > Applicazione: per porte ad 1 anta
 > Con sicure anti sganciamento
 > Montaggio: a parete

Slido Classic da 40-P a 120-P, con ammortizzatore bilaterale

Portata ino a 40 kg, 
larghezza porta >916 mm  940.43.118
Portata ino a 80 kg, 
larghezza porta >916 mm  940.82.139
Portata ino a 120 kg, 
larghezza porta >1094 mm  941.25.135

Häfele Slido Design 100-S

Portata ino a 100 kg,  
larghezza porta 750–1000 mm 941.32.000
Portata ino a 100 kg,  
larghezza porta 1000-1250 mm 941.32.004
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 101

Guarnitura per porte scorrevoli Häfele Slido Classic da 40-I a 120-I

Per porte in legno

 > Applicazione: per porte a 1 o 2 ante
 > Versione: con ammortizzatore bilaterale (in apertura e in chiusura)
 > Montaggio: a sofitto o a parete, opzionale a scomparsa

 
Chiedere ai tecnici Häfele per completare la guarnitura con tutti i compo-
nenti necessari.
Altri componenti: 

 > meccanismo Syncro per l’apertura simmetrica di 2 ante (opzionale)
 > binari, frontali, proili di guarnizione, accessori…
 > guarnitura senza ammortizzatore oppure con ammortizzatore  

unilalaterale  

Guarnitura per porte a scomparsa Ź pag. 102

Guarnitura per porte scorrevoli Häfele Slido Classic 40-L to 120-L

Per porte in vetro

 > Applicazione: per porte a 1 o 2 ante
 > Per spessore cristallo: 8 oppure 10 mm ESG (cristallo di sicurezza tem-

prato)
 > Versione: con ammortizzatore bilaterale (in apertura e in chiusura)
 > Montaggio: a sofitto o a parete, opzionale a scomparsa

 
Chiedere ai tecnici Häfele per completare la guarnitura con tutti i compo-
nenti necessari.
Altri componenti: 

 > meccanismo Syncro per l’apertura simmetrica di 2 ante (opzionale)
 > binari, frontali, proili di guarnizione, accessori…

guarnitura senza ammortizzatore oppure con ammortizzatore  
unilalaterale   

Guarnitura per porte a scomparsa Ź pag. 102

Slido Classic da 40-I a 120-I, con ammortizzatore bilaterale

Portata ino a 40 kg,  
larghezza porta >920 mm 940.43.084
Portata ino a 80 kg,  
larghezza porta >920 mm  940.82.152
Portata ino a 120 kg,  
larghezza porta >1098 mm  941.25.007

Slido Classic 40-L to 120-L

Portata ino a 40 kg, 
larghezza porta >988 mm  940.43.095
Portata ino a 80 kg,  
larghezza porta >988 mm 940.82.204
Portata ino a 120 kg, 
larghezza porta >1136 mm 941.25.152
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102 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Binario di scorrimento per porte a scomparsa Classic

Per porte in legno Slido Classic da 40-I a 120-I oppure porte in cristallo da 40-L a 120-L

 > Applicazione: per porte a scomparsa in legno oppure cristallo con larghezza nicchia di 75, 100 o 
125 mm (in caso di raddoppio, la largheza della tasca a parete può essere scelta liberamente)

 > Peso porta: 40–120 kg
 > Montaggio: a scomparsa, è possibile lo smontaggio del binario di scorrimento senza apertura della parete, carrelli e ammortizza-

tori possono essere rimossi; posizione di stop regolabile in opera
 
La guarnitura per porte scorrevoli deve essere ordinata a parte.

Alluminio, anodizzato color argento

Larghezza nicchia 75 mm

Lunghezza 2000 mm x lunghezza effettiva 1980 mm    940.43.291
Lunghezza 2500 mm x lunghezza effettiva 2480 mm 940.43.292
Lunghezza 3000 mm x lunghezza effettiva 2980 mm 940.43.293

Larghezza nicchia 100 mm

Lunghezza 2000 mm x lunghezza effettiva 1980 mm 940.43.294
Lunghezza 2500 mm x lunghezza effettiva 2480 mm 940.43.295
Lunghezza 3000 mm x lunghezza effettiva 2980 mm 940.43.296

Larghezza nicchia 125 mm

Lunghezza 2000 mm x lunghezza effettiva 1980 mm 940.43.297
Lunghezza 2500 mm x lunghezza effettiva 2480 mm 940.43.298
Lunghezza 3000 mm x lunghezza effettiva 2980 mm 940.43.299

Guarnitura scorrevole 
Häfele Slido Classic 40-I to 120-I Ź pag. 101 Guarnitura scorrevole  

Häfele Slido Classic 40-L to 120-L Ź pag. 101
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 103

Serrature da infilare, per porte scorrevoli in legno, per cilindro profilato

Acciaio inox satinato 

Codice 911.26.322

Acciaio inox, rivestimento PVD 
color ottone

Codice 911.26.367

Acciaio inox, nero, 
rivestimento PVD 

Codice 911.26.368

 > Tipo di chiusura: cilindro 
proilator

 > Entrata: 55 mm
 > Piastra: rotonda,  

larghezza 20 mm

Serrature da infilare, per porte scorrevoli in legno, per bagno/WC

Pressofusione di zinco, nichelato

Codice 911.26.523

 > Tipo di chiusura: per bagno/WC 
 > Entrata: 50 mm
 > Perno quadro: 8 mm
 > Piastra: tonda, larghezza 16 mm
 > Per spessore porta: max. 45 mm (perno quadro 3 e accorciabile  

a 9 mm)

Pressofusione di zinco, color ottone, rivestimento PVD

Codice 911.26.527

Pressofusione di zinco, nero graite, rivestimento PVD

Codice 911.26.522
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104 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Cilindro profilato con pomolo

 > Tipo di chiusura: cilindro con pomolo WC  
(per apertura d’emergenza)

Ottone, nichelato

Dim. A 30.5 mm, dim. B 30.5 mm, dim. C 61 mm 916.91.900
Dim. A 35.5 mm, dim. B 30.5 mm, dim. C 66 mm 916.91.901
Dim. A 35.5 mm, dim. B 35.5 mm, dim. C 71 mm 916.91.902

Ottone, color ottone, rivestimento PVD

Dim. A 30.5 mm, dim. B 30.5 mm, dim. C 61 mm 916.91.953
Dim. A 35.5 mm, dim. B 30.5 mm, dim. C 66 mm 916.91.954
Dim. A 35.5 mm, dim. B 35.5 mm, dim. C 71 mm 916.91.955

Ottone, nero graite, rivestimento PVD

Dim. A 30.5 mm, dim. B 30.5 mm, dim. C 61 mm 916.91.930 
Dim. A 35.5 mm, dim. B 30.5 mm, dim. C 66 mm 916.91.931 
Dim. A 35.5 mm, dim. B 35.5 mm, dim. C 71 mm 916.91.932

Rosette per cilindro proilato

Acciaio inox satinato 902.52.174

Rosette per cilindro proilato

Acciaio inox, nero graite, rivestimento PVD 902.52.179

Rosette per cilindro proilato

Acciaio inox, color ottone, rivestimento PVD 902.52.173

Rosette per cilindro profilato

 > Applicazione: per coprire il cilindro proilato su porte in legno
 > q: 53.5 mm 
 > Spessore: 8 mm
 > Spessore porta: 38–55 mm
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 105

Paracolpo a parete

 > Caratteristiche: con gancio limitatore 
per grucce

 > Lunghezza: 82 mm
 > q 19 mm
 > Montaggio: da avvitare

Acciaio inox lucido

Codice 937.13.551

Acciaio inox,  
nero graite, rivestimento PVD

Codice 937.13.553

Acciaio inox satinato 

Codice 937.13.550

Acciaio inox,  
rivestimento PVD color ottone 

 Codice 937.13.558
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106 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Maniglie ad incasso, per porte in legno

Rettangolare

 > Misure:  
140 x 45 x 13 mm

Acciaio inox, color ottone,  
rivestimento PVD

Codice 151.38.120

Acciaio inox,  
spazzolato opaco

Codice 155.01.495

Acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Codice 151.38.121
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 107

Rotonda

 > Spessore: 15 mm

Acciaio inox satinato 

q 50 mm Codice 155.01.490
q 60 mm Codice 155.01.491

Acciaio inox, color ottone

q 50 mm Codice 151.38.100
q 60 mm Codice 151.38.101

Acciaio inox, nero

q 50 mm Codice 151.38.102
q 60 mm Codice 151.38.103

Ovale

 > Misure:  
130 x 37 x 13 mm

Acciaio inox,  
spazzolato opaco

Codice 155.01.505

Acciaio inox, color ottone,  
rivestimento PVD

Codice 151.38.110

Acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Codice 151.38.111

Maniglie ad incasso, per porte in legno
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108 / Gamma prodotti Häfele per hotel

GUARNITURE E ACCESSORI PER PORTE

Quadrata – moderna ed elegante

 > Misure:  
70 x 70 mm

 > Per spessore cristallo:  
8-12.7 mm

 > Foratura del cristallo: 50 mm 

Maniglie ad incasso, per porte in cristallo

Acciaio inox lucido 

Codice 981.52.571

Acciaio inox satinato 

Codice 981.52.570

Acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Codice 981.52.573

Rotonda – classica e senza tempo

 > q: 60 mm
 > Per spessore cristallo:  

8-12.7 mm
 > Foratura del cristallo: 48 mm

Acciaio inox lucido 

Codice 981.52.521

Acciaio inox satinato 

Codice 981.52.520

Acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Codice 981.52.523
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 109

Quadrata – moderna ed elegante

 > Misure:  
70 x 70 mm

 > Per spessore cristallo:  
8-12.7 mm

 > Foratura del cristallo: 50 mm 

Maniglie ad incasso piene, per porte in cristallo

Acciaio inox lucido 

Codice 981.52.581

Acciaio inox satinato 

Codice 981.52.580

Acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Codice 981.52.583

Rotonda – classica e senza tempo

 > q: 60 mm
 > Per spessore cristallo:  

8-12.7 mm
 > Foratura del cristallo: 48 mm 

Acciaio inox lucido 

Codice 981.52.531

Acciaio inox satinato 

Codice 981.52.530

Acciaio inox, nero graite,  
rivestimento PVD

Codice 981.52.533



Complementi per bagno

PAGINA

110
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 111

Complementi per bagno – panoramica prodotti

 
GANCIO

 > pag. 113

 
PORTASCIUGAMANI

 > pag. 114

 
PORTASCIUGAMANI A BARRA

 > pag. 115

RIPIANO PER ASCIUGAMANI
CON BARRA

 > pag. 116

PORTA BICCHIERE,  
CON BICCHIERE SATINATO

 > pag. 118

DOSATORE PER SAPONE,  
CON SUPPORTO A PARETE

 > pag. 119

PORTASCOPINO SATINATO
CON SPAZZOLA PER WC

 > pag. 122

PORTA CARTA IGIENICA, 
CON COVER

 > pag. 120

CONTENITORE  A PARETE 
PER SACCHETTI IGIENICI

 > pag. 125

 
MANIGLIONI PER BAGNO

 > pag. 126

PORTA CARTA IGIENICA

 > pag. 123

RIPIANO CON CRISTALLO

 > pag. 124

MANIGLIONI PER BAGNO  
E AREA DOCCIA

 > pag. 127

SEDUTA A RIBALTA, 
PER AREA DOCCIA

 > pag. 127

SUPPORTO DI SOSTEGNO, 
PIEGHEVOLE, PER AREA WC

 > pag. 127
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112 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Complementi per bagno – panoramica prodotti

DISPENSER
DI FAZZOLETTI

 > pag. 129

SPECCHIO  
CON ILLUMINAZIONE LED

 > pag. 133

 
MANIGLIA PER BOX DOCCIA

 > pag. 136

 
POMOLO PER BOX DOCCIA

 > pag. 137

PATTUMIERE BAGNO

 > pag. 145

FILO D'ACCIAO  
STENDIBIANCHERIA

 > pag. 145

ASTA DI TENUTA,  
CRISTALLO/PARETE

 > pag. 144

CERNIERA PER IL FISSAGGIO 
PANNELLO CRISTALLO-MURO

 > pag. 138

GUARNIZIONI DOCCIA

 > pag. 142

 
ASCIUGACAPELLI

 > pag. 134

SPECCHIO 
MULTIDIMENSIONALE

 > pag. 130
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 113

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 
Piastra 50 x 50 x 8 mm 
Gancio 58 x 22 x 22 mm 
Fermo 16 x 8 x 8 mm

 > Montaggio: da avvitare

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 
Piastra q 50 x 8 mm 
Gancio 58 x q 22 mm 
Fermo 14.5 x q 8 mm

 > Montaggio: da avvitare

Ganci per accappatoio o salvietta

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.643

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.773

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.642

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.772
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114 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 
Piastra 50 x 50 x 8 mm 
Ingombro 201 x 150 x 71 mm 
Ingombro totale 201 x 171 x 71 mm 
Sporgenza 71 mm

 > Montaggio: da avvitare

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Piastra q 50 x 8 mm 
Ingombro 226 x 122 x 71 mm 
Ingombro totale 226 x 143 x 71 mm 
Sporgenza 71 mm

 > Montaggio: da avvitare

Portasciugamani

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.673

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.803

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.672

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.802
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 115

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Con 2 piastre di fissaggio molto resistenti 
e sicure

 > Misure: 
Piastra 50 x 50 x 8 mm 
Ingombro 616 x 83 x 13 mm 
Ingombro totale 688 x 83 x 50 mm 
Sporgenza 83 mm

 > Montaggio: da avvitare

Con 2 piastre di fissaggio molto resistenti 
e sicure

 > Misure: 
Piastra q 50 x 8 mm 
Ingombro 616 x 83 x 13 mm 
Ingombro totale 688 x 83 x 50 mm 
Sporgenza 83 mm

 > Montaggio: da avvitare

Portasciugamani

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.713

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.843

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.712

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.842
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116 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Quadrato – moderno ed elegante

Con 2 piastre di fissaggio molto resistenti 
e sicure

 > Misure: 
Piastra 50 x 50 x 8 mm 
Ripiano 528 x 160 x 103 mm 
Ingombro totale 600 x 230 x 123 mm 
Sporgenza 230 mm

 > Montaggio: da avvitare

Rotondo – classico e senza tempo

Con 2 piastre di fissaggio molto resistenti 
e sicure

 > Misure: 
Piastra q 50 x 8 mm 
Ripiano 555 x 160 x 120 mm 
Ingombro totale 628 x 235 x 139 mm 
Sporgenza 235 mm

 > Montaggio: da avvitare

Ripiani con portasalvietta

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.753

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.873

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.752

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.872
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 117

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Con 4 piastre di fissaggio molto resistenti 
e sicure

 > Misure: 
Piastra 50 x 50 x 8 mm 
Ripiano 530 x 155 x 130 mm 
Ingombro totale 600 x 228 x 160 mm 
Sporgenza 228 mm

 > Montaggio: da avvitare

Con 4 piastre di fissaggio molto resistenti 
e sicure

 > Misure: 
Piastra q 50 x 8 mm 
Ripiano 580 x 135 x 130 mm 
Ingombro totale 650 x 228 x 161 mm 
Sporgenza 228 mm

 > Montaggio: da avvitare

Ripiani con portasalvietta

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.723

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.853

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.722

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.852



O
ne

 R
oo

m
. O

ne
 F

ac
e.

 H
äf

el
e 

ho
te

l a
ss

or
tm

en
t,

 H
D

E
-e

n,
 0

4/
18

; D
im

en
si

on
al

 d
at

a 
no

t 
b

in
d

in
g.

 W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

rig
ht

 t
o 

al
te

r 
sp

ec
ifi

ca
tio

ns
 w

ith
ou

t 
no

tic
e.

118 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura; con bicchiere satinato facile da 
pulire

 > Misure: 117 x 95 x 97 mm
 > Capacità bicchiere: 200 ml
 > Montaggio: da avvitare

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura; con bicchiere satinato facile da 
pulire

 > Misure: 67 x 95 x 145 mm
 > Capacità bicchiere: 200 ml
 > Montaggio: da avvitare

Portabicchiere, con bicchiere satinato

Ottone, nero grafite

Portabicchiere Codice 980.60.653

Ottone, nero grafite

Portabicchiere Codice 980.60.783

Ottone, cromato lucido

Portabicchiere Codice 980.60.652

Ottone, cromato lucido

Portabicchiere Codice 980.60.782
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 119

Quadrato – moderno ed elegante

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura; contenitore satinato facile da pulire

 > Misure: 116 x 110 x 163 mm
 > Capacità contenitore: 300 ml
 > Montaggio: da avvitare

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura; contenitore satinato facile da pulire

 > Misure: 67 x 149 x 163 mm
 > Capacità contenitore: 300 ml
 > Montaggio: da avvitare

Dosatore per sapone liquido, con contenitore satinato

Ottone, nero grafite

Dosatore per sapone Codice 980.60.663

Ottone, nero grafite

Dosatore per sapone Codice 980.60.793

Ottone, cromato lucido

Dosatore per sapone Codice 980.60.662

Ottone, cromato lucido

Dosatore per sapone Codice 980.60.792
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120 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 138 x 136 x 78 mm
 > Montaggio: da avvitare

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 142 x 136 x 75 mm
 > Montaggio: da avvitare

Porta carta igienica, con cover

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.703

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.833

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.702

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.832
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 121

Quadrato – moderno ed elegante

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 136 x 111 x 71 mm
 > Montaggio: da avvitare

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 142 x 98 x 71 mm
 > Montaggio: da avvitare

Porta carta igienica

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.693

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.823

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.692

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.822
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122 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e sicura.
Contenitore in vetro satinato facile da pulire.

 > Caratteristiche: spazzola nera sostituibile
 > Misure: 96 x 375 x 168 mm
 > Montaggio: da avvitare

Portascopino satinato, con spazzola per WC

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.813

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.812

 > Montaggio: da avvitare

Spazzola WC di ricambio

Plasticaa, nero

Codice 980.60.943

Quadrato – moderno ed elegante

Piastra di fissaggio molto resistente e sicura.
Contenitore in vetro satinato facile da pulire.

 > Caratteristiche: spazzola nera sostituibile
 > Misure: 143 x 375 x 126 mm
 > Montaggio: da avvitare

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.683

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.682
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 123

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 50 x 155 x 83 mm
 > Montaggio: da avvitare

Piastra di fissaggio molto resistente e 
sicura

 > Misure: 50 x 154 x 83 mm
 > Montaggio: da avvitare

Portarotolo di scorta

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.763

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.883

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.762

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.882
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124 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Piastre di fissaggio molto resistenti e 
sicure

 > Misure: 228 x 55 x 228 mm
 > Cristallo: trasparente, spessore 8 mm
 > Montaggio: da avvitare

Piastre di fissaggio molto resistenti e 
sicure

 > Misure: 227 x 57 x 227 mm
 > Cristallo: trasparente, spessore 8 mm
 > Montaggio: da avvitare

Ripiano angolare, con cristallo

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.733

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.863

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.732

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.862
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 125

Quadrato – moderno ed elegante

Cestello molto alto e quindi adatto a  
contenitori per la cura personale

 > Misure: 204 x 75 x 204 mm
 > Montaggio: da avvitare

Ripiano

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.743

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.742

 > Misure: 139 x 99 x 26 mm
 > Montaggio: da avvitare

 > Misure: 255 x 130 x 60 mm
 > Da appoggio

Contenitore a parete per sacchetti igienici

Contenitore per fazzoletti

Acciaio inox, nero grafite

Codice 980.60.933

Plastica, nero

Codice 983.24.013

Acciaio inox lucido

Codice 980.60.931

Plastica, cromato lucido

Codice 983.24.012
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126 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Per bagno

Per area doccia

Massima stabilità grazie alla solidità del 
materiale

 > Misure: 300 x 50 x 85 mm
 > Portata: 150 kg
 > Montaggio: da avvitare

Massima stabilità grazie alla solidità del 
materiale

 > Misure: 498 x 848 x 94 mm
 > Portata: 150 kg
 > Montaggio: da avvitare

Maniglioni

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.903

Ottone, nero grafite

Codice 980.60.913

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.902

Ottone, cromato lucido

Codice 980.60.912
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 127

Sostegno di sicurezza

Sostegno di sicurezza

Ergonomico e funzionale; 
antiruggine e facile da pulire;
Massima stabilità grazie alla solidità del materiale

 > Misure: 700 x 240 x 100 mm
 > Tubi di supporto q: 30 mm
 > Portata: 150 kg
 > Montaggio: da avvitare

Ergonomico e funzionale; 
antiruggine e facile da pulire; 
Massima stabilità grazie alla solidità del materiale

 > Misure:  
470 x 443 x 240 mm 
seduta: 395 x 395 mm

 > Tubi di supporto q: 30 mm
 > Portata: 150 kg
 > Montaggio: da avvitare

Supporto di sostegno pieghevole, per area WC

Seduta a ribalta, per area doccia

Acciaio inox satinato

Codice 983.14.030

Acciaio inox satinato

Codice 983.14.040

Sostegno di sicurezza

Antiruggine e facile da pulire; 
Massima stabilità grazie alla solidità del materiale

 > Misure: 670 x 113 x 70 mm
 > Tubi di supporto q: 30 mm
 > Portata: 150 kg
 > Montaggio: da avvitare

Maniglione, per bagno e area doccia

Acciaio inox satinato

Codice 983.14.000
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128 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

La sicurezza in bagno 

Conforme allo standard americano ADA; 
anima in acciaio, resistente alla corrosione

 > Ingombro in profondità: 70 mm
 > q tubo: 33 mm
 > Colore: bianco oppure grigio antracite
 > Portata: 150 kg (330 lbs)
 > Montaggio: da avvitare

 
Note:

In fase d'ordine, sostituire gli asterischi ** con il codice colore 
scelto.  
La foto qui di fianco mostra il maniglione in colore bianco.

La sicurezza in bagno 

Conforme allo standard americano ADA; 
anima in acciaio, resistente alla corrosione

 > Colore: bianco oppure grigio antracite
 > Portata: 204 kg (450 lbs)
 > Montaggio: da avvitare 

(montaggio invisibile)

 
Note:

In fase d'ordine, sostituire gli asterischi ** con il codice colore 
scelto.  
La foto qui di fianco mostra il maniglione in colore bianco.

Maniglia di sostegno, per bagno e area doccia

Seduta a ribalta, per area doccia

Poliammide

Lunghezza 610 mm Codice 988.61.2**
Lunghezza 762 mm Codice 988.61.3**
Lunghezza 914 mm Codice 988.61.4**
Lunghezza 1067 mm Codice 988.61.5**
Lunghezza 1219 mm, con zoccolo centrale Codice 988.62.3**

Poliammide

Larghezza 610 mm Codice 980.20.0**
Larghezza 762 mm Codice 980.20.1**

CONFORME 
ADA
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 129

Soluzione elegante; dispenser adatto per i 
più comuni formati di fazzoletti di carta

 > Misure: 242 x 126 x 64 mm
 > Per spessore pannello: 17 mm 

(obbligato)
 > Montaggio: da avvitare

Dispenser di fazzoletti

Acciaio e plastica ABS,
nero grafite

Codice 983.24.003

Acciaio e plastica ABS, 
placchetta esterna cromata

Codice 983.24.002

Per l'installazione nei mobili base del bagno

Posizionabile liberamente

All'interno c'è uno spingitoio invisibile; 
facile da pulire, superficie resistente

Legno MDF rivestito di finta pelle, nero

253 x 140 x 60 mm 983.25.013

Legno MDF rivestito di finta pelle, nero

140 x 140 x 140 mm 983.25.003
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COMPLEMENTI PER BAGNO
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Versione US/CN

900 x 600 x 54 mm 983.19.510
900 x 900 x 54 mm 983.19.520
1200 x 900 x 54 mm 983.19.530

Versione EU

900 x 600 x 54 mm 983.19.010
900 x 900 x 54 mm 983.19.020
1200 x 900 x 54 mm 983.19.030

Specchio multidimensionale

Specchio, luce,  
funzione antiappannamento  
e sistema audio in un solo prodotto

E' un prodotto dal design elegante che 
combina luce emozionale e funzionale; 
facile installazione grazie all'unità 
specchio preconfigurata; funzione 
antiappannamento e sistema audio 
Sound system in un unico prodotto; 
facile da pulire grazie agli interruttri touch 
integrati; luce brillante grazie all'indice di 
resa cromatica >90

 > Connessione di rete: cablaggio fisso
 > Montaggio: da avvitare

Funzione antiappannamento (Standby dopo 45 min.)

Luce frontale con funzione di memorizzazione dello 
scenario...

...e cambio della temperatura colore

Illuminazione emozionale grazie alla luce indiretta

Cool white (4,000 K) Warm white (2,700 K)

Mood lighting (2,700 K) Demister
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 > Montaggio:  
molto semplice grazie all'unità specchio preconfigurata; può 
essere montato in verticale o in orizzontale

 > Illuminazione frontale:  
Warm white 2700 K, daylight white 4000 K o cambio 
temperatura colore tramite interruttore touch

 > Retroilluminazione (illuminazione emozionale):  
Warm white 2700 K, può operare in combinazione 
all'illuminazione funzionale

 > Funzione antiappannamento: 
Riscalda lo specchio a 10–25°C oltre la temperatura della 
stanza, evitando l'appannamento, stand by dopo 45 min, 
può essere attivato con il tasto touch

Dati tecnici

Tensione nominale: 12 V
Tensione d'ingresso: 100–240 V, 50–60 Hz
Classe di protezione: IP 44
Flusso luminoso LED 
frontale:

900 x 600 mm, 
warm white 1080 lm, cool white 1230 lm
900 x 900 mm, 
warm white 1300 lm, cool white 1470 lm
900 x 1200 mm, 
warm white 1560 lm, cool white 1764 lm

Assorbimento in Standby: 1.5 W

 > Sistema audio Sound System:  
la superficie dello specchio è trasformata in cassa acustica, 
can be operated with smartphone or tablet via Bluetooth®

 > Hotel App (Android):  
Con questa app è possibile configurare un settaggio 
standard (massimo volume, nome dello specchio, password)

Note: 

L'unità specchio comprende le lampade LED incassate.  
Classe energetica delle lampade: A++, A+, A.  
Le lampade non possono essere sostituite.

Funzioni controllate da tasti touch:

  1° simbolo: 
illuminazione frontale:  
Warm white 2700 K / cool white 4000 K CRI 90. 
E' possibile salvare il settaggio della temperatura 
colore. 
Premere per 2 secondi per cambiare la temperatura 
colore. 
Blue: Stand by / warm white: Active

  2° simbolo: 
Retroilluminazione 2700 K. 
Blue: Stand by / warm white: in funzione

  3° simbolo: 
Antiappannamento 10-25°C.  
Blu: Stand by 
Rosso: in funzione

  4° simbolo: 
Sistema audio Sound System 
Blu: luce fissa. Password: 0000
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132 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

 > Caratteristiche: 
ruotabile, orientabile e ingrandimento 5x

 > Con doppio braccio girevole e snodo sferico sul retro dello 
specchio

 > Temperatura colore: 
Warm white 2700 K o daylight white 4000 K, 
selezionabili tramite tasto touch

 > Flusso luminioso: 60 Lumen

Technical data

Mains connection 
Input voltage:

100–240 V,  
50–60 Hz

Wattage: 5 W
Degree of protection: IP44

Note: 

This mirror contains integrated LED lights. A++ (LED), A+ (LED), 
A (LED). The lights in the mirror cannot be replaced. Energy 
efficiency class of the LED lights: A

Specchio con illuminazione LED, ingrandimento 5x

Light effects – Illuminated vanity mirror

 > Light colour warm white 2700 K

 > Light colour daylight white 4000 K 

 > True-to-colour due to CRI of 90
 > 400 lx at a distance of 25 cm illuminates your face and 

reduces shadows created by ambient lighting

Usual 
mirror: 
 
80 CRI ≤  
200 lx

Illuminated 
vanity  
mirror: 
90 CRI,  
400 lx
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 133

Specchio per trucco, con ingrandimento 3x

Rotondo – classico e senza tempo

Doppio specchio (di cui uno con ingran-
dimento)

 > Doppio specchio orientabile/ruotabile 
1.Specchio: con ingrandimento 3x 
2.Specchio: standard

 > Con doppio braccio girevole
 > Piastra a muro: 445 x 308 x 31.5 mm
 > Specchio: q 200 mm
 > Superficie specchiante: q 194 mm

Acciaio inox/ottone, nero grafite

Codice 980.60.923

Acciaio inox/ottone, cromato lucido

Codice 980.60.922

Quadrato – moderno ed elegante

Cornice con illuminazione LED

Misure:
 > Piastra a muro: 

111 x 111 mm x 28.5 mm
 > Specchio: 190 x 190 x 30 mm
 > Superficie specchiante: 144 x 144 mm
 > Max. estensione braccio: 385 mm

Rotondo – classico e senza tempo

Cornice con illuminazione LED

Misure
 > Piastra a muro: 

q 120 x 28.5 mm
 > Specchio: q 216 mm 
 > Superficie specchiante: q 178 mm
 > Max. estensione braccio: 385 mm

Ottone, nero grafite

Codice 983.27.003

Ottone, nero grafite

Codice 983.27.013

Ottone, cromato lucido

Codice 983.27.002

Ottone, cromato lucido

Codice 983.27.012
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134 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Motore AC a lunga durata; 
interruttore di spegnimento automatico 
per una maggiore sicurezza

 >  Caratteristiche: 
spegnimento di sicurezza; 
temperatura regolabile; 
cavo a spirale con spina Shuko, 
lunghezza da 45 cm a 2.5 m; 
incluso supporto per aggancio a muro

 > Esecuzione: plastica
 > Collegamento elettrico: con spina 

Schuko o cablaggio fisso con rete 
metallica

 > Montaggio: supporto avvitato a muro 

Dati tecnici

Potenza: 1500 W
Tensione nominale: 220–240 V, 50–60 Hz
Peso: 579 g
Livelli potenza: 2 livelli
Misure: 193 x 183 x 93 mm

Tecnologia a ioni, neutralizza l'accumulo statico nei capelli (con indicatore LED); ugello 
sagomato rimovibile, permette uno styling preciso e più volume; maniglia pieghevole, 
quindi ideale per essere riposto in un cassetto; motore AC a lunga durata. 

 >  Caratteristiche: con apertura di sicurezza; temperatura regolabile, funzione 
supplementare aria fredda; cavo a spirale con spina di sicurezza Schuko, lunghezza 
da 75 cm a 3,5 m; interruttore di alimentazione e di sicurezza sull'impugnatura.

 > Esecuzione: plastica
 > Collegamento elettrico: con spina Schuko

Dati tecnici

Potenza: 1875 W
Tensione nominale: 220–240 V, 50–60 Hz
Peso: 553 g
Livelli potenza: 2 levels
Misure: 262 x 229 x 91 mm

Asciugacapelli

Color avorio

Codice 983.25.027

Nero

Codice 983.25.023

Nero

Codice 983.25.033
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 135

Quadrato – moderno ed elegante

Rotondo – classico e senza tempo

Due prodotti in uno.

 > Misure maniglione. 
Interasse fori: 200/300/450  mm 
Sezione: 25 x 25 mm  
Profondità: 70 mm

 > Misure portasalvietta 
Interasse fori: 450/500/550 mm 
Sezione: 25 x 25 mm  
Profondità: 70 mm

 > Spessore porta cristallo: 8-13.1 mm
 > Montaggio: da avvitare, è necessaria 

foratura sul cristallo

Due prodotti in uno.

 > Misure maniglione. 
Interasse fori: 200/300/450 mm 
Profondità: 70 mm

 > Misure portasalvietta 
Interasse fori: 450/500/550 mm 
Profondità: 70 mm

 > Sezione q 25 mm
 > Spessore porta cristallo:  8-13.1 mm
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

Maniglione per porta doccia con portasciugamani

Acciaio inox, nero grafite

200 x 450 mm  981.77.011
300 x 500 mm  981.77.012
450 x 550 mm  981.77.013

Acciaio inox, nero grafite

200 x 450 mm  Codice 981.52.116
300 x 500 mm  Codice 981.52.117
450 x 550 mm  Codice 981.52.118

Acciaio inox lucido

200 x 450 mm  981.77.003
300 x 500 mm  981.77.004
450 x 550 mm  981.77.005

Acciaio inox lucido

200 x 450 mm  Codice 981.52.106
300 x 500 mm  Codice 981.52.107
450 x 550 mm  Codice 981.52.108
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136 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Maniglioni per porta doccia

Rotondo – classico e senza tempo

 > Interasse fori: 450/500/550 mm 
Profondità: 70 mm

 > Sezione supporti: . 25 x 35 mm
 > Spessore cristallo porta: 8-13.1 mm
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

 > Interasse fori: 450/500/550 mm 
Profondità: 70 mm 
Sezione maniglia: q 25 mm

 > Sezione supporti: q 25 x 35 mm
 > Spessore cristallo porta: 8-13.1 mm
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

Acciaio inox, nero grafite

Lunghezza 450 mm 981.77.008
Lunghezza 500 mm 981.77.009
Lunghezza 550 mm 981.77.010

Acciaio inox, nero grafite

Lunghezza 450 mm 981.52.113
Lunghezza 500 mm 981.52.114
Lunghezza 550 mm 981.52.115

Acciaio inox lucido

Lunghezza 450 mm 981.77.000
Lunghezza 500 mm 981.77.001
Lunghezza 550 mm 981.77.002

Acciaio inox lucido

Lunghezza 450 mm 981.52.103
Lunghezza 500 mm 981.52.104
Lunghezza 550 mm 981.52.105

Quadrato – moderno ed elegante
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 137

Quadrato – moderno ed elegante

 > Sezione:  
. 25 x 35 mm 

 > Spessore cristallo porta: 8-13.1 mm
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

Pomoli per porta doccia

Rotondo – classico e senza tempo

 > Misure:  
q 25 x 35 mm

 > Spessore cristallo porta: 8-13.1 mm
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

Acciaio inox, nero grafite, rivestimento PVD

Codice 981.77.014

Acciaio inox, nero grafite, rivestimento PVD

Codice 981.52.110

Acciaio inox lucido

Codice 981.77.006

Acciaio inox lucido

Codice 981.52.109
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138 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

 > Spessore cristallo porta: 8-12 mm
 > Larghezza pannello cristallo: max. 800 mm 

Altezza pannello cristallo: max. 2400 mm
 > Cerniera: 90 x 55 mm 

Piastra: 90 x 50 mm
 > Portata: max. 45 kg (utilizzando 2 cerniere)
 > Montaggio: per utilizzo DIN sinistro e DIN destro
 > Angolo di apertura: 90° 

da entrambi i lati con sistema di bloccaggio in posizione 
aperta

 > Funzione di chiusura: a partire da un angolo d'apertura di 
circa 85°

 > Montaggio: da avvitare, è necessaria foratura sul cristallo

Cerniera per il fissaggio porta cristallo-muro

Ottone, nero grafite, 
con rivestimento PVD

Codice 981.51.003

Ottone,  
cromato lucido

Codice 981.51.004

 > Spessore cristallo porta: 8-12 mm
 > Larghezza pannello cristallo: max. 800 mm, 

Altezza pannello cristallo: max. 2400 mm
 > Cerniera: 90 x 55 mm 

Piastra: 90 x 50 mm
 > Portata: max. 45 kg (utilizzando 2 cerniere) 

Montaggio: per utilizzo DIN sinistro e DIN destro
 > Angolo di apertura: 90° 

da entrambi i lati con sistema di bloccaggio in posizione 
aperta

 > Funzione di chiusura: a partire da un angolo d'apertura di 
circa 85°

 > Montaggio: da avvitare, è necessaria foratura sul cristallo

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD

Codice 981.02.083

Ottone,  
cromato lucido

Codice 981.02.081
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 139

Supporto per panello cristallo-muro

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Misure: 45 x 45 mm
 > Angolo di applicazione: 90°
 > Utilizzo: reversibile destro e sinistro
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Misure: 45 x 45 mm
 > Angolo di applicazione: 90°
 > Utilizzo: reversibile destro e sinistro
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD

Codice 981.02.253

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD

Codice 981.02.243

Ottone,  
cromato lucido

Codice 981.02.254

Ottone,  
cromato lucido

Codice 981.02.244

Montaggio invisibile a muro
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140 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Cerniera per il fissaggio porta cristallo-pannello cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Larghezza pannello cristallo: max. 800 mm, 

Altezza pannello cristallo: max. 2400 mm
 > Misure: 90 x 55 mm
 > Portata: max. 45 kg (utilizzando 2 cerniere)
 > Montaggio: per utilizzo DIN sinistro e DIN destro
 > Angolo di apertura: 90° da entrambi i lati con sistema di 

bloccaggio in posizione aperta 
 > Funzione di chiusura: a partire da un angolo d'apertura di 

circa 85°
 > Montaggio: da avvitare, è necessaria foratura sul cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Larghezza pannello cristallo: max. 800 mm, 

Altezza pannello cristallo: max. 2400 mm
 > Misure: 90 x 55 mm
 > Portata: max. 45 kg (utilizzando 2 cerniere)
 > Montaggio: per utilizzo DIN sinistro e DIN destro
 > Angolo di apertura: 90° da entrambi i lati con sistema di 

bloccaggio in posizione aperta 
 > Funzione di chiusura: a partire da un angolo d'apertura di 

circa 85°
 > Montaggio: da avvitare, è necessaria foratura sul cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Larghezza pannello cristallo: max. 800 mm, 

Altezza pannello cristallo: max. 2400 mm
 > Misure: 90 x 55 mm
 > Portata: max. 45 kg (utilizzando 2 cerniere)
 > Montaggio: per utilizzo DIN sinistro e DIN destro
 > Angolo di apertura: 90° da entrambi i lati con sistema di 

bloccaggio in posizione aperta 
 > Funzione di chiusura: a partire da un angolo d'apertura di 

circa 85°
 > Montaggio: da avvitare, è necessaria foratura sul cristallo

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD,  
angolo di applicazione 90°

Codice 981.51.013

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD,  
angolo di applicazione 135°

Codice 981.51.023

Ottone, nero grafite,  
rivestimento PVD,  
angolo di applicazione 180°

Codice 981.51.033

Ottone, cromato lucido, 
angolo di applicazione 90°

Codice 981.51.014

Ottone,  
cromato lucido, 
cangolo di applicazione 135°

Codice 981.51.021

Ottone,  
cromato lucido, 
angolo di applicazione 180°

Codice 981.51.031
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 141

Supporto per panello cristallo-pannello cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Misure: 45 x 45 mm
 > Angolo di apertura: 90°
 > Utilizzo: reversibile sinistro e destro
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Misure: 45 x 45 mm
 > Angolo di apertura: 135°
 > Utilizzo: reversibile sinistro e destro
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Misure: 45 x 45 mm
 > Angolo di apertura: 180°
 > Utilizzo: reversibile sinistro e destro
 > Montaggio: da avvitare,  

è necessaria foratura sul cristallo

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD, 
angolo di applicazione 90°

Codice 981.02.263

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD,  
angolo di applicazione 135°

Codice 981.02.093

Ottone, nero grafite,  
con rivestimento PVD, 
angolo di applicazione 180°

Codice 981.02.273

Ottone,  
cromato lucido, 
angolo di applicazione 90°

Codice 981.02.264

Ottone,  
cromato lucido, 
angolo di applicazione 135° 

Codice 981.02.091

Ottone, cromato lucido, 
angolo di applicazione 180°

Codice 981.02.274
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142 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

 > Applicazione: 
come guarnizione tra la porta e il pannello in cristallo adia-
cente; è un'alternativa anche alle guranizioni pannello por-
ta-pavimento

 > Lunghezza: 2.5 m, accorciabile a misura
 > Montaggio: far scivolare sul bordo del pannello in cristallo

Guarnizioni doccia, per cabine doccia cristallo-cristallo

PVC transparente

Angolo di applicazione 135°, spessore cristallo 8–10 mm 950.50.006
Angolo di applicazione 135°, spessore cristallo 10-12 mm 950.50.007

PVC transparente

Angolo di applicazione 90°, spessore cristallo 8–10 mm 950.50.002
Angolo di applicazione 90°, spessore cristallo 10-12 mm 950.50.003

PVC transparente

Angolo di applicazione 180°, spessore cristallo 8–10 mm 950.50.000
Angolo di applicazione 180°, spessore cristallo 10-12 mm 950.50.001
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 143

 > Applicazione: 
come guarnizione tra la porta e il muro o il pavimento

 > Lunghezza: 2.5 m, accorciabile a misura
 > Montaggio: Montaggio: far scivolare sul bordo del pannello in 

cristallo

 > Applicazione: 
come guarnizione tra la porta e il muro o il pavimento

 > Lunghezza: 2.5 m, accorciabile a misura
 > Montaggio: Montaggio: far scivolare sul bordo del pannello in 

cristallo

Guarnizioni, per porta cristallo-muro o porta cristallo-pavimento

PVC transparente

Spessore cristallo 8–10 mm 950.50.012
Spessore cristallo 10-12 mm 950.50.013

PVC transparente

Spessore cristallo 8–10 mm 950.50.008
Spessore cristallo 10-12 mm 950.50.009

 > Applicazione: 
per la chiusura di porte doccia a 2 ante, 
con magnete per il mantenimento in posizione i chiusura

 > Lunghezza: 2.5 m, accorciabile a misura
 > Montaggio: far scivolare sul bordo del pannello in cristallo

Guarnizioni magnetiche, per cabine doccia cristallo-cristallo

PVC transparente

Angolo di applicazione 135°, spessore cristallo 8–10 mm 950.50.036
Angolo di applicazione 135°, spessore cristallo 10-12 mm 950.50.037

PVC transparente

Angolo di applicazione 90°, spessore cristallo 8–10 mm 950.50.034
Angolo di applicazione 90°, spessore cristallo 10-12 mm 950.50.035

PVC transparente

Angolo di applicazione 180°, spessore cristallo 8–10 mm 950.50.038
Angolo di applicazione 180°, spessore cristallo 10-12 mm 950.50.039
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144 / Gamma prodotti Häfele per hotel

COMPLEMENTI PER BAGNO

Asta di tenuta cristallo-parete, applicazione 90°

Asta di tenuta cristallo-parete, applicazione 45°

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Lunghezza: 1050 mm
 > q asta: 20 mm,  

q supporto terminale: 28 mm
 > Montaggio: da avvitare al muro/ 

a morsetto sul cristallo

 > Spessore cristallo: 8-12 mm
 > Lunghezza: 400 mm
 > q asta: 20 mm,  

q supporto terminale: 28 mm
 > Montaggio: da avvitare al muro/ 

a morsetto sul cristallo

Ottone, nero grafite, rivestimento PVD

Codice 981.02.063

Ottone, nero grafite, rivestimento PVD

Codice 981.02.073

Ottone, cromato lucido

Codice 981.02.061

Ottone, cromato lucido

Codice 981.02.071
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 145

Quadrato – moderno ed elegante Rotondo – classico e senza tempo

Pattumiere

Acciaio inox lucido

Codice 983.26.001

 > Con pedale per l'apertura del coperchio
 > Misure: 155 x 260 x 155 mm
 > Capacità del contenitore: 3 litri (plastica nero)

Acciaio inox lucido

Codice 983.26.011

 > Con pedale per l'apertura del coperchio
 > q: 165 mm
 > Altezza: 235 mm
 > Capacità del contenitore: 3 litri (plastica nero)

Esecuzione in acciaio inox molto robusta e durevole;  
soluzione salvaspazio che scompare completamente nel 
supporto a muro quando non è utilizzato lo stendibiancheria

 > Filo d'acciao che viene estratto e tensionato sulla parete 
opposta

 > Lunghezza: 2.5 m
 > Alloggiamento cavo: q 91 x 57 mm,  

Supporto ricevente: 65 x 35 x 9 mm

Stendibiancheria

Acciaio inox, nero grafite, 
con rivestimento PVD

Codice 980.60.953

Acciaio inox lucido 

Codice 980.60.951



Illuminazione e musica

PAGINA
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 147

 
MONOPRESE AD INCASSO

Illuminazione e musica – panoramica prodotto

HÄFELE LOOX LED 2034,12 V
LED SPOT 2028, 12 V

 > pag. 148

ACCESSORI LOOX:
DISPOSITIVI DI ACCENSIONE 
MODULARI (SENSORI)

 > pag. 154

 
SOUND SYSTEM 420 E

 > pag. 156

HÄFELE LOOX LED 2033 
LAMPADA DA APPLICARE, 12 V

 > pag. 151

HÄFELE LOOX LED 2032 
LAMPADA DA APPLICARE, 12 V

 > pag. 151

HÄFELE LOOX LED 3024 
LAMPADA AD INCASSO, 24 V

 > pag. 152

HÄFELE LOOX LED 3040, 
STRIP LED, 24 V

 > pag. 149

MODULO USB DI RICARICA

 > pag. 155

 
MULTIPRESE AD INCASSO

 > pag. 160

CAVI CON SPINA PER RETE 
DI ALIMENTAZIONE

 > pag. 158

HÄFELE LOOX  
LED DRIVER 12 V E 24 V

 > pag. 157

HÄFELE LOOX LED 3022 
LAMPADA AD INCASSO, 24 V

 > pag. 152
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148 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

Con base ricarica USB, interruttore integrato con 2 intensità 
luminose

 > Temperatura colore: Cool white 4000 K
 > Flusso luminoso: 105 lm
 > Collegamento alla rete:  

tramite cavo di collegamento al driver 12 V e adattatore
 > Potenza: Max. 17 W (light 1.5 W)
 > Presa USB: 5 V/2 A
 > Misure: 450 x 50 x 15.5 mm
 > Montaggio: da avvitare, con copertura magnetica

 
R US     

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Lampada Häfele Loox LED 2034, con stelo flessibile e base ricarica USB, 12 V

Alluminio, cromato

Codice 833.74.090

Alluminio, nero

Codice 833.74.091

Luce d’orientamento con sensore, ideale per essere installata in 
camere d’albergo (nello zoccolo alla base del letto o nel mobile 
bagno)

 > Caratteristiche: sensore diurno integrato e sensore di movi-
mento, se la luminosità scende al di sotto di 15 lx, si attiva il 
senzore di movimento

 > Temperatura colore: Warm bianco 2700 K
 > Flusso luminoso: 4 lm
 > Collegamento alla rete:  

tramite cavo di collegamento al driver 12 V e adattatore da 
ordinare a parte

 > Potenza: 0.34 W
 > Raggio di rilevazione: 0-3,000 mm
 > Misure: 17 x 54 mm
 > Montaggio: da incassare

 
R US     

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Lampada spot Häfele Loox LED 2028, 12 V

Acciaio inox

satinato Codice 833.73.110
nero Codice 833.73.111
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 149

Con LED Samsung di elevata qualità.

 > Flusso luminoso: 440–495 lm
 > Collegamento alla rete:  

tramite cavo di collegamento al driver 24 V
 > Durata:  >50.000 ore
 > Indice di protezione: IP20
 > Potenza: 24 W (4.8 W/m)
 > Misure: 5000 x 5 mm (disponibile anche 15.000 mm)
 > Montaggio: strip autoadesiva, accorciabile ogni 50 mm 

 
R US     

Driver loox5 24 V Ź  pag. 157

Strip LED flessibile Häfele Loox LED 3040 LED, 24 V

Lunghezza: 5 m. Plastica, bianco

Temperatura colore warmwhite 2700 K Codice 833.76.300
Temperatura colore warmwhite 3000 K Codice 833.76.301
Temperatura colore cool white 4000 K Codice 833.76.302
Temperatura colore cool white 5000 K Codice 833.76.303

Cavo di alimentazione

2 m Codice 833.95.711

  taglio della strip LED.  C = lunghezza taglio

  collegamento di 2 strip LED.  P = lunghezza contatti

 > Flusso luminoso: 440–495 lm
 > Collegamento alla rete:  

tramite cavo di collegamento al driver 24 V
 > Durata:  >50.000 ore
 > Indice di protezione: IP20
 > Potenza: 24 W (4.8 W/m)
 > Misure: 5000 x 8 mm (disponibile anche 50.000 mm)
 > Montaggio: strip autoadesiva, accorciabile ogni 50 mm 

 
R US     

Driver loox5 24 V Ź  pag. 157

Strip LED flessibile Häfele Loox LED 3045 LED, 24 V

Lunghezza: 5 m. Plastica, bianco

Temperatura colore warmwhite 2700 K Codice 833.76.334
Temperatura colore warmwhite 3000 K Codice 833.76.335
Temperatura colore cool white 4000 K Codice 833.76.336
Temperatura colore cool white 5000 K Codice 833.76.337

  taglio della strip LED.  C = lunghezza taglio

  collegamento di 2 strip LED.  P = lunghezza contatti

Cavo di alimentazione

2 m Codice 833.95.706
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150 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

Profilo ad incasso in alluminio, modello 1103

Profilo in alluminio anodizzato, diffusore in plastica opale bianco

nero Codice 833.95.723
color argento Codice 833.95.722

Tappo terminale, color argento
Codice 833.95.766

Tappo terminale, nero
Codice 833.95.767

I diffusori con opale bianco creano una luce uniforme. 
 > Lunghezza profilo: 3000
 > Larghezza diffusore: 11 mm 

Profilo ad incasso in alluminio, modello 1107

Grazie alla distribuzione asimmetrica della luce, la  
lampada è priva di abbagliamento.

 > Lunghezza profilo: 3000
 > Larghezza diffusore: 8 mm 

Profilo in alluminio anodizzato, diffusore in plastica opale bianco

nero Codice 833.95.731
color argento Codice 833.95.730

Profilo da applicare in alluminio, modello 2101

Tappo terminale, nero
Codice 833.95.775

Tappo terminale,  
color acciaio inox 

spazzolato
Codice 833.95.776

Tappo terminale,  
color argento
Codice 833.95.774

Non sono necessarie fresate nel mobile.  
(Nastro biadesivo Häfele: 833.89.266)

 > Lunghezza profilo: 3000
 > Larghezza diffusore: 13 mm 

Profilo in alluminio anodizzato, diffusore in plastica opale bianco

nero Codice 833.95.733
color acciaio inox spazzolato Codice 833.95.762
color argento Codice 833.95.732



O
ne

 R
oo

m
. G

am
m

a 
p

ro
d

ot
ti 

H
äf

el
e 

p
er

 h
ot

el
. H

IT
, 0

9/
19

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 t

ec
ni

ca
.

 Gamma prodotti Häfele per hotel / 151

Lampada per armadi e come lampada o specchi, grazie all’in-
dice di protezione (IP 44) è ideale per l’installazione in ambienti 
bagno.

 > Temperatura colore: Cool white 4000 K
 > Flusso luminoso: 219 lm
 > Collegamento alla rete:  

tramite cavo di collegamento al driver 12 V e adattatore
 > Potenza: 3.8 W
 > Misure: 118 x 65 x 30 mm
 > Montaggio: da applicare

 
R US     

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Lampada per armadi e come lampada o specchi, grazie all’in-
dice di protezione (IP 44) è ideale per l’installazione in ambienti 
bagno.

 > Temperatura colore: Cool white 4000 K
 > Flusso luminoso: 200 lm
 > Collegamento alla rete:  

tramite cavo di collegamento al driver 12 V e adattatore
 > Potenza: 3 W
 > Misure: 300 x 180 x 50 mm
 > Montaggio: da applicare

 
R US     

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Lampada da applicare Häfele Loox LED 2033, 12 V

Lampada da applicare Häfele Loox LED 2032, 12 V

Alloggiamento: pressofusione di zinco, cromato; pannello: plastica, nero

Codice 833.74.160

Alloggiamento: alluminio, pannello: plastica

color argento Codice 833.74.070
cromato Codice 833.74.080
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152 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

La luminosità omogenea, ampia e brillante di questa lampada, la 
rende adatta per illuminare armadi e aree di lavoro

 > Flusso luminoso: 430/530 lm
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver 24 V 

e adattatore da ordinare a parte
 > Potenza: 5.8 W
 > Misure: 210 x 210 x 6.2 mm
 > Montaggio: da incassare

 
R US      

Driver loox5 24 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Lampada ad incasso quadrata Häfele Loox LED 3024, 24 V

Plastica, color argento

Temperatura colore warmwhite 3000 K Codice 833.75.090
Temperatura colore cool white 4000 K Codice 833.75.091

Lampada ad incasso tonda Häfele Loox LED 3022, 24 V

La luminosità omogenea, ampia e brillante di questa lampada, la 
rende adatta per illuminare armadi e aree di lavoro

 > Flusso luminoso: 362/408 lm
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver 24 V 

da ordinare a parte
 > Potenza: 4.8 W
 > Ø: 180 mm
 > Montaggio: da incassare

 
R US      

Driver loox5 24 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Plastica, color argento

Temperatura colore warmwhite 3000 K Codice 833.75.100
Temperatura colore cool white 4000 K Codice 833.75.101
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 153

Lampada da applicare quadrata Häfele Loox LED 2051, 12 V

Lampada da applicare tonda Häfele Loox LED 2050, 12 V

Estremamente sottile: solo 6 mm di spessore

 > Flusso luminoso: 190/200 lm
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver 12 V 

e adattatore da ordinare a parte
 > Potenza: 2.5W
 > Misure: 65 x 65 x 6 mm
 > Montaggio: da applicare

 
R US      

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Plastica, color argento

Temperatura colore warmwhite 3000 K Codice 833.74.030
Temperatura colore cool white 4000 K Codice 833.74.031

Estremamente sottile: solo 6 mm di spessore

 > Flusso luminoso: 170/180 lm
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver 12 V 

e adattatore da ordinare a parte
 > Potenza: 2.5W
 > Ø: 65 mm
 > Montaggio: da applicare 

 
R US      

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Plastica, color argento

Temperatura colore warmwhite 3000 K Codice 833.74.040
Temperatura colore cool white 4000 K Codice 833.74.041
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154 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

Sensore di movimento modulare

Interruttore dimmer senza contatto

Sensore retroanta

Accensione e spegnimento automatico nel raggio di rilevazione.

 > Raggio di rilevazione: 0– 3000 mm
 > Anglo di rilevamento: 120°
 > Tempo di accensione: 30 secondi
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver 

da ordinare a parte
 > Misure: 12 x 56 mm
 > Montaggio: da incassare 

Per accendere, spegnere e dimmerare luci senza contatto. 
L’ultima impostazione di regolazione viene mantenuta (funzione 
di memoria).

 > Raggio di rilevazione: 0-60 mm
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver
 > Misure: 12 x 46 mm
 > Montaggio: da incassare

Accensione e spegnimento automatico 
(anta aperta = luce accesa, anta chiusa = luce spenta).

 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver
 > Misure: 12 x 46 mm
 > Montaggio: da incassare 

Accessori Loox

Plastica, color argento

Codice 833.89.129

Plastica, color argento

Codice 833.89.126

Plastica, color argento

Codice 833.89.128

Interruttore a pulsante

Cavo di collegamento per dispositivi di accensione

 > Collegamento: al driver, cavo integrato
 > Misure: 15 x 20 mm
 > Lunghezza cavo: 2 m
 > Montaggio: da incassare in foro Ø 12 mm

 > Caratteristiche: con connettore a clip
 > Per colegare dispositivi di accensione e driver
 > Ø foro: 12 mm

Plastica, nero

Codice 833.89.108

Plastica, nero

Lunghezza 500 mm Codice 833.89.140
Lunghezza 1000 mm Codice 833.89.141
Lunghezza 2000 mm Codice 833.89.142
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 155

Interfaccia per dimmer Häfele Loox 1–10 V, modulare – per sistema 12 V e 24 V

Per ricaricare 2 smartphone o tablet in contemporanea
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento* al 

driver 12 V (*non incluso)
 > Presa USB: 5 V/2 A
 > Misure: 40 x 24 mm
 > Montaggio: da incassare

Modulo USB di ricarica

bianco Codice 833.73.752
nero Codice 833.73.751

Cavo per accessori Loox modulari, con connettore a scatto

Lunghezza 1000 mm Codice 833.95.789
Lunghezza 2000 mm Codice 833.95.788

Modulo USB di ricarica Häfele Loox ESC 2001

Esempio di installazione

࿆ Interfaccia dimmer

࿇ Multi driver Box

Mediante questa interfaccia è possibile regolare la luminosità di 
più lampade LED 12/24 V utilizzando un interruttore dimmer a 
parete compatibile con la tecnologia 1-10 V.

 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento al driver 
da ordinare a parte

 > Misure: 68,9 x 34,7 x 13,5 mm mm
 > Indice di protezione: IP20 

 

Cavo di collegamento per dispositivi di accensione Ź pag. 154

    

Interfaccia per dimmer, plastica, nero

Codice 833.89.144

Modulo di ricarica wireless Häfele Loox ESC 2002 – per sistema 12 V

Modulo di ricarica wireless per tutti i dispositivi elettronici.
 > Collegamento alla rete: tramite cavo di collegamento* al 

driver 12 V e adattatore da ordinare a parte
 > Corrente in uscita: 1 A
 > Tensione in uscita: 5 V
 > Consumo in standby: 0,3 W
 > Potenza assorbita: max. 10 W
 > Ø esterno: 64 mm 

 

Adattatore Ź pag. 157

Modulo di ricarica wireless, plastica nero opaco

Codice 833.73.776
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156 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

Sistema audio invisibile con la capità di rendere differenti 
superfici una cassa acustica.
Veloce e facile da installare anche a posteriori in un arredamento 
già realizzato.

 > Potenza assorbita: Max. 19 W (con 2 exciter) 
Max. 32 W (con 4 exciter)

 > Campo di ricezione: Max. 10 m
 > Tensione nominale: 110–240 VAC
 > Collegamento alla rete: compresi 2 m di cavo per il collega-

mento al driver 12 V e adattatore da ordinare a parte
 > Misure: 140 x 45 x 15 mm
 > Montaggio: ricevitore da applicare; 

exciter da avvitare oppure da applicare con biadesivo. 

Inclusi 2 exciter. E’ possibile l’espansione fino a 4 exciter.
Disponibile su richiesta: controllo multi stanza per diversi utenti 
nelle stanze adiacenti

    

Driver loox5 12 V Ź pag. 157

Adattatore Ź pag. 157

Sound system 420 E

Sound system 420 E

1 ricevitore Bluetooth® compresi 2 exciter Codice 822.65.034
1 exciter Codice 822.65.039

Ricevitore Bluetooth® con 2 exciter
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 157

Driver Häfele Loox5 LED, 12 V

Driver Häfele Loox5 LED, 24 V

 > Caratteristiche: 1 presa Loox5 per distributore 6 vie
 > Tensione d’ingresso: 110–240 V, 50–60 Hz
 > Tensione nominale: DC 12 V

  
R US     

      

Cavo di rete Ź pag. 158

Driver Loox LED

nero

Potenza 20 W, 140 x 50 x 16 mm Codice 833.95.000
Potenza 40 W, 191 x 60 x 16 mm Codice 833.95.002

nero

Potenza 20 W, 140 x 50 x 16 mm Codice 833.95.008
Potenza 40 W, 190 x 60 x 16 mm Codice 833.95.010

 > Caratteristiche: 1 presa Loox5 per distributore 6 vie
 > Tensione d’ingresso: 110–240 V, 50–60 Hz
 > Tensione nominale: DC 24 V

  
R US     

      

Cavo di rete Ź pag. 158

Distributore a 6 vie, con ingresso per dispositivo di accensione

Adattatore – dal sistema Loox al sistema Loox5

12 V: presa Loox/spina Loox5

24 V: presa Loox/spina Loox5

Adattatore

12 V, max 42 W Codice 833.95.753
24 V, max 84 W Codice 833.77.838

Distributore, nero

12 V Codice 833.95.748
24 V Codice 833.77.833

 > Misure: 100 x 50 x 16 mm

 > Quantità porte: con presa e spina per collegamento in 

serie di più distributori; 1 x porta con presa per dispositivo 
di accensione; 6 x uscite lampade
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158 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

Cavi con spina Häfele Loox, 12/24 V

nero, AU plug,  
Lunghezza: 2 m 

Codice 833.89.001

nero, JP plug,  
Lunghezza: 2 m

Codice 833.89.016

nero, EU plug,  
Lunghezza: 2 m 

Codice 833.89.002

nero, UK plug,  
Lunghezza: 2 m

Codice 833.89.000 

nero, US plug,  
Lunghezza: 2 m 

Codice 833.89.003

nero, TW plug,  
Lunghezza: 2 m 

Codice 833.89.007

nero, KR plug,  
Lunghezza: 2 m 

Codice 833.89.006

nero, CN plug,  
Lunghezza: 2 m 

Codice 833.89.005

 > Caratteristiche: installabile su tavoli (le prese sono accessibili 
da ambo i lati) ma anche su piani verticali

 > Montaggio: ad incasso, sportello intercambiabile con fissaggio 
a clip sul telaio

 > Misure telaio esterno: 60 x 70 mm
 > Indice di protezione: IP20

Monopresa con cavo da 2 m con spina Shuko, plastica nero

Codice 822.92.390

Sportello, alluminio

anodizzato simil inox (vedi foto) Codice 822.92.941
verniciato nero Codice 822.92.343
verniciato bianco Codice 822.92.743

Monopresa KAPSA ad incasso
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 Gamma prodotti Häfele per hotel / 159

Monopresa PIX

 > Caratteristiche: anelli decorativi intercambiabili disponibili in 2 o 
3 colori

 > Montaggio: ad incasso (spessore anello decorativo 3.5 mm)
 > Misure telaio esterno: Ø 68 mm
 > Indice di protezione: IP20

Monopresa PIX Shuko

presa Shuko, cavo da 2 m, compresi 
3 anelli decorativi (nero, bianco, acciaio inox) Codice 820.08.351

es. di configurazione monopresa PIX con modulo USB di ricarica 
(modulo USB da ordinare a parte)

Monopresa PIX personaizzabile

elemento per modulo personalizzabile, compresi 
2 anelli decorativi (nero, bianco) Codice 822.92.053

Monopresa MINI PIX

Monopresa PIX personaizzabile

elemento per modulo personalizzabile, compresi 
2 anelli decorativi (nero, bianco) Codice 822.93.124

USB 3.0 HDMI RJ45 CAT6 Mini jack 3,5 mm

 > Caratteristiche: molto compatta
 > Montaggio: ad incasso (spessore anello 3 mm)
 > Misure telaio esterno: Ø 29 mm
 > Indice di protezione: IP20

Moduli dati

USB Codice 822.93.012
HDMI Codice 822.93.005
RJ45 Codice 822.93.011
Audio Mini jack Codice 822.92.004

Modulo USB di ricarica doppio

Modulo USB di ricarica

5V DC, massimo 2,4 A Codice 822.93.014

Cavo alimentazione, 2 m

con spina Schuko Codice 822.94.302
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160 / Gamma prodotti Häfele per hotel

ILLUMINAZIONE E MUSICA

Multiprese ad incasso

Finitura: acciaio inox

2 prese Schuko con contatto di protezione, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.061
2 prese UTE (FR), 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.063
2 prese UK, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.067
2 prese CH, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.065

Finitura: nero

2 prese Schuko con contatto di protezione, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.361
2 prese UTE (FR), 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.363
2 prese UK, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.367
2 prese CH, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.365

 > Caratteristiche: set completo di telaio, cover, unità prese e 
cavo da 2 m

 > Collegamento alla rete primaria: con Schuko con contatto di 
sicurezza

Finitura: acciaio inox

1 presa Schuko con contatto di protezione, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.060 
1 presa UTE (FR), 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.062 
1 presa UK, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.066 
1 presa CH, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.064 

Finitura: nero

1 presa Schuko con contatto di protezione, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.360
1 presa UTE (FR), 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.362
1 presa UK, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.366
1 presa CH, 2 moduli di ricarica USB 5 V/2 A 822.92.364



O
ne

 R
oo

m
. G

am
m

a 
p

ro
d

ot
ti 

H
äf

el
e 

p
er

 h
ot

el
. H

IT
, 0

9/
19

. D
im

en
si

on
i i

nd
ic

at
iv

e 
co

n 
ris

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
 t

ec
ni

ca
.

 Gamma prodotti Häfele per hotel / 161

interruttore/presa 230 VInterruttori/prese 230 VSistemi ad incasso–/Progettazione, costruzioneDimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.Set da incasso

Avviso per l’ordine
Varianti specifiche per altri mercati disponibili 
su richiesta.
Il cavo d'alimentazione con spina Schuko 
e connettore SV16 è da ordinare a parte.

→ Interruttore e presa

Confezione: 1 pezzo

→ Presa doppia

Confezione: 1 pezzo

→ Presa doppia con coperchio

Confezione: 1 pezzo

→ Elemento presa e carica batteria USB

Confezione: 1 pezzo

Varianti finiture: inserto bianco/nero, bordo a telaio cromato lucido/
cromato opaco

> profondità di montaggio esigua di 40,5 mm
> set preconfezionati - montaggio semplice con vite

> Applicazione: Mobili, caravan e cantieri navali
> Esecuzione: plastica

Uscita posteriore del cavo di alimentazione

> Collegamento: cavo di alimentazione da 0,5 m con spina SV16, 
interruttore, cavo di connessione da 2 m 0,75 
mm2 con connettore piatto Euro

Finitura/Colore Codice
inserto bianco bordo a telaio cromato lucido 820.89.000
inserto bianco bordo a telaio cromato opaco 820.89.001
inserto nero bordo a telaio cromato lucido 820.89.002
inserto nero bordo a telaio cromato opaco 820.89.003

> Collegamento: cavo di alimentazione di 0,5 m con spina SV16

Finitura/Colore Codice
inserto bianco bordo a telaio cromato lucido 820.89.010
inserto bianco bordo a telaio cromato opaco 820.89.011
inserto nero bordo a telaio cromato lucido 820.89.012
inserto nero bordo a telaio cromato opaco 820.89.013

> Collegamento: cavo di alimentazione di 0,5 m con spina SV16

Finitura/Colore Codice
inserto bianco bordo a telaio cromato lucido 820.89.014
inserto nero bordo a telaio cromato opaco 820.89.015

> Collegamento: cavo di alimentazione di 0,5 m con spina SV16
> Caratteristiche: carica batteria USB 5 V/2,1 A

Finitura/Colore Codice
inserto bianco bordo a telaio cromato lucido 820.89.020
inserto nero bordo a telaio cromato opaco 820.89.021

Cavo di alimentazione 16 V, nero, 1000 m 833.51.301

Cavo di alimentazione 16 V, nero, 2000 m 833.51.302

Cavo di alimentazione 16 V, nero, 3500 m 833.51.303

Multiprese ad incasso
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