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Contatti ed agenti di zona

Responsabile Area		  Finetti Fiorenzo	 348 3550167
Lombardia 	 Milano 	 Boni Fabiano 	 348 3550168
	 Lodi 	 Catacchio Stefano 	 348 9996531
	 Monza e Brianza 	 De Nicolo Angelo 	 349 5802166
	 Sondrio e Brescia Nord 	 Ghislini Roberto 	 340 2239956
	 Milano e Pavia 	 Giovanniello Giuseppe 	 346 0024985
	 Bergamo 	 Milesi Fede 	 348 3550159
	 Como e Lecco 	 Spinelli Roberto 	 348 3550163
	 Milano e Varese 	 Zulli Elvis 	 347 8979076
Liguria 		  Casalaro Michelino 	 348 8083270
Piemonte 	 Asti, Cuneo e Torino 	 Basso Massimo 	 348 3513286
	 Alessandria 	 Casalaro Michelino 	 348 8083270
	 Biella, Novara, Verbania e Vercelli	 Zulli Elvis 	 347 8979076 
Valle d’Aosta 	 	 Basso Massimo 	 348 3513286

Responsabile		  Molteni Gianluca 	 348 3550150
Area Nord Ovest		  Galbiati Luca 	 348 3550152
Area Nord Est		  Minatel Gianpaolo 	 348 3550160
Area Adriatica		  Lilli Marco 	 348 3550156
Area Tirrenica		  Ricci Andrea 	 346 0025317
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Responsabile Area		  Del Barba Francesco	 347 8978997
Veneto 	 Treviso 	 Ghiani Massimo 	 348 3550161
	 Belluno, Venezia e Treviso 	 Lorenzon Maurizio 	 340 2111668
	 Vicenza Est	 Morello Giovanni 	 347 8979211
	 Padova, Rovigo, Vicenza Est	 Artuso Alessandro	 348 3550151 
	 Verona 	 Talarico Antonio 	 348 3550162
Lombardia 	 Brescia Sud 	 Bondoni Dario 	 349 0837681
	 Cremona e Mantova 	 Talarico Antonio 	 348 3550162
Friuli Venezia G. 	 Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone	 Da Ros Ivan	 348 3550153
	 Pordenone 	 Ghiani Massimo 	 348 3550161
Trentino A.A. 	 Trento 	 Talarico Antonio 	 348 3550162A
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Responsabile Area		  Fraternale C. Valerio	 348 8083271
Marche 	 Pesaro Urbino 	 Baldelli Paolo 	 340 1778698
	 Ascoli Piceno 	 Brunone Antonio 	 347 8814862
	 Ancona e Macerata 	 Piattella Filippo 	 340 4552328
	 Pesaro Urbino 	 Tornati Marco 	 348 0045016
Abruzzo e Molise 	 	 Brunone Antonio 	 347 8814862
Emilia Romagna 	 Modena, Parma, 	 Catacchio Stefano 	 348 9996531
	 Piacenza e Reggio Emilia			    
	 Bologna, Ferrara, Ravenna 	 Pignatti Maurizio 	 348 3513284
	 Forlì Cesena, Rimini, San Marino	 Tornati Marco 	 348 0045016
Puglia e Basilicata 	 	 Sale Sabino 	 345 6341706
Umbria 	 	 Ridolfi Manuele 	 340 3387146A
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Responsabile Area		  Celli Valerio	 348 3550155
Toscana	 Siena, Grosseto, Pisa 	 Crecchi Fabrizio 	 348 3178507
	 Livorno, Lucca, Massa, Pistoia	 Pellegrini Alessandro 	 340 2158823 
	 Arezzo, Firenze e Prato 	 Pini Paolo 	 348 3550157
Campania 	 	 Caropreso Gennaro 	 335 427750   
		  Picone Giuseppe	 333 4668046
Lazio 	 Rieti, Viterbo, Roma Nord 	 Giardinieri Luca 	 348 3550165
	 Frosinone, Latina, Roma Sud	 Gloria Marco 	 348 3513285 
Sardegna 	 	 Crecchi Fabrizio 	 348 3178507
Sicilia e Calabria 	 	 Gentile Massimiliano 	 349 8634101A
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VITI DI FISSAGGIO

Viti per truciolare Hospa

>> 1.4

Viti autoperforanti Hospa

>> 1.21

Viti per legno

>> 1.23

Viti per truciolare Hospa Jet

>> 1.12

Viti per serramenti

>> 1.22

Viti a serraggio rapido

>> 1.24

Viti per truciolare Spax

Vite con testa a piattello

Viti speciali Varianta

>> 1.16

>> 1.22

>> 1.25
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Viti di giunzione Confirmat

>> 1.42>> 1.37, 1.38, 1.41

Barra filettata

>> 1.37

Vite rullata

>> 1.37

Viti filetto metrico

>> 1.35

Orli sottovite, rondelle

>> 1.34

Tappi di copertura

>> 1.29

Viti per fissaggio frontali

>> 1.28    

Dadi, rondelle, barilotti
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Testa svasata PZ, filetto totale

Acciaio zincato oppure tropicalizzato.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Alt. testa k 
mm

Innesto

2,5 5,0 1,6 PZ1

3,0 6,0 1,8

3,5 7,0 2,1 PZ2

4,0 8,0 2,4

4,5 9,0 2,7

5,0 10,0 2,9

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

zincato tropicalizz.

Orga-Box

2,5 x 16 1.000 015.31.255 015.33.259

3,0 x 13 015.31.522 015.33.526

3,0 x 15 015.31.531 015.33.535

3,0 x 17 015.31.540 015.33.544

3,0 x 20 015.31.559 015.33.553

3,0 x 25 015.31.577 015.33.571

3,0 x 30 015.31.586 015.33.580

3,0 x 35 015.31.595 015.33.599

3,0 x 40 500 015.31.602 015.33.606

3,5 x 13 1.000 015.31.620 015.33.624

3,5 x 15 015.31.639 015.33.633

3,5 x 17 015.31.648 015.33.642

3,5 x 20 015.31.657 015.33.651

3,5 x 25 015.31.675 015.33.679

3,5 x 30 015.31.684 015.33.688

3,5 x 35 015.31.693 015.33.697

3,5 x 40 500 015.31.700 015.33.704

3,5 x 45 015.31.719 015.33.713

3,5 x 50 015.31.728 015.33.722

4,0 x 13 1.000 015.31.824 –

4,0 x 15 015.31.826 015.33.820

4,0 x 17 015.31.835 015.33.839

4,0 x 20 015.31.844 015.33.848

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

zincato tropicalizz.

4,0 x 25 1.000 015.31.853 015.33.857

4,0 x 30 015.31.862 015.33.866

4,0 x 35 500 015.31.871 015.33.875

4,0 x 40 015.31.880 015.33.884

4,0 x 45 015.31.899 015.33.893

4,0 x 50 015.31.906 015.33.900

4,0 x 55 200 015.31.808 015.33.802

4,5 x 17 1.000 015.31.915 –

4,5 x 20 015.31.924 –

4,5 x 25 015.31.933 015.33.937

4,5 x 30 015.31.942 015.33.946

4,5 x 35 500 015.31.951 015.33.955

4,5 x 40 015.31.960 015.33.964

4,5 x 45 015.31.979 015.33.973

4,5 x 50 200 015.31.988 015.33.982

4,5 x 55 015.32.010 015.34.014

5,0 x 20 1.000 015.32.074 –

5,0 x 25 015.32.083 –

5,0 x 30 500 015.32.092 015.34.096

5,0 x 35 015.32.109 015.34.103

5,0 x 40 015.32.118 015.34.112

5,0 x 45 200 015.32.127 015.34.121

5,0 x 50 015.31.997 015.33.991

5,0 x 55 015.32.136 015.34.130
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Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21

 

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

zincato tropicalizz.

Big-Pack

2,5 x 16 10.000 017.31.255 –

3,0 x 13 017.31.522 –

3,0 x 15 017.31.531 –

3,0 x 17 017.31.540 –

3,0 x 20 017.31.559 –

3,0 x 30 017.31.586 –

3,5 x 13 017.31.620 –

3,5 x 15 017.31.639 017.33.633

3,5 x 17 017.31.648 –

3,5 x 20 017.31.657 –

3,5 x 22 017.31.660 –

3,5 x 25 8.000 017.31.675 017.33.679

3,5 x 30 017.31.684 –

3,5 x 35 017.31.693 –

3,5 x 40 5.000 017.31.700 –

3,5 x 50 017.31.728 –

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

zincato tropicalizz.

4,0 x 15 8.000 017.31.826 –

4,0 x 17 017.31.835 –

4,0 x 20 017.31.844 –

4,0 x 25 017.31.853 –

4,0 x 27 5.000 017.31.855 –

4,0 x 30 017.31.862 –

4,0 x 35 017.31.871 –

4,0 x 40 4.000 017.31.880 –

4,0 x 45 3.000 017.31.899 –

4,0 x 50 017.31.906 –

4,5 x 25 5.000 017.31.933 –

4,5 x 30 017.31.942 –

4,5 x 35 3.000 017.31.951 –

4,5 x 40 017.31.960 –

4,5 x 50 2.000 017.31.988 –

5,0 x 20 5.000 017.32.074 –

5,0 x 50 2.000 017.31.997 –
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Testa svasata PZ, filetto parziale

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

zincato tropicalizz.

Orga-Box

3,0 x 30 1.000 015.41.582 –

4,0 x 35 500 015.41.877 015.43.871

4,0 x 40 015.41.886 015.43.880

4,0 x 50 015.41.902 015.43.906

4,0 x 60 200 015.41.920 015.43.924

4,0 x 70 015.41.939 015.43.933

4,5 x 40 500 015.41.966 015.43.960

4,5 x 50 200 015.41.984 015.43.988

4,5 x 60 015.42.007 015.44.001

4,5 x 70 015.42.034 015.44.038

4,5 x 80 015.42.043 015.44.047

5,0 x 50 015.42.132 015.44.136

5,0 x 60 015.42.141 015.44.145

5,0 x 65 015.42.150 –

5,0 x 70 015.42.169 015.44.163

5,0 x 80 100 015.42.178 015.44.172

5,0 x 90 015.42.187 015.44.181

Acciaio zincato oppure tropicalizzato.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Alt. testa k 
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 PZ1

4,0 8,0 2,4 PZ2

4,5 9,0 2,7

5,0 10,0 2,9

6,0 12,0 3,4 PZ3

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

zincato tropicalizz.

5,0 x 100 100 015.42.196 015.44.190

5,0 x 110 015.42.197 –

5,0 x 120 015.42.198 015.44.198

6,0 x 50 200 015.42.347 015.44.341

6,0 x 60 015.42.356 015.44.350

6,0 x 70 100 015.42.365 015.44.369

6,0 x 80 015.42.374 015.44.378

6,0 x 90 015.42.383 015.44.387

6,0 x 100 015.42.392 015.44.396

6,0 x 120 015.42.418 015.44.412

6,0 x 140 015.42.436 015.44.430

6,0 x 160 015.42.454 015.44.458

6,0 x 180 015.42.472 –

Big-Pack

4,0 x 35 5.000 017.41.877

4,0 x 60 3.000 017.41.920

5,0 x 60 2.000 017.42.141

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa svasata PZ, filetto totale,  
per cerniere / guarniture di ferramenta

Mis.  
d x L
mm

Conf.
pezzi 

nichelato zincato tropicalizz.

Orga-Box

2,5 x 16 1.000 015.35.253 – –

3,0 x 13 – 015.31.326 015.33.320

3,0 x 15 015.35.333 015.31.335 015.33.339

3,0 x 17 – 015.31.344 015.33.348

3,5 x 15 015.35.637 – –

3,5 x 17 015.35.646 – –

3,5 x 20 015.35.655 – –

4,0 x 15 015.35.824 – –

4,0 x 17 015.35.833 – –

4,0 x 20 015.35.842 – –

Big-Pack

3,5 x 15 10.000 017.35.637 – –

4,0 x 15 8.000 017.35.824 – –

Acciaio nichelato, zincato oppure tropicalizzato.

Ø filetto d 
​mm

Ø testa  
mm

Alt. testa k 
mm

Innesto

2,5 5,0 1,6 PZ1

3,0 5,0 1,8

3,5 7,0 2,1 PZ2

4,0 8,0 2,4

Testa svasata PZ, filetto totale

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

brunito nero  
zincato

Orga-Box

3,0 x 15 1.000 015.39.537 –

3,0 x 17 015.39.546 015.39.548

3,0 x 20 015.39.555 –

3,0 x 25 015.39.573 –

3,5 x 15 015.39.635 –

3,5 x 17 015.39.644 015.39.648

3,5 x 20 015.39.653 –

3,5 x 25 015.39.671 –

3,5 x 30 015.39.680 –

4,0 x 17 015.39.831 015.39.838

4,0 x 20 015.39.840 –

4,0 x 25 015.39.859 –

4,0 x 30 015.39.868 –

4,0 x 35 500 015.39.877 –

4,0 x 40 015.39.886 –

Acciaio brunito oppure zincato nero.

Ø filetto d 
​mm

Ø filetto dk  
mm

Alt. testa k 
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 PZ1

3,5 7,0 2,1 PZ2

4,0 8,0 2,4

4,5 9,0 2,7

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21



Viti per truciolare Hospa

1.8

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Testa svasata bombata PZ, filetto totale

Acciaio zincato, nichelato.

Ø filetto d  
mm

Ø testa d  
mm

Alt. testa k  
mm

Mis. testa f  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 0,7 PZ1

3,5 7,0 2,1 1,0 PZ2

4,0 8,0 2,4 1,0

Vite per schienale testa a piattello PZ, filetto totale

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi

Codice

Orga-Box

3,0 x 20 1.000 016.10.555

3,0 x 25 016.10.573

3,0 x 30 016.10.582

3,5 x 17 016.10.630

3,5 x 25 016.10.671

3,5 x 30 016.10.680

3,5 x 35 016.10.699

4,0 x 20 016.10.840

4,0 x 25 016.10.859

4,0 x 30 016.10.868

4,0 x 35 500 016.10.877

4,0 x 40 016.10.886

Big-Pack

3,0 x 20 5.000 016.20.555

4,0 x 20 016.20.840

4,0 x 25 016.20.859

4,0 x 30 016.20.868

Acciaio zincato.

Ø filetto d 
​mm

Ø testa  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 7,8 1,5 PZ1

3,5 8,5 1,8 PZ2

4,0 9,5 1,9

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

zincato nichelato

Orga-Box

3,0 x 17 1.000 015.51.542 –

3,0 x 20 – 015.55.559

3,0 x 25 – 015.55.577

3,0 x 30 – 015.55.586

3,5 x 15 015.51.631 015.55.639

3,5 x 17 015.51.640 015.55.648

3,5 x 20 015.51.659 015.55.657

3,5 x 25 – 015.55.675

3,5 x 30 015.51.686 015.55.684

3,5 x 35 015.51.695 015.55.693

4,0 x 17 015.51.837 –

4,0 x 20 015.51.846 015.55.844

4,0 x 25 015.51.855 015.55.853

4,0 x 30 – 015.55.862

4,0 x 35 500 015.51.873 015.55.871

4,0 x 40 015.51.882 015.55.880

Big-Pack

3,5 x 15 10.000 – 017.55.639

3,5 x 17 – 017.55.648

4,0 x 30 5.000 017.51.864 –

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa cilindrica PZ, filetto totale

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi

Codice

Orga-Box

3,0 x 13 1.000 015.71.526

3,0 x 15 015.71.535

3,0 x 17 015.71.544

3,0 x 20 015.71.553

3,0 x 25 015.71.571

3,5 x 13 015.71.624

3,5 x 15 015.71.633

3,5 x 17 015.71.642

3,5 x 20 015.71.651

3,5 x 25 015.71.679

3,5 x 30 015.71.688

3,5 x 35 015.71.697

4,0 x 13 015.71.811

4,0 x 15 015.71.820

4,0 x 17 015.71.839

4,0 x 20 015.71.848

4,0 x 25 015.71.857

4,0 x 30 015.71.866

4,0 x 35 500 015.71.875

4,0 x 40 015.71.884

4,5 x 13 1.000 015.71.900

4,5 x 15 015.71.919

Acciaio zincato

Ø filetto d 
​mm

Ø testa d  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 2,4 PZ1

3,5 7,0 2,5 PZ2

4,0 8,0 2,9

4,5 9,0 3,2

5,0 10,0 3,5

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi

Codice

4,5 x 17 1.000 015.71.991

4,5 x 20 015.71.928

4,5 x 25 015.71.937

4,5 x 30 500 015.71.946

4,5 x 35 015.71.955

5,0 x 17 1.000 015.72.050

5,0 x 20 015.72.078

5,0 x 25 015.72.080

5,0 x 30 500 015.72.096

5,0 x 40 015.72.112

5,0 x 50 200 015.72.130

Big-Pack

3,0 x 13 10.000 017.71.526

3,5 x 13 017.71.624

3,5 x 15 017.71.633

4,0 x 13 8.000 017.71.811

4,0 x 15 017.71.820

4,0 x 17 017.71.839

4,0 x 20 017.71.848

4,0 x 25 5.000 017.71.857

4,0 x 30 017.71.866

4,0 x 40 3.000 017.71.884

4,5 x 17 5.000 017.71.991

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa svasata PZ, filetto totale

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi

Codice

3,0 x 12 1.000 014.70.520

3,0 x 16 500 014.70.542

3,0 x 20 014.70.551

3,0 x 25 1.000 014.70.570

3,0 x 30 014.70.580

3,0 x 35 014.70.590

3,5 x 16 500 014.70.631

3,5 x 20 1.000 014.70.659

3,5 x 25 500 014.70.677

3,5 x 30 1.000 014.70.686

3,5 x 35 014.70.690

3,5 x 40 014.70.702

4,0 x 16 500 014.70.830

4,0 x 20 014.70.846

4,0 x 25 014.70.855

4,0 x 30 014.70.864

4,0 x 35 014.70.873

4,0 x 40 014.70.882

Acciaio inox 
A2/AISI 304/305.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,5 PZ1

3,5 7,0 1,75 PZ2

4,0 8,0 2,0

4,5 9,0 2,25

5,0 10,0 2,5

6,0 12,0 3,0 PZ3

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi

Codice

4,0 x 45 500 014.70.891

4,0 x 50 014.70.908

4,0 x 60 014.70.920

4,0 x 70 200 014.70.940

4,5 x 20 500 014.70.950

4,5 x 30 014.70.954

4,5 x 35 014.70.956

4,5 x 40 200 014.70.958

4,5 x 45 014.70.960

4,5 x 50 014.70.962

4,5 x 60 014.70.964

5,0 x 25 014.71.080

5,0 x 35 014.71.101

5,0 x 45 014.71.128

5,0 x 50 014.71.139

5,0 x 60 100 014.71.148

5,0 x 70 014.71.156

5,0 x 80 014.71.165

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Mis. d x L
mm

Filetto Conf.
pezzi

Codice

4,5 x 40 parziale 500 015.46.454

4,5 x 45 015.46.455

5,0 x 20 totale 1.000 015.46.176

5,0 x 25 015.46.179

5,0 x 30 totale 500 015.46.181

5,0 x 35 parziale 500 015.46.483

5,0 x 40 015.46.484

5,0 x 50 parziale 200 015.46.486

5,0 x 60 015.46.488

5,0 x 70 015.46.490

5,0 x 80 parziale 100 015.46.491

5,0 x 90 015.46.492

5,0 x 100 015.46.493

6,0 x 50 parziale 200 015.46.516

6,0 x 60 015.46.518

6,0 x 70 parziale 100 015.46.520

6,0 x 80 015.46.521

6,0 x 90 015.46.522

6,0 x 100 015.46.523

6,0 x 120 015.46.525

6,0 x 140 015.46.527

6,0 x 160 015.46.529

6,0 x 180 015.46.530

Testa svasata IS Hospa, filetto parziale o totale

Mis. d x L
mm

Filetto Conf.
pezzi

Codice

2,5 x 16 totale 1.000 015.46.004

3,0 x 16 015.46.054

3,0 x 20 015.46.056

3,0 x 25 015.46.059

3,0 x 30 015.46.061

3,5 x 16 015.46.084

3,5 x 20 015.46.086

3,5 x 25 015.46.089

3,5 x 30 015.46.091

3,5 x 35 parziale 1.000 015.46.393

3,5 x 40 015.46.394

4,0 x 16 totale 1.000 015.46.114

4,0 x 20 015.46.116

4,0 x 25 015.46.119

4,0 x 30 015.46.121

4,0 x 35 parziale 1.000 015.46.423

4,0 x 40 015.46.424

4,0 x 45 parziale 500 015.46.425

4,0 x 50 015.46.426

4,0 x 60 015.46.428

4,5 x 20 totale 1.000 015.46.146

4,5 x 25 015.46.149

4,5 x 30 015.46.151

4,5 x 35 parziale 500 015.46.453

Acciaio zincato.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

2,5 5,0 1,5 IS10

3,0 6,0 1,5

3,5 7,0 1,75

4,0 8,0 2,0 IS20

4,5 9,0 2,25

5,0 10,0 2,5 IS25

6,0 12,0 3,0 IS30

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa svasata IS Hospa Jet, filetto totale

Acciaio zincato, il rinforzo sulla testa evita eventuali 
strappi, il filetto a doppia profondità permette una velocità 
di rotazione accelerata, svasatura nel materiale grazie alle 
alette di fresatura, elevata resistenza allo strappo  
inserimento universale.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Innesto

3,0 6,0 IS15

3,5 7,0 IS20

4,0 8,0

4,5 9,0

5,0 10,0

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

3,0 x 13 1.000 017.91.012

3,0 x 15 017.91.013

3,0 x 17 017.91.015

3,0 x 20 017.91.016

3,0 x 25 017.91.019

3,0 x 30 017.91.021

3,0 x 35 017.91.023

3,5 x 13 017.91.042

3,5 x 15 017.91.043

3,5 x 17 017.91.045

3,5 x 20 017.91.046

3,5 x 25 017.91.049

3,5 x 30 017.91.051

3,5 x 35 017.91.053

3,5 x 40 500 017.91.054

4,0 x 15 1.000 017.91.073

4,0 x 17 017.91.075

4,0 x 20 017.91.076

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

4,0 x 25 1.000 017.91.079

4,0 x 30 017.91.081

4,0 x 35 500 017.91.083

4,0 x 40 017.91.084

4,0 x 45 017.91.085

4,0 x 50 017.91.086

4,5 x 20 1.000 017.91.106

4,5 x 25 017.91.109

4,5 x 30 017.91.111

4,5 x 35 500 017.91.113

4,5 x 40 017.91.114

4,5 x 45 017.91.115

4,5 x 50 200 017.91.116

5,0 x 25 1.000 017.91.139

5,0 x 30 500 017.91.141

5,0 x 35 017.91.143

5,0 x 40 017.91.144

5,0 x 50 200 017.91.146

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa svasata IS Hospa Jet, filetto parziale

Acciaio zincato, il rinforzo sulla testa evita eventuali 
strappi, il filetto a doppia profondità permette una velocità 
di rotazione accelerata, svasatura nel materiale grazie alle 
alette di fresatura, elevata resistenza allo strappo  
inserimento universale.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Innesto

3,0 6,0 IS15

3,5 7,0 IS20

4,0 8,0

4,5 9,0

5,0 10,0

6,0 12,0 IS30

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

3,0 x 25 1.000 017.91.219

3,0 x 30 017.91.221

3,0 x 35 017.91.223

3,0 x 40 500 017.91.224

3,5 x 20 1.000 017.91.246

3,5 x 30 017.91.251

3,5 x 35 017.91.253

3,5 x 40 500 017.91.254

3,5 x 45 017.91.255

3,5 x 50 017.91.256

4,0 x 25 1.000 017.91.279

4,0 x 30 017.91.281

4,0 x 35 500 017.91.283

4,0 x 40 017.91.284

4,0 x 45 017.91.285

4,0 x 50 017.91.286

4,0 x 55 200 017.91.287

4,0 x 60 017.91.288

4,0 x 70 017.91.290

4,5 x 35 500 017.91.313

4,5 x 40 017.91.314

4,5 x 45 017.91.315

4,5 x 50 200 017.91.316

4,5 x 55 017.91.317

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

4,5 x 60 200 017.91.318

4,5 x 70 017.91.320

4,5 x 80 017.91.321

5,0 x 35 500 017.91.343

5,0 x 40 017.91.344

5,0 x 45 200 017.91.345

5,0 x 50 017.91.346

5,0 x 55 017.91.347

5,0 x 60 017.91.348

5,0 x 70 017.91.350

5,0 x 80 100 017.91.351

5,0 x 90 017.91.352

5,0 x 100 017.91.353

5,0 x 120 017.91.355

6,0 x 50 200 017.91.376

6,0 x 60 017.91.378

6,0 x 70 100 017.91.380

6,0 x 80 017.91.381

6,0 x 90 017.91.382

6,0 x 100 017.91.383

6,0 x 120 017.91.385

6,0 x 130 017.91.386

6,0 x 150 017.91.388

6,0 x 180 017.91.391

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21



Viti per truciolare Hospa
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Testa svasata IS, filetto totale oppure parziale

Mis. d x L
mm

Filetto Conf.
pezzi 

Codice

3,0 x 16 totale 1.000 014.72.024

3,0 x 25 014.72.029

3,0 x 30 014.72.031

3,5 x 16 014.72.044

3,5 x 25 parziale 1.000 014.72.049

3,5 x 30 totale 1.000 014.72.051

3,5 x 35 parziale 500 014.82.053

3,5 x 40 014.82.054

4,0 x 16 totale 500 014.72.064

4,0 x 20 014.72.066

4,0 x 30 014.72.071

4,0 x 40 014.72.074

4,0 x 45 014.72.075

4,0 x 50 014.72.076

4,5 x 20 014.72.086

Acciaio inox, A2.

Ø filetto d 
​mm

Ø testa  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,5 IS10

3,5 7,0 1,75

4,0 8,0 2,0 IS20

4,5 9,0 2,25

5,0 10,0 2,5 IS25

6,0 12,0 3,0 IS30

Mis. d x L
mm

Filetto Conf.
pezzi 

Codice

4,5 x 25 totale 500 014.72.089

4,5 x 30 014.72.091

4,5 x 35 014.72.093

4,5 x 45 totale 200 014.72.095

4,5 x 50 parziale 200 014.82.096

4,5 x 60 014.82.098

4,5 x 70 014.82.100

5,0 x 25 totale 200 014.72.139

5,0 x 30 014.72.141

5,0 x 40 014.72.143

5,0 x 50 014.72.145

5,0 x 60 014.72.147

5,0 x 70 014.72.149

5,0 x 80 014.72.151

Testa svasata bombata IS, filetto totale

Mis. d x L
mm

Conf.
pezzi 

Codice

Orga-Box

3,5 x 17 1.000 015.52.640

3,5 x 20 015.52.659

3,5 x 25 015.52.677

3,5 x 30 015.52.686

3,5 x 35 015.52.695

4,0 x 35 015.52.873

4,0 x 40 500 015.52.882

Acciaio zincato

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Mis. testa k  
mm

Mis. testa f  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 0,77 IS10

3,5 7,0 2,0 0,88 IS15

4,0 8,0 2,35 1,02

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa cilindrica IS, filetto totale

Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

Orga-Box
3,0 x 13 1.000 015.73.526

3,0 x 15 015.73.535

3,0 x 17 015.73.544

3,0 x 20 015.73.553

3,0 x 25 015.73.571

3,5 x 13 015.73.624

3,5 x 15 015.73.633

3,5 x 17 015.73.642

3,5 x 20 015.73.651

3,5 x 25 015.73.679

3,5 x 30 015.73.688

3,5 x 35 015.73.697

4,0 x 15 015.73.820

4,0 x 17 015.73.839

Acciaio zincato.

Ø filetto d 
mm

Ø testa  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 2,2 IS10

3,5 7,0 2,6 IS15

4,0 8,0 2,8

4,5 9,0 3,05 IS25

5,0 10,0 3,55

Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

4,0 x 20 1.000 015.73.848

4,0 x 25 015.73.857

4,0 x 30 015.73.866

4,0 x 35 500 015.73.875

4,0 x 40 015.73.884

4,5 x 20 1.000 015.73.928

4,5 x 25 015.73.937

4,5 x 30 500 015.73.946

4,5 x 35 015.73.955

5,0 x 17 1.000 015.74.050

5,0 x 20 015.74.078

5,0 x 30 500 015.74.096

5,0 x 40 015.74.112

5,0 x 50 200 015.74.130

Vite per schienale a testa piattello IS, filetto totale

Acciaio zincato

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 7,8 1,5 IS10

3,5 8,5 1,8 IS15

4,0 9,5 1,9 IS20

Mis. d x L 
mm

Codice

3,0 x 20 016.16.902

3,0 x 25 016.16.903

3,0 x 30 016.16.904

3,5 x 25 016.16.912

3,5 x 30 016.16.914

3,5 x 35 016.16.913

4,0 x 30 016.16.929

4,0 x 35 016.16.930

Confezione: 1.000 pezzi

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21
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Testa svasata PZ, filetto parziale

Acciaio zincato, punta quadra con filetto a profilo ondulato 
brevettato e multi-testa.

Ø filetto d 
mm

Ø testa dk  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 PZ1

3,5 7,0 2,1 PZ2

4,0 8,0 2,4

4,5 9,0 2,7

5,0 10,0 2,9

6,0 12,0 3,4 PZ3

Mis. d x L  
mm

Confezione 
pezzi 

Codice

3,5 x 25 1.000 018.00.390

3,5 x 30 018.00.391

3,5 x 35 018.00.393

3,5 x 40 018.00.394

3,5 x 50 500 018.00.396

4,0 x 30 1.000 018.00.421

4,0 x 35 018.00.423

4,0 x 40 018.00.424

4,0 x 45 500 018.00.425

4,0 x 50 018.00.426

4,0 x 55 018.00.427

4,0 x 60 018.00.428

4,0 x 70 018.00.430

4,0 x 80 200 018.00.431

4,5 x 30 1.000 018.00.451

4,5 x 35 500 018.00.453

4,5 x 40 018.00.454

4,5 x 45 018.00.455

4,5 x 50 018.00.456

4,5 x 60 018.00.458

4,5 x 70 018.00.460

4,5 x 80 200 018.00.461

Mis. d x L  
mm

Confezione 
pezzi 

Codice

5,0 x 40 500 018.00.484

5,0 x 50 018.00.486

5,0 x 60 018.00.488

5,0 x 65 200 018.00.489

5,0 x 70 018.00.490

5,0 x 80 018.00.491

5,0 x 90 018.00.492

5,0 x 100 018.00.493

5,0 x 110 018.00.494

5,0 x 120 018.00.495

6,0 x 60 018.00.518

6,0 x 70 018.00.520

6,0 x 80 018.00.521

6,0 x 90 018.00.522

6,0 x 100 100 018.00.523

6,0 x 120 018.00.525

6,0 x 140 018.00.527

6,0 x 160 018.00.529

6,0 x 180 018.00.530

6,0 x 200 018.00.531

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21



Viti per truciolare Spax
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Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

4,0 x 16 1.000 018.00.114

4,0 x 17 018.00.115

4,0 x 20 018.00.116

4,0 x 22 018.00.117

4,0 x 25 018.00.119

4,0 x 27 018.00.120

4,0 x 30 018.00.121

4,0 x 35 018.00.123

4,0 x 40 018.00.124

4,0 x 45 500 018.00.125

4,0 x 50 018.00.126

4,0 x 55 018.00.127

4,5 x 15 1.000 018.00.143

4,5 x 20 018.00.146

4,5 x 25 018.00.149

4,5 x 30 018.00.151

4,5 x 35 500 018.00.153

4,5 x 40 018.00.154

4,5 x 45 018.00.155

4,5 x 50 018.00.156

4,5 x 55 018.00.157

5,0 x 20 1.000 018.00.176

5,0 x 25 018.00.179

5,0 x 30 500 018.00.181

5,0 x 35 018.00.183

5,0 x 40 018.00.184

5,0 x 45 018.00.185

5,0 x 50 018.00.186

5,0 x 55 018.00.187

6,0 x 30 018.00.211

6,0 x 35 018.00.213

6,0 x 40 018.00.214

6,0 x 45 018.00.215

6,0 x 50 200 018.00.216

6,0 x 55 018.00.217

Testa svasata PZ, filetto totale

Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

2,5 x 10 1.000 018.00.000

2,5 x 12 018.00.001

2,5 x 16 018.00.004

2,5 x 20 018.00.006

2,5 x 25 018.00.009

3,0 x 10 018.00.050

3,0 x 12 018.00.051

3,0 x 13 018.00.052

3,0 x 15 018.00.053

3,0 x 16 018.00.054

3,0 x 17 018.00.055

3,0 x 20 018.00.056

3,0 x 25 018.00.059

3,0 x 30 018.00.061

3,0 x 35 018.00.063

3,0 x 40 018.00.064

3,0 x 45 018.00.065

3,5 x 10 018.00.080

3,5 x 12 018.00.081

3,5 x 13 018.00.082

3,5 x 15 018.00.083

3,5 x 16 018.00.084

3,5 x 17 018.00.085

3,5 x 20 018.00.086

3,5 x 22 018.00.087

3,5 x 25 018.00.089

3,5 x 30 018.00.091

3,5 x 35 018.00.093

3,5 x 40 018.00.094

3,5 x 45 018.00.095

3,5 x 50 500 018.00.096

4,0 x 12 1.000 018.00.111

4,0 x 13 018.00.112

4,0 x 15 018.00.113

Acciaio zincato, punta quadra con filetto a profilo ondulato 
brevettato e multi-testa.

Ø filetto d 
​mm

Ø testa d  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

2,5 5,0 1,6 PZ1

3,0 6,0 1,8

3,5 7,0 2,1 PZ2

4,0 8,0 2,4

4,5 9,0 2,7

5,0 10,0 2,9

6,0 12,0 3,4 PZ3

1.17

Viti per truciolare Spax
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Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

2,5 x 15 1.000 018.20.003

3,0 x 10 018.20.050

3,0 x 12 018.20.051

3,0 x 13 018.20.052

3,0 x 15 018.20.053

3,0 x 17 018.20.055

3,0 x 20 018.20.056

3,0 x 25 018.20.059

3,0 x 30 018.20.061

3,0 x 40 018.20.064

3,5 x 12 018.20.081

3,5 x 15 018.20.083

3,5 x 17 018.20.085

3,5 x 20 018.20.086

3,5 x 25 018.20.089

3,5 x 35 018.20.093

3,5 x 40 018.20.094

4,0 x 10 018.20.110

4,0 x 12 018.20.111

4,0 x 13 018.20.112

4,0 x 15 018.20.113

4,0 x 17 018.20.115

4,0 x 20 018.20.116

4,0 x 25 018.20.119

4,0 x 30 018.20.121

4,0 x 35 018.20.123

4,0 x 40 500 018.20.124

Testa cilindrica PZ, filetto totale

Acciaio zincato, punta quadra con filetto a profilo ondulato 
brevettato.

Ø filetto d 
​mm

Ø testa d  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 2,4 PZ1

3,5 7,0 2,5 PZ2

4,0 8,0 2,9

4,5 9,0 3,2

5,0 10,0 3,5

6,0 12,0 4,0 PZ3

Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

4,0 x 45 500 018.20.125

4,5 x 15 1.000 018.20.143

4,5 x 17 018.20.145

4,5 x 20 018.20.146

4,5 x 25 018.20.149

4,5 x 30 500 018.20.151

4,5 x 35 018.20.153

4,5 x 40 018.20.154

4,5 x 45 018.20.155

4,5 x 50 018.20.156

5,0 x 15 1.000 018.20.173

5,0 x 17 018.20.175

5,0 x 20 018.20.176

5,0 x 25 500 018.20.179

5,0 x 30 018.20.181

5,0 x 35 018.20.183

5,0 x 40 018.20.184

5,0 x 45 200 018.20.185

5,0 x 50 018.20.186

5,0 x 60 018.20.189

6,0 x 20 500 018.20.206

6,0 x 25 018.20.209

6,0 x 30 018.20.211

6,0 x 35 018.20.213

6,0 x 40 018.20.214

6,0 x 60 200 018.20.218

1.18
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Viti per truciolare Spax
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Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

3,0 x 16 1.000 018.50.224

3,0 x 20 018.50.226

3,0 x 25 018.50.229

3,0 x 30 018.50.231

3,0 x 35 018.50.233

3,5 x 16 018.50.384

3,5 x 20 018.50.386

3,5 x 25 018.50.389

3,5 x 30 018.50.391

3,5 x 35 018.50.393

3,5 x 40 018.50.394

3,5 x 45 018.50.395

3,5 x 50 500 018.50.396

4,0 x 16 1.000 018.50.114

4,0 x 20 018.50.116

4,0 x 25 018.50.119

4,0 x 30 018.50.421

4,0 x 35 018.50.423

4,0 x 40 018.50.424

4,0 x 45 500 018.50.425

4,0 x 50 018.50.426

4,0 x 60 018.50.428

4,0 x 40 018.50.430

4,5 x 35 018.50.453

Testa svasata IS, filetto parziale (a partire da L 30 mm)

Acciaio zincato, punta quadra con filetto a profilo ondulato 
brevettato e multi-testa.

Ø filetto d 
​mm

Ø filetto dk  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 IS10

3,5 7,0 2,1 IS15

4,0 8,0 2,4 IS20

4,5 9,0 2,7

5,0 10,0 2,9

6,0 12,0 3,4 IS30

Mis. d x L  
mm

Confezione  
pezzi 

Codice

4,5 x 40 500 018.50.454

4,5 x 45 018.50.455

4,5 x 50 018.50.456

4,5 x 60 018.50.458

4,5 x 70 018.50.460

4,5 x 80 200 018.50.461

5,0 x 50 500 018.50.486

5,0 x 60 018.50.488

5,0 x 70 200 018.50.490

5,0 x 80 018.50.491

5,0 x 90 018.50.492

5,0 x 100 018.50.493

5,0 x 120 018.50.495

6,0 x 50 018.50.516

6,0 x 60 018.50.518

6,0 x 70 018.50.520

6,0 x 80 018.50.521

6,0 x 90 018.50.522

6,0 x 100 100 018.50.523

6,0 x 120 018.50.525

6,0 x 140 018.50.527

6,0 x 160 018.50.529

6,0 x 180 018.50.531

6,0 x 200 018.50.533

1.19
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Mis. d x L mm Conf. pezzi Codice

4,5 x 50 500 018.51.456

4,5 x 60 018.51.458

4,5 x 70 018.51.460

4,5 x 80 200 018.51.461

5,0 x 30 500 018.51.481

5,0 x 35 018.51.483

5,0 x 40 018.51.484

5,0 x 45 018.51.485

5,0 x 50 018.51.486

5,0 x 55 018.51.487

5,0 x 60 018.51.488

5,0 x 70 200 018.51.490

5,0 x 80 018.51.491

5,0 x 100 018.51.493

5,0 x 120 018.51.495

6,0 x 40 500 018.51.514

6,0 x 50 200 018.51.516

6,0 x 60 018.51.518

6,0 x 70 018.51.520

6,0 x 80 018.51.521

6,0 x 90 018.51.522

6,0 x 100 100 018.51.523

6,0 x 110 018.51.524

6,0 x 120 018.51.525

6,0 x 130 018.51.526

6,0 x 140 018.51.527

6,0 x 150 018.51.528

6,0 x 160 018.51.529

6,0 x 180 018.51.530

6,0 x 200 018.51.531

6,0 x 220 018.51.532

6,0 x 240 018.51.533

6,0 x 260 018.51.534

6,0 x 280 018.51.535

6,0 x 300 018.51.536

Mis. d x L mm Conf. pezzi Codice

3,0 x 12 1.000 018.51.221

3,0 x 13 018.51.222

3,0 x 15 018.51.223

3,0 x 16 018.51.224

3,0 x 17 018.51.225

3,0 x 20 018.51.226

3,0 x 25 018.51.229

3,0 x 30 018.51.231

3,0 x 35 018.51.233

3,0 x 40 018.51.234

3,5 x 16 018.51.384

3,5 x 20 018.51.386

3,5 x 25 018.51.389

3,5 x 30 018.51.391

3,5 x 35 018.51.393

3,5 x 40 018.51.394

3,5 x 45 018.51.395

3,5 x 50 500 018.51.396

4,0 x 15 1.000 018.51.413

4,0 x 20 018.51.416

4,0 x 25 018.51.419

4,0 x 30 018.51.421

4,0 x 35 018.51.423

4,0 x 40 018.51.424

4,0 x 45 500 018.51.425

4,0 x 50 018.51.426

4,0 x 55 018.51.427

4,0 x 60 018.51.428

4,0 x 65 018.51.429

4,0 x 70 018.51.430

4,5 x 20 1.000 018.51.446

4,5 x 25 018.51.449

4,5 x 30 018.51.451

4,5 x 35 500 018.51.453

4,5 x 40 018.51.454

4,5 x 45 018.51.455

Testa svasata IS, filetto parziale (a partire da L 30 mm)

Acciaio tropicalizzato, punta quadra con filetto a profilo 
ondulato brevettato e multi-testa.

Ø filetto d 
​mm

Ø filetto dk  
mm

Alt. testa k  
mm

Innesto

3,0 6,0 1,8 IS10

3,5 7,0 2,1 IS15

4,0 8,0 2,4 IS20

4,5 9,0 2,7

5,0 10,0 2,9

6,0 12,0 3,4 IS30

1.20
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Testa svasata con alette di fresatura IS, filetto 
parziale, con punta autoperforante per truciolare

Acciaio temprato zincato.
Avvitare senza preforare, adatta anche per pannelli MDF  
grezzi e rivestiti, giunzioni angolari in legno duro e legno 
massello, fissaggio a vite frontale, innesto IS. 

Ø filetto d 
​mm

Ø testa dk  
mm

Innesto

4,0 8,0 IS20

4,5 9,0

5,0 10,0 IS25

Mis. d x L
mm

Mis. A
mm

Conf.
pezzi 

Codice

4,0 x 25 19 1.000 019.01.900

4,0 x 30 20 019.01.901

4,0 x 35 25 019.01.902

4,0 x 40 30 500 019.01.903

4,0 x 45 30 019.01.904

4,0 x 50 35 019.01.905

4,0 x 60 40 019.01.907

4,0 x 70 40 200 019.01.908

4,5 x 45 20 500 019.01.922

4,5 x 50 25 019.01.923

4,5 x 60 30 200 019.01.924

5,0 x 50 30 500 019.01.941

5,0 x 70 35 200 019.01.943

5,0 x 80 40 019.01.944

Vite per legno inserto TX, filetto parziale

Mis. d x L
mm

Conf.
pezzi 

acciaio 
inox

acciaio  
ottonato

3,2 x 25 1.000 010.91.001 010.91.511

3,2 x 30 010.91.002 010.91.512

3,2 x 35 010.91.003 010.91.513

3,2 x 40 010.91.004 010.91.514

3,2 x 50 010.91.005 010.91.515

3,2 x 60 500 / 1.000 010.91.006 010.91.516

Con punta autoperforante.
Acciaio inox, acciaio ottonato
adatta per profili fermacristalli e listelli zoccolo.

Ø filetto d 
​mm

Ø testa  
mm

Innesto

3,2 5,0 10

1.21

Viti autoperforanti Hospa
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Inserti e accessori ► 5.21



Viti per serramenti, con testa a piattello
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Vite per serramenti

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

4,0 x 40 500 010.96.024

4,5 x 50 200 010.96.046

4,5 x 60 010.96.048

4,5 x 70 010.96.050

4,5 x 80 010.96.051

5,0 x 50 010.96.066

5,0 x 60 010.96.068

5,0 x 70 010.96.070

5,0 x 80 010.96.071

Acciaio inox A2, per il fissaggio dei legni duri,
adatta specialmente per serramenti,
resistenza superiore del 60 % del momento di rottura
non richiesta alcuna preforatura grazie alla punta 
autoperforante. 

Ø filetto d 
​mm

Ø testa dk  
mm

Innesto

4,0 6,0 IS15

4,5 7,0 IS20

5,0 7,5 IS25

Vite con testa a piattello

Mis. d x L
mm

Codice

8,0 x 40 010.98.065

8,0 x 50 010.98.066

Zincata, estrema resistenza alla corrosione.
Innesto: IS40.

Confezione: 100 pezzi 

1.22

Tappi di copertura ► 1.29
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Viti per legno
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Ottone grezzo.

Ø filetto D 
mm

Ø testa dk  
mm

altezza testa k  
mm

taglio a lama ​ 
mis. n mm

2,5 4,7 1,5 0,6

3,0 5,6 1,6 0,8

3,5 6,5 1,9

Testa svasata, taglio a lama DIN 97 Testa svasata bombata, taglio a lama DIN 95

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

2,5 x 12 500 011.20.216

2,5 x 16 011.20.234

2,5 x 20 011.20.243

3,0 x 12 200 011.20.412

3,0 x 16 011.20.430

3,0 x 20 011.20.447

3,0 x 25 011.20.458

3,5 x 16 011.20.529

3,5 x 20 011.20.538

3,5 x 25 011.20.547

3,5 x 30 011.20.556

Ottone grezzo. 

Ø filetto D 
mm

Ø testa dk  
mm

altezza testa k  
mm

taglio a lama ​ 
mis. n mm

2,5 4,7 1,5 0,6

3,0 5,6 1,6 0,8

3,5 6,5 1,9

Mis. d x L
mm

Confezione 
pezzi 

Codice

2,0 x 10 500 011.00.107

2,5 x 12 011.00.214

2,5 x 16 011.00.232

2,5 x 20 011.00.241

3,0 x 16 200 011.00.438

3,0 x 20 011.00.447

3,0 x 25 011.00.458

3,5 x 12 011.00.510

3,5 x 16 011.00.529

3,5 x 20 011.00.538

3,5 x 25 011.00.547

3,5 x 30 011.00.556

3,5 x 35 011.00.565

3,5 x 45 011.00.583

1.23

Giravite taglio a lama piatta ► 3.13



Viti a serraggio rapido
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doppia filettatura fine

Mis. d x L mm Codice

3,9 x 25 015.99.018

3,9 x 35 015.99.020

Acciaio temprato fosfatato nero, su caricatore di 50 viti.
Taglio a croce PH 2.

Confezione: 1.000 pezzi

Testa svasata PH autoperforante, autofilettante

Mis. d x L
mm

Codice

3,5 x 25 015.99.618

015.99.620

015.99.622

Acciaio temprato fosfatato nero.
Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su montanti in 
metallo e profili in metallo di spessore max 22.5 mm
taglio a croce PH 2.
Confezione: 1.000 pezzi

Testa svasata PH con filettatura fine

Mis. d x L mm Codice

3,9 x 25 015.99.418

3,9 x 35 015.99.420

Acciaio temprato fosfatato nero.
Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su montanti in 
metallo e profili in metallo, taglio a croce PH 2.
Confezione: 1.000 pezzi

Testa svasata PH con filettatura larga

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

3,9 x 25 1.000 015.99.218

3,9 x 35 015.99.220

3,9 x 45 015.99.222

3,9 x 55 500 015.99.223

L

Acciaio temprato fosfatato nero.
Per il fissaggio di pannelli in cartongesso 
su sottostrutture in legno
taglio a croce PH 2.

1.24
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Testa svasata PZ e IS

Mis. d x L
mm

Conf.
pezzi 

zincato

innesto taglio a croce PZ2, Orga-Box

6,0 x 8 100 o 1.000 013.14.908

6,0 x 10,5 013.14.910

6,0 x 13,5 013.14.920

6,0 x 16 013.14.930

6,0 x 25 013.14.950

innesto taglio a croce PZ2, Big-Pack

6,0 x 8 8.000 012.14.908

6,0 x 10,5 5.000 012.14.910

6,0 x 13,5 012.14.920

6,0 x 25 3.000 012.14.950

innesto IS20, Orga-Box

6,0 x 8 100 o 1.000 013.40.908

6,0 x 10,5 013.40.910

6,0 x 13,5 013.40.920

Acciaio zincato.
Per forature Ø 5 mm nel legno.

Ø filetto d mm Passo q nucleo mm Innesto

6,0 2,2 4,6 PZ2/​IS20

Testa svasata PZ

Mis. d x L
mm

Conf.
pezzi 

zincato nichelato

Orga-Box

4,2 x 10,5 100 o ​1.000 013.14.810 –

4,2 x 13,5 013.14.820 –

4,2 x 16 013.14.830 –

Big-Pack

4,2 x 10,5 5.000 012.14.810 –

4,2 x 13,5 012.14.820 012.14.620

Acciaio.
Per forature Ø 3 mm nel legno.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

4,2 2,0 2,8 PZ2

Testa svasata PZ, con filetto per alluminio

Mis. d x L mm Codice

Orga-Box

6,0 x 10,5 013.04.712

Acciaio nichelato.
Per forature Ø 5 mm nell'alluminio 
(ad esempio profili alluminio ASP).

Ø filetto d mm Passo q nucleo mm Innesto

6,0 1,6 4,7 PZ2

Confezione: 100 o 1.000 pezzi

1.25

Tappi di copertura ► 1.29
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Viti speciali Varianta
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Testa cilindrica PZ

Mis. d x L mm Codice

Orga-Box

4,2 x 10,5 013.20.814

4,2 x 13,5 013.20.832

Acciaio zincato oppure nichelato.
Per guide cassetti Variant, basi di montaggio per cerniere, ​
giunti per forature Ø 3 mm.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

4,2 2,0 2,8 PZ2

Confezione: 100 o 1.000 pezzi

Testa cilindrica PZ, filetto per alluminio

Mis. d x L mm Codice

Orga-Box

6,0 x 10,5 013.08.710

6,0 x 12 013.08.729

Acciaio nichelato.
Per forature Ø 5 mm, ad es. per profili alluminio ASP.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

6,0 1,6 4,7 PZ2

Confezione: 100 o 1.000 pezzi

Testa cilindrica

Acciaio zincato oppure nichelato
per guide per cassetti Variant, angolari per schienali,  
giunti Rasant-Tab, per forature Ø 5 mm.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm

6,0 2,2 4,6

Mis. d x L
mm

Conf.  
pezzi 

zincato nichelato

innesto taglio a croce PZ2, Orga-Box

6 x 10,5 100 o 1.000 013.20.912 013.20.716

6 x 13,5 013.20.930 013.20.734

6 x 16 013.20.949 013.20.743

innesto taglio a croce PZ2, Big-Pack

6 x 10,5 5.000 012.20.912 012.20.716

6 x 13,5 2.500 012.20.930 012.20.734

6 x 16 012.20.949 012.20.743

innesto IS20, Orga-Box

6 x 10,5 100 o 1.000 013.42.912 –

6 x 13,5 013.42.930 –

6 x 16 1.000 013.42.949 –

1.26

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21



Viti speciali Varianta
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Testa svasata PZ, filetto per alluminio

Mis. d x L mm Codice

Orga-Box

6,0 x 10,5 013.05.719

Acciaio nichelato. 
Per forature Ø 5 mm,  
ad es. per profili alluminio per armadio ASP.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

6,0 1,6 4,7 PZ2

Confezione: 100 o 1.000 pezzi

Testa svasata PZ e IS

Mis. d x L
mm

Conf.
pezzi 

Finitura Codice

innesto taglio a croce PZ2, Orga-Box

6,2 x 10,5 100 o 1.000 nichelato 013.15.715

6,2 x 10,5 nero 013.15.317

6,2 x 13,5 nichelato 013.15.724

6,2 x 13,5 nero 012.15.324

6,2 x 16 nichelato 013.15.733

6,2 x 16 nero 013.15.330

innesto taglio a croce PZ2, Big-Pack

6,2 x 10,5 5.000 nichelato 012.15.715

6,2 x 13,5 012.15.724

6,2 x 16 012.15.733

innesto IS20, Orga-Box

6,2 x 10,5 100 o 1.000 nichelato 013.41.715

6,2 x 13,5 013.41.724

6,2 x 16 013.41.733

Acciaio nichelato oppure nero.
Per forature Ø 5 mm. 

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

6,2 2,2 4,6 PZ2/​IS20

Testa svasata PZ 

Acciaio nichelato.
Per basi di montaggio per cerniere e per giunzioni,
per forature Ø 3 mm.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

4,2 2,0 2,8 PZ2

Mis. d x L mm Conf. pezzi Codice

Orga-Box

4,2 x 10,5 100 o 1.000 013.15.617

4,2 x 13,5 013.15.626

4,2 x 16 013.15.635

Big-Pack

4,2 x 13,5 5.000 012.15.626

1.27

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21



Viti speciali Varianta, fissaggio frontali
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Mis. d x L mm Forma testa Codice

5,5 x 12,5 cilindrica 013.30.901

5,5 x 14 013.30.900

6,2 x 14 013.30.910

7,0 x 13 svasata 013.31.910

Testa cilindrica/svasata PZ

Acciaio zincato.
Per pannelli alveolari con spessore di rivestimento  
da 4 mm, indipendentemente dalla struttura interna.
Avviso
Con queste viti  è possibile fissare alla foderina del pannello 
cerniere,  guide, reggipiani. 

Ø filetto d mm Per Ø foro mm Innesto

5,5 3,0 PZ2

6,2 5.0

7,0

Confezione: 100 o 1.000 pezzi

Testa piana PZ

Mis. d x L mm Conf. pezzi Codice

Orga-Box

6,2 x 13,5 200 o 1.000 013.10.149

6,2 x 19 100 o 500 013.10.190

6,2 x 27,5 013.10.283

Acciaio zincato.
Per forature Ø 5 mm nel legno.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

6,2 2,3 4,2 PZ2

Testa piatta PZ

Mis. d x L mm Codice

Orga-Box

7,3 x 14 013.12.143

Acciaio zincato.
Per forature Ø 6 mm nella plastica.

Ø filetto d mm Passo Ø nucleo mm Innesto

7,3 2,2 5,5 PZ2

Confezione: 100 o 500 pezzi 

Testa piatta per fissaggio frontali

Mis. d x L  
mm

Codice

6,2 x 13,5 013.10.902

Acciaio zincato. Per forature Ø 5 mm nel legno, utilizzabili 
anche per il fissaggio delle guide Matrix.

Ø testa mm Ø filetto dmm Passo Ø nucleo mm Innesto

10 6,2 2,2 4,2 PZ2

Confezione: 100 o 1.000 pezzi

1.28



Tappi di copertura
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Tappi di copertura in plastica

Per viti per truciolare con testa svasata.
Avviso: 
Il riferimento al colore RAL riportato è puramente indicativo.

→→ Per viti con testa taglio a croce

Colore Conf.
pezzi 

Codice

A per taglio a croce PZ2

bianco puro, RAL 9010 1.000 045.03.726

nero, RAL 9005 100 o 5.000 045.03.320

pino, simil ​RAL 1034 100 o 1.000 045.03.020

marrone cervo, RAL 8007 1.000 045.03.128

→→ Per viti con testa con innesto IS

Colore Codice

A per innesto IS15

bianco puro, RAL 9010 045.36.715

grigio chiaro, RAL 7035 045.36.515

nero, RAL 9005 045.36.315

A per innesto IS20

bianco puro, RAL 9010 045.36.720

grigio chiaro, RAL 7035 045.36.520

nero, RAL 9005 045.36.320

marrone cervo, RAL 8007 045.36.120

marrone seppia, RAL 8014 045.36.121

B per innesto IS25

bianco puro, RAL 9010 045.36.725

nero, RAL 9005 045.36.325

Per viti per truciolare con testa svasata innesto IS.
Confezione: 500 pezzi

→→ Per viti a testa svasata con foratura in testa

Colore Conf.
pezzi 

Codice

pino 500 o 5.000 045.04.009

marrone cervo, RAL 8007 045.04.107

nero, RAL 9005 045.04.303

beige, RAL 1015 045.04.401

grigio chiaro, RAL 7035 045.04.509

grigio polvere, RAL ​7037 045.04.527

ciliegio 100 o 500 045.04.620

bianco puro, RAL 9010 500 o 5.000 045.04.705

bianco crema, RAL ​9001 1 o 5.000 045.04.471

Per viti per truciolare con testa svasata  
e foratura in testa di 2.5 mm.

1.29



Tappi di copertura
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Tappi di copertura  Capfix, in plastica oppure in legno

→→ In plastica

Finitura/Colore Conf. pezzi Codice

Ø 13 mm

verniciabile 20 o 2.000 045.23.060

bianco alluminio, RAL ​9006 045.23.230

cromato 045.23.250

beige 045.23.470

wengè 045.23.750

alluminio 045.23.950

Ø 14 mm

bianco 52 o 1.040 045.23.700

nero 045.23.300

grigio chiaro 045.23.500

simil faggio 045.23.310

simil rovere 045.23.410

simil pino 045.23.010

Ø 16 mm

verniciabile 20 o 1.000 045.23.070

bianco alluminio, RAL ​9006 045.23.260

cromato 045.23.270

beige 045.23.480

wengè 045.23.770

alluminio 045.23.960

Ø 18 mm

bianco 36 o 720 045.25.700

nero 045.25.300

grigio chiaro 045.25.500

simil faggio 045.25.310

simil rovere 045.25.410

simil pino 045.25.010

Per la copertura delle viti o dei giunti Minifix.
Spessore: 0,9 mm.
Montaggio: da incollare (autoadesivo).

→→ In legno

Esecuzione Conf.  
pezzi

Codice

Ø 14 mm

rovere 52 o 1.040 045.24.400

pino 045.24.000

acero 045.24.100

ciliegio 045.24.600

frassino 045.24.500

Ø 18 mm

rovere 36 o 720 045.26.400

pino 045.26.000

acero 045.26.100

ciliegio 045.26.600

frassino 045.26.500

Per la copertura delle viti o dei giunti Minifix,
può essere verniciato o trattato in superficie.
Possibili differenze di colore.
Spessore: 0,9 mm.
Montaggio: da incollare (autoadesivo).

1.30
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Tappi di copertura in legno

Per la copertura delle viti per truciolare con taglio a croce o innesto IS,  
il legno può essere verniciato o trattato in superficie, possibili differenze di colore.

→→ Per viti per truciolare  
con taglio a croce oppure innesto IS

Esecuzione Codice

A per taglio a croce PZ2 oppure innesto IS15/20

acero 045.32.110

faggio vaporizzato 045.32.310

rovere 045.32.410

frassino 045.32.510

pino 045.32.010

B per taglio a croce PZ3 oppure innesto IS25

acero 045.32.120

faggio vaporizzato 045.32.320

Finitura: naturale.
Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

→→ Per giunti Minifix

Esecuzione Codice

A per giunti Minifix12 e 15

acero 045.29.100

faggio vaporizzato 045.29.300

rovere 045.29.400

B per giunti Minifix15

pino 045.30.000

acero 045.30.100

faggio vaporizzato 045.30.300

rovere 045.30.400

frassino 045.30.500

Finitura: naturale.
Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

1.31



Tappi di copertura
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Tappi di copertura in legno massello

Finitura naturale.
Può essere verniciato o trattato in superficie, possibili differenze di colore.
Da inserire nelle forature cieche.

→→ Per foro Ø 8 mm

Esecuzione Codice

faggio vaporizzato 045.33.310

pino 045.33.010

rovere 045.33.410

acero 045.33.110

frassino 045.33.510

Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

→→ Per foro Ø 10 mm

Esecuzione Codice

faggio vaporizzato 045.33.350

pino 045.33.050

rovere 045.33.450

acero 045.33.150

frassino 045.33.550

Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

→→ Per foro Ø 12 mm

Esecuzione Codice

faggio vaporizzato 045.33.360

pino 045.33.060

rovere 045.33.460

acero 045.33.160

frassino 045.33.560

Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

→→ Per foro Ø 15 mm

Esecuzione Codice

faggio vaporizzato 045.33.370

pino 045.33.070

rovere 045.33.470

acero 045.33.170

frassino 045.33.570

Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

→→ Per foro Ø 35 ​mm,  
(ad es. per fori cerniere)

Esecuzione Codice

pino 045.31.000

acero 045.31.100

faggio vaporizzato 045.31.300

rovere 045.31.400

frassino 045.31.500

Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

1.32
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Tappi di copertura in plastica

Da inserire nelle forature cieche.

→→ Per foro Ø 5 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 045.20.702

grigio chiaro, RAL 7035 045.20.502

marrone scuro, RAL 8014 045.20.102

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 5 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 024.02.753

grigio chiaro, RAL 7035 024.02.555

nero, RAL 9005 024.02.355

marrone cervo, RAL 8007 024.02.155

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 6 mm

Colore Codice

marrone, RAL 8007 045.00.158

pino, RAL 1014 045.00.159

faggio, RAL ​1011 045.00.358

nero grafite, RAL ​9011 045.00.359

grigio chiaro, RAL 7035 045.00.559

bianco, RAL 9010 045.00.759

Confezione: 100 o 500 pezzi

→→ Per foro Ø 8 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 045.00.789

grigio chiaro, RAL 7035 045.00.580

nero, RAL 9005 045.00.387

marrone cervo, RAL 8007 045.00.181

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 8,5 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 045.00.725

grigio chiaro, RAL 7035 045.00.529

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 10 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 045.00.743

grigio chiaro, RAL 7035 045.00.540

nero, RAL 9005 045.00.341

marrone cervo, RAL 8007 045.00.243

marrone scuro, RAL 8014 045.00.145

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 12 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 045.00.734

grigio chiaro, RAL 7035 045.00.534

nero, RAL 9005 045.00.332

marrone cervo, RAL 8007 045.00.234

marrone scuro, RAL 8014 045.00.136

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 15 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 045.00.760

marrone scuro, RAL 8014 045.00.160

grigio chiaro, RAL 7035 045.00.560

Confezione: 500 pezzi

→→ Per foro Ø 35 mm

Colore Codice

bianco, RAL 9010 262.86.790

marrone cervo, RAL 8007 262.86.190

nero, RAL 9005 262.86.390

Confezione: 10 oppure 100 pezzi 

1.33



Orli sottovite, rondelle
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Orlo sottovite

Codice

Orlo sottovite 037.03.400

Plastica trasparente.
Confezione: 100 o 5.000 pezzi 

Orlo sottovite con bussola

Codice

Orlo sottovite con bussola 037.03.410

Plastica trasparente.
Confezione: 100 o 5.000 pezzi 

Guarnizione per cristalli

Ø D
mm

Mis. ​A
mm

Mis. ​B
mm

Mis. ​C
mm

Mis. ​E
mm

Codice

9 5,8 4 0,9 4,2 037.03.000

9 6,8 4 0,8 4,4 037.03.020

9 6,8 5 037.03.010

12,5 6,9 5.3 1,7 4,1 037.03.030

Plastica naturale.
Confezione: 1 ​oppure ​100 pezzi 

Rondella DIN 125

Codice

Rondella DIN 125 037.01.022

Plastica opaca.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi

1.34



Viti filettate
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Testa a flangia Kombi - taglio a croce

Lungh. L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

Orga-Box

8 100 o 1.000 022.35.081

9 022.35.090

10 022.35.109

12 022.35.127

15 022.35.154

18 022.35.181

20 022.35.207

22 022.35.225

23 022.35.234

24 022.35.243

25 1, 100 o 1.000 022.35.252

26 100 o 500 022.35.261

27 022.35.270

28 022.35.289

30 022.35.305

32 022.35.323

35 022.35.350

38 022.35.387

40 022.35.403

42 022.35.420

45 022.35.458

50 022.35.501

52 022.35.520

55 100 o 300 022.35.550

60 022.35.609

Acciaio zincato.
Filetto M4,
(ad es. per il fissaggio di maniglie e pomoli).

Lungh. L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

Big-Pack

8 5.000 022.45.081

9 022.45.090

10 022.45.109

12 022.45.127

15 022.45.154

18 022.45.181

20 022.45.207

22 022.45.225

23 022.45.234

24 022.45.243

25 022.45.252

26 022.45.261

27 022.45.270

28 022.45.289

30 3.000 022.45.305

32 022.45.323

35 022.45.350

38 022.45.387

40 022.45.403

42 022.45.420

45 022.45.458

L

1.35

Inserti e accessori ► 5.21



Viti filettate
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Testa a flangia, innesto IS 20

Lungh. L
mm

Confezione 
pezzi 

Codice

8 100 o 1.000 022.38.002

9 022.38.003

10 022.38.004

12 022.38.005

20 022.38.008

15 022.38.006

22 022.38.009

23 022.38.010

25 022.38.012

28 100 o 500 022.38.015

30 022.38.016

35 022.38.018

40 022.38.020

60 022.38.026

L

Acciaio zincato, filetto M4.
(ad esempio per il fissaggio di maniglie e pomoli).

1.36

Lungh. L
mm

Confezione 
pezzi 

Codice

Orga-Box

15 100 o 1.000 022.34.157

25 022.34.255

30 100 o 500 022.34.308

Big-Pack

15 5.000 022.44.157

25 022.44.255

Testa a flangia Kombi - taglio a croce

Acciaio nichelato, filetto M4
(ad esempio per il fissaggio di maniglie e pomoli).

L

Tappi di copertura ► 1.29

Inserti e accessori ► 5.21



Barra filettata, dadi
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Mis. d x L
mm

Innesto Conf.
pezzi 

Codice

senza innesto

M4 x 20 – 500 026.10.901

M4 x 30 – 026.10.902

M4 x 40 – 026.10.903

M4 x 50 – 026.10.904

con innesto IS

M6 x 50 IS15 100 026.12.923

M6 x 80 026.12.926

M8 x 60 IS25 100 026.12.942

M8 x 80 026.12.944

M8 x 100 026.12.946

Barra filettata DIN 975

L

Acciaio zincato,
lunghezza L: 1.000 mm

Vite rullata

Acciaio zincato.

Dado esagonale DIN 934

Acciaio zincato.

Dado autobloccante esagonale DIN 985

Filetto Codice

M5 034.18.905

M6 034.18.906

Acciaio con collarino in plastica zincato.

Filetto D Mis. B Mis. A SW mm

M5 5,0 3,5 8,0

M6 6,0 4,5 10,0

Confezione: 250 pezzi 

Filetto Mis. A
mm

Largh. 
chiave

Conf.
pezzi 

Codice

M4 3,2 7 250 034.16.904

M5 4 8 034.16.905

M6 5 10 034.16.906

M8 6,5 13 034.16.908

M10 8 17 100 034.16.910

Ø filetto D 
mm

Conf.
pezzi 

Codice

M6 50 020.80.906

M8 25 020.80.908

M10 020.80.910

M12 10 020.80.912

1.37



Dadi, rondelle
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Ø filetto D
mm

Codice

M4 034.40.904

M5 034.40.905

M6 034.40.906

M8 034.40.908

Rondella DIN 125 e DIN EN ISO 7089

Acciaio zincato.

Rondella DIN 440 e DIN EN ISO 7094

​q int. 
d1  
mm

q est. 
d2 
mm

Spess. 
s  
mm

Codice

6,6 22 2,0 037.21.906

9 28 3,0 037.21.908

11 34 037.21.910

Acciaio zincato.
Confezione: 100 pezzi 

Dado ad alette

Acciaio zincato.

Ø filetto D Mis. A Mis. B Mis. C

mm mm mm mm

M4 21,0 9,0 3,2

M5 21,0 3,5

M6 24,0 11,0 4,0

M8 28,0 14,0 5,0

Confezione: 100 pezzi 

​q int. 
d1  
mm

q est. 
d2 
mm

Spess. 
s  
mm

Confezione
pezzi 

Codice

4,3 9 0,8 250 037.20.904

5,3 10 1,0 037.20.905

6,4 12,5 1,6 250 o 1.000 037.20.906

8,4 16 1,6 250 037.20.908

10,5 20 2,0 037.20.910

13 24 2,5 100 037.20.912

Rondella DIN 9021 e DIN EN ISO 7093

Acciaio zincato

​q int. 
d1  
mm

q est. 
d2 
mm

Spess. 
s  
mm

Confezione
pezzi

Codice

4,3 12 1,0 250 037.22.904

5,3 15 1,2 250 o 1.000 037.22.905

6,4 18 1,6 037.22.906

8,4 24 2,0 100 o 500 037.22.908

10,5 30 2,5 100 o 200 037.22.909

Rondella dentellata DIN 6798

q interno 
d1 mm

q esterno 
d2 mm

Codice

6,4 11 037.40.906

8,4 15 037.40.908

Acciaio zincato,
Confezione: 250 pezzi 

1.38
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Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

M5 x 20 250 020.07.097

M5 x 25 020.07.098

M5 x 30 020.07.099

M5 x 35 020.07.100

M5 x 40 020.07.101

M5 x 45 020.07.102

M5 x 50 020.07.103

M6 x 16 020.07.126

M6 x 20 020.07.127

M6 x 25 020.07.128

M6 x 30 020.07.129

M6 x 35 020.07.130

M6 x 40 020.07.131

M8 x 20 100 020.07.157

Mis. d x L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

M4 x 8 250 o 1.000 020.07.063

M4 x 10 020.07.064

M4 x 12 020.07.065

M4 x 16 100 o 1.000 020.07.066

M4 x 20 250 o 1.000 020.07.067

M4 x 25 020.07.068

M4 x 30 020.07.069

M4 x 35 250 020.07.070

M4 x 40 020.07.071

M4 x 45 020.07.072

M4 x 50 020.07.073

M4 x 60 020.07.075

M4 x 70 020.07.077

M4 x 80 020.07.079

M5 x 10 250 o 1.000 020.07.094

Testa svasata PH DIN 965, filetto totale

Acciaio zincato.

Ø filetto D mm Ø testa dk mm Innesto

M4 7,5 PH2

M5 9,2

M6 11,0 PH3

M8 14,5 PH4

1.39

ORDINAZIONI ONLINE
ORDINATE TRANQUILLAMENTE ONLINE  
24 ORE SU 24. 

www.hafele.it
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Testa svasata SW 4, filetto totale

Lungh. L
mm

Finitura Confezione 
pezzi 

Codice

senza punta

20 zincato 100 o 1.000 264.98.920

22 264.98.922

25 264.98.925

35 264.98.935

40 264.98.940

45 264.98.945

50 nichelato 100 o 1.000 264.70.750

55 zincato 100 o 2.000 264.70.955

60 nichelato 100 o 1.000 264.70.760

60 zincato 264.98.960

60 brunito 264.70.160

70 nichelato 264.70.770

80 zincato 100 o 500 264.98.980

con punta

70 zincato 100 o 800 264.70.971

Acciaio zincato, nichelato oppure brunito, filetto M6.

Orlo sottovite

Finitura Codice

nichelato 264.73.750

brunito 264.73.150

Acciaio.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi

Testa piana SW 4, filetto parziale

Lungh. L
mm

Confezione
pezzi 

Codice

60 100 o 1.000 264.71.760

90 100 o 500 264.71.790

Acciaio nichelato, filetto M6.

1.40
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Barilotti

→→ Con filetto M6, taglio per giravite, foro decentrato

Lungh. L  
mm

Mis. X  
mm

Confezione
pezzi 

Codice

14 8 100 o 1.000 264.81.014

30 20 100 o 500 264.81.030

Esecuzione: acciaio grezzo.

→→ Con filetto M6, taglio per giravite, foro centrato

Lunghezza L  
mm

Codice

14 264.82.014

20 264.82.020

Esecuzione: acciaio grezzo.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi

→→ Con filetto M6 e M8, taglio per giravite, foro decentrato

Lungh. L
mm

Mis. X
mm

Filetto Codice

20 12 M6 264.83.921

M8 264.83.920

Esecuzione: acciaio zincato.
Confezione: 100 o 500 pezzi

Borchie

→→ Esagono interno SW4

Finitura Codice
con testa bombata

nichelato 264.74.762

con testa piatta

nichelato 264.75.762

brunito 264.75.162

Esecuzione: acciaio. 
Confezione: 100 oppure 2.000 pezzi 

1.41
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Mis. d x L
mm

Conf.
pezzi 

zincato nero

con taglio PZ3 e testa forata 3,0 mm

6,3 x 50 100 o 1.000 264.52.190 –

7,0 x 38 100 o 1.500 264.42.091 –

7,0 x 40 2.000 264.42.180 –

7,0 x 50 100 o 1.000 264.42.190 –

7,0 x 70 264.42.291 –

7,0 x 75 100 o 800 264.42.292 –

con esagono interno SW4

6,3 x 50 100 o 1.000 264.53.190 –

7,0 x 38 100 o 1.500 264.43.091 –

7,0 x 50 100 o 1.000 264.43.600 264.43.111

7,0 x 70 264.43.291 264.43.211

Viti di giunzione Confirmat

! foratura cieca con Ø foro 4 o 5 mm a secondo  
del modello selezionato

" foratura passante a secondo del modello selezionato

→→ Per foro Ø 4 mm, testa svasata

Acciaio.
Diametro gambo: 5 mm

Acciaio.
Diametro gambo: 6,3/7 mm

q
6.

3/
7

→→ Per Ø foro 5 mm, testa cilindrica

→→ Per Ø foro 5 mm, testa svasata

Misura 
mm

Confezione
pezzi 

zincato nero

con esagono interno SW4

7 x 50 100 o 1.000 264.47.191 264.47.111

Acciaio.
Diametro gambo: 7 mm

Mis. d x L mm Conf. pezzi zincato

con taglio a croce PZ2

5,0 x 38 100 o ​2.000 264.37.098

5,0 x 50 264.37.196

con inserto SW3, con punta

5,0 x 50 1, 100 o ​2.000 264.39.192

1.42
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2.2

INDICE
MATERIALE DI FISSAGGIO

>>  2.14

Tasselli universali

>>  2.4

Tasselli con struttura metallica

>>  2.10

Accessori per tasselli

>>  2.12

Spine in legno, lamelli

>>  2.13

Vite di regolazione, viti distanziali,
viti per telai finestra
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Bussole, dadi a incastro

>>  2.19

Supporti, ganci da avvitare

>>  2.17

Giunzioni angolari e piastrine

>>  2.25

Strutture e fissaggi per pavimenti flottanti

>> 2.27
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Tassello universale fischer UX senza collare

Modello Conf. 
pezzi

Codice

UX 6 100 051.70.001
UX 6 L 051.70.006
UX 8 051.70.002
UX 10 50 051.70.003
UX 12 25 051.70.004
UX 14 20 051.70.005

Adatto per calcestruzzo, strutture in muratura, mattoni 
forati, calcestruzzo cellulare (calcestruzzo poroso), solette 
in muratura, solette in cartongesso, mattoni forati KS 
per montaggio passante.
Resistente agli agenti atmosferici, usura, ruggine e sporco 
esecuzione: poliammide.

Montaggio:
>> calcolo della lunghezza della vite: spessore oggetto  

	 da fissare + lunghezza tassello + 1 x Ø vite
>> in caso di montaggio passante scegliere la vite  

	 con il diametro maggiore
>> per i materiali da costruzione forati :forare solo  

	 con movimento di rotazione (senza percussione)
>> con cartongesso: forare solo con punte in metallo

Dati tecnici:

Tipo Ø  
punta D 
​mm

Prof. 
foro T ​
mm

Lungh. 
tassello L ​
mm

Spess. 
pannello Dp  
​mm

Per viti  
Ø  
mm

UX 6 6 > 45 35 > 9,5 4–5

UX 6 L 6 >  60 50 > 9,5 4–5

UX 8 8 > 60 50 > 9,5 4,5–6

UX 10 10 > 75 60 > 12,5 6–8

UX 12 12 > 85 70 – 8–10

UX 14 14 > 95 75 – 10–12



Tasselli universali
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Tassello universale fischer UX R con collare

Modello Conf. 
pezzi

Codice

UX 6 R 100 051.70.011
UX 6 L R 051.70.012
UX 8 R 051.70.013
UX 10 R 50 051.70.014

Adatto per calcestruzzo, strutture in muratura, mattoni 
forati, calcestruzzo cellulare (calcestruzzo poroso), solette 
in muratura, solette in cartongesso, mattoni forati KS.
Resistente agli agenti atmosferici, usura, ruggine e sporco 
esecuzione: poliammide.

Montaggio:
>> calcolo della lunghezza della vite: spessore oggetto  

	 da fissare + lunghezza tassello + 1 x Ø vite
>> �per i materiali da costruzione forati: forare solo  

con movimento di rotazione (senza percussione)
>> con cartongesso: forare solo con punte in metallo

Dati tecnici:

Tipo Ø  
punta D 
​mm

Prof. 
foro T ​
mm

Lungh. 
tassello L ​
mm

Spess. 
pannello Dp  
​mm

Per viti  
Ø  
mm

UX 6 R 6 > 45 35 > 9,5 4–5

UX 6 L ​R 6 > 60 50 > 9,5 4–5

UX 8 R 8 > 60 50 > 9,5 4,5–6

UX 10 ​R 10 > 75 60 > 12,5 6–8
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Tassello fischer SX/SX-L

Tipo Conf. 
pezzi

Codice

fischer SX
SX 4 200 051.43.001
SX 5 100 051.43.002
SX 6 100 051.43.003
SX 6 10.000 051.43.008
SX 8 100 051.43.004
SX 8 4.000 051.43.011
SX 10 50 051.43.005
SX 12 25 051.43.006
fischer SX-L
SX 6L 100 051.51.001
SX 8L 50 051.51.002

Per una capacità di tenuta ottimale in tutti i materiali da 
costruzione forati, in tutte le strutture in calcestruzzo e in 
muratura, calcestruzzo cellulare, mattoni forati e 
calcestruzzo poroso (calcestruzzo soffiato).
Resistente agli agenti atmosferici, usura, ruggine e sporco, 
con azione ammortizzante e antivibrante, resistente agli 
agenti chimici, buon isolamento elettrico, elevati valori di 
tenuta grazie all'espansione a 4 settori, nessuna rotazione 
nella foratura grazie alle linguette d’arresto.
Esecuzione: poliammide.
Montaggio: per montaggio con viti per legno  
e viti per truciolare.

Avviso: 
Massima stabilità utilizzando viti con maggiore diametro, 
come da tabella e viti, che hanno la lunghezza sufficiente 
per utilizzare l’intera lunghezza del tassello.
Per materiale da costruzione leggero: forare con foro 
passante (senza utilizzare la percussione),
importante: min. 1 x Ø vite.

Tipo Ø punta 
D mm

Prof. foro T
mm

Lungh. tassello
mm

Per viti Ø
mm

SX 4 4 > 25 20 2 – 3

SX 5 5 > 35 25 3 – 4

SX 6 6 > 40 30 4 – 5

SX 6L 6 > 60 50 4 – 5

SX 8 8 > 50 40 4,5 – 6

SX 8L 8 > 75 65 4,5 – 6

SX 10 10 > 70 50 6 – 8

SX 12 12 > 80 60 8 – 10

SX 14 14 > 90 70 10 – 12

Dati tecnici:
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Tassello fischer S

Modello Conf. 
pezzi

Codice

S5 200 051.40.009
S6 051.40.018
S8 051.40.027
S10 100 051.40.036
S12 25 051.40.045

Per tutte le strutture in calcestruzzo e in muratura, 
calcestruzzo cellulare, mattoni forati e calcestruzzo  
poroso (calcestruzzo soffiato)
resistente agli agenti atmosferici, usura, ruggine e sporco, 
con azione antivibrante, resistente agli agenti chimici, 
buon isolamento elettrico.
Esecuzione: poliammide. 
Temperatura di esercizio: -40° fino a +80° C.

Montaggio:
>> �con viti per legno e per truciolare
>> elevata stabilità e presa  
>> ancoraggio in materiali di costruzione pieni tramite  

    accoppiamento per attrito
>> ancoraggio in materiale da costruzione massiccia  

     tramite accoppiamento di forma
>> nessuna rotazione nella foratura grazie alle linguette  

     di arresto
>> nessun distacco dell'intonaco e nessun  

    danneggiamento ad eventuale rivestimento  
     in ceramica grazie al collare

Avviso: 
massima stabilità utilizzando viti con maggiore diametro,  
come da tabella e viti, che hanno la lunghezza sufficiente 
per utilizzare l’intera lunghezza del tassello.
Aspirare e pulire il foro prima di introdurre il tassello.

Tipo Ø punta D 
​mm

Prof.  
foro T ​mm

Lungh.  
tassello L ​mm

Per viti Ø  
mm

S5 5 > 35 25 3 – 4

S6 6 > 40 30 4 – 5

S8 8 > 55 40 4,5 – 6

S10 10 > 70 50 6 – 8

S12 12 > 80 60 8 – 10

Dati tecnici:
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Tassello fischer PD per pannellature

Adatto a tutte le solette standard e ai materiali  
per costruzione cavi, cartongesso, solette in fibre di 
gesso, pannelli in truciolare, solette in fibra dura, profili 
cavi, porte cave, etc.
Resistente agli agenti atmosferici, usura, ruggine e sporco
con azione antivibrante, resistente agli agenti chimici, 
Buon isolamento elettrico.
Esecuzione: poliammide.

Modello Codice

PD 8 051.68.001

PD 10 051.68.002

Confezione: 100 pezzi

Montaggio:
>> adatto solo per viti standard per truciolare  

interamente filettate (non per quelle a doppio filetto)
>> ottima tenuta nelle costruzioni a soletta, grazie ad un 

accoppiamento di forma simile ad un taglio posteriore
>> avvitamento rapido e pratico delle viti per truciolare  

grazie al filetto interno preformato
>> ingombro ridotto sul retro del pannello (profondità  

di foratura ridotta) grazie alla breve zona di espansione 
>> possibilità di avvitare e svitare più volte la vite grazie  

a 2 nervature di guida con meccanismo ad innesto
>> nessuna rotazione del tassello grazie alle nervature  

longitudinali
>> il collare evita uno slittamento in profondità nel foro

Tipo Ø  
punta ​D  
mm

Prof.  
foro T ​
mm

Spess. 
pannello Dp ​
mm

Lungh. 
tassello ​
L mm

Per viti  
Ø ​mm

PD 8 8 > 31 6 > 29 4

PD 10 10 > 30 7 > 28 5

Dati tecnici:

ORDINI ONLINE  
ORDINA IN MODO SEMPLICE E SICURO  
ONLINE 24 ORE SU 24 

www.hafele.it
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Tassello fischer metallico HM per pareti vuote

Modello Codice
HM 4 x 32 S 051.80.000
HM 5 x 37 S 051.80.003
HM 5 x 52 S 051.80.004
HM 5 x 65 S 051.80.005
HM 6 x 37 S 051.80.006
HM 6 x 52 S 051.80.007
HM 8 x 55 SS 051.80.010

Da utilizzare in combinazione con viti metalliche,  
per cartongesso, truciolare, legno compensato.
Esecuzione: acciaio zincato.

Tipo Ø  
punta D  
mm

Prof. 
foro T ​
mm

Spess. 
pannello 
Dp ​mm

Lungh. 
tassello ​L 
mm

Dimens. 
vite

HM4 x 3​2S 8 > 42 3 – 13 > 32 M4 x 40

HM5 x ​37S 10 > 47 6 – 15 > 37 M5 x 45

HM5 x ​52S > 62 7 – 21 > 52 M5 x 60

HM5 x ​65S > 75 20 – ​34 > 65 M5 x 73

HM6 x ​37S 12 > 47 6 – 15 > 37 M6 x 45

HM6 x ​52S > 62 10 – ​21 > 52 M6 x 60

HM8 x ​55SS > 65 10 – ​21 > 55 M8 x 60

Confezione: 50 pezzi 

Montaggio: 
>> i braccetti si espandono e con la struttura speciale  

del corpo tassello aumenta la capacità portante  
e la stabilità

>> nessuna rotazione del tassello grazie alle punte  
presenti nella rondella

>> la struttura del tassello, a filo della superficie,  
di facile espansione permette più volte lo sbloccaggio  
e il fissaggio degli oggetti da montare

>> ogni misura copre una larga fascia  
di spessori di pannelli

>> fissaggio del tassello a scelta con pinza di montaggio  
(051.81.010), avvitatore o giravite

Dati tecnici:

Pinza di montaggio HM Z 1

Codice
Pinza di mont. HM Z 1 051.81.010

Per il fissaggio del tassello  
metallico HM

Confezione: 1 pezzo 
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Tassello metallico e telai

Modello Codice
10 x 92 051.71.972
10 x 112 051.71.973
10 x 132 051.71.974
10 x 152 051.71.975
10 x 182 051.71.976
10 x 202 051.71.977

Per calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato e pietra
esecuzione: espansore in acciaio zincato, vite acciaio
forma testa : svasata.
Innesto: IS 30.
Montaggio: 

>> tassello con espansore in metallo  
per elevati carichi di taglio

>> ottima resistenza alla corrosione  
grazie al rivestimento in zinco della boccola

>> corretto posizionamento sui profili telaio  
grazie a nottolini di posizionamento sottotesta

>> �giunzione resistente alla pressione e alla trazione,  
per profili telaio in plastica e metallo tramite elementi  
ad incastro posizionati al collarino

>> il tassello va in espansione  
senza che il profilo telaio da fissare si deformi  
(soprattutto con elementi  distanziali)

 
Dati tecnici:

Ø  
punta ​D  
mm

Lungh. 
totale L ​
mm

Prof.  
foro T  
mm

Prof. 
ancoraggio ​
H mm

Lungh. effettiva ​
Da  
mm

10 92 > 110 > 30 62

112 > 130 82

132 > 150 102

152 > 170 122

182 > 200 152

202 > 220 190

Confezione: 100 pezzi

Tappo di copertura in plastica

Colore Codice
bianco 051.60.746

Per tasselli con inserto IS.  
Da inserire sulla testa della vite.
Confezione: 100 pezzi

Tasselli con struttura metallica
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Tassello fischer universale FUR T 

Brevettato per l’ancoraggio su tutti i materiali edili, idoneo 
anche per calcestruzzo leggero, pietra naturale, materiali 
di costruzione con struttura compatta.
Esecuzione:  
vite di serraggio: acciaio zincato, tassello: poliammide.
Resistente agli agenti atmosferici, usura, ruggine e sporco.
Forma testa: svasata.
Innesto: IS.

Montaggio:
>> inserire il tassello con la vite fino a quando  

il  bordo del tassello aderisce alla foratura
>> per strutture forate forare solo con movimento  

di rotazione (senza percussione)

Tipo Codice
FUR 8 x 80 T 051.44.001
FUR 8 x 100 T 051.44.002
FUR 8 x 120 T 051.44.003
FUR 10 x 80 T 051.44.004
FUR 10 x 100 T 051.44.005
FUR 10 x 115 T 051.44.006
FUR 10 x 135 T 051.44.007
FUR 10 x 160 T 051.44.008
FUR 10 x 185 T 051.44.009
FUR 10 x 200 T 051.44.010

Confezione: 50 pezzi 

Tipo Ø D 
mm

Prof. foro 
T mm

Lungh. 
tassello L mm

Innesto

FUR 8 x 80 T 8 > 90 80 IS 30

FUR 8 x 100 T > 110 100

FUR 8 x 120 T > 125 120

FUR 10 x 80 T 10 > 90 80 IS 40

FUR 10 x 100 T > 110 100

FUR 10 x 115 T > 125 115

FUR 10 x 135 T > 145 135

FUR 10 x 160 T > 170 160

FUR 10 x 185 T > 195 185

FUR 10 x 200 T > 210 200

Dati tecnici:

Tasselli con struttura metallica
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Aspiratore fischer

Tipo Codice
AGB grande 051.73.099

Per la pulizia delle forature.
Lunghezza: 370 mm.
Confezione: 1 pezzo 

Scovolino fischer FHB-B

Tipo Per foro Ø mm Codice
BS Ø 10 10 051.73.095
BS Ø 12 12 051.73.096
BS Ø 16/18 16/18 051.73.098

Per la pulizia delle forature.

Confezione: 1 pezzo 

Accessori per tasselli
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Spine in legno

Esecuzione: faggio. Adatto per 
montaggio seriale automatico.

Diametro
mm

Lungh. 
mm

Cont. 
pezzi/kg

Confez.
kg

Codice

5,0 25 3.200 10 267.82.026
6,0 25 2.150 267.82.125
6,0 30 1.800 10 o 250 267.82.130

6,0 40 1.325 10 267.82.140
8,0 27 1.140 10 267.82.227

30 1.000 267.82.230
35 865 267.82.235
40 760 267.82.240
50 600 267.82.250

10,0 30 630 267.82.330
40 450 267.82.340
50 360 267.82.350
60 325 267.82.360

12,0 50 260 267.82.450
60 220 267.82.460

16,0 120 65 267.82.612
155 46 267.82.615

Lamello

Mis. Codice
0 267.90.000
10 267.90.010
20 267.90.020

Esecuzione: faggio.
Spessore: 4 mm.

Dati tecnici:

Mis. Per prof. 
scanalat. 
mm

Lungh. ​
L  
mm

Largh.  
​B  
mm

0 8 47 15

10 10 53 19

20 12 56 23

3 16 56 30

Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

Lamello di rettifica K 20

Spessore
mm

Codice

4,5 267.91.020

Esecuzione: plastica rosso vinaccia
per fissare le parti in modo preciso.

Applicazione:
Nelle giunzioni effettuate con lamelli 
generici, è consigliabile sostituirne  
un paio con quelli K20.

Confezione: 1 o 250 pezzi 

Lamello Bisco P-15

Spessore
mm

Codice

7,0 267.91.133

Esecuzione: plastica nera
per il posizionamento ed il fissaggio  
in scanalature come elemento  
di giunzione con colla bianca.
Avviso: 
Ideale per l'inserimento in scanalature 
del sistema P e come lamello di 
tracciatura supplementare al giunto 
Clamex P-15. Durante il montaggio 
non è necessario l'incollaggio dei 
lamelli.  Bisco P-15 può essere 
inserito in aggiunta anche con colla 
bianca come il lamello in legno.
Confezione: 50 o 300 pezzi 

Spine in legno, lamelli
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2.14

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Vite di regolazione

Lunghezza 
mm

tropicalizzato zincato

60 051.61.113 –
80 – 051.61.915
90 051.61.116 –
110 051.61.124 –
100 – 051.61.917
120 – 051.61.925
145 – 051.61.926

Adatto per montaggi legno/legno in arredamenti da 
interno, esecuzione: acciaio zincato o tropicalizzato. 
Innesto: IS25.
Filetto: autoperforante nel legno, Ø 6 mm.

Dati tecnici:

Lunghezza mm Mis. A mm Mis. Da mm

60 > 30 > 20

70 > 40 > 25

80 > 50

90 > 60

100 > 70

110 > 80

120 > 90

145 > 115

Montaggio:
>> con la vite di regolazione si possono facilmente fissare    

sottostrutture in legno. Applicare l'assicella e avvitare  
a filo la vite di regolazione senza preforatura

>> ruotando a sinistra la vite si può regolare la distanza  
dell'assicella in legno alla parete

Confezione: 100 pezzi

Piastrine distanziali

Spess. mm Colore Codice
1,0 bianco 051.93.011
2,0 blu 051.93.012
3,0 rosso 051.93.013
4,0 giallo 051.93.014
5,0 verde 051.93.015

Per la compensazione di sottostrutture
garantisce una sede sicura grazie all'incavo  
per la vite filettata.
Esecuzione: plastica colorata.
Misure: (Lu x La): 70 x 24,5 mm

Confezione: 100 pezzi
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→→ Con filetto testa corta

Lunghezza 
mm

Mis. A
mm

Codice

80 > 35 051.65.907

100 > 55 051.65.908

120 > 75 051.65.909

150 > 105 051.65.910

Esecuzione: acciaio zincato.
Innesto: IS25.
Lunghezza: filetto testa 20 mm.
Confezione: 50 pezzi 

→→ Con filetto testa lunga

Lunghezza 
mm

Mis. A
mm

Codice

100 > 55 051.74.008

120 > 75 051.74.009

Esecuzione: acciaio zincato.
Innesto: IS25.
Lunghezza: filetto testa 45 mm.
Confezione: 50 pezzi 

Viti distanziali

Per il fissaggio di sottostrutture in legno, finestre, telai per porte, falsi telai, armadiature, ecc.
Per l'utilizzo con tasselli in plastica nei materiali in calcestruzzo e muratura, da avvitare direttamente nel legno.

Montaggio:
>> le viti distanziali con tasselli plastica sono adatte in tutti i materiali da costruzione, senza tassello anche nel legno
>> le viti distanziali possono venir rimosse in qualsiasi momento
>> �consiglio: la posizione inclinata della vite (ca. 15°) permette elevati carichi di taglio
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Vite per telaio finestra

→→ Vite per telaio finestra testa svasata

Lunghezza 
mm

Codice

72 051.46.901
92 051.46.902
112 051.46.903
132 051.46.904
152 051.46.905
182 051.46.906
212 051.46.907

Telai porte e finestre in legno, ​metallo e plastica,
esecuzione: acciaio zincato, antislittamento.
Forma testa: svasata.
Innesto: IS30.
Filetto: totale.

 
Dati tecnici:

Confezione: 100 pezzi

Prof. avvitamento Hv

calcestruzzo 30 mm

pietra calcarea 40 mm

mattone pieno 40 mm

silicato di calcio 50 mm

calcestruzzo alleggerito 60 mm

reticolo di mattoni (min. 2 camere)

→→ Vite per telaio finestra testa cilindrica

Lunghezza 
mm

Conf. 
pezzi 

Codice

72 100 051.50.901
92 051.50.902
112 051.50.903
132 051.50.904
152 051.50.905
182 051.50.906
212 051.50.907
302 50 oppure ​100 051.50.909

Telai porte e finestre in legno, ​metallo e plastica,
esecuzione: acciaio zincato.
Forma testa: cilindrica.
Innesto: IS30.
Filetto: totale.

Dati tecnici:

Prof. avvitamento Hv

calcestruzzo 30 mm

pietra calcarea 40 mm

mattone pieno 40 mm

silicato di calcio 50 mm

calcestruzzo alleggerito 60 mm

reticolo di mattoni (min. 2 camere) 60 mm
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Supporti

→→ Ad incastro, con bordo dentato

Ø esterno
mm

Ø interno​
mm

Codice

20 16 290.50.720
30 27 290.50.730

Esecuzione: plastica bianca.
Dati tecnici:

Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

!  
Ø esterno  
​mm

$  
Ø interno  
​mm

"  
Prof. foro  
mm

§  
Spess.  
mm

20,0 16,0 8,5 2,0

30,0 27,0 11,5 2,5

→→ Ad incastro, forma foro sagomato

Ø esterno
mm

Ø interno
mm

Codice

20 16 290.51.720
30 27 290.51.730

Esecuzione: plastica bianca.
Dati tecnici:

!  
Ø est. 
mm

$  
Ø int. ​
mm

"  
Prof. foro  
mm

§ 
Spess. 
mm

% 
Largh. 
foro mm

 
Mis. X 
mm

20,0 16,0 10,0 2,0 9,0 5,0

30,0 27,0 9,5 2,5 10,0 7,5

Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

→→ Da pressare, con regolazione in altezza

Ø esterno
mm

Ø interno
mm

Codice

35 28 290.53.000

Per specchi, pannelli, etc.
Esecuzione:  
cassa: plastica nera,  
piastra: acciaio zincato.
Portata: 25 kg.
Montaggio: da pressare.
Regolazione:  
±3 mm (tramite rondella eccentrica in acciaio)

Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

→→ Set di fissaggio per mobili pensili, con supporti regolabili

Mis.
mm

Alt. 
mm

Conf. 
pezzi 

Codice

5,8 x 55 12 100 o 1.000 057.02.912

Esecuzione: acciaio zincato.
Innesto: taglio a lama.

Avviso: 
solo per sospensione del mobile, con regolazione in 
altezza. Codice 290.53.000.
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Ganci da avvitare

→→ Gancio da avvitare PZ

Ø filetto d
mm

Lunghezza 
mm

Codice

5,2 50 057.05.905
5,8 65 057.05.906

80 057.05.908
100 057.05.910

Esecuzione: acciaio zincato.
Innesto: taglio PZ.
Confezione: 100 pezzi

→→ Set di fissaggio per mobili pensili

Lunghezza mm Codice
gancio: 80 mm, tassello: 60 mm 051.47.042
gancio: 100 mm, tassello: 80 mm 051.47.052

Esecuzione:  
gancio da avvitare: acciaio zincato, tassello: poliammide.
Fornitura
Set composto da:  
1 gancio da avvitare,  
Codice 057.05.908 o 057.05.910 (vedi descr. sopra)
1 tassello Fischer SXR 8x60 mm o 8x80 mm, poliammide. 

Confezione: 1 o 50 pezzi→→ Ganci da avvitare con taglio a lama piatta

Mis. d x L
mm

Altezza H
mm

Codice

5,8 x 55 16 057.08.912
5,8 x 60 057.08.913

Esecuzione: acciaio zincato.
Innesto: taglio a lama piatta.
Confezione: 1 oppure 1.000 pezzi 

d

Inseritore per ganci da avvitare

Codice
Giravite per ganci da avvitare 006.32.050

Per l'inserimento di viti a gancio e viti ad occhiolo (fino a 6 
mm ​di largh. testa), manualmente o tramite avvitatore 
elettrico (num. giri max. ​25 min-1). 
Impugnatura con attacco inserto 1/4".
Confezione: 1 pezzo 
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Bussole

→→ Senza bordo

Filetto  
int.

Lungh. 
mm

Confezione 
pezzi

Codice

M4 10 100 o 2.000 030.07.042
M5 12 100 o 1.000 030.07.053

Esecuzione: acciaio grezzo.
Innesto: esagonale.

Dati tecnici:

Filetto  
int.

§ 
Ø filetto 
est. ​mm

! 
Ø nucleo 
mm

"  
Ø testa 
mm

esagono 
interno

M4 8 6 8 SW4

M5 10 8 10 SW5

→→ Con bordo

Filetto 
int.

Lungh. 
mm

Confezione 
pezzi

Codice

zincato
M6 13 100 o 1.000 039.05.902

24 100 o 2.000 030.10.867
M8 13 100 o 2.500 030.10.883

24 100 o 1.000 030.10.887
M10 20 100 o 1.000 030.10.906

25 030.10.907
tropicalizzato
M6 15 100 o 3.000 030.10.564

17 100 o 2.500 030.10.565
M8 15 100 o 2.000 030.10.584

17 030.10.585

Esecuzione: acciaio zincato oppure tropicalizzato.
Innesto: esagonale.

Dati tecnici:
 
Filetto  
int.

§  
Ø filetto 
est. ​mm

!  
Ø nucleo 
mm

"  
Ø testa 
mm

 
esagono 
interno

M6 10 7,5 12 SW6

M8 12,5 9,5 14 SW8

M10 15,3 11,5 17 SW10

→→ Con molla in acciaio  

Filetto 
interno

Lunghezza
mm

Codice

M8 13 030.11.008

Esecuzione: pressofusione di zinco.  
Zincato.
Innesto: esagonale SW 12.
Dati tecnici:

Confezione: 1 oppure 100 pezzi 

Filetto  
interno

Ø filett est.  
​mm

Ø nucleo 
mm

esagono 
interno

M8 25 22 SW12
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Bussole

→→ Con taglio per giravite

Filetto  
interno

Lungh. 
mm

Conf. 
pezzi

Codice

M4 8 100 o 1.000 030.00.100
M4 10 030.00.119
M5 10 030.00.208
M6 11 030.00.306
M6 12 030.00.351
M6 13 030.00.315
M6 15 030.00.324
M8 15 030.00.404
M8 18 100 o 500 030.00.422
M10 15 030.00.502

Esecuzione: acciaio zincato.
Innesto: taglio per giravite piatto.
Dati tecnici:

Filetto  
interno

" Ø filetto esterno 
     mm

! Ø nucleo 
     mm

M4 8 5,5

M5 10 7

M6 12 9

M6 10 7

M8 14 11,5

M8 16 12

M10 18,5 15

Avvita bussole

Per filetto interno Codice
M4 006.45.519
M5 006.45.529
M6 006.45.539
M8 006.45.549
M10 006.45.559

Per avvitare le bussole con taglio per giravite.
Esecuzione: acciaio brunito.

Confezione: 1 pezzo

Bussola da inserire a pressione con bordo

Filetto interno Lunghezza L mm Codice
M6 14 031.01.960
M8 16 031.01.980
M10 17 031.01.990

Esecuzione: acciaio zincato.
Montaggio: da pressare.

Filetto  
interno

Ø esterno ​
mm

Ø nucleo 
Ds mm

Ø testa 
​Dk mm

Spess. 
bordo K ​mm

M6 9 8,3 14 1,5

M8 11 10,4 19 2,5

M10 13 12,4 22 2,5

Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

Dati tecnici:
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Dado a incastro

Ffiletto 
interno

Finitura Conf. 
pezzi

Codice

M4 grezzo 100 o 1.000 031.00.249
M4 zincato 031.00.445
M5 grezzo 031.00.258
M5 zincato 031.00.446
M6 grezzo 031.00.267
M6 zincato 031.00.463
M8 grezzo 100 o 500 031.00.285
M8 zincato 031.00.481
M10 grezzo 031.00.301
M10 zincato 031.00.490

Esecuzione: acciaio grezzo oppure zincato.
Montaggio: per tornitura.

Dati tecnici:

Filetto  
interno

Lungh. 
L mm

Ø esterno​
mm

Ø boccola ​
mm

Spess.  
bordo K mm

M4 7,0 15,0 5,0 0,8

M5 7,0 17,0 6,3 1,0

M6 7,8 19,0 7,4 1,1

M8 9,8 22,0 9,2 1,2

M10 11,0 25,0 11,3 1,3

Bussola ad espansione in ottone

→→ Per foro Ø 5 mm

Misura d x L
mm

Codice

5 x 8 051.45.004

Esecuzione: ottone grezzo.
Filetto interno: M4.
Confezione: 100, 1.000 o 3.000 pezzi

→→ Per foro Ø 8 mm

Mis. d x L
mm

Caratt. Confezione 
pezzi

Codice

8 x 9 senza sfere  
in acrilico

100, 1.000  
o 2.500

039.00.267

8 x 12 con sfere  
in acrilico

100 o 2.000 039.00.061

Esecuzione: ottone grezzo.
Filetto interno: M6.

→→ Per foro Ø 10 mm

Misura d x L
mm

Codice

10 x 13 039.00.360

Esecuzione: ottone grezzo.
Filetto interno: M6.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi 



Bussole e dadi ad incastro

2.22

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Bussole da incollare in plastica (poliammide)

→→ Bussole singole

Per foro Ø
mm

Lungh. 
mm

Confezione 
pezzi

Codice

Filetto interno M4
8 8 100 o 1.000 039.33.140
8 10 100, 1.000 ​o 5.000 039.33.042
10 10 100 o 5.000 039.33.239
10 13 100 o 1.000 039.33.033
Filetto interno M5
10 11 100 o 1.000 039.33.050
Filetto interno M6
8 11 100, 1.000 ​o 5.000 039.33.462
10 9 100 o 1.000 039.33.364
10 11 100, 1.000 ​o 5.000 039.33.266
10 13 039.33.060
Filetto interno M8
10 12 100 o 1.000 039.33.186

Colore: naturale.

→→ Bussole a nastro

Filetto interno Codice
M6 039.34.067

Per foro Ø: 10 mm.  
Colore: naturale.
Prestampate in nastri da 20 pezzi.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

→→ Boccole

Filetto interno Codice
M6 262.76.700

Zigrinata. 
Con foro filettato M6 passante, per Ø foro: 10 mm.
Colore: bianco.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi 
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Bussole ad espansione in plastica (poliammide)

→→ Con collarino

Per foro Ø
mm

Lungh. 
mm

Codice

5 7,6 042.97.001

Per viti per legno max Ø 4 mm. Colore: naturale.
Confezione: 100 o 5.000 pezzi 

→→ Bussole a nastro

Per foro Ø
mm

Lungh. 
mm

Codice

5 11 042.98.060

Per viti per legno max Ø 4 mm. Colore: naturale.
Caratteristiche: prestampate in nastri da 20 pezzi.
Confezione: 100 o 5.000 pezzi 

→→ Bussole a nastro

Per foro Ø
mm

Lungh. 
mm

Codice

5 12 042.98.051

Per viti per legno max Ø 4 mm. Colore: naturale.
Caratteristiche: prestampate in nastri da 20 pezzi.
Confezione: 100, 1.000 o 5.000 pezzi 

→→ Senza collarino

Per foro Ø
mm

Lungh. 
mm

Codice

5 9,5 042.98.033

Per viti per legno max Ø 4 mm. Colore: naturale.
Confezione: 100 o 1.000 pezzi 
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Bussole in plastica (poliammide) 

→→ Bussole singole, foro Ø 10

Per foro Ø
mm

Lunghezza 
mm

Codice

10 10 039.35.061

Con filetto M6.  
Colore: naturale.
Confezione: 100 oppure 2.500 pezzi

→→ Bussole a nastro

Per foro Ø
mm

Lunghezza 
mm

Codice

10 13 039.35.064

Con filetto M6. Colore: naturale.
Caratteristiche: prestampate in nastri da 12 pezzi. 

Confezione: 108 oppure 5.400 pezzi

 

→→ Bussole singole, foro Ø 8

Per foro Ø
mm

Lunghezza 
mm

Codice

8 12 039.04.703

Con filetto M6. Colore: naturale,
con nucleo in metallo ad espansione.
Confezione: 100 o 5.000 pezzi 
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Regolatore per frontale cassetto

Colore Codice

bianco 039.60.709

Per la regolazione bidimensionale dei frontali plastica.
Regolazione: orizzontale ±2 mm, verticale ±2 mm.

boccola regolatore

Montaggio: 
>> inserire la boccola in una foratura Ø 15 mm  

del frontale cassetto
>> posizionare l'incavo ovale in modo orizzontale rispetto 

al bordo superiore del cassetto
>> il foro decentrato nel fondo della boccola dev'essere 

orientato verso destra o verso sinistra
>> inserire il regolatore eccentrico nella boccola  

(freccia orientata verso l'esterno)
>> avvitare il frontale del cassetto.

Regolazione del frontale:
>> allentare le viti durante la regolazione
>> impostare il frontale dalla posizione neutro, ruotando  

il regolatore (orizzontale ±2 mm, verticale ±2 mm)
Fornitura: 
1 boccola
1 elemento regolatore
Confezione: 100 o 1.000 pezzi 

Giunzione angolare rinforzata

Lunghezza lato
mm

Larghezza 
mm

Codice

90 65 070.00.924

Per carichi pesanti. 
Acciaio zincato.
Spessore: 2,5 mm 
Confezione: 50 pezzi 

Giunto angolare

Lunghezza 
lato
mm

Larghezza 
mm

Confezione 
pezzi

Codice

50 35 150 070.00.912

70 55 50 070.00.913

90 65 50 070.00.914

Acciaio zincato.
Spessore: 2,5 mm.
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Piastrine di giunzione

Lungh. 
mm

Mis. A
mm

Mis. B
mm

Codice

Con 2 fori per vite

50 35 – 260.21.509

70 55 – 260.21.705

Con 4 fori per vite

60 28 50 260.20.011

80 16 66 260.20.020

100 28 86 260.20.039

Acciaio zincato.
Spessore materiale: 2 mm.

Confezione: 50 oppure 200 pezzi

Angolari di giunzione

Mis.  
(A ​x B x C)
mm

Esecuz. Finitura Conf. 
pezzi

Codice

Con 4 fori per vite

25 x 25 x ​15 acciaio tropicalizz. 100 260.28.502

25 x 25 x ​15 acc. inox – 1 o 50 260.28.002

40 x 40 x ​15 acciaio tropicalizz. 100 260.28.504

40 x 40 x ​15 acc. inox – 1 o 50 260.28.004

50 x 50 x ​15 acciaio tropicalizz. 100 260.28.505

50 x 50 x ​15 acc. inox – 1 o 50 260.28.005

60 x 60 x ​18 acciaio tropicalizz. 100 260.28.506

80 x 80 x ​18 acciaio tropicalizz. 50 260.28.508

Con 6 fori per vite

100 x 100 x 20 acciaio tropicalizz. 50 260.28.510

Spessore materiale: 2 mm.
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Piede regolabile per pedane

Possibili 
regolazioni 
in altezza

Conf. 
pezzi

Codice

30–65 mm 36 070.05.011

60–140 ​mm 24 070.05.012

Con regolazione in continuo dei piedi,  
necessari 3,5–4 per m2  di pavimento 
flottante.
Esecuzione: plastica.

Dati tecnici:

070.05.01​1 070.05.01​2

Ø piattello 130 mm 190 mm

carico su listelli 700 kg/m2 1.400 kg/​m2

carico su 
superfici piane

1.400 kg/​m2 3.500 kg/​m2

Isopat

Mis. (L x B x H)
mm

Codice

90 x 60 x 8 070.05.102

90 x 60 x 20 070.05.103

Per compensare superfici irregolari, 
antiscivolo, antivibrazioni,  non si 
sgretola, evita l’effetto condensa 
al m² occorrono ca. 5 Isopat.
Esecuzione: granulato in gomma 
traspirante.

Montaggio: 
per pavimenti flottanti, Isopat viene 
utilizzato per il drenaggio di acqua,  
a distanze predefinite.

 

Confezione: 1 pezzo 

Listello distanziale

Lunghezza 
mm

Altezza 
mm

Codice

730 13 010.96.991

Campo d’impiego: rivestimenti  
per pavimenti flottanti, serramenti  
e contropannellature,  
come sottostruttura portante per  
pannellature in legno, nel caso di  
carichi sul pannello la vite di fissaggio 
mantiene la necessaria tolleranza di 
movimento evitando il deterioramento 
dei fissaggi.

Supporto distanziale

Per il fissaggio invisibile di pavimenti 
flottanti, con spessore da 20-26 mm, 
scanalatura centrale di 4 e 9 mm ​ 
di profondità.
Campo di serraggio: 5,5 – 11,5 mm,  
necessari ca. 15 pezzi per m2.
Fornitura: viti incluse.
Confezione: 30 pezzi

Codice

Per sottostrutture  
in legno

070.05.020

Per binario Isostep 070.07.990
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Sistema di fissaggio pedane Clipper

Codice

1 pacco 010.96.980

Per il fissaggio invisibile delle tavole per pedane,  
come distanziatore tra le tavole (5 mm), come protezione 
strutturale (non possibile in legno su legno) per spessore 
tavole a partire da 25 mm, necessari ca. 15 Clipper per m²​.

Montaggio: 
installazione rapida, identico schema di posa,  
regolabile per larghezze delle tavole 120 –150 mm.
Aerazione nella parte inferiore dei pannelli, 
nessuna vite visibile nella parte superiore.  
Esecuzione: plastica.

Fornitura: 
20 pezzi incluse viti.

Confezione: 1 pacco

Fermo distanziale per pedane

Misure ​(Lu x La ​x A)
mm

Codice

88 x 25 x 20 070.05.032

In plastica riciclata.
Garantisce l'aerazione tra i pannelli e le travi di sostegno  
e l'asciugatura di eventuale ristagno, copertura uniforme 
necessari ca. 15 pezzi per m2.
Perni 7 mm.

Confezione: 100 pezzi

Binario Isostep

Misure ​(Lu x La ​x A)
mm

Codice

1800 x 40 x 23 070.07.901

Profilo in alluminio con inserto integrato in gomma 
granulata XennoX®, resistente all'acido tannico
per l'utilizzo su superfici piane dove è necessaria  
una ridotta altezza di installazione. 

Confezione: 1 oppure 10 pezzi 
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Systainer® T-Loc

Misura (La x P x A) mm Codice
400 x 300 x 105 008.06.550
400 x 300 x 158 008.06.551
400 x 300 x 210 008.06.552
400 x 300 x 315 008.06.553

Contenitore pratico per il trasporto e lo stoccaggio. 
Lunga durata  grazie ad una struttura robusta e all'impiego 
di materiali di qualità, con chiusura girevole T-Loc.
Esecuzione: plastica grigio chiaro.

Confezione: 1 pezzo

→→ Carrello di trasporto Systainer® T-Loc

Misura (La x P x A) mm Codice
370 x 365 x 130 008.06.523

Per il trasporto di carichi elevati adatto ad ogni  
Systainer®, con quattro ruote girevoli.
Esecuzione: plastica grigio chiaro.

Confezione: 1 pezzo

→→ Cinghia di trasporto per Systainer® T-Loc

Codice
Cinghia di trasporto per Systainer® 008.06.521

Facilita il trasporto di più ​Systainer®,  
quando si hanno le mani impegnate.
Esecuzione: cinghia in tessuto blu.

Confezione: 1 pezzo
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Cassettiera Systainer®

Per lo stoccaggio ed il trasporto di utensili e minuteria
tutte le cassettiere Systainer® sono impilabili.
Esecuzione: plastica grigio chiaro, con chiusure blu.

→→ Con 4 cassetti

Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche:

Mis. (La x P x A) mm Codice
400 x 300 x 210 008.06.541

Num. di cassetti Mis. (La x P x A) mm

1 pezzo 350 x 250 x 85

172 x 250 x 34

2 pezzi 83 x 250 x 34

Confezione: 1 pezzo

→→ Con 9 cassetti

Mis. (La x P x A) mm Codice
400 x 300 x 210 008.06.543

Num. di cassetti Mis. (La x P x A) mm

3 pezzi 172 x 250 x 34

6 pezzi 83 x 250 x 34

Confezione: 1 pezzo

Cassa portautensili con ruote

Mis. (La x P x A) mm Codice
768 x 476 x 490 008.05.010

Possibilità di chiusura di sicurezza, maniglia telescopica 
possibilità di aggancio per una sega o per una livella  
nel coperchio, inserto portante per piccoli utensili.
Esecuzione: plastica nera.
Contenuto: 90 l.

Confezione: 1 pezzo 
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Valigetta porta minuteria 

Mis. (La x P x A)
mm

Codice

340 x 260 x 60 008.05.700

Con 14 scomparti.
Esecuzione: plastica antracite e trasparente.

Confezione: 1 pezzo 

Valigetta porta minuteria  

Mis. (La x P x A)
mm

Codice

423 x 334 x 98 008.05.710

8 contenitori singoli estraibili,  
uno scomparto suddivisibile in 2, max. profondità. 
Stabilizzatori degli scomparti nel coperchio.
Esecuzione: plastica antracite trasparente e colore giallo. 

Confezione: 1 pezzo 

Valigetta porta minuteria Systainer® T-Loc

Mis. (La x P x A)
mm

Codice

400 x 300 x 105 008.05.400

Con contenitori singoli estraibili  
con chiusura girevole T-Loc.
Esecuzione: plastica grigio chiaro.

Confezione: 1 pezzo
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Strettoio Bessey TG

Apertura
mm

Profondità di serraggio
mm

Codice

100 50 003.69.801
160 80 003.69.803
200 100 003.69.804
250 120 003.69.805
300 140 003.69.806
400 175 003.69.807
500 120 003.69.808
600 003.69.809
800 003.69.810
1000 003.69.811
1250 003.69.812
1500 003.69.813
2000 003.69.815

Con impugnatura ergonomica,  
con tappo di protezione sulla superficie di serraggio,  
forza di serraggio fino a 6.000 N.
Esecuzione: bracci di serraggio in ghisa temprata, 
impugnatura in legno.
Confezione: 1 pezzo 

Strettoio in acciaio Bessey GZ

Apertura
mm

Profondità di serraggio
mm

Codice

120 60 003.71.013
160 80 003.71.022
200 100 003.71.031
250 120 003.71.040
300 140 003.71.059
400 120 003.71.068
600 120 003.71.077

Con impugnatura ergonomica,  
forza di serraggio fino a 6.000 ​N.
Esecuzione: acciaio di qualità, impugnatura in legno.

Confezione: 1 pezzo 

Strettoio per bordi Bessey KT

Codice
Strettoio per bordi 003.71.719

Per il serraggio di listelli e listelli incollati, 
da integrare ai morsetti a vite.

Confezione: 1 pezzo
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Strettoio a leva Bessey Kli Klamp

Serraggio rapido tramite piastra di pressione orientabile, 
estremamente leggero e stabile, forza di serraggio fino a 
1.200 N, esecuzione: presa ad archetto mobile e fissa in 
magnesio, nottolino d’arresto in plastica con rinforzo in 
fibra di vetro, profondità di serraggio: 80 mm. 
Confezione: 1 oppure 6 pezzi

Apertura
mm

Peso
kg

Codice

160 ca. 0,29 003.71.102
200 ca. 0,32 003.71.103
250 ca. 0,355 003.71.104

Strettoio a leva Bassey EZS

Mis. A
mm

Mis. B
mm

Mis. E
mm

Codice

150 80 360 003.72.800
300 510 003.72.801
450 660 003.72.802
600 810 003.72.803

Alta resistenza. Per il serraggio rapido di superfici da 
lavorare, forza di serraggio fino a 2000 N
Tramite un sistema di sbloccaggio versatile si trasforma 
rapidamente da strettoio  di serraggio a quello ad 
espansione. Pratica impugnatura per un serraggio 
ottimale. I tappi di protezione evitano di danneggiare i 
pezzi da lavorare.
Profondità di serraggio: 80 mm

Confezione: 1 pezzo 

A = massima misura di serraggio
B = profondità di serraggio
E = massima misura di epansione
Nota: il valore minimo di espansione E è di 170 mm.

Strettoio Quick-Grip

Apertura
mm

Profondità di serraggio
mm

Codice

150 40 003.71.371

Impugnatura a pistola per una pressione di serraggio 
rapida e precisa, serraggio e sgancio veloce grazie 
all’impugnatura ergonomica; elementi di serraggio  
con protezione in plastica.
Esecuzione: elementi di serraggio e impugnatura in 
poliammide, rinforzato in fibra di vetro, asta di serraggio: 
acciaio temprato, tappi di protezione: ​plastica.

Confezione: 1 pezzo 

A

BB

E
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Strettoio per incollaggio 

Apertura
mm

Codice

200 003.73.026
400 003.73.044
600 003.73.062

Esecuzione: elementi di serraggio in faggio bianco,  
barra in acciaio, superficie di serraggio rivestita in sughero. 
Profondità di serraggio: 110 mm.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Accessorio supplementare

Codice
Accessorio supplementare 003.73.106

Ideale per il serraggio supplementare di bordi e listelli.
Esecuzione: faggio bianco.

Confezione: 1 pezzo 

Strettoio universale Bessey Uni Klamp

Apertura
mm

Confezione
pezzi

Codice

160 1 003.72.721
600 1 oppure 6 003.72.723

Per il serraggio ed il divaricamento di superfici da lavorare 
sia smussate che a spigoli vivi, serraggio anche laterale al 
binario. 

Caratteristiche tecniche:

Apertura ​A  
mm

Estensione B  
mm

Misura C ​ 
mm

Binario ​
mm

Peso ​ca.  
kg

160 172 – 270 80 20 x 5 0,6

600 172 – 720 80 20 x 5 0,93
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Morsetto per telai e bordi Bessey

Apertura
mm

Profondità di serraggio
mm

Codice

10 – 55 0 – 45 003.73.830

Con rivestimento in materiale morbido incolore,  
tappi di protezione asportabili in plastica,  
impugnatura ergonomica,  
elementi di serraggio (vite esterna, ganasce interne).
Esecuzione: struttura in alluminio, 
piastre di serraggio tropicalizzato,  
impugnatura in plastica resistente agli urti,
peso 0,82 kg.

Esempi di applicazione

Confezione: 1 oppure 6 pezzi

Morsetto a molla Bessey Clippix

Apertura
mm

Profondità di serraggio
mm

Codice

50 50 003.75.120
75 70 003.75.130

Strumento versatile, ideale ad es. per incollaggi rapidi
impugnatura con superficie antiscivolo.
Grazie ai cuscinetti di serraggio morbidi è ideale  
anche per pezzi che richiedono lavorazioni delicate.

Confezione: 1 oppure 10 pezzi
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Graffe di serraggio

Codice
Graffe di serraggio 003.74.256

Per il serraggio di listelli e listelli incollati, 
da utilizzare in abbinamento a strettoi a vite.
Fornitura: 
1 pinza di montaggio
set di 8 graffe in acciaio delle seguenti misure di apertura:  
10–15 mm, 15–25 mm, ​20–30 mm, 25–45 mm,  
40–70 mm, ​65–90 mm
Confezione: 1 guarnitura

Graffa di serraggio 

Per larghezza listello Codice
fino a 15 mm 003.74.318
fino a 25 mm 003.74.327

Esecuzione: tondo di acciaio.

Confezione: 10 pezzi 

Morsetto Firmus

Codice
Morsetto 003.73.268

Per elementi in connessione ad angolo retto.
Per la foratura di precisione degli elementi serrrati.
Per spessore pannello 15–27 ​mm.
Esecuzione: lega di metallo leggero.

Confezione: 1 pezzo

Distanziatore Bessey

Codice
Distanziatore 003.71.661

Per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti
regolazione in continuo della distanza dal muro  
da 5 a 20 mm, regolazione tramite elemento girevole, 
ampia superficie di appoggio con scala millimetrica, 
robusto, leggero e compatto, esecuzione: plastica.

Confezione: 4 pezzi 
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Bessey TU 
strettoio per telaio porta

Apertura mm Codice
565–1010 003.74.680

Barra con scala millimetrata e vite  
di bloccaggio, superfici di serraggio  
con protezione in feltro.
Esecuzione:  
barra in alluminio anodizzato,  
elementi di serraggio in plastica.
 

Confezione: 2 pezzi

Bessey TFM  
morsetto per telaio porta

Codice
Morsetto TFM 003.74.658

Per l'allineamento ed il serraggio 
veloce e preciso di telai porte.
Impugnatura ergonomica,
vite di chiusura antigraffio,
ampie coperture di serraggio  
per un ottimo bloccaggio a parete.

Confezione: 2 pezzi

Bessey WTR  
morsetto per angolo telaio porta

Codice
Morsetto WTR 003.74.650

Per l'allineamento dei telai porta
impugnatura ergonomica, 
vite di chiusura antigraffio,  
ampie coperture di serraggio  
per un ottimo bloccaggio alla parete, 
vite di regolazione, leva e bloccaggio 
di posizionamento orientabile,  
Corsa di regolazione: 32 mm.  
Apertura: 8–30 mm.
Esecuzione:  
struttura base: poliammide,  
in fibra di vetro con rinforzo,  
controsupporto: acciaio, ​zincato 
galvanizzato,  
impugnatura: legno.

Confezione: 2 pezzi
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Cuscinetto distanziatore

Codice
Cuscinetto distanziatore 003.74.790

Per facilitare le operazioni di installazione,  
senza l'utilizzo di cunei, adatto a tutte le strutture.
Portata: 100 kg/pezzo.
Larghezza: fuga 2–50 mm.
Esecuzione: plastica rinforzata con tessuto.
Fornitura: 
4 cuscinetti di montaggio con occhiello d'aggancio

Levachiodi universale

Lunghezza Codice
Lama ca. 135 mm 000.30.900

Con robusto manico in legno e anello di battuta.

Confezione: 1 pezzo

Confezione: 1 set
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Giravite, taglio a croce PZ

Innesto Lungh.
mm

Codice

PZ 1 175 006.28.301
PZ 2 205 006.28.302
PZ 3 270 006.28.303

Impugnatura in plastica,  
antiscivolo e resistente agli urti,
la sua forma ergonomica garantisce 
un utilizzo preciso, 
attrezzo robusto e di lunga durata.
Esecuzione: lama in lega d'acciaio  
al cromo-molibdeno-vanadio. 
Manico in plastica.

Confezione: 1 pezzo

Giravite IS

Innesto Lungh.
mm

Codice

IS 10 175 006.28.210
IS 15 175 006.28.211
IS 20 195 006.28.212
IS 25 195 006.28.213
IS 30 220 006.28.215

Impugnatura in plastica,  
antiscivolo e resistente agli urti,
la sua forma ergonomica garantisce 
un utilizzo preciso,  
attrezzo robusto e di lunga durata.
Esecuzione:  
lama in lega d'acciaio  
al cromo-molibdeno-vanadio. 
Manico in plastica.

Confezione: 1 pezzo 

Giravite a lama piatta, forma A

Dimens.  
lama

Lungh.
mm

Codice

2,5 mm 75 006.28.350

4,0 mm 100 006.28.351

5,5 mm 125 006.28.352

6,0 ​mm 150 006.28.353

10,0 mm 200 006.28.354

Impugnatura in plastica,  
antiscivolo e resistente agli urti,
la sua forma ergonomica garantisce 
un utilizzo preciso,  
attrezzo robusto e di lunga durata
lama conforme a DIN 5265.
Esecuzione:  
lama in lega d'acciaio  
al cromo-molibdeno-vanadio.​ 
Manico in plastica.
 
Confezione: 1 pezzo 

Set giraviti da 6 pezzi

Contenuto Codice
6 pezzi 006.28.400

Esecuzione:  
lama in lega d'acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, 
impugnatura in plastica, antiscivolo e resistente agli urti.
La sua forma ergonomica garantisce un utilizzo preciso, 
attrezzo robusto e di lunga durata.

Fornitura: 
1 lama PZ1, lunghezza: 80 mm
1 lama PZ2, lunghezza: 100 mm
1 lama PZ3, lunghezza: 150 mm
1 lama 3,0 mm, lunghezza: 80 mm
1 lama 4,0 mm, lunghezza: 100 mm
1 lama 5,5 mm, lunghezza: 125 mm

Confezione: 1 set
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Giravite VDE,  
lama piatta

Impugnatura in plastica,  
antiscivolo e resistente agli urti,
la sua forma ergonomica garantisce 
un utilizzo preciso.  
Attrezzo robusto e di lunga durata.
Capacità di isolamento:  
AC 1000 V ​ DC 1500 V
conforme a IEC 60900: 2004,  
dimens. lama secondo DIN 7437
esecuzione: lama in lega d'acciaio  
al cromo-molibdeno-vanadio, ​ 
Manico in plastica.

Confezione: 1 pezzo 

Dimensioni  
lama

Lungh. 
mm

Codice

0,4 ​x 2,5 mm 160 006.28.001
0,6 ​x 3,5 mm 185 006.28.002

Giravite VDE, PH 2

Innesto Lungh.
mm

Codice

PH 2 205 006.28.101

Impugnatura in plastica,  
antiscivolo e resistente agli urti,
la sua forma ergonomica garantisce 
un utilizzo preciso.  
Attrezzo robusto e di lunga durata. 
Capacità di isolamento:  
AC 1000 V ​ DC 1500 V
conforme a IEC 60900: 2004, 
dimens. lama secondo DIN 7438
esecuzione: lama in lega d'acciaio  
al cromo-molibdeno-vanadio, ​ 
Manico in plastica.

Confezione: 1 pezzo

Giravite con lama reversibile: PH2 e piatta

Innesto Lunghezza
mm

Codice

Lama piatta 6 ​mm/PH2 80 006.31.500

Esecuzione: 
lama in acciaio al cromo vanadio,  
impugnatura in acetato di cellulosa.
La lama si sfila dal manico e si inverte manualmente.

Confezione: 1 oppure 12 pezzi

Set di giraviti con lama a gambo 
tondo Soft Finish®, 6 pezzi

Contenuto Codice
6 pezzi 006.30.447

Con impugnatura ergonomica 
per una presa sicura, 
con punta speciale temprata.
Esecuzione: lama in lega d'acciaio  
al cromo-molibdeno-vanadio, 
temprato cromato, manico in plastica.
Fornitura: 
1 lama PZ1, lunghezza: 80 mm
1 lama PZ2, lunghezza: 100 mm
1 lama 3,5 mm, lunghezza: 100 mm
1 lama 4,5 mm, lunghezza: 125 mm
1 lama 5,5 mm, lunghezza: 150 mm
1 lama 6,5 mm, lunghezza: 150 mm

 
 
Confezione: 1 set
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Set di giraviti angolari SW,  
per esagoni interni

Contenuto Codice
7 lame 006.28.410

Fornitura: 
una lama misura:  
SW 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 ​mm, 5 
mm, 6 mm, 8 mm.

Confezione: 1 pezzo

Set di giraviti angolari IS

Contenuto Codice
8 lame 006.28.411

Fornitura: 
una lama misura:  
IS9, IS10, IS15, IS20, IS25, IS27, ​
IS30, IS40.

Confezione: 1 pezzo

Punteruolo

Lungh. mm Codice
180 001.29.750

Con manico in legno  
e piastra di battuta per martello.

Confezione: 1 pezzo

Punzone con auto percussione

Lungh. mm Codice
125 008.41.400

Adatto per legno e metallo,  
per punzonare senza l'utilizzo  
del martello, con molla a scatto 
integrata. Forza della molla regolabile.

Confezione: 1 pezzo 

Set di chiavi per esagoni interni con testa sferica

Per viti con montaggio poco accessibile.
Inclinazione possibile della chiave: max. 25°,  
con supporto portachiavi, conforme a norma ISO 2936L.
Esecuzione: lega in acciaio al cromo-vanadio, ​temprato, cromato opaco.

Fornitura: 
1 chiave esagonale da mm: 1, 5, 2, 2,5, 3, 4, 5, ​6, 8, 10.

Confezione: 1 set

Contenuto Codice
9 pezzi 008.28.414
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Chiave per esagono interno,  
forma a L

Dim. esagono mm Codice
4 008.28.242

Esecuzione: acciaio zincato.

Confezione: 1 oppure 500 pezzi

Chiave per esagono interno, forma a Z

SW  
mm

Confezione
pezzi 

Codice

3 1.000 o 3.000 008.28.453
4 1.600 008.28.454

Esecuzione: acciaio zincato.
Caratteristiche tecniche:

​SW 
mm

Misura A 
mm

Misura B 
mm

Ø 
mm

3 46 19 3,5

4 48 20 4,4

Chiave per esagono interno, forma a L

SW
mm

Confezione
pezzi 

Codice

3 1 oppure 500 008.28.230
4 008.28.241
5 1 oppure 100 008.28.250
6 008.28.260

Esecuzione: acciaio zincato.
Caratteristiche tecniche:

​SW mm Mis. A mm Mis. B mm Ø mm

3 60 22 3,5

4 66 28 4,5

5 76 31 5,6

6 86 36 6,8

8 96 44 9,0

Chiavi poligonali combinate

Contenuto Codice
8 pezzi 008.22.611

Con maxi profilo per una migliore 
tenuta.  
Conforme a ISO 3318, DIN 3113.
Fornitura: 
1 pz. per ogni misura:  
8, 10, 11, 13, 14, 15, ​17 e 22.

Confezione: 1 set

Chiave per esagono interno,  
forma a Z

Dim. esagono mm Codice
7 261.05.975

Esecuzione: acciaio zincato.

Confezione: 1 oppure 10 pezzi
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Coltello universale con lama a spezzare

Codice
Coltello universale 000.33.435

Con lama retrattile.  
Sistema di bloccaggio lama automatico durante l'utilizzo, 
per lame a spezzare da 18 ​mm.
Esecuzione: lega di alluminio.
Fornitura: 
1 coltello universale con 1 lama a spezzare 18 mm.

Confezione: 1 pezzo

→→ Lama di ricambio a spezzare 

Lungh.
mm

Codice

18 000.33.431

Lama a spezzare da 18 mm a 8 segmenti.

Confezione: 10 pezzi 

Coltello universale 

Codice
Coltello universale 000.33.300

Con impugnatura ergonomica, ​cambio rapido della lama
esecuzione: pressofusione di alluminio.
Fornitura: 
1 coltello universale con astuccio con 2 lame

Confezione: 1 pezzo

→→ Lama di ricambio per coltello universale, ​Standard

Codice
Lama di ricambio 000.33.301

Esecuzione: lega di acciaio cromato.
Fornitura: 
10 lame nel dispenser

Confezione: 10 pezzi 

→→ Lama di ricambio per coltello universale, lungo

Codice
Lama di ricambio 000.33.302

Esecuzione: lega di acciaio cromato.
Fornitura: 
nel dispenser.

Confezione: 10 pezzi 
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Coltello Pro-Touch

Codice
Coltello Pro-Touch 000.33.240

Per pannelli in cartongesso.
Con vano portalame nell'impugnatura, con manico 
antiscivolo, 3 possibilità di regolazione per la lunghezza 
della lama, sostituzione rapida delle lame.  
Lame bimetalliche a lunga durata.
Esecuzione: cassa in alluminio, impugnatura in plastica.
Fornitura: 
1 coltello con 1 lama bimetallica

Confezione: 1 pezzo 

→→ Lama di ricambio 

Codice
Lama di ricambio 000.33.241

Esecuzione: bimetallo.
Fornitura: 
10 lame bimetallo nel dispenser.
Confezione: 1 dispenser

Coltello universale 

Codice
Coltello universale 000.33.107

Esecuzione: struttura in pressofusione di zinco
con foro d'aggancio, proteggilama, lama fissa,  
vano portalame nell'impugnatura.
Fornitura: 
1 coltello universale con 3 lame differenti.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Lama di ricambio per coltello universale a lama fissa

Codice
Lama di ricambio 000.33.205

Forma trapezoidale con fori.
Esecuzione: acciaio.

Confezione: 5 pezzi

Forbici da officina Bessey

Lunghezza  
mm

Codice

190 006.17.001

Multiuso

Confezione: 1 pezzo 
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Sega multiuso

Lunghezza lama mm. Codice
265 000.57.000

Con impugnatura in Rattan.
Lama in acciaio di elevata qualità.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Lama sostitutiva

Lunghezza lama mm. Codice
265 000.57.001

Confezione: 1 pezzo 

Segaccio

Lungh. mm Codice
450 000.56.410

Per tagli rapidi o di lunga durata grazie ai denti resistenti, 
l'impugnatura ergonomica permette il taglio di angoli  
a 90° e 45°. 
7 denti ogni 25 mm.
Confezione: 1 pezzo 

Set di seghetti multiuso

Codice
Set 3 seghetti 000.57.040

In una pratica sacca di juta. 
Fornitura: 
1 sega con dorso
1 �sega su entrambi i lati della lama
1 sega senza dorso

Confezione: 1 set

→→ Lame sostitutive 

Codice
Lama con dorso 000.57.041
Lama con denti su entrambi i lati 000.57.042
Lama senza dorso 000.57.043

Confezione: 1 pezzo

Sega a pettine

Lunghezza lama mm. Codice
250 000.56.888

Per tagli sottili e di precisione
con manico ripiegato (per impugnatura sinistra o destra), 
altezza di taglio: 40 mm.
Lunghezza: 375 mm.
Confezione: 1 pezzo 



Coltelli e seghe

3.20

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Seghetto multiuso con lame intercambiabili

Codice
Seghetto multiuso con lame intercambiabili 000.57.050

Leva di serraggio nell'impugnatura  
per un facile e rapido cambio delle lame.
Fornitura: 
1 impugnatura
1 lama universale 270 mm
1 lama fine 250 mm
1 lama 150 mm
1 sacca in juta
Confezione: 1 set

Seghetto universale ad arco

Lunghezza lama mm. Codice
150 000.58.622

Per legno e metallo.
Esecuzione: manico in plastica rossa,  
con lama universale PUK.
Lunghezza: 250 mm. 

 
 
 

Confezione: 1 pezzo 

→→ Lama di ricambio, universale

Lunghezza lama mm. Codice
150 000.58.640

Fornitura: 
12 pezzi

Confezione: 1 confezione

Miniseghetto

Lunghezza lama mm Codice
300 000.58.720

Per tagli in zone difficili da raggiungere
lunghezza lama regolabile nell'impugnatura.
Esecuzione: telaio in acciaio, impugnatura in plastica.

Confezione: 1 pezzo
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Seghetto ad arco

Lunghezza lama mm Codice
300 000.58.730

Con robusta staffa metallica, tensionatore regolabile  
tramite leva posta sull'impugnatura,  
semplice sostituzione lama, con impugnatura 
supplementare esterna, antiscivolo. 
Profondità di taglio 127 ​mm.
Esecuzione: struttura solida in metallo pressofuso.
Lunghezza: 430 mm.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Set di lame per seghetto ad arco

Lunghezza lama mm Codice
300 000.58.731

Ideale per il taglio di tutti i tipi di materiale,  
temprato per uso su acciai resistenti.
Esecuzione: acciaio al molibdeno HSS.
Fornitura: 
5 pezzi

Confezione: 1 set

Rali 220 pialla universale manuale

Lungh. mm Codice
220 004.39.001

Con lame reversibili, lungh. pialla 48 ​mm, con asportazione 
regolare del truciolo, esecuzione: impugnature in plastica 
arancione, pialla in acciaio.
Fornitura: 
1 base
4 lame di ricambio
Confezione: 1 pezzo

→→ Lame di ricambio per Rali 220

Esecuzione Confezione
pezzi

Codice

Metallo duro 2 004.39.029
HSS 10 004.39.010

Pialla di finitura

Lungh. mm Codice
220 000.10.280

Con testa di battuta.
Esecuzione: struttura in ciliegio americano,  
cuneo in metallo pressofuso, suola in legno resistente.
Larghezza: lama 48 mm.
Confezione: 1 pezzo 
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Doppia pialla per bordi

Lungh. mm Codice
270 000.11.100

Con elemento a pressione.
Esecuzione: legno di faggio bianco.
Larghezza: lama 30 mm.

Confezione: 1 pezzo 

Pialla per sgrossatura

Lungh. mm Codice
315 000.14.020

Per piallare, raschiare, livellare materiali in legno.
Esecuzione: corpo in metallo, impugnatura in plastica
con una lama di ricambio, lunghezza lama ​255 mm.

 

Confezione: 1 pezzo

Set 6 scalpelli

Contenuto Codice
6 scalpelli 000.30.210

Con tappo di protezione in plastica per proteggere la lama.
Esecuzione: impugnatura in legno di faggio, con anello di 
battuta, lama in acciaio forgiato, conforme a DIN 5139.
Fornitura: 
1 pezzo da 6, 10, 12, 16, 20 e 25 mm 

Confezione: 1 set

Scalpello

Esecuzione: impugnatura in legno di faggio, con anello  
di battuta, lama in acciaio forgiato, tappo in plastica  
per proteggere la lama, conforme a DIN 5139.
Confezione: 1 pezzo 

Larghezza mm Codice
6 000.30.026
8 000.30.035
10 000.30.044
12 000.30.053
16 000.30.071
20 000.30.099
25 000.30.118
28 000.30.133
30 000.30.142
35 000.30.150
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Tenaglia per  carpentiere

Lunghezza mm Codice
220 006.10.200

Lama di alta efficienza con elevata potenza di taglio, 
sforzo ridotto grazie alla lavorazione di alta precisione,  
per legare (intrecciare) e tagliare fili di sicurezza per 
fasciature di acciaio per calcestruzzo in una sola 
operazione, conforme a DIN ISO 9242.
Esecuzione: acciaio di elevata qualità.

Confezione: 1 pezzo 

Pinza a cremagliera a pulsante

Lunghezza mm Codice
180 006.11.520
250 006.11.510

Per afferrare e stringere tubi e profili angolari come dadi 
esagonali, elevata resistenza grazie alla tempra a 
induzione delle ganasce, con testa stretta per lavorare  
in punti di difficile accesso, regolabile per un ottimale 
adattamento per la presa del pezzo.
Regolazione e bloccaggio semplice e veloce  
grazie al pulsante rapido.
Caratteristiche tecniche:

Lungh. mm Tubo Ø est. mm Apertura mm

180 1/8 – 1" 6 – 30

250 1/8 – 2" 6 – 50

Confezione: 1 pezzo 

Tronchese a doppia leva compatto

Lunghezza mm Codice
200 006.13.850

Per filo in acciaio a bassa e ad alta resistenza e per filo 
armonico, per tagliare bulloni, chiodi, rivetti, ecc.  
fino a Ø 5,2 mm, capacità di taglio elevata  
con minore sforzo. prestazioni di taglio:  
morbido < Ø 6 mm, medio Ø 5,2 mm,  
duro < Ø 4 mm, filo armonico Ø 3,6 mm.
Esecuzione: acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, 
forgiato, temperato ad olio, manici rivestiti in plastica.
Confezione: 1 pezzo 

Pinza a cremagliera

Lunghezza mm Codice
250 006.11.530

Per afferrare e stringere tubi e profili angolari come dadi 
esagonali, elevata resistenza grazie alla tempra a 
induzione delle ganasce, con testa stretta per lavorare  
in punti di difficile accesso, regolabile per un ottimale 
adattamento per la presa del pezzo. 

Caratteristiche tecniche:

Lungh. mm Tubo Ø est. mm Apertura ​mm

250 1/8 – 2" 6 – 50

Confezione: 1 pezzo 
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Lungh. mm Codice
160 006.12.030

Per afferrare e trattenere, nonché per tagliare cavi e fili 
metallici dolci e duri, prevalentemente nel campo 
meccanico, in materiale robusto di lunga durata
conforme a DIN ISO 5745.
Esecuzione: acciaio di elevata qualità.

 

Confezione: 1 pezzo 

Pinza Pinza a punte piatte con tagliente

Lungh. mm Codice
160 006.11.185
180 006.11.186

Pinza universale a forza ottimizzata per afferrare e 
stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e 
duro. con tagliente extra lungo per cavi piatti e tondi, 
superficie di presa seghettata per la presa ottimale del 
pezzo durante il lavoro, in materiale robusto di lunga 
durata, conforme a DIN ISO 5746.
Esecuzione: acciaio di elevata qualità.

Confezione: 1 pezzo 

Tronchese

Lungh. mm Codice
160 006.13.420

Per il taglio di fili dolci e duri
resistente all'usura ed elevata capacità di carico, ​testa 
bombata, forma svedese, tagli netti con poco sforzo 
grazie al tagliente di precisione con fresatura speciale, 
conforme a DIN ISO 5749.
Esecuzione: acciaio di elevata qualità.
Confezione: 1 pezzo 

Tronchese, con certificazione VDE

Lungh. mm Codice
160 006.13.480

Per il taglio di fili dolci e duri
resistente all'usura ed elevata capacità di carico, ​testa 
bombata, forma svedese, ​tagli netti con poco sforzo 
grazie al tagliente di precisione con fresatura speciale, 
conforme a DIN ISO 5749, IEC ​60900:2004.
Esecuzione: acciaio di elevata qualità.
Confezione: 1 pezzo 
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Martello da falegname

Peso g. Codice
450 006.00.064

Conforme a DIN 5109.
Esecuzione: testa in acciaio di qualità 
C45, manico in frassino.
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Esecuzione: testa in acciaio di qualità 
C45, manico in frassino.

Confezione: 1 pezzo

Mazzetta

Peso g. Codice
1.250 006.00.911

Mazzetta in resina

Lungh.
mm

Codice

250 006.00.460
270 006.00.461
280 006.00.462
290 006.00.463

Per impiego leggero  
nella lavorazione del legno. 
Esecuzione: testa in resina,  
manico in frassino, lucido.
Caratteristiche tecniche:

Lungh. mm Ø testa ​mm Peso g.

250 22 140

270 27 215

280 32 325

290 35 400

Confezione: 1 pezzo 

Leva universale

Lungh.
mm

Codice

460 008.42.220

Per lavori di smontaggio come: 
sollevare, sfaldare, piegare e 
percuotere.
Esecuzione: acciaio al carbonio 
forgiato, peso: 2.000 g.
Confezione: 1 pezzo 

Martello

Peso g. Codice
200 006.00.420

Conforme a DIN 17200.
Esecuzione: testa in acciaio di qualità 
C45, manico in frassino.
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Lungh. mm Codice
320 006.00.490
340 006.00.491
360 006.00.492

Mazzetta in gomma

Non lascia tracce di colore o impronta 
sulle parti colpite.
Esecuzione: testa in gomma naturale 
bianca, manico in frassino.
Caratteristiche tecniche:

Lungh. mm Ø testa ​mm Peso g.

320 55 340

340 65 550

360 75 820

Confezione: 1 pezzo 
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Livella laser  
Crossline X2

Codice
Crossline Laser 002.84.520

Livella autolivellante. 
Diodo laser: 635 nm.
Classe laser: 2M.
Conforme EN 60825-1:2003-10.
Potenza d’ uscita ≤ 0.001.
Distanza massima di rilevamento:  
fino a 10 m.
Peso: 400 g.
Temperatura di funzionamento:  
-10 fino a + 50°C.
Tolleranza indicativa:  
± 0.5 mm/m oppure 0.029°.
Dimensioni (Lu x La x A):  
120 x 65 x 105 mm.
Funzionamento:  
12 h (a 20°C, tutti i diodi).

Fornitura: 
1 livella laser Crossline X2
2 pile AA
1 custodia

Confezione: 1 pezzo

Distanziometro laser   
DISTOTM ​D210

Codice
DISTOTM D210 002.84.600

Compatto e maneggevole  
con impugnatura Softgrip.
Con rilevamento automatico 
adattatore multifunzionale.
Precisione rilevamenti 0,1 mm
Protezione dalla polvere  
e dagli spruzzi (IP54).
Distanza massima di rilevamento:  
fino a 80 m.
Conforme ISO 16331-1.

Confezione: 1 pezzo

Distanziometro laser  
DISTOTM ​X310

Codice
DISTOTM X310 002.84.601

Robusto e molto resistente  
grazie ai componenti  in gomma 
a protezione degli elementi di misura,
con sensore di inclinazione 360°. 
Protezione dalla polvere  
e dagli spruzzi (IP65).
La combinazione del rilevamento della 
distanza e dell’inclinazione permette 
di misurare con assoluta precisione la 
distanza orizzontale.
Mediante il sensore di inclinazione è 
possibile determinare anche le altezze 
indirette. 
Distanza massima di rilevamento:  
fino a 80 m
Conforme ISO 16331-1.

Confezione: 1 pezzo
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Cavalletto per metri laser

Codice
Cavalletto per metri laser 002.84.585

Esecuzione: alluminio anodizzato color argento
con filetto 5/8". 
Altezza di lavoro regolabile da 750 fino a 1.300 mm.
Corsa: con cavalletto 380.
Lunghezza: 800 mm.
Peso: 5,1 kg.

Confezione: 1 pezzo

Livella di precisione per angoli 

Lunghezza livelle mm Codice
500 002.82.986

Alluminio, rossa
con 2 bolle, con scala millimetrata. 
Con ampio display LCD, con visualizzazione  
dell'angolo da 0–185° ​(con precisione di ± 0,1°). 
Senza dispositivo di bloccaggio.
Peso: 1 kg.
Alimentazione: pila 9 V. 

Confezione: 1 pezzo
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Livella

Lunghezza mm Codice
300 002.84.030
400 002.84.040

Esecuzione: alluminio tubolare anodizzato color argento.
2 bolle infrangibili in plastica.
Bolle pre-regolate elettronicamente.
Dimensioni (La x A): 21 x 50 mm.

Confezione: 1 pezzo 

Livella

Lunghezza mm Codice
600 002.84.074
800 002.84.075
1.000 002.84.076

Esecuzione: alluminio verniciato rosso.
1 bolla orizzontale e 1 bolla verticale, 
(2 bolle verticali per lunghezza ​1.000 mm).
Precisione di misurazione: 
0,5 mm/​m (0,029°) per posizione standard,  
0,75 ​mm/m (0,043°) per posizione invertita, 
bolla orizzontale con visualizzazione ingrandita.
Bolle pre-regolate elettronicamente.
Dimensioni (La x A): 25 x 51 mm.
Confezione: 1 pezzo 

Livella

Lunghezza mm Codice
1.800 002.84.444

Esecuzione: profilo di alluminio anodizzato color argento,  
bolle e impugnature in plastica.
3 bolle infrangibili.  
Precisione di misurazione 0,5 mm/m (0,029°)  
per posizione standard e invertita.
Dimensioni (Lu x La x A): 1.800 x 100 x ​25 mm.
Confezione: 1 pezzo 

Livella Sola Big Red

Lunghezza mm Codice
1.800 002.84.079

Esecuzione: alluminio con rivestimento in plastica rossa
con 2 impugnature, con bolle in vetro acrilico infrangibile  
(1 bolla orizzontale, 2 bolle verticali). 
con I'immagine ingrandita della bolla 
(ingrandimento fino al 30 %).
Precisione di misurazione 0,5 mm/m (0,029°)  
in posizione standard/invertita.
Dimensioni (A x La): 26 x 59 mm.
Peso: 1,6 kg.
Confezione: 1 pezzo 
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Squadra da falegname regolabile

Lunghezza mm Codice
250 002.82.140

Precisione di misurazione angolo ± 0,04°,
regolabile a  45°, 90° e 135°.
Confezione: 1 pezzo

Squadra da falegname

Lunghezza mm Codice
250 002.82.220
350 002.82.230

Binario in acciaio di colore blu,  
lato di battuta in legno di palissandro, 
elementi di raccordo in ottone.
Confezione: 1 pezzo 

Squadra da falegname regolabile

Lunghezza mm Codice
300 002.82.153

Lunghezza lame: 300 mm,  lunghezza : 162 mm. 
Squadra con 8 angoli di apertura,  
precisione di misurazione angolo ± 0,05° = 1 mm/m. 
Scala in due parti, supporto: alluminio anodizzato,  
Lama in acciaio inossidabile.

Confezione: 1 pezzo 

Squadra obliqua

Lunghezza mm Codice
300 002.82.350

Lato di battuta in legno di palissandro,  
binario in acciaio di colore blu,
elementi di raccordo in ottone.
Confezione: 1 pezzo 

Falsa squadra regolabile

Lunghezza mm Codice
250 002.82.330

Lato di battuta in legno di palissandro, 
binario in acciaio di colore blu, 
elementi di raccordo in ottone.
Confezione: 1 pezzo
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Metro a stecche Häfele naturale

Lunghezza mm Codice
2.000 002.80.204

Esecuzione: betulla verniciata 
trasparente, cerniere in acciaio,  
con molla. Larghezza: 17 mm.
Spessore stecca: 3 mm.
Confezione: 1 oppure 10 pezzi 

Metro a stecche Häfele naturale

Lunghezza mm Codice
2.000 002.80.213

Esecuzione: cerniere in acciaio,  
faggio verniciato trasparente,  
con molla. Larghezza: 16 mm.
Spessore stecca: 3.4 mm.
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Flessometro

Lunghezza mm Codice
3.100 002.81.014

Flessometro multifunzione con  
punta di tracciatura e di marcatura, 
astina di misurazione estraibile per 
una misurazione interna.
 
Grazie all'astina metrica estraibile si 
possono effettuare misurazioni interne 
ed esterne; dopo aver tracciato la  
misurazione direttamente sul pezzo, 
non occorre più leggerla sul metro. 

Il flessometro ha una scala speciale 
per la lettura diretta del diametro.
Misura (Lu x La x A): 70 x 25 x 60 mm

Confezione: 1 pezzo 

misurazione interna  
con astina metrica estraibile

trasferimento di una misurazione  
sul pezzo da lavorare

tracciatura di cerchi

possibilità di misurare diametri

Flessometro 5 m

Lungh. nastro mm Codice
5.000 002.81.130

Esecuzione: nastro in acciaio 
verniciato giallo, cassa in plastica  
in colore rosso/grigio, cursore  
per una lettura precisa, sistema  
di ammortizzazione dei colpi  
per un rientro silenzioso del nastro.  
Lunghezza cassa 100 mm con 
terminale estraibile per la misurazione 
interna, classe di precisione II EG, 
gancio di sicurezza, antiscivolo, 
trasparente, rivettato e rinforzato con 
clip flessibile per aggancio alla cintura.

Confezione: 1 pezzo 

Flessometro Video-Flex

Lungh. nastro mm Codice
3.000 002.81.133

Esecuzione: nastro in acciaio 
verniciato giallo, cassa ergonomica  
di colore nero, rientro automatico  
del nastro e blocco di ritorno, visore 
superiore per visualizzazione della 
misurazione interna, logo Häfele.
Larghezza nastro: 13 mm.
Confezione: 1 pezzo 
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Calibro a corsoio digitale

Massima misuraz. Codice
150 mm 002.81.988

Misurazione a 4 cifre, risoluzione 0,01 ​
mm, con display LCD, vite di 
regolazione, incl. batteria di ricambio, 
conversione mm/pollici, con misur.  
di profondità, astuccio in plastica.
Esecuzione: acciaio inossidabile.
Confezione: 1 pezzo 

Calibro a corsoio

Massima misuraz. Codice
150 mm 002.81.960

Con vite di regolazione,  
becco 40 ​mm, nonio 0,1 mm,  
con misurazione di profondità, 
astuccio in plastica.
Esecuzione: acciaio, cromato opaco.

Confezione: 1 pezzo 

Puntali per listelli legno

Codice
Puntali 002.85.807

Da inserire su compasso a squadra  
o da fissare su listelli di legno;  
un elemento di serraggio con 
portamatita opzionale al puntale.
Esecuzione: fusione di acciaio.

Confezione: 1 paio

Matita Häfele HB

Lunghezza mm Codice
175 002.81.808

Rivestimento in legno colorato,
verniciato nero opaco
con logo Häfele, sezione circolare.
Confezione: 10 pezzi 

Tracciatore parallelo

Codice

Tracciatore parallelo 002.81.846

Esecuzione: plastica blu,
fissaggio automatico della matita,
larghezza d'apertura: 0–85 mm.
Confezione: 1 pezzo

Calibro a corsoio da parete Wallfix 2

Campo di misuraz. Codice
490 mm 002.81.900

Per l’esatta misurazione di spessori  
in pareti, avvolgendo l’intelaiatura 
della porta.
Esecuzione: alluminio anodizzato,  
bracci di misurazione in legno 
compensato verniciato, resistente 
all'acqua, con scala millimetrica.
Confezione: 1 pezzo 
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Compasso con portamatite

Lunghezza mm Codice
150 002.85.478

Esecuzione: acciaio.
Confezione: 1 pezzo 

Caricatore per pile ricaricabili

Codice
Caricatore 910.54.974

Per batterie NiMH AA, AAA, 
spegnimento automatico,  
luce LED per indicazione stato di 
ricarica, tensione ​100 – 240 V AC, 
50/60 Hz, tempo di carica: 5–9 ore.
Fornitura: 

>> 1 caricabatterie Energizer
>> 4 pile Mignon 1,2 V AA 2300 mAh

Confezione: 1 pezzo 

Pila ricaricabile Mignon

Codice
2.300 mAh 910.54.975

Pila Mignon, AA, LR06
NiMH, ricaricabile, 1,2 V

Confezione: 4 oppure 48 pezzi 

Pile ricaricabili Stilo

Codice
850 mAh 910.54.976

Pila Stilo, AAA, LR03
NiMH, ricaricabile, 1,2 V

Confezione: 4 oppure 48 pezzi 

Marcatore

Codice
Marcatore 002.87.041

Per una tracciatura sia fine che grossa, 
adatto a tutte le superfici, con punta 
solida, con fusto guida lungo per 
accedere ai punti difficili, marcature 
removibili con un panno umido.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Set mine di ricambio

→→ Set mine di ricambio

Codice
Set mine di ricambio 002.87.043

Per marcatore con mina solida.
Contenuto: 10 pezzi grafite.

Confezione: 1 set 

Codice
Set mine di ricambio 002.87.042

Per marcatore con mina solida.
Contenuto:
4 pezzi grafite
2 pezzi rossi
2 pezzi giallo
Confezione: 1 set
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Pila Mignon

Codice
Pila Mignon 910.54.980

Pila Mignon, AA, LR06, 1,5 V

Confezione: 4 oppure 10 pezzi

Pila Stilo

Codice
Pila Stilo 910.54.986

Stilo, AAA, LR03, 1,5 V

Confezione: 4 oppure 48 pezzi

Pila 1/2 Torcia

Codice
Pila 1/2 Torcia 910.54.987

Pila 1/2 torcia, C, LR14, 1,5 V

Confezione: 2 oppure 24 pezzi

Pila Torcia

Codice
Pila  Torcia 910.54.988

Pila torcia, D, LR20, 1,5 V

Confezione: 2 oppure 24 pezzi

Pila a bottone al litio

Modello Codice
CR 2016 002.99.030
CR 2025 002.99.031
CR 2032 002.99.032

3 V
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Pila a bottone in ossido di argento

Modello Codice
364/363 002.99.060
371/370 002.99.061
377/376 002.99.062

1,6 V
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Pila Block

Pila Block, 9 V, 6LR61, 9 V

Confezione: 1 oppure 12 pezzi

Codice
Pila Block 910.54.981

Pila a bottone

Modello Codice
A76 002.99.001

1,5 V
Confezione: 2 oppure 20 pezzi
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Dispositivo di fresatura per casse serratura 

Utilizzabile per Codice
porte con battuta doppia 001.67.711
porte con battuta semplice 001.67.710

Per eseguire la fresata per le casse delle serrature  
da infilare, a scelta per porte con battuta doppia o battuta 
semplice,regolabile in continuo per i vari spessori porta 
tradizionali, idoneo per il montaggio in loco.
utilizzabile con: trapano con porta inserto da 13 mm.
Numero di giri: min. 2000-3000 min-1

Fornitura: 
1 guida base con 2 viti di bloccaggio
1 limitatore di profondità
1 gambo, l. 220 mm per fresata prof. fino a 100 mm
1 fresa Ø 17,5 mm (CWB 18)
1 fresa Ø 20 mm (CWB 20)
1 fresa Ø 23,8 mm (CWB 24)
1 chiave esagonale SW 3
1 chiave esagonale SW 12
1 valigetta

Confezione: 1 pezzo 
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Lunghezza mm Codice
Gambo standard
per profondità  
di fresata fino 100 mm

220 001.67.742

Gambo prolungato
per profondità di fresata 
fino 298 mm

298 001.67.743

Accessori per il dispositivo di fresatura

→→ Fresa per legno

Diametro mm Modello Codice
16,2 CWB16 001.67.842
17,5 CWB18 001.67.843
19,0 CWB19 001.67.844
20,0 CWB20 001.67.845
20,6 CWB21 001.67.846
22,2 CWB22 001.67.847
23,0 CWB23 001.67.848
23,8 CWB24 001.67.849
25,4 CWB25 001.67.850
27,0 CWB27 001.67.851
28,6 CWB29 001.67.852
31,8 CWB32 001.67.853

Fresa per legno da avvitare,  
facilmente intercambiabile.
Fresa per legno con tagliente speciale per tagli rapidi  
e lunga durata della fresa.

Confezione: 1 pezzo

→→ Gambo 

Gambo standard – lunghezza 220 mm, di ricambio.
Gambo prolungato – lunghezza 298 mm,  
per profondità fresa fino a 180 mm.
Esecuzione: acciaio.

Confezione: 1 pezzo

→→ Limitatore di profondità 

Esecuzione Codice
acciaio 001.67.747

Per limitare la profondità di fresata  
per gambi standard e gambi prolungati.

Confezione: 1 pezzo

→→ Set chiave e dadi esagonali

Esecuzione Codice
acciaio 001.67.709

Dadi e chiave esagonale per limitatore di profondità.
Fornitura: 
6 dadi
1 chiave esagonale SW 3

Confezione: 1 set
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Accessori per dispositivo di fresatura

Per effettuare le forature per il passaggio di canaline passacavi/cavi dati nei pannelli porta,  (oltre la guida base e il 
limitatore di profondità),  è necessario integrare il dispositivo di foratura con la punta lunga  e il relativo adattatore .

→→ Punta elicoidale Ø 10 mm, lunga

Lunghezza mm Codice
950 001.67.760
1.250 001.67.761

Per forare lungo tutta la larghezza del pannello porta
Per es. per il passaggio di cavi dati elettrici.
Avviso per l'ordine: 
L’adattatore di foratura è da ordinare a parte.

Confezione: 1 pezzo

→→ Adattatore per punta elicoidale

Codice
Adattatore per punta elicoidale 001.67.749

Da inserire nel limitatore di profondità del dispositivo di 
fresatura; l’adattatore guida permette un corretto uso  
della punta elicoidale.

Confezione: 1 pezzo
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Dima di foratura per maniglie

Codice
Dima di foratura per maniglie 001.35.010

Dima di foratura per forature rapide e precise per pomoli 
per mobili e maniglie per ante.
Regolazione: interasse fori 64–1400 mm,  
distanza laterale 15–200 mm, scala millimetrata  
con punte di regolazione, la struttura speciale consente la 
determinazione degli interassi di foratura, senza misurare.
Profilo in alluminio 25 x 25 x 750 mm.

Fornitura: 
1 profilo in alluminio, 750 mm, con scala millimetrata
3 elementi per scala graduata
1 elemento terminale
4 boccole di foratura Ø 4,5 mm, temprate
1 punta elicoidale HSS 4,5 mm
1 chiave esagonale
1 fermo di battuta e supporto

Confezione: 1 pezzo

→→ Prolunga senza scala di misurazione

Codice
Prolunga 001.35.011

Applicazione: come prolunga per cod. 001.35.010 
Esecuzione: alluminio. Senza scala graduata.
Lunghezza: 700 mm.

Confezione: 1 pezzo

Dima di foratura per maniglie

Codice
Dima di foratura per maniglie 001.35.001

Per pannelli larghezza max. 800 mm,  
per la foratura razionale e precisa di pomoli e maniglie, 
con regolatori laterali e di profondità. 
Limitatore di profondità con angolo 45°, 
utilizzabile da entrambi i lati.
Interassi di foratura:  
campo di regolazione in orizzontale 420 mm,   
verticale fino a 125 mm.
Esecuzione: policarbonato nero.

foratura su porte ed ante

Confezione: 1 pezzo
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Dima di foratura Variantool-Red Jig

Codice
Dima di foratura per fori in serie Variantool-Red Jig 001.27.016

Per fori in serie con interasse 32 mm. 
Foratura a scelta con punta Ø 5 mm (Ø 8 mm e Ø 10 ​mm per la foratura di spine),  
Distanza di foratura dal bordo anteriore del mobile 37 mm,  dal bordo posteriore del mobile 69 mm,  
senza bisogno di ruotare la dima di foratura grazie ai fermi di posizionamento.
Esecuzione: alluminio anodizzato rosso. 
Barra in alluminio con rivestimento antiscivolo.
Dimensioni barra in alluminio: 1172 x 106 x 10 mm (Lu x La x A).
Dimensioni dima di foratura: 550 x 35 x 10 mm (Lu x La x A).
La dima permette la foratura supplementare con distanza dal bordo di 37 mm e con passo 32 mm.
Avviso per l'ordine: 
La campana di foratura e la dima di tracciatura sono da ordinare a parte.
Fornitura: 
1 barra di alluminio
1 dima di foratura
8 fermi di posizionamento per distanza dal bordo 37 e 69 mm
2 perni d'arresto per forature Ø 5 mm

Confezione: 1 guarnitura

32

69

9.5 (9/8/7.5)

3232 3232

9.5 
(9/8/7.5)

3232
32

32

37

! bordo anteriore del mobile, " bordo posteriore del mobile,  

§ barra in alluminio, $ campana di foratura,  

% fermo di posizionamento, & dima di centratura

In caso di forature in serie la dima viene fissata con perni di arresto.
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Diametro punta mm Codice
5 001.25.851
8 001.25.853
10 001.25.855

Campana di foratura con punta HM

Campana di foratura con punta adatta  
per la dima di foratura Variantool Red Jig.  
Le punte sono regolate sulla profondità di foratura 13 mm.

Confezione: 1 pezzo 

D  
Dima di tracciatura

Codice
Dima di tracciatura 001.27.060

Esecuzione: plastica nera.
Se sono necessarie forature con punta diametro 5 mm, 
fra quelle con passo 32 mm, ad es. per le cerniere,  
possono essere eseguite grazie alla dima di tracciatura.

Confezione: 1 pezzo

ORDINI ONLINE  
ORDINA IN MODO SEMPLICE E SICURO  
24 ORE SU 24 

www.hafele.it
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Dima di foratura universale Red Jig

Red Jig. Una soluzione nuova e versatile.

>> la nuova dima di foratura per i giunti  
e le attrezzature per mobili di Häfele

>> precisa, grazie al nuovo sistema  
con campane di foratura

>> inserti di foratura sostituibili permettono 
un cambio rapido dello schema di foratura

>> adatto al sistema passo 32

>> ideale per forature in serie

>> forature frontali con interasse da 6 a 30 mm

→→ Set dime di foratura Red Jig, per giunti Minifix 15

Codice

Set dime di foratura in valigetta SystainerR 001.25.810

Avviso per l'ordine: 
Ulteriori accessori da ordinare a parte.
Nella valigetta Systainer® sono già presenti gli spazi  
per l'inserimento di accessori integrativi.  
La valigetta Systainer®  può essere fornita  
con accessori a scelta. 
Confezione: 1 pezzo

Con scala di misurazione laser per l'allineamento pannelli.  
Con misuratori laser.
Fornitura: 

1 elemento di foratura base 001.25.600

1 inserto di foratura Minifix 12/15  
   per misura di serraggio 24 e 34 mm

001.25.660

1 �campana di foratura 32 per punte Ø 12–26 mm 
con limitatore di profondità 
con molla a spirale 
con punta HM 15 mm

001.25.771 
 
 
001.06.662

1 inserto di foratura con forature in serie 5 mm 001.25.620

1 campana di foratura 15 per punta Ø 5, 8, 10 mm 
   con limitatore di profondità 
   con molla a spirale 
   con punta speciale HW 5 mm

001.25.770 
 
 
001.06.683

1 �campana di foratura 15 per punte Ø 5, 8, 10 mm 
con limitatore di profondità  
con molla a spirale 
con punta speciale HW 8 mm

001.25.770 
 
 
001.06.686

1 �campana di foratura 15 per punta Ø 5, 8, 10 mm 
con limitatore di profondità 
con molla a spirale 
con punta speciale HW 10 mm

001.25.770 
 
 
001.06.687

1 perno di tracciamento 3/5 mm 001.25.766

1 dima centratura 001.27.060

1 punta elicoidale 8 mm 001.20.508

1 anello di tenuta 8 mm 001.42.683

1 portainserto ¼" 006.37.250

1 valigetta Systainer® 008.06.517



Dime di foratura

MT 4.18

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Dima di foratura universale Red Jig

→→ Campana supplementare per giunti Minifix 12

Codice
Campana Red Jig per Minifix 12 001.25.856

Confezione: 1 set

Fornitura: 
1 campana di foratura 32, con limitatore di profondità,  
con molla a spirale, con punta HM Ø 12 mm.

→→ Inserto supplementare per giunti Rafix 20

Codice
Inserto Red Jig per Rafix 20 001.25.821

Avviso: 
L'inserto di foratura Rafix 20 è adatto per le seguenti 
giunzioni che hanno identiche forature:
Rafix Tab, Slimfix, Onefix, Pushfix, Rafix HC.
Tramite una scala sul telaio di foratura, l'inserto di foratura ​
Rafix 20 può essere regolato per tutte le versioni di giunti 
indicate: ad es. Tab 18, Rafix 20 S, Tab 20 HC 
Fornitura: 
1 inserto di foratura Rafix 20
1 campana di foratura 32, con limitatore di profondità,  
   con molla a spirale, con punta a 3 taglienti  HM 3,  
   Ø 20 mm, per spessore legno 19 mm, con svasatore

Confezione: 1 set

→→ Campana supplementare per giunti Tab 18

Codice
Campana Red Jig per Tab 18 001.25.858

Confezione: 1 set

Fornitura: 
1 campana di foratura 32, con limitatore di profondità,  
con molla a spirale, con punta HM a 3 taglienti, Ø 18 mm.

→→ Inserto supplementare per giunti Maxifix 

Codice
Inserto Red Jig per Maxifix 001.25.822

Avviso: 
Tramite una scala di misurazione sul telaio, l'inserto di 
foratura Maxifix è adatto anche per altre giunzioni:  
ad es. BKV ​30, Optimus, T.
Verificare il diametro della punta prima dell'utilizzo. 
Fornitura: 
1 set di foratura Maxifix, regolabile da 55 a 35 mm
1 campana di foratura 48, con limitatore di profondità, 
   10 mm, con molla a spirale, con punta HM Ø 35 mm
1 punta elicoidale 10 mm
1 limitatore di profondità 10 mm
1 boccola 10 mm

Confezione: 1 set
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Dima di foratura universale Red Jig
→→ Inserto supplementare per cerniera gabbia Ø 35 mm

Codice
Ø 35 mm, interassi di foratura 45/9,5 001.25.832

Fornitura: 
1 inserto di foratura per cerniere 35 mm, 45/9,5
1 campana di foratura Ø 48 mm, con limitatore di profondità,  
   con molla a spirale, con punta HM Ø 35 mm
Confezione: 1 set

Avviso: 
Regolabile per diversi tipi 
di cerniera a gabbia. 
Regolazione base 
TAB 3 mm = 21,5 mm.

→→ Inserto supplementare per cerniera gabbia Ø 35 mm

Codice
Ø 35 mm, interassi di foratura 48/6 001.25.831

Fornitura: 
1 inserto di foratura per cerniere 35 mm, 48/6
1 campana di foratura Ø 48 mm, con limitatore di profondità,  
   con molla a spirale, con punta HM Ø 35 mm
Confezione: 1 set

Avviso: 
Regolabile per diversi tipi 
di cerniera a gabbia.
Regolazione base  
TAB 3 mm = 21,5 mm.

→→ Inserto supplementare per cerniera gabbia Ø 35 mm, misura di foratura 52/5,5 Red Jig

Codice
Ø 35 mm, interassi di foratura 52/5,5 001.25.830

Fornitura: 
1 inserto di foratura per cerniere 35 mm, 52/5,5
1 campana di foratura Ø 48 mm, con limitatore di profondità, 
   con molla a spirale, punta HM Ø 35 mm 
Confezione: 1 set

Avviso: 
Regolabile per diversi tipi 
di cerniera a gabbia.
Regolazione base  
TAB 3 mm = 21,5 mm.
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Dima di foratura universale Red Jig

→→ Telaio base 

Codice
Telaio base 001.25.600

Telaio base con scala di misurazione per l'allineamento dei pannelli.  
Con misuratore laser. Esecuzione: alluminio anodizzato rosso.
Fornitura: 
1 telaio base senza inserto di foratura,  
da integrarsi a parte, con fermi di posizionamento
3 �boccole di foratura frontali Ø 8 mm,  

posizionabili in continuo per differenti spessori di materiale
1 perno di tracciamento 3/5 mm
Avviso per l'ordine: 
Accessori da ordinare a parte.
La valigetta può essere fornita separatamente.
Confezione: 1 pezzo

→→ Barra di posizionamento

Codice
Barra di posizionamento 001.25.619

Per forature multiple,  
con supporti e fermi di posizionamento.

Fornitura: 
1 barra di posizionamento con scala doppia 800 mm
1 supporto per barra da avvitare nel telaio base
3 fermi di posizionamento che scorrono sulla barra

Confezione: 1 set

→→ Inserti di foratura per giunti e forature in serie

Utilizzabile per Codice
Minifix 12/15 001.25.660
Maxifix, misure di serraggio 55 e 35 mm 001.25.643
Rafix 20 001.25.625
Raster 37/69 ​mm, per forature in serie 001.25.620
cerniere a gabbia Ø 35 ​mm, 52/5,5 001.25.730
cerniere a gabbia Ø 35 ​mm, 48/6 001.25.731
cerniere a gabbia Ø 35 ​mm, 45/9,5 001.25.732

Confezione: 1 pezzo
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→→ Campane di foratura

Campane di foratura Codice
da 15, per Ø foratura 5 -10 mm 001.25.770
da 32, per Ø foratura 15 -25 mm 001.25.771
da 48, per Ø foratura 26 - 40 mm 001.25.772

Esecuzione: alluminio anodizzato color rosso
Fornitura: 
1 campana di foratura con molla e limitatore di profondità.

Confezione: 1 pezzo

→→ Accessori supplementari 

perno di
tracciamento

anello limitatore

boccola  
di foratura 

Codice
Fermo 001.25.610
Barra di regolo con scala doppia lunga ​800 mm 001.27.793
Anello limitatore per punta elicoidale HS, Ø 8 mm 001.42.683
Anello limitatore per punta elicoidale HS, Ø 10 mm 001.42.693
Boccola di foratura 8 mm 001.25.760
Boccola di foratura 10 mm 001.25.761
Perno di tracciamento Ø 3/5 ​mm 001.25.766

Confezione: 1 pezzo

Dima di foratura universale Red Jig

Mandrino portainserto universale con innesto rapido

Lunghezza mm Codice
60 006.37.250

Innesto: 1/4", 
con magnete di trattenimento vite. 
Sede inserto: 1/4"

Confezione: 1 pezzo
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Punte per  Red Jig

→→ Punta elicoidale per legno HM lunghezza totale 
130 mm, gambo Ø ​8 mm (per campana di foratura 15)

Diametro mm Codice
3 001.06.682
5 001.06.683
8 001.06.686
10 001.06.687

Con innesto esagonale  ¼"
Confezione: 1 pezzo 

→→ Punta HM lunghezza totale 130 mm,  
gambo Ø 10 ​mm (per campana di foratura 32 e 48)

Diametro mm Codice
15 001.06.662
35 001.06.669

Con innesto esagonale  ¼"
Confezione: 1 pezzo 

→→ Punta HM, a 3 taglienti

Codice
Punta HM, 3 taglienti, Ø 18 mm 001.24.454
Punta HW, 3 taglienti, Ø 20 mm,  
per spess. legno ​19 mm, con svasatore

001.24.417

Con innesto esagonale  ¼"
Confezione: 1 pezzo 

→→ Punta elicoidale HS,  
lunghezza totale 110 mm

Diametro mm Codice
8 001.20.508
10 001.20.510

Con innesto esagonale ¼"
Confezione: 1 pezzo
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INDICE
ABRASIVI, LAME, PUNTE E INSERTI

Frese a tazza e a compasso

>> 5.13

Inserti e accessori

>> 5.21

Lame

>> 5.10

Abrasivi

>> 5.3

Punte elicoidali, mecchie ed accessori

>> 5.15

Affilatrice e accessori per punte

>> 5.20
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Nastro abrasivoNastro abrasivo Abranet

Grana Codice
P 80 005.51.009
P 100 005.51.011
P 120 005.51.013
P 150 005.51.016
P 220 005.51.023
P 240 005.51.025

Per legni duri, metallo, vernici UV  
e  DD e fogli di resina melaminica
fino a grana P 150: su carta E con 
grani in ossido di alluminio e agglo-
merante in resina, da grana P220:  
su carta A con grani in silicio  
e agglomerante in colla di pelle.
Lunghezza: 50 m.
Larghezza: 115 mm.
Confezione: 1 rotolo

Grana Codice
75 mm x 10 m
P 80 005.51.209
P 120 005.51.213
P 180 005.51.219
P 240 005.51.225
P 320 005.51.233
P 400 005.51.241

Per tutti i tipi di lavorazioni su legno; di lunga durata.

Levigatura precisa e pulita, grazie alla struttura retinata. 
Impiego universale.

 
Confezione: 1 rotolo

Grana Codice
115 mm x 10 m
P 80 005.51.309
P 120 005.51.313
P 180 005.51.319
P 240 005.51.325
P 320 005.51.333
P 400 005.51.341
P 600 005.51.361
P 800 005.51.381
P 1000 005.51.400

Nastro abrasivo Mirka Proflex

Grana Codice
P 80 005.51.070
P 100 005.51.071
P 120 005.51.072
P 150 005.51.073
P 220 005.51.074
P 240 005.51.075
P 320 005.51.076
P 400 005.51.077

Utilizzabile su superfici verniciate, 
plastificate e in legno,
flessibile, ottimo per  la levigatura 
manuale, supporto in lattice, 
rinforzato in tessuto agglomerante: 
resina, su carta in lattice tipo C o B.

Colore: oro.
Lunghezza:  50 m
Larghezza: 115 mm

Confezione: 1 rotolo
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Pile abrasivo

Grana Codice
P 280 005.56.029
P 400 005.56.041

Lunghezza: 10 m.
Larghezza: 115 mm.

Confezione: 1 rotolo

Spugna abrasiva

Grana Codice
P 80 005.48.408
P 100 005.48.410
P 120 005.48.412
P 180 005.48.418
P 220 005.48.419

Mis. (La x P x A): 100 x 67 x 27 mm

Confezione: 10 oppure 50 pezzi

Tappetino abrasivo

Grana Codice
P 100 005.48.110
P 180 005.48.118
P 220 005.48.119

Esecuzione: spugna.
Mis. (La x P x A): 123 x 98 x ​12,5 mm.
Confezione: 10 oppure 50 pezzi.

Fogli abrasivi

Grana Confezione 
pezzi

Codice

Carta abrasiva  
per legno colore rosso
P 80 50 005.54.008
P 100 100 005.54.010
P 120 005.54.012
P 150 005.54.015
Carta abrasiva  
per vernice color grigio 
P 220 100 005.54.022
P 240 005.54.024

Per blocchi di levigatura manuale 
70x120 mm.
Rivestito con velcro.
Carta pesante tipo E.
Misure (Lu x La): 70 x 120 mm.

Pile abrasivo

Grana Codice
360 005.51.402

Sottile, aggressivo, flessibile, versatile.

>> per punti difficili da raggiungere
>> per levigatura verniciature

 

Confezione: 25 pezzi 
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Dischi abrasivi Abralon®

Grana Codice
K 360 005.58.251
K 1000 005.58.255
K 2000 005.58.256
K 4000 005.58.257

Riduce i costi e i tempi  
delle lavorazioni su materiali  
compositi, legno, vernici ecc.
Per le lavorazioni di lucidatura  
in abbinamento al  liquido Politur T10 
e ai dischi  in lana.

Diametro: 150 mm

Confezione: 20 pezzi 

Politur T 10

Contenuto ml Codice
1.000 005.58.265

Adatto per la lucidatura dei materiali 
verniciati. 

 
 
Confezione: 1 pezzo 

Disco in lana per lucidatura

Codice

Disco in lana 005.58.260

Diametro: 150 mm.
Fornitura: 
1 confezione da 2 pezzi

Confezione: 1 confezione

Foglio abrasivo 

→→ Per legno

Grana Codice
P 60 005.20.303
P 80 005.20.304
P 100 005.20.305
P 120 005.20.306
P 150 005.20.307
P 180 005.20.308

Supporto con velcro.
Adatto per utensili di levigatura fine.
Dimensione: Ø 80 mm.

Confezione: 50 pezzi 
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Dischi abrasivi Abranet®

Grana Codice
P 80 005.58.210
P 100 005.58.230
P 120 005.58.211
P 150 005.58.232
P 180 005.58.212
P 240 005.58.213
P 320 005.58.214
P 400 005.58.215
P 500 005.58.406
P 600 005.58.407
P 800 005.58.408
P 1000 005.58.409

Per tutti i tipi di lavorazioni su legno; di lunga durata.

Levigatura precisa e pulita, grazie alla struttura retinata.
Impiego universale.
Diametro: 150 mm

Confezione: 50 pezzi 

Disco abrasivo Mirka Gold ​q150 ​mmDischi abrasivi ​velcrati q 150 ​mm

Grana Codice
P 80 005.52.190
P 100 005.52.191
P 120 005.52.192
P 150 005.52.193
P 180 005.52.194
P 220 005.52.195

Supporto con velcro, 
Ø 150 mm, con 15 fori di scarico.

Confezione: 100 pezzi

→→ Per legno

Grana Conf. pezzi Codice
P 60 50 005.52.106
P 80 005.52.108
P 100 100 005.52.110
P 120 005.52.112
P 150 005.52.115

Adatto a tutte le levigatrici,
con 9 fori di scarico.

→→ Per materiali verniciati →→ Per legno e materiali verniciati

Grana Codice
P 220 005.52.122
P 240 005.52.124
P 280 005.52.128
P 320 005.52.132

Adatto a tutte le levigatrici,
con 9 fori di scarico.

Confezione: 100 pezzi 
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Dischi abrasivi  
q 125 mm 

Supporto con velcro

→→ Per legno

Grana Confezioni
pezzi

Codice

P 60 50 005.11.083
P 80 005.11.084
P 100 100 005.11.085
P 120 005.11.086
P 150 005.11.087
P 180 005.11.088

Adatto a tutte le levigatrici  
con 8 fori di scarico. 

→→ Per materiali verniciati →→ Per legno e metallo

Grana Codice
P 220 005.11.095
P 240 005.11.096
P 280 005.11.097
P 320 005.11.098

Adatto a tutte le levigatrici  
con 8 fori di scarico.

Confezione: 100 pezzi 

Fogli abrasivi

Supporto con velcro.  
Dimensioni (La x Lu): 80 x 133 mm

→→ Per legno

Grana Confezione
pezzi

Codice

P 60 50 005.17.733
P 80 005.17.734
P 100 100 005.17.735
P 120 005.17.736
P 150 005.17.737
P 180 005.17.738

Adatto per levigatrici Festool.

→→ Per materiali verniciati

Grana Codice
P 220 005.17.745
P 240 005.17.746
P 280 005.17.747
P 320 005.17.748

Adatto per levigatrici  Festool.
Confezione: 100 pezzi

Foglio abrasivo

Supporto con velcro.  
Dimensioni (La x Lu): 93 x 178 mm

→→ Per legno

Grana Confezione
pezzi

Codice

P60 50 005.17.403
P80 005.17.404
P100 100 005.17.405
P120 005.17.406
P150 005.17.407
P180 005.17.408

Adatto per levigatrici  Festool.

Foglietto abrasivo  
115 x 102 mm

Grana Codice
P 60 005.17.760
P 80 005.17.761
P 100 005.17.762
P 120 005.17.763
P 150 005.17.764
P 180 005.17.765

Con 6 fori di scarico. 
Supporto con velcro.

Confezione: 10 pezzi
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Set supporti autobloccanti

Confezione Codice
1 set da 4 pezzi 003.74.800

4 Bench Cookies con rivestimento antiscivolo. 
Blocca e protegge il pezzo sottoposto a lavorazione.
Altezza: 26,5 mm.
Diametro: Ø 76 mm.

Confezione: 1 set

Blocco per levigatura manuale

Codice
Blocco per levigatura manuale 005.51.907

Per dischi abrasivi Ø 150 mm, 
ideale per utilizzo con dischi riutilizzabili.
Misura: 78 x 87 x 148 mm, supporto con velcro.

Confezione: 1 pezzo 

Blocco per levigatura manuale

Codice
Blocco abrasivo 005.51.900

Supporto con velcro. 
Schiuma di gomma nera.
Misura (Lu x La): 70 x 120 mm

Confezione: 1 pezzo

Pulitore per nastro abrasivo

Codice
Pulitore per nastro abr. 005.51.920

Per rimuovere i residui di  resina  
e la polvere di levigatura dal nastro 
abrasivo in uso.  
Prolunga la durata dei nastri abrasivi 
fino al 200%.
Confezione: 1 pezzo 
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Disco di protezione

Diametro mm Codice
145 005.58.209

Per levigatrice eccentrica  
con diametro disco 150 mm.
67 fori.
 
 
Confezione: 1 pezzo 

Plattorello Unipad

Diametro mm Codice
150 005.58.204

73 fori. 
Attacco: 5/16".
Filetto: M8.
 
 
Confezione: 1 pezzo 

Disco da taglio

Diametro
mm

Numero 
di giri

Codice

115 max. 
13.300  
g/​min

005.14.010

125 max.  
​12.200  
g/​min

005.14.020

Per acciaio, acciaio inox, 
con riserva per metalli leggeri 
e metalli non ferrosi per tagli asciutti, 
buona capacità di separazione  
con minimo sviluppo di calore.  
Foro: 22,2 ​mm. 
Ridotto contenuto di ferro e solfato. 
Di lunga durata.  
Spessore: 1,0 mm.

Confezione: 10 pezzi 

ORDINI ONLINE  
ORDINA IN MODO SEMPLICE E SICURO  
24 ORE SU 24 

www.hafele.it
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Lame circolari

→→ Lama per sega circolare manuale

Numero denti Codice
24 000.49.702
48 000.49.703

Per tagli longitudinali e trasversali su 
legno e materiali in legno.
Diametro: 160 mm 
Larghezza sezione: 2.5 mm.
Foro Ø: 20 mm.

Confezione: 1 pezzo 

Forme dentatura (=ZF)

Dentatura alternata = WZ
Scarico per materiali  
in legno.

Lame per seghetti alternativi per metallo

Codice
000.70.410

Specifica per lamiere in acciaio inox, 
2–5 mm, utilizzare liquido di raffredda-
mento per un corretto uso, acciaio 
HCS, rettificata, dentatura con bordo 
in  HM, passo dentatura: 1,1 mm,
lunghezza lama: 50 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 3 pezzi

Codice
000.70.411

Per lamiere in acciaio inox, metallo, 
materiali a sandwich, 1–3 mm
Bi-Metallica, dentatura fresata  
e  ondulata. 
Passo dentatura: 1 mm.
Lunghezza lama: 155 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.369

Per acciaio, materiali non ferrosi, 
fino a 2 mm, acciaio HCS,
dentatura ondulata.
Passo dentatura: 1,2 mm.
Lunghezza lama: 50 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Lame per seghetti alternativi universali

Codice
000.70.420

Per legno con laminato metallico,  
alluminio, tubolari, metallo,  
fino a 2 mm.
Bi-Metallica.
Passo dentatura: 1,8–2,5 mm,
lunghezza lama: 75 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.421

Per taglio rapido, a lunga durata, la-
minati, legno duro, plastica rinforzata 
in fibra di vetro, pannelli in fibroce-
mento, per spessori 5–50 ​mm,
acciaio HCS,
dentatura con rivestimento HM.
Passo dentatura: 4,2 mm,
lunghezza lama: 105 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 3 pezzi
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Codice
000.70.403

Per tagli rapidi su legno morbido, 
pannelli in truciolare, compensato, 
materiali compositi rinforzati in fibra, 
per spessori da 5–50 mm, acciaio 
HCS, lama rettificata, dentatura 
stradata. 
Passo dentatura: 4 mm,
lunghezza lama: 105 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.401

Per tagli rapidi, puliti, tagli ad angolo 
retto su legni morbidi e duri, pannelli 
in compensato e multistrato, plastica 
per spessori fino a 60 mm
acciaio HCS, 
lama con rettifica conica.
Passo dentatura: 2,5 mm,
lunghezza lama: 91 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Lame per seghetti alternativi per legno

Per tagli rapidi su legno morbido e 
duro, pannelli rivestiti, compensato  
e multistrato, plastica,  
per spessori da 5 a 70 ​mm, 
acciaio HCS, 
lama con rettifica conica.
Passo dentatura: 3 mm,
lunghezza lama: 105 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.402

Codice
000.70.405

Per tagli puliti su legno, laminato, 
parquet, multistrato, plastica, legni 
rivestiti, per spessori fino a 20 mm.
Bi-Metallica, lama con rettifica conica,
dentatura negativa, a spinta.
Passo dentatura: 1,9 mm,
lunghezza lama: 60 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.349

Per tagli rapidi su legno morbido  
e duro, acciaio HCS, 
lama con rettifica conica.
Passo dentatura: 4 mm,
lunghezza lama: 75 mm

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.319

Per tagli puliti su legno duro,  
materiali in legno, plastica,
acciaio HCS, 
lama con rettifica conica.
Passo dentatura: 2,5 mm,
lunghezza lama: 75 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi
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Lame per seghetti alternativi per legno

Codice
000.70.400

Specifica per tagli curvi su legno 
morbido, pannelli in truciolare, 
compensato, materiali compositi 
rinforzati in fibra, per spessori da  5 a 
50 mm, acciaio HCS, lama rettificata,
dentatura stradata.
Passo dentatura: 4 mm,
lunghezza lama: 75 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.329

Per tagli puliti su legno duro,  
materiali in legno, plastica,
acciaio HCS, 
lama con rettifica conica.
Passo dentatura: 4 mm,
lunghezza lama: 75 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 5 pezzi

Codice
000.70.301

Per tagli rapidi, puliti, ad angolo retto, 
su legno morbido e duro, pannelli in 
compensato, multistrato e plastica, 
fino a 60 mm
acciaio HCS, rettifica conica.
Passo dentatura: 2,5 mm,
lunghezza lama: 91 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 25 pezzi

Mafell - Lama speciale di  
              precisione CUnex ​W1

Codice
Lama CUnex W1 000.70.490

Per applicazioni estreme  
(piccoli raggi, materiali duri...),  
per materiali in legno.

Fornitura: 
1 confezione da 2 pezzi

Lame Multibox 5 x 5

Codice
Multibox 000.70.302

Per materiali in legno,  
adatto a largo impiego.

>> passo dei denti 1.6 mm:  
	 per tagli diritti, adatta  
	 soprattutto per il laminato

>> �passo dei denti 2.5 mm:  
per tagli diritti e sottili

>> passo dei denti 4 mm:   
	 per tagli diritti e lunghi

>> passo progressivo dei denti  
	 4 – 5.2 mm

>> passo progressivo dei denti  
	 4 – 5.2 mm per legni morbidi  
	 e pannelli , speciale per tagli curvati

Fornitura: 
5 Set di 5 lame differenti.

Lama bimetallica Lenox

Codice
000.70.450

Senza stradatura.
Per tagli diritti e puliti nel legno 
morbido e duro.
Robusto, ideale per settore edile.
Lunghezza dentata: 100,
passo dei denti : 1.3 mm.

Fornitura: 
1 confezione da 2 pezzi
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Fresa a compasso 

Codice
Fresa a compasso 001.67.518

Per fori con Ø 30–163 mm, ​tagli su compensato, 
cartongesso e pannelli acrilici fino a spessori di 23 mm, 
alluminio, ottone e altri pannelli metallici fino 1 mm di 
spessore, per utilizzo bilaterale: profondità di taglio fino a 
45 mm. La calotta di protezione trasparente evita la 
fuoriuscita dei trucioli, e permette di osservare il processo 
di taglio, adatta per mandrino con serraggio fino a 13 mm.
Fornitura: 
1 coltello per legno, 1 coltello per metallo
1 calotta di protezione trasparente 
1 supporto per coltelli con punta guida
1 valigetta in plastica

Confezione: 1 pezzo 

→→ Punta guida 

Codice
Punta 001.67.590

Confezione: 1 pezzo 

→→ Coltello di ricambio per metallo

Esecuzione Codice
con tagliente HM 001.67.537

Confezione: 1 pezzo 

Fresa a compasso

Codice
Diametro di foratura da ​40–125 ​mm 001.67.018
Coltello di ricambio per legno, tagliente 001.67.010
Coltello di ricambio per plastica,  
coltello HSS

001.67.011

Per una lavorazione pulita su soffitti,  
pareti e pavimenti
​Max. profondità di taglio di 30 mm unilaterale oppure  
60 mm bilaterale.
Per eseguire le forature nella plastica e nel plexiglas 
occorre in aggiunta un set coltelli in HSS.
Impostazione semplice e precisa del diametro di foratura.
La campana trasparente raccoglie i trucioli e permette  
di osservare il completo processo di taglio.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Coltello di ricambio per legno

Esecuzione Codice
in acciaio temprato 001.67.528

Confezione: 1 pezzo 
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Fresa a tazza

Codice
Set frese a tazza 001.67.110

Per una foratura 5 volte più rapida
Il nuovo tipo di attacco consente una rimozione veloce  
del nucleo di scarto.  
Possibilità di utilizzo in fori già preesistenti  
(inseribile ulteriore sega a tazza come centraggio e guida).

Impiego: legno massello, truciolare, MDF, plastica, 
cartongesso, calcestruzzo e piastrelle fino al grado  
di durezza 6.
Fornitura: 
1 fresa a tazza per diametro:  
30,40,57,60,65,68,80,86 mm incluso i relativi supporti.
Ottimale per predisporre le forature di tutti i tipi  
di lampade e passacavi.

Confezione: 1 Set da 10 pezzi

ORDINI ONLINE  
ORDINA IN MODO SEMPLICE E SICURO  
24 ORE SU 24 

www.hafele.it
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Punta elicoidale HSS

Diametro
mm

Confezione
pezzi

Codice

1,0 10 001.41.006
1,5 001.41.015
2,0 001.41.024
2,4 001.41.033
2,5 001.41.042
3,0 001.41.051
3,1 001.41.060
3,2 001.41.079
3,5 001.41.088
4,0 001.41.104
4,5 001.41.131
4,8 001.41.159
5,0 001.41.168
5,5 001.41.177
6,0 001.41.186
6,5 001.41.211
7,0 001.41.220
7,5 001.41.239
8,0 001.41.248
8,5 001.41.266
9,0 001.41.275
9,5 001.41.284
10,0 001.41.293
10,5 001.41.300
11,0 5 001.41.319
11,5 001.41.328
12,0 001.41.337
13,0 001.41.355
14,0 1 001.41.364
15,0 5 001.41.373
16,0 1 001.41.382

Esecuzione: HSS.
Secondo norma DIN 338.

Set di punte elicoidali HSS

Codice
Set di punte 001.40.509

Esecuzione: HSS DIN 338
6 pezzi Ø 2 a 8 mm,  
con passo di 1 mm,
in pratico astuccio di plastica.

Confezione: 1 pezzo

Set di punte elicoidali HSS oppure HS-​CO

Esecuzione Codice
HSS 001.41.530
HSS-Co 001.41.570

Esecuzione: HSS oppure HSS-Co
19 pezzi Ø 1 a 10 mm,  
con passo di 0,5 mm
in pratico astuccio di lamiera.

Confezione: 1 pezzo

Set di punte elicoidali HSS

Codice
Set di punte 001.41.551

Esecuzione: HSS DIN 338
25 pezzi Ø 1 a 13 mm,  
con passo di 0,5 mm,
in pratico astuccio di lamiera.

Confezione: 1 pezzo 
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Punta elicoidale per legno HS

Diametro 
foro
mm

Lunghezza 
punta  
mm

Codice

3 70 001.20.503
4 75 001.20.504
5 85 001.20.505
6 95 001.20.506
8 110 001.20.508
10 001.20.510
12 001.20.512

Con innesto esagonale da ¼",  
adatta per supporti universali e porta 
inserti. 
Confezione: 1 pezzo

Set punte elicoidali per legno 
Fisch®-Tools

Codice
Set 5 punte per legno 001.20.392

Per eseguire fori in tutti i tipi di legno, 
MDF e vetro acrilico.
Esecuzione: HSS. 
Con punta di centraggio.
Diametro: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Set 5 pezzi.
Confezione: 1 set

Set punte elicoidali per legno 
Fisch®-Tools

Codice
Set 11 punte per legno 001.20.391

Per eseguire forature in tutti i tipi di legno, MDF e vetro acrilico.
Esecuzione: HSS.
Con punta di centraggio.
Diametro: Ø 4 fino a 15 mm.
Set da 11 pezzi.

Confezione: 1 set

Punta elicoidale per legno - speciale per professionisti

Per forare su tutti i tipi di legno,  
MDF e vetro acrilco.  
Esecuzione: HSS.
Con punta di centraggio.

Confezione: 1 pezzo

q foro 
mm

Lunghezza 
punta 
mm

Codice

4 75 001.20.370
5 85 001.20.371
6 95 001.20.372
7 110 001.20.373
8 001.20.374
9 001.20.375
10 001.20.376
11 150 001.20.381
12 140 001.20.377
13 001.20.378
14 001.20.379
15 001.20.380
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Set mecchie per legno Fisch® „Wave Cutter“ 

Codice
Mecchie „Wave ​Cutter“ 001.04.100

Set di cinque pezzi in scatola di legno.
Lama con bordo seghettato,
2 taglienti in elevata qualità. 
Lunghezza: 90 mm.
Fornitura: 
Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Confezione: 1 pezzo 

Mecchia per legno

Diametro foro 
mm

Codice

15,0 001.05.037
20,0 001.05.064
25,0 001.05.091
30,0 001.05.126
35,0 001.05.153

Materiale : WS.
Diametro gambo: 10 mm.

Confezione: 1 pezzo

Mecchia per legno

Ø foro 
mm

Ø gambo 
mm

Codice

12,0 8 001.04.112
15,0 10 001.04.115
18,0 001.04.118
19,0 001.04.119
20,0 001.04.120
25,0 001.04.125
26,0 001.04.126
30,0 001.04.130
35,0 001.04.135

Adatta all'uso con il regolatore di 
profondità, per pannelli in legno duro 
e morbido, pannelli in truciolare e 
MDF, con taglienti periferici e dentati, 
che evitano la perdita di affilatura, 
dovuta al surriscaldamento. Punta 
con gambo di serraggio cilindrico. 

Confezione: 1 pezzo

Mecchia HM

Ø foro 
mm

Ø gambo 
mm

Codice

12,0 8 001.06.612
15,0 10 001.06.615
18,0 001.06.618
20,0 001.06.620
25,0 001.06.625
26,0 001.06.626
30,0 001.06.630
35,0 001.06.635
40,0 001.06.640

Taglienti HM adatto per l'inserimento 
con il limitatore di profondità.
Punta con gambo cilindrico.

Confezione: 1 pezzo
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Set punte elicoidali universali

Codice
Set di punte universali 001.41.580

Esecuzione: HSS-G
Adatte per tutti i tipi di materiale: legno, metallo ed acciaio inox.
Misure punte da 1 a 13 mm, gambo anti slittamento, antiurto. 
Geometria speciale dell'apice della punta ideale per le smussature. 
 
Confezione: 1 pezzo

Svasatore  
per punte elicoidali

Diametro mm Codice
4,0 001.28.218
5,0 001.28.227
6,0 001.28.236

Da applicare sulla punta,  
con vite di bloccaggio.

Confezione: 1 pezzo

Svasatore a mano

Codice
Svasatore a mano 001.26.134

Con impugnatura in plastica.

Confezione: 1 pezzo

Fresa per svasare HSS  
con innesto esagonale ¼"

Svasatore  
per utensili meccanici

Diametro mm Codice
12,4 001.26.162
16,5 001.26.166

Per la svasatura e la smussatura dei 
fori nel legno, plastica e acciaio.

Confezione: 1 pezzo

Diametro mm Codice
16,0 001.26.116

Per eseguire la svasatura, sbavatura e 
lo smusso dei fori nel legno, plastica e  
acciaio.
Gambo 10 x 50 mm.
Lunghezza totale: 75 mm.
Confezione: 1 pezzo 
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Punta per muratura HM 

Ø foro 
mm

Codice

6,0 001.69.007
8,0 001.69.013
10,0 001.69.015

Adatta per l'utilizzo con trapani a batteria, a percussione. 
Perforazione a rotazione: per marmo, piastrelle e materiali 
edili leggeri. Perforazione a percussione: per pietra 
calcarea, mattoni, calcestruzzo.  
Foratura rapida grazie al tagliente in metallo duro (HM), 
scarico elicoidale quadruplo per una veloce asportazione 
del materiale residuo di foratura.

Confezione: 1 pezzo

Punta per perforatori SDS Plus HM

Per calcestruzzo, granito, muratura, piastrelle e marmo. 
Materiale del tagliente: metallo duro HM.
Con innesto SDS Plus.

Per materiali con grado di durezza 
fino a 8. Bordo con applicazione di 
polvere di diamante, con spirale della 
testa adatta al raffreddamento ad 
acqua, incluso sistema di 
alimentazione ad acqua per il 
raffreddamento della punta.
Confezione: 1 pezzo

Punta diamantata per piastrelle

Ø foro 
mm

Codice

6,0 001.69.063
8,0 001.69.065
10,0 001.69.066
Set: 5, 6, 7, 8, 10 001.69.060

Ø foro 
mm

Lungh. punta
mm

Confezione
pezzi

Codice

6,0 100 1 oppure ​10 001.70.004
6,0 150 001.70.003
6,0 200 1 001.70.005
8,0 100 1 oppure ​10 001.70.007
8,0 150 001.70.008
8,0 200 1 001.70.010
10,0 200 1 oppure ​10 001.70.011
12,0 200 001.70.014
14,0 200 1 001.70.017
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Anello limitatore 

Ø interno 
mm

Ø esterno 
mm

Codice

5 10 001.42.665
6 12 001.42.674
8 16 001.42.683
10 23 001.42.693

Con grano esagonale di serraggio.

Confezione: 1 pezzo

Regolatore di profondità 

Codice
Regolatore di prof. 001.28.129

Per punta con gambo cilindrico. 
diametro 10 mm e diametro di foratura 
max. 35 mm. A forma di campana con 
vite di fissaggio. Evita il danneggiamento 
della superficie in lavorazione in quanto il 
regolatore non ruota a contatto con il 
pannello.
Confezione: 1 pezzo

Affilatrice per punte elicoidali 500X

Modello Codice
Affilatrice 500X 005.29.000

Per affilare le punte elicoidali  (HS-/HM).
Caratteristiche: processo di affilatura guidata. 
Ottimo mantenimento della geometria della punta  
tramite il mandrino azionato da camma, grazie  
a ciò le punte vengono riaffilate in poco tempo ed hanno 
una lunga durata, facile sostituzione della mola ad anello,  
con dima per controllo angolo dell’apice. 
Dati tecnici: 
Campo di rettifica da 2,5 a 13,0 mm.
Angolo affilatura regolabile da 118° a 155°.
Motore: 230 V, 50 Hz, 1,75 A
Confezione: 1 pezzo 

→→ Mola di ricambio

Diametro mm Codice
Disco Ø 13 005.29.020

Confezione: 1 pezzo 

Limitatore di profondità 
frizionato

Codice
Limitatore di profondità 001.42.600

Per avvitare e posizionare in 
modo uniforme le viti nei relativi 
fori svasati.
Al raggiungimento della profondità 
d’avvitamento impostata l’utensile  
si disinnesta - la vite si arresta.

Confezione: 1 pezzo

Punte svasatore con limitatore di profondità

Codice
Punta svasatore 001.28.590

Adatto per viti per serramenti
Foratura e svasatura in un unico ciclo di lavoro.
Evita la rottura delle viti nei legni duri.
Consente il preciso posizionamento della testa della vite.
Diametro foro: 4,8 mm.
Confezione: 1 pezzo
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Inserto Häfele PZ

Mis. Ø foro 
mm

Codice

PZ1 3 006.37.121
PZ2 3,5–5 006.37.122
PZ3 6 006.37.123

Con logo Häfele.
Lunghezza: 25 mm.
Innesto: ¼".

Confezione: 10 pezzi 

Inserto a torsione Häfele PZ

Mis. Ø foro 
mm

Codice

PZ1 3 006.37.221
PZ2 3,5–5 006.37.222
PZ3 6 006.37.223

Con logo Häfele,
per avvitamento morbido.
Lunghezza: 25 mm, innesto: ¼"
Lunga durata, basso livello di usura,  
è sufficiente una ridotta forza  
di serraggio,
materiale ad alta resistenza.
Confezione: 10 pezzi 

Mis. Ø foro 
mm

Codice

PZ1 3 006.37.231
PZ2 3,5–5 006.37.232
PZ3 6 006.37.233

Con logo Häfele,
per avvitamento morbido.
Lunghezza: 50 mm, innesto: ¼"
Lunga durata, basso livello di usura,  
è sufficiente una ridotta forza  
di serraggio,
materiale ad alta resistenza.
Confezione: 10 pezzi

Inserto a torsione PZ  
con rivestimento diamantato

Inserto a 2 componenti   
Maxx Tor PZ

Mis. Ø foro 
mm

Codice

PZ1 3 006.37.241
PZ2 3,5–5 006.37.242

Ideale per serraggi difficili. 
Lunghezza : 25 mm, innesto: ¼".
Il rivestimento in diamante è 
estremamente resistente all’usura,
lunga durata, tenuta perfetta della vite.

 

Confezione: 10 pezzi

Inserto Häfele PH

Mis. Ø foro 
mm

Codice

PH1 2,2–2,9 006.37.101
PH2 3,5–4,8 006.37.102
PH3 5,5–6,3 006.37.103

Con logo Häfele. 
Lunghezza: 25 mm
Innesto: ¼"

Confezione: 10 pezzi

Misura Codice
PZ1 006.37.640
PZ2 006.37.641
PZ3 006.37.642

Con zona di innesto prolungata  
per facilitare il cambio dell’inserto,  
rivestimento in plastica  
per un’elevata sicurezza di lavoro 
Esecuzione: Inserto in acciaio per 
utensile, temprato. Rivestimento in 
plastica a elevata resistenza, antiurto.
Norme: DIN 3126, ISO 1173
Lunghezza: 29 mm
Innesto: ¼"
Confezione: 5 pezzi 

Inserto a torsione Häfele PZ,  
lungo
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Misura Codice
IS10 006.37.141
IS15 006.37.142
IS20 006.37.143
IS25 006.37.144
IS30 006.37.145
IS40 006.37.146

Con logo Häfele.
Lunghezza: 25 mm.
Innesto: ¼".

Confezione: 10 pezzi 

Misura Codice
IS10 006.37.171
IS15 006.37.172
IS20 006.37.173
IS25 006.37.174
IS30 006.37.175

Con logo Häfele.
Lunghezza: 50 mm.
Innesto: ¼".

Confezione: 10 pezzi 

 
Inserto IS, con perno guida

 
Inserto a torsione IS Häfele

 
Inserto a torsione IS

 
Inserto IS Häfele, lungo

Misure Codice
IS10 006.37.381
IS15 006.37.382
IS20 006.37.383
IS25 006.37.384
IS30 006.37.385

Adatto per le viti Spax con innesto IS.
Lunghezza: 25 mm.
Innesto: ¼".

Confezione: 10 pezzi 

Misure Codice
IS15 006.37.371
IS20 006.37.373
IS25 006.37.374

Ideale per avvitamento  
di viti in acciaio inox.
Lunghezza: 25 mm.
Innesto: ¼".

Confezione: 5 pezzi 

Misura Codice
IS10 006.37.261
IS15 006.37.262
IS20 006.37.263
IS25 006.37.264
IS30 006.37.265
IS40 006.37.266

Elevata resistenza,
per avvitamento morbido.
Lunga durata,  
basso livello di usura.
Lunghezza: 25 mm
Innesto: ¼".

Confezione: 10 pezzi 

 
Inserto IS, profilo conico

 
Inserto IS, acciaio inox

Misure Codice
IS10 006.37.161
IS15 006.37.162
IS20 006.37.163
IS25 006.37.164

Per viti in acciaio inox.
Lunghezza: 25 mm.
Innesto: ¼".
Inserimento stabile delle viti.
 

Confezione: 10 pezzi
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Mandrino magnetico portainserti

Lunghezza mm Codice
75 006.40.310

Innesto: ¼"
Con magnete e anello  
di trattenimento. 
Attacco inserto: ¼".

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Mandrino portainserti 
con supporto magnetico

Mandrino portainserti rapido 
CentroFix

Lunghezza mm Codice
60 006.37.250

Innesto: ¼" con magnete.
Attacco inserto: ¼".

Confezione: 1 pezzo

Misura Codice
SW3 006.37.650
SW4 006.37.651
SW5 006.37.652

Esecuzione: acciaio al cromo vanadio 
temprato.
Norme: DIN 3126, ISO 1173.
Lunghezza: 25 mm, innesto: ¼".

Confezione: 1 pezzo 

Inserto a 2 componenti   
Maxx Tor IS

 
Inserto standard SW 

Misura Codice
IS10 006.37.570
IS15 006.37.571
IS20 006.37.572
IS25 006.37.573
IS30 006.37.574
IS40 006.37.575

Con zona di presa prolungata  
per facilitare il cambio dell’inserto,  
rivestimento in plastica per un’elevata 
sicurezza di lavoro.
Esecuzione:  
inserto: acciaio per utensile, temprato 
rivestimento: plastica ad elevata  
resistenza, antiurto.
Norme: DIN 3126, ISO 1173
Lunghezza : 29 mm, innesto: ¼".
Confezione: 5 pezzi

Lunghezza mm Codice
60 006.37.255

Per un trattenimento sicuro e senza 
gioco degli inserti , ideale per l’uso di 
inserti lunghi e inserti di foratura.
Esecuzione: metallo.
Inserto: ¼".

Confezione: 1 pezzo
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Snodo angolare per avvitatore

Codice
Snodo angolare 006.40.805

Ideale per serraggi in spazi stretti e 
con posizioni angolari, 
magnetico, attacco per inserti ¼"  
e per svasatori.

Confezione: 1 pezzo 

Häfele Quadrofix

Esecuzione Finitura Codice
acciaio nichelato 006.40.330

Un utensile, quattro applicazioni!
Chiave a bussola 10 e 13 mm e mandrino per 2 inserti.
Gli inserti non sono compresi nella fornitura.

Chiave a bussola SW10 Chiave a bussola SW13

Mandrino con inserto 1 Mandrino con  inserto 2

Confezione: 1 pezzo 
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Astuccio porta inserti Häfele   
con 10 inserti, PZ e IS

Confezione Codice
Astuccio da 11 pz. 006.37.093

Fornitura: 
1 mandrino magnetico
1 inserto PZ1, PZ3
2 inserti PZ2
1 inserto IS10, IS15, IS20, IS25,  
   IS30, ​IS40

Confezione: 1 pezzo

Astuccio porta inserti Häfele  
con 10 inserti

Confezione Codice
Astuccio da 11 pz. 006.37.090

Fornitura: 
1 mandrino magnetico
1 inserto piatto 5,5 e 6,5 mm
1 inserto PH1, PH3
2 inserti PH2
1 inserto PZ1, PZ3
2 inserti PZ2
Confezione: 1 pezzo 

Astuccio porta inserti Häfele  
con 10 inserti, IS

Confezione Codice
Astuccio da 11 pz. 006.37.091

Fornitura
1 mandrino magnetico
2 inserti IS10, IS15, IS20, IS25, IS30

Confezione: 1 pezzo

Astuccio porta inserti Häfele  
con 10 inserti, PZ

Confezione Codice
Astuccio da 11 pz. 006.37.095

Inserti ad elevata resistenza.
Fornitura: 
1 mandrino magnetico
2 inserti PZ1, PZ3
6 inserti PZ2

Confezione: 1 pezzo

Supporto da cintura  
per astucci da 11 pezzi

Codice
Supporto da cintura 006.37.099

Adatto per astucci 11 pezzi.

Confezione: 1 pezzo

Astuccio porta inserti Wiha 
Bit-Buddy con 7 inserti 

Codice
Astuccio da 8 pz. 006.37.075

Inserti MaxxTor, sfusi, 8 pezzi,
clip per cintura, orientabile 180°.
Fornitura: 
mandrino magnetico, attacco ¼ 
(Form  E 6,3), 1 inserto PZ1, PZ2, 
IS15, IS20, IS25, ​IS30, IS40

Confezione: 1 pezzo 
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Astuccio Häfele  
con 30 inserti,  PZ e IS

Set Security  
con 30 inserti

Confezione Codice
Astuccio da 31 pz. 006.40.260

Innesto: ¼"
Fornitura: 
1 mandrino magnetico
4 inserti PZ1
12 inserti PZ2
3 inserti PZ3
1 inserto IS10, IS15
3 inserti IS20
2 inserti IS25, IS30, IS40

Confezione: 1 Set

Confezione Codice
Set da 32 pz. 006.40.133

Innesto: ¼"
Fornitura: 
1 mandrino a cambio rapido
1 impugnatura con mandrino  
   a cambio rapido  
1 inserto SW2, SW2,5, ​SW3, SW4, 
   SW5, SW6
1 inserto, mis. #4, #6, #8, ​#10
1 inserto IS10, IS15, IS20, ​IS25,  
   IS30, IS40
1 inserto Torq mis. #6, #8, ​#10, #¼
1 inserto Tri-Wing® mis. #1, #2, #3
1 inserto quadro mis. #0, #1, ​#2, #3
 

Confezione: 1 Set

Giravite con mandrino portainserti 

Confezione Codice
Set 7 pezzi 006.40.382

Innesto: ¼",
secondo DIN 3126 Form C+E6,  
con mandrino a cambio rapido per 
es. ¼", impugnatura ergonomica 
antiscivolo, con vano e inserti. 
Fornitura: 
1 giravite con mandrino  
   a cambio rapido
1 inserto PZ1
2 inserti PZ2
1 inserto IS15, IS20, IS25
1 astuccio

Confezione: 1 pezzo

Chiave a cricchetto 
Rotator con bussole

Codice
Set cricchetto 008.26.060

Utilizzo facile 
anche nei punti  
di difficile accesso
Cricchetto con  
doppia funzione:

>> cricchetto standard
>> meccanismo di  

    serraggio tramite  
    rotazione del  
    manico antiscivolo
Fornitura: 
1 chiave a cricchetto  
   attacco ¼"   
Rotator attacco
10  bussole esagonali cromato nero ​     
(misure 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/13)
Confezione: 1 pezzo 
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Piedi regolabili  
singolarmente fino a 
860 mm, pieghevole, 
salvaspazio, con  
dispositivo di tensio-
ne rapido, superficie 
d’appoggio antiscivo-
lo, con maniglia per 
trasporto.
Larghezza: 1.000 mm.
Confezione: 1 oppure 2 pezzi

>> da applicare su tutti i cavalletti da lavoro
>> ingombro ridotto
>> montaggio veloce

Questo dispositivo agevola l’assemblaggio dei telai porta  
in modo veloce e pratico.
Risparmio di tempo fino al 30%.
Grazie al dispositivo di serraggio è possibile montare i telai porta  
in modo più preciso e comodo; adatto per tutti i tipi di telai porta e stipiti.

Dispositivo di montaggio per telai porta

Codice

Set 008.07.351

→→ Portautensili

Misure Codice

240 x 200 x 3.500 008.07.359

Adatto per  binario guida.
Offre la possibilità di depositare  
gli utensili e la ferramenta.
In legno multistrato.
Confezione: 1 pezzo

Fornitura: 
• 2 binari guida Multiplex 120 cm 
• 2 dispositivi di serraggio  
   sinistro/destro 
• 2 dispositivi di tenuta sinistro/destro

I cavalletti da lavoro sono  
da ordinare a parte.

Confezione: 1 set

Cavalletto da lavoro pieghevole

Portata kg Codice

<120 008.07.311

Cavalletto da lavoro

Portata kg Codice

Fino a 160 kg 008.07.310

Stabile, tubolare resistente di sezione 
quadrata, pieghevole salvaspazio, 
superficie d’appoggio 680 mm,  
ganci estraibili ad incastro per non  
far scivolare il pannello da lavorare  
(larghezza max. 640 mm).  
Regolazione in alt.: 820 –1.300 mm, 
tramite perni di sicurezza  
di facile utilizzo.
Portata fino a 160 kg.
Confezione: 1 pezzo.



Attrezzature

MT 6.4

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Sistema di protezione dalla polvere

Codice

Sistema di protezione dalla polvere 008.55.006

→→ Chiusura a tendina

Codice

Chiusura a tendina 008.55.001

→→ Binario guarnizione

Codice

Binario guarnizione 008.55.004

Senza colle, chiodi e viti, solo da fissare a pressione.
Combinabile con tutte le pellicole estensibili presenti in 
commercio aventi spessore da 50 a 100 micron e una 
larghezza superiore a 400 cm, aste telescopiche 
con molla di pressione integrata  e piattello di appoggio,  
altezza fino a 3.6 m, lunghezza min. ca. 1480 mm.
Fornitura: 
4 aste telescopiche in alluminio
1 confezione chiusura a tendina  
   per il passaggio d'accesso
1 sacca per il trasporto
Confezione: 1 Set

Da applicare sulla pellicola 
estensibile per chiudere il 
passaggio d'accesso.  
Alla prima apertura staccare 
la pellicola sottostante, 
autoadesiva.  
Lunghezza: 2.200 mm.
Confezione: 1 paio

In alluminio e materiale 
plastico espanso.
Guarnizione per parete o 
soffitto, con adattatore  
per l’asta telescopica, 
lunghezza: 150 mm.

Confezione: 1 paio

→→ Aste telescopiche in alluminio

Codice

Aste telescopiche in alluminio 008.55.000

Con molla di pressione 
integrata e piattello  
di appoggio.
Altezza fino a 3.6 m.

Confezione: 1 paio
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Tenda parapolvere

Codice

Tenda parapolvere 008.55.020

Separa ambienti puliti dalle zone di lavoro
Adattabile a tutte le porte.
Resistente alla polvere, utilizzabile in ambiente lavorativo e domestico,
plastica trasparente molto resistente 2,20 x 1,2 m (spessore 100 micron).
La chiusura con cerniera a lampo autoadesiva permette il libero transito  
di persone tra ambienti adiacenti.
Nastro adesivo rinforzato per una perfetta aderenza/rimozione  
della tenda alla parete.
In pratica sacca di plastica richiudibile.

Confezione: 1 Set

Leva alza porta

Portata kg Codice

fino a 120 007.90.050

fino a 200 007.90.051

Robusta, con binario di 
compensazione inclinazione.

Confezione: 1 pezzo
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Scala doppia

Peso kg Codice
4 008.70.024
Peso kg Codice
4 008.70.024

Scala telescopica

Peso kg Codice
14.8 008.70.072

Scala in alluminio

Peso kg Codice
4.2 008.70.084

Altezza gradino-piattaforma : 0,8 m.
4 gradini, portata massima 150 Kg.
Misure della scala piegata:  
(A  x La x P): 1,6 x 0,4 x 0,12 m.
Con guardacorpo di sicurezza.

Confezione: 1 pezzo

Alluminio. Altezza: 0,8 m.
4 gradini ogni salita. 
Portata massima 150 kg.
Misure della scala piegata: 
(A x La x P): 0,8 x 0,4 x 0,16 m.

Confezione: 1 pezzo

Alluminio. 4+4 gradini per ognuna 
delle 2 salite. Con fermi di sicurezza. 
Altezza massima diritta: 4,20 m.
Altezza a compasso: 2,10 m.
Misure della scala piegata: 
(A x La x P): 1,3 x 0,6 x 0,2 m.
Portata massima: 150 Kg.
Confezione: 1 pezzo

Spray Häfele multiuso

Contenuto ml Codice
100 007.34.600

Spray lubrificante WD-40

Contenuto ml Codice
450 007.34.624

Stick lubrificante

Mis. (Lu x La x A) mm Codice
80 x 20 x 20 007.34.556

Pulitore, lubrificante, anticorrosione. 

Confezione: 1 oppure 12 pezzi

Pulitore, lubrificante, anticorrosione. 
Non contiene silicone, resine o spray 
ritenuti dannosi per l'ozono.
Confezione: 1 pezzo

Stick lubrificante a cera per porte, 
cassetti, binari e persiane.

Confezione: 1 pezzo
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Paletta

Larghezza mm Codice
220 008.52.030

Spazzola piccola

Lunghezza mm Codice
280 008.52.001

Spazzola grande

Lunghezza mm Codice
450 008.52.000

Paletta in metallo laccato nero.
Manico: legno.

Confezione: 1 pezzo

Impugnatura in legno,
setole in fibra di cocco.

Confezione: 1 pezzo

Impugnatura in legno,
setole in fibra di cocco.

Confezione: 1 pezzo

Scopa con manico

Larghezza mm Codice
600 008.52.101

Scopa con manico

Larghezza mm Codice
500 008.52.301

Struttura in legno.
Setole: fibra di cocco.

Confezione: 1 pezzo

Struttura in legno.
Setole resistenti   
in elaston colore rosso.

Confezione: 1 pezzo
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Avvolgicavo a tamburo IP 44 Avvolgicavo a tamburo IP 44 Avvolgicavo a tamburo

Ideale per l’impiego nei cantieri,  
officine e settore industriale,utilizzabile 
all’aperto. Con 3 prese a contatto 
protette tramite coperchi (IP44)  
e protezione luminosa in caso di  
surriscaldamento. Supporto in tubo 
d’acciaio con maniglia di trasporto  
ergonomica, struttura solida in lamiera 
d’acciaio. Zincato. 
Cavo AT –NOV3V3-F3G 1,5. 
Cavo certificato VDE 0100- 704.

Confezione: 1 Pezzo

Con testa mobile.

Evita la torsione del cavo  
durante lo svolgimento.  
Elemento portaprese fisso
Spia luminosa in caso di 
surriscaldamento e sovraccarico.
Guaina in neoprene H07RN-F 3G 1,5.

Confezione: 1 Pezzo

4 prese con contatto di protezione.
Protezione da surriscaldamento,  
spia luminosa, struttura tamburo in 
plastica speciale,  
supporto in tubolare d’acciaio.
Cavo H05 WF-3 G 1,5.

Confezione: 1 Pezzo

Lungh.
m

Diametro
mm

Codice

25 240 008.74.042

40 290 008.74.043

Cavo di prolunga

Per uso interno.
Cavo H05 VV-F 3 G 1,5

Confezione: 1 Pezzo

Lunghezza m Codice
10 008.74.035

Lungh.
m

Diametro
mm

Codice

40 290 008.74.046

Lungh.
m

Diametro
mm

Codice

15 180 008.74.031
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Film estensibile

Larghezza mm Lunghezza m Codice
500 300 007.81.063

Svolgitore

Codice

Svolgitore 007.81.000

Per imballare e proteggere i prodotti sui pallet durante  
lo stoccaggio e il trasporto. 
Lato interno adesivo, in polietilene riciclabile trasparente, 
spessore 20 μm.
Confezione: 1 oppure 6 rotoli

Per lo svolgimento di pellicole in rotoli,  
per rotoli larghi fino a 500 mm.

Confezione: 1 pezzo

Nastro film estensibile

Larghezza mm Lunghezza m Codice

100  150  007.81.064

Portarotolo

Codice

Portarotolo 007.81.004

Spessore pellicola 23 μm.
Manicotto 38 mm, con sporgenza su un lato di 36 mm.
Confezione: 6 rotoli

Per nastro film estensibile cod. 007.81.064

Confezione: 1 pezzo



Nastri adesivi
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Colore Codice.

PVC

marrone 007.81.062

trasparente, stampa in colore rosso 007.81.061

Polipropilene

marrone 007.81.125

trasparente senza stampa 007.81.126

Nastro mascheraNastro maschera NOPI 4349

Largh.
mm

Confezione
rotoli

Codice.

19 16 007.82.013

50 6 007.82.015

Autoadesivo. Per lavori di marcatura, 
imballaggio e chiusura, nastro di 
copertura leggermente crespato, 
facilmente removibile.
Colore: beige chiaro.
Lunghezza: 50 m, larghezza 30 mm.

Confezione: 8 oppure 32 rotoli

Autoadesivo.Per lavori di marcatura, 
imballaggio e chiusura. Nastro di 
copertura leggermente crespato, 
facilmente removibile.  
Colore: beige chiaro. Lunghezza: 50 m.

Nastro adesivo per imballaggio Distributore impugnabile

Codice.

Distributore impugn. 007.81.020

Liscio, resistente, versione trasparente con stampa in colore rosso oppure 
neutro colore marrone.
Lunghezza: 66 m, larghezza: 50 mm.
Confezione: 6 oppure 36 rotoli

Per rotoli di nastro adesivo larghi fino 
a 50 mm. Con freno regolabile,con 
rullo pressore e lama.
La fornitura non comprende il nastro 
adesivo.

Confezione: 1 pezzo

Colore Codice.
Beige chiaro 007.81.065

Nastri biadesivi

Larghezza mm Codice
6 003.58.257
9 003.58.260
15 003.58.266

Per il fissaggio di listelli decorativi, 
frontali, ecc. Per uso universale, 
elevata resistenza. Lunghezza: 50 m.
Spessore: 0,2 mm. 

Confezione: 1 rotolo
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Nastro Tesafix 64620

Colore Codice
trasparente 007.81.133

Nastro adesivo Tesa 4939

Colore Codice
bianco 007.81.140

Nastro Tesaband 4124

Colore Codice
trasparente 007.81.132

Nastro adesivo tessile  
Pattex Power Tape

Colore Codice
argento 003.58.011

Nastro in tessuto Tesa 4665

Colore Codice
trasparente 007.82.021

Nastro di fissaggio richiudibile

Codice
Nastro chiusura 007.81.077

Nastro biadesivo 
per fissaggi permanenti.
Larghezza: 50 mm.
L.unghezza: 25 m.

Confezione: 1 rotolo

Nastro Tesaband 4124
Elevata capacità di estensione,
removibile senza lasciare residui,
ideale per la chiusura di pacchi 
medio-pesanti.
Larghezza: 50 mm.
Lunghezza: 66 m.

Confezione: 6 rotoli

Nastro biadesivo
rimovibile fino a 14 giorni.
Larghezza: 50 mm.
Lunghezza: 25 m.

Confezione: 1 oppure 6 rotoli

Per fissaggi permanenti.
Adatto per ambienti interni ed esterni.
Per riparazioni invisibili.
Resistenza agli agenti atmosferici:  
1 anno.
Larghezza: 48 mm.
Lunghezza: 25 m.

Confezione: 1 rotolo

Nastro adesivo universale con rinforzo 
in tessuto per carichi pesanti.
Resistente ai raggi UV.
Resistente all’acqua.
Può essere strappato manualmente.
Larghezza: 50 mm.
Lunghezza: 25 m.

Confezione: 1 oppure 12 rotoli

Sistema di chiusura richiudibile  
autoadesivo: viene utilizzato su metal-
lo, pietra, ceramica, vetro, elementi  
laccati e materiali plastici come PVC, 
ABS, PP, resistente agli agenti  
atmosferici e all’acqua, con adesivo 
su un lato. Colore nastro: nero.
Larghezza: 25 mm, lunghezza: 1 m.
Confezione: 1 m.
Confezione: 1 m
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Maschera di protezione da polveri sottili  
(monouso) con valvola

Classe di protezione EN149 Codice

Classe 3 FFP3 D 007.48.281

Atemschutz Einweg-Feinstaubmaske mit Ventil

Per la protezione da particelle solide e vapori tossici e 
cancerogeni; valore limite di utilizzo 30xAGW con morbida 
guarnizione di tenuta. Classe di protezione FFP3 D.
Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Protezione delle vie respiratorie

Classe di protezione Definizione

FFP 1 Protezione da polveri e vapori non tossici a base di acqua e olio; valore limite di utilizzo 4 x AGW  

FFP 2 Protezione da polveri, fumi e vapori tossici a base di acqua e olio; valore limite di utilizzo 10 x AGW

FFP 3 Protezione da polveri, fumi e vapori tossici a base di acqua e olio; protezione da  sostanze cancerogene e 
radioattive; protezione da polveri derivanti da materie di lavorazione biologica del gruppo di rischio 3 e enzimi; 
valore limite di utilizzo 30 x AGW

Marcatura  ​D Queste maschere hanno superato il test con polvere di dolomite “D”  
(durata di utilizzo prolungata e comfort respiratorio superiore)

AGW = valore limite di esposizione.

Maschera di protezione da polveri sottili  
(monouso) con valvola

Classe di protezione EN149 Codice

Classe 2 FFP2 D 007.48.291

Erste Hilfe Einweg-Feinstaubmaske mit Ventil

Per la protezione da particelle solide e vapori tossici; 
valore limite di utilizzo 10xAGW.
Con guarnizione lavabile e riutilizzabile.

Confezione: 1 oppure 5 pezzi

Maschera di protezione da polveri sottili  
(monouso)

Classe di protezione EN149 Codice

Classe 1 FFP1 D 007.48.250

Erste Hilfe Einweg-Feinstaubmaske

Per la protezione da particelle solide non tossiche; valore 
limite di utilizzo 4xAGW.

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Maschera di protezione da polveri sottili 
(monouso)

Classe di protezione EN149 Codice

Classe 2 FFP2 D 007.48.260

Erste Hilfe Einweg-Feinstaubmaske

Per la protezione da polveri  e vapori tossici;  
valore limite di utilizzo 10xAGW.

Confezione: 1 oppure 20 pezzi
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Inserti auricolari 
in confezione tascabile

Codice

Inserti auricolari 007.49.222

Gehörschutz Gehörschutz

Adatti per lavori, per cui si richiede 
una protezione permanente dell’udito.
Indice di abbattimento sonoro 35 dB, 
igienici.

Confezione: 2 oppure 200 paia

Inserti auricolari

Codice

Inserti auricolari 007.49.220

Gehörschutz Gehörschutz

Adatti per lavori, per cui si richiede 
una protezione permanente dell’udito.
Indice di abbattimento sonoro 35 dB.

Confezione: 50 oppure 200 paia

Inserti auricolari con cordicella

Codice

Inserti auricolari  
con cordicella

007.49.221

Atem- und Gehörschutz Gehörschutz-Stöpsel mit Schnur

Adatti per lavori, per cui si richiede 
una protezione permanente dell’udito.
Indice di abbattimento sonoro 35 dB, 
igienici.

Confezione: 1 oppure 200 paia

Inserti auricolari  
con distributore

Conf.
pezzi

Codice

Contenitore 1 007.49.300
Auricolari 250 007.49.400

Nel pratico distributore. 
Comodo e igienico.
Inserti auricolari in schiuma PU, molto 
confortevoli, adatti per lavori, per cui 
si richiede una protezione permanente 
dell’udito; anatomici, indice di 
abbattimento sonoro 35 dB.
Distributore: 250 paia

Cuffia antirumore

Codice

Cuffia antirumore 007.49.202

Indice di abbattimento sonoro 35 dB
Ottima attenuazione dei rumori grazie 
al materiale “Duo” con cordicella e 2 
inserti auricolari di ricambio.

Confezione: 1 oppure 8 pezzi

→→ Inserti auricolari di ricambio

Codice

Auricolari ricambio 007.49.203

Confezione: 1 oppure 50 paia

Cuffia antirumore

Codice
Cuffia antirumore 007.49.230

Protezione ideale per un utilizzo 
occasionale.
Imbottitura ultra morbida.
La forma a conchiglia delle protezioni 
per le orecchie agevolano il confort di 
utilizzo.
Indice di abbattimento sonoro 28dB.

Confezione: 1 pezzo 
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Copriscarpe

Colroe Codice
bianco 007.47.419

Arbeitsbekleidung Überziehschuh

Per mantenere gli ambienti di 
lavoro "puliti"
100% politilene.
Taglia unica.
Confezione: 10 paia

Guanti universali

Misura Codice
10 007.51.001

Erste Hilfe Universalhandschuh

Pelle crosta, color grigio, con rinforzi, 
conforme alle norme EN 388 CAT II.
Misura: 10.

Confezione: 1 oppure 10 paia

Guanti universali

Codice

Guanti universali 007.51.010
Erste Hilfe Universalhandschuh

Pelle, conforme alla norma CE Cat I,  
con palmo rinforzato.
Polso e inserti in tela resistente.
Misura: 10.
Confezione: 1 oppure 10 paia

Guanti invernali

Misura Codice
10 007.51.144

Winterhandschuh Leder

Pelle goffrata, con interno imbottito in 
cotone, dorso in tela resistente
Conforme alle norme EN 388.

Confezione: 1 oppure 10 paia

Guanti invernali

Misura Codice
10 007.51.040

Erste Hilfe

Comodi, caldi, presa eccellente.
Comodi, caldi, presa eccellente
Colore giallo con rivestimento  
in nitrile di colore nero.

Confezione: 1 oppure10 paia

Guanti marchio Häfele

Misura Codice
10 007.51.005

Arbeitsbekleidung Häfele Handschuh

Pelle nappa,  
polsini con chiusura in velcro.

Confezione: 1 oppure 10 paia
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Henkel Technomelt HKP 25  
Colla termofusibile in cartucce EVA

Colore Codice

neutro 003.09.660

bianco 003.09.848

marrone 003.09.857

nero 003.09.866

Per l'incollaggio di bordi in impianti a cartucce con velocità 
di avanzamento minima di 10 m/min, per bordi in:  
legno massello, impiallacciatura, melamminico,  
poliestere, HPL*, PVC*, ABS*, PP*.
(*l’idoneità dipende dalle specifiche caratteristiche  
del materiale del bordo e dal punto di ammorbidimento 
(anello e sfera): ca. 108°c, viscosità (Brookfield) ca. 60.000 
m Pas/200°C, resistenza al calore: ca. 90°C.
Testato con impiallacciatura di quercia da 0,6 mm 
secondo il metodo Dorus (test di aumento temperatura).

Contenuto: 15 kg (45 cartucce da ca. 330 g.)

 
 
 
Confezione: 45 pezzi

Henkel Technomelt KS 217  
Colla termofusibile in granuli EVA

Colore Codice

neutro 003.09.625

bianco 003.09.634

marrone 003.09.678

Per bordi in: legno massello, impiallacciatura, 
melamminico, poliestere, HPL*, PVC*, ABS*, PP*.
(*l’idoneità dipende dalle specifiche caratteristiche  
del materiale del bordo e dal punto di ammorbidimento 
(anello e sfera): ca. 105°c, viscosità (Brookfield)  
ca. 100.000 m Pas/180°C, ca. 55.000 m Pas/200°C, 
resistenza al calore: ca. 90°C.
Testato con impiallacciatura di quercia da 0,6 mm 
secondo il metodo Dorus (test di aumento temperatura).

Avviso: 
>> Temperatura di lavorazione consigliata: 

    nel blister colla: 180–200 °C,  
    nel rullo applicatore: 190–200 °C

>> Velocità di avanzamento: minimo 12 m/min

Contenuto: 25 kg

Confezione: 1 pezzo
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Spatola per colla

Mis. (L x La x A) mm Codice
150 x 80 x 1 003.69.406

Dentata.
Plastica.
 
Confezione: 1 pezzo

Spatola per colla con impugnatura

Largh. mm Codice
180 003.56.921

Per colle ad alta tenuta.
Lama: acciaio con impugnatura  
in legno. 
Confezione: 1 oppure 6 pezzi

Rullo applicatore per colla

Larghezza mm Codice
150 003.45.022

Applicazione uniforme della colla 
su grandi superfici. Per colla vinilica.
Struttura: alluminio.
Rullo in gomma spugnosa: color arancio.
Con supporto per rullo.
Confezione: 1 pezzo

→→ Rulli di ricambio

Caratteristiche Colore Codice
Rullo in gomma spugnosa
(per colla vinilica) 

arancio 003.45.228

Rullo in gomma spugnosa
(per colla a base di caurite) 

grigio 003.45.326

Rullo universale (per colla 
vinilica, mastice e colla  
a base di caurite)

marrone 003.45.424

Rullo in plastica bianco 003.45.220

Confezione: 1 pezzo

→→ Viti di ricambio in ottone per rullo

Codice
Viti di ricambio in ottone per rullo 003.45.620

Confezione: 1 paio

Rullo stenditore per colla

Larghezza mm Codice
100 003.69.500

Per l’applicazione e l’incollaggio  
di pannelli laminati tramite colla  
a contatto. 
Confezione: 1 pezzo
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Contenitore vuoto per colla

Antigocciolamento, la colla fuoriesce 
solo quando si fa presa sulla 
bottiglietta. Colore: trasparente. 
Confezione: 1 pezzo

Incollatore manuale Lamello

Codice

Incollatore Lamello 003.49.306

Ugello di ricambio 003.49.351

Per incollare connessioni a Lamello.
Con 2 aperture per colla.
Contenuto: 250 ml.
Fornitura: 
1 flacone in plastica con ugello
1 coperchio di chiusura
1 supporto
1 imballo anti-umidità

Confezione: 1 pezzo

Contenitore per colla con economizzatore

Capacità 1,5 l.
Per collanti, adesivi, solventi o diluenti.
Con pennello.
Confezione: 1 pezzo

→→ Pennello di ricambio

Codice

Pennello di ricambio 003.65.310

Pennello di ricambio. 
 

Confezione: 1 pezzo

Pennello per colla a freddo

Misura Codice
4 007.29.051
8 007.29.053

Pennello per colla a freddo. Setole 
chiare, impugnatura: legno grezzo.
Supporto: plastica.

Confezione: 1 oppure 12 pezzi

Contenitore per colla

Contenuto ml Codice
700 003.64.027

Contenitore vuoto per colla a freddo.
Capacità 0,7 l.
Per colle viniliche, vernici o 
opacizzanti, tappo a chiusura 
ermetica. Resistente agli agenti 
chimici e acidi. Impilabile.

Confezione: 1 pezzo

Contenuto l Codice
1,5 003.65.300

Contenuto ml Codice
500 003.49.802

→→ Ugello di ricambio

Codice
Ugello di ricambio 003.49.809

per largh. di applicazione colla 9 – 12 mm
Confezione: 10 pezzi
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Set dispenser colla

Codice

Set dispenser colla 003.45.030

Con 5 accessori.
Fornitura: 
1 flacone per colla (250 ml)
1 rullo (60 mm)
1 ugello a Lamello
1 ugello a punta
1 pennello
1 ugello per spine 
Confezione: 1 Set

Contenitore colla Express

Contenuto ml Codice
250 003.49.119

500 003.49.217

Con ugello a punta tipo A  
e tappo di chiusura.

 
 

Confezione: 1 pezzo

Codice

Ugello di ricambio A 003.49.511

Per contenitore colla Express.
 
 
 
Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→→ Ugello di ricambio tipo C, largo

Codice

Ugello di ricambio C 003.49.539

Per contenitore colla Express.
Per lavori di applicazione della colla 
da ca. 13-25 mm.

 
Confezione: 1 pezzo

→→ Set ugelli di ricambio D

Codice

Set ugelli di ricambio D 003.49.548

Per contenitore colla Express.
Per fori tassello Ø 8 mm,  
Ø 10 mm oppure Ø 12 mm.
 
Confezione: 1 set

Caraffa graduata

Contenuto l Codice
2 007.60.850

In plastica.
Caratteristica: resistente agli agenti 
chimici, acidi e a solventi.

Confezione: 1 pezzo

→→ Ugello di ricambio a punta, 
tipo A
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Maniglie per trasporto pannelli Carrymate

Maniglie per trasporto pannelli 
Tragfix standard

Maniglie per trasporto pannelli 
Tragfix esecuzione pesante

Maniglie per trasporto pannelli 
Tragfix super 2

Codice
Tragfix standard 007.90.205

Per pannelli ed elementi con spessore
fino a 40 mm.
Confezione: 1 paio

Codice
Tragfix pesante 007.90.250

Per pannelli ed elementi con spessore 
fino 70 mm. Portata: 120 kg/maniglia. 
Confezione: 1 paio

Codice
Manopole ricambio 007.90.161

Confezione: 3 pezzi

Codice
Tragfix super 2 007.90.456

Per pannelli ed elementi con spessore 
fino a 40 mm.
Confezione: 1 paio

Codice
Manopole ricambio 007.90.170

Confezione: 3 pezzi

Impugnature ergonomiche.
Alluminio.
Sistema di serraggio con autoserraggio, rivestimenti in gomma resistente.
Portata: 100 kg per maniglia.

Confezione: 1 paio

X-Spanders

Codice
1 set = 8 pezzi 007.90.240

Cinghie in gomma per maniglie da 
trasporto Carrymate a protezione dei 
rivestimenti originali delle graffe.
Facili da applicare.

Confezione: 1 set

→→ Manopole di ricambio in gomma 
per Tragfix standard

→→ Manopole di ricambio in gomma 
per Tragfix esecuzione pesante

→→ Manopole di ricambio in gomma 
per Tragfix super 2

Codice
Manopole ricambio 007.90.170

Confezione: 3 pezzi

Larghezza di serraggio mm Codice
Carrymate 5 0–80 007.90.232
Carrymate Senior 40–120 007.90.233
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Maniglia Gorilla Gripper

Codice

Maniglia Gorilla Gripper 007.90.150

Per trasportare in piena 
autonomia anche pannelli di 
grandi dimensioni.
Utilizzando esclusivamente il braccio 
è possibile sollevare e trasportare i 
pannelli in modo semplice evitando 
sforzi prolungati alla schiena. 
In alluminio, impugnatura confortevole 
antiscivolo e tampone di presa, per 
pannelli con spess. da 10 a 25 mm.
Confezione: 1 pezzo 

Cinghia di fissaggio UK 040 Cinghia di fissaggio UR 220

Lungh. m Largh. mm Codice
5 25 008.54.679

Lungh. m Largh. mm Codice
6 35 008.54.651

Cinghia trasporto mobili MTG 022

Lunghezza m Codice
3  008.54.400

Cinghia trasporto MTG 0416

Lunghezza m Codice

3,8  008.54.420

Con tenditore a fibbia.
Forza di trazione: 400 d a N,
Resistenza alla rottura: 800 d a N.

Confezione: 1 pezzo 

Con tenditore a leva. 
Forza di trazione: 1000 d a N,
Resistenza alla rottura: 2.000 d a N.

Confezione: 1 pezzo 

Adatta per spostare mobili e carichi 
pesanti, regolabile tramite fibbia, 
cinghia in tessuto con inserti in pelle, 
con gancio a pinza e feltrini.
Larghezza: 80 mm.
Spessore: 3 mm.

Confezione: 1 paio

Distribuendo il peso 
in modo uniforme, 
questa cinghia è 
particolarmente 
adatta per spostare 
carichi pesanti. 
regolabile in 
continuo.

Confezione: 1 pezzo 
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Porta pannelli universale a parete

Codice
Sostegno porta pannelli universale 007.91.101

→→ Sostegni aggiuntivi per supporto portapannelli

Codice

Supporto aggiuntivo 007.91.102

Altezza: 1.700 mm.
Con fissaggio a parete,  
sostegni inseribili singolarmente,
equipaggiato con 9 supporti,
attrezzabile fino a 17 supporti.
Supporti con rivestimento plastificato resistente a solventi,
possibilità di inserimento optional di tubolari interni 
telescopici (600 - 900 mm).

Fornitura: 
1 supporto porta pannelli

Confezione: 1 pezzo 

Montaggio: da inserire  
nel tubolare a parete.
Fornitura: 8 aste

Confezione: 1 set

Carrello portapannelli

Portata kg Codice
400 007.91.077

Struttura solida in acciaio, con 4 ruote 
(2 con bloccaggio). Utilizzabile anche in 
ambienti di verniciatura. 12 supporti 
per montante (con l’aggiunta optional 
di 12 supporti diventano max. 24).
Utilizzabile da entrambi i lati, caricabile 
dal lato anteriore e posteriore.  
Le aste sono dotate di tubolari interni 
telescopici (supporti con rivestimento 
plastificato resistente a solventi).
Giunzioni trasversali fissi (sup/inf).  
Dim. (La xPxA): 200 x 840 x 1.870 mm.
Profondità utile dei supporti telescopici 
600 - 1.100 mm.

Confezione: 1 pezzo 

→→ Supporti aggiuntivi per carrelli portapannelli

Codice

→→ Supporti aggiuntivi 007.91.103

24 aste con tubolare interno, 
telescopico.

Confezione: 1 set



Attrezzature per pannelli

MT 6.22

M
T 

20
15

 –
 H

IT
 0

4/
15

. 
Q

uo
te

 e
sp

re
ss

e 
in

 m
m

. 
D

im
en

si
on

i i
nd

ic
at

iv
e 

co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

 t
ec

ni
ca

.

Carrello porta pannelli 2

Codice

Carrello porta pannelli 2 007.91.100

Dimensioni: altezza 1.870 mm, profondità: 940 mm
(senza i tubolari interni estratti).
Lunghezza: estraibile da 400 a 2.000 mm.
Supporti: profondità 600-900 mm.
4 ruote piroettanti in poliammide (Ø 125 mm)  
(di cui 2 con fermo di bloccaggio).
Con sistema a doppia forbice. Telaio base rinforzato.
supporti inseribili singolarmente: 34 supporti in totale.
Distanza fra i supporti: 70 mm.
Supporti con rivestimento plastificato resistente a solventi.
Confezione: 1 pezzo 

Carrello porta pannelli 1

Codice

Carrello porta pannelli 1 007.91.079

Dimensioni: altezza 1.840 mm, profondità: 840 mm.
(senza i tubolari interni estratti).
Lunghezza: estraibile da 300 a 2.000 mm.
Supporti: profondità 600-900 mm.
Con meccanismo a forbice.
4 ruote piroettanti in polimero (Ø 125 mm)  
(di cui 2 con dispositivo di bloccaggio).
34 supporti in totale, distanza fra i supporti: 70 mm.
Supporti con rivestimento plastificato resistente a solventi.
Portata: 400 kg.
Confezione: 1 pezzo
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Panno protettivo

Codice
Panno protettivo 007.80.101

Carrello per trasporto mobili

Portata kg Codice
300 007.80.015

Carrello per trasporto mobili

Portata kg Codice
300 007.80.020

Tappetino antiscivolo

Misure mm Codice
575 x 290 007.80.019

Morbido e sicuro
Adatto per il carrello 007.80.020  
e modelli  "Ergo Power".

Confezione: 1 pezzo

Per l'imballo e la protezione di mobili. 
200 x 150 cm.
Qualità 300 NW  
(​ca. 300 g/m2, non orlato).

 

Confezione: 1 pezzo

Come trasportare in modo 
semplice carichi pesanti! 
Dimensioni: 800 x 400 mm.  
Rivestimento antiscivolo, 2 ruote  
girevoli e 2 fisse di Ø 100 mm,  
con manico, pieghevole e regolabile in 
altezza, con pratica maniglia. 
Per uso professionale.
Confezione: 1 pezzo

Con piano in multistrato. 
Dimensioni: 575 x 300 mm.

Confezione: 1 pezzo

Carrello da trasporto grande

Portata kg Codice
200 007.80.014

Adatto al trasporto di casse. 
Rivestimento antiscivolo, resistente 
all'acqua, 4 ruote girevoli di cui 2  
con dispositivo di bloccaggio.
Dimensioni (Lu x La): 
710 x 310 mm.

Confezione: 1 pezzo 

Carrello da trasporto  
con piano tondo MM 1107 

Portata kg Codice
200 007.80.017

Diametro: 380 mm.
Rivestimento antiscivolo,  
resistente all'acqua.  
4 ruote girevoli di cui 2  
con dispositivo di bloccaggio.

Confezione: 1 pezzo
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000.70.401 5.11
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001.06.612 5.17
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001.06.626 5.17
001.06.630 5.17
001.06.635 5.17
001.06.640 5.17
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001.06.662 4.22
001.06.669 4.22
001.06.682 4.22
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001.06.686 4.22
001.06.687 4.17
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001.20.370 5.16
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001.20.372 5.16
001.20.373 5.16
001.20.374 5.16
001.20.375 5.16
001.20.376 5.16
001.20.377 5.16
001.20.378 5.16
001.20.379 5.16
001.20.380 5.16
001.20.381 5.16
001.20.391 5.16
001.20.392 5.16
001.20.503 5.16
001.20.504 5.16
001.20.505 5.16
001.20.506 5.16
001.20.508 4.17
001.20.508 4.22
001.20.508 5.16
001.20.510 4.22
001.20.510 5.16

001.20.512 5.16
001.24.417 4.22
001.24.454 4.22
001.25.600 4.17
001.25.600 4.20
001.25.610 4.21
001.25.619 4.20
001.25.620 4.17
001.25.620 4.20
001.25.625 4.20
001.25.643 4.20
001.25.660 4.17
001.25.660 4.20
001.25.730 4.20
001.25.731 4.20
001.25.732 4.20
001.25.760 4.21
001.25.761 4.21
001.25.766 4.17
001.25.766 4.21
001.25.770 4.17
001.25.770 4.17
001.25.770 4.17
001.25.770 4.21
001.25.771 4.17
001.25.771 4.21
001.25.772 4.21
001.25.810 4.17
001.25.821 4.18
001.25.822 4.18
001.25.830 4.19
001.25.831 4.19
001.25.832 4.19
001.25.851 4.16
001.25.853 4.16
001.25.855 4.16
001.25.856 4.18
001.25.858 4.18
001.26.116 5.18
001.26.134 5.18
001.26.162 5.18
001.26.166 5.18
001.27.016 4.15
001.27.060 4.16
001.27.060 4.17
001.27.793 4.21
001.28.129 5.20
001.28.218 5.18
001.28.227 5.18
001.28.236 5.18
001.28.590 5.20
001.29.750 3.15
001.35.001 4.14
001.35.010 4.14
001.35.010 4.14
001.35.011 4.14
001.40.509 5.15
001.41.006 5.15
001.41.015 5.15

001.41.024 5.15
001.41.033 5.15
001.41.042 5.15
001.41.051 5.15
001.41.060 5.15
001.41.079 5.15
001.41.088 5.15
001.41.104 5.15
001.41.131 5.15
001.41.159 5.15
001.41.168 5.15
001.41.177 5.15
001.41.186 5.15
001.41.211 5.15
001.41.220 5.15
001.41.239 5.15
001.41.248 5.15
001.41.266 5.15
001.41.275 5.15
001.41.284 5.15
001.41.293 5.15
001.41.300 5.15
001.41.319 5.15
001.41.328 5.15
001.41.337 5.15
001.41.355 5.15
001.41.364 5.15
001.41.373 5.15
001.41.382 5.15
001.41.530 5.15
001.41.551 5.15
001.41.570 5.15
001.41.580 5.18
001.42.600 5.20
001.42.665 5.20
001.42.674 5.20
001.42.683 4.17
001.42.683 4.21
001.42.683 5.20
001.42.693 4.21
001.42.693 5.20
001.67.010 5.13
001.67.011 5.13
001.67.018 5.13
001.67.110 5.14
001.67.518 5.13
001.67.528 5.13
001.67.537 5.13
001.67.590 5.13
001.67.709 4.12
001.67.710 4.11
001.67.711 4.11
001.67.742 4.12
001.67.743 4.12
001.67.747 4.12
001.67.749 4.13
001.67.760 4.13
001.67.761 4.13
001.67.842 4.12

001.67.843 4.12
001.67.844 4.12
001.67.845 4.12
001.67.846 4.12
001.67.847 4.12
001.67.848 4.12
001.67.849 4.12
001.67.850 4.12
001.67.851 4.12
001.67.852 4.12
001.67.853 4.12
001.69.007 5.19
001.69.013 5.19
001.69.015 5.19
001.69.060 5.19
001.69.063 5.19
001.69.065 5.19
001.69.066 5.19
001.70.003 5.19
001.70.004 5.19
001.70.005 5.19
001.70.007 5.19
001.70.008 5.19
001.70.010 5.19
001.70.011 5.19
001.70.014 5.19
001.70.017 5.19

002
002.80.204 4.7
002.80.213 4.7
002.81.014 4.7
002.81.130 4.7
002.81.133 4.7
002.81.808 4.8
002.81.846 4.8
002.81.900 4.8
002.81.960 4.8
002.81.988 4.8
002.82.140 4.6
002.82.153 4.6
002.82.220 4.6
002.82.230 4.6
002.82.330 4.6
002.82.350 4.6
002.82.986 4.4
002.84.030 4.5
002.84.040 4.5
002.84.074 4.5
002.84.075 4.5
002.84.076 4.5
002.84.079 4.5
002.84.444 4.5
002.84.520 4.3
002.84.585 4.4
002.84.600 4.3
002.84.601 4.3
002.85.478 4.9
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002.85.807 4.8
002.87.041 4.9
002.87.042 4.9
002.87.043 4.9
002.99.001 4.10
002.99.030 4.10
002.99.031 4.10
002.99.032 4.10
002.99.060 4.10
002.99.061 4.10
002.99.062 4.10

003
003.09.625 6.15
003.09.634 6.15
003.09.660 6.15
003.09.678 6.15
003.09.848 6.15
003.09.857 6.15
003.09.866 6.15
003.45.022 6.16
003.45.030 6.18
003.45.220 6.16
003.45.228 6.16
003.45.326 6.16
003.45.424 6.16
003.45.620 6.16
003.49.119 6.18
003.49.217 6.18
003.49.306 6.17
003.49.351 6.17
003.49.511 6.18
003.49.539 6.18
003.49.548 6.18
003.49.802 6.17
003.49.809 6.17
003.56.921 6.16
003.58.011 6.11
003.58.257 6.10
003.58.260 6.10
003.58.266 6.10
003.64.027 6.17
003.65.300 6.17
003.65.310 6.17
003.69.406 6.16
003.69.500 6.16
003.69.801 3.6
003.69.803 3.6
003.69.804 3.6
003.69.805 3.6
003.69.806 3.6
003.69.807 3.6
003.69.808 3.6
003.69.809 3.6
003.69.810 3.6
003.69.811 3.6
003.69.812 3.6
003.69.813 3.6

003.69.815 3.6
003.71.013 3.6
003.71.022 3.6
003.71.031 3.6
003.71.040 3.6
003.71.059 3.6
003.71.068 3.6
003.71.077 3.6
003.71.102 3.7
003.71.103 3.7
003.71.104 3.7
003.71.371 3.7
003.71.661 3.10
003.71.719 3.6
003.72.721 3.8
003.72.723 3.8
003.72.800 3.7
003.72.801 3.7
003.72.802 3.7
003.72.803 3.7
003.73.026 3.8
003.73.044 3.8
003.73.062 3.8
003.73.106 3.8
003.73.268 3.10
003.73.830 3.9
003.74.256 3.10
003.74.318 3.10
003.74.327 3.10
003.74.650 3.11
003.74.658 3.11
003.74.680 3.11
003.74.790 3.12
003.74.800 5.8
003.75.120 3.9
003.75.130 3.9

004
004.39.001 3.21
004.39.010 3.21
004.39.029 3.21

005
005.11.083 5.7
005.11.084 5.7
005.11.085 5.7
005.11.086 5.7
005.11.087 5.7
005.11.088 5.7
005.11.095 5.7
005.11.096 5.7
005.11.097 5.7
005.11.098 5.7
005.14.010 5.9
005.14.020 5.9
005.17.403 5.7
005.17.404 5.7

005.17.405 5.7
005.17.406 5.7
005.17.407 5.7
005.17.408 5.7
005.17.733 5.7
005.17.734 5.7
005.17.735 5.7
005.17.736 5.7
005.17.737 5.7
005.17.738 5.7
005.17.745 5.7
005.17.746 5.7
005.17.747 5.7
005.17.748 5.7
005.17.760 5.7
005.17.761 5.7
005.17.762 5.7
005.17.763 5.7
005.17.764 5.7
005.17.765 5.7
005.20.303 5.5
005.20.304 5.5
005.20.305 5.5
005.20.306 5.5
005.20.307 5.5
005.20.308 5.5
005.29.000 5.20
005.29.020 5.20
005.48.110 5.4
005.48.118 5.4
005.48.119 5.4
005.48.408 5.4
005.48.410 5.4
005.48.412 5.4
005.48.418 5.4
005.48.419 5.4
005.51.009 5.3
005.51.011 5.3
005.51.013 5.3
005.51.016 5.3
005.51.023 5.3
005.51.025 5.3
005.51.070 5.3
005.51.071 5.3
005.51.072 5.3
005.51.073 5.3
005.51.074 5.3
005.51.075 5.3
005.51.076 5.3
005.51.077 5.3
005.51.209 5.3
005.51.213 5.3
005.51.219 5.3
005.51.225 5.3
005.51.233 5.3
005.51.241 5.3
005.51.309 5.3
005.51.313 5.3
005.51.319 5.3

005.51.325 5.3
005.51.333 5.3
005.51.341 5.3
005.51.361 5.3
005.51.381 5.3
005.51.400 5.3
005.51.402 5.4
005.51.900 5.8
005.51.907 5.8
005.51.920 5.8
005.52.106 5.6
005.52.108 5.6
005.52.110 5.6
005.52.112 5.6
005.52.115 5.6
005.52.122 5.6
005.52.124 5.6
005.52.128 5.6
005.52.132 5.6
005.52.190 5.6
005.52.191 5.6
005.52.192 5.6
005.52.193 5.6
005.52.194 5.6
005.52.195 5.6
005.54.008 5.4
005.54.010 5.4
005.54.012 5.4
005.54.015 5.4
005.54.022 5.4
005.54.024 5.4
005.56.029 5.4
005.56.041 5.4
005.58.204 5.9
005.58.209 5.9
005.58.210 5.6
005.58.211 5.6
005.58.212 5.6
005.58.213 5.6
005.58.214 5.6
005.58.215 5.6
005.58.230 5.6
005.58.232 5.6
005.58.251 5.5
005.58.255 5.5
005.58.256 5.5
005.58.257 5.5
005.58.260 5.5
005.58.265 5.5
005.58.406 5.6
005.58.407 5.6
005.58.408 5.6
005.58.409 5.6

 

006
006.00.064 3.26
006.00.420 3.26

006.00.460 3.26
006.00.461 3.26
006.00.462 3.26
006.00.463 3.26
006.00.490 3.26
006.00.491 3.26
006.00.492 3.26
006.00.911 3.26
006.10.200 3.24
006.11.185 3.25
006.11.186 3.25
006.11.510 3.24
006.11.520 3.24
006.11.530 3.24
006.12.030 3.25
006.13.420 3.25
006.13.480 3.25
006.13.850 3.24
006.17.001 3.18
006.28.001 3.14
006.28.002 3.14
006.28.101 3.14
006.28.210 3.13
006.28.211 3.13
006.28.212 3.13
006.28.213 3.13
006.28.215 3.13
006.28.301 3.13
006.28.302 3.13
006.28.303 3.13
006.28.350 3.13
006.28.351 3.13
006.28.352 3.13
006.28.353 3.13
006.28.354 3.13
006.28.400 3.13
006.28.410 3.15
006.28.411 3.15
006.30.447 3.14
006.31.500 3.14
006.32.050 2.18
006.37.075 5.25
006.37.090 5.25
006.37.091 5.25
006.37.093 5.25
006.37.095 5.25
006.37.099 5.25
006.37.101 5.21
006.37.102 5.21
006.37.103 5.21
006.37.121 5.21
006.37.122 5.21
006.37.123 5.21
006.37.141 5.22
006.37.142 5.22
006.37.143 5.22
006.37.144 5.22
006.37.145 5.22
006.37.146 5.22
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006.37.161 5.22
006.37.162 5.22
006.37.163 5.22
006.37.164 5.22
006.37.171 5.22
006.37.172 5.22
006.37.173 5.22
006.37.174 5.22
006.37.175 5.22
006.37.221 5.21
006.37.222 5.21
006.37.223 5.21
006.37.231 5.21
006.37.232 5.21
006.37.233 5.21
006.37.241 5.21
006.37.242 5.21
006.37.250 4.17
006.37.250 4.21
006.37.250 5.23
006.37.255 5.23
006.37.261 5.22
006.37.262 5.22
006.37.263 5.22
006.37.264 5.22
006.37.265 5.22
006.37.266 5.22
006.37.371 5.22
006.37.373 5.22
006.37.374 5.22
006.37.381 5.22
006.37.382 5.22
006.37.383 5.22
006.37.384 5.22
006.37.385 5.22
006.37.570 5.23
006.37.571 5.23
006.37.572 5.23
006.37.573 5.23
006.37.574 5.23
006.37.575 5.23
006.37.640 5.21
006.37.641 5.21
006.37.642 5.21
006.37.650 5.23
006.37.651 5.23
006.37.652 5.23
006.40.133 5.26
006.40.260 5.26
006.40.310 5.23
006.40.330 5.24
006.40.382 5.26
006.40.805 5.24
006.45.519 2.20
006.45.529 2.20
006.45.539 2.20
006.45.549 2.20
006.45.559 2.20

007
007.29.051 6.17
007.29.053 6.17
007.34.556 6.6
007.34.600 6.6
007.34.624 6.6
007.47.419 6.14
007.48.250 6.12
007.48.260 6.12
007.48.281 6.12
007.48.291 6.12
007.49.202 6.13
007.49.203 6.13
007.49.220 6.13
007.49.221 6.13
007.49.222 6.13
007.49.230 6.13
007.49.300 6.13
007.49.400 6.13
007.51.001 6.14
007.51.005 6.14
007.51.010 6.14
007.51.040 6.14
007.51.144 6.14
007.60.850 6.18
007.80.014 6.23
007.80.015 6.23
007.80.017 6.23
007.80.019 6.23
007.80.020 6.23
007.80.020 6.23
007.80.101 6.23
007.81.000 6.9
007.81.004 6.9
007.81.020 6.10
007.81.061 6.10
007.81.062 6.10
007.81.063 6.9
007.81.064 6.9
007.81.064 6.9
007.81.065 6.10
007.81.077 6.11
007.81.125 6.10
007.81.126 6.10
007.81.132 6.11
007.81.133 6.11
007.81.140 6.11
007.82.013 6.10
007.82.015 6.10
007.82.021 6.11
007.90.050 6.5
007.90.051 6.5
007.90.150 6.20
007.90.161 6.19
007.90.170 6.19
007.90.170 6.19
007.90.205 6.19

007.90.232 6.19
007.90.233 6.19
007.90.240 6.19
007.90.250 6.19
007.90.456 6.19
007.91.077 6.21
007.91.079 6.22
007.91.100 6.22
007.91.101 6.21
007.91.102 6.21
007.91.103 6.21

008
008.05.010 3.4
008.05.400 3.5
008.05.700 3.5
008.05.710 3.5
008.06.517 4.17
008.06.521 3.3
008.06.523 3.3
008.06.541 3.4
008.06.543 3.4
008.06.550 3.3
008.06.551 3.3
008.06.552 3.3
008.06.553 3.3
008.07.310 6.3
008.07.311 6.3
008.07.351 6.3
008.07.359 6.3
008.22.611 3.16
008.26.060 5.26
008.28.230 3.16
008.28.241 3.16
008.28.242 3.16
008.28.250 3.16
008.28.260 3.16
008.28.414 3.15
008.28.453 3.16
008.28.454 3.16
008.41.400 3.15
008.42.220 3.26
008.52.000 6.7
008.52.001 6.7
008.52.030 6.7
008.52.101 6.7
008.52.301 6.7
008.54.400 6.20
008.54.420 6.20
008.54.651 6.20
008.54.679 6.20
008.55.000 6.4
008.55.001 6.4
008.55.004 6.4
008.55.006 6.4
008.55.020 6.5
008.70.024 6.6
008.70.024 6.6

008.70.072 6.6
008.70.084 6.6
008.74.031 6.8
008.74.035 6.8
008.74.042 6.8
008.74.043 6.8
008.74.046 6.8

010
010.91.001 1.21
010.91.002 1.21
010.91.003 1.21
010.91.004 1.21
010.91.005 1.21
010.91.006 1.21
010.91.511 1.21
010.91.512 1.21
010.91.513 1.21
010.91.514 1.21
010.91.515 1.21
010.91.516 1.21
010.96.024 1.22
010.96.046 1.22
010.96.048 1.22
010.96.050 1.22
010.96.051 1.22
010.96.066 1.22
010.96.068 1.22
010.96.070 1.22
010.96.071 1.22
010.96.980 2.28
010.96.991 2.27
010.98.065 1.22
010.98.066 1.22

011
011.00.107 1.23
011.00.214 1.23
011.00.232 1.23
011.00.241 1.23
011.00.438 1.23
011.00.447 1.23
011.00.458 1.23
011.00.510 1.23
011.00.529 1.23
011.00.538 1.23
011.00.547 1.23
011.00.556 1.23
011.00.565 1.23
011.00.583 1.23
011.20.216 1.23
011.20.234 1.23
011.20.243 1.23
011.20.412 1.23
011.20.430 1.23
011.20.447 1.23
011.20.458 1.23

011.20.529 1.23
011.20.538 1.23
011.20.547 1.23
011.20.556 1.23

012
012.14.620 1.25
012.14.810 1.25
012.14.820 1.25
012.14.908 1.25
012.14.910 1.25
012.14.920 1.25
012.14.950 1.25
012.15.324 1.27
012.15.626 1.27
012.15.715 1.27
012.15.724 1.27
012.15.733 1.27
012.20.716 1.26
012.20.734 1.26
012.20.743 1.26
012.20.912 1.26
012.20.930 1.26
012.20.949 1.26

013
013.04.712 1.25
013.05.719 1.27
013.08.710 1.26
013.08.729 1.26
013.10.149 1.28
013.10.190 1.28
013.10.283 1.28
013.10.902 1.28
013.12.143 1.28
013.14.810 1.25
013.14.820 1.25
013.14.830 1.25
013.14.908 1.25
013.14.910 1.25
013.14.920 1.25
013.14.930 1.25
013.14.950 1.25
013.15.317 1.27
013.15.330 1.27
013.15.617 1.27
013.15.626 1.27
013.15.635 1.27
013.15.715 1.27
013.15.724 1.27
013.15.733 1.27
013.20.716 1.26
013.20.734 1.26
013.20.743 1.26
013.20.814 1.26
013.20.832 1.26
013.20.912 1.26
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013.20.930 1.26
013.20.949 1.26
013.30.900 1.28
013.30.901 1.28
013.30.910 1.28
013.31.910 1.28
013.40.908 1.25
013.40.910 1.25
013.40.920 1.25
013.41.715 1.27
013.41.724 1.27
013.41.733 1.27
013.42.912 1.26
013.42.930 1.26
013.42.949 1.26

014
014.70.520 1.10
014.70.542 1.10
014.70.551 1.10
014.70.570 1.10
014.70.580 1.10
014.70.590 1.10
014.70.631 1.10
014.70.659 1.10
014.70.677 1.10
014.70.686 1.10
014.70.690 1.10
014.70.702 1.10
014.70.830 1.10
014.70.846 1.10
014.70.855 1.10
014.70.864 1.10
014.70.873 1.10
014.70.882 1.10
014.70.891 1.10
014.70.908 1.10
014.70.920 1.10
014.70.940 1.10
014.70.950 1.10
014.70.954 1.10
014.70.956 1.10
014.70.958 1.10
014.70.960 1.10
014.70.962 1.10
014.70.964 1.10
014.71.080 1.10
014.71.101 1.10
014.71.128 1.10
014.71.139 1.10
014.71.148 1.10
014.71.156 1.10
014.71.165 1.10
014.72.024 1.14
014.72.029 1.14

014.72.031 1.14
014.72.044 1.14
014.72.049 1.14
014.72.051 1.14
014.72.064 1.14
014.72.066 1.14
014.72.071 1.14
014.72.074 1.14
014.72.075 1.14
014.72.076 1.14
014.72.086 1.14
014.72.089 1.14
014.72.091 1.14
014.72.093 1.14
014.72.095 1.14
014.72.139 1.14
014.72.141 1.14
014.72.143 1.14
014.72.145 1.14
014.72.147 1.14
014.72.149 1.14
014.72.151 1.14
014.82.053 1.14
014.82.054 1.14
014.82.096 1.14
014.82.098 1.14
014.82.100 1.14

015
015.31.255 1.4
015.31.326 1.7
015.31.335 1.7
015.31.344 1.7
015.31.522 1.4
015.31.531 1.4
015.31.540 1.4
015.31.559 1.4
015.31.577 1.4
015.31.586 1.4
015.31.595 1.4
015.31.602 1.4
015.31.620 1.4
015.31.639 1.4
015.31.648 1.4
015.31.657 1.4
015.31.675 1.4
015.31.684 1.4
015.31.693 1.4
015.31.700 1.4
015.31.719 1.4
015.31.728 1.4
015.31.808 1.4
015.31.824 1.4
015.31.826 1.4
015.31.835 1.4
015.31.844 1.4

015.31.853 1.4
015.31.862 1.4
015.31.871 1.4
015.31.880 1.4
015.31.899 1.4
015.31.906 1.4
015.31.915 1.4
015.31.924 1.4
015.31.933 1.4
015.31.942 1.4
015.31.951 1.4
015.31.960 1.4
015.31.979 1.4
015.31.988 1.4
015.31.997 1.4
015.32.010 1.4
015.32.074 1.4
015.32.083 1.4
015.32.092 1.4
015.32.109 1.4
015.32.118 1.4
015.32.127 1.4
015.32.136 1.4
015.33.259 1.4
015.33.320 1.7
015.33.339 1.7
015.33.348 1.7
015.33.526 1.4
015.33.535 1.4
015.33.544 1.4
015.33.553 1.4
015.33.571 1.4
015.33.580 1.4
015.33.599 1.4
015.33.606 1.4
015.33.624 1.4
015.33.633 1.4
015.33.642 1.4
015.33.651 1.4
015.33.679 1.4
015.33.688 1.4
015.33.697 1.4
015.33.704 1.4
015.33.713 1.4
015.33.722 1.4
015.33.802 1.4
015.33.820 1.4
015.33.839 1.4
015.33.848 1.4
015.33.857 1.4
015.33.866 1.4
015.33.875 1.4
015.33.884 1.4
015.33.893 1.4
015.33.900 1.4
015.33.937 1.4
015.33.946 1.4
015.33.955 1.4
015.33.964 1.4

015.33.973 1.4
015.33.982 1.4
015.33.991 1.4
015.34.014 1.4
015.34.096 1.4
015.34.103 1.4
015.34.112 1.4
015.34.121 1.4
015.34.130 1.4
015.35.253 1.7
015.35.333 1.7
015.35.637 1.7
015.35.646 1.7
015.35.655 1.7
015.35.824 1.7
015.35.833 1.7
015.35.842 1.7
015.39.537 1.7
015.39.546 1.7
015.39.548 1.7
015.39.555 1.7
015.39.573 1.7
015.39.635 1.7
015.39.644 1.7
015.39.648 1.7
015.39.653 1.7
015.39.671 1.7
015.39.680 1.7
015.39.831 1.7
015.39.838 1.7
015.39.840 1.7
015.39.859 1.7
015.39.868 1.7
015.39.877 1.7
015.39.886 1.7
015.41.582 1.6
015.41.877 1.6
015.41.886 1.6
015.41.902 1.6
015.41.920 1.6
015.41.939 1.6
015.41.966 1.6
015.41.984 1.6
015.42.007 1.6
015.42.034 1.6
015.42.043 1.6
015.42.132 1.6
015.42.141 1.6
015.42.150 1.6
015.42.169 1.6
015.42.178 1.6
015.42.187 1.6
015.42.196 1.6
015.42.197 1.6
015.42.198 1.6
015.42.347 1.6
015.42.356 1.6
015.42.365 1.6
015.42.374 1.6

015.42.383 1.6
015.42.392 1.6
015.42.418 1.6
015.42.436 1.6
015.42.454 1.6
015.42.472 1.6
015.43.871 1.6
015.43.880 1.6
015.43.906 1.6
015.43.924 1.6
015.43.933 1.6
015.43.960 1.6
015.43.988 1.6
015.44.001 1.6
015.44.038 1.6
015.44.047 1.6
015.44.136 1.6
015.44.145 1.6
015.44.163 1.6
015.44.172 1.6
015.44.181 1.6
015.44.190 1.6
015.44.198 1.6
015.44.341 1.6
015.44.350 1.6
015.44.369 1.6
015.44.378 1.6
015.44.387 1.6
015.44.396 1.6
015.44.412 1.6
015.44.430 1.6
015.44.458 1.6
015.46.004 1.11
015.46.054 1.11
015.46.056 1.11
015.46.059 1.11
015.46.061 1.11
015.46.084 1.11
015.46.086 1.11
015.46.089 1.11
015.46.091 1.11
015.46.114 1.11
015.46.116 1.11
015.46.119 1.11
015.46.121 1.11
015.46.146 1.11
015.46.149 1.11
015.46.151 1.11
015.46.176 1.11
015.46.179 1.11
015.46.181 1.11
015.46.393 1.11
015.46.394 1.11
015.46.423 1.11
015.46.424 1.11
015.46.425 1.11
015.46.426 1.11
015.46.428 1.11
015.46.453 1.11
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015.46.454 1.11
015.46.455 1.11
015.46.483 1.11
015.46.484 1.11
015.46.486 1.11
015.46.488 1.11
015.46.490 1.11
015.46.491 1.11
015.46.492 1.11
015.46.493 1.11
015.46.516 1.11
015.46.518 1.11
015.46.520 1.11
015.46.521 1.11
015.46.522 1.11
015.46.523 1.11
015.46.525 1.11
015.46.527 1.11
015.46.529 1.11
015.46.530 1.11
015.51.542 1.8
015.51.631 1.8
015.51.640 1.8
015.51.659 1.8
015.51.686 1.8
015.51.695 1.8
015.51.837 1.8
015.51.846 1.8
015.51.855 1.8
015.51.873 1.8
015.51.882 1.8
015.52.640 1.14
015.52.659 1.14
015.52.677 1.14
015.52.686 1.14
015.52.695 1.14
015.52.873 1.14
015.52.882 1.14
015.55.559 1.8
015.55.577 1.8
015.55.586 1.8
015.55.639 1.8
015.55.648 1.8
015.55.657 1.8
015.55.675 1.8
015.55.684 1.8
015.55.693 1.8
015.55.844 1.8
015.55.853 1.8
015.55.862 1.8
015.55.871 1.8
015.55.880 1.8
015.71.526 1.9
015.71.535 1.9
015.71.544 1.9
015.71.553 1.9
015.71.571 1.9
015.71.624 1.9
015.71.633 1.9

015.71.642 1.9
015.71.651 1.9
015.71.679 1.9
015.71.688 1.9
015.71.697 1.9
015.71.811 1.9
015.71.820 1.9
015.71.839 1.9
015.71.848 1.9
015.71.857 1.9
015.71.866 1.9
015.71.875 1.9
015.71.884 1.9
015.71.900 1.9
015.71.919 1.9
015.71.928 1.9
015.71.937 1.9
015.71.946 1.9
015.71.955 1.9
015.71.991 1.9
015.72.050 1.9
015.72.078 1.9
015.72.080 1.9
015.72.096 1.9
015.72.112 1.9
015.72.130 1.9
015.73.526 1.15
015.73.535 1.15
015.73.544 1.15
015.73.553 1.15
015.73.571 1.15
015.73.624 1.15
015.73.633 1.15
015.73.642 1.15
015.73.651 1.15
015.73.679 1.15
015.73.688 1.15
015.73.697 1.15
015.73.820 1.15
015.73.839 1.15
015.73.848 1.15
015.73.857 1.15
015.73.866 1.15
015.73.875 1.15
015.73.884 1.15
015.73.928 1.15
015.73.937 1.15
015.73.946 1.15
015.73.955 1.15
015.74.050 1.15
015.74.078 1.15
015.74.096 1.15
015.74.112 1.15
015.74.130 1.15
015.99.018 1.24
015.99.020 1.24
015.99.218 1.24
015.99.220 1.24
015.99.222 1.24

015.99.223 1.24
015.99.418 1.24
015.99.420 1.24
015.99.618 1.24
015.99.620 1.24
015.99.622 1.24

016
016.10.555 1.8
016.10.573 1.8
016.10.582 1.8
016.10.630 1.8
016.10.671 1.8
016.10.680 1.8
016.10.699 1.8
016.10.840 1.8
016.10.859 1.8
016.10.868 1.8
016.10.877 1.8
016.10.886 1.8
016.16.902 1.15
016.16.903 1.15
016.16.904 1.15
016.16.912 1.15
016.16.913 1.15
016.16.914 1.15
016.16.929 1.15
016.16.930 1.15
016.20.555 1.8
016.20.840 1.8
016.20.859 1.8
016.20.868 1.8

017
017.31.255 1.5
017.31.522 1.5
017.31.531 1.5
017.31.540 1.5
017.31.559 1.5
017.31.586 1.5
017.31.620 1.5
017.31.639 1.5
017.31.648 1.5
017.31.657 1.5
017.31.660 1.5
017.31.675 1.5
017.31.684 1.5
017.31.693 1.5
017.31.700 1.5
017.31.728 1.5
017.31.826 1.5
017.31.835 1.5
017.31.844 1.5
017.31.853 1.5
017.31.855 1.5
017.31.862 1.5
017.31.871 1.5

017.31.880 1.5
017.31.899 1.5
017.31.906 1.5
017.31.933 1.5
017.31.942 1.5
017.31.951 1.5
017.31.960 1.5
017.31.988 1.5
017.31.997 1.5
017.32.074 1.5
017.33.633 1.5
017.33.679 1.5
017.35.637 1.7
017.35.824 1.7
017.41.877 1.6
017.41.920 1.6
017.42.141 1.6
017.51.864 1.8
017.55.639 1.8
017.55.648 1.8
017.71.526 1.9
017.71.624 1.9
017.71.633 1.9
017.71.811 1.9
017.71.820 1.9
017.71.839 1.9
017.71.848 1.9
017.71.857 1.9
017.71.866 1.9
017.71.884 1.9
017.71.991 1.9
017.91.012 1.12
017.91.013 1.12
017.91.015 1.12
017.91.016 1.12
017.91.019 1.12
017.91.021 1.12
017.91.023 1.12
017.91.042 1.12
017.91.043 1.12
017.91.045 1.12
017.91.046 1.12
017.91.049 1.12
017.91.051 1.12
017.91.053 1.12
017.91.054 1.12
017.91.073 1.12
017.91.075 1.12
017.91.076 1.12
017.91.079 1.12
017.91.081 1.12
017.91.083 1.12
017.91.084 1.12
017.91.085 1.12
017.91.086 1.12
017.91.106 1.12
017.91.109 1.12
017.91.111 1.12
017.91.113 1.12

017.91.114 1.12
017.91.115 1.12
017.91.116 1.12
017.91.139 1.12
017.91.141 1.12
017.91.143 1.12
017.91.144 1.12
017.91.146 1.12
017.91.219 1.13
017.91.221 1.13
017.91.223 1.13
017.91.224 1.13
017.91.246 1.13
017.91.251 1.13
017.91.253 1.13
017.91.254 1.13
017.91.255 1.13
017.91.256 1.13
017.91.279 1.13
017.91.281 1.13
017.91.283 1.13
017.91.284 1.13
017.91.285 1.13
017.91.286 1.13
017.91.287 1.13
017.91.288 1.13
017.91.290 1.13
017.91.313 1.13
017.91.314 1.13
017.91.315 1.13
017.91.316 1.13
017.91.317 1.13
017.91.318 1.13
017.91.320 1.13
017.91.321 1.13
017.91.343 1.13
017.91.344 1.13
017.91.345 1.13
017.91.346 1.13
017.91.347 1.13
017.91.348 1.13
017.91.350 1.13
017.91.351 1.13
017.91.352 1.13
017.91.353 1.13
017.91.355 1.13
017.91.376 1.13
017.91.378 1.13
017.91.380 1.13
017.91.381 1.13
017.91.382 1.13
017.91.383 1.13
017.91.385 1.13
017.91.386 1.13
017.91.388 1.13
017.91.391 1.13
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018
018.00.000 1.17
018.00.001 1.17
018.00.004 1.17
018.00.006 1.17
018.00.009 1.17
018.00.050 1.17
018.00.051 1.17
018.00.052 1.17
018.00.053 1.17
018.00.054 1.17
018.00.055 1.17
018.00.056 1.17
018.00.059 1.17
018.00.061 1.17
018.00.063 1.17
018.00.064 1.17
018.00.065 1.17
018.00.080 1.17
018.00.081 1.17
018.00.082 1.17
018.00.083 1.17
018.00.084 1.17
018.00.085 1.17
018.00.086 1.17
018.00.087 1.17
018.00.089 1.17
018.00.091 1.17
018.00.093 1.17
018.00.094 1.17
018.00.095 1.17
018.00.096 1.17
018.00.111 1.17
018.00.112 1.17
018.00.113 1.17
018.00.114 1.17
018.00.115 1.17
018.00.116 1.17
018.00.117 1.17
018.00.119 1.17
018.00.120 1.17
018.00.121 1.17
018.00.123 1.17
018.00.124 1.17
018.00.125 1.17
018.00.126 1.17
018.00.127 1.17
018.00.143 1.17
018.00.146 1.17
018.00.149 1.17
018.00.151 1.17
018.00.153 1.17
018.00.154 1.17
018.00.155 1.17
018.00.156 1.17
018.00.157 1.17
018.00.176 1.17

018.00.179 1.17
018.00.181 1.17
018.00.183 1.17
018.00.184 1.17
018.00.185 1.17
018.00.186 1.17
018.00.187 1.17
018.00.211 1.17
018.00.213 1.17
018.00.214 1.17
018.00.215 1.17
018.00.216 1.17
018.00.217 1.17
018.00.390 1.16
018.00.391 1.16
018.00.393 1.16
018.00.394 1.16
018.00.396 1.16
018.00.421 1.16
018.00.423 1.16
018.00.424 1.16
018.00.425 1.16
018.00.426 1.16
018.00.427 1.16
018.00.428 1.16
018.00.430 1.16
018.00.431 1.16
018.00.451 1.16
018.00.453 1.16
018.00.454 1.16
018.00.455 1.16
018.00.456 1.16
018.00.458 1.16
018.00.460 1.16
018.00.461 1.16
018.00.484 1.16
018.00.486 1.16
018.00.488 1.16
018.00.489 1.16
018.00.490 1.16
018.00.491 1.16
018.00.492 1.16
018.00.493 1.16
018.00.494 1.16
018.00.495 1.16
018.00.518 1.16
018.00.520 1.16
018.00.521 1.16
018.00.522 1.16
018.00.523 1.16
018.00.525 1.16
018.00.527 1.16
018.00.529 1.16
018.00.530 1.16
018.00.531 1.16
018.20.003 1.18
018.20.050 1.18
018.20.051 1.18
018.20.052 1.18

018.20.053 1.18
018.20.055 1.18
018.20.056 1.18
018.20.059 1.18
018.20.061 1.18
018.20.064 1.18
018.20.081 1.18
018.20.083 1.18
018.20.085 1.18
018.20.086 1.18
018.20.089 1.18
018.20.093 1.18
018.20.094 1.18
018.20.110 1.18
018.20.111 1.18
018.20.112 1.18
018.20.113 1.18
018.20.115 1.18
018.20.116 1.18
018.20.119 1.18
018.20.121 1.18
018.20.123 1.18
018.20.124 1.18
018.20.125 1.18
018.20.143 1.18
018.20.145 1.18
018.20.146 1.18
018.20.149 1.18
018.20.151 1.18
018.20.153 1.18
018.20.154 1.18
018.20.155 1.18
018.20.156 1.18
018.20.173 1.18
018.20.175 1.18
018.20.176 1.18
018.20.179 1.18
018.20.181 1.18
018.20.183 1.18
018.20.184 1.18
018.20.185 1.18
018.20.186 1.18
018.20.189 1.18
018.20.206 1.18
018.20.209 1.18
018.20.211 1.18
018.20.213 1.18
018.20.214 1.18
018.20.218 1.18
018.50.114 1.19
018.50.116 1.19
018.50.119 1.19
018.50.224 1.19
018.50.226 1.19
018.50.229 1.19
018.50.231 1.19
018.50.233 1.19
018.50.384 1.19
018.50.386 1.19

018.50.389 1.19
018.50.391 1.19
018.50.393 1.19
018.50.394 1.19
018.50.395 1.19
018.50.396 1.19
018.50.421 1.19
018.50.423 1.19
018.50.424 1.19
018.50.425 1.19
018.50.426 1.19
018.50.428 1.19
018.50.430 1.19
018.50.453 1.19
018.50.454 1.19
018.50.455 1.19
018.50.456 1.19
018.50.458 1.19
018.50.460 1.19
018.50.461 1.19
018.50.486 1.19
018.50.488 1.19
018.50.490 1.19
018.50.491 1.19
018.50.492 1.19
018.50.493 1.19
018.50.495 1.19
018.50.516 1.19
018.50.518 1.19
018.50.520 1.19
018.50.521 1.19
018.50.522 1.19
018.50.523 1.19
018.50.525 1.19
018.50.527 1.19
018.50.529 1.19
018.50.531 1.19
018.50.533 1.19
018.51.221 1.20
018.51.222 1.20
018.51.223 1.20
018.51.224 1.20
018.51.225 1.20
018.51.226 1.20
018.51.229 1.20
018.51.231 1.20
018.51.233 1.20
018.51.234 1.20
018.51.384 1.20
018.51.386 1.20
018.51.389 1.20
018.51.391 1.20
018.51.393 1.20
018.51.394 1.20
018.51.395 1.20
018.51.396 1.20
018.51.413 1.20
018.51.416 1.20
018.51.419 1.20

018.51.421 1.20
018.51.423 1.20
018.51.424 1.20
018.51.425 1.20
018.51.426 1.20
018.51.427 1.20
018.51.428 1.20
018.51.429 1.20
018.51.430 1.20
018.51.446 1.20
018.51.449 1.20
018.51.451 1.20
018.51.453 1.20
018.51.454 1.20
018.51.455 1.20
018.51.456 1.20
018.51.458 1.20
018.51.460 1.20
018.51.461 1.20
018.51.481 1.20
018.51.483 1.20
018.51.484 1.20
018.51.485 1.20
018.51.486 1.20
018.51.487 1.20
018.51.488 1.20
018.51.490 1.20
018.51.491 1.20
018.51.493 1.20
018.51.495 1.20
018.51.514 1.20
018.51.516 1.20
018.51.518 1.20
018.51.520 1.20
018.51.521 1.20
018.51.522 1.20
018.51.523 1.20
018.51.524 1.20
018.51.525 1.20
018.51.526 1.20
018.51.527 1.20
018.51.528 1.20
018.51.529 1.20
018.51.530 1.20
018.51.531 1.20
018.51.532 1.20
018.51.533 1.20
018.51.534 1.20
018.51.535 1.20
018.51.536 1.20

019
019.01.900 1.21
019.01.901 1.21
019.01.902 1.21
019.01.903 1.21
019.01.904 1.21
019.01.905 1.21
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019.01.907 1.21
019.01.908 1.21
019.01.922 1.21
019.01.923 1.21
019.01.924 1.21
019.01.941 1.21
019.01.943 1.21
019.01.944 1.21

020
020.07.063 1.39
020.07.064 1.39
020.07.065 1.39
020.07.066 1.39
020.07.067 1.39
020.07.068 1.39
020.07.069 1.39
020.07.070 1.39
020.07.071 1.39
020.07.072 1.39
020.07.073 1.39
020.07.075 1.39
020.07.077 1.39
020.07.079 1.39
020.07.094 1.39
020.07.097 1.39
020.07.098 1.39
020.07.099 1.39
020.07.100 1.39
020.07.101 1.39
020.07.102 1.39
020.07.103 1.39
020.07.126 1.39
020.07.127 1.39
020.07.128 1.39
020.07.129 1.39
020.07.130 1.39
020.07.131 1.39
020.07.157 1.39
020.80.906 1.37
020.80.908 1.37
020.80.910 1.37
020.80.912 1.37

022
022.34.157 1.36
022.34.255 1.36
022.34.308 1.36
022.35.081 1.35
022.35.090 1.35
022.35.109 1.35
022.35.127 1.35
022.35.154 1.35
022.35.181 1.35
022.35.207 1.35
022.35.225 1.35
022.35.234 1.35

022.35.243 1.35
022.35.252 1.35
022.35.261 1.35
022.35.270 1.35
022.35.289 1.35
022.35.305 1.35
022.35.323 1.35
022.35.350 1.35
022.35.387 1.35
022.35.403 1.35
022.35.420 1.35
022.35.458 1.35
022.35.501 1.35
022.35.520 1.35
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EUROPA
Sede - Germania
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Tel.	 +49 (0)74 52 / 95-0
Fax	 +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Tel.	 +43 (0)62 29 / 3 90 39-0
Fax	 +43 (0)62 29 / 3 90 39-30
info@haefele.at

Belgio
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Tel.	 +32 (0)52 / 45 01 14
Fax	 +32 (0)52 / 45 01 51
info@hafele.be

Croazia
Häfele GmbH & Co KG
Ufficio vendite - 10090 Zagreb
Tel. 	 +38 51 / 3 43 57 40 
Fax 	 +38 51 / 3 43 57 41
info-croatia@hafele.com

Danimarca
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Tel.	 +45 97 / 51 15 22
Fax	 +45 97 / 51 12 13
info@haefele.dk

Finlandia
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15200 Lahti
Tel.	 +3 58 (0)3 / 8 77 77-0
Fax	 +3 58 (0)3 / 8 77 77-88
info@hafele.fi

Francia
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Tel.	 +33 (0)1 / 30 40 54 50
Fax	 +33 (0)1 / 30 40 54 61
info@hafele.fr 

Gran Bretagna
Häfele U.K. Ltd.
Rugby, Warks. CV211RD 
Tel.	 +44 (0)17 88 / 54 20 20
Fax	 +44 (0)17 88 / 54 44 40
info@hafele.co.uk

Grecia
Häfele GmbH & Co KG
Ufficio vendite
15124 Maroussi
Tel.	 +30 2 10 / 6 17 95 44
Fax	 +30 2 10 / 6 17 95 45
info@hafele.gr 

Irlanda
Häfele Ireland Ltd.
Kilcoole, Co. Wicklow
Tel.	 +3 53 (0)1 / 2 87 34 88
Fax	 +3 53 (0)1 / 2 87 35 63
info@hafele.ie

Italia
Häfele Italia s.r.l.
20823 Lentate s.S. (MB)
Tel.	 +39 03 62 / 57 74-1
Fax	 +39 03 62 / 57 74-4 77
info@hafele.it 

Olanda
Häfele Nederland BV
7333 NZ Apeldoorn
Tel.	 +31 (0)55 / 5 38 46 00
Fax	 +31 (0)55 / 5 42 49 50
info@hafele.nl

Polonia
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Dlugoleka 
Tel.	 +48 (0)71 / 3 15 32 42
Fax	 +48 (0)71 / 3 15 32 62
info@hafele.pl

Portogallo 
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça de Balio
Tel.	 +3 51 (0)22 / 9 05 90 80
Fax	 +3 51 (0)22 / 9 05 90 89
info-portugal@hafele.com

Repubblica Ceca 
e Slovacchia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Tel.	 +42 02 41 09 50 00
Fax	 +42 02 41 09 50 01
info.cz@haefele.de

Romania
Häfele Romania S.R.L.
RO-300562 Timi¸soara
Tel.	 +40 (0)2 56 / 30 61 72
Fax	 +40 (0)2 56 / 30 61 73
info@hafele.ro

Russia
Häfele Rus OOO 
MKAD 14 km, Building 10
109429 Moscow
Tel.	 +7 (495)7 87 / 07 85
Fax	 +7 (495)7 87 / 07 84
info@hafele.ru

Serbia
Häfele Serbia d.o.o
22330 Nova Pazova
Tel. 	 +3 81 22 / 32 55 55
Fax 	 +3 81 22 / 32 59 99
info-serbia@hafele.com

Slovenia
Häfele GmbH & Co KG
1236 Trzin
Tel. 	 +3 86 / 15 34 36 42
Fax 	 +3 86 / 15 34 36 54
timmy.kovac@haefele.de

Spagna
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Tel.	 +34 91 / 6 44 80 21
Fax	 +34 91 / 6 44 80 28
info@hafele.es

Svezia
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Fillial Sverige
55303 Jönköping
Tel.	 +46 (0)46 36 / 18 00 88
Fax	 +46 (0)46 36 / 18 00 99
info@haefele.se

Svizzera 
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Tel.	 +41 (0)71 / 6 86 82 20
Fax	 +41 (0)71 / 6 86 82 82
info@haefele.ch

Turchia
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776, Ümraniye, Istanbul
Tel.	 +90 (0)2 16 / 5 28 59 00
Fax	 +90 (0)2 16 / 5 28 59 30
info@hafele.com.tr

Ucraina
Häfele Ukraine LLC
80362 Kulykiv
Zhovkva District, Lviv Region
Tel. 	 +3 80  32  2 35 15 59
Fax 	 +3 80  32  2 35 15 60
info@hafele.com.ua

Ungheria
Häfele GmbH & Co KG
Ufficio vendite in Hungary
1132 Budapest
Tel. 	 +36 (0)1 / 2 25 34 14
Fax 	 +36 (0)1 / 2 02 01 82
info-hungary@hafele.com

AFRICA
Sudafrica
Häfele South Africa (Pty) Ltd
Honeydew 2040
Tel.	 +27 (0)11 / 7 96 81 00
Fax	 +27 (0)11 / 7 94 14 90 
info@hafele.co.za

AMERICA
Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato -
Buenos Aires
Tel.	 +54 (0)11 / 63 47 26 00
Fax	 +54 (0)11 / 63 47 26 26
info@haefele.com.ar

Brasile
Häfele Brasil Ltda.
Piraquara-Paraná, CEP: 83302-000
Tel.	 +55 (0)41 / 30 34 - 81 50
Fax	 +55 (0)41 / 30 34 - 81 52
info@hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Tel.	 +1 9 05 / 3 36 66 08
Fax	 +1 9 05 / 3 19 44 46
info_can@hafeleamericas.com

Cile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Av Estoril 120 Oficina 703
Tel.	 +56 (0)29 54 77 67
Fax	 +56 (0)29 48 84 35
Mauricio.Maluk@haefele.de

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Tel.	 +57 / 12 40 20 33
info-colombia@haefele.de

Messico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, México.
Tel.	 +52 (0)4 42 / 2 96 86 00
Fax	 +52 (0)4 42 / 2 96 86 20
hmxinfomexico@hafele.com.mx

USA
Häfele America Co
Archdale, N.C. 27263
Tel.	 +1 3 36 / 4 34 23 22
Fax	 +1 3 36 / 4 31 38 31
info_us@hafeleamericas.com

ASIA
Kazakistan
Häfele Kazakhstan TOO
050062 Almaty
Tel.	 +7 (727) 230 16 20
Fax 	 +7 (727) 230 16 21 
info@hafele.kz

AUSTRALIA E 
NUOVA ZELANDA
Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Tel.	 +61 (0)3 / 92 12 20 00 
Fax	 +61 (0)3 / 92 12 20 01
info@hafele.com.au

Nuova Zelanda
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Tel.	 +64 (0)9 / 2 74 20 40
Fax	 +64 (0)9 / 2 74 20 41 
info@hafele.co.nz

MEDIO ORIENTE 
Dubai
Häfele GmbH & Co KG
Dubai Ufficio vendite Office
Dubai/U.A.E.
Tel.	 +9 71 (0)4 / 2 84 44 06
Fax	 +9 71 (0)4 / 2 86 08 49
info@hafele.ae

ESTREMO 
ORIENTE
Cina
Häfele Hardware Technology
(China) Co., Ltd.
101318 Beijing
Tel.	 +86 (0)10 / 80 48 26 86
Fax	 +86 (0)10 / 80 48 28 85 
info_bj@hafele.com.cn

Corea
Häfele Korea Inc.
659 Jinu-ri, Dochuk-myon, 
Gwangju-city, Gyeonggi-do
Tel.	 +82 (0)31 / 7 60 76 00
Fax	 +82 (0)31 / 7 60 76 09
info@hafele.co.kr

Filippine
Häfele Philippines Inc.
Barangay Ususan
Taguig City 1638
Tel.	 +63 (0)2 / 8 42 33 53
Fax	 +63 (0)2 / 5 71 36 99
info@hafele.com.ph

Giappone
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Tel.	 +81 (0)45 / 8 28 31 17
Fax	 +81 (0)45 / 8 28 31 13
info@hafele.co.jp

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Ufficio vendite Office 
Hong Kong 
Tel.	 +8 52 / 23 68 64 33
Fax	 +8 52 / 23 68 99 72
info_hk@hafele.com.cn

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400,042 
Tel.	 +91 (0)22 / 66 95 09 20/21
Fax	 +91 (0)22 / 66 95 09 22
info@hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Häfele Indotama
Tangerang 15314
Tel.	 +62 (0)21 / 75 87 88 88
Fax	 +62 (0)21 / 75 87 77 77
info@hafele.co.id

Malesia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.	 +60 (0)3 / 55 69 25 26
Fax	 +60 (0)3 / 55 69 35 26
info@hafele.com.my

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Tel.	 +65 / 64 94 74 00
Fax	 +65 / 64 94 74 01
info@hafele.com.sg

Tailandia
Häfele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64
Bangkok 10260
Tel.	 +66 (0)2 / 7 41 71 71
Fax	 +66 (0)2 / 7 41 72 72
info@hafele.co.th

Taiwan
Häfele Taiwan Ltd.
Taipei County 248, Taiwan (R.O.C.)
Tel.	 +8 86 (0)2 / 22 98 00 30
Fax	 +8 86 (0)2 / 22 98 00 31
info@haefele.com.tw

Vietnam
Häfele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Tel.	 +84 (0)8 / 39 11 31 13
Fax	 +84 (0)8 / 39 11 41 14
info@hafele.com.vn



A.12

IMPRINT

Sono vietati la ristampa, anche parziale del catalogo, la riproduzione  
e la stampa di immagini in esso contenute così come la copiatura della sua struttura.

Le informazioni e rappresentazioni tecniche contenute in questo catalogo e le illustrazioni non sono vincolanti.
Häfele si riserva il diritto di apportare migliorie tecniche senza alcuna comunicazione.  
Tutte le quote indicate sono espresse in millimetri se non diversamente indicato.

Häfele non si assume alcuna responsabilità relativa ad errori  
di stampa o imprecisioni avvenute durante la riproduzione del catalogo. 
 
Tutte le consegne sono soggette alle condizioni di vendita Häfele.

Realizzato da:
Häfele Italia s.r.l.
Via della Valle
20841 Carate Brianza (MB)

Telefono	 (+39) 0362 577 41
Fax	 (+39) 0362 577 44 77
Internet: 	 www.hafele.it
e-Mail: 	 info@hafele.it

Aprile  2015
© Häfele Italia.
Tutti i diritti riservati. 
Stampato in Italia.� 732.98.412
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