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SDB-NTr. : 256450

V001.1

ELCH PRO 3B alle Farben Uberarbeitet am: 16.07.2012
Druckdatum: 06.02.2013

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
ELCH PRO 3B alle Farben
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Fugendichtmasse Silicon

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf

Deutschland

Tel.: +49 (211) 797 0
Fax-Nr.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fir Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur

Verfugung.

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (24h / 7 Tage): +41 44 251 51 51 oder 145 (Schweiz und
Liechtenstein).

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (DPD):
Keine Einstufung erforderlich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (DPD):
S-Satze:
S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
S46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

Zusatz-information:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

flr Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.

2.3. Sonstige Gefahren
Wiéhrend der Aushértung Abspaltung von Essigsdure.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Allgemeine chemische Charakterisierung:
1 K-Silikonfugendichtmasse, acetathértend (sauer)
Basisstoffe der Zubereitung:
Polydimethylsiloxan
Acetoxysilanvernetzer
anorganische Fullstoffe
Inhaltsstoffangabe geméal? CLP (EG) Nr 1272/2008:
Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Methyltriacetoxysilan 224-221-9 1- 3% Akute Toxizitat 4; Oral
4253-34-3 H302
Atzwirkung auf die Haut 1B
H314

Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

Inhaltsstoffangabe gemal? DPD (EG) Nr 1999/45:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Methyltriacetoxysilan 224-221-9 1- 3% R14
4253-34-3 C - Atzend; R34

Xn - Gesundheitsschédlich; R22

Vollstéandiger Wortlaut der R-S&tze, die als Kurzel aufgefuihrt werden, siehe Kapitel 16 *Sonstige Angaben’.
Fir Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:

Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Spiilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:

Spilung unter flieBendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Spiilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Gl&sern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:

Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprihstrahl/nebel
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Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Personliche Schutzausriistung tragen.
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Far ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.
Personliche Schutzausriistung tragen.
Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Kap.8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsrdume ausreichend ltften.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

HygienemafRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréglichkeiten
Kihl und trocken lagern.
Behélter dicht geschlossen halten.
Temperaturen zwischen + 5 °C und + 25 °C
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Fugendichtmasse Silicon



SDB-Nr.: 256450 V001.1 ELCH PRO 3B alle Farben

Seite 4 von 4

|

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Gultig fur
Schweiz
Inhaltsstoff ppm mg/m® Typ Kategorie Bemerkungen
ESSIGSAURE 10 25 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
64-19-7
ESSIGSAURE 20 50 Kurzzeitgrenzwerte 4x15 Minuten pro Schicht SMAK
64-19-7
ESSIGSAURE 10 25 Maximale SMAK
64-19-7 Avrbeitsplatzkonzentrations
wert

ESSIGSAURE Ein Risiko der SMAK
64-19-7 Fruchtschédigung braucht bei

Einhaltung des AGW und des

BGW nicht befirchtet zu

werden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beluftung.

Kombinationsfilter: ABEKP

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstérke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind
nach einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. VVerschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhaltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.

Augenschutz:
Schutzbrille

Kdrperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch

pH-Wert
Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck
Dichte

(20 °C (68 °F))
Schuttdichte
Viskositét
Viskositét (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Loslichkeit qualitativ

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen

Flussigkeit

pastos

verschieden, je nach
Einfarbung
charakteristisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,0 g/lcm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unléslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit

Dampfdichte

Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktion mit Oxidationsmitteln.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Wiéhrend der Aushértung Abspaltung von Essigsdure.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Die Zubereitung ist auf Grundlage der konventionellen Methode nach Artikel 6(1)(a) der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.
Relevante verflighare Informationen zu Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im
Folgenden bereit gestellt.

Hautreizung:

Primdre Hautirritation: Leicht reizend, nicht kennzeichnungspflichtig

Augenreizung:

Primdre Augenirritation: Leicht reizend, nicht kennzeichnungspflichtig

Akute Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Methyltriacetoxysilan LD50 1.600 mg/kg oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
4253-34-3 Oral Toxicity)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Die Zubereitung ist auf Grundlage der konventionellen Methode nach Artikel 6(1)(a) der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.
Relevante verfligbare Informationen zu Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im
Folgenden bereit gestellt.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewadsser gelangen lassen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behérdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschlissel
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Hinweise:
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

R14 Reagiert heftig mit Wasser.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R34 Verursacht Veratzungen.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im

Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



